Załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy
Zadanie częściowe nr 1 

	L.p.
	Nazwa towaru  -  asortyment
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka Vat (%)
	Wartość brutto
	Producent - numer katalogowy

	1.
	Prowadnica wielorazowa ESCHMANN’A wygięta 600 mm 15 CH 
	szt.
	  50
	
	
	
	
	

	2.
	Prowadnica do ukształtowania 5,0 mm 60 cm dł. jedn. użytku
	szt.
	  10
	
	
	
	
	

	3.
	Prowadnica do ukształtowania 4,0 mm 60 cm dł. jedn. użytku   
	szt.
	  10
	
	
	
	
	

	4.
	Linie do ogrzewania krwi i płynów infuzyjnych Hotline
	szt.
	  50
	
	
	
	
	

	5.
	Zatyczka do cewników 
	szt.
	   2500
	
	
	
	
	

	6.
	Dren z trokarem trójgraniec z integralnym łącznikiem schodkowym, z oznaczeniem rozmiaru na drenie, na uchwycie trokara i łączniku, dren z odpornego na złamanie PCV z linią RTG, znaczniki głębokości co 2 cm, rozmiar: 10 F/215 mm
	szt.
	   3
	
	
	
	
	

	7.
	Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jedne, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu rozmiar 7, 00 mm
	szt.
	  10
	
	
	
	
	

	8.
	Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jedne, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu rozmiar 8, 00 mm
	szt.
	  40
	
	
	
	
	

	9.
	Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jedne, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu rozmiar 9, 00 mm
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	10.
	Elastyczna jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie z wygiętym końcem, posiadająca przewód na całej długości umożliwiający podanie tlenu rozm 15Ch/70
	szt.
	700
	
	
	
	
	

	11
	Rurka tracheostomijna silikonowana z regulowanym położeniem kołnierza posiadająca mechanizm blokujący umożliwiający przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360 stopni z miękkim cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczenia wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu rozm. 6
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	12.
	Rurka tracheostomijna silikonowana z regulowanym położeniem kołnierza posiadająca mechanizm blokujący umożliwiający przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360 stopni z miękkim cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczenia wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu rozm. 7 
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	13.
	Rurka tracheostomijna silikonowana z regulowanym położeniem kołnierza posiadająca mechanizm blokujący umożliwiający przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360 stopni z miękkim cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczenia wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu rozm. 8 
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	14.
	Rurka tracheostomijna silikonowana z regulowanym położeniem kołnierza posiadająca mechanizm blokujący umożliwiający przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360 stopni z miękkim cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczenia wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu rozm. 9 
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	15.
	Rurka intubacyjna z odsysaniem znad mankietu Rurka intubacyjna z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, posiadająca duży otwór usytuowany tuż nad mankietem pozwalający na efektywne i dokładne odessanie gromadzącej się wydzieliny, wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania nie zmniejszający jej wewnętrznego świata z przymocowanym kapturkiem w jaskrawym kolorze, z otworem Murphy’ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, z gładkim połączeniem mankietu z rurką, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu,  sterylna, jednorazowa rozm. 6,0
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	16.
	Rurka intubacyjna z odsysaniem znad mankietu Rurka intubacyjna z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, posiadająca duży otwór usytuowany tuż nad mankietem pozwalający na efektywne i dokładne odessanie gromadzącej się wydzieliny, wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania nie zmniejszający jej wewnętrznego świata z przymocowanym kapturkiem w jaskrawym kolorze, z otworem Murphy’ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, z gładkim połączeniem mankietu z rurką, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu,  sterylna, jednorazowa rozm. 6,5
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	17.
	Rurka intubacyjna z odsysaniem znad mankietu Rurka intubacyjna z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, posiadająca duży otwór usytuowany tuż nad mankietem pozwalający na efektywne i dokładne odessanie gromadzącej się wydzieliny, wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania nie zmniejszający jej wewnętrznego świata z przymocowanym kapturkiem w jaskrawym kolorze, z otworem Murphy’ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, z gładkim połączeniem mankietu z rurką, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu,  sterylna, jednorazowa rozm. 7,0
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	18.
	Rurka intubacyjna z odsysaniem znad mankietu Rurka intubacyjna z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, posiadająca duży otwór usytuowany tuż nad mankietem pozwalający na efektywne i dokładne odessanie gromadzącej się wydzieliny, wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania nie zmniejszający jej wewnętrznego świata z przymocowanym kapturkiem w jaskrawym kolorze, z otworem Murphy’ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, z gładkim połączeniem mankietu z rurką, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu,  sterylna, jednorazowa rozm. 7,5
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	19.
	Rurka intubacyjna z odsysaniem znad mankietu Rurka intubacyjna z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, posiadająca duży otwór usytuowany tuż nad mankietem pozwalający na efektywne i dokładne odessanie gromadzącej się wydzieliny, wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania nie zmniejszający jej wewnętrznego świata z przymocowanym kapturkiem w jaskrawym kolorze, z otworem Murphy’ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, z gładkim połączeniem mankietu z rurką, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu,  sterylna, jednorazowa rozm. 8,0
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	20.
	Rurka intubacyjna z odsysaniem znad mankietu Rurka intubacyjna z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, posiadająca duży otwór usytuowany tuż nad mankietem pozwalający na efektywne i dokładne odessanie gromadzącej się wydzieliny, wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania nie zmniejszający jej wewnętrznego świata z przymocowanym kapturkiem w jaskrawym kolorze, z otworem Murphy’ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, z gładkim połączeniem mankietu z rurką, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu,  sterylna, jednorazowa rozm. 8,5 
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	21.
	Kocyk do ogrzewacza konwekcyjnego Equator, dla dorosłych, o wymiarach 203x101 cm, wykonany z dwuwarstwowej włókniny polietylenowej, przezroczystej dla promieniowania radiologicznego, nie zawierający lateksu; wyposażony w port dostępowy umożliwiający obracanie rury transmisyjnej
	szt.
	180
	
	
	
	
	

	22
	Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym poliuretanowym o średnicy do 10 mikronów; z oznaczeniem rozmiaru rurki na łączniku 15 mm i na rurce; z systemem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej Roz. 7,0
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	23
	Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym poliuretanowym o średnicy do 10 mikronów; z oznaczeniem rozmiaru rurki na łączniku 15 mm i na rurce; z systemem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej Roz. 7,5
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	24
	Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym poliuretanowym o średnicy do 10 mikronów; z oznaczeniem rozmiaru rurki na łączniku 15 mm i na rurce; z systemem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej Roz. 8,0
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	25
	Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym poliuretanowym o średnicy do 10 mikronów; z oznaczeniem rozmiaru rurki na łączniku 15 mm i na rurce; z systemem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej Roz. 8,5
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	x


Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.

Brak wypełnienia wskazanych dla Wykonawcy kolumn spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
………………….. dnia ……………………….











Zadanie częściowe nr 2
	L.p.
	Nazwa towaru  -  asortyment
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka Vat (%)
	Wartość brutto
	Producent - numer katalogowy

	1.
	Cewnik tętniczy standardowy do pomiaru rzutu serca w technologii PICCO do stosowania u dorosłych, tętnica udowa (średnica zewnętrzna 5F, długość użyteczna 20cm). Zestaw zawiera nieodkształcającą się prowadnicę, rozszerzadło, dwie igły (do wyboru) umożliwiające kaniulację metodą Seldingera, złącze Luer wykonane z trogamidu, materiału odpornego na działanie środków odkażających. Metoda pomiaru rzutu serca termodylucja przezpłucna.
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	2.
	Przepływowy czujnik termiczny, przystosowany do użycia płynów o temperaturze pokojowej oraz płynów o bardzo niskiej temperaturze zintegrowany z sensorem detekcji przepływu i czasu jej trwania. Metoda pomiaru rzutu serca termodylucja przezpłucna.
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	 
	RAZEM:  
	
	x
	
	x


Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.

Brak wypełnienia wskazanych dla Wykonawcy kolumn spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
………………….. dnia ……………………….









Zadanie częściowe nr 3 
	L.p.
	Nazwa towaru  -  asortyment
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka Vat (%)
	Wartość brutto
	Producent - numer katalogowy

	1.
	Worki stomijne odpuszczalne jednoczęściowe przeźroczyste z zamknięciem na rzepy z filtrem do docięcia 10 -76 mm. Zamawiający dopuszcza również worek o rozmiarze 15-60 mm lub 10-55/70 mm (wys/szer), pozostałe parametry bez zmian.. Podać oferowany worek
	szt.
	350
	
	
	
	
	

	2.
	Worki stomijne odpuszczalne jednoczęściowe cieliste z zamknięciem na rzepy, z filtrem do docięcia 10 – 76 mm. 

Zamawiający dopuszcza również worek o rozmiarze 15-60 mm 10-55/70 mm (wys/szer), pozostałe parametry bez zmian. Podać oferowany worek
	szt.
	240
	
	
	
	
	

	3.
	Worki stomijne sterylny (zestaw pooperacyjny Pos- op, jednoczęściowy przeźroczysty Ø 100mm) worek + płytka + klamerka 
	szt.
	70
	
	
	
	
	

	4.
	Worek stomijny sterylny jednoczęściowy zamknięty cielisty z filtrem do docięcia 10-76 mm. Zamawiający dopuszcza również worek o rozmiarze 20-60 mm lub 10-55/70 mm (wys/szer), pozostałe parametry bez zmian.. Podać oferowany worek.
	szt.
	70
	
	
	
	
	

	5.
	Worek stomijny jednoczęściowy zamknięty przeźroczysty z filtrem do docięcia 10 -76 mm 

Zamawiający dopuszcza również worek o rozmiarze 20-60 mm lub 10-55/70 mm (wys/szer), pozostałe parametry bez zmian.. Podać oferowany worek
	szt.
	70
	
	
	
	
	

	6.
	Worek urostomijny jednoczęściowy przeźroczysty

 convex –worek z przymocowanym do niego na stałe przylepcem do przycięcia
	szt.
	80
	
	
	
	
	

	7.
	Pasta uszczelniająco-gojąca 
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	8.
	Worek urostomijny jednoczęściowy przeźroczysty  zwykły –  worek z przymocowanym do niego na stałe przylepcem do przycięcia
	szt.
	40
	
	
	
	
	

	9.
	Worek urostomijny sterylny system dwuczęściowy (płytka 50 mm convex. Zamawiający dopuszcza płytkę 55 mm. Podać oferowany worek
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	10.
	Worek urostomijny system dwuczęściowy- o śred. 50 mm zwykły do docięcia. Zamawiający dopuszcza płytkę 55 mm. Podać oferowany worek
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	11.
	Worek cielisty otwarty do systemu dwuczęściowego o śr. 50 mm (pierścień) Zamawiający dopuszcza również pierścień o średnicy 43 mm. Podać oferowany worek
	szt.
	80
	
	
	
	
	

	12.
	Worek przeźroczysty otwarty do systemu dwuczęściowego o śr. 60 mm (pierścień). Zamawiający dopuszcza również pierścień o średnicy 55 mm. Podać oferowany worek
	szt.
	120
	
	
	
	
	

	13.
	Płytka zwykłe do systemu dwuczęściowego o śr. 50 mm (pierścień). Zamawiający dopuszcza również pierścień o średnicy 43 mm. Podać oferowaną płytkę.
	szt.
	40
	
	
	
	
	

	14.
	Płytka zwykłe do systemu dwuczęściowego o śr. 60 mm (pierścień). Zamawiający dopuszcza również pierścień o średnicy 55 mm. Podać oferowaną płytkę.
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	15.
	Worek urostomijny system jednoczęściowy (worek z przymocowanym do niego na stałe przylepca rozm. 30 mm) do docięcia. Zamawiający dopuszcza również rozmiar 12-46mm do przycięcia. Podać oferowany worek.
	szt.
	40
	
	
	
	
	

	16.
	Worek przeźroczysty otwarty do systemu dwuczęściowego o śr. 50 mm (pierścień). Zamawiający dopuszcza również pierścień o średnicy 43 mm. Podać oferowany worek
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	17.
	Worek cielisty otwarty do systemu dwuczęściowego o śr. 60 mm (pierścień). Zamawiający dopuszcza również pierścień o średnicy 55 mm. Podać oferowany worek
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	18.
	Płytka convex do systemu dwuczęściowego o śr. 50 mm

Zamawiający dopuszcza również  o średnicy 43 mm. Podać oferowana płytkę
	szt.
	60
	
	
	
	
	

	19.
	Płytka convex do systemu dwuczęściowego o śr. 60 mm (pierścień). Zamawiający dopuszcza również  o średnicy 55 mm. Podać oferowaną płytkę.
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	x
	
	x


Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.

Brak wypełnienia wskazanych dla Wykonawcy kolumn spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
………………….. dnia ……………………….






     
Zadanie częściowe nr 4
	L.p.
	Nazwa towaru  -  asortyment
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka Vat (%)
	Wartość brutto
	Producent - numer katalogowy

	1.
	Zestaw do drenażu przezskórnego ropni: cewnik zakrzywiony z 6 otworami bocznymi, średnica 16 Fr lub 18 Fr lub 20 Fr, dł . cewnika 40 cm, w zestawie dodatkowo mandryn trokarowy, obturator prostujący z giętką końcówką oraz cewnik usztywniający ze sztywną końcówką, plaster do umocowania na skórze. Cewnik wykonany z materiału typu Ultrathane gwarantującego gładką powierzchnię. Dystalny odcinek cewnika posiada pokrycie hydrofilne. Zagięta końcówka specjalnie jest zaprojektowana do lepszego umocowania.(opakowanie a 1szt.)
	op.
	10
	
	
	
	
	

	2.
	Zestaw do drenażu przezskórnego z mechanizmem umożliwiającym zachowanie krzywizny pigtaila poprzez naciągnięcie i zablokowanie żyłki w składzie: cewnik typu pigtail z 6 otworami bocznymi, powyżej ostatniego otworu znajduje się marker wskazujący na koniec części drenującej, średnica 8,5 Fr lub 10,2 Fr lub 12,0 Fr lub 14,0 Fr dł. Cewnika 15 cm lub 25 cm lub 45 cm; w zestawie dodatkowo mandryn trokarowy, obturator prostujący z giętką końcówka oraz cewnik usztywniający ze sztywną końcówką, plaster do umocowania na skórze. Cewnik wykonany z materiału typu Ultrathane gwarantującego gładką powierzchnię. Dystalny odcinek cewnika posiada pokrycie hydrofilne na 5 cm. (opakowanie a 1szt.)
	op.
	10
	
	
	
	
	

	3
	Zestaw do drenażu przezskórnego z mechanizmem umożliwiającym zachowanie krzywizny pigtaila poprzez naciągnięcie i zablokowanie żyłki o dł 25 cm, śr 6.3 Fr lub 7.0 Fr lub 8.5 lub 10.2 lub 12.0 lub 14.0 Fr, koncówka cewnika ma pokrycie hydrofilne na 5 cm, posiada usztywniacz trokarowy, dwa obturatory, plaster do umocowania na skórze. Cewnik wykonany z materiału Ultrathane gwarantującego gładką powierzchnię. Końcówka pigtaila posiada dodatkowe wzmocnienie widoczności w rtg. .(opakowanie a 1szt.)
	op.
	10
	
	
	
	
	

	4
	Igła do aspiracji fluidów przezskórnie z 4 otworami bocznymi. (opakowanie a 1szt.)
	op.
	15
	
	
	
	
	

	RAZEM:  
	
	x
	
	x


Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.

Brak wypełnienia wskazanych dla Wykonawcy kolumn spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
………………….. dnia ……………………….










Zadanie częściowe nr 5 

	L.p.
	Nazwa towaru  -  asortyment
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka Vat (%)
	Wartość brutto
	Producent - numer katalogowy

	1.
	Jednorazowy zestaw do do zakładania szwów składający się z minimum:

- 1 kleszcze plastikowe rozm. 14 cm

- 1 pęsety metalowej chirurgicznej rozm. 12 cm

- 6 tamponów z gazy bawełnianej wielkości śliwki

- 1 iglotrzymacza rozm. 12 cm

- 1 nożyczek metalowych ostrych rozm . 11 cm

- 1 strzykawki typu Luer Lock 10 ml

- 1 igły rozm. 1,2 mm 40 mm, 18 G

- 1 igły rozm. 0,8 mm x 40 mm, 21 G

- 1 serwety włókninowej rozm 50x50 cm z przylepnym otworem               5cm x 10 cm

- 1 serwety włókninowej nieprzylepnej rozm 60x60 cm 
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	2.
	Jednorazowy zestaw do zdejmowania szwów składający się z minimum:

- 3 tamponów (tupferów) włókninowych wielkości śliwki

- 1 pęsety anatomicznej metalowej rozm. 12 cm

- 1 pęsety plastikowej rozm. 12,5 cm

- 1 ostrza – skalpela rozm. 6,5 cm
	szt
	60
	
	
	
	
	

	3.
	Jednorazowy zestaw do hemodializy składający się z minimum:

a) Podłączanie:

- 1 para rękawiczek diagnostycznych rozmiar M

- 1 serwety włókninowej nieprzylepnej rozm 38x45 cm

- 4 kompresów z gazy bawełnianej rozm. 7,5 x 7,5 cm

- 2 opatrunków transparentnych z folii poliuretanowej 6 x 7 cm

- 2 przylepców włókninowych podtrzymujących rozm. 1,25 cm  x 15 cm

       b) Rozłączanie:

            - 1 para rękawiczek diagnostycznych rozmiar M

            - 1 pojedyncza rękawiczka diagnostyczna dla pacjenta rozmiar L

            - 4 kompresy z gazy bawełnianej rozm. 7,5 cmx 7,5 cm

            - 2 samoprzylepne opatrunki chłonne rozm. 5x7,2 cm
	szt
	2000
	
	
	
	
	

	4.
	Jednorazowe nożyczki chirurgiczne ostre proste rozm. 13cm 
	szt.
	350
	
	
	
	
	

	5.
	Jednorazowe kleszczyki chirurgiczne proste typu Kocher rozm. 14 cm
	szt.
	150
	
	
	
	
	

	6.
	Jednorazowe kleszczyki anatomiczne  proste typu Pean rozm. 14 cm
	szt.
	250
	
	
	
	
	

	7.
	Jednorazowa pęseta anatomiczna standardowa prosta rozm. 14 cm. 
	szt.
	150
	
	
	
	
	

	8.
	Jednorazowa pęseta chirurgiczna standardowa prosta rozm. 14 cm
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	9.
	Jednorazowe imadło chirurgiczne typu Mayo – Hegar rozm. 14 cm
	szt.
	600
	
	
	
	
	

	10.
	Jednorazowa ostra łyżka kostna typu Volkmann rozm. 16 cm
	szt.
	25
	
	
	
	
	

	RAZEM: 
	
	x
	
	x


Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.

Brak wypełnienia wskazanych dla Wykonawcy kolumn spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
………………….. dnia ……………………….









Zadanie częściowe nr 6
	L.p.
	Nazwa towaru  -  asortyment
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka Vat (%)
	Wartość brutto
	Producent - numer katalogowy

	1.
	Przewód do pobierania prób, dł. 3 m do aparatów do znieczuleń Dameca, Aespire, Aespire View, Aespire Asys
	szt.
	300
	
	
	
	
	

	2.
	Przewód przepływu i ciśnienia, dł. 3 m do aparatów do znieczuleń Dameca, Aespire, Aespire View, Aespire Asys
	szt.
	300
	
	
	
	
	

	3.
	Sensor dla dorosłych jednorazowy (łącznik D-Lite) do aparatów do znieczuleń Dameca, Aespire, Aespire View, Aespire Asys
	szt.
	300
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	


Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.

Brak wypełnienia wskazanych dla Wykonawcy kolumn spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
………………….. dnia ……………………….









Zadanie częściowe nr 7
	L.p.
	Nazwa towaru  -  asortyment
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka Vat (%)
	Wartość brutto
	Producent – numer katalogowy

	1.

Akcesoria do aparatu Inflant Flow
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Jednorazowy układ oddechowy z generatorem do aparatu  Infant Flow z zabezpieczeniem antybakteryjnym opartym  na działaniu jonów srebra, przystosowany do nawilżacza Fischer&Paykel, w skała którego wchodzi:

Odcinek wdechowy podgrzewany o dł 1,2 m z dodatkowym niepodgrzewanym odcinkiem przeznaczonym do inkubatora o dł. 0,3 m

- odcinek wydechowy

- generator

- odcinek pomiarowy do proksymalnego pomiaru cieśn., dł. 2,1 m

Odcinek łączący nawilżacz z respiratorem

- zestaw 3 końcówek donosowych o rozm.: S,M,L
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	-
	Komora nawilżacza 850 MR
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	-
	Mocowanie/czapeczka w rozm. 000-9
	szt.
	80
	
	
	
	
	

	-
	Maseczki nosowe PL łącząca generator z noworodkiem w rozmiarach: S, M, L, XL
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	2. 

Jednorazowy układ oddechowy noworodkowy przystosowany do użytku z nawilżaczem F& P MR 850 rury z zabezpieczeniem antybakteryjnym opartym na działaniu jonów srebra, przekrój rur – 10 mm, przepływ gazów powyżej 4 L/ min 

w skład zestawu wchodzi: 

	
	Jednorazowy układ oddechowy noworodkowy przystosowany do użytku z nawilżaczem F& P MR 850 rury z zabezpieczeniem antybakteryjnym opartym na działaniu jonów srebra, przekrój rur – 10 mm, przepływ gazów powyżej 4 L/ min 

w skład zestawu wchodzi

- odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m

- odcinek wydechowy niepodgrzewany z pułapką wodną

- odcinek przedłużający do inkubatora 0,3 m

- odcinek ciśnieniowy

- zestaw adapterów umożliwiających stosowanie z respiratorem „FABIAN”

- komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym
	szt.
	70
	
	
	
	
	

	7.
	Złączka (do pracy respiratora Fabian w systemie CPAP)
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	x
	
	x


UWAGA: Jednorazowy układ oddechowy do respiratorów „Sechrist” musi być kompatybilny z jednorazowymi drenami do maseczek nosowych i kaniul nosowych (nosków) do respiratora „Sechrist” z funkcją CPAP – mocowania

Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.

Brak wypełnienia wskazanych dla Wykonawcy kolumn spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
………………….. dnia ……………………….






        
Zadanie częściowe nr 8
	Lp.
	Nazwa asortymentu
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT

(w %)
	Wartość brutto
	Producent /  nr katalogowy

	1.
	Jednorazowy filtr powietrza do inkubatora: Atom Neo – Servo o model 102  
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	2.
	Jednorazowy filtr powietrza do inkubatora: Atom model V 2100 G
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	3.
	Jednorazowy filtr powietrza do inkubatora: Atom model Rabe Incu i
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	4.
	Jednorazowy filtr powietrza do inkubatora: Giraffe
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	5.
	Jednorazowy filtr powietrza do inkubatora: Giraffe Omni Bed
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	RAZEM :
	
	x
	
	x


Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.

Brak wypełnienia wskazanych dla Wykonawcy kolumn spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
………………….. dnia ……………………….









Zadanie częściowe nr 9
	Lp.
	Nazwa asortymentu
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT

(w %)
	Wartość brutto
	Producent /  nr katalogowy

	1.
	Sterylne ostrze do posiadanego przez Zamawiającego dermatomu firmy Aesculap typ GA 670
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	2.
	Sterylna płytka do perforowania skóry do posiadanego przez Zamawiającego dermatomu firmy Aesculap typ GA 670 rozm. 1:3
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	3.
	Sterylna płytka do perforowania skóry do posiadanego przez Zamawiającego dermatomu firmy Aesculap typ GA 670 rozm. 1:5
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	4.
	Sterylna płytka do perforowania skóry do posiadanego przez Zamawiającego dermatomu firmy Aesculap typ GA 670 rozm. 1:6
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	RAZEM :
	
	x
	
	x


Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.

Brak wypełnienia wskazanych dla Wykonawcy kolumn spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
………………….. dnia ……………………….








Zadanie częściowe nr 10
	Lp.
	Nazwa asortymentu
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT

(w %)
	Wartość brutto
	Producent /  nr katalogowy

	1.
	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 27G x 90mm z atraumatyczną końcówką w kształcie ostrołuku z podłużnym oczkiem wypływu leku 0,9mm, z efektem szkła powiększającego, z prowadnicą ściśle dopasowaną do rozmiaru igły 27G, z mandrynem - uchwyt kodowany kolorem oraz z informacją o rozmiarze w G i mm.
	szt
	50
	
	
	
	
	

	2.
	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 25G x 103mm z atraumatyczną końcówką w kształcie otrołuku z podłużnym oczkiem wypływu leku 0,9mm, z efektem szkła powiększającego, z prowadnicą ściśle dopasowaną do rozmiaru igły 25G, z mandrynem - uchwyt kodowany kolorem oraz z informacją o rozmiarze w G i mm.
	szt
	25
	
	
	
	
	

	3.
	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 27G x 103mm z atraumatyczną końcówką w kształcie otrołuku z podłużnym oczkiem wypływu leku 0,9mm, z efektem szkła powiększającego, z prowadnicą ściśle dopasowaną do rozmiaru igły 27G, z mandrynem - uchwyt kodowany kolorem oraz z informacją o rozmiarze w G i mm.
	szt
	25
	
	
	
	
	

	4.
	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 25G x 88mm z atraumatyczną końcówką w kształcie otrołuku z podłużnym oczkiem wypływu leku 0,9mm, z efektem szkła powiększającego, z prowadnicą ściśle dopasowaną do rozmiaru igły 25G, z mandrynem - uchwyt kodowany kolorem oraz z informacją o rozmiarze w G i mm.
	szt
	25
	
	
	
	
	

	5.
	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 27G x 120mm z atraumatyczną końcówką w kształcie otrołuku z podłużnym oczkiem wypływu leku 0,9mm, z efektem szkła powiększającego, z prowadnicą ściśle dopasowaną do rozmiaru igły 25G, z mandrynem - uchwyt kodowany kolorem oraz z informacją o rozmiarze w G i mm.
	szt
	25
	
	
	
	
	

	6.
	Igła do stymulacji nerwów 22G x 50mm. Igła izolowana na całej długość (od wewnątrz i od zewnątrz) - odsłonięta tylko końcówka stymulująca - powłoką cienkowarstwową nie mającą wpływu na zewnętrzną średnicę igły. Powłoka idealnie gładka - redukująca siłę nakłuwania. Z okręcaną rurką iniekcyjną. Oznaczenie głębokości - ilość oznaczników na igle wzrastająca wraz z głębokością nakłucia, na pierwszym centymetrze - 1, na drugim centymetrze - 2, na trzecim centymetrze - 3, na czwartym centymetrze - 4, opakowanie pojedyncze, sterylne.
	szt
	25
	
	
	
	
	

	7.
	Igła do stymulacji nerwów 21G x 100mm. Igła izolowana na całej długość (od wewnątrz i od zewnątrz) - odsłonięta tylko końcówka stymulująca - powłoką cienkowarstwową nie mającą wpływu na zewnętrzną średnicę igły. Powłoka idealnie gładka - redukująca siłę nakłuwania. Z okręcaną rurką iniekcyjną. Oznaczenie głębokości - ilość oznaczników na igle wzrastająca wraz z głębokością nakłucia, na pierwszym centymetrze - 1, na drugim centymetrze - 2, na trzecim centymetrze - 3, na czwartym centymetrze - 4, opakowanie pojedyncze, sterylne.
	szt
	25
	
	
	
	
	

	8.
	Igła do stymulacji nerwów 22G x 80mm. Igła izolowana na całej długość (od wewnątrz i od zewnątrz) - odsłonięta tylko końcówka stymulująca - powłoką cienkowarstwową nie mającą wpływu na zewnętrzną średnicę igły. Powłoka idealnie gładka - redukująca siłę nakłuwania. Z okręcaną rurką iniekcyjną. Oznaczenie głębokości - ilość oznaczników na igle wzrastająca wraz z głębokością nakłucia, na pierwszym centymetrze - 1, na drugim centymetrze - 2, na trzecim centymetrze - 3, na czwartym centymetrze - 4, opakowanie pojedyncze, sterylne.
	szt
	25
	
	
	
	
	

	RAZEM :
	
	x
	
	x


Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.

Brak wypełnienia wskazanych dla Wykonawcy kolumn spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
………………….. dnia ……………………….







Zadanie częściowe nr 11
	L.p.
	Nazwa asortymentu
	J.m.
	Ilość
	Cena

Jedn.
	Wartość

Netto
	VAT (%)
	Wartość

Brutto
	Producent/
nr katalogowy

	1.
	Mankiety do ciśnieniomierzy elektronicznych i mechanicznych z jednym wężykiem (obwód ręki 22-32 cm)
	szt.
	80
	
	
	
	
	

	2.
	Mankiety do ciśnieniomierzy elektronicznych i mechanicznych z dwoma wężykami (obwód ręki 22-32 cm)
	szt.
	80
	
	
	
	
	

	3.
	Zespól pompka z lateksu z 2 zaworkami do ciśnieniomierzy mechanicznych
	szt.
	60
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	


………………….. dnia ……………………….








Zadanie częściowe nr 12 

	L.p.
	Nazwa asortymentu
	J.m.
	Ilość
	Cena

Jedn.
	Wartość

Netto
	VAT (%)
	Wartość

Brutto
	Producent/
nr katalogowy

	1.
	Zestaw membran do posiadanego przez Zamawiającego sensora 84 do monitora Combi – M do monitorowania przezskórnego
PCO2 i PO2
	Op.
	5
	
	
	
	
	

	2.
	Zestaw pierścieni mocujących do posiadanego przez Zamawiającego sensora 84 do monitora Combi – M do monitorowania przezskórnego PCO2 i PO2
	Op.
	8
	
	
	
	
	

	3.
	Gaz kalibracyjny do posiadanego przez Zamawiającego sensora 84 do monitora Combi – M do  monitorowania przezskórnego
PCO2 i PO2
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	


………………….. dnia ……………………….








Zadanie częściowe nr 13
	L.p.
	Nazwa asortymentu
	J.m.
	Ilość
	Cena

Jedn.
	Wartość

Netto
	VAT (%)
	Wartość

Brutto
	Producent/
nr katalogowy

	1.
	Jednorazowy sterylny zestaw rur z zastawką do respiratora BELLAVISTA  będącego na stanie szpitala. Wymiary dł-180cm, średnica 22mm
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	


………………….. dnia ……………………….









Zadanie częściowe nr 14
	L.p.
	Nazwa asortymentu
	J.m.
	Ilość
	Cena

Jedn.
	Wartość

Netto
	VAT (%)
	Wartość

Brutto
	Producent/
nr katalogowy

	1.
	Jednorazowy sterylny zestaw rur z zastawką do respiratora transportowego typu MEWOMAT STANDARD ASIST WEINMANN  będącego na stanie szpitala
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	


………………….. dnia ……………………….








Zadanie częściowe nr 15

	L.p.
	Nazwa towaru – asortyment
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka Vat (%)
	Wartość brutto
	Producent - numer katalogowy
	

	1.
	TS - Przyrząd  do przetaczania  krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej, całość bez zawartości ftalanów (informacja 
na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny
	szt.
	9 000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.
	IS - Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PP o długości min. 60 mm ( w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja 
na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt 
na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej 
po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny
	szt.
	190 000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.
	Przewód do cystoskopu lub resektoskopu podwójny  jednorazowego użytku
	szt.
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4.
	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych – pompy perystaltycznej AP 31 P
	szt.
	300
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5.
	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych – pompy perystaltycznej AP 31 
	szt.
	300
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6.
	Zestaw do bezpośredniego pomiaru ciśnienia żylnego ( OCŻ )
	szt.
	3 750
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7.
	Przedłużacze do pomp bursztynowe min. 1,5 m, dren wolny od ftalanów
	szt.
	2 000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	8.
	Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi


	szt.
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	

	9.
	Przyrząd do infuzji z precyzyjnym  regulatorem  przepływu  umożliwiający ustawienie przepływu w zakresie od 5-250 ml/h .Przeznaczony do infuzji grawitacyjnych . Długość drenu dostępna w dwóch rozmiarach – 150 i 200 cm. Zawiera dodatkowy punkt iniekcyjny. Posiada filtr 15 µm .Nie zawiera DEHP i lateksu. Zacisk na drenie umożliwiający krótkie przerwy w infuzji 
(bez konieczności zmiany ustawienia szybkości przepływu), usytuowany poniżej regulatora, ze słyszalnym zamknięciem na „klik” .Jednoczęściowa komora kroplowa wykonana 
z przezroczystego materiału, zaopatrzona w odpowietrznik 
z filtrem. Podwójna skala dla roztworów o różnej lepkości. Wyraźnie zaznaczone pozycje open/off. Niepirogenny, nietoksyczny, sterylny z możliwością podaży cytostatyków.
	szt.
	1 000
	
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	 
	x
	 
	x
	

	Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.

Brak w Brak wypełnienia wskazanych dla Wykonawcy kolumn spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………….







…………………………………………..


	


Zadanie częściowe nr 16

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	L.p.
	Nazwa towaru – asortyment
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka Vat (%)
	Wartość brutto
	Producent - numer katalogowy
	

	1.
	Kaniula do kaniulacji żył obwodowych, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną,kaniula widoczna w promieniach RTG, minimum 5 wtopione paski radiocieniujące , kaniula wykonana z materiału biokompatybilnego  - poliuretan., nazwa własna kaniul bezpośrednio na produkcie. sterylizowane tlenkiem etylenu lub radiacyjni, sterylne, jednorazowego użytku 
20G 1,1 x 32mm przepływ  min. 67 ml/min
Jakość i nieinwazyjność poliuretanu jako materiału, z którego został wykonany cewnik ma zostać potwierdzona dołączonymi do oferty badaniami klinicznymi lub laboratoryjnymi (min. 3) potwierdzającymi ograniczenie ryzyka  występowania zakrzepowego zapalenia żył związanego z materiałem zastosowanym do produkcji kaniul

	Szt.
	11 000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.
	Kaniula do kaniulacji żył obwodowych, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną, kaniula widoczna w promieniach RTG, minimum 5 wtopione paski radiocieniujące , kaniula wykonana z materiału biokompatybilnego  - poliuretan., nazwa własna kaniul bezpośrednio na produkcie. sterylizowane tlenkiem etylenu lub radiacyjni, sterylne, jednorazowego użytku 
22G  0,9 x 25mm przepływ  min. 42 ml/min
Jakość i nieinwazyjność poliuretanu jako materiału, z którego został wykonany cewnik ma zostać potwierdzona dołączonymi do oferty badaniami klinicznymi lub laboratoryjnymi (min. 3) potwierdzającymi ograniczenie ryzyka  występowania zakrzepowego zapalenia żył związanego z materiałem zastosowanym do produkcji kaniul.
	Szt.
	3 000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.
	Kaniula do kaniulacji żył obwodowych, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną, kaniula widoczna w promieniach RTG, minimum 5 wtopionych pasków radiocieniujących , kaniula wykonana z materiału biokompatybilnego  - poliuretan. , nazwa własna kaniul bezpośrednio na produkcie. sterylizowane tlenkiem etylenu lub radiacyjni, sterylne, jednorazowego użytku 
17G 1,5 x 45mm przepływ  min. 133 ml/min
Jakość i nieinwazyjność poliuretanu jako materiału, z którego został wykonany cewnik ma zostać potwierdzona dołączonymi do oferty badaniami klinicznymi lub laboratoryjnymi (min. 3) potwierdzającymi ograniczenie ryzyka  występowania zakrzepowego zapalenia żył związanego z materiałem zastosowanym do produkcji kaniul
	Szt.
	2 600
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4.
	Kaniula dożylna -  Kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu nowej generacji (potwierdzone badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty), Nazwa materiału z którego wykonana jest kaniula podana na opakowaniu, posiadająca min. 5 pasków kontrastujących w promieniach RTG. Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Kaniula do kaniulacji żył obwodowych, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną,. nazwa własna kaniul bezpośrednio na produkcie. sterylizowane tlenkiem etylenu lub radiacyjni, sterylne, jednorazowego użytku 
18G 1,3 x 32mm przepływ  min. 103 ml/min
Jakość i nieinwazyjność poliuretanu jako materiału, z którego został wykonany cewnik ma zostać potwierdzona dołączonymi do oferty badaniami klinicznymi lub laboratoryjnymi (min. 3) potwierdzającymi ograniczenie ryzyka  występowania zakrzepowego zapalenia żył związanego z materiałem zastosowanym do produkcji kaniul


	Szt.
	10 000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5.
	Kaniula do kaniulacji żył obwodowych, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną, , kaniula widoczna w promieniach RTG, minimum 5 wtopione paski radiocieniujące , kaniula wykonana z materiału biokompatybilnego  - poliuretan. , nazwa własna kaniul bezpośrednio na produkcie. sterylizowane tlenkiem etylenu lub radiacyjni, sterylne, jednorazowego użytku 
18G 1,3 x 45mm przepływ  min. 103 ml/min
Jakość i nieinwazyjność poliuretanu jako materiału, z którego został wykonany cewnik ma zostać potwierdzona dołączonymi do oferty badaniami klinicznymi lub laboratoryjnymi (min. 3) potwierdzającymi ograniczenie ryzyka  występowania zakrzepowego zapalenia żył związanego z materiałem zastosowanym do produkcji kaniul

	Szt.
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6.
	Kaniula do kaniulacji żył obwodowych, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną, , kaniula widoczna w promieniach RTG, minimum 5 wtopionych pasków radiocieniujących , kaniula wykonana z materiału biokompatybilnego  - poliuretan. , nazwa własna kaniul bezpośrednio na produkcie. sterylizowane tlenkiem etylenu lub radiacyjni, sterylne, jednorazowego użytku 
16G 1,8 x 45mm przepływ  min. 236 ml/min
Jakość i nieinwazyjność poliuretanu jako materiału, z którego został wykonany cewnik ma zostać potwierdzona dołączonymi do oferty badaniami klinicznymi lub laboratoryjnymi (min. 3) potwierdzającymi ograniczenie ryzyka  występowania zakrzepowego zapalenia żył związanego z materiałem zastosowanym do produkcji kaniul


	Szt.
	1 200
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7.
	Koreczki wielofunkcyjne dwustronne kompatybilne z kaniulami 
	Szt.
	100 000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	8.
	Kranik trójdrożny z wyczuwalnym indykatorem położenia otwarty/zamknięty, wykonany z poliweglanu, obrót 360˚, wyczuwalna zmiana pokrętła kranika co 45 0 Wszystkie ramion kranika zabezpieczone koreczkami, objetosc wypełnienia 0.22ml,produkt pakowany pojedynczo, sterylny.
	Szt.
	3 000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	9.
	Kranik trójdrożny z przedłużeniem 25cm, z wyczuwalnym indykatorem położenia otwarty/zamknięty, wykonany z poliweglanu, obrót 360˚, wyczuwalna zmiana pokrętła kranika co 45 0 Wszystkie ramion kranika zabezpieczone koreczkami,  objetosc wypełnienia 1.50ml,produkt pakowany pojedynczo, sterylny
	Szt.
	400
	 
	 
	 
	 
	 
	

	10.
	Kranik trójdrożny z przedłużeniem 50cm, wykonany z poliweglanu, obrót 360˚, wyczuwalna zmiana pokrętła kranika co 45 0 Wszystkie ramion kranika zabezpieczone koreczkami,  objetosc wypełnienia 2.80ml,produkt pakowany pojedynczo, sterylny
	Szt.
	65
	 
	 
	 
	 
	 
	

	11.
	Kranik trójdrożny z przedłużeniem 100cm, wykonany z poliweglanu, obrót 360˚, wyczuwalna zmiana pokrętła kranika co 45 0 Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczkami,  objetosc wypełnienia 5.50ml,produkt pakowany pojedynczo, sterylny
	Szt.
	300
	 
	 
	 
	 
	 
	

	12.
	Bezpieczna kaniula dożylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu. Posiadająca dodatkowy, samodomykający się port do wstrzyknięć, min 5 pasków kontrastujących w promieniach RTG. Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi. Posiadająca zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach z systemem kapilar zapobiegających zakłuciu się oraz zachlapaniu krwią.  Pozbawiona jakichkolwiek  ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, a jej konstrukcja ma chronić personel medyczny przed przypadkowym  zakłuciem/zadraśnięciem/ zachlapaniem krwią, uniemożliwiając jednocześnie powtórne użycie cewnika. Rozmiar  - 1,1mm - 20G( różowy )  dł. 32 mm , przepływ 67 ml/min.                                                                 
	Szt.
	8 000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	13.
	Bezpieczna kaniula dożylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu. Posiadająca dodatkowy, samodomykający się port do wstrzyknięć, min. 5 pasków kontrastujących w promieniach RTG. Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi. Posiadająca zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach z systemem kapilar zapobiegających zakłuciu się oraz zachlapaniu krwią.  Pozbawiona jakichkolwiek  ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, a jej konstrukcja ma chronić personel medyczny przed przypadkowym  zakłuciem/zadraśnięciem/ zachlapaniem krwią, uniemożliwiając jednocześnie powtórne użycie cewnika. Rozmiar  - 0,9mm - 22G( niebieski )  dł. 25 mm , przepływ 42 ml/min                                                       

	Szt.
	3 500
	 
	 
	 
	 
	 
	

	14.
	Bezpieczna kaniula dożylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu. Posiadająca dodatkowy, samodomykający się port do wstrzyknięć, min 5 pasków kontrastujących w promieniach RTG. Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi. Posiadająca zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach z systemem kapilar zapobiegających zakłuciu się oraz zachlapaniu krwią.  Pozbawiona jakichkolwiek  ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, a jej konstrukcja ma chronić personel medyczny przed przypadkowym  zakłuciem/zadraśnięciem/ zachlapaniem krwią, uniemożliwiając jednocześnie powtórne użycie cewnika. Rozmiar  - 1,5mm - 17G( biały)  dł. 45 mm , przepływ 133 ml/min                                                                
	Szt.
	4 000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	15.
	Bezpieczna kaniula dożylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu. Posiadająca dodatkowy, samodomykający się port do wstrzyknięć, min 5 pasków kontrastujących w promieniach RTG. Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi. Posiadająca zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach z systemem kapilar zapobiegających zakłuciu się oraz zachlapaniu krwią.  Pozbawiona jakichkolwiek  ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, a jej konstrukcja ma chronić personel medyczny przed przypadkowym  zakłuciem/zadraśnięciem/ zachlapaniem krwią, uniemożliwiając jednocześnie powtórne użycie cewnika. Rozmiar  - 1,3mm - 18G( zielony )  dł. 32-45 mm , przepływ 103 ml/min                                                                

	Szt.
	3 000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	16.
	Bezpieczna kaniula dożylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu. Posiadająca dodatkowy, samodomykający się port do wstrzyknięć, min 5 pasków kontrastujących w promieniach RTG. Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi. Posiadająca zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach z systemem kapilar zapobiegających zakłuciu się oraz zachlapaniu krwią.  Pozbawiona jakichkolwiek  ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, a jej konstrukcja ma chronić personel medyczny przed przypadkowym  zakłuciem/zadraśnięciem/ zachlapaniem krwią, uniemożliwiając jednocześnie powtórne użycie cewnika. Rozmiar  - 1,3mm - 18G( zielony )  dł. 32-45 mm , przepływ 103 ml/min                                                                

	Szt.
	4 000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	17.
	Bezpieczna kaniula dożylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu. Posiadająca dodatkowy, samodomykający się port do wstrzyknięć, min 5 pasków kontrastujących w promieniach RTG. Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi. Posiadająca zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach z systemem kapilar zapobiegających zakłuciu się oraz zachlapaniu krwią.  Pozbawiona jakichkolwiek  ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, a jej konstrukcja ma chronić personel medyczny przed przypadkowym  zakłuciem/zadraśnięciem/ zachlapaniem krwią, uniemożliwiając jednocześnie powtórne użycie cewnika. Rozmiar  - 1,8mm - 16G( szary)  dł. 45 mm , przepływ 236 ml/min                                                                

	Szt.
	130
	 
	 
	 
	 
	 
	

	18.
	Igła motylek do wkłuć  rozmiar od 0,5 x19 mm 25 G do 1,1x19mm 19 G
	Szt.
	1 300
	 
	 
	 
	 
	 
	

	19.
	Igła do wstrzykiwania insuliny (pena) 0,30x8 mm
	Szt. 
	6 000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	20.
	Zamknięty system dostępu naczyniowego o laminarnym torze przepływu, przezroczysty, bezigłowy, sterylny,zabezpieczony protektorem męskim, pakowany pojedynczo,rozmiar 2 cm waga 1g. Kompatybilny z końcówką   luer-lok, z łatwą jednorodną materiałową powierzchnią do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, podzielną membraną split septum osadzoną zewnętrznie na poliwęglanowym przezroczystym  konektorze, wystającą częściowo nad obudowę, niesprzyjającą kolonizacji bakterii. Bez mechanicznych części wewnętrznych, prędkość przepływu 533ml/min. Wytrzymały na ciśnienie 45 PSI o objętości wypełnienia 0,16 ml.Ilość aktywacji 100 . Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi.

	Szt.
	20 000
	
	
	
	
	
	

	21.
	Kaniula dotętnicza 20 G 1,1 x 45 mm, przepływ 49 ml/min., cewnik z PTFE, z zaworem odcinającym   - suwakowo-kulkowym typu Floswitch w kolorze czerwonym , ze skrzydełkami z otworami do przyszycia do skóry pacjenta, sterylne, jednorazowego użytku.

	szt.
	1 750
	
	
	
	
	
	

	22.
	Kaniula dożylna przeznaczona do małych, delikatnych żył   u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych.

Posiadająca wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli,ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radiocieniujących. Wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył. Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi).  Roz.26G – fioletowy -  0,6 x 19 mm.  – przepływ 14 ml/min
	szt.
	850
	
	
	
	
	
	

	23.
	Kaniula dożylna przeznaczona do małych, delikatnych żył   u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych.

Posiadająca wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli,ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radiocieniujących. Wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył. Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi).  rozm. 24G – żółty - 0,7 x 19 mm.  – przepływ 19 ml/min
	szt.
	60
	
	
	
	
	
	

	24.
	Kaniula do wlewów dożylnych wykonana 
z biokompatybilnego poliuretanu rozm. 20G 1,0/1,1 x 32 mm (50 szt.) w systemie zamkniętym, drenik 
z klemą zamykającą połączony bezpośrednio 
z kaniulą zakończony konektorem typu Y, konektor typu Y zakończony łącznikiem bezigłowym oraz filtrem odpowietrzającym wyposażona 
w automatyczny zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem, kaniula posiada minimum 5 pasków radiocieniujących. Opakowanie uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenie i utratę jałowości .
	szt.
	60
	
	
	
	
	
	

	25.
	Kaniula do wlewów dożylnych wykonana 
z biokompatybilnego poliuretanu rozm. 18 G 
1,2/ 1,3x 45 mm (50 szt.) w systemie zamkniętym, drenik z klemą zamykającą połączony bezpośrednio z kaniulą zakończony konektorem typu Y, konektor typu Y zakończony łącznikiem bezigłowym oraz filtrem odpowietrzającym wyposażona 
w automatyczny zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem, kaniula posiada minimum 5 pasków radiocieniujących. Opakowanie uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenie i utratę jałowości.
	szt.
	60
	
	
	
	
	
	

	RAZEM :
	 
	x
	 
	x
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ZamawZamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycmedycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.


	

	……………….. dnia ……………………….








…………………………………………..
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	Wartość netto
	Stawka Vat (%)
	Wartość brutto
	Producent - numer katalogowy

	Zadanie nr 1 - Produkty jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych model typu Infusomat oraz Perfusor Space

	1.
	Dren do pompy objętościowej Infusomat Space BBraun podstawowy 
dł. drenu 250cm
	szt.
	10 000
	
	
	
	
	

	2.
	Dren do pompy objętościowej Infusomat Space BBraun do leków światłoczułych (czarny) dł. drenu 250cm
	szt.
	700
	
	
	
	
	

	3.
	Dren do pompy objętościowej Infusomat Space BBraun 200 μm filtr, 
do transfuzji  krwi dł. drenu 250cm
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	4.
	Dren do pompy objętościowej Infusomat Space BBraun do  żywienia dojelitowego z multikonektorem
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	5.
	Dren do pomp strzykawkowych  150 cm standard
	szt.
	9 000
	
	
	
	
	

	6.
	Czarna strzykawka do pomp do leków światłoczułych 50 ml z igłą

Filtr cząsteczkowy – 15mm.
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	7.
	Czarne przedłużacze do strzykawek

PCV – 1,5 x 2,7 mm.

Długość – 150 cm.
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	8.
	Strzykawka 20 ml do pompy Perfusor Space
	szt.
	3 000
	
	
	
	
	

	9.
	Strzykawka  50ml z zamknięciem luer-lock z igłą  UV-PROTECT żółta/bursztynowa do pompy Perfusor Space z podwójnym gumowym uszczelnieniem bez latexu
	szt.
	6 000
	
	
	
	
	

	10.
	Bursztynowe (światłoczułe) przedłużacze do strzykawek

PCV – średnica wew. 0,9 mm

Długość – 150 cm.
	szt.
	5 000
	
	
	
	
	

	11.
	Strzykawka 50 ml z zamknięciem luer-lock  bez igły do pompy Perfusor Space z podwójnym gumowym uszczelnieniem bez latexu
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	12.
	Strzykawka 20 ml z igłą do pompy Perfusor Space z podwójnym gumowym uszczelnieniem bez latexu
	szt.
	300
	
	
	
	
	

	13.
	Strzykawka 5 ml do pompy Perfusor Space 
	szt.
	600
	
	
	
	
	

	14.
	Zestaw  do podawania  diet  dojelitowych   przez  pompę  typu Enteroport  plus  nie zawiera DEHP; Łącznik Y do strzykawek ze złączem Luer; Adapter do żeńskiego złącza Luer-Lock ze skalowanym adapterem stożkowym do łączenia ze zgłębnikami o złączach typu Luer, Luer-Lock oraz Funnel; Zacisk rolkowy
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	15.
	Uniwersalny  łącznik  do  podłączeniem do wszystkich opakowań diet  typu, worek, butelka szklana i butelka plastykowa 
	szt.
	1 000
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	x
	
	x


	Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.



	……………….. dnia ……………………….








…………………………………………..














Zadanie częściowe nr 18

	L.p.
	Nazwa towaru  -  asortyment
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka Vat (%)
	Wartość brutto
	Producent - numer katalogowy

	Strzykawki do pomp infuzyjnych model typu Infusomat oraz Perfusor Space

	1.
	Strzykawka 50/60ml z zamknięciem luer-lock do pompy Perfusor Space 
	szt.
	29 000
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	x
	
	x


	Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.



	……………….. dnia ……………………….








…………………………………………..














Zadanie częściowe nr 19 - dostawa filtrów oddechowych 

	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. netto (j.m)
	wartość netto
	Stawka podatku VAT

(%)
	Podatek VAT
	Wartość brutto
	Nr katalogowy / producent

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Filtr oddechowy mechaniczny z odrębną warstwą celulozowego wymiennika ciepła i wilgoci, sterylny, skuteczność filtracji min. 99,99%, wydajność nawilżania Vt 500ml – min 32 mg/l, masa 36g, zakres objętości oddechowych 200-1500 ml, przestrzeń martwa 66ml, opór przepływu 0,6 cm H2O przy 15l/min, 1,1cm  H2O przy 30l.
	Szt. 
	100
	
	
	
	
	
	

	2
	Filtr oddechowy elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, sterylny, skuteczność filtracji min. 99,99%, zakres objętości oddechowych 150-1200 ml, masa 28g, przestrzeń martwa 51ml, wydajność nawilżania Vt 500ml – min 33mg/l, masa 36g, opór przepływu 1,2 cm H2O przy 30l/min, 2,7cm  H2O przy 60l/min.
	Szt.
	6000
	
	
	
	
	
	

	3
	Łącznik „Y” do łączenia dwóch cewników opłucnowych, lateksowy
	Szt.
	10
	
	
	
	
	
	


	Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.



	……………….. dnia ……………………….








…………………………………………..














Zadanie częściowe nr 20 – dostawa systemów do kontrolowanej zbiórki stolca

	L.p.
	Nazwa asortymentu
	J.m.
	Ilość
	Cena
Jedn.
	Wartość
Netto
	VAT (%)
	Wartość
Brutto
	Producent/
nr katalogowy

	1.
	System do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw z balonikiem retencyjnym, z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika oraz port do irygacji, dodatkowo port do pobierania próbek stolca z zastawką antyzwrotną.

W zestawie 3 worki 1 000ml do zbiórki stolca z filtrem węglowym o wysokiej absorpcji i zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, skalowanie co 25ml. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni, biologicznie czysty.
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	2.
	Worki wymienne do zestawu do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1 000ml, skalowane co 25ml, z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, bkilogicznie czyste (1op. A10 szt. worków).
	Op.
	2
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	


	Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.



	……………….. dnia ……………………….








…………………………………………..














Zadanie częściowe nr 21 – dostawa zestawów do resuscytacji

	L.p.
	Nazwa towaru – asortyment
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. netto 
	Wartość netto


	Stawka podatku VAT

(%)
	Wartość podatku VAT
	wartość brutto
	Nr katalogowy/

Producent

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Zestaw do resuscytacji Giraffe – G-W/P-W/T z maską „0”. Układ T-piece jednorazowy 
	Szt.
	50
	
	
	
	
	
	

	2.
	Zestaw do resuscytacji Giraffe – G-W/P-W/T z maską „1”. Układ T-piece jednorazowy
	Szt.
	50
	
	
	
	
	
	

	RAZEM :
	
	
	
	


	Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.



	……………….. dnia ……………………….








…………………………………………..














Zadanie częściowe nr 22 - dostawa zestawu zabiegowego na 72h

	L.p.
	Nazwa towaru – asortyment
	J. m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	 Stawka VAT (w %)
	Wartość brutto


	Producent/  nr katalogowy

	1.
	Zestaw zabiegowy na 72h

W skład zestawu wchodzą:
- Kit Ci-Ca post –CVVHDF 1000 (F00002290) – 1szt.
- dializat Ci-Ca K2/k4 plus (9689201/F00001625) (skład do wyboru) – 30 szt.
- MultiBic K3 (F00001144) (skład do wyboru) – 15 szt.
- 4% cytrynian sodu (1500 ml  -E2012) – 8 szt.
Worek na filtrat 10l (5029011) – 1 szt.  
	Szt.
	30
	
	
	
	
	

	RAZEM :
	
	
	
	


	Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.



	……………….. dnia ……………………….








…………………………………………..














