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Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Pismo: NA/O/81/2020
 Rzeszów dnia: 2020-03-25
O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ 
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści zapisów SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego  na:  Dostawa płytek do reometru oscylacyjnego, urządzenia do sekwencjonowania danych wraz z zestawami sekwencjonującymi, materiałów do metalografii.
Dotyczy zadania częściowego nr 2 SIWZ

Pytanie 1
Dotyczy zadania częściowego nr 2  - Dostawa materiałów do metalografii - zestaw I. Pozycja:

a) Tarcza polerska, mocowana na dysku magnetycznym. Do polerowania metali żelaznych i nieżelaznych oraz polimerów. Sukno wykonane z tkanej wełny 100%. Średnica 250 mm. - 1 opakowanie

- Czy zamawiający dopuszcza składanie ofert na tarczę polerską o średnicy 254 mm, ilość sztuk w opakowaniu - 5?
Odpowiedź
Nie, ze względu na konstrukcję urządzenia dopuszczalna jest jedynie tarcza polerska o średnicy 250 mm.

b) Tarcza polerska, mocowana na dysku magnetycznym. Do polerowania wykańczającego dowolnych materiałów. Sukno sukno syntetyczne, pokryte krótkimi włoskami. Średnica 250 mm. - 2 opakowania
- Czy zamawiający dopuszcza składanie ofert na tarczę polerską o średnicy 254 mm, ilość sztuk w opakowaniu - 5?
Odpowiedź
Nie, ze względu na konstrukcję urządzenia dopuszczalna jest jedynie tarcza polerska o średnicy 250 mm.
c) Żywica fenolowa z węglowym wypełniaczem do inkludowania na szybko na gorąco w prasach, termoutwardzania - stosowana do wykonania zgładów obserwowanych mikroskopem SEM - 1 kg
- Czy zamawiający dopuszcza składanie ofert na żywicę w dwóch opakowaniach o wadze 0,45 kg każdy?
Odpowiedź
Tak
d) Wysokowydajny produkt diamentowy, zawierający wyłącznie diament polikrystaliczny. Stabilna zawiesina, zaprojektowana do stosowania w automatycznych systemach dozujących - wielkość ziarna 1 µm - 500 ml
- Czy zamawiający dopuszcza składanie ofert na zawiesinę diamentową polikrystaliczną w dwóch opakowaniach o objętości 0,24 l każdy?
Odpowiedź
Tak
e) Wysokowydajny produkt diamentowy, zawierający wyłącznie diament polikrystaliczny. Stabilna zawiesina, zaprojektowana do stosowania w automatycznych systemach dozujących - wielkość ziarna 3 µm - 500 ml
- Czy zamawiający dopuszcza składanie ofert  na zawiesinę diamentową polikrystaliczną w dwóch opakowaniach o objętości 0,24 l każdy?
Odpowiedź
Tak
Dotyczy zadania częściowego nr 3  - Dostawa materiałów do metalografii - zestaw II. Pozycja:
a) Ściernica korundowa do cięcia najtwardszych metali żelaznych (>HV 600). Tlenek glinu w osnowie żywicznej. 250x1,5x32 mm - 1 opakowanie

- Czy zamawiający dopuszcza składanie ofert na ściernicę korundową o średnicy 254 mm, ilość sztuk w opakowaniu - 10?
Odpowiedź
Nie, ze względu na konstrukcję urządzenia dopuszczalna jest jedynie ściernica  o średnicy 250 mm.
Pytanie 2

Dotyczy zadania częściowego nr 3, pozycja 1 

Jakie tarcze Zamawiający dopuszcza w ofercie? Do przecinarki abrazyjnej metalograficznej czy przecinarki precyzyjnej?
Odpowiedź
Tarcza korundowa dotyczy metalograficznej przecinarki abrazyjnej, natomiast tarcza diamentowa będzie stosowane w przecinarce diamentowej.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian 

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 30.03.2020r godz. 10:00 i otwarcia ofert na dzień 30.03.2020r godz. 10:15
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