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SIMP-ZORPOT, Warszawa, ul. Dzika 6 lok.131
1. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne do projektu budowlanego dzwigu szpitalnego

w budynku F.
2. Koncepcja Opis ogoiny.

Szyb dzwigu wykonany bedzie jako niezalezna konstrukcja stalowa, usytuowany bedzie

na zewnatrz budynku, przy Scianie klatki schodowe;.

Na poziomie parteru i piwnicy w miejscu planowanego usytuowania szybu do budynku
przylega parterowe skrzydto budynku wymagajgce czesciowej rozbidrki w miejscu
kolidujgcym z szybem dzwigowym.

Projektowane usytuowanie dzwigu zaznaczono kolorem niebieskim na zatgczonych

rysunkach inwentaryzaciji stanu istniejgcego.

3. Zakres niezbednych prac budowlanych.

W celu wykonania zabudowy dzwigu konieczne jest wykonanie nastepujgcych prac

budowlanych:

Roboty rozbiérkowe:
- rozebranie fragmentu stropodachu i stropu nad piwnicg w przybudéwce do budynku,

- rozebranie fragmentéw Scian w celu zamiany otworéw okiennych na drzwiowe na

pietrach od 1 do 6,

- rozebranie istniejagcego stupa wytworzonego przez obudowe przewoddw

instalacyjnych na parterze i w piwnicy wraz z przetozeniem przewodow instalacyjnych.

Pozostate prace budowlane:

- przetozenie przewodow instalacji sanitarnych i elektrycznych w miejscu rozebranych

Scian, dostosowanie do nowego uktadu i funkcji pomieszczen,
- wykonanie Zelbetowej ptyty fundamentowej wraz z wykopem pod fundament,

- wykonanie zelbetowej konstrukcji szybu do poziomu 1-go pietra
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- zamontowanie drzwi wejsciowych ognioodpornych z samozamykaczami do
przedsionkéw przed wejsciem do dzwigu,

- zamocowanie do scian zewnetrznych budynku konstrukcji mocujgcej szyb windowy,
- wykonanie oswietlenia szybu i przedsionkow,

- wykonanie wentylacji szybu, zamontowanie klapy oddymienia szybu wentylatora do

wytworzenia nadcisnienia w szybie,

- doprowadzenie linii zasilajgcych - gtdbwnej i rezerwowej - do tablicy sterowej na
najwyzszej kondygnacii,

- doprowadzenie instalacji telefonicznej do miejsca posadowienia tablicy sterowej
dzwigu dla tgcznosci awaryjnej kabiny dzwigu z serwisem,

- likwidacja otwordéw okiennych kl. schodowej

- przeniesienie stacji uzdatniania wody

- prace wykonczeniowe, a w szczegolnosci uszczelnienie na styku konstrukcji szybu ze

Sciang budynku, naprawa, uzupetnienie tynku i posadzki, prace malarskie.
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Przekraje poziaome budynku
w rejonie zobudowy szybu diwigowego
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