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	KRZESŁO OBROTOWE BIUROWE Z PODŁOKIETNIKAMI (POM. BIUROWE): 

Krzesło obrotowe, posiada wymiary:
1. Szerokość oparcia: 430mm
1. Wysokość oparcia: 520mm
1. Szerokość siedziska: 460 mm,
1. Głębokość siedziska: 420mm z regulacją głębokości w zakresie 50 mm.
1. Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm z regulacją wysokości w zakresie +130 mm
1. Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm.
1. Średnica podstawy:  700 mm
Krzesło posiada : 
1. Siedzisko i oparcie tapicerowane
1. Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości 35kg/m3 i grubości 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm oraz możliwość blokady w 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm.
1. Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm obłożony pianką wylewaną o gęstości 40kg/m3 o grubości 50mm.
1. Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm Anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.
1. Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm. 
1. Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 
1. Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium
1. Kółka o średnicy fi 65mm . 
1. Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Krzesło winno posiadać:
1. Atest wytrzymałościowy zgodnie z:  PN-EN 1335
1. Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148,poz.973).
Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach :
1. Skład: 100% poliester
1. Gramatura: 250 g/m2
1. Ścieralność : 150 000 cykli Martindala,
1. Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2
Wygląd jak na zdjęciu poglądowym : 

[image: Podobny obraz]
Powyższe parametry spełnia np. krzesło Navigo ST44 R35 K2 FST L-shape firmy BNOS.
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	KRZESŁO KAWIARNIANE (POM. KUCHENNE):
Cechy krzesła:
· Higieniczne, łatwe do utrzymania w czystości, odporne na zadrapania, ścieranie i uderzenia.
· Siedzisko wykonane z profilowanej 8-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5 mm, mocowane do ramy za pomocą 4 wkrętów M6x12.
· Stabilna, malowana proszkowo metalowa rama wykonana z rury o średnicy ø16x2. 
· Nogi wyposażone stopki filcowe do powierzchni twardych.
· Uchwyt w górnej części oparcia ułatwiający przenoszenie krzesła.
· Model na ramie nadającej się do składowania w stosie 4 szt. krzeseł.
Wymiary:
Wysokość całkowita 830 mm
Wysokość siedziska 450 mm
Szerokość siedziska 470 mm 
Głębokość siedziska 430 mm 

Dopuszcza się możliwość odchyleń od podanych wymiarów do 2%.

Kształt zbliżony do przedstawionego na zdjęciu poglądowym:

[image: cappucino_U999]









Powyższe parametry spełnia np. krzesło Cafe firmy Nowy Styl.
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	NADSTAWKA Z DRZWIAMI SZKLANYMI (POM. 1/4 GABINET DYREKTORA):

Nadstawka z drzwiami szklanymi , uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 74 cm, głębokość 44,5cm. Nadstawka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, front uchylny - drzwi ze szkła przeźroczystego, hartowanego o grubości 6 mm, uchwyty jednopunktowe w kolorze alu. Nadstawka ma być wyposażona w amortyzatory drzwiczek zamocowane w wieńcu górnym i dolnym. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Zastosowano zawiasy firmy Haffele posiadające kąt rozwarcia do 110st. Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Nadstawka bez zamka
Wymagane dokumenty:
 Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2, 
Atest higieniczny lub raport z badań, na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym : 
[image: WNISAG082]
Powyższe wymagania spełnia np. nadstawka szafy Easy Space firmy BNOS.
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	SZAFA Z DRZWIAMI PŁYTOWYMI UCHYLNYMI  (POM. 1/5 SEKRETARIAT, SALKI SEMINARYJNE):

Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 44,5cm, wysokość 115,5cm
Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.
Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców zastosować płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.
Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 2 półki/ 3 przestrzeni segregatorowych.
Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.
Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.
Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub , minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.
Szafa bez zamka.
Szafa na cokole wysokości 60mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .
Kolorystyka: buk, płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:
o certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  
o atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:
          [image: WNISW083]
Powyższe parametry spełnia np. szafa z systemu Easy Space firmy BNOS.	
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	STOLIK OKOLICZNOŚCIOWY (KOMUNIKACJA)

Stolik kawowy, kwadratowy , o wymiarach: szer. 550mm, gł. 550mm, wys. 460mm.
· Blat: powinien być wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 
· Montaż podstawy z blatem ma się odbywać za pomocą śrub wkręcanych w metalowe mufy montowane fabrycznie w blacie. 
·  Podstawa stołu wykonana z wygiętych rur stalowych ø 22x2,0.
· Nogi chromowane
· Nogi ustawione pod kątem do podłoża. 
 Kolorystyka blatu: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 

Widok jak na rysunku poglądowym:
 [image: hello! table MA chrome]
Powyższe parametry spełnia np. stolik Helo firmy Nowy Styl.
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	REGAŁ WISZĄCY ZAMYKANY DRZWIAMI W RAMCE ALUMINIOWEJ (POM. -1/24 ORAZ 1/26 SERWER AV)

Konstrukcja wieńcowa. Korpus sklejany fabrycznie na prasie. Boki i wieńce z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Plecy wpuszczane w boki, z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 8 mm, obustronnie melaminowanej. 
Front – drzwi szklane ze szkła bezpiecznego, hartowanego, mlecznego/matowego/szronionego, umieszczonego w ramce aluminiowej. Drzwi uchylne ku górze zaopatrzone w zawiasy samohamowne, wpuszczane z uchwytem. 
Szafka wyposażona w zawiesia umożliwiające regulację od wewnątrz szafki, w dwóch płaszczyznach – pionowej i poziomej.
2 szt. - kolor biały (do uzgodnienia po wyborze oferenta z dostarczonych próbników: dobrany do posiadanych przez Zamawiającego mebli biurowych).
1 szt. - kolor do uzgodnienia po wyborze oferenta z dostarczonych próbników: dobrany do posiadanych przez Zamawiającego mebli biurowych.
Regał o wymiarach 150x33x40cm h

Widok jak na rysunku poglądowym:
[image: LGG-RC-104-MWT]

Powyższe parametry spełnia np. regał wiszący z systemu Easy Space firmy BNOS.

Tutaj należy uwzględnić prace związane z demontażem 2 szt. regałów wiszących zamykanych drzwiami w ramce aluminiowej z pom. -1/24 oraz ich montażem w pom. 1/26.
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	KOSZ NA ŚMIECI BIUROWY

Kosz o rozmiarach ok. 30 cm. x 30 cm. i wysokości 35 cm, metalowy, siatkowy, malowany proszkowo, w kolorze srebrnym. Dopuszcza się możliwość odchyleń od podanych wymiarów do 2%.

Rysunek poglądowy:

[image: Produkt: Z MIR Kosz na śmieci kwadrat L3335 czarny]
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	TABLICA NA ŚCIANĘ W RAMIE ALUMINIOWEJ (POM. 1/5 SEKRETARIAT)

Tablica na ścianę w ramie aluminiowej do przypinania plakatów. Wnętrze wyłożone tkaniną w kolorze popielatym . Tablica wielkością dopasowana do formatu A0.

Rysunek poglądowy:
[image: 401017]
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	SZAFA AKTOWA (POM. BIUROWE):

Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 44,5cm, wysokość 189,5cm
Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.
Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców zastosować płytę meblową gr 12mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.
Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 4 półki/ 5 przestrzeni segregatorowych.
Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.
Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.
Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub , minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.
Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.
Szafa na cokole wysokości 60mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .
Kolorystyka: buk, płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:
o certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  
o atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:
 [image: http://pl.nowystylgroup.com/file/1233/upload_50d3b30940a7c9.46073919.jpg]         
Powyższe parametry spełnia np. szafa z systemu Easy Space firmy BNOS.
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	NADSTAWKA Z DRZWIAMI UCHYLNYMI (POM. BIUROWE):

Nadstawka z drzwiami uchylnymi o parametrach  
Wymiary  szerokość 80cm, wysokość 74 cm, głębokość 44,5cm. 
Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki nadstawki, nie dopuszcza się pleców nakładanych.  
Nadstawka musi posiadać minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy firmy Haffele lub równoważne, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek z 2 kluczami łamanym.  
Nadstawki muszą posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Uchwyty o rozstawie 128 mm

Wygląd jak na rysunku poglądowym:

[image: http://www.bnos.com/_libs/phpThumb/phpThumb.php?src=../../files/furnitures/WNISAW082.jpg&w=191&f=png&q=70]
Powyższe parametry spełnia np. nadstawka  z systemu Easy Space firmy BNOS.
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	PRZENOŚNA MÓWNICA Z PLEXI:

Mównica z pleksi o grubości 8 mm.
Prosta i elegancka linia! 
Mównica wymiarowo dostosowana do stolików szklanych  mobilnych będących w posiadaniu Użytkownika
Wymiary:
wysokość    -350 mm
szerokość   -300mm
głębokość   -300mm

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
[image: ]
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	PÓŁKA MOCOWANA DO ŚCIANY NA PRZEWODY AUDIO/WIZUALNE (POM. 1/26 SERWER AV)
Półka mocowana do ściany .  Wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze półki
Wymiary płyty:
szerokość 388 cm
głębokość 22 cm 
wysokość 25 cm
Na całej długości górnej/pionowej ścianki mają zawisnąć wieszaki  dedykowane do przewodów audio-wizualnych (pierwszy wieszak np. ok 10 cm od brzegu i tak co ok. 15cm kolejny)

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
[image: ]
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	PÓŁKA MOCOWANA DO ŚCIANY NA PRZEWODY AUDIO/WIZUALNE (POM. 1/26 SERWER AV)
Półka  mocowana do ściany .  Wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze półki
Wymiary płyty:
szerokość 138 cm
głębokość 22 cm 
wysokość 25 cm
Na całej długości górnej/pionowej ścianki mają zawisnąć wieszaki  dedykowane do przewodów audio-wizualnych (pierwszy wieszak np. ok 10 cm od brzegu i tak co ok. 15cm kolejny).

Wygląd jak na rysunku poglądowym:

[image: ]
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	Krzesło prowadzącego ,obrotowe z podłokietnikami  
Wymiary krzesła:
· Szerokość siedziska: 460 mm
· Szerokość oparcia (dolna krawędź oparcia): 430 mm
· Głębokość siedziska: 420 mm .
· Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 960-1160 mm
· Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 420-550 mm
· Wysokość oparcia : 520 mm z regulacją wysokości w zakresie 70mm.
· Całkowita szerokość z uwzględnieniem podłokietników: 650mm.
· Odległość między podłokietnikami 490mm
· Długość nakładki podłokietnika: 225mm
· Średnica podstawy: fi 700mm
Mechanizm synchroniczny – wykonany z aluminium z elementami z tworzywa sztucznego. 
Funkcje mechanizmu:
· możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem,
· kąt pochylenia oparcia 33° zsynchronizowany z siedziskiem 11°,
· możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach,
· regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby,
· Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady,
· regulacja wysokości oparcia – 70 mm,
· płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

Oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż:
-skład 100% poliester
-gramatura 250g/m2
-odporność na ścieranie 150 000 cykli Martindale
-trudnozapalność wg EN 1021 1& 2
Siedzisko – szkielet wykonany z 7-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5 mm i obłożony gąbką wylewaną (PW) o gęstości 40 kg/m³ i grubości 50mm
· 1 warstwa wierzchnia: gąbka o gęstości 35 kg/m³, grubość 30 mm (zapewnia uczucie miękkiego siedziska podczas siadania)
· 2 warstwa spodnia: gąbka o gęstości 40 kg/m³ o podwyższonej elastyczności, grubość 20 mm (zapewnia miękkie siedzenie podczas długiego
użytkowania, eliminuje efekt wyczuwania sklejki)
Oparcie tapicerowane – szkielet wykonany z tworzywa sztucznego (polipropylen), obłożony gąbką o gęstości 35 kg/m³ i grubości 35 mm.
Oparcie posiada osłonę z tworzywa z poziomym “ażurowym” żebrowaniem, ułatwiającym cyrkulację powietrza.
Podłokietniki:
- regulowane na wysokość 
- wykonane z czarnego tworzywa;
- nakładki podłokietników wykonane z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym
- regulowane na wysokość w zakresie 85mm. 
Podstawa krzesła poliamidowa - czarna. 
Kółka o średnicy 65 mm do twardych powierzchni.
Krzesło częściowo zmontowane.

Powyższe parametry spełnia np. krzesło  NAVIGO-BL-TS25-R35K2-FS-ESHH-1 (Bondai) L-shape
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	Fotel na drewnianym stelażu i metalowej ramie wykonanej z rurki stalowej o średnicy 22x1,5 mm. Stelaż ramy  pokryty  warstwą lakieru proszkowego w kolorze czarnym (RAL 9005), 
Siedzisko pokryte jest pianką tapicerską o gęstości 35 kg/m3, oparcie natomiast pianką tapicerską o gęstości 25 kg/m3 i 21 kg/m3. Całość jest  tapicerowana tkaniną o parametrach nie gorszych niż : 
 Ścieralność : 100 000 cykli Martindala, wg – EN 12947-2
 Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2 
 Skład – 100 % włókna Xtreme
 Gramatura 310 g/m2                                                              
 Podstawowe wymiary:
    Wysokość całkowita: 765 mm
    Wysokość siedziska: 480 mm
    Szerokość całkowita: 630 mm
    Głębokość całkowita: 585 mm
Fotel posiada Atest wytrzymałościowy


Powyższe parametry spełnia np fotel Hello 4L firmy Nowy Styl
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	Stolik okrągły o wymiarach: blat o średnicy fi 800 mm, wysokość 740 mm. 
• Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2mm, w kolorze blatu.
• Podstawa: 1 noga talerzowa, złożona ze stopy o średnicy zawartej w przedziale 500 mm,  malowanej proszkowo na kolor aluminium oraz kolumny stalowej malowanej proszkowo na kolor aluminium. Noga ma być montowana do blatu na min. 4 ramionach. 
Przekrój poprzeczny podstawy w formie trapezu.  
• Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
• Wymagane dokumenty:
o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN  527-1, EN 527-2, 
o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)

Powyższe wymagania spełnia np. stół konferencyjny z systemu Easy Space firmy BNOS
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	Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 44,5cm, wysokość 189,5cm
Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.
Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców zastosować płytę meblową gr 12mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.
Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 4 półki/ 5 przestrzeni segregatorowych.
Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.
Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.
Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub , minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.
Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.
Szafa na cokole wysokości 60mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .
Kolorystyka: buk, płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:
o certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  
o atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:
          
Powyższe parametry spełnia np. szafa z systemu Easy Space firmy BNOS
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	Biurko  prostokątne ramowe o wymiarach 140x60 cm, wysokość 74 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi kwadratowe o przekroju 50x 50 mm, powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowym, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka. Biurko wyposażone w modułowy 4 elementowy kanał kablowy z tworzywa oraz przelotkę na kable w blacie
Kolorystyka : buk , płyta meblowa do wyboru z min 12 kolorów z wzornika producenta. 
Widok jak na zdjęciu poglądowym
   
Powyższe wymagania spełnia np. model Easy Space BNOS  
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	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość: 600 mm. 
Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w nafrezowane boki kontenera. Kontener powinien posiadać  piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych. Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady. Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach. Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika. Szuflady na prowadnicach rolkowych lub kulkowych. Kontener wyposażony w  4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec.  Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 
Wymagane dokumenty- kontener winien posiadać:
 Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2, 
Atest higieniczny lub raport z badań, na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
Widok jak na zdjęciu poglądowym

Powyższe wymagania spełnia np. kontener z systemu Easy Space firmy BNOS 
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	Krzesło prowadzącego ,obrotowe z podłokietnikami  
Wymiary krzesła:
· Szerokość siedziska: 460 mm
· Szerokość oparcia (dolna krawędź oparcia): 430 mm
· Głębokość siedziska: 420 mm .
· Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 960-1160 mm
· Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 420-550 mm
· Wysokość oparcia : 520 mm z regulacją wysokości w zakresie 70mm.
· Całkowita szerokość z uwzględnieniem podłokietników: 650mm.
· Odległość między podłokietnikami 490mm
· Długość nakładki podłokietnika: 225mm
· Średnica podstawy: fi 700mm
Mechanizm synchroniczny – wykonany z aluminium z elementami z tworzywa sztucznego. 
Funkcje mechanizmu:
· możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem,
· kąt pochylenia oparcia 33° zsynchronizowany z siedziskiem 11°,
· możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach,
· regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby,
· Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady,
· regulacja wysokości oparcia – 70 mm,
· płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

Oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż:
-skład 100% poliester
-gramatura 250g/m2
-odporność na ścieranie 150 000 cykli Martindale
-trudnozapalność wg EN 1021 1& 2
Siedzisko – szkielet wykonany z 7-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5 mm i obłożony gąbką wylewaną (PW) o gęstości 40 kg/m³ i grubości 50mm
· 1 warstwa wierzchnia: gąbka o gęstości 35 kg/m³, grubość 30 mm (zapewnia uczucie miękkiego siedziska podczas siadania)
· 2 warstwa spodnia: gąbka o gęstości 40 kg/m³ o podwyższonej elastyczności, grubość 20 mm (zapewnia miękkie siedzenie podczas długiego
użytkowania, eliminuje efekt wyczuwania sklejki)
Oparcie tapicerowane – szkielet wykonany z tworzywa sztucznego (polipropylen), obłożony gąbką o gęstości 35 kg/m³ i grubości 35 mm.
Oparcie posiada osłonę z tworzywa z poziomym “ażurowym” żebrowaniem, ułatwiającym cyrkulację powietrza.
Podłokietniki:
- regulowane na wysokość 
- wykonane z czarnego tworzywa;
- nakładki podłokietników wykonane z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym
- regulowane na wysokość w zakresie 85mm. 
Podstawa krzesła poliamidowa - czarna. 
Kółka o średnicy 65 mm do twardych powierzchni.
Krzesło częściowo zmontowane.
[image: navigo_02_3_4_front copy.jpg][image: navigo_02_tyl copy.jpg]
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	Krzesło konferencyjne, na 4 nogach metalowych, o wymiarach :
o	Szerokość całkowita 488 mm
o	Wysokość całkowita (liczona do krańca oparcia) 820 mm,
o	Siedzisko na wysokości 470 mm
o	Oparcie wysokości 345 mm
o	Głębokość całkowita 497 mm
Krzesło musi posiadać :
•	Stelaż wykonany z rur stalowych malowany proszkowo na kolor RAL 9006
•	Noga tylna łączona z oparciem w sposób niewidoczny.
•	Siedzisko i oparcie nie połączone, z zachowaniem prześwitu.
•	Siedzisko wygięte w kołyskę w formie kubełkowej, wsparte na łukowatych profilach metalowych łączących nogi lewe i prawe.
•	Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną o parametrach : ścieralność : 150 000 cykli Martindala wg EN 12947-2, Niepalność wg: EN 1021-2, EN 1021-1, Skład – 100% Polyester, Gramatura 250 g/m2
Krzesło powinno posiadać Atesty:
· Wytrzymałościowy – zgodnie z normą PN - EN 1022: 2007, 

Kształt jak na zdjęciu poglądowym :

[image: http://www.krzesla.com/pliki/produkt/6448/579825b5d575dc70c17e7c0f423d12b0_big_zen102.jpg]
Wymagania powyższe spełnia np. krzesło ZEN 102 firmy BNOS
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	Stolik okrągły o wymiarach: blat o średnicy fi 800 mm, wysokość 740 mm. 
• Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2mm, w kolorze blatu.
• Podstawa: 1 noga talerzowa, złożona ze stopy o średnicy zawartej w przedziale 500 mm,  malowanej proszkowo na kolor aluminium oraz kolumny stalowej malowanej proszkowo na kolor aluminium. Noga ma być montowana do blatu na min. 4 ramionach. 
Przekrój poprzeczny podstawy w formie trapezu.  
• Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
• Wymagane dokumenty:
o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN  527-1, EN 527-2, 
o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
[image: WNIMT08L]
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	Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80cm, gł. 44,5cm, wysokość 82cm
Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.
Korpus i front wykonane z płyty grubości 18 mm. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty grubości 12 mm.  Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus skręcane, umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.
Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie +/- 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa posiada 1 półkę.
Szafa wyposażona w zawiasy – 2 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110st.
Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.
Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie o długość 128 mm, mocowany na 2 śrubach.
Zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi.
Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości 18 mm, o wysokości 55 mm. 
Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie +15 mm.
Szafa musi posiadać dokumenty:
o certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2
o atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe mebla)       
[image: ]
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	Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 44,5cm, wysokość 189,5cm
Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.
Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.
Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 4 półki/ 5 przestrzeni segregatorowych.
Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.
Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.
Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub , minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.
Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.
Szafa na cokole wysokości 60mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dokumenty- szafa winna posiadać:
o certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  
o atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:
          
Powyższe parametry spełnia np. szafa z systemu Easy Space firmy BNOS
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	Nadstawka z drzwiami uchylnymi o parametrach  
Wymiary  szerokość 80cm, wysokość 74 cm, głębokość 44,5cm. 
Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki nadstawki, nie dopuszcza się pleców nakładanych.  
Nadstawka musi posiadać minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy firmy Haffele lub równoważne, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek z 2 kluczami łamanym.  
Nadstawki muszą posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Uchwyty o rozstawie 128 mm
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
[image: http://www.bnos.com/_libs/phpThumb/phpThumb.php?src=../../files/furnitures/WNISAW082.jpg&w=191&f=png&q=70]
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	Szafa  z drzwiami płytowymi przesuwnymi o wymiarach:
szerokość: 1200 mm, głębokość 445 mm, wysokość: 1545 mm.
Szafa  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm .
Korpus, półki oraz wieniec dolny  wykonane z płyty grubości  18 mm, fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF wysuwane w nafrezowane boki szafy. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. 
Szafa posiada półki konstrukcyjne  wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 poziomach , co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Pionowy podział szafy. Drzwi przesuwne, z zamkiem wpuszczanym z dwoma kluczami łamanymi.  
Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące , z mozliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty Nomet C1084 lub równoważne , o rozstawie 128 mm. 

[image: ]
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	Nadstawka  z drzwiami płytowymi przesuwnymi o wymiarach:
szerokość: 1200 mm, głębokość 445 mm, wysokość: 740 mm.
Nadstawka  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem.
Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości  18 mm, plecy grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec.Top wykonany z płyty gr.25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone.
Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z  regulacją w 5 pozycjach, co  32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony, nadstawka posiada 2x1 półkę , wnętrze dzielone przegrodą pionową.
Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek .        
Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach.
Zamek punktowy.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy, do wyboru z min. 12 kolorów z wzornika producenta.






Dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  
atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)

Powyższe wymagania spełnia nadstawka z  systemu Easy Space
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	Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 80 cm, wysokość 222,5cm
· Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.
· Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.
· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 600 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 5 półki/ 6 przestrzeni segregatorowych.
· Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.
· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.
· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie , minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.
· Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.
· Szafa na cokole wysokości 55mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .
· Kolorystyka: należy dopasować do istniejących szaf w pomieszczeniu
Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:
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	Biurko prostokątne o wymiarach 130x70 cm, wysokość 74 cm. Blat grubości 36mm wykonany z płyty melaminowanej warstwowej. Nogi wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 36 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Łączenie blatu z nogą płytową powinno odbywać się na zasadzie połączenia mimośrodowego. Nogi biurka powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Biurko z poprzecznym elementem płytowym nadającym sztywność konstrukcji, pełniącym jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, wykonany z płyty o grubości 18mm. 
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	Biurko prostokątne o wymiarach 180x70 cm, wysokość 74 cm. Blat grubości 36mm wykonany z płyty melaminowanej warstwowej. Nogi wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 36 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Łączenie blatu z nogą płytową powinno odbywać się na zasadzie połączenia mimośrodowego. Nogi biurka powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Biurko z poprzecznym elementem płytowym nadającym sztywność konstrukcji, pełniącym jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, wykonany z płyty o grubości 18mm. 
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	Kontener mobilny z systemu Easy Space o wymiarach szerokość 43cm, wysokość 60cm, głębokość 60cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem ABS 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 1 mm).  Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18mm, , wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Kontener posiada piórnik + 3 szuflady o wkładach plastikowych. Do zamknięcia kontenera zastosowano zamek centralny z funkcją klucza matki z dwoma kluczami łamanymi. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, wieniec dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty metalowe o rozstawie 128mm.   Szuflady kontenera są wyposażone w prowadnice rolkowe. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą specjalnego złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. Zamek montowany w froncie piórnika. 
Wygląd jak na rysunku poglądowym.
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	Pokój nr 60
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	Szafa ubraniowo-aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 90 cm, głębokość 60 cm, wysokość 222,5 cm 6OH
· Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.
· Korpus, front i półki, mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.
· Półka  konstrukcyjna, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350mm, półka oklejona obrzeżem ABS o gr. 2mm, z każdej strony. 
· Wewnątrz szafy  podział na szerokości (w pionie) na dwie części. Jedna część przeznaczona na garderobę i wyposażona w chromowany drążek na ubrania, mocowany pod półką konstrukcyjną, druga przeznaczona na akta i wyposażona w zy półki z regulacją wysokości  w 5 pozycjach co min. 32mm, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem.
· Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.
· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 128mm, mocowany na 2 śrubach
· Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.
· Szafa na cokole wysokości 60mm, wyposażona w stopki metalowe z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	Nadstawka z drzwiami żaluzjowymi o wymiarach szerokość 120 cm, głębokość 50  mm, wysokość 106 cm.
· Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.
· Korpus, wieniec dolny i półki mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.
· Półki z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Ilość półek min. 2 półki.
· Wymagana możliwość ustawienia 3 rzędów segregatorów.
· Drzwi szafy zamykane żaluzją wykonaną z polipropylenu w kolorze aluminium, z zamkiem wpuszczanym z dwoma kluczami łamanymi.
· Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek w wieńcu dolnym i górnym.
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika
                  
	1
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	Drzwi do istniejących regałów o wymiarze 40cm x105cm.
Drzwi powinny być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, o grubości 18mm ,  obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 
Jedne drzwi prawe, drugie lewe wyposażone w zamek z kluczem łamanym
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	Wydział Chemii, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, Poznań
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	Fotel obrotowy , gamingowy
Fotel posiada mechanizm umożliwiający swobodne odchylenie oparcia (dźwignia po prawej stronie) oraz blokadę w dowolnie odchylonej pozycji.
 Funkcja tilt umożliwia odchylanie całego fotela (funkcja kołyski) z możliwością blokady w pozycji do pracy.
 Obrotowe, wyraźnie profilowane siedzisko regulowane góra-dół w zakresie 10 cm za pomocą podnośnika pneumatycznego.
[image: https://www.centrumkrzesel.pl/web/uploads/opisy/_MG_23219k.jpg]
 Regulacja podłokietników: góra-dół pozwala na ich ergonomiczne dopasowanie do wzrostu każdego Użytkownika; odpowiednie ułożenie przedramienia (90 stopni względem tułowia) odciąża mięśnie pleców podczas wielogodzinnej pracy.
 Zakres regulacji wysokości podłokietnika to 7,5 cm.

 Fotel posiada poduszkę przy zagłówku, którą można zdjąć, a także dodatkową poduszkę na lędźwie - regulowaną i również z opcją zdejmowania.

[image: https://www.centrumkrzesel.pl/web/uploads/opisy/_MG_2338%20kopiak.jpg]

 Fotel wykonany jest z trwałej ekoskóry. Występuje w kolorystyce: czarno-szarym.
 Czarna nylonowa podstawa jezdna wyposażona jest w kółka MIĘKKIE (do powierzchni typu parkiet, panele) z kolorowymi wstawkami dobranymi do koloru ekoskóry.
 Kółka miękkie idealnie sprawdzają się również na powierzchniach dywanowych. 

Wymiary fotela:
[image: https://www.centrumkrzesel.pl/web/uploads/opisy/G-Racer1-wymiary1.jpg]


[image:  ]
Powyższe wymagania spełnia fotel gamingowy G-Racer 1 Grey
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	Wydział Fizyki, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2, Poznań
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	Fotel biurowy  
 Praktyczny mechanizm Multiblock umożliwiający "bujanie się" w fotelu i blokadę w dowolnie obranej pozycji,
 Siła oporu jaki stawia fotel podczas "bujania się" jest regulowana co pozwala dostosować ją do wagi Użytkownika,
 Płynna regulacja wysokości siedziska, za pomocą podnośnika pneumatycznego,
 Podstawa jezdna wykonana z ST04-POL: polerowanego aluminium (błyszcząca), jest lekka a zarazem bardzo stabilna i trwała,
 W standardzie kółka miękkie, które nie rysują powierzchni typu parkiet panele. Idealnie sprawują się na powierzchniach dywanowych.
  Fotel tapicerowany (siedzisko i oparcie) tkaniną w kolorze grafitowym (do wyboru przez użytkownika po podpisaniu umowy). 
Pianka siedziska : cięta
Pianka oparcia: cięta
Podłokietniki: stałe, materiał- stal chromowana, nakładki – tkanina tapicerska
Wysokość podłokietnika : 250 mm

 Fotel posiada Atest Bezpieczeństwa i Wytrzymałości wydany przez PUR Remodex,
 
 Wymiary modelu:
Wysokość całkowita : 1195-1285 mm
Wysokość siedziska : 470-560 mm
Wysokość oparcia: 725 mm
Szerokoś siedziska: 520 mm
Głębpkość siedziska: 440 mm
Podsatwa 


[image:  ]
Powyższe wymagania spełnia fotel biurowy LINEA steel 04 
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	Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych , Instytut Geologii, 
ul. B. Krygowskiego 12, Poznań
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	Szafka pod zlew o szerokości 85 cm z blatem , wysokość 87 cm a na niej blat 90x60 cm 
	1

	38
	Szafka pod istniejący zlew o szerokości 80 cm z blatem, wysokość 85 cm a na niej blat 85x 60 cm
	1

	39
	Szafka dolna zamykana drzwiami skrzydłowymi o szerokości 80 cm, wysokość 85 cm  a na niej blat 165 x 85 cm 
	2

	40
	Szafka z szufladami o szerokości 70 cm z blatem o głębokości 75 cm, wysokość 87 cm a na niej blat 280x75 cm.
	4

	41
	Szafka wisząca o szerokości 70 cm, wysokość 72 cm,
	4

	42
	Szafka wisząca o szerokości 80 cm, wysokość 72 cm,
	2

	43
	Listwa przyblatowa w kolorze blatu o dł. 5,8 mb
	1

	
	Standard wykonania:
Wszystkie szafki i elementy- boki, półki, drzwi, wieńce – płyta wiórowa melaminowana o gr. Min 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV min 2 mm
Uchwyty metalowe o rozstawie nawierceń min 28 mm w kolorze satynowym
Szafki górne wyposażone w środku w 2 półki z możliwością regulacji poziomu na całej wysokości , tył szafek płyta HDF biała wpuszczana
Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w min 2 zawiasy puszkowe
Szafki dolne wyposażone w szuflady na prowadnicach z pełnym wysuwem 
Szafki wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości min 100 mm oraz cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości min. 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek. 
Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo- mimośrodowych min fi 15 mm
Blat o grubości minimum 28 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl (wybór koloru nastąpi przed realizacją, po podpisaniu umowy). Listwy przyblatowe w kolorze blatu. 
Przed realizacją zamówienia należy dokonać pomieszczenia.  
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