Znak Sprawy : ZP/1064/D/20

Część 1
Collegium Polonicum w Słubicach, ul. T. Kościuszki 1, 69-100 Słubice
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	Krzesło konferencyjne
Rama krzesła chromowana,  wykonana z owalnego profilu stalowego 30x15 spawanego z giętą rurą o średnicy 16 mm. Rama tworzy jednocześnie konstrukcję podłokietnika. Nakładki podłokietników wykonane z litego drewna bukowego, lakierowanego.
Siedzisko i oparcie jest jednym elementem wykonanym ze sklejki z drzew liściastych. Sklejka powinna składać się z co najmniej 5 warstw i posiadać grubość nie mniejszą niż 7 mm. Siedzisko i oparcie powinno być tapicerowane pianką tapicerską o gęstości nie mniejszej niż 25kg/m3. Oparcie powinno być tapicerowane w całości tzn. front i tył.
Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach:
· Skład: 100% poliester
· Gramatura: 366 g/m2
· Ścieralność: 160 000 cykli Martindalea,
· Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2
Parametry tkaniny powinny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami, które należy załączyć do oferty. 
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	Krzesło obrotowe, bez zagłówka, ze stałymi podłokietnikami  o wymiarach:
· Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 430-520 mm
· Wysokość całkowita: 860-950 mm
· Średnica pięcioramiennej podstawy: Ø650 mm
· Szerokość siedziska: 460 mm
· Głębokość siedziska: 480 mm
· Szerokość całkowita (nie wliczając podstawy): 560 mm
· Wysokość podłokietników od poziomu siedziska: 200 mm
Budowa:
· Krzesło na podstawie pięcioramiennej z regulowaną pneumatycznie wysokością siedziska.
· Miska siedziska wykonana jest z 5-warstwowej profilowanej sklejki o grubości  7,5 mm i obłożona jest gąbką o gęst.25kg/m3 – gr. 30 i 15 mm. Tylna część krzesła obłożona jest gąbką o gęst.25kg/m3 – gr. 10 mm. 
· Podłokietniki: szkielet wykonany jest ze stalowego profilu owalnego 30x15x1,5mm. Nakładki wykonane z litego drewna bukowego. Elementy metalowe pokryte są chromową powłoką galwaniczną.
· Stalowa podstawa krzesła pokryta chromową powłoką galwaniczną
· Samohamowne kółka Ø50 mm do powierzchni miękkich.
Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach:
· Skład: 100% poliester
· Gramatura: 366 g/m2
· Ścieralność: 160 000 cykli Martindalea,
· Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2
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	Biurko prostokątne o wymiarach: szerokość 1800mm, głębokość 900mm, wysokość740mm. Biurko na nogach o profilu zamkniętym. 
· Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2mm, w kolorze blatu. Blat wyposażony w przelotkę na okablowanie – przelotka kwadratowa, wykonana z tworzywa. Miejsce położenia przelotki oraz kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym na etapie podpisania umowy.
· Rama: mocowana do blatu za pomocą śrub wkręcanych w metalowe mufy. Rama stalowa  o szerokości dopasowanej do szerokości biurka i głębokości 400mm umożliwiająca zainstalowanie pojemnych kanałów kablowych, mieszczących min. 2 przedłużacze i wiązkę kabli. W celu zwiększenia komfortu użytkowania, rama powinna być przesunięta w stronę krawędzi przeciwległej do użytkownika i mocowanie powinno się rozpoczynać max. 150mm od krawędzi przeciwległej dla użytkownika. Rama prostokątna, spawana, wykonana z profili zamkniętych o przekroju min. 50 x 25mm i grubości ścianki 2mm. 
· Podstawa: 2 nogi stalowe, profil zamknięty. Każda noga ma być wykonana z 4 profili zamkniętych o przekroju min. 50 x 25mm i grubości ścianki  2mm. W elemencie poziomym dolnym, mają być zamocowane stopki min. fi 25mm, pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15mm.  Nogi powinny być montowane do ramy na zasadzie „metal-metal”. Mocowanie nogi do ramy ma się odbywać od wewnętrznej strony biurka. Od strony zewnętrznej – na profilu nogi brak widocznego mocowania – nie dopuszcza się maskownic itp.
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo na  kolor Alu. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
· Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 
· W celu równoległego ustawienia nóg w sąsiadujących biurkach, wymagana jest możliwość regulacji pionowego ustawienia nogi w zakresie min.3stopni. Regulacja za pomocą niezależnego elementu regulującego. 
· Zamawiający wymaga, aby biurko miało możliwość zamontowania co najmniej: kanału kablowego poziomego i pionowego oraz panelu dolnego lub górnego. Dodatkowe elementy powinny być montowane do ramy biurka – bez wykonywania dodatkowych otworów w ramie i blacie.
· Biurko ma mieć możliwość rozbudowy w przyszłości, poprzez dodatkowy blat roboczy, połączony krótszym bokiem za pomocą wspólnych nóg. 
·  Wymagane dokumenty: 
· Certyfikat wytrzymałościowy z normą EN  527-1, EN 527-2, 
· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Stół konferencyjny prostokątny na 4 nogach o wymiarach: szerokość 1600mm, głębokość 800mm, wysokość 740mm 
· Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2mm, w kolorze blatu.
· Rama: mocowana do blatu za pomocą śrub wkręcanych w metalowe mufy. Rama stalowa lub aluminiowa o szerokości dopasowanej do szerokości stołu i głębokości pomiędzy 400mm umożliwiająca zainstalowanie pojemnych kanałów kablowych, mieszczących min. 2 przedłużacze i wiązkę kabli. W celu zwiększenia komfortu użytkowania, rama powinna być przesunięta w stronę krawędzi przeciwległej do użytkownika i mocowanie powinno się rozpoczynać max. 150mm od krawędzi przeciwległej dla użytkownika. Rama prostokątna, spawana, wykonana z profili zamkniętych o przekroju min. 50x25mm i grubości ścianki min. 2mm. 
· Podstawa: 4 nogi stalowe, wykonane z profili zamkniętych o przekroju min. 50x25mm do i grubości ścianki min. 2mm, usytuowane w narożach blatu. Nogi wyposażone w stopki min. fi 25mm, pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15mm.  Nogi powinny być montowane do ramy na zasadzie „metal-metal”.
· Na końcach ramy ma występować perforowany, specjalny profil „C” służący do montażu podstawy. 
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo na kolor Alu.. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
· Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 
· W celu równoległego ustawienia nóg, wymagana jest możliwość regulacji pionowego ustawienia nogi w zakresie min.3stopni. Regulacja za pomocą niezależnego elementu regulującego.
· Zamawiający wymaga, aby stół miał możliwość zamontowania co najmniej: kanału kablowego poziomego i pionowego. Dodatkowe elementy powinny być montowane do ramy biurka – bez wykonywania dodatkowych otworów w ramie i blacie.
·  Wymagane dokumenty: 
· Certyfikat wytrzymałościowy z normą EN  527-1, EN 527-2, 
· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Modułowy stół okrągły z otworem w środku, dla 10 osób o wymiarach:
· Wymiary aranżacji bez krzeseł: Ø2400 mm
· Wysokość stołu: 740 mm
Dodatkowe informacje:
· Stół składa się z trzech blatów zaokrąglonych, ściętych pod kątem 120˚, o głębokości 800 mm.
· Po dwie nogi umiejscowione na łączeniach blatów oraz po jednej nodze na środkach blatów. Łącznie 9 nóg.
· Blaty stołu wykonane z pięciowarstwowej płyty stolarskiej o łącznej grubości 32 mm. Konstrukcja blatu zbudowana z rdzenia utworzonego z połączonych ze sobą 22 mm pasów drewna, pokrytego 1 mm arkuszem forniru oraz 3 mm arkuszem MDFu. Płyta  pokryta laminatem HPL, a krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu.
· Na rogach blatu znajdują się gniazda montażowe wpuszczone w blat, zlicowane z blatem, wykonane z blachy gr. 4 mm, umożliwiające łączenie z nogami bez użycia narzędzi i z możliwością łatwego demontażu.
· Noga stołu o wysokości 708 mm. Głównym elementem nogi jest profil aluminiowy anodowany lub malowany proszkow o grubości 2mm i przekroju owalnym 104,5x50 mm oraz odlew aluminiowy znajdujący się w górnej części nogi. W dolnej części noga posiada regulator z tworzywa sztucznego służący do poziomowania nogi w zakresie do +10 mm. W górnej części nogi w odlewie aluminiowym jest  zamontowany ruchomy mechanizm służący do mocowania nogi do blatu (gniazdo montażowe, stalowe w blacie). Mechanizm składa się z dwóch zespołów dźwigni z tworzywa sztucznego, które nadają określony ruch obrotowy stalowym ramionom, do których prostopadle przymocowane są na stałe stalowe trzpienie kształtowe łączące nogę z blatem.
· Stół z możliwością łatwego demontażu bez użycia narzędzi
· Kolorystyka: płyta meblowa pokryta laminatem HPL – do wyboru 10 kolorów z wzornika producenta. Nogi – do wyboru kolor anodowanego aluminium w kolorze srebrnym (naturalnym) oraz malowane proszkowo na kolor czarny lub biały.
Posiadane dokumenty:
Atest wytrzymałościowy wg. normy: PN-EN 527, PN-EN 1730, PN-EN 15372
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