










	


	






Pismo: KC-zp.272-123/20                  	                             Kraków, 2020-04-09

WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 
Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Najem i instalacja sieci stacji referencyjnych GNSS - KC-zp

Treść zapytania brzmi następująco:

1. W Punkcie 3 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, Tabela 1 A, punkt 5: Pamięć wewnętrzna odbiornika, pojawia się zapis “Co najmniej 32 GB pamięci wewnętrznej przeznaczonej do zapisu obserwacji. Pamięć odbiornika może być realizowana jako zamontowana w odbiorniku karta pamięci, natomiast nie może być realizowana jako pamięć zewnętrzna (dysk zewnętrzny, pendrive, itp) podpięta do portu USB odbiornika.”
Poszczególni producenci odbiorników GNSS stosują różne metody zapisywania danych. Najczęściej jest to pamięć wbudowana oraz możliwość zapisu na pamięci zewnętrznej - w postaci np. karty SD lub zewnętrznego dysku. W każdym przypadku producent gwarantuje poprawne działanie oferowanego rozwiązania. Zamawiający zezwala na gromadzenie danych w formacie producenta. Format T02 firmy Trimble posiada stopień kompresji do odpowiadającego pliku Rinex w stosunku 1:13, zatem odbiornik potrzebuje znacznie mniejszą ilość miejsca na dysku do zapisania tych samych informacji, co producenci nie obsługujący formatu zapisu T02. Dodatkowo stacja bazowa przesyła dane z obserwacji statycznych wprost do oprogramowania zarządzającego, więc pamięć wewnętrzna odbiornika jest potrzebna na wypadek przerwy w komunikacji między odbiornikiem, a oprogramowaniem. Wprowadzony zapis celowo ogranicza produkt firmy Trimble, który posiada wbudowaną pamięć 24GB oraz możliwość wpięcia dysku zewnętrznego. Zapis w obecnej postaci jest typowy dla postępowań, w których preferowane są rozwiązania firmy Leica Geosystems, mimo, że nie ma on uzasadnienia w codziennym użytkowaniu sprzętu.




Pion Kanclerza
Dział Zamówień Publicznych





[bookmark: _pr0qakmipmpu]Mając na uwadze zasadę równego traktowania Wykonawców, wnioskujemy o zmodyfikowanie punktu “Pamięć wewnętrzna odbiornika”, na „Co najmniej 24 GB pamięci wewnętrznej przeznaczonej do zapisu obserwacji. Pamięć odbiornika może być realizowana jako zamontowana w odbiorniku karta pamięci, natomiast nie może być realizowana jako pamięć zewnętrzna (dysk zewnętrzny, pendrive, itp) podpięta do portu USB odbiornika.” lub dopuszczenie możliwości stosowania dysku zewnętrznego lub pendrive USB.
[bookmark: _tdfqmae0v37g]Odp. 1 
Zamawiający wyjaśnia, iż stacje referencyjne będę wynajęte w ramach projektu naukowo-badawczego. W ramach projektu Zamawiający ma zamiar logować dane w kilku sesjach pomiarowych jednocześnie, a także ma zamiar przetestować różne scenariusze związane z przerwami w transmisji danych. Zatem istotnym elementem stacji referencyjnej jest pojemność pamięci, która pozwoli Zamawiającemu w pełni przeprowadzić założenie projektu. Zgodnie założeniami pamięć ta nie powinna być mniejsza niż 32GB.

1. W Punkcie 3 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia: Oprogramowanie do zarządzania siecią stacji referencyjnych i generowania usług czasu rzeczywistego, podpunkt j. pojawia się zapis “Oprogramowanie musi umożliwiać podłączenie odbiorników stacji referencyjnych oraz anten GNSS pochodzących od dowolnego producenta”
Oprogramowanie do zarządzania siecią stacji referencyjnych powinno działać stabilnie i bezawaryjnie z podłączonymi do niego odbiornikami oraz antenami. Firma Trimble zawsze testuje wiele odbiorników oraz anten różnych producentów, a następnie przedstawia listę sprzętu, który jest kompatybilny z oprogramowaniem. Stwierdzenie, że program obsługuje każdy sprzęt, dowolnego producenta jest bez uprzedniego sprawdzenia nieodpowiedzialne. Zamawiający w postępowaniu nie dopuszcza składania ofert częściowych, więc jeden wykonawca dostarczy zarówno odbiorniki, jak i oprogramowanie. Zapis o odbiornikach i antenach pochodzących od dowolnego producenta jest zatem pozbawiony sensu. 
Mając na uwadze powyższe, wnioskujemy o zmodyfikowanie punktu j. “Oprogramowanie do zarządzania siecią stacji referencyjnych i generowania usług czasu rzeczywistego”, na „Oprogramowanie musi umożliwiać podłączenie odbiorników stacji referencyjnych oraz anten GNSS z Tabeli 1, punkt A oraz B SIWZ”
Odp. 2
[bookmark: _36hzzyon0g0f]Zamawiający w ramach projektu ma zamiar sprawdzić różne scenariusza związane z zmianą geometrii. Ze względów logistycznych możliwe, iż Zamawiający będzie korzystał z własnych stacji referencyjnych lub odbiorników ruchomych pełniących rolę stacji referencyjnej. Ze względu na charakter przeprowadzanego projektu wybrane oprogramowanie powinno charakteryzować się dużą elastycznością, a za taką cechę uważa się możliwość podłączenie dowolnej stacji referencyjnej do oprogramowania.
[bookmark: _5w3vjabg9jxh]
1. W Punkcie 3 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia: Oprogramowanie do zarządzania siecią stacji referencyjnych i generowania usług czasu rzeczywistego, podpunkt l. pojawia się zapis “Oprogramowanie powinno być dostarczone w konfiguracji umożliwiającej przetwarzanie danych z co najmniej 5 stacji referencyjnych, tzn. co najmniej 5 licencji do obsługi odbiornika dowolnej marki lub jedna licencja na co najmniej 5 odbiorników”
Oprogramowanie do zarządzania siecią stacji referencyjnych powinno działać stabilnie i bezawaryjnie z podłączonymi do niego odbiornikami oraz antenami. Firma Trimble zawsze testuje wiele odbiorników oraz anten różnych producentów, a następnie przedstawia listę sprzętu, który jest kompatybilny z oprogramowaniem. Stwierdzenie, że program obsługuje każdy sprzęt, dowolnego producenta jest bez uprzedniego sprawdzenia nieodpowiedzialne. Zamawiający w postępowaniu nie dopuszcza składania ofert częściowych, więc jeden wykonawca dostarczy zarówno odbiorniki, jak i oprogramowanie. Zapis o odbiornikach i antenach pochodzących od dowolnego producenta jest zatem pozbawiony sensu. 
Mając na uwadze powyższe, wnioskujemy o zmodyfikowanie punktu l. “Oprogramowanie do zarządzania siecią stacji referencyjnych i generowania usług czasu rzeczywistego”, na „Oprogramowanie powinno być dostarczone w konfiguracji umożliwiającej przetwarzanie danych z co najmniej 5 stacji referencyjnych, tzn. co najmniej 5 licencji do obsługi odbiornika z Tabeli 1, punkt A oraz B SIWZ lub jedna licencja na co najmniej 5 odbiorników”.
Odp. 3
[bookmark: _36hzzyon0g0f1][bookmark: _wfy1mz73jmd4]Zamawiający w ramach projektu ma zamiar sprawdzić różne scenariusza związane z zmianą geometrii. Ze względów logistycznych możliwe, iż Zamawiający będzie korzystał z własnych stacji referencyjnych lub odbiorników ruchomych pełniących rolę stacji referencyjnej. Ze względu na charakter przeprowadzanego projektu wybrane oprogramowanie powinno charakteryzować się dużą elastycznością, a za taką cechę uważa się możliwość podłączenie dowolnej stacji referencyjnej do oprogramowania.
1. W Punkcie 3 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia: Instalacja anten GNSS oraz odbiorników w 5 lokalizacjach, punkt 8. pojawia się zapis “Instalacja odbiornika powinna zapewniać: możliwość zdalnego resetowania osobno odbiornika GNSS oraz routera LTE przy pomocy wiadomości SMS, możliwość uzyskania informacji o stanie urządzenia (włączone/wyłączone), obsługę za pośrednictwem telefonu komórkowego kod dostępu ustalany przez użytkownika, definiowanie min. 5 użytkowników, generowanie raportów na temat stanu wyjść, wejść i siły sygnału”
[bookmark: _hd3rat7mbx0x]Odbiorniki GNSS przeznaczone do działania jako stacje bazowe charakteryzują się wysoką niezawodnością. W szczególności odbiorniki marki Trimble, od lat stosowane na stacjach sieci ASG-Eupos oraz VRSNet, gdzie nie jest wykorzystywana funkcja restartu przez SMS. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia błędów poszczególni producenci oferują różne, skuteczne rozwiązania. Firma Trimble stosuje funkcję okresowego auto-restartu, który wykonywany np raz na dobę sprawia, że urządzenie nie jest narażone na wystąpienie błędów. Zapis w obecnej postaci jest typowy dla postępowań, w których preferowane są rozwiązania firmy Leica Geosystems.


[bookmark: _4gq36d6z0e4k]Mając na uwadze powyższe, wnioskujemy o zmodyfikowanie punktu 8. “Instalacja anten GNSS oraz odbiorników w 5 lokalizacjach”, na „Instalacja odbiornika powinna zapewniać: możliwość zdalnego lub okresowego automatycznego resetowania osobno odbiornika GNSS oraz routera LTE”

[bookmark: _qv0mrvhr39ui]Odp. 4
[bookmark: _966vy9oai26a]Zgodnie z tym co Zamawiający napisał funkcjonalność restartu przez SMS ma być zapewniona nie tylko na stacji referencyjnej, ale również na infrastrukturze teletechnicznej z możliwością niezależnego restartu obu elementów. Należy pamiętać że stacja referencyjna jest końcowym elementem infrastruktury sieci teletechnicznej w tego typu systemach. Zatem awaria czy problem z komunikacją nie zawsze musi się wiązać bezpośrednio z stacją referencyjną. Ponadto zamawiających w ramach projektu chce przeprowadzić testy związane z symulacją różnych sytuacji awarii komunikacji. W tego typu rozwiązaniach pożądane jest możliwość wymuszenia restartu wszystkich elementów teletechnicznych w sposób niezależny od głównego środka komunikacji. W tym wypadku Zamawiającym wybrał formę SMS jako najprostszą do realizacji z jego strony.
1. [bookmark: _lup3gg9eigzj][bookmark: _1jyi7wffu0uz]W Punkcie 3 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia: NAJEM ODBIORNIKÓW RUCHOMYCH GNSS, część Odbiorniki GNSS, punkt 10. Zapis danych pojawia się parametr “Zapis danych na wymiennej karcie pamięci o pojemności min. 1GB. Zakres temperatury pracy karty co najmniej od -10°C do 40°C. Wymagany jest dostęp do nośnika danych bez użycia.”
[bookmark: _n9yno35j68bm][bookmark: _5kegn25dzun5]Poszczególni producenci sprzętu różnią się w zakresie sposobu zapisu danych. Jedni, w tym Leica Geosystems, stosują karty pamięci. Inni - jak Trimble - stosują wbudowaną pamięć wewnętrzną, która w połączeniu z odpowiednią kompresją pozwala na rejestrację nawet bardzo długich sesji pomiarowych, bez konieczności używania kart pamięci. Ponadto warto mieć na uwadze, iż zastosowanie pamięci wewnętrznej daje gwarancję pracy i pewności zapisu danych w znacznie szerszym niż wymagany przez Zamawiającego zakres temperaturowy, charakterystyczny dla kart pamięci.
[bookmark: _2ihrnjqu2nen]Mając na uwadze powyższe, wnioskujemy o zmodyfikowanie zapisu na “Zapis danych na wymiennej karcie pamięci lub w wewnętrznej pamięci odbiornika o pojemności min. 1GB”
Odp. 5
Wymaganie dotyczące możliwości użycia wymiennej karty pamięci w odbiorniku ruchomym ma na celu umożliwienie użytkownikowi końcowemu łatwej transmisji surowych danych obserwacyjnych pomiędzy zestawem GNSS a komputerem PC, bez używania przewodów połączeniowych lub komunikacji bezprzewodowej w terenie. W przypadku zajęcia pamięci wewnętrznej, kiedy użytkownik nie ma możliwości stosowania karty pamięci, funkcjonalność zgrania zarejestrowanych zbiorów obserwacyjnych wymaga połączenia odbiornika GNSS z komputerem PC, co nie zawsze jest w terenie możliwe. W przypadku zapisu danych na karcie, po zapełnieniu całej dostępnej pamięci, użytkownik końcowy może wymienić w terenie egzemplarz karty pamięci i kontynuować rejestrację danych.

[bookmark: _GoBack]
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