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ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na 
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Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.





1. Zamawiający
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel. +48 12 617 35 95,  fax. +48 12 617 35 95, +48 12 617 33 63
e-mail: dzp@agh.edu.pl
strona internetowa: www.dzp.agh.edu.pl 
NIP: 675-000-19-23, Regon: 000001577
2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 3 października 2018 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1849) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 
3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1 Przedmiotem zamówienia jest najem i instalacja sieci stacji referencyjnych GNSS - KC-zp.272-123/20
	Przedmiotem zamówienia 
Najem i instalacja sieci stacji referencyjnych GNSS

Informacje ogólne
1. Przedmiotem zamówienia jest:
a. najem, montaż i demontaż 5 odbiorników i anten GNSS wraz z routerami LTE, 
b. najem oprogramowania do zarządzania siecią stacji referencyjnych GNSS, a także do generowania usług sieciowych związanych z pozycjonowaniem odbiorników GNSS w trybie RTK i RTN,
c. najem skonfigurowanego serwera (zapewniającego niezbędną wydajność i przestrzeń dyskową) wraz z niezbędnym oprogramowaniem
d. najem dwóch zestawów odbiorników ruchomych GNSS (antena wraz z odbiornikiem, kontroler i tyczka),
e. najem oprogramowania do postprocessingu danych kinematycznych.
2. Okres najmu będzie obowiązywał 4 miesiące od dnia dostawy i instalacji stacji referencyjnych.

Zestawy stacji referencyjnych GNSS
1. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca wynajmie na okres 4 miesięcy licząc od dnia instalacji stacji referencyjnych. 5 zestawów stacji referencyjnych GNSS, obejmujących: odbiornik stacji referencyjnej GNSS z anteną i routerem LTE wraz z akcesoriami, spełniających wymagania określone w Tabeli 1;
Tabela 1
	Lp.
	Parametr techniczny
	Minimalne wymagania

	A) Odbiornik satelitarny 

	1
	Śledzone systemy satelitarne
	GPS NAVSTAR, GLONASS, GALILEO, SBAS (WAAS, EGNOS, GAGAN, MSAS), QZSS, Beidou 

	2
	Śledzone sygnały
	GPS: L1 C/A, L2P, L2C, L5 I+Q z fazą nośną L1, L2 i L5; 

	
	
	GLONASS: L1 C/A, L2P, L2C z fazą nośną L1 i L2, L3;

	
	
	GALILEO: E1, E5a, E5b, AltBOC, E6;

	
	
	Beidou: B1, B2, B3

	
	
	Co najmniej 452 kanałów do śledzenia sygnałów GNSS

	3
	Porty komunikacyjne
	Co najmniej 2 porty komunikacyjne szeregowe (gniazdo DB9, Lemo lub inny- zapewniający transmisję szeregową) o komunikacji dwukierunkowej wbudowany w obudowę odbiornika z możliwością podpięcia czujnika wychylenia i metrologicznego. 

	
	
	Co najmniej jeden port USB

	
	
	Co najmniej jeden port WLAN/Bluetooth do zdalnego zarządzania urządzeniem;

	4
	Port Ethernet
	Co najmniej 1 gniazdo RJ45 realizujące interfejs Ethernet o prędkości minimum 10 Mbps. 

	5
	Pamięć wewnętrzna odbiornika
	Co najmniej 32 GB pamięci wewnętrznej przeznaczonej do zapisu obserwacji. Pamięć odbiornika może być realizowana jako zamontowana w odbiorniku karta pamięci, natomiast nie może być realizowana jako pamięć zewnętrzna (dysk zewnętrzny, pendrive, itp) podpięta do portu USB odbiornika.

	
	
	Możliwość nadpisywania danych obserwacyjnych w przypadku zapełnienia pamięci lub po określonym czasie.

	6
	Rejestracja danych obserwacyjnych 
	Możliwość podłączenia zewnętrznej pamięci USB do tworzenia kopii zapasowej bez potrzeby zatrzymywania rejestracji danych.

	
	
	Możliwość rejestracji obserwacji co najmniej w następujących interwałach  0.05, 1, 5, 30 i 60 sek,

	
	
	Zapis obserwacji statycznych w formacie producenta odbiornika.

	
	
	Możliwość ustawienia długości zapisywanych plików co najmniej jako pliki jedno- i 24-godzinne

	
	
	Możliwość zdalnego pobrania plików obserwacyjnych za pomocą łącza Ethernet.

	
	
	Możliwość automatycznego wysyłania plików obserwacyjnych zarejestrowanych w odbiorniku na wskazany serwer FTP.

	7
	Praca w trybie stacji referencyjnej
	Odbiornik powinien posiadać możliwość podłączenia do dowolnego serwera NTRIP działając jako źródło NTRIP (NTRIP Serwer);

	
	
	Odbiornik powinien posiadać wbudowany serwer NTRIP;

	
	
	Odbiornik powinien mieć możliwość wykorzystania portu Ethernet, portów szeregowych i sieci WLAN do przesyłania wszystkich strumieni danych; 

	
	
	Generowanie strumieni danych obserwacyjnych w formacie RTCM 10403.2 oraz natywnym producenta odbiornika i udostępnianie ich na co najmniej 3 portach jako Serwer TCP/IP. Możliwość zdefiniowania na każdym porcie innego formatu danych równocześnie,

	
	
	Możliwość generowania danych o statusie odbiornika w formacie NMEA 0183 (min. wiadomość GGA),

	8

	Monitorowanie pozycji

	Odbiornik powinien umożliwić monitorowanie stabilności anteny w trybie RTK z wykorzystaniem korekty sieciowej oraz pojedynczej stacji. Dane powinny być logowane oraz wysyłane w formacie NMEA.

	9
	Częstotliwość wysyłania obserwacji 
	Możliwość konfiguracji co najmniej częstotliwości wysyłania strumienia obserwacji 20 Hz

	10
	Dokładność statycznych pomiarów różnicowych nie gorsza niż
	W poziomie:  ± 5 mm + 0.5 ppm, 

	
	
	W pionie:  ± 10 mm + 1 ppm.

	11
	Temperatura pracy
	W przedziale od -10OC do +40OC lub szerszym

	12
	Strona WWW do zdalnego zarządzania odbiornikiem
	Dostępność przez przeglądarkę internetową Internet Explorer lub równoważną darmową, protokół HTTP lub HTTPS

	
	
	Możliwość ustawienia za pomocą strony www parametrów pracy odbiornika w zakresie: transmisji danych (konfiguracja strumieni obserwacyjnych na odpowiednich portach TCP/IP), rejestracji danych obserwacyjnych w pamięci odbiornika, konfiguracji śledzonych sygnałów i satelitów, restartu odbiornika oraz instalacji oprogramowania odbiornika (firmware).

	
	
	Stały, konfigurowalny adres IP odbiornika,

	13
	Wskaźniki pracy odbiornika
	Wyświetlanie za pomocą diod lub wyświetlacza podstawowych parametrów pracy takich jak np.: śledzenie satelitów, parametry zasilania, rejestrowanie.

	14
	Obudowa
	Pyłoszczelna i odporna na działanie wilgoci, minimum IP 67

	15
	Zasilanie
	Pobór mocy 8W lub niższy;

	
	
	Minimalny zakres napięcia od 11V do 28 V DC lub szerszy;

	
	
	Urządzenie powinno posiadać co najmniej dwa niezależne źródła zasilania;

	
	
	Urządzenie powinno być wyposażone w wewnętrzną baterię ładowaną przez odbiornik.

	
	
	Możliwość zasilania odbiornika za pomocą zasilacza sieciowego 230V

	
	
	Zasilanie przez Ethernet. Odbiornik powinien mieć możliwość podłączenia zasilania poprzez PoE z wykorzystaniem tego samego kabla którym jest podłączany do sieci LAN. Port powinien gwarantować szczelność urządzenia podczas pracy na poziomie minimum IP67;

	
	
	Automatyczne wznowienie pracy odbiornika przy ponownym przywróceniu zasilania sieciowego, przy zachowaniu ustawień i konfiguracji sprzed wystąpienia awarii zasilania, bez udziału osoby obsługującej stację.

	16
	Gniazdo antenowe
	Gniazdo antenowe TNC lub inne zgodne z zaproponowaną anteną GNSS

	17
	Antena
	Odbiornik musi współpracować z zaproponowaną do zestawu anteną GNSS.

	18
	Dokładność fazy nośnej
	Co najmniej 1mm (w rozumieniu błędu średnio kwadratowego – RMS)

	19
	Oprogramowanie odbiornika
	Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego odbiornika przez cały okres trwania umowy.

	20
	Dokumentacja
	Kompletna instrukcja obsługi odbiornika  w języku polskim, Zamawiający dopuszcza dostarczenie instrukcji w postaci dokumentu elektronicznego.

	21
	Wymagania dodatkowe
	Inne złącza:
- PPS
- Zewnętrzne wejście na oscylator czasu 
- Odbiornik należy zabezpieczyć przed zanikiem napięcia poprzez wykorzystanie zasilacza buforowego z akumulatorem lub wykorzystanie UPS-a. Wykorzystane rozwiązanie powinno zapewniać: moc min. 55W, napięcie wyjściowe 12V, wyjście ładowania akumulatora, zabezpieczenie przed nadmiernym wyładowaniem akumulatora, pojemność gwarantującą awaryjną pracę odbiornika, routera i restartera przez minimum 12 godzin.

	B)  Antena satelitarna

	1. 
	Model anteny
	Antena GNSS typu Choke Ring (lub 3-D Choke Ring) umożliwiająca śledzenie satelitów systemów GPS+GLONASS+GALILEO+BeiDou+SBAS+ z przeciwśniegową kopułą ochronną,

	2. 
	
	Antena i kopuła przeciwśniegowa kompatybilna z dostarczonym  modelem

	3. 
	
	Antena umieszczona w aktualnym pliku kalibracji absolutnych IGS14.atx.

	4. 
	Centrum fazowe 

	Powtarzalność centrum fazowego nie gorsza niż 1 mm.

	5. 
	
	Stabilność położenia środka centrum fazowego lepsza niż 2 mm.

	6. 
	Temperatura pracy
	Co najmniej –10OC do +40OC 

	7. 
	Obudowa
	Zabezpieczenie przed pyłem i wilgocią, co najmniej IP67 

	8. 
	
	Antena ma mieć możliwość zamontowania na śrubie z gwintem 5/8”, bezpośrednio lub z użyciem adaptera

	9. 
	Śledzenie satelitów
	Możliwość śledzenia niskich satelitów od wys. 0°. Śledzenie na częstotliwościach: 
L1, L2, L2C, L5 (GPS), 
L1, L2, L3 i L5 (GLONASS), 
E1, E2, E5a, E5b, E6 (Galileo)
B1, B2, B3 (BeiDou)

	C)  Router LTE

	Lp.
	Parametr techniczny
	Minimalne wymagania

	1. 
	Temperatura pracy
	Co najmniej od -10C do 40℃

	2. 
	Napięcie zasilania
	9-30 VDC

	3. 
	Obsługa pasma LTE
	tak 

	4. 
	Podwójne gniazdo na kartę SIM
	Tak

	5. 
	Zdejmowalne anteny
	Tak

	6. 
	Gniazdo/gniazda karty pamięci
	Tak

	7. 
	Przełącznik sieciowy
	Tak, Fast Ethernet lub szybszy

	8. 
	Punkt dostępu sieci WiFi (802.11n)
	Tak

	9. 
	Obsługa VPN
	Tak

	10. 
	Wbudowany serwer portu 232 oraz RS485
	Tak

	11. 
	Port USB
	Tak, z obsługą modemu, pamięci zewnętrznej

	12. 
	Obsługujący pasma GSM
	900, 1800 MHz

	13. 
	Obsługa pasma UMTS
	900, 1800 MHz

	14. 
	Obsługa pasma 4G
	800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz

	15. 
	Protokoły sieciowe
	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, UDP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet

	16. 
	Metody szyfrowania
	3DES,128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, HTTPS, SNMP, SSH, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK

	17. 
	Możliwość zarządzania przez stronę WWW i telnet
	Tak

	18. 
	Sterowanie przez SMS
	Tak



Oprogramowane do zarządzania siecią stacji referencyjnych i generowania usług czasu rzeczywistego
Wykonawca wynajmie w okresie od zakończenia montażu sieci stacji referencyjnych na okres 4 miesięcy oprogramowanie systemowe służące do zarządzania siecią stacji referencyjnych i generowania usług czasu rzeczywistego.
Oprogramowanie musi spełniać poniższe wymagania :
a. zapewniać generowanie i udostępnienie użytkownikowi usług czasu rzeczywistego
b. generowanie plików RINEX ze zdalnych stacji referencyjnych
c. zapewniać aplikacje internetowe dla wszystkich usług opartych na przetwarzaniu zbiorów plików RINEX
d. zapewnić zgodność rejestrowanych, generowanych i udostępnianych danych obserwacyjnych z międzynarodowym standardem  co najmniej RINEX 3.02 oraz zapewnić zgodność danych korekcyjnych RTK, RTN i DGNSS z międzynarodowymi standardami RTCM 10403.2, RTCM 10403.1 oraz RTCM 10402.3 lub równoważnymi.
e. zapewniać usługę automatycznego obliczania współrzędnych na podstawie pomiarów statycznych udostępnionych przez użytkowników systemu.
f. zapewnić pracę oraz udostępnianie serwisów w układzie odniesienia PL-ETRF2000 oraz w kolejnych krajowych realizacjach systemu odniesienia ETRS89. Dopuszcza się aby do wewnętrznych obliczeń, oprogramowanie wykorzystywało współrzędne w innych układach odniesienia (np. ITRF2014), jednakże udostępniane serwisy muszą być wyrażone w układzie PL-ETRF2000 lub w kolejnych krajowych realizacjach systemu odniesienia ETRS89;
g. zapewnić automatyczną pracę umożliwiającą dostępność serwisów czasu rzeczywistego i postprocessingu przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu;
h. zapewnić generowanie sieciowych danych korekcyjnych RTN umożliwiających użytkownikom, wyposażonym w dwuczęstotliwościowy odbiornik GNSS i moduł komunikacji GSM/GPRS (UMTS), określanie pozycji punktu w czasie rzeczywistym, dla punktów położonych wewnątrz obszaru objętego stacjami referencyjnymi, z dokładnościami (średnim błędem położenia poziomego i wysokości punktu) nie gorszymi niż 0,03 m (dla pozycji poziomej) oraz nie gorszym niż 0.05 m (dla wysokości elipsoidalnej);
i. umożliwiać pełne wykorzystanie strumieni danych obserwacyjnych ze stacji referencyjnych w formacje RTCM 10403.2, zawierających dane satelitarne dla systemów GPS, GLONASS, Galileo i Beidou, w zakresie:
i. dekodowania, a następnie zapisywania przesyłanych obserwacji GNSS,
ii. generowania i udostępniania sieciowych danych korekcyjnych (RTN) oraz danych korekcyjnych z pojedynczych stacji (RTK).
j. Oprogramowanie musi umożliwiać podłączenie odbiorników stacji referencyjnych oraz anten GNSS pochodzących od dowolnego producenta. 
k. Oprogramowanie musi umożliwiać odczyt plików binarnych odbiorników stacji referencyjnych.
l. Oprogramowanie powinno być dostarczone w konfiguracji umożliwiającej przetwarzanie danych z co najmniej 5 stacji referencyjnych, tzn. co najmniej 5 licencji do obsługi odbiornika dowolnej marki lub jedna licencja na co najmniej 5 odbiorników 
m. umożliwiać konfigurację co najmniej 20 strumieni danych korekcyjnych/obserwacyjnych (NTRIP Mount Point) na każdym z nich;
n. język interfejsu oprogramowania: język polski lub język angielski.
o. Podłączenie oprogramowania do stacji referencyjnych musi być możliwe za pomocą: protokołu TCP/IP (klient i serwer), za pomocą protokołu NTRIP (client) lub jako połączenie szeregowe RS 232;
p. Oprogramowanie musi wykorzystywać indywidualne absolutne kalibracje anten GNSS oraz kalibracje modeli anten zawartych w aktualnym pliku ngs14.atx dostępnym pod adresem: https://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/LoadFile?file=ngs14.atx. Oprogramowanie musi mieć możliwość dodawania kolejnych kalibracji indywidualnych oraz modelu anten za pomocą plików *.atx w wersji 1.4;
q. Oprogramowanie uzupełnia brakujące dane, gdy strumień danych będzie ponownie dostępny,
r. Oprogramowanie analizuje i raportuje oraz uwzględnia zjawiska zachodzące w warstwie troposfery 
s. Oprogramowanie pozwala na modelowanie zjawisk zachodzących oddzielnie w warstwie jonosfery i oddzielnie w warstwie troposfery.
2. Usługi systemu generowania usług czasu rzeczywistego
a. Oprogramowanie będzie odpowiadać za pełną i automatyczną realizację produktów czasu rzeczywistego:
i. Udostępnienie danych korekcyjnych DGNSS z pojedynczej stacji oraz sieciowe poprawki DGNSS
ii. Udostępnienie danych korekcyjnych RTK z pojedynczej stacji oraz sieciowe poprawki RTN (Network RTK)
iii. Udostępnienie danych korekcyjnych RTK z samodzielnie wybranej stacji referencyjnej
iv. Udostępnienie danych korekcyjnych RTK z pojedynczej stacji, wybranej na podstawie wiadomości NMEA z odbiornika ruchomego użytkownika końcowego
v. Udostępnienie danych korekcyjnych sieciowych RTN (Network Real Time Kinematic) generowane w oparciu o dane obserwacyjne ze stacji referencyjnych i zawierające dodatkowo dane korekcyjne dyspersyjne i niedyspersyjne dotyczące aktualnego stanu warunków pomiarów satelitarnych (jonosfera, troposfera, korekty do zegarów satelitów). Lista strumieni z danymi korekcyjnymi zawiera Tabela nr 2
Tabela 2. Parametry danych obserwacyjnych odnoszących się do stacji referencyjnych.
	Lp.
	Charakterystyka danych
	Format
	Informacje szczegółowe:

	1. 
	Dane obserwacyjne GNSS z fizycznych stacji referencyjnych zawierające dane z systemów GPS, GLONASS, Galileo i Beidou (w zależności od obserwacji zapisanych na dysku)
	RINEX 3.03, RINEX 2.11
	Udostępnianie za pomocą strony internetowej obserwacji z fizycznych stacji referencyjnych zapisanych na dyskach w Centrum Obliczeniowym. Moduł musi mieć możliwość wyboru przez użytkownika formatu danych RINEX 3.03 lub 2.11 oraz interwału danych obserwacyjnych co najmniej 1, 5, 10, 15, 30, 60 sekund.


vi. Udostępnienie danych korekcyjnych z pojedynczej stacji referencyjnej RTK (Real Time Kinematic) generowane w oparciu o dane obserwacyjne z fizycznych stacji referencyjnych. Lista strumieni z danymi korekcyjnymi zawiera Tabela nr 3.

Tabela 3. Parametry danych obserwacyjnych dla punktów o zadanych współrzędnych.
	Lp.
	Charakterystyka danych
	Format
	Informacje szczegółowe:

	1. 
	Dane obserwacyjne GNSS interpolowane do zadanych współrzędnych zawierające dane z systemów GPS, GLONASS, Galileo i Beidou (w zależności od obserwacji zapisanych na dysku)
	RINEX 3.03, RINEX 2.11
	Udostępnianie za pomocą strony internetowej obserwacji GNSS interpolowanych dla zadanych współrzędnych. Moduł musi mieć możliwość wyboru przez użytkownika formatu danych RINEX 3.03 lub 2.11 oraz interwału danych obserwacyjnych co najmniej 1, 5, 10, 15, 30, 60 sekund.


vii. Udostępnienie obserwacji satelitarnych ze stacji referencyjnych, zapisanych na dyskach serwera. Parametry danych obserwacyjnych odnoszących się do stacji referencyjnych zawiera Tabela 3.
viii. Udostępnienie satelitarnych obserwacji dla punktów o zadanych współrzędnych – wirtualnych stacji referencyjnych generowanych w oparciu o obserwacje z fizycznych stacji referencyjnych oraz parametrów dotyczących aktualnego stanu warunków pomiarów satelitarnych (jonosfera, troposfera, korekty do zegarów satelitów). Parametry danych obserwacyjnych odnoszących się do stacji referencyjnych zawiera Tabela 4.
b. Usługi opisane w pkt a. lit i-iii mają być udostępnione jako strumienie w modułach NTRIP Caster, 
c. Usługi opisane w pkt a. muszą być realizowane za pomocą jednego pakietu oprogramowania
d. Oprogramowanie musi umożliwiać przypisanie jednemu użytkownikowi jednego lub wielu typów usług opisanych w pkt. a.
3. Serwis automatycznych obliczeń obserwacji GNSS
a. Serwis musi dostarczać usługę automatycznego obliczania współrzędnych,
b. Serwis obliczeniowy musi obsługiwać pomiary statyczne i kinematyczne 
c. Raport z obliczeń będzie zawierał współrzędne w układzie ETRF2000 e. 2011, współrzędne płaskie w układzie „2000”, oraz wysokości normalne (z uwzględnieniem modelu quasi-geoidy)
4. Moduły oprogramowania
a. Oprogramowanie musi zawierać moduły funkcjonalne opisane w tabeli nr. 5. Dopuszcza się przesunięcia poszczególnych funkcjonalności pomiędzy omówionymi powyżej modułami, nie jest natomiast dopuszczalne pominięcie omówionych funkcjonalności w proponowanym przez wykonawcę rozwiązaniu.
Tabela 4 Parametry modułów funkcjonalnych oprogramowania 
	Lp.
	Parametr techniczny
	Minimalne wymagania

	1. 
	Moduł stacji referencyjnej
	Moduł umożliwiający konfigurację stacji referencyjnej m.in.: współrzędne stacji, model odbiornika i anteny oraz prezentujący obserwacje otrzymywane ze stacji referencyjnej w strumieniu danych obserwacyjnych

	2. 
	
	Moduł musi umożliwiać ustawienie podstawowych parametrów pracy takich jak: maska obcięcia satelitów, wykorzystywane systemy GNSS.

	3. 
	
	Dla każdego modułu stacji referencyjnej możliwość skonfigurowania innej anteny z indywidualnym absolutnym modelem kalibracji znajdującym się w pliku *.atx w wersji 1.4. Dla stacji nie posiadających indywidualnych kalibracji anten możliwość przypisania kalibracji typu anteny.

	4. 
	
	Moduł analizuje i prezentuje jakość obserwacji docierających ze strumienia danych obserwacyjnych.

	5. 
	Moduł zapisu obserwacji
	Moduł odpowiedzialny za zapisywanie obserwacji ze strumienia danych obserwacyjnych pochodzącego ze stacji referencyjnej.

	6. 
	
	Zapis obserwacji w formacie co najmniej RINEX 3.03.

	7. 
	
	Niezależnie od interwału obserwacji w strumieniu obserwacyjnym możliwość zdefiniowania interwału zapisu obserwacji w pliku co najmniej: 1, 5, 10 ,15, 30, 60 sekund.

	8. 
	
	Możliwość ustawienia długości pliku jako co najmniej: 1, 5, 15, 30, 60 minut, 24 godziny

	9. 
	
	Dla każdej podłączonej stacji referencyjnej możliwość równoczesnego zapisu kilku plików z różnymi interwałami obserwacji, w różnych formatach, o różnej długości zapisywanych plików, w różnych folderach na dyskach.

	10. 
	
	Prezentacja kompletności zapisanych obserwacji w postaci liczbowej, symboli graficznych lub zmiennej kolorystyki pól w zależności od liczby zarejestrowanych epok pomiaru.

	11. 
	Moduł połączenia ze stacją referencyjną
	Moduł odpowiedzialny za komunikację z odbiornikiem GNSS stacji referencyjnej

	12. 
	
	Moduł musi umożliwiać komunikację z odbiornikiem jako TCP/IP Server, TCP/IP Client, NTRIP Client

	13. 
	
	Moduł musi mieć możliwość skonfigurowania zapasowego łącza do odbiornika stacji referencyjnej. Przełączenie pomiędzy łączem podstawowym i zapasowym musi następować automatycznie. Po przywróceniu łącza podstawowego moduł musi przełączać się z powrotem na łącze podstawowe.

	14. 
	Moduł FTP Push
	Moduł umożliwia wysyłanie plików na zdalny serwer FTP.

	15. 
	
	Możliwość zdefiniowania szablonu nazwy i rozszerzenia plików, które mają być wysyłane.

	16. 
	
	Możliwość konfigurowania interwału wysyłania plików.

	17. 
	
	Możliwość określenia czasu względem momentu wysyłania, z którego mają pochodzić pliki, np. pliki utworzone nie wcześniej niż 5 min. oraz nie później niż 1 godz.

	18. 
	Monitorowanie współrzędnych w trybie postprocessingu
	Moduł wykorzystuje obserwacje zapisane na dysku, oblicza wektory pomiędzy stacjami referencyjnymi oraz na tej podstawie wykonuje wyrównania współrzędnych stacji w nawiązaniu do wskazanych stacji referencyjnych .

	19. 
	
	Moduł musi umożliwiać monitorowanie wszystkich stacji referencyjnych włączonych do systemu

	20. 
	Monitorowanie współrzędnych w trybie RTK/RTN
	Moduł wylicza współrzędne na podstawie strumienia danych obserwacyjnych ze stacji monitorującej oraz danych korekcyjnych RTK/RTN sieciowych lub z fizycznej stacji referencyjnej

	21. 
	Moduł strony internetowej serwisów
	Za pomocą strony internetowej prezentacja aktualnego stanu sieci stacji referencyjnych oraz udostępnionych usług.

	22. 
	
	Strona musi zawierać serwis mapowy z umieszczonymi symbolami prezentującymi aktualny stan dostępności danych ze stacji referencyjnych.

	23. 
	
	Użytkownik musi mieć możliwość sprawdzenia za pomocą strony internetowej posiadanej subskrypcji na korzystanie z usług systemu.

	24. 
	
	Użytkownik za pomocą strony internetowej musi mieć możliwość zmiany hasła oraz adresu e-mail przypisanego do konta dostępowego.

	25. 
	Moduł wysyłania alarmów
	Oprogramowanie musi generować alarmy w sytuacjach awaryjnych i informacje na ten temat wysyłać na wskazane adresy e-mail.

	26.
	
	Moduł alarmów musi uwzględniać, co najmniej następujące sytuacje: brak obserwacji lub połączenia z odbiornikiem stacji referencyjnej, brak możliwości generowania sieciowych danych korekcyjnych 



Instalacja anten GNSS oraz odbiorników w 5 lokalizacjach 
1. Wykonawca dokona instalacji udostępnionych anten GNSS oraz odbiorników satelitarnych w 5 wskazanych lokalizacjach
2. W każdej z lokalizacji trzeba założyć maszt antenowy, który zostanie przytwierdzony do komina znajdującego się na dachu każdego ze wskazanych budynków. Maszt należy wykonać z wykonany z aluminium, zapewniając stabilny montaż anteny GNSS
3. Maszt musi być zakończony śrubą z gwintem 5/8” wykonaną ze stali nierdzewnej lub adapterem wraz z zabezpieczeniem przed samoczynnym odkręcaniem anteny
4. Długość masztu musi być dopasowana do lokalizacji w celu wyeliminowania odbić sygnału.
5. Należy wykorzystać niskostratny, koncentryczny kabel antenowy GNSS zakończony wtykami TNC o impedancji falowej 50 Ohm, odporny na promieniowanie UV i grubości 10mm. Długość kabla należy dobrać w zależności od odległości anteny do odbiornika GNSS.
6. Antenę GNSS należy zabezpieczyć przeciwko wyładowaniom atmosferycznym wykorzystując maszt odgromowy podłączony do istniejącej instalacji odgromowej budynku.
7. W miejscu instalacji odbiornika należy zastosować skrzynię ścienną mieszczącą odbiornik wraz z modemem/routerem LTE, układem zasilania i sterowania wraz z akumulatorem lub UPSem. Skrzynia powinna być wykonana z metalu, zamykana na klucz i cechować się klasą szczelności IP65 oraz klasą ochrony przed uderzeniem IK10.
8. Instalacja odbiornika powinna zapewniać: możliwość zdalnego resetowania osobno odbiornika GNSS oraz routera LTE przy pomocy wiadomości SMS, możliwość uzyskania informacji o stanie urządzenia (włączone/wyłączone), obsługę za pośrednictwem telefonu komórkowego kod dostępu ustalany przez użytkownika, definiowanie min. 5 użytkowników, generowanie raportów na temat stanu wyjść, wejść i siły sygnału. 
9. Miejscami instalacji stacji referencyjnych są budynki należące do PKP PLK S.A. Wejście na teren PKP możliwy jest po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń/przepustek. Zamawiający w porozumieniu z PKP PLK S.A. zapewni możliwość odbycia szkolenia BHP uprawniającego do uzyskania przepustki niezbędnej do poruszania się po terenach zamkniętych PKP PLK S.A. 
10. Zamawiający w porozumieniu z PKP PLK S.A. zapewni dostęp do wymienionych w opisie obiektów i uzyskanie zgody na instalację stacji referencyjnych.
11. Przewiduje się wykorzystanie następujących lokalizacji:

	Parametr
	Opis

	Lokalizacja (układ 1992)
	Dąbrowa Górnicza,
X=276999m
Y=518279m

	Szkic z lokalizacją
	

	Opis szczegółowy
	Antenę należy zamontować na kominie od kotłowni. 

Kabel antenowy należy wciągnąć do komina wentylacyjnego i opuścić do poziomu parteru, a następnie przeprowadzić do pomieszczenia sąsiedniego nad sufitem podwieszanym.

Odbiornik należy zainstalować w serwerowni. Długość kabla antenowego nie dłuższa niż 20 metrów. Dostęp do instalacji elektrycznej w pomieszczeniu (długość kabla do 3m), dostęp do łącza internetowego w pomieszczeniu (długość przewodu sieciowego do 3m).




	Parametr
	Opis

	Lokalizacja (układ 1992)
	Jaworzno,
X=264997m
Y=519857m

	Szkic z lokalizacją
	

	Opis szczegółowy
	Antenę należy zainstalować na kominie wentylacyjnym.

Następnie przewód antenowy należy poprowadzić po powierzchni dachu do ostatniego komina wentylacyjnego (ok 15 metrów, patrz szkic z lokalizacją), następnie opuścić jednym z przewodów spalinowych do pomieszczenia znajdującego się na ostatnim piętrze, gdzie zostanie zainstalowany odbiornik. Długość kabla antenowego nie przekroczy 25 metrów. Dostęp do instalacji elektrycznej w pomieszczeniu (długość kabla do 3m), dostęp do łącza internetowego w pomieszczeniu (długość przewodu sieciowego do 3m).




	Parametr
	Opis

	Lokalizacja (układ 1992)
	Trzebinia
X=254144m
Y=532584m

	Szkic z lokalizacją
	

	Opis szczegółowy
	Antenę należy przymocować do komina z wykorzystaniem opaski (brak możliwości wiercenia w obudowie komina).

Kabel antenowy należy wprowadzić do przewodu wentylacyjnego i przeciągnąć na strych, gdzie zostanie umieszczony odbiornik (kabel antenowy nie dłuższy niż 20 metrów). Kabel internetowy należy poprowadzić z pomieszczenia znajdującego się poniżej (długość przewodu max 10 metrów). Podłączenie zasilania wymaga ingerencji w instalację elektryczną (wymóg posiadania uprawnień elektrycznych do 1kV(SEP)) w zakresie dozoru i eksploatacji), długość kabla maksymalnie 10 metrów.






	Parametr
	Opis

	Lokalizacja (układ 1992)
	Katowice-Ligota
X=261372m
Y=498538m

	Szkic z lokalizacją
	

	Opis szczegółowy
	Antenę należy zamontować do komina znajdującego się na dachu budynku nastawni.

Przewód antenowy należy wprowadzić do przewodu wentylacyjnego i wyprowadzić w pomieszczeniu znajdującym się poniżej.

W pomieszczeniu znajdującym się na najwyższej kondygnacji należy zainstalować odbiornik GNSS. Kabel antenowy będzie nie dłuższy niż 20 metrów. Dostęp do instalacji elektrycznej w pomieszczeniu (długość kabla do 3m). W tej lokalizacji brak łącza internetowego, przewiduje się wykorzystanie jedynie łącza GSM.






	Parametr
	Opis

	Lokalizacja (układ 1992)
	Pszczyna
X=234361m
Y=496685m

	Szkic z lokalizacją
	

	Opis szczegółowy
	Antenę należy przymocować do komina spalinowego.

Kabel antenowy należy przeprowadzić na długości 10 metrów po powierzchni dachu, a następnie wprowadzić do pomieszczenia otworem w ścianie (wraz z innymi przewodami). 

Odbiornik należy zainstalować w pomieszczeniu nastawni. Kabel antenowy będzie nie dłuższy niż 25 metrów. Dostęp do instalacji elektrycznej w pomieszczeniu (długość kabla do 3m). W tej lokalizacji brak łącza internetowego, przewiduje się wykorzystanie jedynie łącza GSM.



Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram prac instalacyjnych. Wszelkie zmiany w harmonogramie wymagają zgody Zamawiającego z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestniczenia pracowników Zamawiającego w pracach instalacyjnych.
Z przeprowadzonych prac Wykonawca sporządzi sprawozdanie techniczne wraz z dokumentacją fotograficzną.

NAJEM odbiorników ruchomych GNSS
Wykonawca dostarczy dwa odbiorniki GNSS (wraz z kontrolerami i tyczkami) przeznaczone do pomiarów kinematycznych RTK i RTN z możliwością zapisu surowych obserwacji GNSS
Okres najmu: 4 miesiące od dnia instalacji stacji referencyjnych 
Odbiorniki GNSS powinny posiadać następujące parametry:
	Lp.
	Parametr techniczny
	Minimalne wymagania

	1. 
	Pomiar metodą statyczną
	a. Odblokowany zapis obserwacji statycznych i kinematycznych w pamięci odbiornika
b. Możliwość uruchomienia pomiaru statycznego za pośrednictwem kontrolera z możliwością dostosowania parametrów pomiaru w kontrolerze,
c. Możliwość uruchomienia pomiaru statycznego bez kontrolera z uprzednio ustawionymi parametrami sesji obserwacyjnej
d. Zapis obserwacji statycznych w formacie binarnym producenta
e. Zapis obserwacji statycznych w formacie RINEX 2.xx i 3.xx lub dostarczenie aplikacji do konwersji obserwacji statycznych z formatu producenta do formatu RINEX 2.xx i 3.xx dla każdego odbiornika

	2. 
	Możliwość podłączenia zewnętrznego źródła zasilania
	Odbiornik musi posiadać złącze umożliwiające podłączenie zewnętrznego źródła zasilania wraz z odpowiednim przewodem służącym do podłączenia zewnętrznego akumulatora żelowego

	3. 
	Antena GNSS
	zintegrowana z odbiornikiem

	4. 
	Odbiór sygnałów
	min. GPS (L1 C/A, L2P, L2C, L5), GLONASS (L1 C/A, L2P, L2C, L3), GALILEO (E1, E5a, E5b, AltBOC, E6), BEIDOU (B1, B2, B3).

	5. 
	Liczba kanałów
	500

	6. 
	Dokładność (RMS) z wykorzystaniem sieciowej metody RTK (RTN)
	co najmniej 8mm +0.5ppm poziomo i 15mm+0.5ppm pionowo

	7. 
	Częstotliwość pracy (zapis obserwacji i wyznaczenia pozycji)
	5 Hz

	8. 
	Modem GSM
	Zintegrowany z odbiornikiem lub kontrolerem modem GSM (standard co najmniej 3.5G)

	9. 
	Łączność odbiornika z kontrolerem w standardzie Bluetooth
	Tak

	10. 
	Zapis danych
	Zapis danych na wymiennej karcie pamięci o pojemności min. 1GB. Zakres temperatury pracy karty co najmniej od -10°C do 40°C. Wymagany jest dostęp do nośnika danych bez użycia.

	11. 
	Zasilanie
	Wymienne baterie litowo-jonowe. Liczba baterii w zestawie musi umożliwiać pracę w trybie RTK/RTN przez min. 12 godzin. Wymagana jest bez narzędziowa wymiana baterii.
Ładowanie baterii w odbiorniku lub możliwa praca odbiornika zasilanego z zewnętrznego źródła 230V
Zewnętrzna ładowarka sieciowa (230V) baterii odbiornika
Ładowarka samochodowa (12V) baterii odbiornika (może być zintegrowana z ładowarką sieciową). Nie dopuszczalne jest rozwiązanie wykorzystujące przetwornicę z 12V na 230V

	12. 
	Transmisja danych
	Transmisja danych obserwacyjnych zgodna z protokołem komunikacyjnym USB. Min. 1 złącze USB, mini USB lub LEMO (lub równoważne), Zamawiający nie akceptuje rozwiązania wykorzystującego konwerter RS232/USB. Wymagany odpowiedni kabel do transmisji danych.

	13. 
	Obudowa
	Obudowa odbiornika zapewniająca ochronę min. IP67

	14. 
	Temperatura pracy
	w zakresie od -10°C do 40°C lub szerszym

	15. 
	Odporność na upadek
	Odporność na upadek z wysokości 2 m na twardą powierzchnię

	16. 
	Transmisja danych w trakcie pomiaru
	Transmisja danych w trakcie pomiaru w formatach RTCM 3.x (uwzględniającego obserwacje z satelitów GPS, GLONASS, GALILEO i BEIDOU), CMR+, NMEA

	17. 
	Wyznaczanie pozycji z wykorzystaniem strumieni danych
	VRS, FKP, MAC

	18. 
	Twardy pojemnik transportowy na zestaw pomiarowy
	Twardy pojemnik transportowy na zestaw pomiarowy (odbiornik i kontroler z osprzętem)

	19. 
	Tyczka
	Tyczka o wysokości co najmniej 2.0 m, teleskopowa (wysokość po złożeniu nie więcej niż 1.5m), z uchwytem na kontroler z libellą, wraz z odpowiednim pokrow-cem umożliwiającym transport

	20. 
	Mocowanie uchwytu kontrolera
	dopasowane kształtem do tyczki



2. Parametry kontrolera:
	Lp.
	Parametr techniczny
	Minimalne wymagania

	1. 
	Ekran
	Ekran dotykowy, kolorowy, podświetlany LED, min. 3.5” VGA 640x320, TFT (z naklejoną folią ochronną lub szkłem ochronnym), rysik

	2. 
	Modem GSM
	Modem GSM, min. 3.5G, wbudowany w kontroler (możliwość wykorzystania ja-ko moduł GSM dla odbiornika) – jeśli nie występuje w odbiorniku

	3. 
	Obsługa transmisji w standardzie Wi-Fi
	Tak

	4. 
	Aparat fotograficzny (kamera)
	O rozdzielczości co najmniej 2MPx

	5. 
	Zapis danych
	Zapis danych na karcie pamięci o pojemności min. 16GB. Zakres temperatury pracy karty od -10°C do 40°C

	6. 
	Transmisja danych
	Transmisja danych z kontrolera zgodna z protokołem komunikacyjnym USB. Min. 1 złącze USB, mini lub typu LEMO (lub równoważne). Odpowiedni kabel do transmisji danych

	7. 
	Łączność
	Łączność kontrolera w standardzie Bluetooth (min. BT 2.0 + EDR, min. klasa 2). Możliwość połączenia w standardzie Bluetooth z co najmniej 2 innymi urządzeniami równocześnie

	8. 
	Temperatura pracy
	w zakresie od -10°C do 40°C lub szerszym

	9. 
	Obudowa kontrolera
	Obudowa kontrolera zapewniająca ochronę min IP67
Odporność na upadek z wysokości 1.2 m na twardą powierzchnię

	10. 
	Zasilanie
	Bateria wewnętrzna, wymienna, 2 sztuki tego samego typu i takiej samej pojemości. Łączny czas pracy na dostarczonych bateriach co najmniej 12 godzin, ładowanie baterii kontrolera w zewnętrznej ładowarce, bez narzędziowa wymiana baterii.
Zewnętrzna ładowarka sieciowa (230V) baterii kontrolera z opcją ładowarki samochodowej (12V) umożliwiająca równoczesne ładowanie 2 baterii, lub dwie ładowarki: jedna sieciowa, a druga samochodowa. Nie dopuszczalne jest rozwiązanie wykorzystujące przetwornicę z 12V na 230V.

	11. 
	Klawiatura
	alfanumeryczna (ABC lub QWERTY)



3. Parametry oprogramowania kontrolera:
	Lp.
	Parametr techniczny
	Minimalne wymagania

	1. 
	Aplikacje
	Aplikacja (aplikacje) kontrolera do pomiarów statycznych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, obliczeń inżynierskich

	2. 
	Układy współrzędnych
	Definiowanie matematycznych lokalnych układów współrzędnych, w tym obowiązujących w Polsce z możliwością kalibracji na punktach dostosowania

	3. 
	Funkcje COGO
	Funkcje COGO obejmujące co najmniej: przecięcie prostych, przecięcie okręgów, przecięcie prostej z okręgiem, wcięcie liniowe, obliczenie pól powierzchni, punkty na łuku, punkty na prostej

	4. 
	Tyczenie
	Tyczenie w odniesieniu do linii prostej i łuku kołowego

	5. 
	Geoida
	Obsługa obowiązującego w Polsce modelu quasi-geoidy opublikowanego przez GUGiK

	6. 
	Import/eksport
	Import/eksport danych z/do pliku ASCII
Obsługa formatu dxf aktywnego (import/eksport)
Wczytanie podkładu rastrowego z kalibracją



Najem oprogramowania dla potrzeb postprocessingu danych kinematycznych GNSS
Wykonawca udostępni licencję na oprogramowanie dla potrzeb postprocessingu danych statycznych i kinematycznych GNSS.
Okres najmu licencji : 4 miesiące od dnia montażu stacji referencyjnych 
Oprogramowanie musi zapewniać następujące możliwości:
	Lp.
	Parametr techniczny
	Minimalne wymagania

	1. 
	Import danych
	Import danych DXF
Import danych GNSS w formacie RINEX 3.x (zapewniającego obsługę systemów satelitarnych GPS, GLONASS, GALILEO i BEIDOU)
Import danych binarnych w formacie producenta dla odbiorników do pomiarów kinematycznych (których specyfikacja znajduje się w rozdziale V)

	2. 
	Postprocessing danych
	Wieloczęstotliwościowy processing statycznych i kinematycznych obserwacji GPS, GLONASS, GALILEO i BEIDOU. Możliwość równoczesnego wykorzystania wszystkich dostępnych systemów satelitarnych, a także opcja wyłączania każdego systemu oddzielnie.

	3. 
	Analiza danych
	Analiza danych GNSS umożliwiająca wyświetlanie wykresów poprawek z rozwiązania wektorów GNSS

	4. 
	Wyrównanie obserwacji (wektorów GNSS)
	Wyrównanie (metodą najmniejszych kwadratów) sieci geodezyjnych złożonych z wektorów GNSS (z uwzględnieniem możliwości wyrównania swobodnego)

	5. 
	Środowisko pracy
	Praca w środowisku Microsoft Windows 10.



NAJEM serwera dla potrzeb zarządzania siecią stacji GNSS wraz generowaniem usług sieciowych RTK
Wykonawca wynajmie serwer, na którym skonfigurowany zostanie oprogramowanie do zarządzania siecią stacji referencyjnych GNSS i generowania korekt sieciowych RTK
Serwer powinien cechować się konfiguracją zapewniającą poprawną pracę wszystkich serwisów systemu zarządzającego siecią stacji referencyjnych, generowaniem korekt sieciowych oraz obsługą serwisów WWW dla użytkowników systemu.
Zakłada się, że w czasie pracy systemu jednocześnie zalogowanych będzie do 20 użytkowników korzystających z korekt sieciowych
Serwer musi być wyposażony w przestrzeń dyskową wystarczającą do zgromadzenia wszystkich danych zbieranych z stacji referencyjnych w czasie całego okresu pracy sieci stacji referencyjnych.
Serwer musi być wykonywać kopię zapasową wszystkich danych przynajmniej raz w ciągu dnia.

Wykonawca zagwarantuje sprawne działanie wynajętego i zainstalowanego sprzętu. W wypadku awarii zagwarantuje wymianę sprzętu na wolny od wad. Zgłaszanie awarii może odbywać się faksem lub e-mailem, przy czym przyjęcie zgłoszenia będzie niezwłocznie potwierdzone przez Wykonawcę faksem lub e-mailem . Wykonawca zapewni możliwość przyjmowania zgłoszeń przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
Na wykonawcy ciąży obowiązek ubezpieczenia następującego sprzętu:
· pięciu odbiorników i anten GNSS (z systemem podtrzymywania napięcia oraz routerem),
· skonfigurowanego serwera wraz z niezbędnym oprogramowaniem
· dwóch zestawów odbiorników ruchomych GNSS (antena wraz z odbiornikiem, kontroler i tyczka), w zakresie:
· odpowiedzialności cywilnej,
· kradzieży z włamaniem,
· szkód powstałych w urządzeniach elektrycznych na skutek niewłaściwego działania prądu elektrycznego,
· szkód powstałych wskutek przepięcia bezpośredniego i pośredniego,
· szkód powstałych na skutek awarii i uszkodzeń wewnętrznych,
· szkód spowodowanych przez: ogień, eksplozję, huragan, powódź, grad, upadek statku powietrznego.

Przykłady urządzeń spełniających powyższą specyfikację:
	Lp.
	Element specyfikacji
	Przykłady

	1
	Stacja referencyjna GNSS
	Topcon NET-G5
Leica GR50

	2
	Antena GNSS dla stacji referencyjnej
	Topcon CR-G5-C
Leica AR20

	3
	Oprogramowanie do zarządzania siecią stacji referencyjnych
	Topcon TopNet
Leica Spider wraz z Spider QC
Trimble Pivot Platform

	4
	Odbiorniki zintegrowane GNSS
	Leica GS16 z kontrolerem Leica CS20
Trimble R10 z kontrolerem TSC3

	5
	Oprogramowanie do postprocessingu danych
	Trimble Business Center
Leica Infinity

	6
	Router LTE
	Robustel R3000 LG
3onedata IRT5300-AW-5T2D
Perle IRG5500+


Warunki realizacji zamówienia:
AGH w Krakowie w porozumieniu z PKP PLK S.A. zapewni dostęp do wymienionych w opisie obiektów i uzyska zgodę na instalację stacji referencyjnych
AGH w Krakowie w porozumieniu z PKP PLK S.A. zapewni możliwość odbycia przez pracowników Wykonawcy szkolenia BHP uprawniającego do uzyskania przepustki niezbędnej do poruszania się po terenach zamkniętych PKP PLK S.A.
Najem odbiorników ruchomych, a także oprogramowania i serwera nastąpi w dniu odbioru montażu 5 stacji referencyjnych
Wykonawca po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia zapewni demontaż sprzętu i przywrócenie budynków do stanu pierwotnego.

Miejsce dostarczenia i odbioru sprzętu dostarczonego:
· 5 stacji referencyjnych: budynki należące do PKP PLK S.A., według opisu w punkcie IV
· pozostały sprzęt: AGH w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, pawilon C-4, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Zamawiający przewiduje płatność w dwóch częściach:
· 55% wartości umowy za zrealizowanie Etapu I, obejmującego dostawę i montaż sprzętu. 
· 45% wartości umowy za zrealizowanie Etapu II, tj. wynajem sprzętu i demontaż sprzętu.
Do realizacji zadania zostaną wyznaczone osoby które będą wykonywać przedmiot zamówienia tj.:
a) co najmniej jedna osoba posiadająca  aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń na stanowisku DOZORU (D) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci „GRUPA 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną” minimum dla:
· urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV 
· aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach powyższych;
b) co najmniej jedna osoba posiadające aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń na stanowisku EKSPLOATACJI (E) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci „GRUPA 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną” minimum dla:
· urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV 
· aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach powyższych;
Zakres uprawnień pomiarowych: pomiary w pełnym zakresie do 1 kV,


3.2 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. 
3.3 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. 
3.4 W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 
3.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3.6 W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm tych podwykonawców (zgodnie z treścią formularza oferty – załącznika nr 1 do SIWZ). W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.
3.7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
3.8 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 
3.9 Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie na konkretny wyrób  – zgodnie z tabelą na Formularzu oferty.(załącznik nr 1).
4 Termin wykonania zamówienia 
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: dostawa i instalacja  do 28 dni od daty podpisania umowy, najem - 4 miesiące od dnia dostawy i instalacji.
5 Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu  oraz spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
	Lp.
	Warunki udziału w postępowaniu

	1
	Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

	2
	Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli  Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), należycie wykonał co najmniej 1 zamówienie na dostawę, najem lub dzierżawę min. 3 stacji referencyjnych wraz z instalacją.

	3
	Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


1.1. 
Zamawiający, na każdym etapie postępowania, może uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt V.1.3) SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i pkt 8 ustawy Pzp;
Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
− zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
− sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
− zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
− czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt V.1.3  musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub wszyscy wykonawcy łącznie.
Zamawiający nie określa warunków realizacji zamówienia przez wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w inny sposób, niż w przypadku pojedynczych wykonawców.
5  PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:
· którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone 
w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,
· wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp., tj: 
· w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.); 
· który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 
Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 –20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu (instytucja samooczyszczenia). Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.  
6 Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych w postępowaniu, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy lub usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, brak podstaw wykluczenia.
Oświadczenia i dokumenty składane obligatoryjnie wraz z ofertą:
7.1.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP i art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy PZP,  Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw 
do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w ust. 7.1.1. a) powinien złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Opis techniczny wraz ze wskazaniem parametrów technicznych, spełniających  wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SIWZ, wskazanych w tabeli w Formularzu oferty (Załącznik nr 1)
Dodatkowe oświadczenia składane obligatoryjnie przez wszystkich wykonawców 
w terminie do 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej zamawiającego wykazu złożonych ofert: 
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców.
Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących dokumentów: 
Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane  należycie.
Dowodami potwierdzającymi czy dostawy zostały wykonane (lub są wykonywane) należycie są:
a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, 
b) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów  o których mowa w lit.a);
Jeżeli wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania dowodów o których mowa w lit. a)
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Na podstawie art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
7 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW
Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju 
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 poz. 1126), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenie z zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z  ryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty.
Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.
Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.  
8 informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
Oferta oraz oświadczenia, o których mowa w art. 25a ustawy Pzp pod rygorem nieważności muszą być sporządzone w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody, aby oferta w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została złożona w postaci elektronicznej, podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Przekazywanie między zamawiającym a wykonawcami zawiadomień, wniosków, wyjaśnień lub innych informacji odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu poczty elektronicznej. Każda ze Stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu określonego w SIWZ, zawiadomieniu lub wezwaniu.
Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: mgr Sylwia Lempart.
Pytania dotyczące treści SIWZ można kierować pisemnie do siedziby Zamawiającego, pok. 117, paw. C-2, na nr fax. 12 617-33-63 lub drogą elektroniczną na adres dzp@agh.edu.pl z określeniem numeru postępowania, którego dotyczą.
9 WADIUM
[bookmark: mip26163800]Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100)
Wadium należy wnieść  przed upływem terminu składania ofert. 
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
-pieniądzu:- przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 
nr IBAN: PL 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
nr SWIFT: PKO PP LPW
- poręczeniach bankowych, lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się termin uznania rachunku Zamawiającego. 
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji ma ona zawierać zapis o nieodwołalnym, bezwarunkowym spełnieniu świadczenia przez Gwaranta na rzecz Beneficjenta (AGH).
W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczeń i sporządzonego w języku obcym, Zamawiający żąda, aby do oferty zostało złożone jego tłumaczenie.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictwa lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium  w terminie określonym przez zamawiającego.
10 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
11 Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez wykonawcę według treści postanowień niniejszej SIWZ. W celu przeprowadzenia oceny ofert w niniejszym postępowaniu oferta powinna zawierać: 
a) Formularz Oferty, wypełniony i uzupełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ (lub zgodnie z jego treścią).
b) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ według wzoru stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 2 do SIWZ,
c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik,
d) Opisy techniczne oferowanego sprzętu - Opis techniczny wraz ze wskazaniem     parametrów technicznych, spełniających wymagania Zamawiającego w SIWZ, określone w Formularzu oferty. 
Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W takim przypadku na formularzu ofertowym, jak również innych dokumentach powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum lub spółki cywilnej, a nie pełnomocnika. 
Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
Zaleca się ponumerowanie stron i spięcie oferty w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.
Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 
Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą 
być parafowane lub podpisane przez wykonawcę.
Upoważnienie-pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, 
o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty lub z dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. Pełnomocnictwo składane jest w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 
Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:
a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą,
b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
Pisemną ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert.
Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:
	„Oferta na: 
Najem i instalacja sieci stacji referencyjnych GNSS - KC-zp.272-123/20
NIE OTWIERAĆ przed 08.04.2020r godz. 10:30


Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 12.15 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
12 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 117, paw. C-2 do dnia 08.04.2020r. do godz. 10:00
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która  została złożona po terminie.
[bookmark: _GoBack]Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.04.2020r o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 400, paw. C-2/C-3.
Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej (www.dzp.agh.edu.pl) informacje dotyczące:
· kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
· firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
· ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
13 Opis sposobu OBLICZENIA CENY:
Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na formularzu oferty za całość przedmiotu zamówienia, tj. za dostawę i instalację sprzętu oraz 4 miesięczny najem. Cena powinna uwzględniać również cenę za demontaż sprzętu po upływie okresu najmu.
Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 
Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami Ustawy o podatku od towaru i usług z 11.03.2004r. (Dz.U.2011.177.1054 z późniejszymi zmianami) 
Wykonawcy zagraniczni biorący udział w niniejszym postępowaniu, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązani do uiszczenia podatku od towarów i usług na terytorium Polski, winni wpisać na formularzu oferty wartość zamówienia netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy na etapie  oceny ofert należnego podatku VAT. Umowa zostanie podpisana na kwotę netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).
14 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE się KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 
I SPOSOBU OCENY OFERT.  
Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
	Nr:
	Nazwa kryterium:
	Waga:

	1
	Cena 
	60 %

	2
	Termin dostawy i instalacji

	40 %



Punkty przyznawane za podane w pkt 15.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów: 
	Nr kryterium:
	Wzór:

	1
	Cena Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert badanych
 - Cof  -  cena podana w ofercie badanej
 - Wa  -  waga kryterium oceny
(Za Cenę Zamawiający rozumie „cenę za 1 miesiąc najmu”)

	2
	Termin dostawy i instalacji
Liczba punktów = ( Tof ) * Wg, gdzie: 
Wg - waga kryterium termin realizacji 
Tof -liczba punktów przyznana badanej ofercie zgodnie z poniższymi zasadami: 
100 pkt - oferowany termin realizacji do 14 dni 
75 pkt - oferowany termin realizacji 15-18 dni; 
50 pkt - oferowany termin realizacji 19-23 dni; 
25 pkt - oferowany termin realizacji 24-27 dni; 
0 pkt - oferowany termin realizacji 28 dni
Oferty z terminem realizacji powyżej 28 dni zostaną odrzucone.


Tak uzyskane oceny za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i suma ta stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
Zgodnie z art. 87 ust. 2 prawa zamówień publicznych Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 
15 INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Zamawiający po upływie terminu przewidzianego na wniesienie środków ochrony prawnej wezwie Wykonawcę celem podpisania umowy i wyznaczy termin na jej zawarcie.
Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (s.c.,  konsorcja), Zamawiający zwrócić się przed podpisaniem umowy o przedłożenie kopii umowy(-ów) określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.
Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
Wybrany w drodze postępowania przetargowego Wykonawca winien przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu:
1. harmonogram prac instalacyjnych.
16 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
W niniejszym postępowaniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie obowiązuje.
17 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.:
Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji.
18 Pouczenie o środkach ochrony prawnej:
	Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a)	określenia warunków udziału w postępowaniu,
b)	wykluczenia odwołującego z postępowania,
c)	odrzucenia oferty odwołującego,
d)	opis przedmiotu zamówienia,
e)	wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
2. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków;
· z inspektorem ochrony danych osobowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica można skontaktować się przez adres e-mail: iodo@agh.edu.pl, telefon: (12) 617 53 25  lub pisemnie na adres siedziby administratora;
· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Najem i instalacja stacji sieci referencyjnych GNSS – KC-zp.272-123/20
· prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
· odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  
· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: - 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, albo przez okres dłuższy jeżeli wynika to z regulacji wewnętrznych danej Jednostki,
· - jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata - przez cały czas trwania umowy,
- w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia nr 1303/2013.
· obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
· w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
· posiada Pani/Pan:
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
· nie przysługuje Pani/Panu:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
19 Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z wykorzystaniem aukcji elektronicznej. 
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 
Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania. 
Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych. 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia celem stosowania normy, o której mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp. 
20 postanowienia końcowe:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Sporządził:	                       Sprawdził:	Zatwierdził:



21 ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
	Nr
	Nazwa załącznika

	1
	Formularz oferty.

	2
	Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu.

	3
	Wzór umowy – dostawy.

	4
	Wykaz zrealizowanych dostaw
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