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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1 ROBOTY BRANZY BUDOWLANEJ
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1.|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m2
1/0807-03 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
218,20 m?2 218,200
RAZEM 218,200
1.1.|KNR 2-31 Rozebranie taw pod palisady betonowe - rozebranie schodéw m3
2/0812-03
(3,15*2+1,85*2)*0,066 m3 0,660
RAZEM 0,660
1.1.|KNR 2-31 Rozebranie palisad schodowych na podsypce cementowo-piaskowej m
3|0813-03
3,15*2+1,85*2 m 10,000
RAZEM 10,000
1.1.|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - demontaz ist- |szt.
4|0353-07 niejacych drzwi wewnetrznych
12,00 szt. 12,000
RAZEM 12,000
1.1.|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych m
5/0353-11
2,45*7 m 17,150
RAZEM 17,150
1.1.|KNR-W 4-01 |Demontaz istniejacej stolarki okiennej zewnetrznej 240x90 cm szt.
6/0353-06
2,4%0,9*7 szt. 15,120
RAZEM 15,120
1.1.|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw stalowych - demontaz istniejagcych parapetéw |m
7/0354-11 zewnetrznych
2,45*7 m 17,150
RAZEM 17,150
1.1.|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |ms3
8]0348-02 - demontaz istniejgcych scianek murowanych gr. 25 cm
0,28*(2,52*2+2,53*2+0,6*0,31+0,33*0,58)*3,3 m3 9,681
RAZEM 9,681
1.1.|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2|m?2
9/0346-03 ceg. - demontaz istniejgcych scianek murowanych gr. 12 cm
49,06*3,3-1,0*2,0*4-0,9*2,0*3-0,8*2,0*3-0,7*2,0*2 m?2 140,898
RAZEM 140,898
1.1.|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
10{0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - wy-
kucia filarkéw podokiennych
0,28*(2,4%1,2*2+1,1*1,2) m3 1,982
RAZEM 1,982
1.1.|KNR-W 4-01 |Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami |ms3
11]0304-01 - zamurowki po demontazu okien zewnetrznych
0,28*(2,4*0,9*4+1,28%0,9) m3 2,742
RAZEM 2,742
1.1.|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby - pozostate $ciany po- |m2
12|0713-01 mieszczen remontowanych
3,3%43,24+20,73*2,4 m?2 192,444
RAZEM 192,444
1.1.|Kalkulacja |Demontaz istniejgcej warstwy termoizolacji ze styropianu elewacyjnego gr. 15 |m?2
13|indywidualna |cm
21,80"3,5-2,4*0,9*7 m?2 61,180
RAZEM 61,180
1.1.|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek ceramicznych/terakota m2
14|0811-07
122,23 m?2 122,230
RAZEM 122,230
1.1.|KNR 4-01 Skucie wylewki cementowej gr. 8 cm - pom. remontowane m2
15|0804-07
122,23 m?2 122,230
RAZEM 122,230
1.1.|KNR-W 4-01 |Wykopy wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m - |m3
16/0106-01 wybranie warstwu gruntu gr. do 25 cm - pom. remontowane
122,23*0,25 m3 30,558
RAZEM 30,558
1.1.|KNR-W 4-01 |Wykopy wykonywane wewnagtrz budynku - usuniecie z parteru budynku gruzu i |m3
17|0106-04 ziemi
122,23*0,25 m3 30,558
RAZEM 30,558
1.1.|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
18{0109-11 legtos¢ do 1 km
30,558+122,23*0,1+61,18*0,15+1,982+140,898*0,15+9,681+0,66 m3 85,416
RAZEM 85,416
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1.1.|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
19/0109-20 trukcji na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
30,558+122,23*0,1+61,18*0,15+1,982+140,898*0,15+9,681+0,66 m3 85,416
RAZEM 85,416
1.2 ROBOTY ZIEMNE
1.2.|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
1/0104-02 mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I
0,8*1,3*22,00 m3 22,880
RAZEM 22,880
1.2.|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1. |m3
2(0203-11 20 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
2,3*23,00+2,3*5*5,5 m3 116,150
RAZEM 116,150
1.2.|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
3/0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I11-
v
Krotnos¢ = 9
34,60 m3 34,600
RAZEM 34,600
1.2.|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
410222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - zasyp ziemig z odktadu
2,3*23,00+2,3*5*5,5-34,6 m3 81,550
RAZEM 81,550
1.2.|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
5/0228-01
2,3*23,00+2,3*5*5,5-34,6 m3 81,550
RAZEM 81,550
1.3 FUNDAMENTY ZELBETOWE DOBUDOWYWANEGO BUDYNKU
1.3.|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym - beton B-10 gr. 10 cm m3
1(1101-01
0,1%(0,8*34,00+0,8*21,75+0,8*11,6) m3 5,388
RAZEM 5,388
1.3.|NNRNKB (z.V) Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej - 1 warstwa|m?2
2|202 0618-01
(0,8*34,00+0,8*21,75+0,8*11,6) m?2 53,880
RAZEM 53,880
1.3.|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
3/0202-01 ukfadanie betonu B25 - Lawy fundamentowe 60x40 cm - £F-1
0,6*0,4*34,00 m3 8,160
RAZEM 8,160
1.3.|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
410202-01 uktadanie betonu B25 - Lawy fundamentowe 60x40 cm - LF-2
0,6*0,4*21,75 m3 5,220
RAZEM 5,220
1.3.|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
5/0202-01 ukfadanie betonu B25 - Lawy fundamentowe 60x40 cm - £LF-3
0,60,4*11,6 m3 2,784
RAZEM 2,784
1.3.|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
6(0206-01 pompy do betonu B25 - $ciany fundamentowe betonowe docelowa gr. 24 cm
1,10%28,82 m?2 31,702
RAZEM 31,702
1.3.|KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci - z zastosowaniem |m2
7/0206-05 pompy do betonu - $ciany fundamentowe
Krotnos¢ = 4
1,10%28,82 m?2 31,702
RAZEM 31,702
1.3.|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
8/0208-03 wodu do przekroju do 12 - reczne ukfadanie betonu B25 - Stupy fundamentowe
S2, S3
1,1*0,24*0,6*6+1,1%(0,24*0,54+0,26*0,24)*2 m3 1,373
RAZEM 1,373
1.3.|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
9/0208-04 wodu do przekroju do 16 - reczne ukfadanie betonu B25 - Stupy fundamentowe
S1,T1
0,3*0,3*1,1*3+0,3*0,24*1,1*2 m3 0,455
RAZEM 0,455
1.3.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowa- |t
10{0290-0202 |ne - zbrojenie taw fundamentowych
0,03*8,16+0,04*5,22+2,784*0,14+(1,373+0,455)*0,12 t 1,063
RAZEM 1,063
1.4 IZOLACJA FUNDAMENTOW
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1.4.|KNR 2-02 Izolacja pozioma i pionowa taw i $cian fundamentowych z 2 warstw z masy bi- |m?2
1/0603-06 + tumicznej
KNR 2-02
0603-03
34,00%1,16+(21,75+11,6)*1,4+31,80*1,1+1,2*1,1*4 m?2 126,390
RAZEM 126,390
1.4.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe - ptyta XPS |m?2
2|0609-10 +  |gr. 10 cm przyklejona na masie bitumicznej
KNR 2-02
0603-03
33,90*1,4 m?2 47,460
RAZEM 47,460
1.4.|KNR 2-02 Zabezpieczenie izolacji przed zasypaniem folia PE (lub kubetkowa) m2
3|0607-03
33,90"1,1 m?2 37,290
RAZEM 37,290
1.5 KONSTRUKCJA ZELBETOWA BUDYNKU DOBUDOWYWANEGO
1.5.|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
1{0208-03 wodu do przekroju do 12 - reczne uktadanie betonu B25 - Stupy S2, S3
3,4%(0,6*0,24*3)+3,4%(0,54*0,24+0,2*0,24)*2 m3 2,676
RAZEM 2,676
1.5.|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
210208-04 wodu do przekroju do 16 - reczne uktadanie betonu B25 - Stupy S1, T1
3,4%(0,2470,3*2+0,370,3*3) m3 1,408
RAZEM 1,408
1.5.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowili, prety stalowe okragte zebrowa- |t
3|0290-0202 |ne - zbrojenie stupdw i trzpieni zelbetowych
(1,676+1,408)*0,125 t 0,386
RAZEM 0,386
1.5.|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 |[m3
410210-03 - reczne uktadanie betonu B25 - Nadproza N1
0,24*0,6"19,12 m3 2,753
RAZEM 2,753
1.5.|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 |[m3
5/0210-04 - reczne ukfadanie betonu B25 - Nadproza Poz 1.1i 1.2
0,3*0,35%(5,11*3+20,02) m3 3,712
RAZEM 3,712
1.5.|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju po- |m3
6/0210-06 nad 16 - reczne uktadanie betonu B25 - Nadproza N2, N3
0,24*0,24*1,8+0,24*0,24*1,5*2 m3 0,276
RAZEM 0,276
1.5.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowili, prety stalowe okragte zebrowa- |t
7|0290-0202 |ne - zbrojenie nadprozy i belek zelbetowych
0,23*(2,753+3,712+0,276) t 1,550
RAZEM 1,550
1.5.|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewn.i wewn o szer.do 30cm z betonu B-25 |m3
8/0210-06
0,24*0,24*5,11*2 m3 0,589
RAZEM 0,589
1.5.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowili, prety stalowe okragte zebrowa- |t
9(0290-0202 |ne - zbrojenie wieAcy
0,589%0,23 t 0,135
RAZEM 0,135
1.5.|KNR 2-02 Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 8 cm, beton podawany pompa, Be- |m2
10{0216-0102 |ton B-25 - Strop nad parterem
127,41 m?2 127,410
RAZEM 127,410
1.5.|KNR 2-02 Ptyty Zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosci ptyty, beton poda- |m2
11/0216-0502 |wany pompa, Beton B-25 - Strop nad parterem
Krotnos¢ = 8
127,41 m?2 127,41
RAZEM 127,41
1.5.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowili, prety stalowe okragte zebrowa- |t
12|0290-0202 |ne - zbrojenie stropu nad parterem
127,41*0,16*0,12 t 2,446
RAZEM 2,446
1.6 SCIANY MUROWANE NOSNE | DZIALOWE
1.6.|KNKRB 2 Sciany budynkéw wielokondygn.z bloczkéw z betonu komérkowego o gr.24 cm |m2
1/0101-06 - budynek nowy
3,31%(0,6*3+5,11*2)-1,42*2,1+1,46*2,4*7 m?2 61,332
RAZEM 61,332
1.6.|KNKRB 2 Sciany budynkéw wielokondygn.z bloczkéw z betonu komérkowego o gr.24 cm [m2
2|0101-06 - budynek istniejacy
3,521,56-1,0%2,1*2 m?2 71,260
RAZEM 71,260
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1.6.|KNKRB 2 Scianki dziatowe z bloczkéw z betonu komdrkowego o gr. 12 cm - $cianki dzia- |m?2
3/0102-07 towe - budynek nowy
3,4%(5,41+2,94)-1,0*2,0*2 m?2 24,390
RAZEM 24,390
1.6.|KNKRB 2 Scianki dziatowe z bloczkéw z betonu komérkowego o gr. 12 cm - $cianki dzia- |m2
410102-07 towe - budynek istniejgcy
3,5*38,36-0,9*2,0*6-1,0*2,0*3 m?2 117,460
RAZEM 117,460
1.6.|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych z bloczkéw i pustakow szt
5/0126-01
8,00+9,00 szt 17,000
RAZEM 17,000
1.6.|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19  |m
6/0126-05
(1,2*6+1,3*3)*2 m 22,200
RAZEM 22,200
1.7 WIEZBA DACHOWA - KONSTRUKCJA - DREWNO SOSNOWE KL. C24
1.7.|KNR-W 2-02 |Murtaty - przekréj poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - Murtaty |m3
1/0406-02 18x18 cm drew.
0,18*0,18*(22,80*3) m3 2,216
drew.
RAZEM 2,216
1.7.|KNR 2- Mocowanie murlat kotwami M12 z wierceniem w rozstawie co 100 cm szt
2/050208-01 -
p.a.
22,8/1,0 szt 23
RAZEM 23
1.7.|KNR-W 2-02 |Stupy o dtugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
3|0407-04 cy nasyconej drew.
0,18*0,18*(0,5*6+0,8*6) m3 0,253
drew.
RAZEM 0,253
1.7.|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dt. ponad 4.5 m - przekréj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
4|0408-05 nasyconej - Krokwie 8x16 cm
0,08*0,16*(6,6*26+6,9*2) m3 2,373
RAZEM 2,373
1.7.|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dt. ponad 4.5 m - przekréj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
5/0408-05 nasyconej - Krokwie 8x16 cm
0,08*0,16*(6,6*26+6,9*2)*1,01 m3 2,397
RAZEM 2,397
1.7.|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych - montaz deski czotowej m2
6/0410-01
(22,80+6,9*2)*0,3 m?2 10,980
RAZEM 10,980
1.8 POKRYCIE DACHU DOBUDOWYWANEGO
1.8.|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych blachg trapezows - przykrecenie wkretami,|m2
110517-02 impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i tat
150,63*1,01 m?2 152,136
RAZEM 152,136
1.8.|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych blachg trapezows - utozenie na krokwiach |m?2
210517-01 ekranu zabezpieczajgcego z folii
150,63*1,01 m?2 152,136
RAZEM 152,136
1.8.|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw blachami powlekanymi trapezowymi - pokrycie z blachy tra- |m?2
3|0522-02 pezowej T-35
150,63*1,01 m?2 152,136
RAZEM 152,136
1.8.|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
41202 0541-02 |cm - obrébki blacharskie boczne i prz istniejgcym budynku oraz pasy nadryn-
nowe
0,35*(22,8*2+6,9*2) m?2 20,790
RAZEM 20,790
1.8.|KNR 0-1511  |Rynny dachowe z PCV pdfokragte o $r. 12,50 cm m
5|0528-04
22,80 m 22,800
RAZEM 22,800
1.8.|KNR 0-15I1  |Rury spustowe z PCV o $r. 10 cm m
6/0529-03
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
1.8.|KNR 2-15 Montaz czyszczakow kanalizacyjnych o $r.zewn. 110 mm tgczonych metodg  |szt.
7/0217-02 wciskowg
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.9 STOLARKA ZEWNETRZNA PCV, PARAPETY
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1.9.|KNR 0-19 Montaz okien PCV z obrébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - okna PCV m2
1(1023-11 2400x1500 mm
2,4*1,5"7 m?2 25,200
RAZEM 25,200
1.9.|KNR 2-02 Podokienniki wewnetrzne z aglomarmuru szer 30 cm i gr. 3 cm m
2|1218-04 - p.
a.
2,457 m 17,150
RAZEM 17,150
1.10 PODLOZA | POSADZKI
1.|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - podsypka m3
10.1{1101-07 piaskowo-zwirowa gr. 35 cm - cze$¢ nowoprojektowana
0,35*119,51 m3 41,829
RAZEM 41,829
1.|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym - beton B-10 gr. 10 cm m3
10.2|11101-01
246,94*0,1 m3 24,694
RAZEM 24,694
1.NNRNKB (z.V) Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej - 1 warstwa|m?2
10.3|202 0618-01
246,94 m?2 246,940
RAZEM 246,940
1.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 15 cm - Plyty m2
10.4|0609-03 XPS 500
241,34 m?2 241,340
RAZEM 241,340
1.|KNR 2-02 Izolacje z folii, izolacja pozioma, 1 warstwa m2
10.5|0616-01
241,34 m?2 241,340
RAZEM 241,340
1.|KNR 2-02 Wylewki cementowe zatarte na gtadko gr.25 mm m2
10.6|1106-02
241,34-152,3 m?2 89,040
RAZEM 89,040
1.|KNR 2-02 Wylewki cementowe zatarte na gtadko - pogrubienie posadzki o 1cm m2
10.7|1106-03 Krotnos¢ = 3,5
241,34-152,3 m?2 89,040
RAZEM 89,040
1.|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
10.8/1106-07
241,34-152,3 m?2 89,040
RAZEM 89,040
1.|KNR 2-02 Posadzka utwardzona powierzchniowo - wylewka gr. $redniej 10 cm (pracow- |m2
10.9/1116-01 - p. |nia, magazyn, sala nauczyciela), utwardzona powierzchniowo w technologii
a. DST
152,30 m?2 152,300
RAZEM 152,300
1.|Kalkulacja Izolacja podptytkowa z folii w ptynie na warstwie gruntujacej - posadzka pom. |m?2
10.|Indywidualna |sanitarnych
10 Krotnos¢ = 2
12,46+8,67 m?2 21,130
RAZEM 21,130
1.NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - przygotowanie podtoza pod przykle- |[m2
10.{202 1134-01 |jenie ptytek
11
241,34-152,3 m?2 89,040
RAZEM 89,040
1.|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
10./1118-03
12
241,34-152,3 m?2 89,040
RAZEM 89,040
1.|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 10 cm  |m
10.11119-02
13
2%(5,72*2+2,95+1,8+3,64+3,91+1,62/2+14,75)-0,9*9 m 70,500
RAZEM 70,500
1.11 WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH
1.|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach - |m?2
11.1]/0803-03 tynki cem-wap
3,3*125,42-0,9*2,010-0,8*2,0*12+3,25*37,80+(1,16+0,6)*20,8-0,9*2,0*6+3,3* |m?2 540,932
1,71+3,25%*(1,2*2+0,66)
RAZEM 540,932
1.|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV na o$ciezach otwo- |m?2
11.2|/0810-05 réw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 15 cm




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
0,15*(5,4*7+5,2*3+5,6) m?2 8,850
RAZEM 8,850
1.]K.L Izolacja podptytkowa z folii w ptynie na warstwie gruntujacej - $ciany przy m2
11.3 prysznicach
Krotnos¢ = 2
2,0*3,3"3 m?2 19,800
RAZEM 19,800
1.|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie poditoza - $ciany pom sanitar- |m2
11.4/0829-01 nych oraz fartuchy przyumywalkowe i zlewowe
2,0%(27,82+25,66)-0,8*2,0*12-0,9*2,0*2+2,0*(2,4+1,0+1,4+2,4+1,0+2,6+1,2*3) |m2 117,414
+1,31*3,4
RAZEM 117,414
1.|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg zwyklg - $cia- |[m2
11.5/0829-08 ny pomieszczen sanitarnych oraz fartuchy z ptytek - ptytki na wys. 2,0 m
2,0%(27,82+25,66)-0,8*2,0*12-0,9*2,0*2+2,0*(2,4+1,0+1,4+2,4+1,0+2,6+1,2*3) |m?2 117,414
+1,31*3,4
RAZEM 117,414
1.|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m?2
11.6/2011-01 metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowe do R30 - ptyta gr. 15 mm
KNR 2-02'r.
20z.sz. 5.3
3,36,9 m?2 22,770
RAZEM 22,770
1.|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie $cian farbami powierzchni wewnetrznych - suchych tyn- |[m2
11.7|1505-07 koéw z gruntowaniem - malowanie $cian i stupow
540,932+8,85-117,414+3,3*43,24+20,73*2,4 m?2 624,812
RAZEM 624,812
1.12 WYKONCZENIE SUFITOW
1.|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcia- m2
12.1]0803-06 gach - tynki cem-wapienne - cze$¢ dobudowana
118,13+0,2%(5,95*2+5,6*2+5,71*2+2,94*2+5,11*5) m?2 131,320
RAZEM 131,320
1.|KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z m2
12.2|12012-01 ksztattownikéw CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany - sufity podwieszane -
czesc¢ istniejgca - zwykig ptyta GKB
10,30+33,60+12,6+16,84+28,17 m?2 101,51
RAZEM 101,51
1.|KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z m2
12.3/2012-01 ksztattownikéw CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany - sufity podwieszane -
czesc¢ istniejgca - ptyta wodoodporna GKBI
12,46+8,67 m?2 21,13
RAZEM 21,13
1.|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie $cian farbami powierzchni wewnetrznych - suchych tyn- |[m2
12.4|11505-07 koéw z gruntowaniem - malowanie sufitow
241,34+0,2*65,95 m?2 254,530
RAZEM 254,530
1.|KNR 2-02 Izolacje z folii, izolacja pozioma, 1 warstwa - izolacja stropu nad parterem m2
12.5/0616-01
119,51 m?2 119,510
RAZEM 119,510
1.|KNR 2-02 Izolacja stropu nad parterem z wetny mineralnej grubosci 25 cm m2
12.6|0613-06
119,51 m?2 119,510
RAZEM 119,510
1.13 STOLARKA DRZWIOWA
1.|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych oszklonych na budowie - Drzwi alu- |m2
13.1{1024-08 miniowe zewnetrzne EI60 z klamkai i samozamykaczem - 140x210
1,4*2,1 m?2 2,940
RAZEM 2,940
1.|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych oszklonych na budowie - Drzwi alu- |m2
13.2|1024-06 miniowe wewnetrzne EI60 z klamkg i samozamykaczem - 90x210
0,92,1 m?2 1,890
RAZEM 1,890
1.|KNR 2-02 Oscieznice drewniane wewnetrzne regulowane do drzwi m
13.3/1015-02 p.a.
(5,0*6+5,1*7+5,2) m 70,900
RAZEM 70,900
1.|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
13.4|/1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone - drzwi drewniane wewnetrzne do pomiesz-
czen
0,8*2,015*6+0,9*2,015*7+1,0*2,015 m?2 24,382
RAZEM 24,382
1.14 ELEWACJA ZEWNETRZNA
1.|KNR 0-23 Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, gruntowanie m2
14.112611-02 emulsjg, 1-krotne
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10,86+23,85+23,97+22,4*3,7-1,5"2,4*7 m?2 116,360
RAZEM 116,360
1.|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - siatka z wiékna szklanego na zapra- |m2
14.2|2612-06 wie klejgcej - tynk cokotowy
3,24+2,02+22,4*0,25 m?2 10,860
RAZEM 10,860
1.|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkéw dekor. o fakturze nakrapianej wyk. |m?2
14.3|0933-01 recznie na uprzednio przyg. podiozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
- tynk cokotowy
3,24+2,02+22,4*0,25 m?2 10,860
RAZEM 10,860
1.|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkéw dekor. o fakturze nakrapianej wyk. |m?2
14.4|0933-02 recznie na uprzednio przyg. podiozu - $ciany ptaskie - tynk cokotowy marmolit
3,24+2,02+22,4*0,25 m?2 10,860
RAZEM 10,860
1.|KNR 0-23 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi gr. 20 cm - system - przy uzyciu got. |[m2
14.5/2614-02 zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki - tynk cienkowarstwowy
23,85+23,97+22,4*3,7-1,5*2,4*7 m?2 105,500
RAZEM 105,500
1.|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 3 cm z cegty ptytami styropianowymi - system - m2
14.6/2614-05 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - obrobienie zewnetrznych szpalet okiennych
0,2%(5,4*7) m?2 7,560
RAZEM 7,560
1.NNRNKB Przybicie desek podbiciowych do spodu dachu - przez analogie m2
14.7|202 0420-01
19,64 m?2 19,640
RAZEM 19,640
1.|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
14.8|0923-04
2,45*7*0,25 m?2 4,288
RAZEM 4,288
1.NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej - parapety zewnetrzne m2
14.9|202 0541-02
2,45*7*0,25 m?2 4,288
RAZEM 4,288
1.15 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI WOKOL. DOBUDOWANEGO BUDYNKU ORAZ SCHODY WEJS-
CIOWE
1.|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
15.1|/0511-03 towo-piaskowej - odtworzenie nawierzchni z kostki
218,2-134,5 m?2 83,700
RAZEM 83,700
1.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
15.2|/0114-07 niu 8 cm
24,20 m?2 24,200
RAZEM 24,200
1.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
15.3|/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
24,20 m?2 24,200
RAZEM 24,200
1.|KNR 2-31 tawa pod palisade betonowa B15 z oporem m3
15.4|0402-04
0,0232%(2,15+9,06*3) m3 0,680
RAZEM 0,680
1.|KNR 2-31 Wykonanie palisady betonowej 16,5x11x30 cm m
15.5|0403-05 - p.
a.
(2,15+9,06*3) m 29,330
RAZEM 29,330
2 ROBOTY BRANZY SANITARNEJ
2.1 INSTALACJA WOD-KAN
2.1.|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, gru-  |szt
1{0333-08 bos¢ Scian 1/2 cegty
9 szt 9
RAZEM 9
2.1.|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢, $ciany grubosci ponad 1 cegty szt
2|0323-04
9 szt 9
RAZEM 9
2.1.|KNRW 2-15 |P.A. Rury PEX/AL 16mm m
3|0404-01
35 m 35
RAZEM 35
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2.1.|KNRW 2-15 |P.A. Rury PEX/AL 20mm m
4/0404-01
26 m 26
RAZEM 26
2.1.|KNRW 2-15 |P.A. Rury PEX/AL 25mm m
5|0404-02
33 m 33
RAZEM 33
2.1.|KNRW 2-15 |P.A. Rury PEX/AL 32mm m
6/0404-03
24 m 24
RAZEM 24
2.1.|KNRW 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m
7|0128-02
118 m 118
RAZEM 118
2.1.|KNRW 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w bu- {m
8]0127-02 dynkach niemieszkalnych, rurocigg Fi do 90 mm
118 m 118
RAZEM 118
2.1.|KW KNR 34/101/10 lIzolacja rurociagéw $r.16mm otulinami PE - jednowarstwowy- |m
9 mi gr.20 mm (E)
35 m 35
RAZEM 35
2.1.|KW KNR 34/101/11 Izolacja rurociggéw $r.20mm otulinami PE - jednowarstwowy- |m
10 mi gr.20 mm (E)
26 m 26
RAZEM 26
2.1.|KW KNR 34/101/11 Izolacja rurociagéw $r.25mm otulinami PE - jednowarstwowy- |m
11 mi gr.20 mm (E)
33 m 33
RAZEM 33
2.1.|KW KNR 34/101/11 Izolacja rurociggéw $r.32mm otulinami PE - jednowarstwowy- |m
12 mi gr.20 mm (E)
24 m 24
RAZEM 24
2.1.|KNRW 2-15 |Podejscia na instalacji typu PEX 16mm szt
13{0116-01
42 szt 42
RAZEM 42
2.1.|KNRW 2-15 |Zawor czerpalny Dn 15 mm szt
14|0135-01
2 szt 2
RAZEM 2
2.1.|KNR 2-15 Wpust sciekowy z tworzywa sztucznego szt
15|0212-02
10 szt 10
RAZEM 10
2.1.|KNR 2-15 Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowa, Fi 50 |szt
16|0208-03 mm
20 szt 20
RAZEM 20
2.1.|KNR 2-15 Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowa, Fi szt
17|0208-05 110 mm
13 szt 13
RAZEM 13
2.1.|KNR 2-15 Rurociagi z PCW, na $cianach, faczone metodg wciskowa, Fi 50 mm m
18|0205-02
24 m 24
RAZEM 24
2.1.|KNR 2-15 Rurociagi z PCW, na $cianach, taczone metoda wciskowg, Fi 110 mm m
19|0205-04
39 m 39
RAZEM 39
2.1.|KNR 4-01 P.A. Wykucie bruzd poziomych i pionowych na instalacje wodociggowg m
20(0342-03
18 m 18
RAZEM 18
2.1.|KNR 4-01 P.A. Wykucie bruzd poziomych i pionowych na instalacje kanalizacyjng m
21|0342-06
14 m 14
RAZEM 14
2.1.|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd instalacji wodociggowej m
22|0325-04
18 m 18
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RAZEM 18
2.1.|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd instalacji kanalizacyjnej m
23|0325-06
14 m 14
RAZEM 14
2.1.|KNR 2-15 Rury wywiewne, PCV, Fi 110/160 szt
24|0209-06
2 szt 2
RAZEM 2
2.1.|KNR 2-15 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW tgczone metodg wciskowa, Fi 110 mm szt
25(0217-02
2 szt 2
RAZEM 2
2.1.|KNR 2-15 P.A. Zawory napowietrzajgce 110mm szt
26(0217-02
2 szt 2
RAZEM 2
2.1.|KNRW 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, najm
27(0203-04 weisk, Fi 160 mm
30 m 30
RAZEM 30
2.1.|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
28|0203-03 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
28 m 28,000
RAZEM 28,000
2.1.|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku m3
29(0106-03
27 m3 27
RAZEM 27
2.1.|KNR 2-18 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10 cm m2
30({0501-01
34 m?2 34
RAZEM 34
2.1.|KNR 2-18 Nadsypka z materiatow sypkich, grubosci 25 cm m2
31/0501-04
34 m?2 34
RAZEM 34
2.1.|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warst- |m3
32|0105-02 wami co 15 cm, grunt kategorii 1l
27 m3 27
RAZEM 27
2.1.|KNRW 2-19 |Rury ochronne, Dn 200 mm m
33/0119-02
2 m 2,0
RAZEM 2,0
2.1.|KNR 2-19 Uszczelnienie koncdw rur ochronnych,- PIANKA MONTAZOWA, szt
34(0122-01
2 szt 2
RAZEM 2
2.1.|KNRW 2-15 |Zawory z filtrem do baterii stojacych i WC szt
35(0132-01
32 szt 32
RAZEM 32
2.1.|KNR 2-15 Bateria umywalkowa stojgca Dn 15 mm szt
36(0115-02
8 szt 8
RAZEM 8
2.1.|KNR 2-15 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z two- |szt
37|0221-02 rzywa sztucznego
8 szt 8
RAZEM 8
2.1.|KNRW 2-15 |Pdtpostument porcelanowy do umywalek kpl
38(0230-05
8 kpl 8
RAZEM 8
2.1.|KNR 2-15 Miska ustepowa wiszaca + stelaz + przycisk standardowy+podkfadka + deska |kpl
39(0224-03
3 kpl 3
RAZEM 3
2.1.|KNRW 2-15 |Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn 15 mm szt
40(0137-09
3 szt 3
RAZEM 3
2.1.|KNR 2-15 Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego kabina natryskowa kpl
41]0223-02




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 kpl 3
RAZEM 3
2.1.|KNR 2-15 Bateria zmywakowa stojgca Dn 15 mm szt
42|0115-02
8 szt 8
RAZEM 8
2.1.|KNR 2-15 Zlewozmywak z blachy stalowej nierdzewnej szt
43|0220-04
8 szt 8
RAZEM 8
2.1.|KNRW 2-15 |Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm szt
44/0218-02
8 szt 8
RAZEM 8
2.1.|KNRW 2-15 |Pisuar pojedynczy z zaworem sptukujacym kpl
45|0234-02
1 kpl 1
RAZEM 1
2.1.|KNR-W 2-15 |Podgrzewacz elektryczny kpl.
46|0143-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2.1. Roboty demontazowe kpl
47|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.2 INSTALACJA C.O.
2.2.|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, gru-  |szt
1/0333-09 bos¢ Scian 1 cegly
4 szt 4
RAZEM 4
2.2.|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, gru-  |szt
2|0333-08 bos¢ Scian 1/2 cegty
6 szt 6
RAZEM 6
2.2.|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢, $ciany grubosci ponad 1 cegty szt
3|0323-04
10 szt 10
RAZEM 10
2.2.|KNRW 2-15 |Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm - powrotny szt
4/0412-02
11 szt 11
RAZEM 1
2.2.|KNRW 2-15 |Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm - termostatyczny szt
5|0412-02
11 szt 11
RAZEM 1
2.2.|KNR 2-15 P.A. Montaz gtowic termostatycznych szt
6/0415-05
11 szt 11
RAZEM 1
2.2.|KNRW 2-15 |P.A. Grzejnik C22/900/900 szt
7|0418-07
1 szt 1
RAZEM 1
2.2.|KNRW 2-15 |P.A. Grzejnik C22/600/1000 szt
8/0418-07
1 szt 1
RAZEM 1
2.2.|KNRW 2-15 |P.A. Grzejnik C22/600/1400 szt
9/0418-07
2 szt 2
RAZEM 2
2.2.|KNRW 2-15 |P.A. Grzejnik C21/600/600 szt
10|0418-07
1 szt 1
RAZEM 1
2.2.|KNRW 2-15 |P.A. Grzejnik C22/900/1800 szt
11|0418-07
4 szt 4
RAZEM 4
2.2.|KNRW 2-15 |P.A. Grzejnik C11/900/600 szt
12|0418-01
1 szt 1
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RAZEM 1
2.2.|KNRW 2-15 |P.A. Grzejnik C11/900/900 szt
13|0418-01
1 szt 1
RAZEM 1
2.2.|KNR-W 2-15 |Rury przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikéw kpl.
14|0427-01 zeliwnych,stalowych,aluminiowych,ptytowych o potaczeniu na gwint
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
2.2.|KNRW 2-15 |Proéby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulacji  |uktad
15(0436-01
11 uktad 11
RAZEM 1
2.2.|KNRW 2-15 |Prdby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), bez regulacji ukfad
16|0436-02
11 uktad 11
RAZEM 1
2.2.|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o ér.nom.20 mm o |m
17]0403-02 potaczeniach spawanych na scianach budynku
38 m 38,000
RAZEM 38,000
2.2.|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o sr.nom.25mmo |m
18/0403-03 potaczeniach spawanych na $cianach budynku
45 m 45,000
RAZEM 45,000
2.2.|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemiesz- |m
19|0404-02 kalnych
83 m 83
RAZEM 83
2.2.|KNR 4-01 Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, rury wodociggowe i gazowe, |m
20(1212-28 $rednica 50 mm, 2-krotne
83 m 83
RAZEM 83
2.2.|KW KAL. INDYW. Izolacja rurociggéw $r.15mm otulinami - jednowarstwowymi gr. |m
21 20 mm (E)
38 m 38
RAZEM 38
2.2.|KW KAL. INDYW. Izolacja rurociggéw $r.25mm otulinami - jednowarstwowymi gr. |m
22 20 mm (E)
45 m 45
RAZEM 45
2.2.|KNR-W 4-02 |Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 25-32 mm szt.
23|0505-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
2.3 WENTYLACJA MECHANICZNA
2.3.|KNR 4-01 P.A. Przebicie otworéw w elementach z betonu szt
1/0208-04
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
2.3.|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,2 m2, gteboko$¢ |szt
210206-04 ponad 10 cm
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
2.3.|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny VV1* 100 szt
3|0140-02
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
2.3.|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny VV1* 125 szt
4/0140-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2.3.|KNR 2-17 Kratka went. ALP-325x125-AA +GA szt
5/0138-04
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
2.3.|KNR 2-17 Kratka went. ALP-225x125-AA +GA szt
6/0138-04
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
2.3.|KNR 2-15 P.A. Zawor mieszajagcy - dostawa z centralg szt
7|0408-04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.3.|KNR 7-08 P.A. Naped do zaworu mieszajgcego - dostawa z centralg uktad
8/0205-02
1 uktad 1,000
RAZEM 1,000
2.3.|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztat- |m2
9/0101-05 tek do 35%, obwdd przewodu do 1800 mm, ocynkowane
28 m?2 28,000
RAZEM 28,000
2.3.|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do |m2
10{0113-06 35%, Fi do 1000 mm, ocynkowane
23 m?2 23,000
RAZEM 23,000
2.3.|KNRW 2-16 |P.A. Izolacja instalacji wentylacyjnej matami z wetny mineralnej w ostonie foli |m?2
11/0303-09 al...gr. 40mm
51 m?2 51,000
RAZEM 51,000
2.3.|KNR 2-17 P.A. Konstrukcje wsporcze pod przewody wentylacyjne - mocowanie szt
12|0212-03
25 szt 25,000
RAZEM 25,000
2.3.|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A, do przewodow szt
13|0130-04 o obwodach do 2000 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2.3.|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ B, do przewodoéw o szt
14/0131-02 Srednicach do 160 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2.3.|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ B, do przewoddw o szt
15(0131-01 $rednicach do 100 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.3.|KNR 2-17 P.A. Ttumik SIL-50-160-500 szt
16|0154-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2.3.|KNR 2-17 P.A. Centrala nawiewno-wywiewna + automatyka szt
17|0323-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.3.|KNR 2-17 P.A. Jednostka zewnetrzna chtodnicy freonowej — agregat skraplajacy + oprzy- [szt
18]0323-01 rzgdowanie (min 10 kW)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.3.|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne, typ A i B, o obwodach do 2520 |szt
19/0143-03 mm, wyrzutnie typ A
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.3.|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne, typ A, w uktadach kanatowych, o ob- |szt
20|0148-06 wodach do 2520 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.3.|KW (Kalkulacja Indywidualna) Uruchomienie centrali (r-g =38) kpl
21
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.3.|KNR 2-17 P.A. Wentylator dachowy RF/2-160/S (bieg 140V) + podstawa szt
22|0208-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.3.|KNR 2-17 Podstawa dachowa pod Wentylator - sam montaz szt
23(0148-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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