Zmiana zatwierdzonego projektu budowlanego w czesci

Zmiana dotyczy projektu budowlanego zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na budowe nr BA.1.290.2016 z dnia 2016-12-06
w sprawie ; budowy boiska wielofunkcyjnego przyszkolnego z zagospodarowaniem terenu — utwardzeniem istniejacej drogi wewnetrznej ,
budowa sitowni plenerowej i 12 miejsc parkingowych.

Zmiana w zagospodarowaniu terenu.

W zwigzku ze zmiang rozporzadzenia w sprawie warunkdw techniczny jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
zmieniajg sie wymiary stanowisk parkingowych z szerokosci 230 cm na 250 natomiast w miejsce 8 stanowisk parkingowych projektuje sie 5
stanowisk parkingowych dla osob niepetnosprawnych i poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich w zwigzku z wymienionymi zmiany
rozmiarow projektuje sie w sumarycznie 12 stanowisk parkingowych w tym 5 dla osob niepetnosprawnych. Dodatkowo projektuje sie
zakonczenie parkingu zatoczka nawrotowg

Zmiana parametréow nawierzchni boiska pitkarskiego i stref bezpieczeristwa pod urzadzeniami fitnes

W projekcie zmienia sie réwniez norme jakiej powinny odpowiada¢ nawierzchnie stref bezpieczedstwa oraz nawierzchnie sportowe.
Poszczegdlne warstwy oraz ich grubo$ci nie ulegaja zmianie jednak musza spetnia¢ wymogi normy PN-EN 14877:2014-02

parametr warto$¢ wymagana wg normy
PN-EN 14877:2014

Wytrzymato$¢ na rozciagganie, N'mm2 (MPa) 20,4

Wydtuzenie podczas zerwania, % 340

Tarcie/opdr poslizgu, stopnie PTV: 80+110

- nawierzchnia sucha 55+110

- nawierzchnia mokra

Przepuszczalno$¢ wody, mm/godz (dotyczy tylko wersji 3150

przepuszczalnej dla wody)

Odpornosd na zuzycie/Scieranie aparatem Tabera, g <4

Odpornos¢ po przy$pieszonym starzeniu: =04

- wytrzymato$¢ na rozciaganie, N/mm? 240

- wydiuZenie podczas zerwania, %
- amortyzacja, %

35+44 typ SA35+44
35+50 typ SA35+50

- multisport =04
- lekkoatletyczna <20
- odpornos¢ nawierzchni lekkoatletycznych na kolce: =40
- wytrzymato$¢ na rozciaganie po kolcach, N'mm? <20
- zmniejszenie wytrzymato$ci, %

- wydtuzenie podczas zerwania po kolcach, %

- zmniejszenie wydiuzenia podczas zerwania, %

Odpornos¢ po sztucznym starzeniu: <4

- odpornos$¢ na zuzycie (Scieranie Tabera), mm 23

- zmiana barwy, stopnie skali szarej
Amortyzacja, %:

35+44 typ SA35+44

- multisport

Odksztatcenie pionowe, mm: <6

- multisport <3

- lekkoatletyczna

Zachowanie sie pitki odbitej pionowo: 20,89/ 85

- pitka koszykowa, m/% (w stosunku do betonu)
multisport



