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warstwa wierzchnia pierwsza EPDM gr 7mm
warstwa wierzchnia druga SBR gr 7 mm
warstwa elastyczna ET 35 mm
asfaltobeton warstwa górna 30 mm
asfaltobeton warstwa dolna 40 mm
kruszywo łamane 100 mm
zageszczona podsypka piaskowa 100 mm
grunt rodzimy

warstwa wierzchnia pierwsza EPDM gr 7mm
warstwa wierzchnia druga SBR gr 7 mm
warstwa elastyczna ET 35 mm
asfaltobeton warstwa górna 30 mm
asfaltobeton warstwa dolna 40 mm
kruszywo łamane 100 mm
zageszczona podsypka piaskowa 100 mm
grunt rodzimy

projektowane obrzeże chodnikowe 80x300x100

projektowane obrzeże chodnikowe 80x300x100

projektowana ława betonowa z oporem C12/15

projektowana ława betonowa z oporem C12/15

 ODWODNIENIE LINIOWEGO TYPU RECYFIX STANDARD100

DETAL PRZY LINII BOCZNEJ

DETAL PRZY LINII BRAMKOWEJ
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BUDOWA BIOSKA WIELOFUNKCYJNEGO
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM

TERENU PRZYSZKOLNEGO
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ul.Krasickiego 10, 47-206 K-Koźle

działka nr 1313/1
obr. Kłodnica j.e Kędzierzyn - Koźle
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