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WARUNKI TECHNICZNE
CZĘŚĆ 1 - MEBLE W SYSTEMIE PŁYTY MEBLOWEJ 
Rok produkcji: 2020
	 L.p.
	Parametry i warunki techniczne
	Wymagania
TAK/ NIE
	Parametry oferowane

	1.
	Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. Dla elementów drewnopodobnych spełniające minimum normę E-1.
	TAK, podać
	

	2.
	Meble biurowe o konstrukcji płycinowej, wykonane z płyt meblowych laminowanych, wysokiej jakości posiadające odpowiednie aktualne atesty higieniczne..
	TAK, podać
	

	3
	Korpusy wszystkich szaf stojących i szafek wiszących wykonane w całości z płyty meblowej o gr. 18 mm (dotyczy również ścian tylnych). Korpusy skręcone za pomocą złączy mimośrodowych
	
	

	4
	Meble posadowione na metalowych nóżkach przytwierdzanych do konstrukcji nośnej  mebla o wysokości min. 10 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek).
	TAK, podać
	

	5
	Krawędzie frontów szufladowych i drzwi uchylnych oraz półek, jak również pozostałe wąskie krawędzie nie osłonięte przez inny element konstrukcyjny (narażone na uderzenia) muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o gr. 2,0 mm
	TAK, podać
	

	6
	Szuflady oparte na wysokiej jakości systemie prowadnic integrujących stalowe boki szuflady z prowadnicami rolkowymi z domykaniem typu grawitacyjnego. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości. Pełen wysuw.
	TAK, podać
	

	7
	Zawiasy do drzwi galwanizowane, zabezpieczone przed korozją, wysokiej jakości, pozwalające na wypinanie drzwi oraz na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach z funkcją samodomykania.
	TAK, podać
	

	8
	Wszystkie drzwi uchylne szklane wykonane ze szkła bezpiecznego, osadzonego w ramie aluminiowej.
	TAK, podać
	

	9
	Szafy i szafki z półkami o regulowanej wysokości położenia.
	TAK, podać
	

	10
	Szafki stojące obok siebie złączone jednym wspólnym blatem.
	TAK, podać
	

	11
	Blaty z płyty wiórowej o grubości min. 50 mm, laminowanej wysokociśnieniowym laminatem HPL. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.
	TAK, podać
	

	12
	Krawędzie blatów w miejscu montażu zlewu muszą być zabezpieczone przed zawilgoceniem
	TAK, podać
	

	13
	Meble jako gotowy wyrób muszą posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w laboratoriach i placówkach medycznych.
	TAK
	

	13
	Kolory mebli muszą być przed wykonaniem ustalone z Zamawiającym. 
	TAK
	

	14
	Wymiary mebli są orientacyjne, należy przyjąć margines błędu ± 1500 mm
	TAK
	

	15
	Wszelki kanty biurek, szafek stojących, blatów nie mogą być ostre, winne być zaokrąglone zgodnie z przepisami BHP. 
	TAK
	





………………………………………….
( podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)



ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH
CZĘŚĆ 2 - MEBLE MEDYCZNE O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ
	l.p.
	Parametry i warunki techniczne
	Wymagania
TAK/ NIE
	Parametry oferowane

	1. 
	Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia:
a) atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych);
b) deklaracji producenta ze oferowane wyroby spełniają wymagania zasadnicze Dyrektywy 93/42 EWG oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011r. o wymagania zasadniczych dla wyrobów medycznych różnego przeznaczenia (zał. nr I i VII Dz. U Nr 107 poz. 679 ) z załączonym certyfikatem ISO 9001 dla producenta dotyczącym produkcji i instalacji produktów medycznych 
	TAK
Dla każdego oferowanego wyrobu medycznego należy przypisać przedmiotową deklarację zgodności CE
	

	2. 
	Meble medyczne o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z aluminium.  
	TAK
Proszę opisać
	

	3. 
	Poszczególne szafki stanowią samonośne konstrukcje szkieletowe  z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z wysokoudarowego tworzywa ABS (wyklucza się mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów innych niż profile aluminiowe)  
	TAK , Proszę opisać

	

	4. 
	Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie a następnie lakierowane farbami proszkowymi. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek wg oznaczenia RAL.
	TAK,  Proszę opisać
	

	5. 
	Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych typu  MDF, melaminowanych w klasie higieny E1
	TAK,  Proszę opisać
	

	6. 
	Wszystkie fronty mebli, półki i blaty robocze okleinowane laminatem wysokociśnieniowym o grubości co najmniej 0,8 mm, o wysokiej odporności na ścieranie, zarysowania i środki dezynfekcyjno-myjące
	TAK,  Proszę opisać
	

	7. 
	Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników wg palety RAL
	TAK,  Proszę opisać
	

	8. 
	Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną  mebla o wysokości opisanej specyfikacji wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek).
	TAK,
Proszę opisać
	

	9. 
	Blaty robocze
blaty robocze o grubości min. 40 mm +/- 2mm oklejane laminatem wysokociśnieniowym HPL o grubości min. 0,8 mm  o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz  podwyższonej odporności chemicznej, odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące
	TAK
Proszę opisać
	

	10. 
	Miejsca wbudowanych  zlewów i umywalek wypolerowane, gładkie bez  zagłębień
	TAK Proszę opisać

	

	11. 
	Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o gr. 2,0 mm, wszystkie półki oklejone na całym obwodzie
	TAK Proszę opisać

	

	12. 
	Drzwi wykonane z płyty meblowej laminowanej laminatem typu HPL o gr. min. 0,6 mm. odznaczającego się zwiększoną odpornością na środki dezynfekcyjno-myjące. 
	TAK Proszę opisać

	

	13. 
	Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie litery U.
	TAK Proszę opisać

	

	14. 
	Zawiasy, uchwyty i zamek patentowy 3-punktowy, osadzone w ramie okiennej
	TAK Proszę opisać

	

	15. 
	Szuflady zastosowane w meblach wykonane z tworzywa ABS, monolityczne (bez żadnych szczelin w połączeniach wewnętrznych, wszystkie krawędzie wyoblone) lub skrzynkowe ze stali nierdzewnej 
	TAK Proszę opisać

	

	16. 
	Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych z domykaniem typu grawitacyjnego.
	TAK Proszę opisać
	

	17. 
	Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika.  Rodzaj szuflad określa specyfikacja asortymentowo-techniczna.
	TAK Proszę opisać
	

	18. 
	Zawiasy do drzwi wysokiej jakości, pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach, wyposażone w mechanizm samodomykania
	TAK Proszę opisać
	

	19. 
	Półki w szafkach z regulacją skokową (co 50mm) na wspornikach metalowych z ogranicznikiem  powodującym unieruchomienie półki
	TAK Proszę opisać
	

	20. 
	Wsporniki osadzone na metalowych rastrach z wytłoczonymi gniazdami, mocowanych do boków poszczególnych szaf (wyklucza się mocowanie półki na kołkach metalowych lub z tworzywa osadzonych bezpośrednio w boku szafy) 
Wsporniki wyposażone w gumowe wibroizolatory unieruchamiające półkę
	TAK Proszę opisać
	

	21. 
	Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dna, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie, pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty.
	TAK Proszę opisać
	

	22. 
	Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę”, z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. 
Oferent–Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie ± 5% lub opisane w specyfikacji 
	TAK Proszę opisać
	

	23. 
	Kolory mebli muszą być przed wykonaniem ustalone z Zamawiającym. 
	TAK Proszę opisać
	

	24. 
	Wymiary mebli są orientacyjne  należy przyjąć margines błędu ± 150 mm
	TAK Proszę opisać
	

	25. 
	Cena ofertowa musi zawierać koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli,  transportu, montażu oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu.  
	TAK Proszę opisać
	


 


………………………………………….
( podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
