Opis przedmiotu zamówienia

	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne)

	Obudowa
	Obudowa Rack o wysokości max 1U wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych.
Obudowa z możliwością wyposażenia w
kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne  - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE/ WIFI.

	Płyta główna
	Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.

	Chipset
	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych

	Procesor
	Zainstalowane dwa procesory min. dwudziesto-rdzeniowe klasy x86 do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 225 punktów w teście SPECrate2017_int_base dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów.

	RAM
	256GB DDR4 LRDIMM 2666MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 3TB pamięci RAM.

	Zabezpieczenia pamięci RAM
	Memory Rank Sparing, Memory Mirror

	Gniazda PCI
	- minimum trzy sloty PCIe x16 generacji 3.

	Interfejsy sieciowe/FC/SAS
	Wbudowane
cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT.
 
Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających:
- dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie SFP+
- cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie BaseT
- cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+.
- dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie BaseT
- dwa interfejsy sieciowe 25Gb Ethernet ze złączami SFP28.

	Napęd optyczny
	Brak

	Dyski twarde
	Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD.
Zainstalowany jeden dysk SSD SATA 6Gb/s  o pojemności min. 960GB oraz 9 dysków SATA 6Gb/s o pojemności min. 2TB 7.2k.
Możliwość zainstalowania
modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, z możliwością wyposażenia w dwa nośniki typu flash o pojemności min. 64GB oraz możliwoscią konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmiejszenia ilości wnęk na dyski twarde. Pamięć flash musi pochodzić bezpośrednio od producenta serwera.
Możliwość instalacji dwóch dysków M.2 SATA o pojemności min. 480GB z możliwością konfiguracji RAID 1.

	Kontroler RAID
	Sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0,1,5,10,50.

	Wbudowane porty
	min. 2 porty USB 2.0 oraz 2 porty USB 3.0, 4 porty RJ45 +, 1 port VGA, min. 1 port RS232.

	Video
	Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1600x900

	Wentylatory
	Redundantne

	Zasilacze
	Min. dwa zasilacze Hot-Plug maksymalnie 750W.

	Bezpieczeństwo
	TPM 2.0
Wbudowany czujnik otwarcia obudowy.

	System Operacyjny
	Brak systemu operacyjnego.

	Karta Zarządzania
	Niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płyta główną lub jako dodatkowa karta rozszerzeń (Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie PCI Express jednak nie może ona powodować zmiejszenia minimalnej ilości wymaganych slotów w serwerze),  posiadająca minimalną funkcjonalność :
- komunikacja poprzez interfejs RJ45
- możliwośc zarządzania poprzez beżpośrednie podłączenie kablem do dedykowanego złacza usb
- podstawowe zarzadzanie serwerem poprzez protokól IPMI 2.0, DCMI 1.5, SNMP, VLAN tagging
- wbudowana diagnostyka
- wbudowane narzędzia do instalacji systemów operacyjnych
- dostep poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii polecen
- monitorowanie temperatury oraz zuzycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym
- lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera
- wsparcie dla IPv4 i IPv6
- możliwość rozbudowy funkcjonalności karty o automatyczne przywracanie ustawień serwera,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej) zapisanych na dedykowanej pamięci flash wbudowanej na karcie zarządzającej.

	Certyfikaty
	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001:2008 oraz ISO-14001.
Serwer musi posiadać deklaracja CE.
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2012, Microsoft Windows 2012 R2 x64, Microsoft Windows 2016, Microsoft Windows 2019 x64.

	Warunki gwarancji
	Serwer objęty minimalną gwarancją 12 miesięcy realizowaną w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia.
Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając,że serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.
Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do siedmiu lat.

	Dokumentacja użytkownika
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

	Zasilanie awaryjne
	Współczynnik mocy PF 1,0 umożliwia podłączenie większej liczby obciążeń i sprzętu IT
4 indywidualnie zarządzalne gniazda wyjściowe typu IEC60320-C13 umożliwiają wydłużenie czasu pracy z akumulatora krytycznych obciążeń i inteligentnie odłączać mniej istotne obciążenia
Minimalny czas przestoju urządzenia dzięki możliwości wymiany akumulatorów przez użytkownika w trakcie pracy jednostki
Automatyczny autotest
Opcjonalny bypass serwisowy umożliwiający odłączenie upsa bez utraty zasilania urządzeń końcowych
Czytelny, kolorowy wyświetlacz graficzny z funkcją detekcji położenia
Autodetekcja szafek akumulatora zewnętrznego
Możliwość podłączenia do 6 zewnętrznych zestawów baterii
Tryb pracy Active ECO  o sprawności maksymalnej 98%
Wydajność w trybie podwójnej konwersji online do 94%
Certyfikat Energy Star 2.0
Cztery wbudowane, konfigurowalne styki bezpotencjałowe I/O do integracji z systemami zewnętrznymi
Zainstalowana w serwerze karta sieciowa RDU101 wspierająca protokół SNMP, obsługę przez sieć WWW oraz czujniki środowiska pracy (czujnik temperatury, wilgotności, wycieku, otwarcia drzwi)
Moc znamionowa zasilacza (VA/W) 1500VA/1500W
Architektura Online
Wymiary, mm jednostka  (szer. x głęb. x wys.) 430 x 470 x 85
[bookmark: _GoBack]Waga max. 22 kg
Parametry zasilania wejściowego AC 230 V, typowo Zakres: 115−288 V,
Częstotliwość 40−70 Hz; autodetekcja
Przewód zasilający gniazdo zasilania C14 IEC 60320
Napięcie wyjściowe 200/208/220/230/240 VAC
Gniazda wyjścia (w tym 4 konfigurowalne) IEC60320-C13 × 8,
Napięcie wyjściowe  konfigurowalne 200/208/220/230/240 VAC
Moc przeciążeniowa dla zasilania sieciowego (AC) >200% przez 250 ms; 150-200% przez 2 sekundy; 125−150% przez 50 sekund; 105−125% przez 60 sekund
Czas podtrzymania akumulatorowego (przy pełnym obciążeniu) 5 min
Czas podtrzymania akumulatorowego (przy połowicznym obciążeniu) 13 min
Temperatura pracy, °C       0 do 40°C
Temperatura z akumulatorami: przechowywania, 20°C do 60°C, °C
Wilgotność względna         0% do 95% (bez kondensacji)
Poziom hałasu  maks <46 dBA w odl. 1 m od przodu i boku , <43 dBA w odl. 1 m z tyłu
Odporność na przepięcia ANSI C62.41 Kategoria B
Zasilanie awaryjne objęte 2 letnią gwarancją producenta obejmującą baterie.

	Instalacja
	Zamawiający wymaga dostawy i instalacji na miejscu u klienta. W zakres instalacji wchodzi dostawa, wniesienie oraz montaż w posiadanej szafie rack. Podłączenie i uruchomienie całości dostarczonego sprzętu zakończone podpisaniem protokołu.



