KOSTKA BETONOWA HOLLAND GR. 8 [cm]
KOLOR SZARY (CIAG PIESZY)

MIAL. KAMIENNY 0,5 GR. 6 [cm]

PODBUDOWA ZASADNICZA-KRUSZYWO

tAMANE 0-31,5 GR. 15

[em]

PIASEK GRUBOZIARNISTY GRUBOSCI 10

STOPIEN ZAGESZCZENIA MIN. Is=1,0

[cm]

GEOWLOKNINA O GESTOSCI MIN. 250

g/m2

KRAWEZNIK BETONOWY

PRZEKROJ POPRZECZNY A-A KONSTRUKCYJNY

(Przez projektowany wpust drogowy wraz z przykanalikiem)

588

(szerokos¢ pasa drogowego)

ISTNIEJACE WARSTWY SCIERALNE ORAZ WARSTWY
PODBUDOWY PASA DROGOWEGO

OBRZEZE BETONOWE 150x300x1000
80x300x1000
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GR. 20 [cm] POW. ZIELONA 370,3 m2

R
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2160 PVC (SN8)

STABILIZACJA C1.5/2 GR. 15 [cm] ‘
OBJETOSC NA CALOSC 16,9 m3

min. 2%
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PROJEKTOWANY PIERSCIEN ODCIAZAJACY

PROJEKTOWANY WPUST DROGOWY
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UWAGA:

- W ZAKRESIE URZADZEN DO REGULACJI NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA ICH W

ILOSCI WIEKSZEJ, POD ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA,

- Z UWAGI NA ROZNICE POZIOMOW W TERENIE RZEDNA POZIOMU KRAWEZNIKOW
ORAZ SPADKOW W PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI NALEZY USTALIC W TERENIE

BIORAC POD UWAGE ISNIEJACE ZJAZDY,

- STALYM PUNKTEM ODNIESIENIA POZOSTAJE PO SFREZOWANIU ASFALTU GORNY

JEGO POZIOM NA PROJEKTOWANYM ODCINKU POSZERZEN

IA.
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Projektowanie Konstrukcji Budowlanych iﬁh H ﬁt’;

A bROGOWRGo 48-100 Glubczyce, Gadzowice 12B - HH —

tel. 609649201 STAL-BE

e-mail: mariuszkupina@wp.p , :
Numer Wpustu WD1 WD2 WD3 WD4 | Dtcatk. ¥ Mariusz Kupina
ZABUDOWA ROWU PRZYDROZNEGO ORAZ BUDOWA CHODNIKA NA ODCINKU

i 400 mb W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 12160 W MIEJSCOWOSCI

Wymlar X [m] 3’ 1 O 2’91 2’55 2’56 1 1 ) 1 2 TEMAT: (?OLUSZQWICE NA DZ. O NR EWID. 667/3 - ETAP | OK. 150 mb.
RYSUNEK: PRZEKROJ POPRZECZNY A-A KONSTRUKCYJNY

(PRZEZ PROJEKTOWANY WPUST DROGOWY WRAZ Z PRZYKANALIKIEM)

LOKALIZACJA: | GOLUSZOWICE, dz. nr 667/3

INWESTOR: | POWIAT GLUBCZYCE, 48-100 Gtubczyce, ul Kochanowskiego 15

BRANZA: BUDOWLANA DROGOWA
RYS.: S-1 SKALA: 1:50 DATA:  grudzien 2019
OPRACOWANIE: PROJEKTANT:

dr inz. Mariusz Kupina mgr inz. Oskar Wolny




