Załącznik nr 7
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Przetarg nieograniczony: usługa dezynsekcji i deratyzacji, wymiany mat wejściowych, monitorowania ppoż, dzierżawa praso kontenera oraz sukcesywna dostawa listew przeciwprzepięciowych , przeciwzakłóceniowych
Dotyczy: zadania nr 3 - Usługa monitorowania ppoż
PROPONOWANE PROCEDURY ALARMOWE DLA OBIEKTU CHRONIONEGO W SYSTEMIE MONITORINGU POŻAROWEGO
I. Alarm pożarowy pierwszego stopnia
1. Pożar wykryty przez czujkę powoduje sygnalizację alarmu pożarowego I stopnia przez centralę  pożarową. Alarm ten powinien być potwierdzony przez obsługę (ochronę) obiektu w ciągu czasu T1 (~30 sek.). Przekroczenie tego czasu powoduje wywołanie alarmu II stopnia (transmitowanego do PSP). 

2. Po potwierdzeniu powinien być dokonany zwiad w obiekcie oraz powrót do centrali w ciągu czasu T2 (czas opóźnienia ~1÷5 min.) w celu jego wykasowania. Przekroczenie tego czasu spowoduje wywołanie alarmu II stopnia. 

3. Skrócenie czasu oczekiwania na alarm II stopnia T2 (czas opóźnienia), w przypadku rzeczywistego zagrożenia, można osiągnąć poprzez uruchomienie najbliższego ręcznego ostrzegacza pożarowego (ROP), który natychmiast wywołuje alarm II stopnia.

Jeżeli system monitoringu pożarowego podłączony jest do zaworu kontrolno-alarmowego Stałego Urządzenia Gaśniczego, to każde zadziałanie SUG spowoduje wysłanie alarmu II stopnia do Straży Pożarnej.

II. Alarm pożarowy drugiego stopnia
· Alarm jest przesyłany do STRAŻY POŻARNEJ oraz do STACJI TECHNICZNEJ Wykonawcy
· STRAŻ POŻARNA podejmuje działania wg własnych procedur.

· STACJA TECHNICZNA Wykonawcy telefonuje do obiektu ustalając przyczynę alarmu.

· STACJA TECHNICZNA Wykonawcy telefonuje do dyspozytora STRAŻY POŻARNEJ przekazując informacje uzyskane ze strony OBIEKTU.

1. Alarm pożarowy drugiego stopnia z obiektu czasowo odłączonego

· Alarm jest przesyłany tylko do STACJI TECHNICZNEJ Wykonawcy. 

· STACJA TECHNICZNA Wykonawcy powiadamia STARAŻ POŻARNĄ o pożarze w przypadkach, kiedy:

· Obiekt potwierdzi zaistnienie pożaru

UWAGA: W przypadku rzeczywistego wystąpienia pożaru pracownicy i inne osoby przebywające na chronionym obiekcie zobowiązane są do powiadomienia Straży Pożarnej.
Po alarmie II – stopnia (fałszywy i  pewności braku zagrożenia) należy wykasować alarm II – stopnia doprowadzając centralę pożarową w do stanu czuwania czuwania. 
2. Alarm techniczny (zanik napięcia, uszkodzenie SSP i uszkodzenie systemu transmisji)

· Alarm techniczny jest transmitowany do STACJI TECHNICZNEJ Wykonawcy 

· STACJA TECHNICZNA Wykonawcy natychmiast telefonuje do obiektu ustalając przyczynę alarmu.

· STACJA TECHNICZNA Wykonawcy powiadamia właściciela/zarządcę budynku lub konserwatora systemu sygnalizacji pożaru w przypadku alarmu „uszkodzenie CSP”.

· STACJA TECHNICZNA Wykonawcy powiadamia Serwis Wykonawcy w przypadku uszkodzenia systemu transmisji alarmów.

