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0.1. Gwiadczenie zespotu projektowego i zespotu
sprawdzajacego

Niniejszym oswiadczam,ze wykonany Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy hdowiska
sanitarnego dlasmigtowcow ratunkowych na terenie Zespotu Opieki Zdowotnej w Oswigcimiu, ul.
Wysokie Brzegi 4zostat sporadzony zgodnie z obowizujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Projektanci:

mgr inz. Janusz Kaizek — czs$¢ lotniskowa i drogowa upr. proj. nr UAN — VI 227 / 64 /88 ........cccvvvcvvennenn dn. 252020.
mgr inz. Przemystaw Stana — elektroenergetykawiietlenie upr. proj. nrSLK/0815/PWOE/05....................... dn. 25.02.2020.
Sprawdzajacy:

mgr inz. Tomasz Gacek sprawdz ¢é& lotniskowa i drogowa upr. proj. nr SLK /3672/RI/11.............cccuee. dn. 25.02.2020.
inz. Stanistaw Sadtek sprawdz.. elektroenergetykéwietlenie upr. nr 127/93 BB .........ccooiiieemeiieeenieeeiines dn. 25.02.2020.



0.2. Odpis uprawniaa projektowych i zaswiadczenia z I1zby

Zawiera:
4 odpisy uprawni@
4 odpisy Zaviadczeai z Izby



0.3. Uzgodnienia

Projektowane prace zwizane z przebudow istniejacego hdowiska beda
prowadzone na terenie istniegjcego hdowiska, co nie wymaga przeprowadzenia
uzgodniai z zewrgtrznymi stronami.



A. Projekt zagospodarowania terenu

A. Projekt zagospodarowania terenu

A.1. Opis techniczny — projekt zagospodarowania tenu

1. Przedmiot inwestycji calego zamierzenia

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Strefa podégia kaacowego i startu ( FATO)

7
8
8
2. Istniepcy stan zagospodarowania terenu 8
8
9
9

3.2. Strefa przyziemienia i wzlotu ( TLOF )

3.3. Droga dojazdowa 10
3.4. Rozwiazania wysokéciowe hdowiska 10
3.5. Wskanik kierunku wiatru 10
3.6. Gwietlenie strefy przyziemienia i wzlotu 10
3.7 Gwietlenie strefy kdcowego poddria i startu 10
3.8. Liniaswiatet gldwnego kierunku podsgjia 10
3.9. Oznakowaniegiowiska 11
3.10. Zabezpieczenie przecivwpoowe 11
3.11 Wzrokowy wskanik sciezki podegcia HAPI 11
3.12. Zasilanie elektrycznedowiska 11
3.13. Przeszkody lotnicze 11
3.14. Odwodnieniegowiska 12
4. Zestawienie powierzchni poszczegolnyckéczzagospodarowania terenu 12

5. Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkGehronie wynikajcej z ustalé miejscowego planpl2
zagospodarowania przestrzennego

6. Dane okréajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamieradnidowlanego, znajdigego s¢ w| 12
granicach terenu gorniczego

7. Dane o charakterze i cechach istggh i przewidywanych zagten dla srodowiska oraz higieny|il2
zdrowia uytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych hiotoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odibnymi

8. Dane wynikajce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowanbiektu budowlanego i robpt3
budowlanych

A.2. Rysunki do projektu zagospodarowania terenu: 15
Rys nr 1. Orientacja
Rys. nr 2. Projekt zagospodarowania terenu




A.1. Opis techniczny — projekt zagospodarowania tenu
1. Przedmiot inwestycji calego zamierzenia

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany ikamawczy przebudowy
ladowiska sanitarnego dlémigtowcow ratunkowych na terenie na terenie Zespotu
Opieki Zdrowotnej w ®Gwigcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4. Przedsiziccie polega na
przebudowie istniagego hdowiska w zakresie:

- przebudowy strefy podajia kaicowego i startu,

- wyznaczenia strefy bezpied=twa

- odwietlenia i oznakowanie strefy podeia kaicowego i startu

- budowy strzatki kierunkowej okfkjacej kierunek startu skconej osi wzlotu wraz
z oznakowaniem igvietleniem

- instalacji wskanika HAPI

- wskazania drzewostanu do ogftawienia, kolhdego z powierzchniami
ograniczajcymi ladowiska

Projekt opracowano zgodnie z Rozpmtzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca
2019 r. Integralny systemswietlenia hdowiska ledzie spetnida wymagania okrdone

w zahczniku nr 14 tom Il do Konwencji o mdzynarodowym lotnictwie cywilnym,
podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Lokalizacja hdowiska: dziatka nr 2007/14, 1073/10, 1779/1,

Jednostka ewidencyjna 121301 kw@cim - miasto

Obreb nr 0001, Gwigcim

Obszar opracowania ogranicza do terenu, na ktérym zostato wybudowane isice]
ladowisko dlasmigtowcow w 2010 r. Realizacja obiektu budowlanggoy ul. Wysokie
Brzegi po zachodniej stroniadowiska, spowodowataze obiekt ten &dzie stanowit
przeszkod lotnicza i funkcjonowanie ddowiska w istnigjcym ksztatcie oraz obecnymi
kierunkami osi podégia i wzlotu kedzie niemaliwe. Jednocz@ie ladowisko dla
smigtowcéw naley dostosowa do wytycznych Rozporzizenia Ministra Zdrowia
z dnia 27 czerwca 2019 r.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebudowa adowiska uzaleniona jest od mdiwosci zapewnienia bezkolizyjnej
przestrzeni w powietrzu na warunkach d&kvaych w przepisach lotniczych.
Preferencyjny kierunek podeja dla projektowanegoadowiska sanitarnego dla
smiglowcdéw przygto na podstawie rozpoznania kierunkéw nejciej wiejacych
wiatréw oraz uwarunkowglokalnych zwizanych z istniecym zagospodarowaniem
terenu.

Najczscie] wiejace wiatry wysgpuja na kierunku wschdd — zachdd. Decygymi
parametrami w wyznaczeniu preferencyjnego kierunggdwnej osi poddgia,
wynikajacymi z zagospodarowania terenu, jest lokalizacjarysoka¢ istniepcych

i realizowanych obiektow budowlanych. Uwarunkowania wynikajace

Z zagospodarowania terenu uwzigliaja lokalizacg i wysokaci poszczegoélnych
obiektéw. Zabezpieczenie korytarza w przestrzenwiptznej, ktéry zapewni
bezpieczne lotgmigtowcow sanitarnych, zapewni



- obecna & gtbwnego kierunku podgjia o kcie = GEO 30914 57
- nowy kierunek osi gtdwnego kierunku wznoszenkace = GEO 30014 57

3.1. Strefa podejcia koncowego i startu ( FATO )

Wymiary i wyposaenie projektowanej przebudowyadowiska przyto dla
obliczeniowegosmigtowca Eurocopter EC 135. Najwaejsze parametry techniczne
dla tegosmigtowca przedstawiajsie hastpujaco:

srednica wirnika gtbwnego 10,20 m

diugas¢ 12,16 m

wysokaé: 3,62 m

predkos¢ maksymalna: 259 km/h,

predkos¢ wznoszenia (lot pionowy) 7,6 m/s,

putap 3045 m,

zasig: 595 km

Smigtowiec ten posiadd@migtio ogonowe zabudowane i podwozie ptozowe. ¢dap
stanows dwa silniki o mocy ok. 600 KM kaly. Masa wlasnéamigtowca wynosi 1465
kg, maksymalna masa startowa: 2835 kg.

Na podstawie tych danych w projekcie petgjpowierzchng pola wzlotow w formie
kwadratu o boku 25,00 m. Przt¢ wymiary pola wzlotéw projektowanegadbwiska
sanitarnego pozwakgjna obstug smigtowcdw, ktorych najwikszy wymiar nie
przekracza 12,50mlstniepce spadki poditne ipoprzeczne terenu istrieggo
ladowiska oraz istnigfa kanalizacja deszczowa zapeyprawidiowe odwodnienie
ptaszczyzny pola wzlotow.

Pole wzlotéw zostalo obramowane oznacznikami z kkdseétonowej koloru szarego
diugcéci 1,5 m i szerokei 0,30 m, Oznaczniki zostalty obramowane opornikiem
drogowym szeroki 0,12 m, utaonym na tawie betonowej z oporem. Pole wzlotow,
poza istniejca ptaszczyza przyziemienia i wzlotu posiada nawierzchrdarniowy
wykonary z odpowiednio dobranej mieszanki traw podanej wjgkcie. Wokot pola
wzlotu zostat wyznaczony pas terenu dla strefy lsezgstwa szerokgci 4,2 m. Strefa
posiadé bedzie nawierzchri darniows, podobnie jak strefa podeja kaxcowego i
startu. Strefa ta patona jest wewstrz istniepcej strefy podégia kaicowego i startu.

W obszarze adowiska, poza stref podefcia kaicowego i startu, zaprojektowano
wzdtuz gtéwnego kierunku startu strzatikierunkows wykonary z kostki betonowej

Zz oznakowaniem i @vietleniem lotniczym, wskazaga gtéwny kierunek wzlotu.
Dlugos¢ strzatki wynosi 6,20 m, szerokd nawierzchni z kostki 0,5 m. Cato
nawierzchni strzatki obramowana jest opornikiemgneym szer. 0,12m, wonym na
tawie betonowej z oporem.

3.2. Strefa przyziemienia i wzlotu ( TLOF )

W srodku pola wzlotéw adaptujecsistniepca ptaszczyza przyziemienia i wzlotu. Jest
to ptyta w formie kwadratu o boku 15,00 m. Wymiaey zapewniaj prawidtowng
obstug: wickszaci smigtowcow, ktore mog petnié role smigtowcow ratunkowych.
Warunkiem, ktéry musi hy spetlniony przez smiglowce obstugiwane przez
projektowan ptaszczyza strefy przyziemienia i wzlotu jestielkos¢ bazy podwozia
smigtowca, ktéra nie me przekrocz§ 10,00 m. Plyta posiada utwardaon
nawierzchng z kostki betonowej ulmnej na podbudowie betonowej. Wzniesienie pola
wzlotow nad poziom morza wynosi 242,07 m.



Pod wzgtdem wysokéciowym, powierzchnia pola wzlotow oraz strefa pigyzienia

I wzlotu tworz wspolm, jednolit ptaszczyza. Istniepce spadki podtne i poprzeczne
zapewnd, prawidtowe odwodnienie ptaszczyzny pola wzlotowistoiepcej kanalizacji
deszczowejddowiska.

Strefa przyziemienia i wzlotu jest prawidtowo ozoakana. Oznakowanie to polega na
wymalowaniu litery ,H” koloru czerwonego umieszcapma tle biatego krza.

3.3.Droga dojazdowa

Powigzanie hdowiska z uktadem drog publicznych oraz z SOR-epewai istniejca
droga dojazdowa. Szeradojezdni dla tej drogi wynosi 4,0 m, promienie weivane
lukéw kraweznikowych 7,0m. W olgbie ladowiska droga dojazdowa stanowi jednplit
ptaszczyzn z ptaszczyza przyziemienia i wzlotu oraz z powierzchmpola wzlotéw.
Jezdnia drogi dojazdowej jest wykonana z betondwsiki brukowe;.

3.4. Rozwizania wysokdciowe hdowiska

Projektowana strefa podeja kaxcowego i startu o wymiarach 25m x 25 m zostata
wyznaczona wewgirz istniepcej strefy podégia kaicowego i startu o wymiarach 38m
x 38 m. Nowa strefa podgja kaicowego i startu nie wymaga zmian w zakresie
rzednych i spadkéw terenu. Projektowane ograniczrekistrefy leda zabudowane w
poziomie i w spadkach istnigjej strefy podegia kaicowego i startu. Wzniesienie pola
wzlotow nad poziom morza wynosi 242,07 m.

3.5. Wskaznik kierunku wiatru

Wykorzystuje st istniepgcy wskanik wiatru

3.6. Gwietlenie strefy przyziemienia i wzlotu

Wykorzystuje st istniepce aGwietlenie strefy przyziemienia i wzlotuadowiska
wykonane z 4 biatycBwiatet krawgdziowych, usytuowanych na rogach ptaszczyzny
przyziemienia.

Adaptuje st rowniez istniepce Gwietlenie projektorowe tej strefy.

3.7. Gswietlenie strefy kaacowego podejcia i startu

Oswietlenie strefy kacowego poddgia i startu zapewanibiate swiata kravedziowe
w ilosci 12 sztuk, umieszczone na fundamentach w odleigig0 m od krawdzi pola
wzlotow. Ich wysokéc¢ nie mae przekraczab cm od poziomu kragdzi ladowiska.
3.8.Linia swiatet gtbwnego kierunku pode§cia i wznoszenia

Adaptuje st swiatta gtdbwnego podégia usytuowane na osi gidbwnego pade. S to
Swiatta biate w ilgci 6 sztuk, usytuowane w ogptaich, co 5 metrow.

Wzdhwz gitébwnego kierunku wzlotu zaprojektowano strzatk kostki betonowej
diugcici 6,2 m, na ktorej dila zainstalowane 4 lampywietlenia lotniczego.
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3.9. Oznakowanie 4dowiska

Oznakowanie ddowiska naley wykona& farba zapewnigjca trwala i odblaskovwy
powierzchn¢. Oznakowanie poziomgdowiska stanowd nastpujace elementy:
Oznakowanie poziome strefy kmowego podégia i startu poprzez wymalowanie w
kolorze biatym oznacznikédw wykonanych z kostki beteej koloru szarego. Naie
rowniez wymalowa& kolorem biatym strzakk kierunkows wzdtwz gtdwnego kierunku
wznoszenia. Farb akrylowa nalezy odnowt istniepce oznakowanie strefy
przyziemienia i wlotu.

3.10. Zabezpieczenie przeciwpgarowe

Wiasnesrodki zabezpieczenia przeciwgayowego stanowibeda:

agregat proszkowy (25kg) 1 szt.
gasnica proszkowa (4kg) 2 szt.
gashnicasniegowa (5kg) 2 szt.
waz ttoczny W52 o diugéci 20 m - 3 szt.
pradownica 1 szt.
koc ganiczy 2 szt.

Srodki te kzda przechowywane w specjalnej skrzyni lub w pomiesnaz przylegtego
pawilonu szpitalnego.

3.11. Wzrokowy wskanik sciezki podejscia HAPI

Ladowisko wyposzone kedzie we wzrokowy wskanik sciezki podegcia HAPI, ktéry
wskazuje nachylenigciezki podegcia smigtowca. System ten skitadagst jednej
jednostki zainstalowanej nadowisku. Uradzenie to generuje 4 wyrnae promienie
swietlne od gory do dotu:

migajace zielone (zbyt wysoko

state zielone (néciezce)

state czerwone (nieco za nigko

migajace czerwone (zbyt nisko)

System powinien byuzyteczny zaréwno w dzigjak i w nocy.

Po zainstalowaniu wskaika HAPI naley zdemontowaistniepcy wskanik APAPI

3.12. Zasilanie elektrycznegdowiska

Instalacg lotniskowa podhczono do istnieicej instalacji wewstrznej szpitala
rezerwowanej przez agregat. Poszczegdlne eleméntgtienia i wyposaenia
ladowiska leda zasilane projektowarsiech kablows.

3.13. Przeszkody lotnicze

Prawidiowe funkcjonowanie atlowiska wymaga zabezpieczenia przestrzeni
w powietrzu wolnej od przeszkdd lotniczych. Przastrta jest wyznaczona przez
powierzchnie ograniczagge wyznaczone zgodnie z Rozpgizenia Ministra Zdrowia

z dnia 27 czerwca 2019 r. Na projektowanyaiolwisku uzyskano przestizevolna od
przeszkdd lotniczych w powierzchni ograniczaj przyziemienia i wzlotu. Przeszkod
lotnicza w powierzchni przdriowej, oznakowas oswietleniem przeszkodowym,
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stanowi pawilon szpitalny usytuowany po potnocrieprie gtdwnej osi podégia. Po
potudniowe] stronie adowiska przeszkad lotnicza w powierzchni przégiowej
stanowi antena radiowa usytuowana na obiekcie pagatratunkowego. Przeszkott:
nalezy zlikwidowaé poprzez przeleenie anteny na pawilon szpitalny. Pozwoli to na
usytuowanie przeszkdod lotniczych w powierzchni pidewej, po jednej, potnhocnej
stronie hdowiska. Rdzie to zgodne z obowdujacymi przepisami lotniczymi.
Przeniesienie anteny radiowegdzie wykonane na podstawie osobnej dokumentacii
wykonanej przez specjalistyczfirme wykonawca, po uzyskaniu zgody na wykonanie
prac instalacyjnych na pawilonie szpitalnym w ramagtoszenia. Nate pawilonu
szpitalnego naley dodatkowo wyposa/é w oznakowanie dzienne. W stanie
istniejacym, po zachodniej stronigdowiska przeszkody lotnicze stanawitizy drzewa.

Ze wzgkdu na niewielkie przekroczenie powierzchni ograajpgzych drzewa te naty
ogtawic o ok. 2,0 m. w celu uzyskania bezkolizyjne] pressti w powietrzu dla
startupcychsmigtowcow.

Obiekty budowlane usytuowane po zachodniej strtytiewiska (szkota i realizowany
budynek) nie & przeszkodami lotniczymi. Stanawizw. obiekty charakterystyczne.
Zaktada st, ze w celu zapewnienia maksymalnych warunkéw bezpistwa dla lotéw
smigtowcow, keda wyposaone w dwietlenie przeszkodowe zasilane solarnie oraz
w oznakowanie dzienne.

3.14. Odwodnienie 4dowiska
Adaptuje st istniepcy system odwodnieniagdowiska
4. Zestawienie powierzchni poszczegolnychgi zagospodarowania terenu

- Strefa poddgia kaicowego i startuadowiska w ksztatcie kwadratu o boku 25,00 m -
0,0625 ha

- Strefa przyziemienia i wzlotu usytuowana wewn strefy podejcia kaicowego |
startu w ksztatcie kwadratu o boku 15,0 m. — 0,0225

5. Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkowi ochronie wynikajacej
Z ustalar miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren, na ktorym jest projektowanglbwisko nie jest wpisany do rejestru zabytkow
oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

6. Dane okrd&lajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzeai
budowlanego, znajdupcego s¢ w granicach terenu goérniczego

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest poza negatywroddziatywaniem gorniczym
— poza obszarami gérniczymi.

7. Dane o charakterze i cechach istniggych i przewidywanych zagraen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z pepisami odigbnymi

Ladowisko to powierzchnia terenu przystosowana dgieeznego ddowania i startu
helikopterow Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ldétgiglowcoéw zwhzane §
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z transportem pacjentbw wymagajch natychmiastowej pomocy medycznej 8
loty, dla ktoérych nie mzna okréli¢ czestotliwosci. Przewiduje s érednio okoto 1
operacji lotniczych w agu miesica. Przez ostatnie dzieéilat funkcjonowania
ladowiska nie stwierdzono jego negatywnego oddziahmvaa przylegte obszary.
Koniecznd¢ maksymalnego skrocenia czasu i drogi transportrego przegdza za
lokalizacp ladowiska na terenie szpitala, ask jest maliwy bezpdredni transport
pacjentow z ddowiska do szpitalnego oddzialu ratowniczegoaddwisko jest
zaprojektowane zgodnie z obewujacymi przepisami w zakresie ratownictwa
medycznego. Strefa jego agliwosci od hatasu mii sic na dziatce szpitala. Istnige
usytuowanie pawilonéw szpitalnych w stosunku dggkimwanegoddowiska sprawia,
ze jego oddzialtywanie na pacjentow szpitalagddle zminimalizowane do
akceptowalnego poziomu. Przij azymut gidbwnego kierunku podeja jak rownie
kazdorazowe krotkotrwate oddziatywanie hatasu emitosgen przezsmigtowce oraz
niewielka czgstotliwos¢ ladowan i startdow pozwala na maksymalne zminimalizowanie
uciazliwosci na budynki szpitalne i otoczenie.

Proceduraddowania przewiduje faznalotusmigtowca naddowisko i hkdowanie, ktére
nie przekracza czasu 1 minuty. Po aegeniu silnikéw nagpuje przekazanie pacjenta
personelowi szpitala, co nie przekracza czasu ltyirPo przekazaniu pacjenta pilot
uruchamia silniki i helikopter odlatuje, co nie &natwej niz 1 minut.

Cata proceduratiowania i startdmigtowca nie przekracza czasu 3-4 minut.

Poziom hatasu emitowanego przé@nigtowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
ktore kgda obstugiwa projektowaneddowisko (wg danych LPR - efektywny poziom
hatasu odczuwalnego - EPN, jest to nowa jednostkgjgta przez ICAO) wynosi dla
smiglowcéw EUROKOPTER EC135P2+ w fazie startu - d&®168do 94,7, w fazie
ladowania - od 92,7 do 95,7.

Lokalizacja sanitarnegadowiska dlasmigtowcow wynika z wymogdéw nowej ustawy
o ratownictwie medycznym. Przepisy lotnicze jaskoedlaja, ze kiedy w ge wchodzi
ratowaniezycia i zdrowia ludzkiegédmigtowiec mae wyladowa wszdzie.

Natezenie hatasu od sygnatow karetek pogotowia ratungoweraz wielokrotnie
wigksza ich cgstotliwos¢ jak rowniez bliska lokalizacja ulicy miejskiej stanoavi
znacznie wgksza uciazliwosé niz sporadyczne operacjedowan i startowsmigtowca
ratownictwa medycznego.

W trakcie realizacjiddowiska przewiduje sikrotkotrwate zanieczyszczenie powietrza
powodowane emigjspalin z maszyn budowlanych.

Eksploatacjaddowiska sanitarnego wprowadzi dadowiska nieznacaznilos¢ gazéw
spalinowych wydzielanych przez silniigtowcow.

Dla projektowanej inwestycji nie wygiuje maliwos¢ transgranicznego oddziatywania
nasrodowisko.

Projektowana inwestycja nie zaliczag silo obszarow podlegajych ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ociequrzyrody, znajducych s¢

W zastgu znaczcego oddziatywania przedsiziecia.

Zaskg oddziatywania przedswzigcia migci w obszarze ogrodzenigdiowiska.

7.1. Projekt jest zgodny z ustaleniami miejscowego planwzagospodarowania
przestrzennego, obowgzujacego na terenie planowanego przedsvzigcia.

8. Dane wynikapce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowara obiektu
budowlanego i rob6t budowlanych
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Specyfika, charakter i stogie skomplikowania realizacji atlowiska waze sk

z koniecznécia dostosowania jego realizacji do warunkow stategok€éjonowania
szpitala. Roboty budowlane nie mpgpowodowa zaktocé w komunikacji m¢dzy
poszczegolnymi pawilonami szpitalnymi. W trakciealrzacji naley zapewnd
bezpieczn przestrzé dla pacjentéw poruszajych s¢ po terenie szpitala w rejonie
budowanego adowiska. Teren budowy powinien dyprzez wykonawe robot
prawidtowo zabezpieczony. Przig w projekcie parametry techniczrgldwiska, jego
plan sytuacyjny, rozwzania wysokéciowe, rozmieszczenie elementow wypgessa,
usunicie przeszkod lotniczych powinny dypezwarunkowo przestrzegane w trakcie
realizacji. Odsipstwa od projektu zrealizowanegadbwiska mog by¢ skutkiem
odmowy wpisania adowiska do ewidencji Prezesa W@dn Lotnictwa Cywilnego
w Warszawie.
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A.2. Rysunki do projektu zagospodarowania terenu

Rys. nr 1. Orientacja
Rys. nr 2. Projekt zagospodarowania terenu skala 500
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B. Projekt architektoniczno budowlany
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B.1.1. Opis techniczny do cgsci lotniskowej i drogowej
1. Przedmiot opracowania

1. Przedmiot inwestycji calego zamierzenia

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany ikoamawczy przebudowy
ladowiska sanitarnego dlémigtowcow ratunkowych na terenie na terenie Zespotu
Opieki Zdrowotnej w ®Gwiecimiu, ul. Wysokie Brzegi 4. Przedsiziccie polega na
przebudowie istniagego hdowiska w zakresie:

- przebudowy strefy podagia kaxcowego i startu,

- wyznaczenia strefy bezpiecstwa

- oswietlenia i oznakowanie strefy podeija kaicowego i startu

- budowy strzaltki kierunkowej okémjacej kierunek startu skconej osi wzlotu wraz
z oznakowaniem igvietleniem

- instalacji wskanika HAPI

- wskazania drzewostanu do ogtawienia, kolidapo z powierzchniami
ograniczagcymi ladowiska

Projekt opracowano zgodnie z Rozpmizenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca
2019 r. Integralny systemswietlenia hdowiska ledzie spetnia wymagania okrdone

w zahczniku nr 14 tom Il do Konwencji o gdzynarodowym lotnictwie cywilnym,
podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

1.2. Rozwigzaniem projektowym objo:

- mag; do celéw projektowych

- wyznaczenie i oznakowanie nowego pola wzlotéwrefs podefcia kaicowego |

Startu

- wyznaczenie i oznakowanie strzatki kierunkowe;j

- adaptagj strefy przyziemienia i wzlotu

- adaptagj odwodnieniaddowiska

- oswietlenie nowych elementowadowiska (strefy podégia kaicowego i startu i
strzatki kierunkowej)

- wyposaenie hdowiska w wskanik HAPI

- ogtawienie drzewostanu kolidigego z powierzchniami ograniczaymi ladowiska

- 0znaczenie przeszkdd lotniczych i obiektéw chemajstycznych

1.2.3. W zakresieswietlenia i wyposaenia hdowiska projekt obejmuje:
- instalacg oswietlenia strefy kacowego podegia i startu (FATO)
instalacg oswietlenia strzatki kierunkowej
adaptagj instalacji dwietlenia obszaru przyziemienia i wzlotu (TLOF)
adaptagj oznakowanie obszaru przyziemienia i wzlotu (TLOF)
oznakowanie strefy koowego podeégia i startu (FATO)
instalacg HAPI -jednostkiswietinej wzrokowego systemu naprowadzainagtowca
na miejsce przyziemienia
- adaptagj instalacji gwietlenia projektorowego pola wzlotow
- adaptag wskanika wiatru

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Lokalizacja hdowiska: dziatka nr 2007/14, 1073/10, 1779/1,
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Jednostka ewidencyjna 121301 kw@:cim - miasto

Obreb nr 0001, Gwiecim

Obszar opracowania ogranicza do terenu, na ktérym zostato wybudowane isioi]
ladowisko dlasmigtowcow w 2010 r. Realizacja obiektu budowlanegoy ul. Wysokie
Brzegi, spowodowata, ze obiekt ten &dzie stanowit przeszked lotnicza

i funkcjonowanie ddowiska w istnigjcym ksztatcie i z obecnym kierunkiem osi wzlotu
bytoby niemaliwe. Std wynikta koniecznéé przebudowy ddowiska. JednocZeie
ladowisko dlasmigtowcow naley dostosowé do wytycznych Rozposzizenia Ministra
Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r

3. Kategoria geotechniczna

Kategort zagraenia bezpieczsstwa budowy ddowiska dlasmigtowcow wynikaca
ze stopnia skomplikowania konstrukcji, jej posadewia, oddziatywa oraz warunkow
geotechnicznych okéeno jako | w prostych warunkach geotechnicznyebdtug:
»Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji w sprawie ustalania
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych” (Dz. Nk. 126, poz. 839) oraz
normy:

PN-EN 1997-:2008 Geotechnika /Dokumentacje geoiezha Zasady ogolne/.

4. Warunki geotechniczne podiea gruntowego

Podiaze gruntowe dla prac projektowych stanowi grunt pasyy wykonany pod
ladowisko zrealizowane w 2010 r. Prace projektoweazane z budow oznacznikéw
strefy podejcia kaaicowego i start FATO ) oraz strzatki kierunkowej zlokalizowane
Sa na terenie wewgtrz istniepcej strefy poddgia kaxcowego i startu o wymiarach 38
m x 38 m. W tym przypadku charakter inwestycji mgmaga wykonania ponownych
bada warunkéw geotechnicznego pogiiogruntowego.

Zgodnie z 8§ 4. Rozposdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie uatad geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 ,rpd¥.463):

przyjeto proste warunki gruntowo-wodne pozig projektowaan inwestycg sugeruje

si¢ zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej
5. Kierunek gtéwnego pode€jcia i startu

Preferencyjny kierunek podeja i startu dla projektowaneggdowiska sanitarnego dla
smiglowcdéw przygto na podstawie rozpoznania kierunkédw nejciej wiejacych
wiatréw oraz uwarunkowglokalnych zwizanych z istniecym zagospodarowaniem
terenu.

Najczscie] wiejace wiatry wysgpuja na kierunku wschdd — zachdd. Decygymi
parametrami w wyznaczeniu preferencyjnego kierunggdwnej osi poddgia,
wynikajacymi z zagospodarowania terenu, jest lokalizacjavysoka¢ budynkow
szpitalnych, lokalizacja iwysoké zabudowy zlokalizowanej w otoczeniu
projektowanego adowiska sanitarnego. Uwarunkowania WYNHCE)
z zagospodarowania terenu uwgigliaja lokalizacg i wysokadci poszczegolnych
obiektow oraz zminimalizowanie ugliwosci funkcjonowania ddowiska.
Zabezpieczenie korytarza w przestrzeni powietrzk&)ry zapewni bezpieczne loty
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smigtowcdéw sanitarnych, przgto dla osi gtbwnego kierunku podeja przy kcie =
GEO 309 14" 57 oraz dla osi gidwnego kierunku startuEGE300 14° 57,

6. Powierzchnie ograniczajce

Dla projektowanegoatlowiska, zgodnie z Rozpaidzeniem Ministra Zdrowia z dnia
27 czerwca 2019 r wyznaczono powierzchnie ograjicea Powierzchnie
ograniczajce skiladaj sig z powierzchni podégia i wznoszenia oraz powierzchni
przegciowej.

Powierzchni podégia i wznoszenia posiada nachylenie 1:6, a jej lngad¢ wynosi
1000 m, licac od krawedzi strefy bezpiecZstwa. Rozchylenie zewtrznych kravedzi
powierzchni poddgia i wznoszenia wynosi 15%.

Powierzchnia przégiowa posiada nachylenie 1:2. Jest ona prostopiuigidwnej osi
podegcia i wznoszenia 1 wyznaczacesija od krawdzi strefy bezpieczsstwa.
Powierzchnie ograniczgje dla projektowanegadowiska wyznaczono przy pomocy
planu warstwicowego. Wszelkie istrieg i projektowane obiekty kubaturowe
i punktowe, skrajnie drogowe i kolejowe, w czasiakicjonowania gdowiska, musz
posiadé wysokaci ponizej rzednych, wyznaczonych przez powierzchrpodefcia

I wznoszenia oraz powierzchnie pragpwe.

W projekcie przyjto, ze pawilon szpitalny przylegtyatlowiska kdzie stanowit
przeszkod lotnicza w powierzchni przdriowej. Pawilon szpitala posiadavaetlenie
przeszkodowe zgodnie z obazujacymi przepisami. Kolidujca z powierzchrg
przegciowa anter radiowg nalezy przenigé¢ na pawilon gtowny szpitala. Kolidage

z powierzchniami ograniczgjymi drzewa naley bezwarunkowo ogtawi Projekt
wskazuje drzewa przeznaczone od ogtawienia, o ¢8. id. Obiekty budowlane
potozone na zachdd odidowiska (szkota i realizowany budynek), dla zapenra
najwyzszych standardéw bezpiedstwa lotow smigtowcow, kkda wyposaone
w elementy nocnego i dziennego oznakowania przekziego.

7. Strefa podefcia koncowego i startu

Wymiary i wyposaenie hdowiska przygto dla obliczeniowegémigtowca Eurocopter
EC 135. Najwaniejsze parametry techniczne dla tegoigtowca przedstawiaj Sic
nastpujaco:

srednica wirnika gtébwnego 10,20 m

dtugas¢ 12,16 m

wysoka¢: 3,62 m

predkos¢ maksymalna: 259 km/h,

predkos¢ wznoszenia (lot pionowy) 7,6 m/s,

putap 3045 m,

zaskg: 595 km

Smigtowiec ten posiada@migio ogonowe zabudowane i podwozie ptozowe. ddap
stanows dwa silniki 0 mocy ok. 600 KM kaly. Masa wiasnamigtowca wynosi 1465
kg, maksymalna masa startowa: 2835 kg.

Na podstawie tych danych w projekcie petgjpowierzchng pola wzlotow w formie
kwadratu o boku 25,00 m. Przt¢ wymiary pola wzlotow projektowanegadbwiska
sanitarnego pozwakgjna obstug smigtowcow, ktérych najwikszy wymiar nie
przekracza 12,50mOdpowiednio przyjte spadki podine ipoprzeczne zapewni
prawidtowe odwodnienie ptaszczyzny pola wzlotéw
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Krawedzie pola wzlotdéw wyznaczapznaczniki z szarej kostki betonowej szer. 0,30 m
obramowane opornikiem drogowym szergdo 0,12m, zgodnie z zadzonym
rysunkiem. Pole wzlotow, poza ptaszczyzrprzyziemienia i wzlotu posiada
nawierzchng darniows wykonara z mieszanki traw, o sktadzie opisanym w projekcie.
Wzdhwz gtdbwnej osi startu, po zachodniejeéai ladowiska, nalgy wykona strzatie
kierunkows, ktOra lokalizuje s¢ poza krawdzia strefy podejcia kaicowego i startu.
Konstrukcja strzatki wraz z swietleniem przedstawiona zostata na azabnym
rysunku.

8. Strefa przyziemienia i wzlotu

Symetrycznie wérodku pola wzlotéw adaptowano ptaszczypmzyziemienia i wzlotu.
Jest to ptyta w formie kwadratu o boku 15 m. Wymite zapewniaj prawidtowna
obstug wickszaici smigtowcow, ktore mog petnic role smigtowcow ratunkowych.
Warunkiem, ktory musi hky spetniony przez smiglowce obstugiwane przez
projektowan ptaszczyza strefy przyziemienia i wzlotu jest wielké bazy podwozia
smigtowca, ktéra nie mee przekroczy 10,00 m. Piyta ta posiada utwardzon
nawierzchng z szarej kostki betonowe] uwonej na podbudowie betonowe.
Wzniesienie pola wzlotow nad poziom morza wyno<,04m.

Pod wzgtdem wysokéciowym, powierzchnia pola wzlotow oraz strefa pigyzienia

i wzlotu tworz wspolm, jednoli ptaszczyza. Istniepce spadki podine i poprzeczne
zapewni prawidiowe odwodnienie ptaszczyzny pola wzlotévirefa przyziemienia
I wzlotu jestprawidtowo oznakowana. Oznakowanie to polega na algwaniu znaku
identyfikacyjnego ddowiska i zawiera liter¢ ,H” koloru czerwonego umieszczema
tle bialego krzya Podczas renowacji znaki te powinny¢bwymalowane farp
zapewniajca trwal, odblaskow i antypalizgowa powierzchng. Na naraach
ptaszczyzna przyziemienia i wzlotu posiadswietlenie lotnicze, ktére skiladacesi
z czterech lamp.

9. Droga dojazdowa

Powigzanie hdowiska z uktadem drog publicznych oraz z SOR-apewnia istnigjca
droga dojazdowa, ktéra zostaje adaptowana do adshlmwiska.

10. Ogrodzenie adowiska

Ogrodzenie terenudlowiska zapewnia istnigge ogrodzenie terenu szpitala.

11. Rozwpzania wysok@ciowe

W projekcie wykorzystano istnigge uksztattowanieatlowiska. Po przeprowadzonej
analizie istnigjce wielkadci spadkow podinych i poprzecznych zapewniaj

prawidtowe odwodnienie powierzchradowiska i drogi dojazdowe.

12. Konstrukcja nawierzchni

Projektowane oznaczniki i strzatkierunkowy nalezy usytuow@ w terenie istniejcego
ladowiska po zebraniu warstwy gruntu nie budowlanggdbgici ok. 20 cm.
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12.1. Nawierzchnia ptaszczyzny przyziemienia i wzio

Adaptuje st dla funkcjonowania adowiska istniejca konstrukcg ptaszczyzny
przyziemienia i wzlotu.

12.3. Nawierzchnia oznacznika i strzatki kierunkowg

8 cm kostka betonowa

3 cm podsypka cementowo piaskowa

20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzamej 0/31,5
20 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki nigzanej 0/60

12.4. Nawierzchnia darniowa dla renowacji pola wzlmw

Na warstwie 15 cm humusu zaprojektowano nawierzchdarnionws z trawy o
nastpujacym skitadzie procentowym mieszanki:

- mietlica — 30%,

- kostrzewa czerwona — 25%,

- rajgras angielski 20%,

- wiechlina dkowa 20%,

- koniczyna biata — 5%.

13. Odwodnienie
Adaptuje st system istnieicego odwodnieniatiowiska
14. Elementy éwietlenia ladowiska

Projektowane elementywietlenia pola wzlotow, strzatki kierunkowej orazskeznik
HAPI beda podhczone do rozdzielni usytuowanej w budynku szpitaini?oszczegdlne
elementy éwietlenia leda usytuowane na fundamentach, zgodnie z wytycznymi
producenta.

fundament lampy dwvietlajacej streé podegcia kaicowego i startu oraz strzatk
kierunkowa:

Fundament lampy ML 121 stanowi bldelbetowy o wymiarach 0,5x 0,5 i
gkebokasci 1,2 m. Blok wykonany jest z betonu B-25 zbrojosiatkami
pionowymi ze stali A-lll® 8 co 15 x 15 cm. Gdérna powierzchnia bloku
potozona jest rowno z terenem. W osi bloku gglesadzt sz&¢ kotew M10 do
mocowania podstawy lampy. Do goérnej powierzchnikblowyprowadzé
podepcie dla kabli instalacji elektrycznej. Pogégg wykon& 2z rur
kanalizacyjnych PCV dn 110.

- Fundament HAPI

Fundament uedzenia PU3L stanowi ptytzelbetowa o wymiarach 0,8 x 1,10 i
grubaci 0,25 m. Blok wykonany jest z betonu B-25 zbrgjosiatkami
poziomymi ze stali A-llld 8 co 15 x 15 cm. Gorna powierzchnia bloku
potozona jest rowno z terenem. Rhyivykon& na podbudowie o gruba 15
cm, z zagszczonej pospotki W osi bloku nalepodstawy mocuge uradzenia.
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14.1.0swietlenie strefy podegcia koncowego i startu

Oswietlenie strefy przyziemienia i wzlotwdowiska ledzie s¢ sktad& z 12 biatych
swiatet krawedziowych usytuowanych w rownych ogsach, wzdia krawedzi
ptaszczyzny przyziemienia, w odlegbdp 1,0 m od tych krawndzi. Wysoka¢ swiatet nie
powinna przekraczab cm. Lampy powinny kiyzgodne z zgodnie z zaleceniami ICAO.
Zaprojektowano oprawy w wersji zationej. Lampy powinny posiadaostony dla
ochrony klosza przed uszkodzeniem i¢bgsadzone na przystosowanych do nich
fundamentach, zgodnie z wytycznymi producestaietienia.

Adaptuje st oswietlenie projektorowe strefy przyziemienia i walot
14.2. Gwietlenie strefy przyziemienia i wzlotu

Adaptuje st oswietlenie strefy przyziemienia i wzlotu, zapewniopezez 4 biate
Swiatta krawedziowe usytuowane w natach krawdzi pola wzlotow o wysokdi
nieprzekraczagej 5 cm.

Adaptuje st oswietlenie projektorowe strefy przyziemienia i wzlot
14.3. Linia $wiatet gtbwnego kierunku podejcia

Adaptuje st istniepceswiatta usytuowane wzdiugtdwnej osi podégia.
14.4.Swietlny wskaznika kata schodzenia HAPI

Ze wzgkdu na konieczrid ograniczenia hatasu i bliskd obiektow
charakterystycznych w rejoniadowiska, zgodnie z zaleceniami ICAO zastosowano
swietlny wskanik kata schodzenia HAPI, usytuowany w odlegio3 m od linii
oswietlenia FATO, po stronie potnocnejpdowiska, Wskanik HAPI powinien
zapewné, aby sygnakwietlny byt widoczny dla pilota w porze nocnej iieane;.
Powinien posiada automatyczne przgtzanie stopnia intensywfm swiecenia
w granicach 100% lub 30%. Powinien posiagezehcznik umaliwiajacy nastawienie
intensywndci w granicach 30% lub 10% przy posgp smigtowcdw w trybie nocnym.
W przypadku awarii zasilania system powinien autiyemnie przeiczy¢ sie na drugie
zrodto zasilania awaryjnego w czasie p@ji0,5 s. Po zamontowaniu wskiéka HAPI
na przystosowanym do niego fundamencie, wykonawgdowiska powinien
przeprowaddi odpowiednie czynm@i w celu ustawienia prawidtowego atla
schodzenigmigtowcow sanitarnych.

14.5. Przeszkody lotnicze

Prawidiowe funkcjonowanie atlowiska wymaga zabezpieczenia przestrzeni
w powietrzu wolnej od przeszkdd lotniczych. Przasirta jest wyznaczona przez
powierzchnie ograniczage wyznaczone zgodnie z Rozpgizenia Ministra Zdrowia

z dnia 27 czerwca 2019 r. Na projektowanyaiowisku uzyskano przestizevolna od
przeszkdd lotniczych w powierzchni ograniczaj przyziemienia i wzlotu. Przeszkod
lotnicza w powierzchni przdriowej, oznakowas oswietleniem przeszkodowym,
stanowi pawilon szpitalny usytuowany po pétnocngprie gtéwnej osi podégia.
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Po potudniowe] stronieatlowiska przeszkad lotnicza w powierzchni przégiowe]
stanowi antena radiowa usytuowana na obiekcie pagatratunkowego. Przeszkot:
nalery zlikwidowaé poprzez przeleenie anteny na pawilon szpitalny. Pozwoli to na
usytuowanie przeszkdd lotniczych w powierzchni gi@ewej, po jednej, potudniowej
stronie hdowiska. Rdzie to zgodne z obowZujacymi przepisami lotniczymi.
Przeniesienie anteny radiowegdzie wykonane na podstawie osobnej dokumentacji
wykonanej przez specjalistyczfirme¢ wykonawca, po uzyskaniu zgody na wykonanie
prac instalacyjnych na pawilonie szpitalnym w ramagtoszenia. Nat@ pawilonu
szpitalnego naley dodatkowo wyposa/é w oznakowanie dzienne. W stanie
istniejacym, po zachodniej stroniedowiska przeszkody lotnicze stanawiizy drzewa.

Ze wzgkdu na niewielkie przekroczenie powierzchni ograajpzych drzewa te natg
oglawik o ok. 2,0 m. w celu uzyskania bezkolizyjnej prezasti w powietrzu dla
startupcych$migtowcow.

Obiekty budowlane usytuowane po zachodniej striatlewiska (szkota i realizowany
budynek) nie & przeszkodami lotniczymi. Stanawizw. obiekty charakterystyczne.
Zaktada st, ze w celu zapewnienia maksymalnych warunkéw bezpistwa dla lotéw
smigtowcow, keda wyposaone w dwietlenie przeszkodowe zasilane solarnie oraz w
oznakowanie dzienne.

15. Oznakowanie 4dowiska i dzienne oznakowanie przeszkodowe obiektow
szpitalnych

Oznakowanie ddowiska naley wykona farba zapewniajca trwala i odblaskovy
powierzchn¢. Oznakowanie poziomadowiska stanowi hastpujace elementy:
Renowacja oznakowanie poziomego powierzchni proyEria i wzlotu farh
akrylowa biala, poprzez wymalowanie znaku w ksztalcie kiay

Renowacja oznakowania powierzchni przyziemienialow farky akrylowa czerworn
poprzez wymalowanie znaku w ksztatcie litery ,H”

Oznakowanie strefy podgja kaacowego i startu poprzez pomalowanie oznacznikow
z kostki betonowej lini biala szerokéci 0,30 m.

Pomalowanie strzatki kierunkowej linbiata szerokéci 0,30 m wraz z jej grotami.
Przeszkodowe oznakowanie dziennedZie posiada naroe gtdwnego pawilonu
szpitalnego oraz dwa obiekty po zachodniej strdqdewiska. Bdzie to oznakowanie
w formie biato czerwonych kwadratéw o wymiarach )5 1,5 m usytuowanych przy
narazach budynku, przy kragdzi dachu, zgodnie z zgizonym rysunkiem. Nahy
umiesci¢ 2 tablice zzottym ttem i czerwonym obramowaniem o wymiarach 29420
mm i tresci: ,UWAGA! Miejsce ladowania i startusmigtowca ratunkowego. Wgb
wzbroniony”. W podpisie: Zespét Opieki Zdrowotne] Oswigcimiu, ul. Wysokie
Brzegi 4.

15.1 Barwy farb dla oznakowania 4dowiska:

Dla oznakowania adowiska naley zastosowa farby, ktére spetniaj nastpujace
warunki barwy Ral :

- biata - 9016

- 70kta - 1003

- czerwona - 3002

- zielona - 6016

- czarna —9011
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16. Utrzymanie i eksploatacja terenugdowiska

Teren ddowiska powinien by utrzymywany w sposob zapewriey ciagta
obstug: smigtowcow sanitarnych. Nie powinien dywykorzystywany na inne
funkcje, takie jak np. wjazd obcych pojazdéw czyglrywanie postronnych oséb.
Ciagta obstugaddowiska musi b§ rowniez zapewniona w czasie opaddéwiegu.
Ciagtemu odniezaniu podlega droga dojazdowa, pole wzlotow, poveienza
podefcia kaacowego i wzlotuswiatta podejcia i Gdwietlenie nawigacyjne, rejon
usytuowania wskanika wiatru.

W trakcie transportu pacjenténigtowcem, wejcie upowanionego personelu
szpitala i wjazd karetki do witrza strefy podégia kaicowego i startugsmazliwe
dopiero po zezwoleniu, wydanym przez zatogmigtowca. W trakcie
przyziemienia i startismigtowca pole wzlotdw musi kkywolne od wszelkich
przeszkdéd. W trakcie eksploatacjpdbwiska naley na biegaco kontrolowa
wysokas¢ zadrzewienia w przestrzeni powietrznej wolnej ozepzkod lotniczych,
wyznaczonej powierzchniami ograniczaymi.

17. Zabezpieczenie przeciwp@rowe

Wiasnesrodki zabezpieczenia przeciwjamowego stanowibeda:

agregat proszkowy (25kg) 1 szt.
gasnica proszkowa (4kg) 2 szt.
gasnicasniegowa (5kg) 2 szt.
waz ttoczny W52 o diugéci 20 m 3 szt.
pradownica 1 szt.
koc gd&niczy 2 szt.

Srodki te naley umiescié w pawilonie szpitalnym przylegtym dadowiska.
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B.1.2. Rysunki — c2$¢ lotniskowa i drogowa

Rys.1. Orientacja — skala 1:10 000

Rys.2. Plan sytuacyjny — skala 1:500

Rys.3. Powierzchnie ograniczag w rejonieddowiska — skala 1:1 000
Rys.4. Profil podhany wzdtuz kierunku podecia/wzlotu w rejonieddowiska — skala 1:100/1 000
Rys.5. Przekroje poprzeczne do kierunku pémajwzlotu — skala 1:500
Rys. 6. Przekréj konstrukcyjny wzdhwsi podejcia/wzlotu — skala 1:50
Rys.7. Oznakowaniadowiska — skala 1:200

Rys.8. Szczegdt obramowania FATO — skala 1:25

Rys.9. Szczegodt wykonania strzatki kierunku wzletskala 1:25

Rys.10. Szczegot wykonania lamp keglziowych FATO — skala 1:20
Rys.11. Powierzchnie ogranicze¢ hdowiska na mapie w skali 1:10 000
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie i wytyczne Inwestora na wykonanie opvwaaiaa.
- mapy terenu.

- obowhzujace przepisy, normy i katalogi.

- wizja lokalna i pomiary w terenie.

2. Zakres opracowania:

Opracowanie niniejsze obejmuje przebudowoswietlenia hdowiska
helikopterow w Gwiecimiu przy ul. Wysokie Brzegi 4, na terenie Szaital
Powiatowego imsw Maksymiliana.

3. Stan istniepcy

Istnieqce hdowisko posiada @vietlenie nawigacyjne, ktére w zudku z
zmianami budowlanymi podle§abedzie modyfikacji. Qwietlenie ptyty
ladowiska pracuje w uktadziesth pradowe,.

4.Stan projektowany

Ze wzgkdu na to,ze zadanie polega na modyfikacji istamggo systemu, tam
gdzie jest to konieczne, aby ukltad mogt dzigtprawnie, podano konkretne
typy uradzea. Niniejszz dokumentacje nahly rozpatrywa facznie

z dokumentacja projektanopisupca stan istniejcy.

5. Zasilanie
Zasilanie 4dowiska pozostaje bez zmian.
6. Ladowisko

Modyfikacji podlegag nastpujace elementy

- odwietlenie pola wzlotow FATO
- oswietlenie kierunku wzlotéw
- wzrokowy wskanik $ciezki podegcia HAPI.

7. Oswietlenie strefy pola wzlotéw FATO

Istniejace dwietlenie FATO wraz z okablowaniem najezdemontowé.

Nowy kontur strefy FATO nalgy oswietlic za pomog 12 lamp strefy
(zagkbione, dookolne, z przestprzabezpieczaga klosz, niskiej intensywniai)
z kloszem prze&roczystym z ostop Lampy naley zabudowa na granicy strefy
FATO w miejscach i na poziomach okll@nych w projekcie ag¢ lotniskowa na
prefabrykowanych fundamentach.
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Do zasilenia opraw, natg wykorzystd kabel zasilajcy dotychczasowe
oswietlenie.

8. Oswietlenie kierunku wzlotow

Dla cswietlenia kierunku wzlotéw zaprojektowano 4 lampy parametrach
identycznych jak dla @vietlenia strefy FATO. Lampy natg wpia¢ w linie
zasilapca oprawy strefy FATO.

9. Wzrokowy wskaznik $ciezki podejscia HAPI

Istniepce lampy systemy APAPI nalg zdemontowé a kabel zasilapy
podgrzewanie odkoga wykorzysta do zasilenia projektowanego podgrzewania
HAPI.

Wzrokowy wskanik $ciezki podegcia HAPI naley zabudowé na fundamencie.
Fundament nafey wykona wedtug projektu ogci budowlanej. Do sterowania
urzadzaniem naley utozy¢ nowy kabel YKSY 10x2,5, do istnigjej szafy RNL.
W terenie zewegtrznym kabel naltey prowadzé w sladzie pozostatych kabli
zwigzanych z ddowiskiem, w budynku naky wykorzyst& istniepce trasy
kablowe.

W ramach zadania nale dokon#& modyfikacji tablicy RNL wraz z
przeprogramowaniem sterownika. Tablica wraz zeosteikiem & zamknégtymi
urzadzeniami, modyfikagj nalezy zleci lub uzgodnt z producentem.

10. Gwietlenie przeszkodowe

Istnieface Gwietlenie przeszkodowe nale uzupeint o cswietlenie budynkéw
po przeciwnej stronie ul. Wysokie Brzegi.

Na budynku Szkoty.
Na budynku prywatnym

Oprawy naley montow#& na podstawie betonowej, bez naruszenigtoici
poszycia dachu. Zaprojektowano lampy w wersji zepeami fotowoltaicznymi.

11. Prowadzenie linii

Ze wzgkdu na duze zagszczenie infrastruktury, calcgsé robot ziemnych
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stib technicznych Szpitala.

12. Instalacja poza budynkami

Linie kablowe naley prowadz¢ w rurach ostonowych DVK @110/75, szczegoty
okresla norma N SEP-E-004. Przeja pod istnigjcymi drogami chodnikami itd.
nalezy wykona& za pomoeg przewiertu lub przepychu.

13. Instalacja w budynku

Do prowadzenia kabla steaspgo HAPI wewatrz budynku nalgy wykorzysta
istniejace trasy kablowe.

14. Ochrona od poraen i ochrona odgromowa:

Ochrona pozostaje bez zmian
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15. Uwagi kaicowe:

Roboty naley prowadzt przy wylkczonych urzdzeniach.

Przed przysipieniem do wykonawstwa nale uzgodné¢ z Sekcy Elektryczr
Dziatu Technicznego Szpitala harmonogram prac.

Po zakaczeniu robdt naley wykona& pomiary wartéci rezystancji uziemienia
I stanu izolacji urgzdzen oraz dziatania ugdzen oswietlenia hdowiska, co do
zgodndci z przepisami lotniczymi.

Teren naley przywroct do stanu pierwotnego.

Zastosowane uggizenia musz spetnig& przepisy ICAO dotycare hdowisk
helikopteréw oraz odpowiednie przepisy krajowe.
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16. ZESTAWIENIE MATERIALU

Ip Materiat J.m. |llo $€ | Uwagi
Lampa dookélna zagtebiona Tl 420 wraz z puszkg i kpl 12
transformatorem (FATO) z fundamentem
Lampa dookélna zagtebiona Tl 420 wraz z puszka i kpl 4
transformatorem, kierunek wzlotéw z fundamentem
HAPI - z fundamentem (z podgrzewaniem) kpl 1
Kabel BETA LUX 1x6+6 m 150
Mufa kablowa, ztgczka na zaprasowanie kpl 2
Kabel YKSY 10x2,5 m 130
Rura ostonowa DVK @ 75 km 210

Oswietlenie przeszkodowe
Lampa oswietlenia przeszkodowego wersja z szt 6
panelem fotowoltaicznym i akumulatorami
Mocowanie lamp przeszkodowych, rura AL 2' z kpl 6

fundamentem
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B.1l.2. Rysunki czesci elektrycznej

Rys.12. Plan sytuacyjny — ag¢ elektryczna — skala 1:500

Projekhtlowiska przed przebudowa (ptyta)
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C. Informacja dotyczaca bezpieczastwa
| ochrony zdrowia

Firma Projektowa mgr inz. Janusz Ksazek
ul. Doliny Mi etusiej 27/46, 43-316 Bielsko — Biata

Tytut projektu:

Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy hdowiska sanitarnego dla
smigtowcow ratunkowych na terenie Zespotu Opieki Zdowotnej

w Oswiecimiu, ul. Wysokie Brzegi 4

Obiekt budowlany kategorii XXII|

Zamawiajacy:
Zespot Opieki Zdrowotnej w Oswiecimiu, ul. Wysokie Brzegi 4

Projektanci:

mgr inz. Janusz Kaizek — cz$¢ lotniskowa i drogowa upr. proj. nr UAN — VI 227 /64 /88 ........cccvveveenen. dn.25.02@02

mgr inz. Przemystaw Stana — elektroenergetykawiietlenie upr. proj. nrSLK/0815/PWOE/05..................... dn.. 25.02 2020.

Sprawdzajacy:

mgr inz. Tomasz Gacek sprawdz ¢é& lotniskowa i drogowa upr. proj. nr SLK /3672/RD/11..................... dn. 25.02 2020.

inz. Stanistaw Sadlek sprawdz.. elektroenergetyiéwietlenie upr. nr 127/93 BB ..........cocovvioemmmmecveenieeninnn dn. 25.02 2020.

Spis tresci:

1. Zakres rob¢t dla calego zamierzenia budowlanego 34

2. Zakres dla braty lotniskowej i drogowej 34

3. Gswietlenie strefy podégia kaicowego i startu 34

4. Swietlny wskanik kata schodzenia HAPI 34

5. Swiatta przeszkodowe 35

6. Uzbrojenie terenu 35

7. Kolejnai¢ realizacji poszczegolnych obiektow 35
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1. Zakres rob6t dla catego przedsivzigcia obejmuje:
- pole wzlotow - stref podefcia kaicowego i startu

- strek bezpieczastwa

- oSwietlenie hdowiska

- wyposaenie hdowiska

- oznakowanieadowiska

2. Zakres dla branzy lotniskowej i drogowe;j

2.1. Strefa pode§cia koncowego i startu

Strek podefcia kaicowego i startu zaprojektowano w formie kwadratoogu 25,0 m.
Strefa zostata obramowana oznacznikami z kostkbrwetej koloru szarego. Stref
podegcia kaicowego i startu zaprojektowano na istmigm ladowisku i posiada
nawierzchng darniows wykonara z odpowiednio dobranej mieszanki traw.

2.3. Oznakowanie ddowiska

Oznakowanie ddowiska naley wykona& farba zapewnigjca trwala i odblaskovwy
powierzchn¢. Oznakowanie poziomgdowiska stanowd nastpujace elementy:

- Oznakowanie strefy podeja kaicowego i startu wyznaczajpznaczniki z kostki
betonowej pomalowane na biato

- Oznakowanie strzatki kierunkowej

Gtébwny pawilon szpitalny oraz budynek szkoty i nowealizowany budynek
mieszkalny kda posiadéa dzienne oznakowanie przeszkodowe w formie
namalowanych na natach w kolorze biatym i czerwonym kwadratow.

warunki barwy Ral :

- biata - 9016

- z0Otta - 1003

- czerwona - 3002

- zielona - 6016

- czarna -9011

3. Gswietlenie strefy podefcia koncowego i startu

Oswietlenie strefy podégia kaacowego i startuadowiska ldzie s¢ sktadd z 12
biatych swiatet kranedziowych usytuowanych w réwnych ogigsach, wzdta krawedzi
ptaszczyzny przyziemienia, w odlegbdp 1,0 m od tych krawdzi. Wysoka¢ swiatet nie
powinna przekraczab cm. Lampy powinny kiyzgodne z zgodnie z zaleceniami ICAO.
Oswietlenie strzaitki kierunkowej sktadagsi 4 lamp biatych krawdziowych.
Zaprojektowano oprawy w wersji zationej. Lampy powinny posiadaostony dla
ochrony klosza przed uszkodzeniem i¢bgsadzone na przystosowanych do nich
fundamentach, zgodnie z wytycznymi producestaietienia.

4. Swietlny wskaznika kata schodzenia HAPI

Ze wzgkdu na konieczrid ograniczenia hatasu i bliskd obiektow
charakterystycznych w rejoniadowiska, zgodnie z zaleceniami ICAO zastosowano
swietlny wskanik kata schodzenia HAPI, usytuowany w odlégio3 m od linii
oswietlenia FATO, po stronie potnocnejpdowiska. Wskanik HAPI powinien
zapewné, aby sygnakwietiny byt widoczny dla pilota w porze nocnej iieane;.
Powinien posiada automatyczne przgtzanie stopnia intensywfm swiecenia

w granicach 100% lub 30%. Powinien posiagezehcznik umaliwiajacy nastawienie
intensywndci w granicach 30% lub 10% przy posgp smigtowcdw w trybie nocnym.

W przypadku awarii zasilania system powinien autiygmnie przeiczy¢ sie na drugie
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zrodto zasilania awaryjnego w czasie p@ji0,5 s. Po zamontowaniu wskiéka HAPI
na przystosowanym do niego fundamencie, wykonawgdowiska powinien
przeprowaddi odpowiednie czynm@i w celu ustawienia prawidtowego atla
schodzenigmigtowcow sanitarnych.

5. Swiatta przeszkodowe

W projekcie przyto przeszkodowe oprawy niskiej intensyweoio Oprawy powinny
spetnid wymagania zawarte w ICAO, Aneks 14, Tom |. Emitawaygnatiwietlny
powinien by zgodny ze standardem NVG, bez konieéeznalodatkowych filtrow
zewretrznych. Oprawy powinnyswieci¢ $wiattem chglym. Usytuowanie swiatet
przeszkodowych przedstawiono nagzabnych do projektu rysunkach.

6. Uzbrojenie istniegce terenu

Na terenie dzialki okjej realizacy ladowiska znajdu si¢ kanalizacja sanitarna,
wodochg, cieptociag i kable energetyczne.

Przed przysipieniem do prac ziemnych nalewykona reczne odkrywki i okrélic¢
rzeczywisty przebieg uzbrojenia podziemnego, poddzaeem przedstawiciela
wiasciciela lub dysponenta danego uzbrojenia.

Pod i w poblku linii energetycznych i telekomunikacyjnych napetsznych zabrania
si¢ uzywania sprztu o wysokim zasigu.

Skrzyzowania i zblkenia z ling energetycza i telekomunikacyja podziemn nalezy
wykona przy zachowaniu obowzujacych przepisow i norm. W miejscu skeoyvania
rurociagu z kablem, kabel nalg zabezpieczy rura ochronm dwudzielm Ps g 110
mm.

Wszelkie prace w poldu istniepcego uzbrojenia terenu nale prowadz¢ pod
nadzorem gytkownika tego uzbrojeniagcznie ze szczegoélnym zwréceniem uwagi ha
obowizujace wymagania BHP.

7. Kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych obiektow
Zaktada s, ze realizag} poszczegolnych zatdldudowy hdowiska mana wykong wg
nastpujacej kolejndci:

- roboty geodezyjne

- wyciccie krzewow

- roboty rozbiérkowe

- roboty ziemne natowisku

- utozenie ogranicznikow na tawie betonowej

- wykonanie oznacznikéw otaczaagj pole wzlotow

- wykonanie strzatki kierunkowej

- uzupetnienie nawierzchni trawiastej na polu walot
- wykonanie oznakowaniadowiska

Kolejnos¢ robot w trakcie budowyatlowiska mae ulec zmianie w zam@osci od
uwarunkowa wynikajacych z maliwosci przerobowych firm wykonawczych i
przyjetych przez nie harmonogramow wykonania robot.

8. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore mag stwarza¢ zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Do elementéw zagospodarowania dziatki, ktore imogtwarzé zagraenie

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi nalgy zaliczy¢ roboty przy ogtawieniu drzew.
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9. Przewidywane zagraenia w trakcie realizacji, ich skala i rodzaje orazmiejsce

I czas ich wysgpienia
W trakcie budowy do niebezpiecznych riglealiczy roboty ziemne, roboty zwzane
z montaem kabla éwietleniowego i lamp. Najwksze prawdopodobistwo
wystapienia zagroen to:

- wykonywanie robot ziemnych w po#li istniepcych cagdéw uzbrojenia terenu

- roboty ziemne wykonywane przy pomocy spuz srodkéw transportowych

- roboty zwhzane z ogtawieniem drzew

- roboty na wysok&ci obejmujce instalacje anteny

- roboty wykonywane w temperaturze paji-10°C (podczas realizacji w zimie).
- wpadngcie do wykopu lub studzienki

- obsungcie sk ziemi z krawedzi wykopu lub pélizgnigcie sk.

Podczas prac zgdanych z budow oswietlenia hdowiska i drogi dojazdowej oraz
podkczenia do sieci energetycznej elementéw wypasia hdowiska, mog wystpic¢
nastpujace zagraenia wynikagce z rodzaju prowadzonych prac:
- poraenie padem elektrycznym ze skutkiedmiertelnym (praca w poldu uradzen

pod napgciem).
- potracenie przez pojazd mechaniczny lub maszyny budewlan
- upadek z wysolkiei
Oprocz zagreen wynikajacych ze specyfiki procesu realizacyjnego, \wyst
zagraenia zwazane z maliwoscia penetracji terenu budowy przez osoby postronne.
Zagrazenia te mog wystpi¢ w czasie catego cyklu realizacji zamierzenia.

10. Wskazania sposobu prowadzenia instruktar pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecych

Pracownicy biogcy udziat w procesie budowlanym powinni¢kyrzeszkoleni w ramach

okresowych szkoleBHP, zgodnie z przepisami szczeg6towymi. Ponadiaptrednio

przed przystpieniem do realizacji robot nate przeprowadzi indywidualny instrukta

polegajcy na:

- opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonywanigisanych wyej prac oraz

Zzaznajomieniu giz nig pracownikow,

- szczegOtowym poinformowaniu pracownikow o wymstjacych zagraeniach podczas

realizacji robot,

- przedstawieniu metod p@pobwania w przypadku wygbienia bezpgredniego

zagraeniazycia lub zdrowia.

11. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczéstwom z wykonywania robot budowlanych

11.1. Dla brarzy lotniskowej i drogowej nalezy przedsigwziaé nasigpujace srodki:

- na budowie nalgy stosowa stroj ochronny.

- prace pomiarowe i obmiarowe wymagajtasciwych oznaczei zabezpieczg

- maszyny i urgdzenia muszby¢ sprawne

- nalezy przestrzegainstrukcji obstugi maszyn i spgtu

- obstug maszyn i urzdzen mog Sie zajmowa pracownicy posiadagy stosowne
uprawnienia

- ruch pojazdéw na budowie powiniere sidbyw& w ustalony sposob i w miejscach
okreslonych w technologii prac
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prace prowadzone w pohli uradzen naziemnych i podziemnych, a w szczegdlnie
linii elektrycznych gazowych, przewodow podsméeniem, nalgy prowadzé
ze szczegolostraznoscia, w sposob okrdony w stosownych przepisach
naley przestrzega wymogow dotycacych prowadzenia robot ziemnych,
ze szczegolnym uwzglnieniem wykopow
roboty ciesielskie, zbrojarskie, betonowe, spawak, rozbiorkowe, prace na
rusztowaniach naky prowadz¢é zgodnie z obovazujacymi przepisami BHP
roboty malarskie na dych wysokdciach scian budynkéw naley wykona
z naleeytym wyposaeniem w specjalistyczny spitzprzez pracownikéw do tego
upowahnionych.
- na budowie nalgy zorganizowa punkt pierwszej pomocy
- plac budowy naley prawidiowo zabezpieczyprzed wstpem o0sOb postronnych,
niezwigzanych z budow
- naleey wyznaczy bezpieczne prz&ia dla pieszych w rejonie placu budowy oraz
bezkolizyjny dojazd przez caty okres robét dla kekedo oddziatu ratunkowego
i innych pojazdow zwizanych z obstugtechniczi szpitala.
Sposbdb zagospodarowania placu budowy powinien zasipdyvezpiecza i sprawn,
komunikacg, umazliwiajaca szyblky ewakuag} na wypadek pearu, awarii i innych
zagraen.

11.2 Dla zapobigenia zagraeniom przy pracach elektrycznych naley

przedsiewziaé nastepujacesrodki:

Zakres robot:

Budowa dwietlenia hkdowiska helikopteréw.

Podpecie wybudowanych uetlizer do istniegcej sieci energetycznej.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Kablowa si€ NN, zasilana.

Elementy mogice stwarza& zagrazenie:

Linia kablowa nn.

Ruch pojazdow.

Praca na wysokgi na stupie.

Przewidywane zagragenia:

Podczas prac zazanych z budowzasilaniaddowiska helikopterow, magwystapic¢

nastpujace zagraenia wynikagce z rodzaju prowadzonych prac. Najkgzym

zagraeniem przy pracach jest:

Poraenie padem elektrycznym ze skutkiesmiertelnym (praca w poldu urzdzen
pod napgciem).

Potricenie przez pojazd mechaniczny.

Sposob prowadzenia instruktau:

Przed przysipieniem do robét kierggy pracownikami winien przeprowadzi

instruktaz BHP obejmujcy:

- wskazanie miejsc zagrenia w miejscu pracy i w pohli miejsca prac.

- podanie sposobow zabezpieczenia przed wypadkizyvgykonywaniu prac.

Srodki zapobiegajace niebezpieczestwu wypadku:

Whytaczy¢ | uziemi urzadzenia energetyczne.

Wywiesk tablice ostrzegawcze o e ,nie zahcza”

Odpowiednio oznacZymiejsce pracy.

Nie dopuszczaosob postronnych w pobé zastgu pracy sprgu.

Egzekwowa od pracownikdw stosowanie wtawych srodkéw ochrony indywidualnej,
odziezy i obuwia ochronnego oraz witawych narzdzi i sprztu.
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