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| Opis techniczny
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejsze go opracowania jest projakiblvlano-wykonawczy swietlenia
nawigacyjnegoddowiska sanitarnego diamigtowcow na terenie ZZOZ w vigcimiu ul.
Wysokie Brzegi 4.

2. Cel opracowania

Opracowanie po zatwierdzeniu stanowi podstdw realizacji inwestyciji.

3. Zakres opracowania

Budowa systemuswietlenia hdowiska w strefach FATO, TLOF ALS i APAPI

Budowa masztu wskaika wiatru z systememéwietlenia

Budowa lampy lotniskowej

Budowa zasilacza statamowego AC i rozdzielnic AC oraz UPS

Budowa uradzen sterowania zdalnego z dyspozytorni i sterowanii#or@ego z helikoptera
Budowa lamp éwietlenia przeszkodowego

Budowa dwietlenia reflektorowegambowiska

Budowa linii kablowych zasilagych i sterowniczych

Przebudowa @vietlenia terenu

4. Opracowania zwhzane

Plan zagospodarowania terenu budoydpiviska sanitarnego diaigtowcow
Projekt budowlano-wykonawczy €& drogowo lotniskowa

Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji deszczolapwiska

Projekt wykonawczy —Przebudowéwoetlenia terenu przy ul. Wysokie Brzegi
5. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Podktad geodezyjny 1:500

Uzgodnienia z Inwestorem w zakresie zasilania aliakcji uradzen
Obowiazujace normy i przepisy

6. Stan prawny terenu

Teren przeznaczony pod realizalgjdowiska pozostaje w administraciji ZZOZ véd¢cimiu.
ZZ0OZ jest rownie wiascicielem wszystkich rodzajéw sieci i adzen podziemnych i
naziemnych zlokalizowanych w bezZpednim gsiedztwie projektowanegadowiska, za
wyjatkiem sieci cieptowniczej i sieci gazowej..

Przebudowa @wietlenia ul. Wysokie Brzegi realizowanadzie na dziatcel779/1.

Wykaz wigcicieli podano w cgsci ogdlnej opracowania.

7. Projektowane rozwigzania

7.1. Zasilanie elektroenergetyczne

Projektowane ueglzenia zasilanecgbla w energe elektryczm z istn. rozdzielni ZZOZ
zlokalizowanej w piwnicy bud. Pawilonu Gtéwnego.rdzdzielni istnieg wolne obwody
wyposaone w wyhczniki nadpadowe 32A - miejsce wkzenia wskae wytkownik.. Ze
wzgledu na brak maiwosci zapewnienia zasilania rezerwowego w czasie zgodn
rozporadzeniem MTiIGM w sprawie przepiséw techniczno-budowich dla lotnisk



cywilnych, przewidziano zasilanie wszystkich pragkanych urzdzex poprzez UPS 230V —
30min.

Zasilacz Sterownika PSBO06 zlokalizowany w dyspomytey budynku OPD zasilany
bedzie z istn. instalacji 230V AC w pomieszczeniumlysytorni.
Sie¢ NN 230/400V na terenie ZZOZ rezerwowana jest peggegat prdotworczy
uruchamianygcznie. Istniejca rozdzielnia wypogana jest w ochronniki przegiowe.
Uktad sieci z nowej rozdzielni po modernizacji T8I.

7.2. Gwietlenie nawigacyjne 4dowiska
Oswietlenie obejmuje lampy strefy podeija — ALS, strefy przyziemienia — FATO, strefy
przyziemienia — TLOF oraz systemu wskazdawiazki podegcia APAPI .

Oswietlenie ALS.

Dla cswietlenia strefy podégia zaprojektowano 6 lamp poéep niskiej intensywngi,
zezrodiemswiatta halogenowym 100W i kloszem pfreczystym, zasilanych poprzez
transformator 1:1 z regulatora stalggowego AC — 6,6A. Oprawy natg zabudowéa w
odlegtaci co 5m w osi podégia ladowiska na poziomie 242,25m. (wierzchotek oprawy)
zgodnie z rys. przekroje poprzeczne 4-g{¢czotniskowa projektu. Oprawy dostarczone
beda jako kpl. ze studzienkami 12” (h=19cm), pokrywali' i masztem 2" ze z€zka
tamliwa. Wysoka¢ lampy liczona od pokrywy 12” do wierzchotka oprawynosi
odpowiednio licac od budynku Diagnostyki - 0,66m. 0,68m, 0,76m3/80,95m - cm.
Studzienki 12” nalgy osadz¢ na betonowym fundamencie wylewanym na budowie o
srednicy 60cm i gibokasci 80cm w ziemi. Dla wprowadzenia kabli 2x BETA LUX6+6 w
fundamencie betonowym naleosadzt rurg .DVK fi 75 mm do otworu fi 1L00mm w dnie
studzienki. Pajczenia wewstrzne kabli wykona ztaczami KD 500.

Oswietlenie FATO i TLOF.

Dla cswietlenia stref przyziemienia zaprojektowano 20 pestrefy przyziemienia
(zagkbione, dookolne, niskiej intensyw§m) zezrodiemswiatta halogenowym 48W i
kloszem przeroczystym, zasilanych poprzez transformatory Irégulatora statopdowego
AC - 6,6A. Lampy naley zabudowa na granicy strefy FATO i TLOF w miejscach i na
poziomach okrdonych w projekcie ag¢ lotniskowa. Lampy dostarczoneda w
nastpujacym wykonaniu: - 13 szt. ze studzigrX’ (h=19cm) do montas w fundamencie
betonowym wylewanym na budowigi@dnicy 50cm, i gibokasci 60 cm; - 7 szt z pokryav
redukcyjry 127/8 do montau w studzience gbokiej 12”. Studzienki 12” o gbokasci 60cm
posadowt w gruncie na 20cm warstwie betonu. Transformatzmoiujace KR. do zasilania
opraw naley zabudowa w studzienkach 12” gbokich (2 lub 3 trafo w jednej studzience) w
miejscach wskazanych na rys. 1. Dla wprowadzenistuldzienki kabli strony pierwotnej 2x
BETA LUX 1x6+6 stosowarure .DVK fi 75 mm.. Dla prowadzenia kabli wtornych HRIX
2x2,5 pomgdzy transformatorem i opraynalezry utozy¢ rury DVR 50mm pongdzy
studzienkami gibokimi a studzienkami 8”. Pgd¢zenia wewastrzne kabli wykona— kable
pierwotne zaczami KD 500, a kable wtorneagzkami KD501 i KD502.

Wskaznik $ciezki podejscia APAPI.

Dla systemu naprowadzarfieiezki podegcia zaprojektowano 2 wskaiki typu
PUL3L+IC+2L kazdy z 2 lampami, zerodtamiswiatta halogenowymi 100W., zasilanymi
poprzez transformatory 1:1 z regulatora stajdpwego AC — 6,6A. Urdzenia nalgy
zabudowa w odlegtaci ok.10m od krawdzi FATO symetrycznie do osi podeja oddalone
3m od osi podégia ladowiska. Doktadne miejsce zabudowy wskazano gwatzotniskowej
projektu. Uradzenia PU3L dostarczang s fundamentami 80x110x15 cm wypésaymi w
kotwy do montau. Transformatory izolage 6,6A typ KR541 100W. do zasilania lamp



nalezy zabudowa w studzienkach gbokich 12” (2 trafo w jednej studzience) w miejdtac
wskazanych na rys. 1. Dla wprowadzenia do studzicaiii strony pierwotnej 2x BETA
LUX 1x6+6 stosowarure .DVK fi 75 mm.. Dla prowadzenia kabli wtérnych HRN 2x2,5
pomiedzy transformatorem i PU3L, naleutozy¢ rury DVR 50mm pomidzy studzienkami
gtebokimi a fundamentami PU3L. Pogdizy studzienkami gbokimi wykona przepust z
rury DVK75 dla kabli sterowniczych pogudzy PUL3 — MASTER i PUL3 — SLAVE.
Pokczenia wewatrzne kabli wykona— kable pierwotne zézami KD 500, a kable wtérne
ztaczkami KD501 i KD502.

Dodatkowo do urgdzenia Master zaprojektowano kabel AC230V do zasilgrzatek w
urzadzeniach PU3L zatzanych w okresie zimowym na state. Pagehik lato-zima w
rozdzielnicy RNL

Montaz, ustawienie i uruchomienie systemu wykéagodnie z instrukgjproducenta
dostarczamz uradzeniami.

7.3. Wskanik wiatru
Wskaznik wiatru TWI10 zamocowany jest na maszcie tamaiysm.
Oswietlenie wskanika wiatru stanowi typowe wypaogenie masztu TWI 10 dostarczanego na
plac budowy. Maszt wyposany jest w 4zrodtaswiatta o hcznej mocy 680W oraz opraw
oswietlenia przeszkodowego niskiej intensywioco mocy 45W. Zasilanie opraw wskaka
wiatru 230V AC wykona z rozdzielnicy RNL w Pawilonie Gtéwnym poprzez skmke
sterownicz +MX1 dostarczamtacznie z masztem.

Fundament pod maszt i konstrukdio mocowania skrzynki +MX1 wykota kregow
betonowych grednicy 130cm zgodnie z wytycznymi zawartymi w karkatalogowej
masztu TWI. Gbokas¢ fundamentu w ziemi 1,0 m.

Montaz masztu, wskanika wiatru i gwietlenia oraz uruchomienie wykohagodnie z
instrukcja producenta dostarczam komplecie.

7.4. Latarnia lotniskowa — sygnalizator 4dowiska.
Latarnia lotniskowa F30 dostarczana jest w kompleei skrzynk zasilajca

impulsowg F30, sterownikiem +DF1 i fotokomérkami DF2 regatyjmi intensywnéc¢
swiecenia latarni w zafosci od przejrzystéci powietrza. Lamp F30 instalowa na
typowym maszcie AL. fi 60 I=3m.mocowanym éldany nadbuddwki na uchwytach
odstpowych mocowanych kotwami wklejanymi. Wysa@kanasztu nad dachem nadbudowki
Pawilonu Gtéwnego 1,5m. Fotokomérlatarni +DF2 instalow&@nascianie nadbudowki
pomieszczenia sterylizacji wg. Rys.1.
Skrzynk; zasilagca i sterownik + DF2 instalowaw rozdzielnicy RNA na poddaszu Pawilonu
Gtownego. Zasilanie lampy 230V AC przewidziano ngla zasilagcego RNA.
Uwaga: Kabel impulsowy poralzy lamp F30 a skrzynk zasilaaca F30 dostarczany w
komplecie posiada ograniczpdtugas¢ 7m. Lokalizagt lampy i pozostatych uszlzen
dostosowano do tego wymogu.
Montaz latarni, zasilacza i sterownika oraz uruchomiemgona: zgodnie z instrukcja
producenta dostarczaw komplecie.

7.5. System sterowania radiowego — HRC-01

System sterowania radiowego HRC-01 dtivaa zdalne zajczanie urzdzen
nawigacyjnychddowiska uywajac standardowego wypasania radiowego helikoptera.
Czestotliwos¢ operacyjna systemu 118-136MHz.W skiad zestawu dmhskrzynka
sterownicza z odbiornikiem, antena odbiorcza, kab&nowy zgczéwkami i ochronnikiem
przepeciowym.
Antere odbiorcz instalow& na typowym maszcie AL. fi 40 I=3m.mocowanym&tany
nadbudowki Pawilonu Gtéwnego na uchwytach gastvych mocowanych kotwami



wklejanymi. Wysoké¢ masztu nad dachem nadbuddwki 1,5m. Skrgwt&rownicza
instalow& w rozdzielnicy RNA na poddaszu Pawilonu Gtéwnegasilanie HRC-01 230V
AC wykona z panelu zasilagego rozdzielnicy RNA Kabel antenowy o dt.10m

.Montaz anteny, sterownika z odbiornikiem oraz uruchormaemykon& zgodnie z instrukcja
producenta dostarczaw komplecie.

7.6. Panel sterowania zdalnego — PSB-06

Panel sterowania zdalnego PSB-06 ulmoa zdalne zalczanie urzdzea
nawigacyjnychddowiska z pomieszczenia dyspozytorni oraz koatstdnu urzdzen. W
skiad zestawu wchodzi: pulpit sterowniczy PSB-@&ilacz 230V AC/ 24V DC, ochronnik
przepeciowy BO-02 z kpl. kabligczacych.
Pulpit PSB-06 instalowaw dyspozytorni na wydzielonym biurku dyspozytora.
Montaz i uruchomienie wykonazgodnie z instrukcja dostarczgproducenta w komplecie.

7.7. Zasilacz TCR.2.04

Zasilacz statopdowy AC typ TCR.2.04 — 230V AC - 6,6A zaprojektowatio
zasilania lamp ALS, FATO i TLOF i APAPI. Zasilacmozliwia 5 cio stopniowa regulagj
intensywndci swiecenia lamp od 2,8 do 6,6A.
Zasilacz nalgy instalowa& w wydzielonym pomieszczeniu piwnic Pawilonu GtowoeNad
zasilaczem instalowaskrzynlk sterownicz PS-02.
Z zasilacza wyprowadzonedy kable BETA LUX 1x6+6 - 5kV do zasilania
transformatorow lamp nawigacyjnycidbwiska. Na trasie kabli w odlegim do 5m od TCR
(liczone po trasie kabla) nalinstalowa& ochronnik przegiciowy 3kV typ TSP.2.10.
Instalacje od zaciskow uziemialych TCR i TSP do miejscowej szyny uzieriaj
wykona: przewodem LY 16 mfn
Montaz zasilacza, sterownika PS-02 i ochronnika TSP oragzhomienie wykonazgodnie z
instrukcp producenta dostarczamw komplecie.

Bilans mocy zasilacza TCR.
(6x100W + 20x48W + 4x100w + 0,55km x 200W/km) x %,2,68 kVA
Dobrano zasilacz o mocy 4 kVA

7.8. Sterowanie éwietleniem ladowiska

- Sterowanie radiowe z helikoptera: zapala rowngedamp lotniskowa F30,
oswietlenie wskanika wiatru TWI 10 oraz @wietlenie ALS, FATO TLOF i APAPI
zasilane z TCR z nitiwoscia wyboru 3 poziomdw intensywloi swiecenia.

- Automatyczne wydczenie systemu sterowania radiowego ¢page po 15 minutach.

- Sterowanie zdalne z pulpitu PSB-06 w dyspozytomaotliwia zapalanie indywidualne:
lampy lotniskowej F30, <wietlenia wskanika wiatru TWI 10 oraz «wietlenia ALS,
FATO TLOF i APAPI zasilanych z TCR z mlovoscia wyboru 3 poziomow
intensywndgci wiecenia
Wytaczanie indywidualne z pulpitu PSB-06
Dodatkowo z pulpitu PSB zgdzane i wydczne leda reflektory gwietlenia terenu
ladowiska. — zapalanie reflektorow przewidziano pdaggwaniu helikoptera.

- -Sterowanie zdalne ze sterownika PS-02 w pomiesaczdPS umaliwia zapalanie
indywidualne: -lampy lotniskowej F30, $wietlenia wskanika wiatru TWI 10 oraz -
oswietlenia ALS, FATO TLOF i APAPI zasilanych z TCRymzliwoscia wyboru 5
poziomoOw intensywnii s$wiecenia
Wytaczanie indywidualne ze sterownika PS-02.



7.9. Instalacje w budynku Pawilonu Gtéwnego.
Instalacje w budynku Pawilonu Gtéwnego obejmuj
- lini¢ zasilajca UPS z rozdzielni gtdbwnej budynku
- Lini¢ zasilajca rozdzielni¢ RNA i kable komunikacyjne z RNA na poddaszu
- Kable do urzdzex na hdowisku i w dyspozytorni OPD
- Kable i przewody do lampswietlenia przeszkodowego
Instalacje wykonakablami YKY, przewodami YDY opisanymi na rysunka€ha
komunikacji pomg¢dzy sterownikami wg standardu RS485 i DAP 128TCrdob kable FTP
2x4x0,5.kat. 5.
Kable i przewody uktada
- na strychu - w korytkach stalowych i PVC mocowangioli$cian poddasza.
- Tras pomkdzy piwnia i poddaszem w rurkach w rurkach PVC typ RSMk whszy
windy.
- W piwnicach w istnigjcym korytku i w projektowanych korytkach stalowych.
Kable FTP prowadzone w istn. korytku dodatkowo n&tourka PVC gktka RKGS.

7.10. Rozdzielnice RNL i RNA i UPS

Rozdzielnice prefabrykowazgodnie z rys. 5 i 6 w obudowach izolacyjnych.
RNL instalowa& w wydzielonym pomieszczeniu piwnic Pawilonu Gtowoena wys. 0,8m
nad podtog. Zasilanie 230V AC z UPS.

RNA 230V AC instalowé na poddaszu Pawilonu Gtéwnegosa@mnie poddasza na wys. 20

cm nad posadzkw poblizu konstrukcji masztu. Zasilanie 230V AC z RNL.

UPS typ SENTINEL 5 PLUS 6500 [4,6kW-6,5kVA] zasiiar230V AC, wyfcie 230V AC z
kpl. baterii na 30 minut. UPS instaloéva piwnicy Pawilonu Gtéwnego w wydzielonym
pomieszczeniu wspoélnym dla ydzer oswietlenia nawigacyjnego. Kabel zasiey i
wyjsciowy z UPS wykonaprzewodem oponowym HO7RN pozostawtapo 2,5m zapasu
przy UPS.

Bilans mocy dla UPS

2,68

63

L.p. Wyszczegolnienie P[kW] | S[kVA]
1 Lampy i transformatory zasilane z TCR.2.04 2,06 y
2 Oswietlenie przeszkodowe (11x45W) 0,50 0
3 Wskanik wiatru TWI10 0,67 0,74
4 Oswietlenie reflektoroweadowiska 94x250W) 1,00 1,1
5 Lampa lotniskowa F30 0,20 0,22
6 Sterownik PS-02 0,05 0,05
8 Sterownik HRC-01 0,03 0,03
9 Grzatki APAPI 2x50W 0,10 0,10
Razem 4,61 5,55

7.11. Gwietlenie przeszkodowe.

Oswietlenie przeszkodowe obejmuje budolamp przeszkodowych na budynkach
Pawilonu Gtéwnego (2 lampy), Diagnostyki (4 lamp®@DP (4 lampy + 1 istn, maszt) w
miejscach wg wskaigorojektu czs¢ lotniskowa.

Oswietlenie zapalane automatem zmierzchowym SOU-topsigowano za pomadamp
przeszkodowych niskiej intensyw§ue, zezrodtemswiatta halogenowym 45W i kloszem

czerwonym, zasilanych AC 230V poprzez transformatiot. Lampy zostanzabudowane na

wspornikach mocowanych do zegtrznychscian budynkow przy pomocy kotew



wklejanych. Wszystkie lampy wypasane zostampw 2” maszt ze ziczka tamliwa. Wysoka¢
montau lamp 0,5m nad dachem

Zasilanie 2 lamp na budynku Pawilonu Gtéwnego 23®/z rozdzielnicy RNL wykona
przewodami YDYo0 3x2,5 prowadzonymi wzdhkorytarza piwnic w istn. korytku dalej w
szybie windy na poddasze. Na poddaszu przewodylakia korytkach PVC i dalej przez
otwory w stropodachu do lamp.

Zasilanie lamp na budynkach Diagnostyki i OPD wydon rozdzielnicy RNL. W tym celu
wyprowadzé z RNL kabel YKYzo 3x4 do skrzynek rozdzielczych OP1 i OP2 (obudowy
izolacyjne z listwami zaciskowymi). Skrzynki inktaa¢ na zewrtrznychscianach
budynkdéw na wys. 1,5m nad terenem. Kable ukfadarieianie ostont do wys. 1,5m
rurkami RSM 25 koloru czarnego. Od skrzynek OPPR@o poszczegolnych lamp
prowadzé przewody YDYzo 3x2,5. Przewody YDY uktadana zewrtrznychscianach
budynkow oraz na poddaszu budynku OPD w korytka¢B.P

Przegcia kabli przez stropodach uszczélkitem silikonowym.

7.12. Gwietlenie terenu hdowiska.

Oswietlenie terenuadowiska zapalane po wyglowaniusmigtowca zaprojektowano za
pomoa 4 reflektorow SYLVEO INT 2 MH 250W GCV z&odiami metalohalogenkowymi
HSI-THX 250W/4K. Oprawy zostarzabudowane na 4 stupaciweetleniowych
aluminiowych o wys. 3m usytuowanych poza stfeATO. Obliczone natenie gwietlenia
w strefie TLOF — min. 15 Ix.

Fundamenty pod stupy prefabrykowane ¢bgkasci posadowienia w gruncie 90 cm.
Zasilanie éwietlenia 230V AC z rozdzielnicy RNL. Zgdzanie i wyhczanie dwietlenia z
pulpitu PSB-06 w dyspozytorni bud. OPD i z rozdaié?NL. Dyspozytor ma priorytet do
zalczania i wyhczania.

7.13. Budowa linii kablowych ziemnych.
Projekt obejmuje budogwmastpujacych linii kablowych ziemnych:

- kable 1kV zasilajce lampy przeszkodowe na budynku Diagnostyki i Ofebektory
ladowiska, dwietlenie wskanika wiatru i grzatki APAPI.

- kabel komunikacyjny FTP poruzy sterownikiem PSB-06 w budynku OPD i
sterownikiem radiowym HRC-01 w budynku Pawilonu @ihi&go.

- kable toru 6,6A - BETA LUX 5kV pomedzy zasilaczem statogfowym TCR.i
transformatorami lamp nawigacyjnych nddwisku oraz przewody oponowe 1 kV
.HO7RN pomgdzy transformatoramiiroédtamiswiatta.

W budynku w pomieszczeniu wdzer i w korytarzu piwnicy kable uktadav wydzielonych

korytkach dla kabli 1kV+FTP i 5kV w odlegdol 15cm od siebie. Przgjie kabli 1kV i 5kV

przez fundament wykodav oddzielnych przepustach z rur DVK 75 (+ przepastiziom).

W ziemi kable uktadaw rowie kablowym w warstwie piasku 2x10cm zachawwdlegiaé

poziomy pomigdzy kablami 1kV i 5kV min. 10 cm. @bokas¢ utozenia kabli 0,8m dla kabli

5kV i 0,7m dla kabli 1kV. Szeroké rowu kablowego 40cm dostosoévao ilosci uktadanych
kabli.

Przewody oponowe HO7RN na catej disgov ziemi uktada w rurze DVR50.

Kabel FTP na calej diugoi w ziemi uktadé w rurze DVR50, w piwnicach Pawilonu

Gtownego w rurce gikiej] RKGS w korytku wspolnie z kablami 1kV, a wtkawni i

dyspozytorni budynku OPD w korytkach PVC.

Pod drog kable uktadé na gkbokasci 1m w rurach ostonowych DVK 75. Przeie
przez drog wykona& metod, przekopu otwartego. Na skemywaniach z istn. i proj.
uzbrojeniem podziemnym kable zabezpigécayami DVK 75. Trasg linii kablowych w ziemi
oznaczy na catej dtuggci folia o grubdci 0,5mm i szerok&ei min 20cm koloru niebieskiego
dla kabli 1kV i czerwonego dla kabli 5kV. Na kabtatalery zatazy¢ opaski oznacznikowe z



odpowiednimi napisami. Calé prac wykoné zgodnie z norma N SEP-E-004. Teren po
wykonaniu robot przywrdéido stanu pierwotnego.

7.14. Dodatkowa ochrona przed porzeniem.

W sieci AC 230/400V jako system dodatkowej ochrgmged poraeniem padem
elektrycznym (ochrona przed dotykiemspenim) przygto urzadzenia Il klasy ochronnsoi i
samoczynne wytzenie w uktadzie sieci TN-S. Jako agizenia wydczapce zastosowano
wytaczniki przeciwporaeniowe ranicowo-padowe o p#dzie ré&nicowym 30mA, oraz
bezpieczniki 4A(dla opraw swietlenia terenu) i wycznik nadpgdowy 32A dla UPS.
Oporna¢ petli zwarcia dla obw. UPS powinna by od 0,8% ( w innym wypadku naley
zabudowa wytacznik przeciwporzeniowe rénicowo-padowe o0 pgdzie r&nicowym
100mA).

W sieci 1kV wszystkie zaciski uziemig@e uradzen oraz metalowe korytka pgdzy¢ z
przewodami PE.

W sieci 5 kV uziemieniu podlegaj

- zasilacz TCR

- ochronnik TSP

- zyly powrotne kabli BETA LUX na pociku linii i w 2 miejscach naadowisku

W tym celu zainstalowamiejscowg szyre uziemiagca MSU, przy zasilaczu TCR, ktor
pofaczy¢ przewodem LY25 z GSU w rozdzielni RNN. Dalej wepdgym rowie z kablami
ziemnymi wybudowéuziom z ptaskownika Fe/Zn 25x4 do .studzienek wakgch na rys.1
Uziom pohczy¢ z MSU przewodem LY25 uktadanym w korytku razenmablami.
Polczenia zaciskow uziemigjych uradzen 5 kV z MSU wykond przewodem LY16.
Ru<10Q.

Na catej dlugéci kabla BETA LUX naley zachowa ciagtos¢ polaczeniazyty powrotnej. W
tym celu naley szczegdlnie starannie wykanpolczenia obéciowe na ziczach KD50O0.

7.15. Ochrona przepgciowa i ochrona odgromowa

Istniejace rozdzielnia w Pawilonie Gtéwnym wypasaa jest w ochronniki
przepeciowe.
W rozdzielnicy RNL i RNA projektuje siochronniki 230V kl. C, a w sieci zasiagj
oswietlenie nawigacyjne ochronnik 3kV. Ponadtoagizenia sterowania i uadzenia radiowe
wyposaone feda w odpowiednie ochronniki dostarczameznie z uradzeniami.

Instalacja odgromowa obejmuje pragtenie konstrukcji projektowanego masztu
antenowego do istniggych zwoddow poziomych niskich zainstalowanych nehdaPawilonu
Gtéwnego drutem stalowym Fe/Zn fi 8mm.

7.16. Przebudowa éwietlenia terenu kolidujacego z ladowiskiem

Przebudowa dwietlenia przy ul.Wysokie Brzegi

Z projektowan stref wznoszenidgmigtowca kolidug 3 stupy dwietleniowe przy ul.
Wysokie Brzegi bdace w administracji ENION GRUPA TAURON S.A. Na przelowe
oswietlenia administrator wydat warunki przebudowy BE/RD5/ZS/DM/Pr-73/3919/2008.
Zgodnie z warunkami projektujecgprzebudow oswietlenia nasipujaco:

Istniejace stupy T 10m wraz z wysignikami i oprawami OUR oznaczone narys. 1 - 02,
03, 04 naley zdemontowé& Pomedzy istniegcymi stupami O1 i O5 naky wybudowa
nowy odcinek linii dwietleniowej z 4 stupdw aluminiowych aigtych SAL-4,5/D60 (4,5m)
z oprawami DISANO 1313 kuliste z kloszem pnzeezystym izrodtamiswiatta
metalohalogenkowymi 70W. Stupy instalotwaa fundamentach prefabrykowanych B51 w
linii istn. stupéw w réwnych odgpach — 23,5m. Porgizy projektowanymi stupami P1 — P4
wybudowa lini¢ kablowg YAKY 4x35 mn¥ o diugdci trasy 71m. We wgkach stupéw



zabudowa tabliczki TB1 z wkladkami Wt 4A. Patzenia z istn. stupami O1 i O5 wykana
wykorzystujc istn. kable YAKY 4x35 mrh Uktad sieci TN-C. Projektowany kabel uktgda
w ziemi na g¢bokasci 0,7m w 20cm warstwie piasku doktadnie wzdistn. linii kablowe;.
Przefcie pod dojazdem do Szkoty Muzycznej wykémazewiertem rug fi 110mm. Trasa
kabla nie krzyuje skt z innym uzbrojeniem podziemnym.

Prace wykonapod nadzorem shb energetycznych Rejonu Dystrybucjetit. Materiaty z
demontau istn. linii zd& do magazynu Rejonu Dystrybucjety.

Przebudowa déwietlenia przy budynku OPD

Z projektowan stref wznoszeniamigtowca kolidup 2 stupy dwietleniowe przy budynku
OPD kdace w administracji ZZOZ. Przebudewswietlenia projektuje ginastpujaco:
Istniejace stupy TQ 10m wraz z wysignikami i oprawami OUR (po 2 oprawy na stup)
naleey zdemontowé& W miejsce istn. stupow natg wybudowa 2 stupy @éwietleniowe
aluminiowe oksgte typu SAL-A2 (4,0m z dwoma wyglnikami) z oprawami DISANO 1313
kuliste z kloszem przeoczystym izrodtamiswiatta metalohalogenkowymi 70W. Stupy
instalowa& na fundamentach prefabrykowanych B50. Wekach stupow zabudowa
tabliczki TB2 z wktadkami Wt 4A. Do patzenia z istn. siegiwykorzysta istn. kable
YAKY 4x35 mnt* Ukfad sieci TN.

Prace wykonapod nadzorem shb energetycznych ZZOZ. Materiaty z demantastn. linii
zda do magazynu ZZOZ.

8. Uwagi koncowe:

e Caldi¢ robot wykon@ zgodnie z projektem oraz oba&ujacymi przepisami i
normami w tym zakresie tj. Warunkami TechnicznyWiykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montaowych cz.. Instalacje elektryczne, przywotanymimzgpisach
normami oraz obowgrzujacymi przepisami w zakresie BHP.

e Uziom, instalagj odgromow i pofaczenia wyrownawcze naig wykona zgodnie z
normami: PN-89/E-05003/01, PN-IEC 61024-1 i PN-IEC364

e Przed przysipieniem do wykonawstwa naleuzgodné z Sekcy Elektryczra Dziatu
Technicznego ZZOZ w &vigcimiu harmonogram prac.

e Teren po robotach przywrdocdo stanu pierwotnego

e Do odbioru kacowego przygotowa projekt powykonawczy, inwentaryzacj
geodezyjn powykonawcz, protokoty bada i odbiorow.

e Zainstalowane w sieci ugdzenia elektryczne, krajowe jak i importowane, nausz
posiadé certyfikaty bezpieczestwa ladz deklaracje zgodriai z obowazujacymi
normami i przepisami.

e Sprawdzanie odbiorcze wykahagodnie z normpPN-IEC-60 364.

e W projekcie przyjto przyktadowy zestaw ugdzen i materialdw - mena zastosowa
inne rozwizania, pod warunkiem zachowania parametrow techypaty, zwtaszcza na
zgodna¢ z ICAO Aneks 14 do Konwencji o Milzynarodowym Lotnictwie

Cywilnym.



Il Zestawienie podstawowych materiatéw

Lp. Wyszczegolnienie | jedn [1loseé.. uwagi
| OSWIETLENIE NAWIGACYJNE L ADOWISKA
Sterowanie
1. |Regulator statopradowy AC 6,6A typ TCR.2.04 - #AkV kpl 1 Transcon
2. |Ochronnik przegciowy 3kV typ TSP.2.10 kpl 1 Transcon
3. |Sterownik PS-02 (+DM2) kpl 1 Transcon
4. | Sterownik PSB-06 z zasilaczem 230VAC/24VDC i ocimikiem kpl 1 Transcon
przepeciowym 230VAC
5. |Ochronnik toru DAP128TC typ BO-02 z kablem do REB2m kpl 1 Transcon
6. |System sterowania radiowego z helikoptera 118vit36 typ HRC{ kpl 1 Transcon
01 (+DM1) z antepodbiorcz i kablem antenowym 1=12m +
ochronnik przepiciowy anteny
Latarnia lotniskowa
1. |Latarnia lotniskowa F30 z kablem impulsowym |I=#m kpl 1 Transcon
przedhizenie kabla impulsowego 2m i zasilaczem impulsowyd@ F
2. |Sterownik natzenia dwietlenia latarni F30 (+DF1) z kpl 1 Transcon
fotokomorkami (+DF2) i kablem DF2 |=20m
3. |Kable impulsowe do patzen pomikdzy zasilaczem F30 i kpl 1 Transcon
sterownikiem F30
Oswietlenie nawigacyjne piyty hdowiska
1. |[Lampa ERNI IL254R 8" 48W biala - zablana, 6,6A szt 20 Transcon
2. |Studzienka do lampy zatjionej 8" -002563 z otworem fi 200mnp szt 13 Transcon
w dnie
3. |Studzienka gboka dla 3 trafo 12" typ L-867 z otworami na 2 kbl szt 9 Transcon
pierwotne i 2 kable wtérne
Pokrywa petna do studzienki 12” st 2 Transcgn
4. |Piegcien redukcyjny 12"/8" z kpsrub mocugcych kpl 7 Transcon
5. [Sruba M10x30 do monta oprawy IL 254R szt 80 Transcor]
6. | Transformator KR 536 65W 6,6/6,6A do opraw zhiginych szt 20 Transcon|
7. |Lampa podégie do hdowania naziemna ML121 APP 100W -6,pApl 6 Transcon
biata z transformatorem 1:1, podsta#2” i masztem ze z¢zka
tamliwa. Wysoka¢ catkowita lampy od ptaszczyzny podstawy dp
wierzchotka klosza = 66 do95 cm.(wg pomiaru w texen
8. |Studzienka do lampy naziemnej 12" -002561 z otwofi 100mm | szt 6 Transcon
w dnie
9. |Zlacza strony wtornej KD 501 + KD 502 kp 2/ Transcon
10.| Zlacze strony pierwotnej KD 500 kp 19 Transcof
11.|Wska&nik wiatru TWI10H201 na maszcie uchylnym h=6,5m z | kpl 1 Transcon
oswietleniem wskanika i cdwietleniem przeszkodowym oraz
sterownikiem +MX1
12 |Wskanik sciezki podegcia APAPI typ PU3I +IC+2L z lampami | kpl 2 Thorn
100W 6,6A - 230V AC z grzatki fundamentem betonowym
13| Transformator KR 541 100W 6,6/6,6A do opraw PU3 kpl 4




Oswietlenie przeszkodowe
14 |Lampa przeszkodowa niskiej intensywnosciML121GIR5W — kpl 11 Transcon
230V AC z kloszem czerwonym z transformatorem ilmdasztem
ze zhczka tamliwa. oraz uchwytem do mocowania do muru.
Wysoka¢ masztu = 80cm.
15 [Puszka izolacyjna n/t z listwami zaciskp®® mnf (PO1 , PO2) szt 2
16 | Mocowanie masztu fi 2” prégienne kpl 11
Il Kable i przewody
1. |Kabel strony pierwotnej BETA LUX 5kV 1x6+6nfm m 540 Transcon
2. |[Kabel strony wtérnej HO7RN-F 2x2,5fim m 250 Transcon
3 |Kabel FTP 4x2x0,5 m 345
4 [Kabel YKYz0 3x4mm?2 m 454
5 |Kabel YKYz0 5x4mm?2 m 140
6 |Kabel YKYz0 3x2,5mm2 m 157
7 |Przewdd YDY 2x1 mm2 m 20
8 |Przewdd YDY 5x1 mm2 m 58
9 |Przewdd YDY.0 3x1,5 mm2 m 4
10 |Przewdd YDYo 3x2,5 mm?2 m 459
11 |Przewdd YDYo0 3x10 mm2 m 39
12 |HO7RN 3x10mrh m | 13
Il Rozdzielnice
1 |Rozdzielnica RNL wg rys. 5 kpl 1
2 |Rozdzielnica RNA wg rys. 6 kpl 1
3 |UPS 230V AC 4,6kW, 6,5kVA 30minut ( zasilanie 230V kpl 1 CES
IV Instalacje w budynkach
Strych
1 |Korytko stalowe KBJ H50x50 m 5
2 |Korytko PCV biate 35x15 m 75
3 |Fotokomoérka — czujnik SOU-1 szt 1 ELKO
Piwnice i szyb windy
1 |Korytko stalowe KBJ H50x50 m 50 w.korytku
2 |Rurka RKGS25 (dla kabli FTP) m 50
3 |Rurka RSMKk25 (w szybie windy) m 2(
4 |Rurka RSMk37 (w szybie windy) m 2(
5 [Puszka n/t 10 mm szt | 1
6 [Przewdd LY 25 mm m | 78
7 |Przewdd LY 16 mim m | 10
8 |Szyna uziemiajaca MSU kpl 1
Budynek OPD — Dyspozytornia i Diagnostyka
1 |Korytko PCV 35x15 m 92
2 |Korytko PCV 50x15 m 18
3 |Puszka p/t podwadjna pozioma szt 1
4 |Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 2P+Z sit D Legrar]
5 |Ramka do monfai poziomego podwojna Sz 1 Legrang




V Oswietlenie terenu

Oswietlenie reflektorowe

1 |Stup aluminiowy okiglty SAL-3/B60 szt 4 Gol land
2 |Fundament prefabrykowany B-50 St 4 Gol land
3 |Tabliczka TB1 Wt 4A kpl 4 Gol land
5 |Wysiegnik do projektora WM-1 z redukgcjl00/60 szt 4 Gol land
6 |Reflektor SYLVEO INT2 MH250W GCV zerodiem HSI-THX kpl 4 Gol land

250w/4K
7 |Przewdd YDY.0 3x2,5 m 15

Przebudowa @wietlenia przy budynku OPD

1 |Demonta stupa TQZ 10 z podwdjnym wysignikiem i 2 oprawami| kpl 2

rteciowymi OUR 125
2 |Stup aluminiowy oksggly z wyskgnikami SAL-A2 szt 2 Gol land
3 |Tabliczka TB2 Wt 4A szt 2 Gol land
4 |Oprawa DISANO 1313z kloszem1300TR450 zrastrem13k4at| kpl 4 Gol land

zezrédlem metalohalogenkowym 70W
5 |Fundament prefabrykowany B-50 st ? Gol land
6 |Przewod YDY.0 3x2,5 m 20

VI Rury ostonowe kabli ziemnych

1 |Arot DVK 75 m 109
2 |Arot dwudzielna AB3PS m 18
3 |Arot DVR50 m 324

VII Fundamenty pod TWI10 i fundamenty pod lampy ML, IL i

studzienki

1 |Kregi betonowe fi 130cmx50cm szt 2
2 |sruba M16 x 570mm szt 4
3 [katownik ocynk. 40x40x5 o dif. 1200mm st 4
4 |beton kI. B15 m> | 6,2

VIII Instalacja odgromowa i uziemiajaca
1 |Zacisk ptytkowy ocynk. szt 2
2 |drut stalowy ocynkowany fi 8mm m 3
3 | Obejma na rur fi 2,5"mm Fe/Zn z zaciskiem ptytkowym szt 1
4 |Bednarka Fe/Zn 25x4 m 170

IX Instalacja masztow
1 |Maszt antenowy AL. Fi 40mm |=3m sz 1
2 |Mocowanie masztu fi 40 prggienne kpl 1
3 |Maszt antenowy AL. Fi 60mm [=3m sz 1
4 |Mocowanie masztu fi 60 prggienne kpl 1
5 | Katownik perforowany 50x50x300 Sz 1
6 |tacznik katownika z masztem fi 60 kpl 1




V Przebudowa gwietlenia ul. Wysoki Brzegi

1 |Demonta stupa TQ. 10 z pojedynczym wysgnikiem i oprav kpl 3
rteciowa OUR 125

1 |Stup aluminiowy okiglty SAL-4,5/D60 szt 4 Gol land

2 |Fundament prefabrykowany B-51 sit 4 Gol land

3 |Tabliczka TB1 Wt 4A kpl 4 Gol land

4 |Oprawa DISANO 1313z kloszem1300TR450 zrastrem13k4at| kpl 4 Gol land
zezrodlem metalohalogenkowym 70W

5 |Przewdd YDY.0 3x2,5 m 25

6 |Kabel YAKY 4x35 (dtugé¢ trasy wykopu 72m w tym przajie pod m 87

droga wjazdowa asfalt o szr. 7 —przewiert fil10mm 9m

Powyzsze zestawienie zawiera przyktadowy dobondze i materialdw -mana zastosowa

inne rozwazania, pod warunkiem zachowania parametrow techpatz



