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D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.08/magania Ogoine odnosksio wymagé wspolnych dla poszczegoélnych
wymaga technicznych dotyexych wykonania i odbioru robét, przy budowaedwiska sanitarnego dimigtowcow.

1.2. Zakres stosowania SST

Jako czs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Szczew@loSpecyfikacje Techniczne najeodczytywa irozumie€ w
zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1

1.3. Zakres robot obptych SST

1.3.1. Wymagania og6ine

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejgulymagania ogdine, wspoélne dla wszystkich robdttybh Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi na poszczegdlne asortymenty izyajle rozumi€ oraz stosowaw powiazaniu z nimi.

1.3.2. Specyfikacje Technicznegodne s z ustaw 0 zamoéwieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1@® z péniejszymi zmianami
i uwzgledniaja normy pastwowe, instrukcje i przepisy stogog si; do robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione parej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagbujaco:

1.4.1. Budowla drogowa -obiekt budowlany nie dalacy budynkiem, stanowty calé¢ techniczno-aytkowa (drog:) albo jego czs¢
stanowaca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny,azet)

1.4.2. Droga -wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu Iwigpo pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimdzeniami
technicznymi zwizanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Droga tymczasowa (monteowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona dburypojazdéw obstugagych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidzianasdoitcia po jego zakczeniu.

1.4.4. Dziennik Budowy -opatrzony piecgia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizagdy do notowania wydarae
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budovdaneejestrowania dokonywanych odbioréw robét, kazgwania poleaei innej
korespondencji technicznej pagdizy Inzynierem, Wykonawg i projektantem.

1.4.5. Jezdnia €z$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.6. Inzynier - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do wyggbwania w jego imieniu w
sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.7. Korona drogi -jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasavaryjnego postoju i pasami dzieymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni -uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichgzeinia.

1.4.9. Korpus drogowy- nasyp lub ta e#¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korotrogi i skarpami rowow.

1.4.10. Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w celuzafda w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.11. Rejestr Obmiaru- akceptowany przez iyniera zeszyt z ponumerowanymi stronamigty do wpisywania przez Wykonawc
obmiaru dokonywanych robét w formie wyliazeszkicow i ew. dodatkowych zalznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaru podlegaj
potwierdzeniu przez lyniera.

1.4.12. Laboratorium - drogowe lubinne laboratorium badawcze, zaakceptowane przeaZ@pcego, niezbdne do przeprowadzenia
wszelkich bad&i prob zwhzanych z ocenjakasci materiatéw oraz robo6t.

1.4.13. Materiatly - wszelkie tworzywa niezlilne do wykonania robét, zgodne z DokumentaByojektows i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przezyiniera.

1.4.14. Nawierzchnia ‘warstwa lub zespét warstw ghcych do przejmowania i rozkladania opei od ruchu na podie@ gruntowe i

zapewniajcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgepoio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferyypam.

b) Warstwa wjzaca - warstwa znajdaga s migdzy warstvg $cieralm a podbudow, zapewniajca lepsze rozlenie napgzen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sjea do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniggej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stimca do przenoszenia ohgzén od ruchu na podi@. Podbudowa nie skladéd sig z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnas¢zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona sktadasi¢ z jednej
lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnag&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniemgstek podiga. Maze zawiera warstwe mrozoochrons, odsiczajca lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gldwnymezeeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami driatmrozu.

h) Warstwa odcinaga - warstwa stosowana w celu uniefivdenia przenikania cstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni
lezacej powye;.

i)  Warstwa odsczapca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedostaej st do nawierzchni.

1.4.15. Niweleta wysokdgciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu toegego.

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodné - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanijiesa przedziat tolerancji nie

zostat okrélony - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.17. Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdrbgi oraz drzew i

krzewéw. Pas drogowy nie réwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadza chronicych ludzi i

srodowisko przed uatliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.18. Pobocze czs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyaat pojazddw, umieszczenia ydzeh bezpieczastwa

ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzsaa jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.19. Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy,4ecy pod nawierzchnido gkbokasci przemarzania.

1.4.20. Polecenie lzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegniera, w formie pisemnej, dotygze sposobu

realizacji robét lub innych spraw zazianych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczrgldra autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.22. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego @g#enia drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana

parametrow geometrycznych trasy w planie i przekpmdhiznym) istniejcego padczenia.

1.4.23. Rekultywacja- roboty majce na celu uposzikowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenamaruszonym w czasie

realizacji zadania budowlanego.

1.4.24. Rysunki -cze$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystylki wymiary obiektu lgdacego przedmiotem

robét.




1.4.25. Kosztorys Ofertowy wykaz rob6t z podaniem ich #ai w kolejngci technologicznej ich wykonania.

1.4.26. Zadanie budowlane ez$¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanoygia odgbna catas¢ konstrukeyjm lub technologiczg, zdolry
do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtieghniczno-uytkowych. Zadanie me polegé na wykonywaniu rob6t zwranych
z budow, modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarfudowli drogowej lub jej elementu.

1.4.27. Ineynier — osoba prawna lub fizyczna, w tym réwnipracownik Zamawiagego, wyznaczona przez Zamawaggo do
reprezentowania jego intereséw przez sprawowanigrddd zgodndci realizacji rob6t budowlanych z Dokumentadprojektova,
Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadamdway technicznej oraz postanowieniami warunkéw tikattu (umowy).

1.4.28. Zamawiajcy — kazdy podmiot szczegétowo oldleny w umowie (kontrakcie) udzieledy zamoéwienia na podstawie ustawy o
zamowieniach publicznych (z 10 czerwca 1994 rzn@szymi zmianami).

1.4.29. Wykonawca— osoba prawna (lub fizyczna), z ki&Zamawiajcy zawart Kontrakt (umog w wyniku wyboru ofert oraz jej
nastpcy prawni.

1.4.30. Teren budowy- przestrz&, w ktérej prowadzoneasoboty budowlane, wraz z przestrzemajmowan przez uradzenia zaplecza
budowy.

1.4.31 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odgiymd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za ich zgodidoz Dokumentagj Projektova, SST i poleceniami
Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajicy w terminie okrélonym w Warunkach Szczeg6towych Kontraktu przek#Vykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracymylokalizacf punktéw osnowy, Dziennik Budowy i Rejestr Obmiaob6t. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedziaktoza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbikaicowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaawdtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowaghizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazeodanym w szczegotowych warunkach
umowy, uwzgtdniajacym podziat na dokumentagprojektows.:

— Zamawiajcego; przetargogv dokumentagj projektova oraz projektow dokumentagj wykonawcz (techniczm), ktére zostam
przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; ktéa Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;j.

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy powinna zawiaragodnienia z wigicielami terenéw przeznaczonych do tymczasowego lu
statego zajcia oraz stosownymi instytucjami zajmeymi sk ochrora srodowiska naturalnego.

W/w Dokumentagj Projektovs Wykonawca przedstawi tgnierowi do akceptacji przed rozpeczem robot okrédonych Kontraktem.
1.5.3. Zgodndé¢ robo6t z Dokumentach Projektowg i SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczrez alodatkowe dokumenty przekazane przegriera Wykonawcy stanowiczgs$é
Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w @hojednym z nich & obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

W przypadku rozbimosici w ustaleniach poszczeg6inych dokumentow ohpwe nastpujaca kolejnd¢ ich waznosci:

- Dokumentacja Projektowa,

- Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie mie wykorzystywa bledow lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu poien natychmiast
powiadomé Inzyniera.

W przypadku rozbimosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatalzgodne z DokumentacProjektova i SST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od ktorych dopuszczalne aichylenia w
ramach okréonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweineéntéw budowli muszby¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczadopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z DokumentacProjektova lub SST i wplynie to na niezadowaijeq
jakas¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na TerenieoBydoraz wykonania i utrzymania objazdu na ulicdoh
tego przewidzianych , w okresie trwania realiz&cintraktu & do zak@czenia i odbioru ostatecznego rob6t.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiedrdarzzdem drogi i
organem zargizapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@eab6t w okresie trwania budowy. W zaiesci od potrzeb i
postpu robét projekt organizacji ruchu powinienckaktualizowany przez Wykonawna bieaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaiuje i kdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe agzenia zabezpieczaje
takie jak: zapory$wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewqgay ten sposéb bezpiedmtwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dziei i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jestrieodzowne ze wzegllow
bezpieczastwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje kda akceptowane przez Apniera. Fakt przygpienia do robét Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony zzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach scidgeh
okreslonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktérych tie bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice informacyjne ¢ba
utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

W miejscach, gdzie prowadzongrsboty i istnieje maliwos¢ kolizji z istniepcymi sieciami naley wykona przekopy kontrolne.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegebody zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w Cen Kontraktovs.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowrzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dage ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcasbzie:

a./ utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b./ podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygzych ochronysrodowiska na
terenie i wokot Terenu Budowy orazdrie unika uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wtasrgi spotecznej i innych, a wynikajych
ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zsttvie jego sposobu dziatania. Stasugk do tych wymaga bedzie miat
szczegoblny wzgd na:

1./ Lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopémgdiojazdowych

2./ Srodki ostranasci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyitéub substancjami toksycznymi,




- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mazliwoscia powstania pzaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizaofp6t norm okrédonych w odpowiednich przepisach dotycygch ochronyérodowiska
obciaza Wykonawe.
1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa
Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.
Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nantereaz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magaekiroraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne éda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed dgsem oséb trzecich.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowanearem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t alpez
personel Wykonawcy.
1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposéb trwahys szkodliwe dla otoczenia, nie mpgy¢ stosowane do wykonywania rob6t. Nie dopuszcgaisicia
materiatow wywotugcych szkodliwe promieniowanie azgéniu wikszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadoweryte do rob6t bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravnjednostk, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@snodowisko.
Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azplaiczeniu robét ich szkodlivéd zanika (np. materialy pylaste)
mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.z8 wymagaj tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzynéazgod; na wycie tych materiatéw od wéaiwych organéw administracji patwowej.
1.5.8. Ograniczenie obajizen osi pojazdow
Wykonawca stosowasig bedzie do ustawowych ograniaz@bcihzenia na § przy transporcie materialtéw i wypasaia na i z terenu
robét. Uzyska on wszelkie niegine zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowyaljowo tadunkéw i w sposébagty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiatAyniera. Pojazdy i tadunki powodige nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone na
Swiezo ukaczony fragment budowy w offsie Terenu Budowy i Wykonawcaedizie odpowiadat za naprawvszelkich rob6t w ten
sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniagyiriera.
1.5.9. Bezpiecazestwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotycych bezpieczestwa i higieny pracy.
W szczegdinéci Wykonawca ma obowrzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ergliecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetnigjych odpowiednich wymagesanitarnych.
Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oflazzdpewnienia bezpiearstwa publicznego.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i &
uwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;j.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremob6t i za wszelkie materialy i uidzenia aywane do rob6t od Daty Rozpagcia do daty
wydania potwierdzenia Zakozenia przez liyniera.
Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu kmowego odbioru. Utrzymanie powinnodprowadzone w taki sposéb, aby budowla
drogowa lub jej elementy byly w zadowajeym
stanie przez caly czas, do momentu odbiotickaego.
Je&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie dgniera powinien rozpoa# roboty utrzymaniowe nie
pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11. Stosowanie gido prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wladze centrai@jscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére s
w jakikolwiek sposéb zwgzane z robotami idulzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie fy@w, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t.
Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkimymaga prawnych
odngnie wykorzystania opatentowanych agzer lub metod. Wykonawca ¢bzie gromadzit wszystkie zezwolenia i inne ogh®
dokumenty i przedstawiat je natezyczenie Irzyniera.
1.5.12. Réwnowanosé norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaa&ankretne normy i przepisy, ktére mapetnia@ materialy, spr i inne towary
oraz wykonane i zbadane robotydh obowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawiovegdania powotanych norm i
przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postamowiinacze;.
1.5.13. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowrany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenilrsndci publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwiazku z niewtdciwym prowadzeniem rob6t, zaniedbaniem lub brakiziatar ze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub
zniszczenie wiasr$oi prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swépkt naprawi lub odtworzy uszkodzowlasndé¢ w taki sposéb,
aby stan naprawionej wtasiod byt nie gorszy ni przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.
Wykonawca odpowiada za ochrpinstalacji na powierzchni terenu i za agzenia uzbrojenia podziemnego, takie jak: przewody,
rurociagi, kable itp., ktérych poteenie bylo wskazane przez Zamaw@ggo. Wykonawca powinien uzyskad odpowiednich wladz
bedacych wi&cicielami tych uradzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przean@wiapcego, dotyczcych dokfadnego
potazenia tych urzdzer w obrbie placu budowy. O zamiarze przysienia do robét w pobiil tych uradzei lub instalacji, dz ich
przektadania Wykonawca powinien zawiadémeh wiascicieli i Inzyniera.
Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzefyeminstalacji i uradzer w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instald¢jikonawca bezzwltocznie powiadomi Zamawiggo i zainteresowane wiadze.
Koszt naprawy ponosi Wykonawca.
Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w sposéb powodigy
minimalmy niedogodné¢ dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenimdmwy mieszkaniowej wasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatadoi.
1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozostab o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowygddbuwarzane za wlasngé Zamawiajcego. Wykonawca zobow#any jest powiadonii
Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowat zgodnie z jego poleceniami.z& w wyniku tych polecg Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystapia op&nienia w robotach, kynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawi@jm i Wykonawea ustali wydh#enie czasu
wykonania robo6t i/lub wysokd kwoty, o kton nalezy zwickszy¢ cere kontraktovd.



2. MATERIALY

2.1.7r6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avyistaniem jakichkolwiek materialdw przeznaczonyith rob6t Wykonawca
przedstawi szczeg6towe informacje doty@e proponowanegdrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohteriatéw i
odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia priregniera.

Zatwierdzenie pewnych materialdbw z danegodia nie oznacza automatyczniee wszelkie materialy z danegooddia uzyskaj
zatwierdzenie.

Wykonawca zobovgzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z dopuszczonegmita w spos6b
ciagly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmstrobo6t.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

miejscowych wiczapc w to zrédta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowrzany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpooxiem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacjawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie meted
wydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagadlosciowych i jakgciowych materiatow z jakiegokolwiekddta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwéne z dostarczeniem materiatdw
do robét.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopéw, ukopow i miejsc pozyskaniaskiei zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane
przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przyhakeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykoptav Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanyctKentrakcie lrda
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad edpdnio do wymagé Kontraktu lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegolzie prowadz zadnych wykopéw w olgbie Terenu Budowy
poza tymi, ktére zostaly wyszczegolnione w Kontrakc

Eksploatacjarédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obh@ujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcija wytworni materiatow

Wytwornie materiatow, w tym mieszanek mineralncaétsivych, a take te w ktorych produkcja odbywagsiv miejscach nie natacych
do Wykonawcy mog by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgodnbprodukcji z wymaganiami. Prébki
materiatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $eiavosci. Wynik tych kontroli kydzie podstaw akceptacji okrdonej partii
materiatéw pod wzghem jakdci.

W przypadku, gdy laynier kedzie przeprowadzat inspekojvytworni beda zachowane nagtujace warunki:

a./ Inzynier bgdzie miat zapewniapwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow wsezprzeprowadzania inspekciji;
b./ Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych &zi wytwdérni, gdzie odbywa si produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c/ Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalecym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlazyniera/ Kierownika projektu
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i Badaych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowyallz ztozone w miejscu wskazanym
przez Irkyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw do innych robét,zrie dla ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewaciowany przez Iayniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaamykonuje na whasne ryzyko, ligz sk

Z jego hie przyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane nafferiio czasu gdyddoa one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty savjgikas¢ i wiasciwosé do robét i byly dosfpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego skiadowaniadh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych zyimerem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przeRogwe;.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeili Dokumentacja Projektowa lub SST przewiglojazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w \wyk@nych robotach,
Wykonawca powiadomi lryniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnieedrzyciem materiatu, albo w okresie dirym, jgli
bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez iyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiate miae by pd&niej
zmieniany bez zgody #yniera.

3. SPRZT
Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spim, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu nojgd
wykonywanych rob6t. Spek uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacji robot, zaakceptowanym przezyiniera; w przypadku braku ustélev
takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistikrgmi w Dokumentacji Projektowej,
SST i wskazaniach #yniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i goto¥ad do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy kynierowi kopie dokumentéw potwierdzaaych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidmjozliwo$¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Irzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagpprzed uyciem sprgtu. Wybrany spr&, po akceptacji lzyniera,
nie maze byt p&niej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urmzenia i nargdzia nie gwarantgfe zachowania warunkéw Kontraktu, zostgorzez Irkyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Wykonawca powinien dysponowaprawnym rezerwowym spitem, gotowym do iytku, w przypadku awarii spgu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wpkymiekorzystnie na jakd wykonywanych
robét i whkaciwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu duizie zapewnia@ prowadzenie robét zgodnie z zasadami gdreymi w Dokumentacji Projektowej, SST i
wskazaniami layniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydsb spetnid wymagania dotyee przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgien na osie pojazdéw i innych parametréw techniczngichdki transportu nie odpowiadaie warunkom Kontraktu
na polecenie liyniera Igda usungte z Terenu Budowy. Wykonawcagdrie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami nadnggublicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragédnie z Kontraktem, oraz za jagkaastosowanych materiatldw i wykonywanych
rob6t, za ich zgodri6 z Dokumentagj Projektovs, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji ratréiz poleceniami lryniera.
Wykonawca ponosi odpowiedziakiioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wg$a wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami i rzdnymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymai pgmie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek lRu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu robét zosanesli wymaga tego
bedzie Irzynier, poprawione przez Wykonawna wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysok@rzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzigitioza ich
doktadnaé.

Decyzje Irtyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoldt tyda oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, az@kv normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declygynier uwzgtdni wyniki
bada materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcji i w badaniach materiatéwgsdi@mdczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na rozwzam kwestk.

Polecenia layniera lgda wykonywane nie pihiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymamzez Wykonawg pod
grazba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tyfpdunosi Wykonawca.

Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawachazanych z jakécia robot, ocen jakosci stosowanych materialow i pgpem
robdt, a take we wszystkich sprawach zwanych z interpretagj Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotycych akceptacii
wypetnienia warunkéw Kontraktu przez Wykonawc

Inzynier jest upowzniony do kontroli wszystkich rob6t oraz materiatd@starczonych na budewub na jej terenie produkowanych,
whaczapc w to przygotowanie i produkgjmateriatow. laynier powiadomi Wykonawge o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie
materiaty i roboty, ktére nie spetnaajvymaga jakasciowych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyiiera programu zapewnienia jékg w ktoérym

przedstawi on zamierzony sposob wykonywania rolmagzliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragtejwykonanie robot

zgodnie z DokumentacpProjektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanyaeplrzyniera.

Program zapewnienia jakw bedzie zawiera&:

a./ czg$¢ 0golm opisupca:

- organizag wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaembdt,

- organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot,

- system (sposaéb i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jaot wykonywanych Robét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci prowadzenie bad,

- sposob oraz foren gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechaniznsberupcych a take
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w proces@hriologicznym, proponowany sposob i ferprzekazywania tych
informacji Inzynierowi,

- planBIOZ;

b./ cz¢s¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i umgdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozroraz wyposzeniem w mechanizmy do
sterowania i urmizenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskezy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedhuitia wiasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i proceddr pomiaréw i bada (rodzaj i cezstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanieadman, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzamészanek i wykonywania poszczeg6lnych elementiet;

- sposéb pogpowania z materialami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robdt i jakaci materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni systkamtroli

zaakceptowany przez Ayniera, whczajc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezbdne do pobierania

prébek i bada materiatéw oraz robo6t.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolkyinier mare za&adat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniae

poziom ich wykonywania jest zadowaley.

Wykonawca kdzie przeprowadZapomiary i badania materialéw oraz robét zstatliwoicia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokuraejifrojektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badéch czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gayzostaly

one tam okréone, Irynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznpyazapewni wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca kdzie posiada odpowiednies$wiadectwa wydane przez upomdone jednostki,ze wszystkie stosowane watzenia

posiadaj wazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiagl@lymaganiom norm okg&jacych procedury bada

Inzynier kgdzie mie€ staly i nieograniczony dagi do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji orazdzie mi€ mazliwosé

uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborzesfridp.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lbagaterialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kxda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probpkrtych na zasadziee wszystkie

jednostkowe elementy produkcji mplgy¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do badla

Inzynier bedzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.




Na polecenie layniera, Wykonawcadalzie przeprowadzana wtasny koszt dodatkowe badania tych materiakd@re budz watpliwosci
co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostamzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli.

Pojemniki do pobierania prébekedn dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez hyniera. Prébki dostarczone przez
Wykonawe do badé wykonywanych przez lyniera kxda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaabwepy przez
Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarygths przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, stosbwarzna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeephe przez liyniera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafiaWykonawca powiadomi fyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru luld@aia. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstenpimie ich wyniki do akceptacji kyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie kompletowa i przechowywa raporty ze wszystkich bafldudostpniac je na kadezyczenie Iizyniera.

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priéego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera

6.6.1. Ogolne zasady prowadzonych badarzez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia materiatow i robét, Zynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pafinia probek i
badania materiatow niezalde od Wykonawcy. Zapewniona mdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Walay i
producenta materiatow.

Inzynier kxdzie ocenié jakos¢, zgodné¢ materialdw i rob6t z wymaganiami SST i Dokumeritdjojektowej na podstawie przede
wszystkim wynikéw wiasnych bada

6.6.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajacego

Laboratorium Zamawiagego wykonuje nagbujace badania i pomiary zlecane przezyimera:

1. przed rozpocziem robot:
badania materiatéw przewidzianych do wbudowania,
2. w trakcie robot:

- badania jakéci stosowanych materiatéw i wykonywanych robot,

- badania sprawdzgje do odbioru robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu,

- badania i pomiary do odbioru ostatecznego wg pesginych asortymentowych SST.

W czasie trwania budowy prébki najedostarcza sukcesywnie w migrpostpu robot.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopuyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi okénymi na podstawie Polskich

Norm, aprobat technicznych oraz wdavych przepiséw i dokumentéw technicznych,

1. deklarac zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:

- Polsky Normg lub

- aproba4 techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPalskiej Normy, jeeli nie s objete certyfikacy okreslona

w pakt 1

i ktore spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyvg/magane przez SST, 4da partia dostarczona do robagbie posiadéate

dokumenty, okrédajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadd w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raz@zpby poparte wynikami bafla

wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbeda dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetaidych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnymovadazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania

Wykonawcy Terenu Budowy do koa okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidin@a prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z

obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpieggiva ludzi i mienia oraz

technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonat&ésaap podaniem jej imienia

i nazwiska oraz stanowiska showego. Zapisy drla czytelne, dokonane trwatechnik, w poradku chronologicznym, bezp@dnio

jeden pod drugim, bez przerw.

Zalkczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyenida oznaczone kolejnym numerem azatnika i opatrzone dafi podpisem

Wykonawcy i Irzyniera.

Do Dziennika Budowy naisy wpisywa® w szczegolnci:

- dat, przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczcia i zaka@czenia poszczegéinych elementéw robot,

- przebieg rob6t, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia liyniera,

- daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanid@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i kaicowych odbioréw roboét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggth ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w
zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnéc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyegce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,

- dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotycace jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki pragpadzonych badez podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowsidoprzediaone Inzynierowi do ustosunkowaniagsi




Decyzje Ireyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagipig zaznaczeniem ich przgja lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak stepiontraktu i nie ma
uprawniéi do wydawania poleéeWykonawcy robot.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pgst kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych
robét przeprowadzagiv sposéb cigly w jednostkach przgfych w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym i wpisuje Rejestru
Obmiar6w.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzetaeo jakdci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidar Wykonawcy lda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemiai jakéci. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny ldy
udostpnione na kadezyczenie liiyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastijace dokumenty:

a./ pozwolenie na budayy

b./ protokoty przekazania Terenu Budowy,

c./ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne wmyacywilno-prawne,

d./ protokoty z odbioru rob6t

e./protokoty z narad i ustale

f./ korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &la przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiedabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugojeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjgmawem.
Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dosgpne dla Iriyniera i przedstawiane do wdlu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dukatacy Projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w technologii udmjonej z Irtynierem po pisemnym powiadomieniuzymiera o zakresie
obmierzanych rob6ét i terminie obmiaru, co najmni&j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych w Kosztorysie Ofertowym lub gdzidziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obemkiu ukaiczenia wszystkich robét. Blne dane zostanpoprawione wg instrukcji
Inzyniera na gimie.

Obmiar gotowych robétdalzie przeprowadzony z €stcicia wymaganm do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okrdonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawénzyniera.

Obmiar odbywa si¢ bedzie w obecngxi Inzyniera i podlega jego akceptacii.

7.2.Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw

Dhugasci i odlegtaici pomigdzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtuinii osiowe;j.

Jeli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych robét nie wymagajego inaczej, okfosci beda wyliczone w i jako dlugaé
pomnaona przeZredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagan@pecyfikacji Technicznych.
Pojazdy uywane do przewgenia materiatdw rozliczanych na podstawie masy amaoghodzie powinny ldywazone co najmniej raz
dziennie. liynier ma prawo do losowego sprawdzenia masy i sopatadowania pojazdéw, a w przypadku stwierdzemaobjtose
materialu przewona danym pojazdem jest mniejsza od \éoEészej uzgodnionej, to ca@lbmateriatdw przewiezionych przez ten pojazd
od czasu poprzedniej kontroli zostanie odpowiedngaukowana.

Kazdy samochdd powinien Byznakowany w sposéb czytelny, uitiwiajacy jego identyfikacje. Obmiar winien ngsbwa: w punkcie
dostawy.

Za zgod Inzyniera Wykonawca me@ dokonywa wazenia pojazdéw w publicznych punktach zg@mia na urgdzeniach wagowych
posiadajcych wane swiadectwa legalizacji.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robg@htraakceptowane przezzyniera.

Urzadzenia i spra pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonawdlezeli urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych to
Wykonawca kdzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urazdzenia pomiarowednla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaanbot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje atizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom Specyfikacji TechnicznychedBie
utrzymywa to wyposaenie zapewniai w sposéb agly zachowanie doktadoi wg norm zatwierdzonych przezzymiera.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kxda przeprowadzone przedgziowym lub kaxcowym odbiorem robét, a ta& w przypadku wyspowania diaszej przerwy w
robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtizzézda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymikaacie Rejestru
Obmiaru. W razie braku miejsca szkice rmpbygé¢ doliczone w formie oddzielnego zaknika do Rejestru Obmiaru, ktérego wzdr zostanie
uzgodniony z laynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SS]Troboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przezyiniera przy udziale
Wykonawcy:

a./ odbiorowi robét zanikagrych i ulegaicych zakryciu,

b./ odbiorowi czsciowemu,

c./ odbiorowi ostatecznemu,

d./ odbiorowi pogwarancyjnemu.




8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikaiych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesddbi jakosci wykonywanych robo6t, ktore w dalszym

procesie realizacji ulegrzakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek

bez hamowania og6inego pgsti robét.

Odbioru rob6t dokonuje #ynier.

Gotowai¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem daeBzika Budowy i jednoczesnym powiadomienieryiriera.

Odbiér kzdzie przeprowadzony niezwtocznie, miézniej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikadudi

powiadomienia o tym fakcie Hyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia #ynier na podstawie dokumentéw zawiacgich komplet wynikéw bada

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiar konfrontacji z DokumentagjProjektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

Na polecenie liyniera badania sprawdzap przeprowadza Laboratorium Zamawi&go.

8.3. Odbidr casciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych czci robét. Odbioru ogciowego robo6t dokonuje sivg zasad jak przy

odbiorze kéicowym robét. Odbioru robét dokonujezimier. Odbidr czsciowy nie zwalnia Wykonawcy z obogwku zabezpieczenia i

utrzymania obiektu do odbioru ostatecznego.

8.4. Odbiér ostateczny robdt

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstpgo wykonania robét w odniesieniu do ichdlio jakasci | wartgsci.

Caltkowite zakéczenie rob6t oraz gotowo®do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagwvpisem do dziennika budowy

z bezzwtocznym powiadomieniem ndrpie o tym fakcie layniera.

Zakaiczenie rob6t musi zost@otwierdzone przez hyniera wpisem do Dziennika Budowy.

Warunkami pozwalagymi na dokonanie potwierdzaego wpisu &

- przekazanie laynierowi kompletnych badai pomiaréw wymaganych przez odpowiednie asortymeatSST do odbioru

ostatecznego robot,

- uzyskanie pozytywnych wynikéw batlapomiaréw

Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przezzimiera zakéczenia

robét i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaporez Zamawiagego w obecnii Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietgja

roboty dokona ich oceny jakciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafia pomiaréw, ocenie wizualnej oraz

zgodndci wykonania rob6t z dokumentagyrojektovs i SST.

Badania i ustalone pomiary do odbioru ostateczveg@nuje Laboratorium Zamawigego, na probkach pobranych przez Wykorawc

w obecndci Inzyniera. Irzynier wskazuje miejsca poboru prébek. Préby do hadbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamayiego

Inzynier.

Podstaw do odbioru ostatecznego robgtpzede wszystkim wyniki badd aboratorium Zamawiagego.

Odbierajicy dokonuje odbioru ostatecznego roboétgjeich jakas¢ i ilos¢ w poszczegdinych asortymentach jest zgodna z Wwaran

Kontraktu, SST oraz ustaleniami i poleceniangihiera. Roboty z wadami nieds podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozrazsrealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikaych i

ulegapcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania raizéipetniagcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pekeoavych lub robét uzupetniagych w warstwiescieralnej lub robotach

wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czyioia ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegéinych asortymentaigiznacznie odbiega od

wymaganej dokumentacprojektows i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i

bezpieczastwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszoa wartags¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymaéaga

przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostagg robodt jest protokdt odbioru ostatecznego trap@radzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiaggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohparny przygotowéanasgpujace dokumenty:

- dokumentagj projektovg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpviesli zostata sporamizona w trakcie realizacji
umowy,

- szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowekmmientéw umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

- deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéi wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

- opinig technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw zatczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towaraggeh (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét whcicielom uradzeh,

- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz rob6t i sieci uzbrojenia terenu — mgamumerycza sporadzoms wg warunkéw
Zamawiajcego,

- kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnefgimtaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nigldbgotowe do odbioru ostatecznego,

komisja w porozumieniu z Wykonawevyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniak keda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawggjo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzugehcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydibtra@wizanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i

zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnyduizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior

ostateczny robo6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne



Podstaw platnaci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaza jednostk obmiarows ustalom dla danej pozycji

Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa pozycjetizie uwzgtdnia® wszystkie czynnéi, wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie, okéone dla

tej roboty w pkt. 9 SST i w Dokumentacji Projektgwe

Cena jednostkowaghzie obejmowé

- robocizrg bezpdredni,

- wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- warté¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniegpraa Teren Budowy i z powrotem, mohtalemonta na
stanowisku pracy),

- koszty pérednie, w sklad ktérych wchosizptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmikdadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym dodzenie energii i wody, budowa drég dojazdowycl),itoszty dotycace
oznakowania robdt, wydatki dotygze bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty zardmie placéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczice wykonanych rob6t, ubezpieczenia oraz kosztydarprzedsibiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierggy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogicych wysapi¢ w czasie realizacji
robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obauijacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewliczac podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaaaan pozyck w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym jest ostateczngklucza

mazliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robotyish &4 pozych kosztorysow.

9.2. Warunki umowy i wymagania 0gélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniaesido wymagé warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wsziestivarunki

okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vztargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagihu obejmuje:

- ustawienie tymczasowych oznakawisoéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiatsteva ruchu,

- optaty/dziezawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikdw, barier, oznakowsi drenau,

- tymczasow przebudow urzadzeh obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, bariegwiatet,

- utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:

- usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D¢r 89, poz. 414 z piejszymi zmianami).

Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@801 r. w sprawie dziennika budowy, montai rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzit®z.U.Nr 14, poz. 60 z @gaiejszymi zmianami).
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D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01. Odtworzenie elementéwdlowiska i punktow wysokdciowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SS svyymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t zydanych z odtworzeniem pola wzlotéw, lokalizaciji
HAPI oraz wyznaczeniem punktéw wysdk@mwych, przy budowiesowiska sanitarnego dimigtowcow .

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkétdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniayw p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obptych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotygzowadzenia robét zazanych z odtworzeniem w terenie przebiegu trasgairej zgodnie z
Dokumentagj Projektovs i obejmu:

a./wyznaczenie i utrwalenie reperéw roboczych,

b./ wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualmytlyczeniem dodatkowych przekrojéw,

c./ zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochracta przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposatwialacy odszukanie i
ewentualne odtworzenie.

e./wykonanie pomiaréw bigcych w miag postpu rob6t, zgodnie z dokumentagirojektow,

1.4. Okreslenie podstawowe

1.4.1.Punkty gtbwne FATO- Punkty zatamania.

1.4.2.Pozostate okéenia- sa zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, wytycznymi ki@sleniami podanymi w SST
D-M-00.00.00. ,Wymagania ogoéine” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyegce robét

Ogdlne wymagania dotysee robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania mgbpkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyaze materiatbw podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagamgéline” pkt. 2.

2.1.1.Materiaty do wyznaczenia elementéddbwiska

Do utrwalenia punktéw gtownych trasy i reperdw robgch naley stosowd pale drewniane z gwdziem lub trzpienie stalowe
(stabilizacja punktéw w istniggej nawierzchni), stupki betonowe albo rury metaow diugéci okoto 0.50 m. Pale drewniane
umieszczone wasiedztwie punktow zatamania trasy w czasie ichilitabji powinny mi& $rednig; 0.15-0.20 m i dhugei 1.5-1.7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw najestosowd szpilki stalowe i paliki drewniane o diugn okoto 0.30m isrednicy 50-80 mm.
Swiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny niigtugai¢ okoto 0.50 m i przekréj prostatay.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdélne

Ogdlne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogoéing Bk
3.2. Sprat do robdét pomiarowych

Do wykonania rob6t konieczny jest sgrgeodezyjny taki jak:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- taty,

- tasmy stalowe i parciane.

Sprz:it stosowany do odtworzenia trasy i punktow gtéwnpolvinien gwarantowauzyskanie wymaganej doktadiebpomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdélne

Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagagizne" pkt. 4.

4.2. Wymagania dla transportu

Transport sprgu geodezyjnego oraz materiatdw potrzebnych doilsgadii osi trasy i wyznaczenia zakresu robotzamdbywa sig
dowolnymisrodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@0M "Wymagania ogodlne pkt. 5.

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboawiujacymi Instrukcjami GUGIK.

Wszelkie prace pomiarowe zwiane z realizagj rob6t naléa do obowizkéw Wykonawcy. Roboty, ktére bazug na pomiarach
Wykonawcy nie mog by¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikow pomiar6w przegrirera.

Prace pomiarowe powinny bywykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawvg@onosi
odpowiedzialné¢ za nasfpstwa niezgodnii wykonanych robét z dokumentagjrojektowy oraz niniejszymi SST.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych

Punkty gtéwne do tyczenia powinny byastabilizowane w spos6b trwaly, przgyciu pali drewnianych lub trzpieni stalowych azak
dowiazane do punktéw pomocniczych, pmaych poza granicrobét ziemnych. Maksymalna odlegtopomigdzy punktami gtéwnymi
na odcinkach prostych nie w®przekracza500 m.

Reper roboczy naty zalay¢ poza granicami robot zaganych z wykonaniem elementéwdbwiska i obiektéw towarzygeych. Jako
repery robocze mma wykorzysta punkty state na stabilnych, istrieych budowlach wzdiutrasy drogowej.

Rzgdne reperu naly okresli¢ z doktadnécia do 0.4 cm/km stosgg niwelacy podwdéjrs w nawizaniu do reperéw pstwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigtajwyrane i jednoznaczne ol§lenie nazwy reperu i jego
rzednej.

5.3. Wyznaczenie elementéwatiowiska

Tyczenie elementévadiowiska naley wykona w oparciu o dokumentagprojektova przekazas przez Zamawiagcego.
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Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonych etedw hdowiska w stosunku do dokumentacji projektowej migze by¢ wigksze
niz 3 cm. Rzdne punktow naley wyznaczy z dokladnécia do 1 cm w stosunku doganych okrélonych w dokumentacji projektowe;.
Do utrwalenia elementéwadowiska w terenie natg uzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub trzpieni stalalvy ktérych usunrkcie
dopuszczalne jest wowczas, gdy Wykonawca robotmiafg odpowiednimi palami po obu stronach osi, lsp@ézonymi poza granic
robot.

5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje:

a./wyznaczenie kragdzi wykopdw na powierzchni terenu (oklenie granicy rob6t ziemnych)

b./ wyznaczenie w czasie trwania rob6t ziemnych zarflsonturéw) wykopéw w przekrojach poprzecznych (tzprofilowanie
przekrojéw poprzecznych) i powinno dywykonane zgodnie z dokumentagirojektov oraz w miejscach wymagaych uzupetnienia
dla poprawnego przeprowadzenia rob6t zaakceptowaprrez Iriyniera.

Do wyznaczenia kragdzi jezdni nalgy stosowa szpilki stalowe a do wyznaczenia poboczy palikivetiane.

Do wyznaczenia kragdzi wykopow naléy stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalestosowé w przypadku wykopéw
gigbszych ni 1 metr. Odlegté¢ migdzy palikami lub wiechami natg dostosowa do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegt& ta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéow poprzecznych musi uiwia¢ wykonanie warstwy wyréwnawczej nawierzchni orazkegow o ksztalcie
zgodnym z dokumentagcijprojektovs. Konieczne jest profilowanie przekrojow poprzeazmywve wszystkich punktach gtéwnych trasy,
zgodnie z dokumentacprojektova oraz w innych dodatkowych punktach zaakceptowamyzbz Irzyniera.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ngblpkt. 6.

Kontrolg jakasci prac pomiarowych zwrzanych z odtworzeniem trasy i punktow wys@kowych naléy prowadzé wedlug ogdéinych
zasad okrdonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@0. Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowa robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie jest kilorflat].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdline zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w $5W-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8.

Odbiér robét nagpuje na podstawie szkicow i dziennikbw pomiaréw dggyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, 6
Wykonawca przedktada zgnierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrre podstaw platndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstaw ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania og6lned.p.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena za wykonanych robét obejmuije:

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw giéwnych osi trasy,

- uzupetnienie dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie reperéw roboczych,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualmyiryczeniem dodatkowych przekrojow

- wykonanie pomiaréw bigcych w miag postpu rob6t, zgodnie z dokumentagrojektowy

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrocta przed zniszczeniem i oznakowanie utatygejodszukanie i ewentualne
odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1./ Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykamyia prac geodezyjnych.

2./ Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowaopta. GUGIK, 1978.

3./ Instrukcja techniczna G-2. Wysakiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

4./ Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugaestyciji, Gtéwny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
5./ Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyfpeGiK, 1983.

6./ Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyfpgGiK, 1983.

7./ Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjagsokaciowe, GUGIK, 1979.
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D-01.02.02. Zdgcie warstwy humusu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zg@anych ze zdgiem warstwy humusu, przy budowie
ladowiska sanitarnego dianigtowcéw.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkétdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniayw p. 1.1.

1.3. Zakres robét obptych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyprowadzenia rob6t zazanych ze zdgiem warstwy humusu.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 sgodne z obowrzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami ganymi w SST D-M-
00.00.00 "Wymagania ogdéine" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét

Ogdlne wymagania dotyaee robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania mgbp. 1.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

2. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotycrce spratu
Ogélne wymagania dotyaeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do zdjecia humusu
Przy robotach zwzanych z usurtiem humusu naky stosowa:
- spycharki,
- fopaty, szpadle i inny spgzdo rcznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscaclziggrawidtowe wykonanie robét sgtem
zmechanizowanym nie jest aiiove,
- koparki i samochody samowytadowcze - w przypad&ngportu na odlegié wymagajca zastosowania takiego spia.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne zasady transportu

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@0M "Wymagania ogolne" pkt. 4.
4.2. Transport humusu

Transport humusu wg SST D-02.00.00 "Roboty ziemne".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@0M "Wymagania ogolne" pkt. 5.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstw; humusu natey zdja¢ spycharkami lubecznie z powierzchni catego pasa robét ziemnych wramych miejscach okéonych w
Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przezyhiera. Humus nals zdja¢ na petr glkgbokai¢ jego zalegania, ktéra jest okiena w
dokumentacji projektowej lub wskazana na roboczzeprrzyniera, wedtug faktycznego stanu wystwania. Stan faktycznyeizie
stanowit podstawdo rozliczenia czynrigi zwiazanych ze zdiem humusu.

Zdjety humus przeznaczony do dalszego wykorzystaniazpadktadowag w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by przez Wykonawg tak dobrane aby humus byt zabezpieczony przedeayszczeniem, a tak najedzaniem przez pojazdy
i zag;szczaniem. Nie naty zdejmowa humusu w czasie intensywnych opadow i bémminio po nich, aby uniki zanieczyszczenia
glina lub innym gruntem nieorganicznym.

Zdjety humus, ktory nie zostat przewidziany do wykotaysa w péniejszym etapie budowy nalewywiez¢ na odktad.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ngblpkt. 6. Sprawdzenie jakw robo6t polega na
wizualnej ocenie kompletoi usunicia humusu z powierzchni pasa robot ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00\3@nagania ogdélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy robot zwizanych ze zdgiem warstwy humusu jest jeden metr kwadratows].[m

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdline zasady odbioru robét

Roboty zwizane ze zdriem humusu podlegapdbiorowi robét zanikagych ulegaicych zakryciu na zasadach podanych w SST D-M-
00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyeze podstaw ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstaw ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania og6lned.p.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra kwadratowego3rwykonania zdjcia humusu obejmuje:

- zdjecie humusu na pedrgigbokas¢ jego zalegania wraz z rozplantowaniem na miejgbthitdowaniem w pryzmy wzdhdrogi,
- wywo6z humusu na miejsce sktadowania wskazane pmzgniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Brak.
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D-01.02.04. Rozbidérka APAPI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotyece wykonania i odbioru rob6t zga@anych z rozbiork APAPI przy budowieddowiska
sanitarnego dlémigtowcow.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkétdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniayw p. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty rozbiérkowe obejmaij

- - rozebranie kragznikéw betonowych,

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia & zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékavykonanych rob6t i ich zgodsé z dokumentagj projektova, SST i zaleceniami
Inzyniera. Ogoéine wymagania dotycz rob6t podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogopkt 1.5.

2. MATERIALY
Materialy nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélng"Jk
3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonania rob6t zwzanych z rozbiérk elementéw drég natg stosowa:
- szpadle,

- topaty,

- kilofy,

- spycharki,

- koparki,

- zrywarki przyczepne,

- tadowarki,

- mioty pneumatyczne,

- samochody samowytadowcze.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dla transportu podano w SST D-M{@00. "Wymagania ogélne" pkt. 4.

4.2. Wymagania dla transportu

Materiat z rozbiérki naley przewozt transportem samochodowym. Wyliéodka transportu zatg od warunkéw lokalnych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpghsia wymagania dotyeze przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgien na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw tecinych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@0M "Wymagania ogolne" pkt. 5.

5.2. Wykonanie rob6t rozbiérkowych

Wszystkie elementy nitiwe do powtérnego wykorzystania powinny cdoyisuwane bez powodowaniacdinych uszkodze O ile
uzyskane elementy nie staic wlasndcia Wykonawcy powinien on przewiéje na miejsce wskazane przezyniera.

Bezwyteczne elementy i materiaty powinnycowywiezione w miejsce wskazane przezyimiera.

Ewentualne doly powstate po rozbiérce APAPI powitryy zabezpieczone. W szczeg&lobonalezy zapobiec gromadzeniugsiv nich
wody opadowej. Wszystkie pozostate doty nglevypeinic gruntem do poziomu istnigjego terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w odpowiedniej SST, wskaik zag:szczenia Is do gbokasci 20 cm powinien by>1.0.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakéci robét

Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogbin

6.2. Kontrola jako §ci robét rozbiérkowych

Sprawdzenie jaki robét polega na sprawdzeniu kompldégiavykonanych robét rozbiérkowych oraz stopnia wstzenia elementow
przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zagzszczenie gruntu wypetnigjego doty po usugiych elementach nawierzchni drég i chodnikéw powinspetnia wymagania
okreslone w punkcie 5.2.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.09goIne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@0. Wymagania ogdélne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows robét zwizanych z rozbiérk elementéw drég jest:

- fundament APAPI

- wskanik APAPI

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@0'Wymagania ogolne" pkt. 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstaw ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstaw ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania og6lned.p.
Ptatndg¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt 7.
9.2. Cenajednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej robét obejmuje:
- fundament pod APAPI 1 sztuka
- wskanik APAPI — 1 sztuka
- zatadunek i wyw6z materiatu z rozbiérki — w migjseskazane przezigniera — materiat pozostaje wiasoi
Zamawiajcego
- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
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D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.01. Wymagania ogoine

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SS% wymagania dotyce wykonania i odbioru liniowych rob6t ziemnych yplrudowie 4dowiska sanitarnego
dla smigtowcow.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk&tdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniayw p. 1.1.
1.3. Zakres robét ugtych w SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotypzrowadzenia rob6t ziemnych i obejruj
- wykonanie wykop6w w gruntach nieskalistych (kat IV/),
- wykonanie nasypow.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo robtiionych odpadéw przemystowych, spekiaj warunki
statecznéci i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy nasyp lub ta a&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona koeodrogi i skarpami rowéw.
1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub ghokas¢ wykopu - réznica rzdnej terenu i radnej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub
wykopu.
1.4.4. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp@ozpne poza pasem rob6t ziemnych, jednak welmibrpasa robo6t
drogowych.
1.4.5. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pé&gy potczone poza pasem rob6t drogowych
1.4.6. Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odiei@z) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania epdw, a nie
wykorzystanych do budowy nasyp6w oraz innych pwigzanych z trasdrogov.
1.4.7. Wskanik zag:szczenia gruntuwielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okslena wg wzoru:
Is=pd/pds gdzie:
pd - g:stai¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, [Mg/m3]
pds - maksymalnaegtai¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okrédona w normalnej prébie Proctora,
zgodnie z PN-88B-04481, shca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgadnény BN-77/8931-12 [Mg/m3 ]
1.4.8. Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych, okflena wg wzoru:
U= dso/d10 gdzie:
dso - $Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrdmm]
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrdmm]
1.4.9. Wskanik odksztalcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, ok§lena wg wzoru:
l=EJ/E; gdzie:
E: - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszitiageniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 ,
E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnymtigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998.
1.4.10. Pozostate oki&enia - 3 zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarppdanymi w SST D-M-
00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotyegce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kavykonywanych robét oraz za ich zgodé@ dokumentagj projektova, SST oraz z
poleceniami layniera.
Ogdlne wymagania dotyaee robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania mgbpkt 1.5.
Przed przysipieniem do wykonania rob6t ziemnych ngleakaiczy wszelkie roboty przygotowawcze. Zakres rob6t patggawczych
i wymagania dotycgce ich wykonania okétoono w SST D-01.00.00. “Roboty przygotowawcze”.
Wykonawca powinien wykorgakontrolne badania geotechniczne, ktérych zadarietizie potwierdzenie litologicznego obrazu gruntu
podiaza oraz sprawdzenie przyych do obliczé fizykomechanicznych parametréw gruntuzelewykonawca nie zgtosi zastez do
stanu istniejcego do momentu rozpagza robo6t ziemnych to traci prawo do roszczeego tytutu.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotysaze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, padey SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntéw
Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinow&zi podaje tablica 1.

16



Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinowgei wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegdlnienie Jed- Grupy gruntow
wiasciwosci nostki niewysadzinowe gipliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty - zwietrzelina - dlina piasz- czysta
- Zwir gliniasta zwigzta, glina zwgzta,
- pospétka - rumosz gliniasty glina pylasta zwizta
- piasek gruby - 2wir gliniasty - i, it piaszczys-ty, it
— piaseksredni — pospoika gliniasta pylasty
- piasek drobny bardzo wysadzinowe
- zuzel - piasek gliniasty

- pyh, pyt piasz-czysty
- (glina piasz- czysta, gling,

nierozpadowy

glina pylasta
- it warwowy
2 | Zawartd¢ czastek
< 0,075 mm %
<0,02 mm <15 od 15 do 30 > 30
<3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarng¢ biernal
Hio m <1,0 21,0 >1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny¢hyzez Wykonawe wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy
nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw anbg® wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdgnetva nadmiar
objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyppawinny by wywiezione przez Wykonawcna odklad. Zapewnienie terenéw na
odktad naley do obowizkéw Wykonawcy, laynier mae nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktoryadasowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotrioi.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotycrce spratu

Wymagania ogéIne dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogoine Bk

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykés& mazliwoscia korzystania z nagpujacego spretu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, akiop tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grutgpycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do hydromechanizaciji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sammdglskrzyniowe, tamocigi itp.),

- sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dla transportu podano w SST D-MMD00. “Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntu

Do transportu gruntu na odkfad nalestosowd samochody samowytadowcze. Wykonawca ma ofmeii zorganizowania transportu z
uwzgkdnieniem wymogoéw bezpieafstwa, zaréwno w okbie pasa robot drogowych, jaki poza nigmodki transportowe poruszaie
sig po drogach poza pasem drogowym powinny spéloiipowiednie wymagania w zakresie parametrow chemgtupcych pojazdy, w
szczegolnéci w odniesieniu do gabarytow i ohgenia na 6. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikgje z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obeizaja Wykonawe.

Zwigkszenie odlegii transportu ponad wado zatwierdzone nie nie byt podstaw roszczé Wykonawcy, dotycacych dodatkowej
zapfaty za transport, o ile zyliszone odlegkzi nie zostaly wczaiej zaakceptowane naspiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@0M “Wymagania ogoéine” pkt. 5.

5.2. Doktadnd¢é wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pésyod osi projektowanej nie powinny dwigksze nk + 10 cm. Ranica w
stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie nae przekraczé+ 1 cmi -3 cm.

Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie aer&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz = 10 cm, a krawdzie korony drogi
nie powinny mié wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp wraz z wykonanym schodkowaniem paieinno réni¢ sig od projektowanego o wdej niz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensemaka. Maksymalne nieréwroi na powierzchni skarp nie powinny przekraczalO cm przy pomiarze at3-
metrowg, albo powinny b¥ spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.
W gruntach skalistych wymagania, dotyce réwndéci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i révcioskarp, powinny by
okreslone w dokumentaciji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienie robét ziemnych

Niezalenie od budowy urmzen stanowicych elementy systeméw odwadam@jch ufgtych w projekcie przebudowy udzen,
Wykonawca powinien wykoraurzdzenia, ktére zapewpiodprowadzenie wod opadowych poza obszar robot rgiem tak, aby
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zabezpiecz§ grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykooawna obowdzek takiego wykonania robét, aby powierzchniom
wykopow i nasypow nadav catym okresie trwania rob6t spadki poprzeczpedtuzne zapewniace prawidtowe odwodnienie.

Jeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulgegmawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrvatieprzydatnét, Wykonawca ma
obowiazek usungcia tych gruntéw i zagpienie ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt jaéachkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajcego za te czynioi, jak rownie za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnagjych zbiornikéw naturalnych i wdzen odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnienie z
odpowiednimi wiadzami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ustimia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trveamdbét ziemnych. Wykonanie
wykopow powinno pogpowa w kierunku podnoszeniagsniwelety.

W czasie robét ziemnych nalezachowd odpowiedni spadek podiny i nadé& przekrojom poprzecznym spadki, usliwiajace szybki
odplyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projekigmie zawarto innego wymagania, spadek poprzenmnypowinien by mniejszy
niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy 286 w przypadku gruntéw niespoistych. Ngleiwzgkdni¢ ewentualny wplyw
kolejndsci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindéw wykeamia innych robét na spetnienie wymagiotyczicych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie pgst rob6t ziemnych.

Zrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe rgledprowadz
poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnythyykonane zgodnie z dokumentagrojektows i SST. Szerok& dna i gebokas¢ rowu nie
mog rézni¢ sig od wymiaréw projektowanych o wdej niz + 5 cm. Doktadn&t wykonania skarp rowéw powinnabdyggodna z okrdong
dla skarp wykopow w odpowiedniej SST.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakéci robét

Kontrola jakdci robét powinna b§ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogélinymi podawy&ST D-M-00.00.00 pkt 6.1.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegkon&oli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji okdlenymi w pkcie 5 oraz z
dokumentagj projektows.

Szczeg6ln uwag; nalezy zwrocié na:

- whasciwe ugcie i odprowadzenie wdd opadowych,

- whasciwe ugcie i odprowadzenie wysiéw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jaki wykonania robot

Czynnaci wchodzace w zakres sprawdzenia jgkowykonania robét ok&ono w pkcie 6 odpowiednich SST.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeidalf?.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 Pomiar szeroki korpusu ziemnego Pomiartaa, szablonem, tato dlugdgci 3 m i poziomig lub niwelatorem
w odstpach co 200 m na

2 Pomiar szerokei dna rowéw prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m naattko R= 100 m co

50 m natukach o R 100 m

3 Pomiar rednych powierzchni korpusu ziemnegp  oraz w miejschkidre budz watpliwosci

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnéci powierzchni korpusu

6 Pomiar réwnéci skarp

7 Pomiar spadku podinego powierzchni korpuguPomiar niwelatorem exinych w odsipach co 200 m oraz w punktafgh
lub dna rowu watpliwych

8 Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zag:;szczenia okrda¢ dla kadej utlazonej warstwy lecz ni¢

rzadziej nk w trzech punktach na 1000° marstwy

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szeroké¢ korpusu ziemnego nie e r@&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz = 10 cm.

6.3.3.Szerokd¢ dna rowow

Szeroké¢ dna rowdw nie mie r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.

6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzgdne korony korpusu ziemnego nie mag@zni¢ sig od rzdnych projektowanych o wéej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ si¢ od pochylenia projektowanego ogaej niz 10% wartéci pochylenia wyraonego tangensenata.
6.3.6.R6wna¢ korony korpusu

Nieréwndici powierzchni korpusu ziemnego mierzone ftmetrows, nie mog przekraczé 3 cm.

6.3.7.R6wnai¢ skarp

Nieréwndici skarp, mierzone tat3-metrow, nie mog przekraczé+ 10 cm.

6.3.8.Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sp@my przez pomiar niwelatoremednych wysokéciowych, nie
maze dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.3.9.Zagzszczenie gruntu

Wskaznik zagiszczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [9] lub wyznaczony adl przeprowadzonych metgdplyty
dynamicznej powinien iy

- Is=> 1,0 dla gérnej warstwy o grubm 20 cm,

- Is= 1,0 na gtbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych.
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W przypadku gruntéw dla ktérych nie ora okréli¢ wskaznika zagszczenia nalg okresli¢ wskaznik odksztatceniay) zgodnie z norm
PN-S-02205:1998 [4].

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetnigie wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitaasodrzucone. 3 materiaty nie
spelniajce wymagéa zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenigniera Wykonawca wymieni je na wwe, na wlkasny
koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwigcksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny dyonownie
wykonane przez Wykonawaa jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier mae uzng wadk za nie majca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogi
ustali zakres i wielk& potracea za obnkong jakasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QNVymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarawjest n? (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g0dIne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty ziemne uznajecska wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrre podstaw platndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstaw ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania og6lned.p.
Zakres czynngi objetych cen jednostkow podano w odpowiednich SST pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Oltemia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2.  PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania provaktgw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie &egdlci biernej

4, PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

5.  PN-1SO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie weka piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i padiprzez obeizenie
plyta

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drog szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja bad&podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¥awa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraze2002.
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D-02.01.01. Wykonanie wykopow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SSE swymagania dotycce wykonania i odbioru wykopdw w gruntach nieskgtib, przy budowieaddowiska
sanitarnego dlémigtowcow.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkétdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniayw p. 1.1.

1.3. Zakres robot ugtych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyqgrowadzenia robét ziemnych w czasie budowy drogbeéjmuj wykonanie wykopéw w
gruntach nieskalistych (kat. Il - IV).

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okgétenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotyaze robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogolne
Ogolne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okreélono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@0M “Wymagania ogoéine” pkt. 5.

5.2. Zasady prowadzenia rob6t

Ogdlne zasady prowadzenia robét podano w SST DOGPL(pkt 5.

Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowh stateczn@ w catym okresie prowadzenia rob6t, a naprawa dzko
wynikajacych z nieprawidtowego uksztaltowania skarp wykdph,podcécia lub innych odgpstw od dokumentaciji projektowej ohza
Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty aznym stopniu przydatriei do budowy nasypéw byly odspajane
oddzielnie, w spos6b unierdiwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgodsgyimera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimpmwby¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkiade
Inzynier dopuyci czasowe skltadowanie odspojonych gruntéw, zygle odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zagzszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowyctoraiemnych powinno spetifiavymagania, dotyege minimalnej wartéci
wskanika zagszczenia ¢, podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartai wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét marh

Minimalna wartg¢ | dla:
Strefa kategoria ruchu KR3-KR6
korpusu
Gérna warstwa o gruléci 20 cm 1,00
Na gkbokaci od 20 do 50 cm of
powierzchni robét ziemnych 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyaie spetniag wymaganego wskaika zagszczenia, to przed uteniem
konstrukcji nawierzchni nalg je dogsci¢ do wartgci |, podanych w tablicy 1.

Jereli wartdsici wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ oskgnigte przez bezpwednie zagszczanie gruntéw
rodzimych, to nakey podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu poddg umaliwiajacego uzyskanie wymaganych wddbwskanika
zag;szczenia. Mdiwe do zastosowanidrodki, o ile nie g okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia doeptaciji
Inzynierowi.

5.4. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétbwarstwy gruntu (nadktadu) povsj rzednych robét ziemnych
jest mniejsza 11i0,3 m.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu gapea si po nim jedynie ruch maszyn wykoraych & czynna¢
budowlar. Moze odbywé sig jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie sphvjgpuszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robét ziemnych, wynikaych z niedotrzymania podanych powy warunkéw obeciza Wykonawe
robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.1.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw
Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniodrgici z wymaganiami oki&onymi w dokumentacji projektowej i SST. W
czasie kontroli szczeg&ruwag; nalezy zwrécic na:
- sposob odspajania gruntéw nie pogargaajch whaciwosci,
—  zapewnienie stateczfw skarp,
- odwodnienie wykop6w w czasie wykonywania robét iglmzakdiczeniu,
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- doktadnd¢ wykonania wykopoéw (usytuowanie i wykezenie),
- zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug aga okreslonych w pkcie 5.3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-0210kt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow robdt zwizanych z wykonaniem wykopow jest metréienny [rr].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@Pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne dotyerce ptatngci
Ustalenia ogdine dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 metra sgeiennego [ wykonania wykopéw obejmuje:
; prace pomiarowe,
wykonanie wykopow z transportem urobku w nasypriatodkiad,
profilowanie dna wykopu, rowow, skarp zgodnie z ulblentacy projektove,
- zag:szczenie powierzchni wykopu do wieliod podanej w SST
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i lielddoratoryjnych,
- rozplantowanie urobku na odkfadzie z nadaniem odimiviej formy zgodnie ze wskazanieniyniera,
- odwodnienie wykopu ha czas jego wykonania,
- wykonanie, a nagpnie rozebranie drog dojazdowych,
- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.

21



D-02.03.01. Wykonanie nasypow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SS% wymagania dotycce wykonania i odbioru robét zyggianych z budownasypow, przy budowiadowiska
sanitarnego dlémigtowcow.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk&tdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniatyw p. 1.1.

1.3. Zakres robét ugtych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyegykonania nasypu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okrélenia - sa zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampiodanymi w SST D-02.00.01.
"Wymagania ogoélne" pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robét

Ogdlne wymagania dotyaee robét podano w SST D-M-02.00.01. "Wymagania mgbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow

Ogdlne wymagania dotyaze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padar SST D-02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéwipay spetnié wymagania okrdone w PN-S-02205 :1998.
Zastosowane grunty megharakteryzow@sie nastpujacymi parametrami:

- grunty spoiste co najmniej:

¥0<19,6 KN/mi , a">146°, Cc¥>16,8 kPa, M>31 MPa
- grunty niespoiste co najmniej:

Y0 <17,2 KN/n? , 2> 30,6 °, C> 6,4 kPa, N>70 MPa
3. SPRZT

3.1. Wymagania ogdlne dotycrce spratu

Wymagania ogélne dotygze sprztu podano w SST D-M-02.00.01. pkt 3.

3.2. Dobdr spratu zageszczancego

W tablicy 2 podano, dla #aych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy debaprztu zagszczajcego. Spra do zagszczania
powinien by zatwierdzony przez fyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczajcego

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: piaski, spoiste: pyly gliny, ity gruboziarniste Uwagi o przydat-
urzadzen 2wiry, pospolki ' i kamieniste
zag;szczagcych grubaéc liczba grubas¢ liczba grubai¢ liczba przej¢ nosci maszyn
warstwy przejé warstwy przejé warstwy n *xx
[m] n *** [m] n *** [m]
Walce statyczne 01do02[ 4do8 | 01do02 4dos 02do0,3 4do g 1)
gtadkie *
Walce statyczne - - 02do03| 8dol2| 02do0B  8do1l2 2)
okotkowane *
Walce statyczne 02do05 6do8 | 02do04  6do 1 - - 3)
ogumione *
Walce wibracyjne 04do07| 4do8 | 02do04 3do4 03do06 3dof 4)
gtadkie **
Walce wibracyjne 03do0,6] 3do6 | 02do04 6dold 02dod4  6dolp ) 5
okotkowane **
Zagzszezarki 0,3do05 4do8 - - 0,2do 0,5 4do8 6)
wibracyjne **
Ubijaki _ 02do04 2do4 | 01do0, 3do5| 02doQ4  3doA4 6)
szybkouderzage
Ubijaki 0 masie od 1 do 4 do 10 3do6 3do6
10 Mg zrzucane z 2,0do 8,0|] uderzéw | 1,0do4,0| uderzéw | 1,0do5,0( uderzé&aw
wysokaci od 5 do 10 m punkt punkt punkt

*) Walce statycznegsmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie naley zag:szcz& warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy naley zag;szczé statycznie.

***) Warto sci orientacyjne, wiciwe naley ustalt na odcinku déwiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zagszczania gérnych warstw podé Zalecane do codziennego wygtadzania (przywal@yagruntéw spoistych w
miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadgj si¢ do gruntow nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatngewalcesrednie i cgzkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzgrkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych,gddek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypelkskich przekopow

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dla transportu podano w SST D-NM@R1. pkt. 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@R1 pkt. 5.

5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu ma zapewhVykonawca i musi byono zaakceptowane przezyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno bytak dobrane,zeby zapewrdi przewéz lub przemieszczanie gruntu na jak najkyats
odlegtagciach. O ile to maiwe, transport gruntu powinien odbywai¢ w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukomgarmiec
ksztatt poszerzonych rowéw przylegtych do korpuskopy powinny by wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej bltu jej
stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopuzmw@ozpocaé sig dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydé&thpalegagcego gruntu do
budowy nasyp6éw oraz po wydaniu zgody ngnpe przez layniera. Gébokas¢ na jak nalezy ocené przydatnéé gruntu powinna by
dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powingy bdspajane, chybae wymaga tego dagi do gruntu przeznaczonego do
przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przezdNglve grunty nieprzydatne powinny bybudowane z powrotem w miejscu ich
pozyskania, zgodnie ze wskazaniamiyimiera. Roboty te dula wiaczone do obmiaru rob6t i optacone przez Zamawemjo tylko
woéwczas, gdy odspojenie gruntéw nieprzydatnych kgloieczne i zostato potwierdzone przezyimera.

Dno ukopu naley wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku #iiwego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop (dokomley
odwodni przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nieza@n naruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny dtak uksztattowane, aby harmonizowaty z otagaajn terenem. Na dnie
i skarpach ukopu natg przeprowad# rekultywacg wedtug odgbnej dokumentacji projektowej.

5.3. Wykonanie nasypow

W przypadku wykonywania nasypu z gruntu poctiodgo z wykopu niezfoine jest doziarnienie gruntu materiatem niespoisticelu
okreslenia ilasci materiatu niespoistego stanasego doziarnienie Wykonawca ma pabmobki gruntu pochodzego z wykopu oraz
materiatu stanowcego doziarnienie i na podstawie badaboratoryjnych okrdi¢ skiad mieszanki tak aby nasyp spetniat warunki
okreslone w Dokumentacji Projektowej. Wyniki badaraz sklad gruntu wbudowywanego w nasyp halerzedstawd do akceptaciji
Inzynierowi.

5.3.1. Przygotowanie podiza w obrgbie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do budowy nasypu nzjew obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty przygotowawcze, okdlene w SST D-
01.00.00. ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1.Zag:szczenie gruntdw w podia nasypow

Wykonawca powinien skontrolowawskanik zagszczenia gruntéw rodzimych, zalegajch w goérnej strefie podia nasypu, do
giebokasci 0,5 metra od powierzchni terenuzdle wartas¢ wskaznika zagszczenia jest mniejszazr),97. Wykonawca powinien deggic
podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jeeli wymagane wartei wskanika zagszczenia nie magby¢ osihgnicte przez bezpwednie zagszczanie podim, to naley podpc
srodki w celu ulepszenia gruntu podég umdaliwiajace uzyskanie wymaganych wastowskaznika zagszczenia.

5.3.2. Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania naspéw

Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypéw poen by dokonany z uwzghnieniem zasad podanych w punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypéw

5.3.3.1.0g6Ine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegurofilu podiwnego z uwzgidnieniem wykonania
schodkowania, ktére okdleno w dokumentacji projektowej, z uwzdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczazez
Inzyniera.

W celu zapewnienia stateczgonasypu i jego réwnomiernego osiadania hajgrzestrzeganastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metody warstwows, z gruntdw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypwipny by wznoszone
réwnomiernie na catej szerala.

b) Grubdé¢ warstwy w stanie lenym powinna by odpowiednio dobrana w zateoici od rodzaju gruntu i spgtu wywanego do
zag:szczania. Przyspienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzenmasipi¢ dopiero po stwierdzeniu przezzimiera
prawidiowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o rGnych wiaciwosciach naley wbudowywa& w oddzielnych warstwach, o jednakowej grétiona catej szerokai
nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego rglevbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnegspelkiem gornej
powierzchni okoto 4%t 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskiradgx powinien by obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinied f@dnostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztedioie powierzchni warstwy powinno
uniemaliwia¢ lokalne gromadzeniegivody.

e) Jeeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powhaniz jest wykonana z gruntu spoistego, to jej
spadki porzeczne powinny bywksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadza@za pasyp z zastosowanigieku. Takie
uksztaltowanie gérnej powierzchni gruntu spoistegpobiega powstaniu potencjalnych powierzchslipgu w gruncie tworacym
nasyp.

f) GOrm warstwg nasypu, o grubgi co najmniej 0,5 m naly wykona& z gruntdw niewysadzinowych, o wsikaku
wodoprzepuszczal§oi Kio= 6 X 10 °m/s i wskaniku réznoziarnistéci U = 5.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych orazemenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o dgribco najmniej 0,5
metra powyej najwyszego poziomu wody, naewykona z gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypéw z popiotéw lotnych, warstmod popiotami, grubiei 0,3 do 0,5 m, naly wykon& z gruntu lub
materiatdw o dizej przepuszczalioi. Gornej powierzchni warstwy popiotu najenada& spadki poprzeczne 4%l% wediug poz.
d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniert inezzwtocznie wbudowany w nasypzynier mae dopuyci¢ czasowe
sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpigazarzed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2.Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypow natg przerwa, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza wakd dopuszczalp to znaczy jest wksza od
wilgotnosci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienwalklada nastpnej warstwy gruntu.
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Osuszenie mma przeprowadzi w spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraigie z wapnem palonym albo
hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym geeehiem, poszczegélne jego warstwy oraz korongpuapo
zakaiczeniu robét ziemnych powinny byéwne i mi¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, uggktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie naje pozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia neghego. Jeeli warstwa gruntu
niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rgevjestanie osuszyjej i zagsci¢ w czasie zaakceptowanym przezyiniera,
to maze on nakazaWykonawcy usurcie wadliwej warstwy.
5.3.3.3.Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempezatprzy ktorej nie jest mitiwe osignigcie w nasypie wymaganego
wskaznika zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntéw zamasgyeh lub gruntéw przemieszanych &eegiem lub lodem.

W czasie dizych opadéwsniegu wykonywanie nasypoéw powinno dprzerwane. Przed wznowieniem prac pplesuraé
$nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie aglgej przed rozmarzgtiem zagszczg ani ukladé na niej
nastpnych warstw.

5.3.4. Zagszczenie gruntu
5.3.4.1.0g0Ine zasady zagzczania gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna by zag;szczona z zastosowaniem spuzodpowiedniego dla danego
rodzaju gruntu oraz wygtujacych warunkéw.
Roztazone warstwy gruntu natg zag;szcza od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2.Gruba¢ warstwy
Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz lioglprzef¢ maszyny zagszczajcej zaleca si okresli¢ doswiadczalnie dla kadego
rodzaju gruntu i typu maszyny.
Orientacyjne warti, dotycace grubéci warstw régnych gruntéw oraz liczby przejazdéwznych maszyn do zagzczania podano w
punkcie 3.
5.3.4.3.Wilgotnasé¢ gruntu
Wilgotno$¢ gruntu w czasie zagzczania powinna liyrowna wilgotndci optymalnej, z tolerangj

a) w gruntach niespoistych +2 %

b)  w gruntach mato frednio spoistych +0 %52 %

c) w mieszaninach popiotowaszlowych +2%, -4 %
5.3.4.4.Wymagania dotycce zagszczania
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, ¢szgzenie warstwy nalg okreSla¢ za pomog oznaczenia wskaika
zag:szczeniad lub wskanika odksztatcenia |
Kontrolg zagiszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztalcenia, okienych zgodnie z normPN-S-
02205, zafcznik B, naley stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktéryclenest maliwe okreslenie wskanika zagszczenia
ls, wedtug BN-77/8931-12.
Wskaznik zagiszczenia gruntdw w nasypach, okoay wedtug normy BN-77/8931-12 lub wyznaczony z#faprzeprowadzonych
metod, ptyty dynamicznej, powinien na catej szergidkorpusu spetniawymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne wartai wskaznika zagszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna warté¢ s dla
KR 3-KR6
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu doggokasci od powierzchni robét ziemnych 1,2 m 1,00
Warstwy nasypu na gbokasci od powierzchni robét ziemnych paéaj 1,2 m 0,97

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zggczenia gruntu stosujezsiskanik odksztalceniaglokreslony zgodnie z zatznikiem B normy
PN-S-02205, to jego waré nie powinna b§ wigksza od 2,2.

Jeeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystaregag, to Wykonawca powinien spulclnivarstwe,
doprowadzt grunt do wilgotnéci optymalnej i powtornie zagci¢. Jeeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zagszczenia, Wykonawca powinien uganwarstwe i wbudowa nowy materiat, o ile liaynier nie zezwoli na ponowienie
préby prawidtowego zagzczenia warstwy.

5.3.4.5.Probne zagszczenie

Poletko déwiadczalne dla prébnego zmgczenia gruntu o minimalnej powierzchni 306, mowinno by wykonane na terenie
oczyszczonym z gleby, na ktérym ukfada giunt czterema pasmami o szerékood 3,5do 4,5 metra kade. Poszczeg6lne warstwy
ukfadanego gruntu powinny ntiev kazdym pasie ina gruba¢ z tym,ze wszystkie musgmiesci¢ sie w granicach wigciwych dla danego
spratu zagszczagcego. Wilgotnéé gruntu powinna by rowna optymalnej z tolerancpodan w p. 5.3.4.3. Grunt ufmny na poletku
wedtug podanej wiej zasady powinien ldynastpnie zagszczony, a po kalej serii przej¢ maszyny naley okresli¢ wskaniki
zag;szczenia, dopuszcagj stosowanie aparatéw izotopowych.

Oznaczenie wskaika zagszczenia naly wykona& co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmnigp@vinny umaliwi ¢ ustalenie
wskaznika zagszczenia w dolnej gici warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych wgwi zagszczenia z wymaganiami
podanymi w p. 5.3.4.4 dokonuje;siyboru sprztu i ustala sj potrzebi liczbe przef¢ oraz grubé warstwy rozkladanego gruntu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega narktwaniu zgodnéci z wymaganiami ok&onymi w pkcie 5.2 niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SSV.czasie kontroli naley zwrdcié szczegdla uwag; na sprawdzenie:

— zgodndci rodzaju gruntu z okétonym w dokumentacji projektowej i SST,

- zachowania ksztaltu zboczy, zapewsiago ich stateczi$o,

- odwodnienia,

— zagospodarowania (rekultywaciji) terenu po Zakzeniu eksploatacji ukopu.
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6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow

6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakei wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgédna wymaganiami okg&onymi w pktach 2,2 oraz 5.3

niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektow&ST.

Szczeg6ln uwag; nalezy zwrocié na:

- badania przydatréoi gruntéw do budowy nasypéw,

- badania prawidlowizi wykonania poszczegdinych warstw nasypu,

- badania zagszczenia nasypu,

- pomiary ksztattu nasypu.

- odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatrigi gruntow do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypu powinnydpgrzeprowadzone na prébkach pobranychzl&ppartii przeznaczonej do

wbudowania w korpus ziemny, pochadej z nowegarodia, jednak nie rzadziejnjeden raz na 3000 InW kazdym badaniu naley

okreli¢ nastpujace whaciwosci:

- skfad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

- zawart@¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

— wilgotnoé¢ natural, wg PN-B-04481:1988 [1],

— wilgotnos¢ optymalry i maksymaln gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],

- granig; ptynnaici, wg PN-B-04481:1988 [1],

- kapilarng¢ bierm, wg PN-B-04493:1960 [3],

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:

- prawidtowdici rozmieszczenia gruntow ozdych wiaciwosciach w nasypie,

— odwodnienia kadej warstwy,

- grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania naleprzeprowad4i nie rzadziej ni jeden raz na 500 m2
warstwy,

- nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wepkig 5.3.3.1 poz. d),

- przestrzegania ograniazekreslonych w pktach 5.3.3.2 i 5.3.3.3, dotycych wbudowania gruntow w okresie deszczéw i mrazéw

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pozdonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu zgdgnavartaici wskaznika zagszczenia d lub

wskaznika odksztatcenia Iz wartgciami okrélonymi w pktach 5.3.1.1 i 5.3.4.4. Do béigej kontroli zagszczenia dopuszczagsiparaty

izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia J powinno by przeprowadzone wediug normy BN-77/8931-12 [9] Migznaczone z bada

przeprowadzonych metagtyty dynamicznej, oznaczenie modutéw odksztaleemediug normy PN-S-02205:1998 [4].

Zagzszczenie kadej warstwy nalgy kontrolow& nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwyraygadku okréenia wartgci Is,

- jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwyzaypadku okréenia pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zag:iszczenia robét Wykonawca powinien wpisywdo dokumentéw laboratoryjnych. Prawidiaifozagiszczenia

konkretnej warstwy nasypu lub podéopod nasypem powinnadbpotwierdzona przez #yniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmugontrok:

- prawidtowdici wykonania skarp,

- szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédinp wymaganiami dotyezymi pochylé i doktadngci

wykonania skarp, okéonymi w dokumentacji projektowej i SST.

Sprawdzenie szerokeoi korony korpusu polega na poréwnaniu szefok&orony korpusu na poziomie wykonywanej warstvasypu z

szerokdcia wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, atoaych w dokumentacji projektowej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru rob6t

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-02D0kt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarova rob6t zwhzanych z wykonaniem nasypéw jest metsianny [nd].

Obijetos¢ ukopu i dokopu tdzie ustalona w metrach széennych jako rénica ogdinej ohgtosci nasypow i ogélnej obfosci wykopow,
pomniejszonej o objos¢ gruntéw nieprzydatnych do budowy nasypéw, z ugagieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowegolstés
objetosci gruntu w stanie rodzimym do @bpsci w nasypie.

Objetos¢ nasypOw hdzie ustalona w metrach széennych na podstawie oblicze przekrojow poprzecznych, w oparciu o poziom guun
rodzimego lub poziom gruntu po usegiu warstw gruntéw nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@Pkt. 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne dotyeice ptatngci

Ustalenia ogdine dotygze podstawy ptatrgei podano w SST D-02.00.01 pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra sgeiennego [f] wykonania nasypow obejmuije:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- pozyskanie gruntu, jego odspojenie i zaladunekrodki transportowe,

- transport urobku na miejsce wbudowania,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
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- zagszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,

- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

- rekultywacj dokopu i terenu przylegtego do drogi,

- odwodnienie terenu robdét,

- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, agpag ich rozebranie,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwrzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D-04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSTa svymagania dotyege wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa nahegd stabilizowanego
mechanicznie, przy budowigdowiska sanitarnego dianigtowcow.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkétdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniayw p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanpwiymagania dotyee rob6t zwizanych z wykonaniem podbudowy pomocniczej z kruszyw

naturalnego 0/63 mm grubm:
- grubasci 30 cm,
- grubasci 10 cm,

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow

Ogdlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pugdev SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.

Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Kruszywo

Materialem do wykonania warstwy ulepszonego paaljest mieszanka kruszywa naturalnego.

Kruszywo powinno b jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszateeych.

2.3. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa oldlena wg normy PN-S-06102:1997 powinnaele pomidzy krzywymi granicznymi podanymi w

ponizszej tablicy.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa naturalnego stabilizowanegeimanicznie

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%]
0/63 0/31,5
63 100

315 76-100 100
16 56-93 70-93
8 40-75 50-75
4 28-58 38-58
2 18-41 26-41
0,5 9-23 14-23

0,075 2-12 2-12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie przebiegaod dolnej do gérnej krzywej granicznej uziarnienggsiednich sitach.
Wymiar najwkkszego ziarna kruszywa nie ueo przekracza 2/3 grubdci warstwy ukladanej jednorazowo. Frakcje kruszywa
przechodzce prze sito 0,075 mm nie powinny stanbwiccej niz 65% frakcji przechodicej przez sito 0,5 mm.

2.4. Wissciwosci kruszywa

Kruszywa powinno spetnéavymagania okrdone w poniszej tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane wigciwosci kruszywa

L.p. Wiasciwosci badane wedtug: Wymagania dla
podbudowy pomocniczej
1 Zawartad¢ ziarn nieforemnych, wg PN-78/B06714/16; % nieagj niz 45
2 Zawartg¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy nie ciemniejsza ni wzorcowa
3 Wskanik piaskowy po 5-krotnym zagzczeniu metad | lub I wg 30-70
PN-B-04481:1988
4 Scieralngé w bebnie Los Angeles, wg PN-78/B-06714/42,
- ubytek masy po petnej liczbie obrotéw, %, nieksizy niz 45
- po 1/5 liczby obrotéw w stosunku do ubytku masypetnej liczbie obrotéw, nie wiej 40
niz
5 Nasikliwosé¢, %, nie wicej niz 4
6 Mrozoodpornét ziarn wigkszych od 2mm, wg PN-78/B-06714/19
po 25 cyklach zamsania i odmraania, ubytek masy, %, nie g@ej niz 10
7 Zawartg¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na $0%, nie wicej niz 1
8 Wskaznik nosnosci wne mieszanki kruszywa, nie mniejszyni 60
9 Zawartd¢ ziaren mniejszych ni0,075 mm, % (m/m) 2-12
10 | Zawarté¢ ziaren przekruszonych, %, nie mniet hi 30

*- dotyczy podbudowy gr. 30 i 40 cm

2.5.Zr6dta materiatow

Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodziylko zezrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przezyimiera.

Zrédta materiatéw powinny iywybrane przez Wykonawa wyprzedzeniem, przed rozpgciem rob6t. Przyjmuje sj ze materiat musi
by¢ dostarczony do 30 dni przed rozpgziem robot.

Wykonawca powinien dostarozynzynierowi wyniki bada laboratoryjnychdcznie z projektowankrzywa uziarnienia i reprezentatywne
probki materiatow.

Materialy z zaproponowanego przez Wykonawndta keda zaakceptowane do wbudowania przeymera jeeli dostarczone przez
Wykonawe wyniki bada laboratoryjnych i ewentualne wyniki bad&boratoryjnych prowadzonych przezzyniera wykaa zgodndé
cech materialowych z wymaganiami.
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Zatwierdzaniezrodta materiatléw nie oznaczae wszystkie materialy z tegoddta keda przez Irkyniera dopuszczone do wbudowania.
Materialy, ktore nie spetniajyymaga zostam odrzucone.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Ogdlne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Pkt

3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonania stabilizacji mechanicznej nalstosowa:

a./ Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankskyw, wyposaone w uradzenia dozujce wod,

b./ Réwniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadaniatenetu,

c./ Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statycdnezagszczania. W miejscach trudnodgstych powinny b§ stosowane
zagzszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walébracyjne.

3. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotysee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigine” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Transport kruszywa powinien odbyivaic w sposéb przeciwdzial@y jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Rughzgow po
wyprofilowanym podtau drogi powinien b§ tak zorganizowany aby nie dajoit do jego uszkodZei tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpghsia® wymagania dotyege przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgienia osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0M, Wymagania ogdine” pkt

5.2. Przygotowanie podiga

Podiaze pod kruszywo naturalne stabilizowane mechanicgt@rowi warstwa wyprofilowanego i zggczonego podia lub istniejca
podbudowa.

Jezeli poditaze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny pne usunite wedtug zasad akceptowanych przezihera.

Warstwa powinna hy wytyczona w spos6b umliwiajacy jej wykonanie zgodnie z DokumentadpProjektowa lub wedtug zalede
Inzyniera z tolerancjami okénymi w niniejszej SST.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania wanspowinny by wczeniej, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasiet
przez Wykonawe Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utiviia¢ nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét i nie
powinno by wigksze, nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowakrzywa uziarnienia i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza& w
mieszarkach stacjonarnych gwarastych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na koniecznig zapewnienia jednorodéc
materiatu nie dopuszczagsivytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblifisakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna by od razu transportowana na miejsce wbudowania wétpprzeciwdziatary segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Rozktadanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej aby jej ostateczna gruéqpo zagszczeniu byta
réwna grubéci projektowanej. Gruhié pojedynczo uktadanej warstwy nie seoprzekracz&20 cm po zagszczeniu. Warstwy kruszywa
powinny by rozktadane w spos6b zapewni@j osigniecie wymaganych spadkdw iganych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skitada
sig z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna kywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzdnych wysokéciowych. Rozpoogie uktadania nagpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera. Kruszywo w miejscach w ktérych widocznat jego segregacja powinno byrzed zagszczeniem zagpione materialem o
odpowiednich wiéciwosciach.

5.5. Zagszczanie

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu podbudowy z kruszywa naturgaenaley przystpi¢ do jej zagszczenia przez watowanie.
Watowanie powinno pogbowa stopniowo od krawdzi do srodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdrijoabd dolnej do
gornej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnyakiekolwiek nieréwnii lub zagébienia powstate w czasie
zag:szczania powinny liywyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywadade lub usurcie materiatu, 2do otrzymania réwnej
powierzchni. W miejscach niedgphych dla walcéw podbudowa powinna‘tmag;szczona zagszczarkami ptytowymi, matymi walcami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zaggszczenie nalg kontynuowa do osignigcia wskanika odksztalcenia warstwy nie gkiszego od 2,2 wedtug badania ptXSS tj.
EJ/E<2,2

Wilgotnos¢ technologiczna podbudowy w czasie jej @agzania powinna By dostosowana do metody zsgczeniai rodzaju
stosowanego spgtu. Decydugcym kryterium jest madiwosé zag:szczenia kruszywa potrzebnego do uzyskania wymagapeziomu
NoSNOSCi.

W przypadku zagszczania walcami statycznymi wilgottopowinna by zblizona do optymalnej, oznaczonej na podstawie préby
normalnej metod | i Il wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotfed optymalnej nie powinny przekraczaastpujacych wartgci:

- w gruntach niespoistych + 2 %,

W przypadku u@ycia sprztu wibracyjnego zalecana jest wilgosdamniejsza od optymalnej, ustalona na podstawiepmsch préb na
poletku déwiadczalnym.

Jezeli wilgotnas¢ kruszywa przeznaczonego do gsarzenia jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wart& wigkszy od podanych
odchyle, to kruszywo naley przesusz§ w sposéb naturalny lub ulepszyrzez zastosowanie dodatku spoiw. Sposéb osuszenia
przewilgoconego kruszywa powiniendgaakceptowany przezAyniera.

Jezeli zachodzi taka potrzeba, to zalecazsiigkszenie wilgotnéci kruszywa przez zraszanie wod

Sprawdzenie wilgotniei kruszywa naly przeprowadzalaboratoryjnie, z agtotliwoscia okreslona w punkcie 6.

Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilamey mechanicznie pod chodniiciezkg rowerowa i wjazdy bramowe powinna
by¢ zaklinowana miatem kamiennym przedadniem warstwycieralnej.

5.6. Utrzymanie warstwy

Wykonawca zobowizany jest do przeprowadzenia hieych napraw warstwy uszkodzonej przez ruch budowjak réowniez wskutek
oddzialywania czynnikdw atmosferycznych, takich ggdady deszczigniegu i mroz.

Wykonawca zobowizany jest wstrzyma ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszjeeli wystapi mazliwosé
uszkodzenia podbudowy.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci

Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlp.6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdénbadania kruszyw przeznaczonych do wykonania roh@izedstawd
wyniki tych bada Inzynierowi, wg zasad okéonych w p.2. w celu akceptacji materiatéw. Badatieigpowinny obejmowawszystkie
wiasciwosci okreslone w p.2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwosé¢ badan

Czstotliwos¢ bada kontrolnych w czasie rob6t przy budowie warstwylepszonego podia z kruszyw naturalnych stabilizowanych
mechanicznie podano w paskej tablicy 3.

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres badgrzy budowie warstwy z kruszyw stabilizowanych heaticznie

Czestotliwas¢ bada
Minimalna liczba badana dzienne| Maksymalna powierzchnia
dzialce roboczej przypadaica na jedno badanie §n

podbudoyy
Lp. | Wyszczegdlnienie bada

1 Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotnds¢ mieszanki 2 600

3 | Zagszczenie warstwy 10 probek na 10000 m
4

Badanie wiéciwosci kruszywa wg
tab. 1, pkt 2.3.2

dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Préblkéayapobieré w sposob losowy, z rozionej
warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco przekazywane fynierowi.

6.3.3.Wilgotno$¢é mieszanki

Wilgotnasé nalezy okresli¢ wedtug PN-88B-04481.

6.3.4. Zagszczenie ulepszonego pocka z kruszywa naturalnego

Zaggszczenie kazdej warstwy powinno odbywasic az do osagnigcia wymaganego wskaika odksztatcenia, wg Instrukcji Bada
Podt@za Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych —azahik 2, GDDP 1998, stosunek modutu odksztatcerti@nego &, do
pierwotnego E, nie powinien by wigkszy niz 2,2 dla kadej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wiaciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacerg wszystkich whaciwosci okreslonych w pkt 2.

Probki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecfw Inzyniera.

6.4. Badania wykonanej warstwy

Czstotliwos¢ i zakres bada i pomiarow wykonanej warstwy podbudowy z kruszywaturalnego stabilizowanego mechanicznie
przedstawiono w ponszej tablicy.

Tablica 4. Czestotliwos¢ i zakres badai pomiaréw wykonanej warstwy z kruszywa stabilizmego mechanicznie

Lp. [ Wyszczegdlnienie bada pomiaréw | Minimalna cgstotliwos¢ pomiaréw
1 Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Rowna¢ podiwzna w sposoéb agly planografem albo co 20 maata kadym pasie ruchu
3 ROwnaG¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczn&* 10 razy na 1 km
5 Rz:dne wysokéciowe co 100 m
6 Uksztaltowanie osi w planié* co 100 m
7 Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziaice roboczej, lecz nie rzadziej raz na 400
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000 A
8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwéch przekrojach nazka 1000 m
- ugiccie spezyste co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$atednia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.1. Grubas¢ warstwy
Gruba¢ warstwy Wykonawca powinien mierzyatychmiast po jej zagzczeniu co najmniej w trzech losowo wybranych pacik na
kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadzigj wijednym punkcie na kae 400 m podbudowy.

Bezzzpcﬁrednio przed odbiorem nalewykona pomiary grubéci warstwy co najmniej w trzech punktach, lecz nziedziej n raz na 2000

m-.

Grubgi¢ nie powinna s rézni¢ od podanej w projekcie o gdej niz + 1 cm.

6.4.2. N&nos¢ i zageszczenie warstw

Nalezy wykona& pomiary nénosci warstwy z kruszywa, wg Instrukcji Bal@odiaza Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych —
zahcznik 2, GDDP 1998. Wykonana warstwa powinna spélnastpujace wymagania dotygze ngnaosci:

v E; 260 MPa i £2120 MPa dla podbudowy pomocniczej,

E
v —2 < 2,2 dla podbudowy pomocniczej.

=
6.4.3. Pomiary cech geometrycznych warstwy
6.4.3.1. ROwné¢ warstwy
Roéwngici podiuzne warstwy nabiey mierzy¢ tata 4-metrowa lub planografem zgodnie z nogrBN-68/8931-04, z astotliwoicia podan,
w tablicy w p.6.4.
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Roéwndici poprzeczne naty mierzy¢ 4-metrowy fata z czstotliwoscia jak wyzej.

Nieréwndici nie powinny przekraczs20 mm dla ulepszonego podéo

6.4.3.2. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne nalemierzyt za pomog 4-metrowej faty i poziomicy z egtotliwoscia podamn w tablicy w p. 6.4. Spadki poprzeczne
powinny by zgodne z dokumentacprojektow z tolerancj +0,5 %.

6.4.3.3. Redne warstwy

Rzgdne naley sprawdzé co 100 m.

Réznice midzy rzdnymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przakza +0 cm do —2 cm.

6.4.3.4. Uksztattowanie osi warstwy

Uksztattowanie osi naty sprawdzt w punktach gtéwnych trasy i innych dodatkowyctgmieszczonych nie rzadziejrio 100 m.

Os$ warstwy w planie nie me by przesunita w stosunku do osi projektowanej czeéj niz 5 cm.

6.4.3.5. Szerok& warstwy

Szerokd&¢ nalezy sprawdzt, co najmniej 10 razy na 1 km.

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz £5 cm.

6.4.3.6. Grubd¢ warstwy

Grubgi¢ nie powinna s rézni¢ od podanej w projekcie o gdej niz + 1 cm.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

6.5.1. Niewtdciwe uziarnienie i wkasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa niespetnige wymagéa dotyczicych uziarnienia i wiciwosci podanych w odpowiednich punktach niniejszej
specyfikacji, zostan odrzucone. Jeli kruszywa, niespetniage tych wymaga zostaly wbudowane toegtla, ha polecenie ltyniera,
wymienione przez Wykonawcna wigciwe, na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatlych kosztéw poniesionych przez
Zamawiajcego.

6.5.2. Niewtdciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgch w p. 6.4.3. powinny Bynaprawione
przez spulchnienie lub zerwanie dehlkasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtornie zezrzone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczaleeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerékioprojektowanej o wicej
niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstworatym wyzej, to Wykonawca powinien na whasny koszt poszemgdbudow przez
spulchnienie warstwy na pehgrubd¢, do potowy szerokiei pasa ruchu, doky¢ materiatu i powtérnie zagci¢ warstve.

6.5.3. Niewtdciwa grubosé

Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grébwarstw w obecnii Inzyniera, z czstotliwoicia podan w tablicy w p. 6.4. Grubig nie
powinna st rézni¢ od podanej w projekcie o gdej niz + 1 cm.

Jezeli warunek ten jest spetniony Wykonawca otrzymiapeaptat za roboty. W przeciwnym wypadku Wykonawca wykoma wtasny
koszt, w obecnii Inzyniera, dodatkowe otwory w celu identyfikacji powdehni wadliwych pod wzgHem grubéci.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod werim grubéci Wykonawca wykona naprawmocnienia. Roboty te Wykonawca
wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdtgpagonowny pomiar i ocena grufm warstwy, wg wyej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.5.4. Niewtdciwa nosnosé

Jezeli nasnos¢ warstwy kydzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona lkszeoboty niezkdne do zapewnienia wymaganej
nosnosci, zlecone przez kyniera.

Koszt tych dodatkowych robét poniesie Wykonawckdyhtedy, gdy zarenie ndnasci wyniklo z niewtdciwego wykonania robot przez
Wykonawe.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QVymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest metr kwadratowy [y wykonanej warstwy z kruszywa naturalnego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Odbiér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbiob6t zanikajcych i ulegaicych zakryciu oraz na zasadach odbioru
czgsciowego i kaicowego okrélonych w D-M-00.00.00. "Wymagania ogéine" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyr® podstawy platrigi
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 metra kwadratowegoqnvykonania warstwy z kruszywa naturalnego obegmuj
- prace pomiarowe,
- sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
- zakup materiatu,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z reggpt
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roztozenie mieszanki,
- zag;szczenie rozigmonej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w SST,
- utrzymanie podbudowy w dalszym czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1./ PN-87/B-01100 Kruszywa naturalne. Kruszywa skalmelzZiat, nazwy, okrdenia.

2./ PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwyesbmnia.

3./ PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie dregdedziat, nazwy, okékenia.
4./ PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grunt

5./ PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Pastéenia ogolne.
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6./ PN-89/B-06714/0I
7./ PN-77/B-06714/12
8./ PN-78/B-06714/13
9./ PN-91/B-06714/15
10./ PN-78B-06714/16
11./ PN-77B-06714/17
12./ PN-77B-06714/18
13./PN-78B-06714/19
14./PN-78B-06714/20
15./

16./PN-79B-06714/42
17./PN-88B-06714/48
18./PN-76B-06721
19./PN-B-11111
20./PN-B-11112
21./PN-B-11113
22./BN-64/8931-0l
23./BN-64/8931-02

24./BN-75/8931-03
25./BN-68/8931-04
26./BN-70/8931-05
27./BN-77/8931-12
28./PN-S-06102
29./PN-S-02205:1998
10.2. Inne dokumenty

Kruszywa mineralne. Badania. Pddiaminologia.

Kruszywa mineralne. Badania. Ozawiezzawartéci zanieczyszczeobcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Ozamaiezzawartéci pytow mineralnych.

Kruszywa mineralne. Badania. Ozawaiezsktadu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Ozna@ezesztattu ziaren.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaeaailgotnaci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznsiezasasikliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie mrozoodporioi metody bezpéredni

Kruszywa mineralne. Badania. Ozn@iezarozoodpornii metod, krystalizacii.
PN-78B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozngsieza zawartéci  zanieczyszcze
organicznych.

Kruszywa mineralne. Badania. Ozawaiezcieralngci w bebnie Los Angeles.

Kruszywa mineralne. Badania. Ozayasiezzawartfci zanieczyszczew postaci grudek gliny.

Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaeawierzchni drogowych i kolejowycHwir i mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane aoiarzchni drogowych.

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalnendwierzchni drogowych. Piasek.

Drogi samochodowe. Oznaczanie isika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczanie mododlksztatcenia nawierzchni podatnych i padioprzez
obciazenie piyh.

Drogi samochodowe. Pobieranie praraktéw do celéw drogowych i lotniskowych.

Drogi samochodowe. Pomiar résanmawierzchni planografem i tat

Drogi samochodowe. Oznaczanie ¥wska ngnosci gruntu jako podiza nawierzchni drogowych.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wska zagszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszgiilizowanych mechanicznie.

Drogi samochodowe. Roboty ziemnen#@ania i badania.

1./ Wytyczne techniczne oceny jalad gryséw izwirow kruszonych produkowanych z naturalnie rozaiobego surowca skalnego
przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, YWara, 1984.
2./ Instrukcji Bada Podtaza Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych —azahik 2, GDDP 1998
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D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabiliwzanego mechanicznie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSTa swymagania dotyege wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa tamanetabilizowanego
mechanicznie, przy budowigdowiska sanitarnego dianigtowcow.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkétdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniayw p. 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanpwymagania dotyczce robét zwiazanych z wykonaniem:

a) podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm stabii@®@go mechanicznie:

- grubaci 15 cm,

- grubasci 20 cm.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, palev SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Kruszywo

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa tangangtabilizowanego mechanicznie powinn@ lyuszywo tamane uzyskane w
wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamianzutowych i otoczakéw albo ziagairu wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszateeych.

2.3. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa oldlena wg normy PN-S-06102:1997 powinnaele pomidzy krzywymi granicznymi podanymi w
tablicy 1.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa naturalnego stabilizowanegeimanicznie

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%]
0/63 0/31,5
63 100

315 76-100 100
16 56-93 70-93
8 40-75 50-75
4 28-58 38-58
2 18-41 26-41
0,5 9-23 14-23

0,075 2-12 2-12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadpgiagta i nie przebiegaod dolnej do gérnej krzywej granicznej uziarnienggsiednich sitach.
Wymiar najwikszego ziarna kruszywa nie o przekracz& 2/3 grubdci warstwy ukladanej jednorazowo. Frakcje kruszywa

przechodzce prze sito 0,075 mm nie powinny stanbwigcej niz 65% frakcji przechodgcej przez sito 0,5 mm.
2.4. Wissciwosci kruszywa

Kruszywa powinno spetnéavymagania okrdone w poniszej tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane wigciwosci kruszywa

L.p. Wiasciwosci badane wedtug: Wymagania dla
podbudowy pomocniczej
1 Zawartd¢ nadziarna, %, nie wtej niz 10
2 Zawartad¢ ziarn nieforemnych, wg PN-78/B06714/16; % nieagj niz 40
3 Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy nie ciemniejsza ni wzorcowa
4 Wskanik piaskowy po 5-krotnym zagzczeniu metad | lub Il wg 30-70
PN-B-04481:1988
5 Scieralngé w bebnie Los Angeles, wg PN-78/B-06714/42,
- ubytek masy po petnej liczbie obrotéw, %, nieksizy niz 50
- po 1/5 liczby obrotéw w stosunku do ubytku masypetnej liczbie obrotéw, nie wiej 35
niz
6 Nasikliwosé¢, %, nie wicej niz 5
7 Mrozoodpornét ziarn wikszych od 2mm, wg PN-78/B-06714/19
po 25 cyklach zamsania i odmraania, ubytek masy, %, nie g@ej niz 10
8 Zawartg¢ zwiazkéw siarki w przeliczeniu na $0%, nie wicej niz 1
9 Wskaznik nosnosci wne mieszanki kruszywa, nie mniejszyni 60
10 | Zawarté¢ ziaren mniejszych #i0,075 mm, % (m/m) 2-12

*- Wskaznik nasnosci whe mieszanki kruszywa dla KR 5 nie mniejszy 8D

2.5.7Zr6dta materiatéw

Wszystkie materialy tyte do budowy powinny pochodziylko zezrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przezyimiera.

Zrédfa materiatéw powinny ty wybrane przez Wykonawcz wyprzedzeniem, przed rozpecem robo6t. Wykonawca powinien
dostarczy Inzynierowi wyniki bada laboratoryjnychdcznie z projektowankrzyws uziarnienia i reprezentatywne prébki materiatow.
Materialy z zaproponowanego prze Wykonaweddta kda zaakceptowane do wbudowania przezyhiera jeeli dostarczone przez
Wykonawe wyniki bada laboratoryjnych i ewentualne wyniki bad&boratoryjnych prowadzonych przezzyniera wykaa zgodndé
cech materialowych z wymaganiami.

Zatwierdzaniezrodia materialdw nie oznaczze wszystkie materialy z tegoddta kda przez Irkyniera dopuszczone do wbudowania.
Materialy, ktére nie spetniajvymaga zostam odrzucone.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Ogdlne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Pkt

3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych stabiliaoych mechanicznie nalestosowa:

a./ Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankskyw, wyposaone w uradzenia dozujce wod,

b./ Réwniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadaniatenitu,

c./ Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statycdneagszczania. W miejscach trudnodgstych powinny b§ stosowane
zagzszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walébracyjne.

TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotysee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigine” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Transport kruszywa powinien odbyivaic w sposéb przeciwdzial@y jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Rughzgow po
wyprofilowanym podtau drogi powinien b§ tak zorganizowany, aby nie dagit do jego uszkodZel tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpghsia& wymagania dotyege przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnego ohgienia osi i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0M, Wymagania ogdine” pkt

5.2. Przygotowanie podiga

Podiaze pod podbudowz kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicziaieos/i warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub podte gruntowe.

Jezeli poditaze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny bpne usunite wedtug zasad akceptowanych przezihera.

Podbudowa powinna bywytyczona w sposéb umlbwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentadprojektowa lub wedlug zaleae
Inzyniera z tolerancjami okénymi w niniejszej SST.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania wanspowinny by wczeniej, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasiEt
przez Wykonawe Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utiviia¢ nacihgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét i nie
powinno by wigksze nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowakrzywa uziarnienia i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza& w
mieszarkach stacjonarnych gwarastych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na koniecznig zapewnienia jednorodéci
materiatu nie dopuszczagsivytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblifisakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna by od razu transportowana na miejsce wbudowania wétpprzeciwdziatary segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Rozktadanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej aby jej ostateczna gruéqpo zagszczeniu byta
réwna grubéci projektowanej. Warstwy kruszywa powinnydbgpzktadane w sposéb zapewni@j oshgnigcie wymaganych spadkow i
rzednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skiada iz wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to k@a warstwa powinna by
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwdngch wysokéciowych. Rozpoozie ukladania nagpnej
warstwy mae nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyiniera. Kruszywo w miejscach w ktorych widoczné jego segregacja
powinno by przed zagszczeniem zagpione materialem o odpowiednich édavosciach.

5.5. Zagsszczanie

Natychmiast po kiécowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale przystpi¢ do jej zagszczenia przez walowanie. Watowanie
powinno postpowa: stopniowo od krawdzi dosrodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdripadd dolnej do goérnej krawzi
podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnyrkiekalwiek nieréwndci lub zaggbienia powstate w czasie zsgczania powinny
by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa dadoe lub usurtie materiatu, 2 do otrzymania réwnej powierzchni. W
miejscach niedogpnych dla walcéw podbudowa powinnatlgag:szczona zagszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi
lub ubijakami mechanicznymi.

Zagzszczenie nalg kontynuowa do osignigcia wskanika zagszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,03 wedtugalmej proby
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 .

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zesgczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej, okréonej wedlug normalnej préby Proctora,
zgodnie z PN-88B-04481. Materiat nadmiernie navdtgty, powinien zosta osuszony przez mieszanie rozaoej warstwy i
napowietrzenie Zeli wilgotnas¢ materiatu jest hisza od optymalnej, materiat w rozémej warstwie powinien ldyzwilzony wody i
réwnomiernie wymieszany. Wilgotddprzy zagszczaniu powinna liyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangj+2%.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowizany jest do przeprowadzenia hieych napraw podbudowy uszkodzonej przez ruch bumtowljak réwnie
wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznychjda jak opady deszczéniegu i mroéz. Wykonawca zoboagiany jest wstrzyma
ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszezeli wystpi mazliwosé uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci

Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlp.6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przystpieniem do robét Wykonawca powinien wykdnbadania kruszyw przeznaczonych do wykonania rokgizedstawnd
wyniki tych bada Inzynierowi, wg zasad okéonych w p.2. w celu akceptacji materiatéw. Badatieigpowinny obejmowawszystkie
wiasciwosci okreslone w p.2.

6.3. Badania w czasie robét

Czgstotliwos¢ bada kontrolnych w czasie rob6t przy budowie podbudawkruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicpudano
w ponizszej tablicy 3.
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Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres badarzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyokchmanicznie

Czestotliwos¢ bada

Minimalna liczba badana dziennej | Maksymalna powierzchnia podbudowy przypadaj
Lp. Wyszczegoblnienie bada dzialce roboczej na jedno badanie @n
1 Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zag:sszczenie warstwy 1 probka na 1000 m
4 | Badanie wiéciwosci kruszywa dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa

wg tab. 1, pkt 2

6.3.1.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Prébkezyapobierg w sposéb losowy, z rozionej
warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco przekazywane fynierowi.

6.3.2.Wilgotnas¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [
(metoda Il), z tolerangj+2%.

Wilgotnos¢ nalezry okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.3.Zagzszczenie podbudowy

Zagzszczenie kadej warstwy powinno odbywssic az do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegazrii.03.

Wskaznik zagiszczenia podbudowy nale sprawdzé wedtug BN-77/8931-12 [30] | lub wyznaczonego z &agrzeprowadzonych
metoda piyty dynamicznej. Zgli nie mana okréli¢ wskanika zagszczenia, to naky sprawdzé, wg Instrukcji Bada Podiza
Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych —aznik 2, GDDP 1998, stosunek modutu odksztatcené@nego k&, do pierwotnego
E, ktéry nie powinien b§wigkszy niz 2,2 dla kadej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.4.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacerg wszystkich wtaciwosci okreslonych w pkt 2.3.

Prébki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecfr Inzyniera.

6.4. Badania wykonanej warstwy

Czstotliwos¢ i zakres bada i pomiarow wykonanej warstwy podbudowy z kruszywaturalnego stabilizowanego mechanicznie
przedstawiono w ponszej tablicy.

Tablica 4. Czstotliwos¢ i zakres badai pomiaréw wykonanej warstwy z kruszywa stabilizmego mechanicznie

Lp. | Wyszczegélnienie bada pomiaréw [ Minimalna cgstotliwos¢ pomiaréw
1 Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Rowna¢ podiuzna w sposob gty planografem albo co 20 maaia kezdym pasie ruchu
3 ROwnaG¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczn&* 10 razy na 1 km
5 Rz:dne wysokéciowe co 100 m
6 Uksztaltowanie osi w plani&* co 100 m
7 Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziaice roboczej, lecz nie rzadziej raz na 400
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000 A
8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwéch przekrojach nazka 1000 m
- ugiccie spezyste co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$atednia osi w planie natg wykona w punktach giéwnych tukéw poziomych.

6.4.1. Gruba¢ warstwy
Gruba¢ warstwy Wykonawca powinien mierzyatychmiast po jej zagzczeniu co najmniej w trzech losowo wybranych paci na
kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadzigj wijednym punkcie na kae 400 m podbudowy.

Bezzzpcﬁrednio przed odbiorem nalewykona pomiary grubéci warstwy co najmniej w trzech punktach, lecz nziedziej n raz na 2000

m°,

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétiavarstw to + 1cm.
6.4.2. N@nos¢ i zageszczenie warstw
Nalezy wykona& pomiary nénosci warstwy z kruszywa, wg Instrukcji Bal@odiaza Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych —
zahcznik 2, GDDP 1998. Wykonana warstwa powinna spéinastpujace wymagania dotygze nénaosci:

v E;260 MPa i £>120 MPa dla KR 3 - KR4,
v E; 280 MPa i £2140 MPa dla KR 5,
v E < 22

E:

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych warstwy
6.4.3.1. R6wné¢ warstwy
Rowndgici podiuzne warstwy natey mierzy¢ tata 4-metrowy lub planografem zgodnie z nogrBN-68/8931-04, z astotliwoicia podan
w tablicy w p.6.4.
Roéwngici poprzeczne naty mierzy¢ 4-metrowy fata z czstotliwoscia jak wyzej.

Nieréwndici nie powinny przekraczs20 mm dla podbudowy pomocniczej i 10 mm dla podibwdzasadniczej.
6.4.3.2. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne nalemierzyt za pomog 4-metrowej faty i poziomicy z egtotliwoscia podam w tablicy w p. 6.4. Spadki poprzeczne
powinny by zgodne z dokumentacprojektow z tolerancj +0,5 %.

6.4.3.3. Redne warstwy

Rzgdne naley sprawdzé co 100 m.

34




Réznice midzy rzdnymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przakza +0 cm do —2 cm.

6.4.3.4. Uksztattowanie osi warstwy

Uksztattowanie osi naty sprawdzt w punktach gtéwnych trasy i innych dodatkowycltgmieszczonych nie rzadziejzio 100 m.

Os$ warstwy w planie nie me by przesungta w stosunku do osi projektowanej czeéj niz 5 cm.

6.4.3.5. Szerok& warstwy

Szerokaé¢ nalezy sprawdzé co najmniej 10 razy na 1 km.

Szeroké¢ podbudowy nie mie r&nic¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz £5 cm.

6.4.3.6. Grubd¢ warstwy

Grubgi¢ nie powinna s rézni¢ od podanej w projekcie o gdej niz + 1 cm.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

6.5.1. Niewtdciwe uziarnienie i wkasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetndap wymagé dotycacych uziarnienia i wigciwosci podanych w odpowiednich punktach niniejszej
specyfikacji, zostan odrzucone. Jeli kruszywa, nie spelnigie tych wymaga zostaty wbudowane togtla, na polecenie ltyniera,
wymienione przez Wykonawcna wigciwe, na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatlych kosztéw poniesionych przez
Zamawiajcego.

6.5.2. Niewtdciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie ktore wykazuvigksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgch w p. 6.4.3. powinny lBynaprawione
przez spulchnienie lub zerwanie dehlgkasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérnie zazrzone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczaleeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerékioprojektowanej o wicej
niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstworatym wyzej, to Wykonawca powinien na whasny koszt poszemgdbudow przez
spulchnienie warstwy na petgrubd¢, do potowy szeroki pasa ruchu, doky¢ materiatu i powtérnie zagci¢ warstve.

6.5.3. Niewtdciwa grubosé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod werdm grubéci, Wykonawca wykona naprapodbudowy. Powierzchnie powinny by
naprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedni gigbokas¢, zgodnie z decyaj Inzyniera, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich wigiwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru rob6t

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w $8W-00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest metr kwadratowy [fy wykonanej podbudowy z kruszywa famanego stabilemego mechanicznie o grébb
okreslonej w Dokumentacji Projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Odbiér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbiob6t zanikajcych i ulegaicych zakryciu oraz na zasadach odbioru
czgsciowego i kaicowego okrélonych w D-M-00.00.00. "Wymagania ogéine" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrre podstaw platndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstaw ptatriai podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolned.p.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra kwadratowegoqmvykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilemego mechanicznie obejmuje:
- prace pomiarowe,

- sprawdzenie i ewentuaimapraw podiaza,

- zakup materiatéw,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z reggpt

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki i zagzczenie roztoonej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w SST,

- utrzymanie podbudowy w dalszym czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1./PN-87/B-01100
2./PN-78/B-01101
3./PN-87/S-02201

4./ PN-88/B-04481

5./ PN-76/B-06714/00

Kruszywa naturalne. Kruszywa skafedziat, nazwy, okéenia.
Kruszywa sztuczne. Podzial, nazwyesbdnia.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie dsegdodziat, nazwy, okékenia.
Grunty budowlane. Badania prébek grun

6./ PN-89/B-06714/0I
7./PN-77/B-06714/12
8./PN-78/B-06714/13
9./ PN-91/B-06714/15
10./PN-78B-06714/16
11./PN-77B-06714/17
12./PN-77B-06714/18
13./PN-78B-06714/19
14./PN-78B-06714/20
15./PN-78B-06714/26
16./PN-79B-06714/42
17./PN-88B-06714/48
18./PN-76B-06721
19./PN-B-11112
20./BN-64/8931-0I
21./BN-64/8931-02

Kruszywa mineralne. Badania. Pastéenia ogéine.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

obciazenie piyh.

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Paldzeérminologia.

Ozaaie zawarti zanieczyszczeobcych
Ozaaie zawart&i pytow mineralnych.

Ozaaie sktadu ziarnowego.

Ozawziezksztattu ziaren.

Ozagiezwilgotngci.

Ozawzieznasikliwosci.

Ozn@ezarozoodporniei metody bezpdéredniy
Ozn@ezarozoodpornei metod, krystalizacii.
Ozndezzawartéci zanieczyszczeorganicznych.
OzmaieZcieralndgci w bebnie Los Angeles.
Ozagiezzawartéci zanieczyszczew postaci grudek gliny.

Pobieranie prébek.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane aweiarzchni drogowych.

Drogi samochodowe. Oznaczanie isika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczanie mododlksztatlcenia nawierzchni podatnych i padioprzez
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22./BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie praraktéw do celéw drogowych i lotniskowych.

23./BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résanmawierzchni planografem i tat

24./BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nagnosci gruntu jako podiza nawierzchni drogowych.
25./ BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska zagszczenia gruntu.

26./PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z krustgiilzowanych mechanicznie

27.] Wytyczne techniczne oceny jalad grysow izwirow kruszonych produkowanych z naturalnie rozaiohego surowca skalnego
przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, YWara, 1984.
28./Instrukcja Bada Podiaza Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych —azahik 2. GDDP 1988

D-05.03.23. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtecznej (SST) s wymagania dotyere wykonania i odbioru rob6t zgaanych z
wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukovgezy budowieddowiska sanitarnego dianigtowcow.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkétdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniayw p. 1.1.

1.3. Zakres robét ugtych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanpwiymagania dotycge rob6t zwizanych z wykonaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowej o grubo 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej géab® cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa -jrefabrykowany element budowlany, przeznaczonybddowy warstwyscieralnej nawierzchni,
wykonany metod wibroprasowania z betonu nie zbrojonego nie baregm lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujcy sk ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdni od chodnika, charakteryzgy sk statym lub zmiennym
przekrojem poprzecznym i diugma nie wigksz niz 1,0 m.

1.4.3.8ciek - umocnione zagbienie, pontej krawedzi jezdni, zbieraice i odprowadzage wod.

1.4.4. Obrzee - element budowlany, oddzieilgy nawierzchnie chodnikéw i géw pieszych od terenéw nie przeznaczonych do
komunikaciji.

1.4.5. Spoina -odstp pomidzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony okienymi materiatami wypetniagymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna edstp dziehcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu ufivaenia odksztatcé temperaturowych,
wypetniony okrélonymi materiatami wypetniagymi.

1.4.7.Pozostate okétenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjappodanymi w SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [10] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyegce robét
Ogdine wymagania dotyaee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd]h0] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow

Ogdine wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [10] pkt
2

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1.Rodzaj betonowej kostki brukowej

Nalezy stosowa kostke gatunku 1, klasy ,50”, gruldoi 80 mm. Szerok i diugas¢ i kolor kostki oraz jej ksztait ma byzgodny z
Dokumentacj Projektovs. Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane plisabu uktadania i siatki spoin oraz uthwiaty
wykonanie warstwy o szerokd 1,0 m lub 1,5 m bez konieczwb przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywaminawierzchng.
2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkarkdwym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadmprobat¢ techniczm, wydar przez uprawniom jednostk (Instytut Badawczy Drég i
Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadgmaganiom okrdonym w aprobacie technicznej, a w przypadku brastarczajcych
ustalé, powinna mié charakterystyki okridone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiMdrge z poriszymi wskazaniami:
ksztatt i wymiary powinny b§zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dogatzgmi odchytkami od wymiarow:

diugas¢ i szeroké¢  + 3,0 mm,

grubai¢ + 5,0 mm,

wytrzymalai¢ nasciskanie powinna lynie mniejsza nii

50 MPa, dla klasy ,50",

mrozoodpornét: po 30 cyklach zamsania i rozmraania probek w 3% roztworze NacCl lub 150 cyklach mania i rozmraania
metod, zwykla, powinny by spetnione jednoczeie nastpujace warunki:

probki nie powinny wykazywapeknigc i zarysowa powierzchni licowych,

taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonyobeniadw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie powinna przekracz® masy
probek nie zameanych,

obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do prébek nie zararaych nie powinno kywigksze ni 20%,

nasikliwosé, nie powinna przekrace®%,

scieralnag¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, élbrea straq wysokdci, nie powinna przekraczavartcci:

3,5 mm, dla klasy ,50",

szorstk@é¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowéinej, sprawdzona wahadtem
angielskim, powinna wynoshie mniej nz 50 jednostek SRT,

wyglad zewrgtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny migs, gknigé i ubytkow betonu, krawdzie elementéw powinny Byréwne,
a tekstura i kolor powierzchni licowej powinnydjgdnorodne. Dopuszczalne wady wadyl zewrgtrznego i uszkodzenia powierzchni nie
powinny przekraczawartagici podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatyglam - powstaj w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujacych w betonie podczas jegoaw@nia i twardnienia; naloty te powoli znikay okresie do 2 lat).
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Tablica 1. Dopuszczalne wady wydl zewrtrznego betonowej kostki brukowej

Lp. | Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1
1 Stan powierzchni licowej:
tekstura jednorodna w danej partii
niedopuszczalne
rysy i sgkania jednolity dla danej partii

kolor wedtug katalogu producenta

przebarwienia dopuszczalne niekontras-toye
przebarwienia na pojedyncze
kostce

plamy, zabrudzenia niezmy-walh@iedopuszczalne
woda dopuszczalne
naloty wapienne

2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:
dopuszczalna liczba w 1 kostce

dopuszczalna wielkd (dlugas¢ ]2
szerokdc)
30 mm x 10 mm

3 Szczerby i uszkodzenia krewizi i| niedopuszczalne
narazy przylicowych

4 Uszkodzenia kragdzi pionowych
dopuszczalna liczba w 1 kostce
dopuszczalna wielkd (diugase |2
gkebokasé)

20 mm x 6 mm

2.2.3.Sktadowanie kostek

Kostkg zaleca si pakowd na paletach. Palety z kostknoga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy czym @edpowinno by
wyréwnane i odwodnione.

2.3. Cement

Cement stosowany do podsypki powiniert bgmentem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadgjwymaganiom PN-EN-197-1.
Transport i przechowywanie cementu powinny bgodne z BN-88/6731-08 [13].

2.4. Kruszywo

Kruszywo na podsypk cementowo-piaskogvpowinna stanowi mieszanina cementu i piasku w stosunku 1:4 z piaskuralnego
spelniajcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996neceu powszechnegozytku spetniggcego wymagania PN-B-
19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiagtaj wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250).

Na podsypk stosuje si mieszank kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, azdprawy cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4
mm.

Zawartd¢ pytow w kruszywie na podsypkcementowaswirowg i do zaprawy cementowo-piaskowej nie z@qrzekraczé 3%, a na
podsypk zwirowa - 8%.

Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszanidmuszywami innych
klas, gatunkéw, frakcji (grupy frakcji).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].

2.5. Woda

Woda stosowana do podsypki powinna odpowdagigmaganiom PN-B-32250 [10]. Powinna tattwoda ,odmiany 1”.

Badania wody nalg wykonywat:

- w przypadku nowegérodta poboru wody,

- w przypadku podejrzedotyczcych zmiany parametréw wody, np. @mienia, zapachu, barwy.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogdlne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”] ikt 3.
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej peoodbywa sig:
recznie, zwkaszcza na matych powierzchniach,
mechanicznie przy zastosowaniu agdzen uktadajcych (uktadarek), skladgjych si z woézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsoeidch ul@enia; uradzenie to, po skiwzonym uktadaniu kostek, roa
wykorzysta& do wmiatania zaprawy cementowo-piaskowej w szeyetiamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek nioa stosowéaspecjalne natzizia trace (np. przycinarki, szlifierki z targy
Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zag:szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadairelastomerow, chroniace kostki
przedscieraniem i wykruszaniem nann
Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki cememtgpiaskowej powinien odpowiadawymaganiom wiéciwych SST,
wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (norm PB i BN, wytycznym IBDiM) wzgldnie opracowanym SST
zaakceptowanym przezyniera.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapnalezy stosowd betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycrce transportu

Ogdlne wymagania dotysee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigne” [10] pkt 4.
4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni
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Betonowe kostki brukowe magby¢ przewaone na paletach - dowolnynsrodkami transportowymi po aginigciu przez beton
wytrzymaldici nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie traoisu powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniem si
uszkodzeniem.

Jako érodki transportu wewatrzzaktadowego kostek naodki transportu zewgirznego mog stuzy¢ wézki widtowe, ktérymi mana
dokona& zatadunku palet. Do zatadunku paletsradki transportu mma wykorzystywé réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny dgpinane tsdmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecggjmi kostki przed uszkodzeniem w czasie
transportu. Na jednej palecie zaleca wktada do 10 warstw kostek (zaieie od grubéci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami
wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Z2dane jest, aby palety z kostkami byly wysytane dbiarcy srodkiem transportu samochodowego
wyposaonym w d:wig do za- i roztadunku.

Krawgzniki i obrzeza mog, by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Krageniki betonowe natey uktada w pozycji
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krgawiki kamienne naley uktad& na podkiadkach drewnianych, diéga w kierunku
jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa ipow by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobrgzed
rozpyleniem.

Materiaty do podbudowy powinny byrzewadone w sposéb odpowiaday wymaganiom whciwej SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@0M,Wymagania ogodlne” [10] pkt 5.

5.2. Podiae i koryto

Grunty podi@a powinny by niewysadzinowe, jednorodne idm@ oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgatenigjemnymi
skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentpopjektov.

Koryto pod podbudowlub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkan@zoprzygotowane zgodnie z
wymaganiami odpowiedniej SST.

Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeataicjjektowy

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentagcprojektowy SST.

Konstrukcja nawierzchni nie obejmowa utozenie warstwycieralnej z betonowej kostki brukowej na:

podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

podsypce cementowo-piaskowej §oielonej bezpérednio na podtzu z gruntu piaszczystego o wghkiku piaskowym WR> 35 wg [8].
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskoweypetnieniem
spoin piaskiem, obejmayj

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z keanikbw, obrzey i ew. sciekéw),

przygotowanie i roiTielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,

utozenie kostek z ubiciem,

wypetnienie spoin zaprancementowo-piaskowo stosunku 1:4, spelniga wymagania jak dla podsypki cementowo-piaskowej

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod stvar betonowej kostki brukowej powinien byzgodny z dokumentag)
projektows.

Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom wiéciwej SST.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinier¢ zgodny z dokumentacprojektowg lub SST.

Ustawianie krawznikdw, obrzey i ew. wykonaniesciekdw przykrawznikowych powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w
odpowiednich SST.

Krawgzniki i obrzeza zaleca si ustawi@ przed przystpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przédustawieniem, padane jest
utozenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szeré&ionawierzchni i prawidtowej lokalizacji kragmikéw lub obrzey.

5.6. Podsypka

Do wykonania podsypki hawierzchni stosujembdsyplk cementowo-piaskoyl:4.

Wymagania dla materiatlow stosowanych na podsykvinny by zgodne z pkt 2 niniejszej SST oraz z PN-S-9602% [1

Grubai¢ podsypki powinna wyno&i3 cm po zagszczeniu.

Wsp6tczynnik wodno-cementowy dla podsypki cementgieskowej powinien wynoéiod 0,20 do 0,25, a wytrzymdtona sciskanie:
R; =10 MPa, R =14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna &yaka, aby pdcisnigciu podsypki w dioni podsypka nie rozsypywalaisiie byto
na dtoni$ladéw wody, a po nagiieciu palcami podsypka rozsypywatag.sRozcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno
wyprzedzé ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rietona podsypka powinna bywyprofilowana i zagszczona w stanie
wilgotnym, lekkimi walcami (np.gcznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi

Jeili podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemenpiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nglg polad woda w takiej

ilosci, aby woda zwityta cah grubc¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy feovyprzedzé uktadanie nawierzchni z
kostek o okoto 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoirpzany musi by zakaiczone przed rozpogziem wizania cementu w podsypce.
5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych

Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek orasel@a ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek orazgése uktadania powinny liyzgodne z dokumentagcprojektows
SST, a w przypadku braku wystarcgajch ustalé Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje ddagatowania laynierowi.
Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, kotrosobu ukladania i wytworni kostekzymier maze polect Wykonawcy utaenie
po 1 m2 wstpnie wybranych kostek, wagznie na podsypce cementowo-piaskowej.

Warunki atmosferyczne

Nawierzchng¢ na podsypce cementowo-piaskowej zalegavgkonywa przy temperaturze otoczenia nigszej ni +5°C. Dopuszcza §i
wykonanie nawierzchni § w ciagu dnia temperatura utrzymuje s granicach od € do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaness
przymrozki kostk nalezy zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmaitae stomy, papitp.).

Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnacwykonana z elementéw o jednakowej grédioNa wigkszym fragmencie robét zaleca; si
stosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiahktérej niedopuszczalne sézne odcienie wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki mzna wykonywa recznie lub mechanicznie.
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Uktadanie ¢czne zaleca si wykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplé&oyeh pod wzgidem Kksztaltu lub
wymagajicych kompozycji kolorystycznej uktadanych deserazor&nych wymiaréw i ksztattéw kostek. Ukladanie kostewinni
wykonywat przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca wiykonywa: na duych powierzchniach o prostym ksztaicie, tak abyadifka mogta przendst palety
warstwe ksztattek na miejsce ich uenia z wymagan dokladndcia. Kostka do uktadania mechanicznego niezenmi€ duzych
odchytek wymiarowych i musi liyodpowiednio przygotowana przez producenta, tzada na palecie w odpowiedni wzér, bez detua
potéwek i dziewitek, przy czym kzda warstwa na palecie musidyobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkose
przywieraly do siebie. Ukladanie mechaniczne zawszsi by wsparte prag brukarzy, ktérzy uzupetniajprzerwy, wyrabigj tuki,
doktadaj kostki w okolicach studzienek i kraanikow.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie ubijania podsypka zszcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdze infrastruktury technicznej (np. studzienek, whazitwy) powinna trwale wystawaod 3
mm do 5 mm powsej powierzchni tych ugdzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kragmikach, obrzeach i studzienkach mina wywat elementy kostkowe wyk@zeniowe w postaci
tzw. potéwek i dziewjtek, mascych wszystkie krawdzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku zeliy ksztaltek o
nietypowych wymiarach, woin przestrzé uzupetnia s kostly cigta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami tracymi
(przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

Dzienry dziatkg robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaecakaczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem
nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej w ceytworzenia oporu dla ubicia kostki umnej na state. Przed dalszym
wznowieniem rob6t, prowizorycznie uong nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej pglezebra i usuré wraz z podsypk
Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni naly przeprowadzi za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostare tworzywa sztucznego. Do ubicia
nawierzchni nie wolnozywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni naly prowadz¢é od krawedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztaltek.
Ewentualne nieréwrigi powierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzame (eknigte) naley wymienié na kostki cate.

Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Spoiny

Szerokad¢ spoin pomidzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosd 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopaatiennych kostek brukowych zaleca; siby osie spoin porgizy diuzszymi bokami tych kostek
tworzyly z osi drogi kat 450, a wierzchotek utworzonegatét prostego pomizy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku dipa
podiuznego nawierzchni.

Po utazeniu kostek, spoiny nalg wypelnic zapravq cementowo-piaskoav

Wypehienie spoin zapraywcementowo-piaskowpolega na rozlanie zaprawy na nawierz¢hmagarnianie jej w szczeliny szczotkami
lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed razgoiem zalewania kostka powinnadgczyszczona i dobrze zwilna wod.

Zalewa powinna catkowicie wypethspoiny i tworz¢ monolit z kostkami.

5.8. Piebgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigrefmi zapraw cementowo-piaskoay po jej wykonaniu naley
przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o gruléoi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymyw3ga w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie2
tygodni (przy temperaturzgedniej otoczenia nie #8zej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chiodniejszej) nawierzghmilezy oczysci¢ z
piasku i mana oddé do wytku.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania 0gdlfi0] pkt 6.

6.2. Badania przed przysjpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyéka

w zakresie betonowej kostki brukowej

aproba¢ technicza,

certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badeech charakterystycznych kostek, w przypadku
zadania ich przez lryniera,

wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych kostek,

w zakresie innych materiatow

sprawdzenie przez Wykonawcech zewstrznych materialéw prefabrykowanych (kramikow, obrzey),
ew. badania wkziwosci kruszyw, piasku, wody itp. ok§lene w normach, ktére bualavatpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robét

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z koptidaje tablica 2.
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Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw w czasie robét

Lp. | Wyszczegdlnienie Czestotliwos¢ bada Wartadsci
bada i pomiaréw dopuszczalne

1 Sprawdzenie podia i koryta Wg SST D-04.01.01 [11]

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytycznych,

wymienionych w pkcie 5.4

3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni | wg SST D-08.01.0402 [17]; D-
08.03.01 [18]; D-08.05.00 [19]
4 Sprawdzenie podsypki (przymiargrBiezaca kontrola w 10 punktaghWg pktu  5.6;
liniowym lub metod niwelacji) dziennej dziatki roboczej: grubdi, | odchyiki od

spadkéw i cech konstrukcyjnych
poréwnaniu z dokumentacj pro-
jektowa i specyfikacy

Wporojektowanej
grubgci £1 cm

5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki
zgodnd¢ z dokumentagj projektowy
potozenie osi w planie (sprawdzop€o 100 m i we wszystkich punkta
geodezyjnie) charakterystycznych

Sukcesywnie na kalej dzialce robocze| -

tiPrzesunicie od osi
projektowa-nej ddg
2cm

rzedne wysokéciowe (pomierzong Co 25 m w osi i przy kragdziach orag Odchylenia: +]

instrumentem pomiarowym) we  wszystkich punktach ch@aem; -2 cm
rakterystycznych

rownas¢ w profilu podiwnym (wg BN-| Jw. Nierébwndci do 8

68/8931-04 [9] tat czteromet-row) mm

rownasi¢  w  przekroju  poprzecznymnJw. Przéwity mie-dzy

(sprawdzona tat profilowa z po-ziomnigq i fata a po-

pomiarze przewitu kli-nem cechowanyn wierzchng do

oraz przymiarem liniowym wzgtinie 8 mm

metody niwela-cji)

spadki poprzeczne (sprawdzone meatpdw. Odchyiki od do

niwelacji) kumentacji pro-
jektowej do 0,3%

szerok@c nawierzchni (sprawdzornfalw. Odchytki od sze

przymiarem liniowym) rokaosci  projekto-

wanej do+5 cm
szerokdé¢ i gigbokas¢ wypetnienia spoin | W 20 punktach charakterystycznyglvg pktu 5.7.5

szczelin (ogldziny i pomiar przymiaremdziennej dzialki roboczej
liniowym po wykrusze-niu diug. 10 cm)

sprawdzenie koloru kostek i desenia
utozenia

dkontrola bieaca Wg dokumenta-cji
projektowej lub

decyzji Ivy-niera

6.4. Badania wykonanych robot
Zakres bad@ai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie bada pomiaréw Spos6b sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego nawierzchn|,Wizualne sprawdzenie jednoroded wygladu,
kraweznikéw, obrzey, sciekow prawidtowdgci desenia, koloréw kostek, dan,
plam, deformaciji, wy-krusze spoin i szczelin

2 Badanie potzenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzpalezenia osi co 25 m i
punktach  charakterystycznych (dopuszczalne
przesungcia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzdne wysokéciowe, rownéé podiwna i[Co 25 m i we wszystkich punktag¢h

charakterystycznych (wg metod i do-puszczalnych
wartasci podanych w tab. 2, Ip. od 5c do 5g)

poprzeczna, spadki poprzeczne i szegéko

4 Rozmieszczenie i szeralo spoin i szczelin
nawierzchni, ponedzy krawgznikami, obrzeami,
sciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin

Wg pkiu 5515.7.5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00®WVymagania ogdine” [10] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokesstki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania og6lne” [10] pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wynikzgtywne.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagcych i ulegaicych zakryciu podlegaj

przygotowanie podta i wykonanie koryta,

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod nawtenkg
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Odbidr tych robot powinien yzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymiigaog6lne” [10] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrre podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”][fkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kdstikkowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podiea,
- zakup materialdéw, dostarczenie materiatow i gorz
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- utozenie i ubicie kostek,
- wypetienie spoin,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprau.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa taenda nawierzchni drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa rahe do nawierzchni drogowych;
piasek

3. PN-B-11213:1997 Materialy kamienne. Elementy kamé kravezniki uliczne, mostowe i
drogowe

4. PN-B-32250:1988 Materialy budowlane. Woda do b&tohzapraw

5 PN-EN-197-1 Cement - @& 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce

cementéw powszechnegaytku
10.2. Brarzowe Normy

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betofilementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Kragniki i obrzeza

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$enaawierzchni planografem i tat
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D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.01.01. Umocnienie skarp

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpSss wymagania dotyere wykonania i odbioru robét zgdanych z
przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym skgmzy budowieddowiska sanitarnego.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk&tdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniayw p. 1.1.
1.3. Zakres robot obptych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z trwatym powierzchniowym umocnieniem
skarp poprzez:
- humusowaniem grubai 20 cm
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. ROw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprovzadvod;.
1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemidlirma zawierajca co najmniej 2% g%ci organicznych.
1.4.3. Humusowanie - zesp6t czydaioprzygotowugcych powierzchri gruntu do obudowy &innej, obejmujcy dog:szczenie gruntu,
rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej ggatem (bronowaniem) i degzczeniem.
1.4.5. Prefabrykat - element wykonany w zakladzizemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie stanaomocnienie rowu lub
scieku.
1.4.7. Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzetivatem lubvytka na 100 kwadratéw, kdy o powierzchni 25 cm2, do oktania
procentowego udziatu gatunkéwélia, po obsianiu.
1.4.8. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w SST D-M-00.00.00
Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét
Ogélne wymagania dotyaeze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogélne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatdw
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rmvidciekoéw obgtymi niniejsz SST &:
- ziemia urodzajna,
- nasiona traw orazdm motylkowatych,
- paliki i pale do przytwierdzania ptytaowych,
- kruszywo,
- cement,
- zaprawa cementowa,
2.3. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 2% agci organicznych. Ziemia urodzajna powinnacbwilgotna i
pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczys#aaziecych.
W przypadkach watpliwych Inzynier maze zlect wykonanie bada w celu stwierdzeniaze ziemia urodzajna odpowiada
nastpujacym kryteriom:
a) optymalny skiad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45%70

b) zawarté fosforu (P205) > 20 mg/m2,

c) zawart& potasu (K20) > 30 mg/m2,

d) kwasowsét pH 25,5,

2.4. Nasiona traw
Wybor gatunkéw traw oraz ich mieszanki rglelostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleg stosowa
mieszanki traw o drobnymgstym ukorzenieniu, spetnigie wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1Rg®&raz tablic nr 1-3.

Tablica 1. Mieszanki traw dla gleb aiejszych / G, Gp, @ ekspozycja potudniowa.

Gatunek % udziat kg/ha
Kupkéwka pospolita — Daktyli glomerata 10 2
Rajgras wyniosty — Arrhenatherum elatius 50 25
Mietlica pospolita — Agrostis capillaris 10 1
Kostrzewa czerwona — Festuca rubra 10 2
Koniczyna hkowa — Triforium pratense 10 2
Esparceta siewna — Onobrichis sativa 10 5
Razem 100 37

Tablica 2. Mieszanki traw dla gleb avlejszych / G, Gp, @ ekspozycja péinocna.

Gatunek % udziat kg/ha
Kostrzewa dkowa — Festuca pratensis 50 20
Tymotka hkowa — Phleum pratense 10 2
Mietlica roztogowa — Agrostis stolonifera 10 1
Wiechlina zwyczajna — Poa trivialis 10 2
Koniczyna biato-réowa — Triforium hybridium 10 2
Koniczyna pogita — Triforium medium 10 2
Razem 100 29
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Tablica 3. Mieszanki traw dla gleb piaszczystyatralenie od ekspozycji

Gatunek % udziat kg/ha
Kostrzewa czerwona — Festuca rubra 30 10
Mietlica pospolita — Agrostis capillaris 30 3
Wiechlina hkkowa odmiana wskolistna — Poa pratensis V genina 10 2
Stoktosa bezostna — Bromus inermis 10 5
Koniczyna biata — Triforium regens 15 2
Komonica zwyczajna — Lotus corniculatus 5 1
Razem 100 23
2.7. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiadlaymaganiom PN-B-11111:1996 [2], orazmgodne z Dokumentacja Projektow
Piasek powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11113:1996 [3].
2.8. Cement
Cement portlandzki powinien odpowigdaymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Cement hutniczy powinien odpowiadaymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Skladowanie cementu powinnodggodne z BN-88/6731-08 [12].
2.9. Zaprawa cementowa
Przy wykonywaniu umocnie rowéw i $ciekéw naley stosowa zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-
14501:1990 [6].
2.10. Elementy prefabrykowane
Wytrzymalai¢, ksztalt i wymiary elementdéw powinny dygodne z dokumentagcprojektovg i SST.
Krawezniki betonowe powinny odpowiadavymaganiom BN-80/6775-03/04 [13].
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogélne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznegowinien wykazé sie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:
- réwniarek,
- ew. walcéw gladkichzebrowanych lub ryflowanych,
- ubijakéw o ¢gcznym prowadzeniu,
- wibratoréw samobimych,
- plyt ubijajcych,
- ew. sprgu do podwieszania i podgjania,
- cysterny z wagpod cknieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedgphych).
4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Ogélne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@ne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
4.2.1. Transport nasion traw
Nasiona traw mima przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed zawilgoceniem.
4.2.2. Transport materiatléw z drewna
Paliki i pale mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh je przed uszkodzeniami.
4.2.3. Transport kruszywa
Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zaadlgniem.
4.2.4. Transport cementu
Cement nalgy przewozé zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogblne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@0M,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno Bywykonywane od gérnej krawzi skarpy do jej dolnej krawdzi. Warstwa ziemi urodzajnej
powinna stga¢ poza gorn krawedz skarpy i poza podrié skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Gruba¢ pokrycia ziemi urodzaja powinna wynosi od 10 do 15 cm po moletowaniu i zagczeniu, w zaleosci od gruntu
wystepujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na paxalni skarpy naley wykonywa rowki poziome
lub pod ktem 300 do 450 o ¢bhokasci od 3 do 5 cm, w odgbach co 0,5 do 1,0 m. Utong warstwe ziemi urodzajnej nalsy zagrabd
(pobronowa) i lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogédlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdipkt 6.
6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakbwykonanych robét i ich zgodéa z SST, oraz na sprawdzeniu datyzn@ci
swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejciu raélin, taczna powierzchnia nie pahigtych miejsc nie powinna Bywigksza nk 2% powierzchni obsianej skarpy,
a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionydkjsg nie powinien przekracz®,2 m2. Na zaimigtej powierzchni nie mag
wystepowa® wyzlobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

OgodIne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@MVymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostl obmiarow jest:
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i @wumocnionych przez humusowanie
8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensggjojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dalyikiymozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogédlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowdw przenidsowanie, umocnienie prefabrykatami, obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw,
- ew. pigignacja spoin,
- uporadkowanie terenu,
- przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie umocnienia w czasie dalszych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukowiec
2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywturalne do nawierzchni drogowyctwir i mieszanka
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywsturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
4. PN-B-12074:1998 Usdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarniamewierzchni biowtoknin.
Wymagania i badania przy odbiorze
5. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyVymagania i metody batda
6. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte
7. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnagkw Skitad, wymagania i ocena zgoécio
8. PN-P-85012:1992 Wyroby powrracze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych
9. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiondimaolniczych
10. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zeerWymagania i badania
11. PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popiotyeot
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyean
13. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoElementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw rowisk

tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe

10.2. Inne materiaty
14. Katalog powtarzalnych elementéw drogowychER®, Transprojekt-Warszawa, 1979.
15. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emudsiialtowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zesz9t BDiM, Warszawa, 1999.
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D-07.01.01. Oznakowanie poziome

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SS| swymagania dotyce wykonania i odbioru oznakowania poziomego pragdwie hdowiska sanitarnego
dla smigtowcow..

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk&tdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniayw p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obptych SST

Oznakowanie poziome wykonanedzie materiatami grubowarstwowymi. Zostanie ugienstare oznakowanie poziome.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzehrpostaci linii cagltych lub przerywanych,

pojedynczych lub podwdjnych, strzalek, napisow, lsglinoraz innych linii zwizanych z oznaczeniem oklenych miejsc na tej

powierzchni.

1.4.2. Znaki podtuzne - linie réownolegte do osi jezdni lub odchylone agjmpod niewielkim lstem wystpujace jako linie segregacyjne
lub krawgdziowe, przerywane lub qite.

1.4.3. Znaki uzupetniapce - znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystamkeh oraz inne okiajace szczegdlne miejsca na
nawierzchni.
1.4.4. Materialy do poziomego znakowania drog materiaty zawieragce rozpuszczalniki wolne od rozpuszczalnikéw lubktawe

elementy odblaskowe, ktére mpgost& naniesione albo wbudowane przez malowanie, natgske, odlewanie, wytlaczanie,
rolowanie, klejenie itp. w temperaturze otoczenib W temperaturze podwgzonej na nawierzchnie drogowe. Materialy te mby
retrorefleksyjne.

1.4.5. Materiaty do oznakowania grubowarstwowego- materiaty naktadane warst@rubdci od 0,9 mm do 5 mm.

1.4.8Kulki szklane - materiat do posypywania lub narniagod cinieniem na oznakowanie wykonane materiatami w staigiklym, w
celu uzyskania widzialrégi oznakowania w nocy.

1.4.9. Pozostate okrdenia sa zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjamoganymi w SST D-M-00.00.00
"Wymagania ogoélne" pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robét

Wymagania ogélne dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogblpkt. 2

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee materiatdw podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagaméine” pkt. 2.

W ofercie oraz przed rozpagzem rob6t Wykonawca ma obayeek przedstawiatest IBDiM na wybrane przez siebie materialy.

Wykonawca ponosi peirodpowiedzialné za spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych zastosowanych materiatow. Wykonawca
zapewnize sktadowane materiatetly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachewaj jakas¢ | whasciwos¢ do robét i lrda

dostpne dla Zamawiagego.
Kazdy materiat uywany przez Wykonawcdo poziomego znakowania drég musi postadlprobat Techniczm Instytutu Badawczego
Drég i Mostow.
2.2. Materialy do znakowania grubowarstwowego
Materiatami do znakowania grubowarstwowego powibyymateriaty umaliwiajace naktadanie ich warstwgrubgci 3 mm, jako masy
chemoutwardzalne stosowane na zimno.
Masy chemoutwardzalne powinnydsgubstancjami jedno- lub dwuskfadnikowymi, mieszange sola w proporcjach ustalonych przez
producenta i naktadanymi na nawierzehodpowiednim aplikatorem. Masy te powinny twarayarstwe kohezyjrm, w wyniku reakciji
chemiczne;j.
Wihasciwosci fizyczne materiatlow do znakowania grubowarstwgavewykonanych z nich elementéw prefabrykowanykreda aprobata
techniczna, odpowiadgja wymaganiom POD-97 [4].
2.3. Zawartoé¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do znakowania gribowarstwowego
Zawartd¢ skladnikow lotnych (rozpuszczalnikow organicznyol® powinna przekracza
- w materiatach do znakowania grubowarstwowego 29mj.
Nie dopuszcza sistosowania materiatéw zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluerylde) w ilosci wigkszej niz 10%.
Nie dopuszcza sistosowania materialdw zawiegaych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.
2.4. Wymagania wobec materiatéw ze wzedlu na ochrorg warunkéw pracy i srodowiska
Materialy stosowane do znakowania nawierzchni weipny zawierd substancji zagtajacych zdrowiu ludzi i powodygych skaenie
srodowiska
2.5. Przechowywanie i sktladowanie materiatow
Materialy do znakowania grubowarstwowego nawierkchpowinny zachowé statgé swoich widciwosci chemicznych i
fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miegiskladowania w warunkach oklenych przez producenta.
Materialy do poziomego znakowania drég agl@rzechowywa w magazynach odpowiadaych zaleceniom producenta, zwlaszcza
zabezpieczagych je od napromieniowania stonecznego, opadévieimperaturze pozej 400C.
2.6. Kulki szklane

Materialy w postaci kulek szklanych refleksyjnycto ghosypywania lub narzucania pod$néeniem na materialy do
oznakowania powinny zapewsiavidzialnaé¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdazki swiatta wysylanej przez
reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowasic wspo6iczynnikiem zatamania powsj 1,50, wykazywé odporné¢ na wod i
zawier& nie wigcej niz 20% kulek z defektami.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykaaé stopiéi hydrofobizacji co najmniej 80%.

Wiasciwosci kulek szklanych ok&a aprobata techniczna, odpowiaga wymaganiom POD-97 [4].

3. SPRZET

3.1. Wymagania 0gdine dotycrce spratu

Wymagania ogélne dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogoine Bk
3.2. Sprat do znakowania poziomego
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Do wykonania oznakowania poziomego uglstosowa nastpujacy sprzt:

- frezarek,

- sprzarek,

- malowarek,

- uktadarek mas chemoutwardzalnych,

- ukfadarki do tém prefabrykowanych

Do oczyszczenia znakowanej powierzchnizmowy¢ szczotek mechanicznych.

3.3. Sprat towarzyszacy
Wykonawca musi dysponowgojazdami do rozstawiania pachotkéw.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagagizne" pkt. 4.

4.2. Przewéz materiatéw do poziomego znakowanig dré

Materialy do poziomego znakowania drég aglprzewozt w typowych, zapewniagych szczeln@& opakowaniach handlowych, krytymi
srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM “Wymagania ogéine” pkt. 5.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naueligi i powietrza powinna wyndsico najmniej 8C, a wilgotné¢ wzgledna
powietrza powinna liyzgodna z zaleceniami producenta lub wyéesi najwyej 85%.

5.3. Przygotowanie podi¢a do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nateezysci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu, kurzu, piasku, smardlejow i
innych zanieczyszcaheprzy wyciu sprztu wymienionego w SST i zaakceptowanego przeyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonazizakowania poziomego musidgzysta i sucha.

5.4. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowanigid mazna wykona przedznakowanie, stoagjsi do ustalé zawartych w
dokumentacji projektowej, ,Szczegétowymi warunkamthnicznymi dla znakéw drogowych poziomych i w&ami ich umieszczania na
drogach.”, SST i wskazaniachzimiera.

Do wykonania przedznakowania vma stosowé nietrwah farbe, np. farlz silnie rozciéczory rozpuszczalnikiem. Zaleca ¢si
wykonywanie przedznakowania w postaci cienkichi linb kropek. Pocztek i koniec znakowania néelg zaznacz§ mah kresk
poprzecza.

W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy starakowanie jest wystarcaap czytelne i zgodne z dokumentagrojektows,
mozna przedznakowania nie wykonygva

5.5. Wykonanie znakowaniaddowiska

Ladowisko kxdzie oznakowane materiatami cienkowarstwowymi nastrpo uptywie okresu wymaganego dla oznakowarziteriatami
grubowarstwowymi wykonywanymi na nowych nawierzetofi oznakowanie zostanie wykonane jako grubowarsgw®kres ten ma
wynoskit nie diuzej niz 3 — 6 miesicy od oddaniaaldowiska.

5.5.1. Dostarczenie materiatéw i spetnienie zafepeoducenta materiatéw

Materiaty do znakowania drogi, spetnie¢ wymagania podane w punkcie 2, powinnyg bgstarczone w oryginalnych opakowaniach
handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami S8Hdyzenta oraz wymaganiami znajgyjmi sk w aprobacie technicznej.
5.5.2.Wykonanie znakowania drogi materiatami grubowarstwrai

Wykonanie znakowania powinno bygodne z zaleceniami producenta materiatéw, azypadku ich braku lub niepetnych danych -
zgodne z porszymi wskazaniami.

Materiat znakujcy naley naktada réwnomierra warstwy o grubdci ustalonej w SST, zachowaaj wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubg¢
nanoszonej warstwy zaleca; diontrolowa& przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce smldub metalowej, podktadanej na
drodze malowarki. ll& materialu ziyta w czasie prac, okdlena przezrednie zuycie na metr kwadratowy, nie m® sk rozni¢ od
ilosci ustalonej, wicej niz 0 20%.

Decyzj;, dotyczica rodzaju sprau i sposobu wykonania znakowania podejmujg/ier na wniosek Wykonawcy. Prace powinny zésta
wykonane mechanicznie, a tylko w tych miejscaclzjgdie jest to mdiwe — wykonywane magby¢ recznie.

5.6. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczrioi usungcia istniejcego oznakowania poziomego, czyfihdg naley wykon& jak najmniej uszkadzag
nawierzchng.

Zaleca si wykonywa usuwanie oznakowania:

- cienkowarstwowego, metadfrezowania, piaskowani&utowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,

- grubowarstwowego, metadrezowania,

- punktowego, prostymi nagdziami mechanicznymi.

Srodki zastosowane do usgoia oznakowania nie magvpltywaé ujemnie na przyczepkéd nowego oznakowania do podég na jego
szorstkd¢, trwatds¢ oraz na wiéciwosci podiaza.

Usuwanie oznakowania na czas robét drogowyckenbgt wykonane przez zamalowanie nietryédrbg barwy czarnej.

Materialy pozostate po uswgiu oznakowania naty usura¢ z drogi tak, aby nie zanieczyszczatpdowiska, w miejsce zaakceptowane
przez Irkyniera.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Wymagania ogdélne

Ogdlne zasady kontroli jakoi Robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ngbpkt. 6.
6.2. Badanie przygotowania podi#a i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowaniagmoego musi b§ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno dwykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1.Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.3.1.1.Widzialngi¢ w dzien

Widzialnas¢ oznakowania w dziejest okrélona wspétczynnikiem luminancji i basoznakowania.
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Do okrélenia odbiciaswiatta dziennego lub odbiciaswietlenia drogi od oznakowania stosuje gispétczynnik luminancji wiwietle
rozproszonym Q = L/E, gdzie:

Q - wsp6iczynnik luminancji wwietle rozproszonym, med fix?,

L - luminancja pola wwietle rozproszonym, mcd/m

E - dwietlenie ptaszczyzny pola, Ix.

Pomiary luminancji wéwietle rozproszonym wykonujeesiv praktyce miernikiem luminancji wg POD-97 [4]. Vua¢ wspotczynnika Q
powinna wynosi dla oznakowaniéwiezego, barwy biatej na nawierzchni asfaltowej, canmagj 130 med i Ix™.

Pomiar wspétczynnika luminancji swietle rozproszonym ni® by zasgpiony pomiarem wspétczynnika luminangjj wg POD-97 [4].
Wartas¢ wspotczynnikgl powinna wynosi dla oznakowaniéwiezego, barwy biatej, do 12 migsy uzytkowania co najmniej 0,60.
Wartas¢ wspétczynnikg3 powinna wynosi dla oznakowaniaaywanego barwy biatej, po 12 migsach uywalnaci, co najmniej 0,30.

Barwa oznakowania powinna bpkreilona wg POD-97 [4] przez wspolane chromatyczrigi x i y, ktore dla suchego oznakowania
powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty fraeo

Punkt narany 1 2 3 4
Oznakowanie biate: X 0,4 0,3 0,3 0,34
y 04 0,3 0,3 0,38

6.3.1.2.Widzialnas¢ w nocy

Za miax; widzialndici w nocy przygto powierzchniowy wspétczynnik odblasky,Rkrelany wg POD-97 [4].

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowanidwiezego w stanie suchym, barwy biatej, do 12 miegieksploatacji co

najmniej 300 med mlx ™.

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania aywanego grubowarstwowego barwy biatej, po 12 maesih

eksploatacji, co najmniej 100 med?rix™.

6.3.1.3 Szorstké¢ oznakowania

Miara szorstkéci oznakowania jest waré wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona wahadtegieskim, wg

POD-97 [4]. Warté¢ SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wyposay w typowe opony hamuje z blokal6t przy pedkosci 50

km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga si, aby warté¢ wskanika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:

- swiezym do 3 miesicy eksploatacji, co najmniej 50 jednostek SRT,

- uzywanym po 3 miegtach eksploatacji, co najmniej 45 jednostek SRT.

6.3.1.4.Trwalas¢ oznakowania

Trwalos¢ oznakowania oceniana jako stapiewycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnaniazorcami, wg POD-97 [4],

powinna wynosi po 12-miesicznym okresie eksploatacji oznakowania co najnthiej

6.3.1.5.Czas schrtia oznakowania (wzgl. czas przejezétimznakowania)

Za czas schacia oznakowania przyjmujecstzas uptywajcy migdzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu

Czas schricia oznakowania nie powinien przekraczaasu gwarantowanego przez producenta, z&/me mae przekracza2 godzin.

6.3.1.6.Grubc¢ oznakowania

Grubgi¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad gégrpowierzchng nawierzchni, powinna wynasdla oznakowania grubowarstwowego,

€O najwyej 5 mm,

6.3.2.Badania wykonania znakowania poziomego z mategatbowarstwowego

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materialu grubowarstwowegepowadza przed rozpaeciem kadej pracy oraz w

czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennid, 2godnie z ustaleniem SST, rasface badania:

a) przed rozpoeziem pracy:

- sprawdzenie oznakowania opakdwa

- wizualm ocerg stanu materiatu, w zakresie jego jednorggnowidocznych wad,

- pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni.

b) w czasie wykonywania pracy:

- pomiar grubéci warstwy oznakowania,

- pomiar czasu schegia, wg POD-97 [4],

- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgédrmdokumentagj projektows i "Szczegétowymi warunkami technicznymi dla
znakoéw drogowych poziomych i warunkami ich umieania na drogach”.

- wizualm ocery rownomierndci skropienia (rozteenia materiatu) na catej szergkolinii,

- oznaczenia czasu przejezdoiowg POD-97 [4].

Wykonawca zobowizany jest przedigy¢ Inzynierowi wyniki bada (Q, R, SRT) ulazonego oznakowania. Protokét z przeprowadzonych

bada wraz z jedn probka na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca powipi@echowa do czasu uptywu okresu gwarancji.

6.3.3.Zbiorcze zestawienie wymagalla materiatow i wykonanego oznakowania

Materialy do znakowania
Lp. Rodzaj wymagania Jednostka
grubowars-
twowego
1 | Zawartd¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do
znakowania
- rozpuszczalnikéw organicznych % (m/m) <2
- rozpuszczalnikbw aromatycznych % (m/m) -
- benzenu i rozpuszczalnikbéw % (m/m) 0
chlorowanych
2 | Wspoitczynnik zalamani@wiatta kulek szklanych 3
wspoicz. >15
3 | Wspoitczynnik luminancji Q wwietle
rozproszonym dla oznakowarfi@iezego barwy:
- bialej na nawierzchni asfaltowej
- 76ktej mcd m? Ix* =130
med m? Ix? > 100
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4 [ Wspbtczynnik luminancjp dla oznakowania

swiezego barwy

- bialej wspéicz. > 0,60

- 20ttej wspoicz. > 0,40
5 | Powierzchniowy wspétczynnik odblasku dla

oznakowanigwiezego w stanie suchym barwy:

- bialej

- z6ltej med m? Ix? > 300

mcd n?? Ix* > 200

6 | Szorstké¢ oznakowania wskaznik

- $wiezego SRT > 50

- uzywanego (po 3 mies.) SRT > 45
7 | Trwatcs¢ oznakowania wykonanego:

- farbami wodorozcigczalnymi wskaznik >5

- pozostatymi materiatami wskaznik >6

Czas schrtia materiatu na nawierzchni h <2

Gruba¢ oznakowania nad powierzclani

nawierzchni

- bez mikrokulek szklanych pm -

- z mikrokulkami szklanymi mm <5
10 [ Okres stakxi wtasciwosci materiatéw do o

znakowania przy sktadowaniu mieskcy 26

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania

6.4.1.Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegodizego z dokumentacprojektowy i ,Szczeg6towymi warunkami technicznymi

dla znakéw drogowych poziomych i warunkami ich smézania na drogach. ”, powinny odpowiadastpujacym warunkom:

- szerokdc linii moze r&ni¢ sig od wymaganej & 5 mm,

- dhugai¢ linii moze byt mniejsza od wymaganej co najiey o 50 mm lub wiksza co najwgej o 150 mm,

- dla linii przerywanych, diuga@ cyklu sktadajcego st z linii i przerwy nie mae odbiegé od sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o
wigcej niz £ 50 mm diugéci wymaganej,

- dla strzafek, liter i cyfr rozstaw punktéw nanikowych nie mae mie wigkszej odchytki od wymaganego wzorw i 50 mm dla
wymiaru dtugdci i + 20 mm dla wymiaru szerokai.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spimwanego zmianami organizacji ruchu, npldoktadnie usugt zbedne stare

oznakowanie.

6.4.2.Tolerancje przy odnawianiu istnigiego oznakowania

Przy odnawianiu istnigtego oznakowania nalg dazy¢ do pokrycia petnej powierzchni istnieych znakéw, przy zachowaniu

dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@0. Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow robét jest 1 rh(metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdline zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@0Nymagania ogélne”pkt. 8
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z wymaganiamiyimiera, DokumentagjProjektows i SST, jéli wszystkie badania i pomiary, z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daty wyniki poayhe.
8.2. Odbidr ostateczny

Odbioru ostatecznego najedokong po catkowitym zakaczeniu robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i ajtkasciowych
okreslonych w punktach od 2 do 6.
8.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naje dokon& po uplywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w dwhtacji kontraktowej.
Sprawdzeniu podlegagechy oznakowania oktene w POD-97 [4].

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne: pk

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 17nznakowania poziomego obejmuije:

- prace pomiarowe,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- oznakowanie robét,

- oczyszczenie podia (nawierzchni),

- przedznakowanie,

- naniesienie powloki znakéw na nawierzehhiogi o ksztaltach i wymiarach zgodnych z dokuraeit projektova i
~Szczego6towymi warunkami technicznymi dla znakéwgihwych poziomych i warunkami ich umieszczaniamogalch. ”,
- ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdzasie prowadzenia robot,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technijz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy
PN-EN 1871:2003 Materialy do poziomego oznakowalndgy. Wigciwosci fizyczne.

PN-EN 1436:2000 Materialy do poziomego oznakowanég. \Wymagania dotyaze poziomych oznakouiadrég.

PN-EN 1463-1:2000 ,Materialy do poziomego oznakowardrég. Punktowe elementy odblaskowe. Wymaganidycdgce
charakterystyki nowego elementu”.

PN-EN 1463-2:2003 ,Materialy do poziomego oznakowairdg. Punktowe elementy odblaskowegd2: Badania terenowe”.

10.2. Inne dokumenty

Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw drogowyshiomych i warunki ich umieszczania na drogachlacznik Nr 2 i Nr 4 do
Zarzdzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 03.07.2003 r.

Warunki techniczne. Poziome znakowanie drég. POLS8iia ,I": - Informacje. Instrukcje. Zeszyt Nr.88DiM.

Aprobaty techniczne IBDiM na stosowane materiaty

D-08.01.01. Krawezniki betonowe i oporniki

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotyeze wykonania i odbioru krawnikéw betonowych, przy
budowie §dowiska sanitarnego dimigtowcow.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk&tdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniayw p. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z ustawieniem kragnikow  betonowych
15x30

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawgzniki betonowe i oporniki - prefabrykowane belki betonowe ograniazaj chodniki dla pieszych, pasy dae#, wyspy
kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Pozostale okitenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjappodanymi w SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Ogdlne wymagania dotyaee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow

Ogdlne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, padey SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymis

- krawezniki betonowe,

- oporniki

- piasek na podsygk do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materiaty do wykonania tawy pod kraimiki.

2.3. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.3.1. Ksztalt i wymiary

Ksztait kraveznikdw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a vayynpodano w tablicy 1.

Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiarow kraanikéw betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,a”
c
f .
~ y/
£ “
VL /‘> ’, It

.,{/// L ”

by

af

b) wpusty na powierzchniach stykowych kegmikéw

- L -
]

1
g
|
i

Rys. 1. Wymiarowanie kragnikow
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Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych

Rodzaj Wymiary krawznikow, cm
kraweznika | b h c d r
a 100 15 30 min. 3 min. 12 1,0

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw krgmikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1

| +8

b, h +3

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawnikéw betonowych powinny eybez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatart€fawedzie
elementéw powinny kiyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnawdzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], p@vinny przekracza
wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia keaikéw betonowych

Dopuszczalna wiellkig wad i

Rodzaj wad i uszkodae uszkodzé
Gatunek 1

Wklgstas¢ lub wypukiaié powierzchni krawznikéw w mm 2

Szczerby i uszkodzenia ograniczajcych powierzchnie gérnédieralne),| niedopuszczalne

krawedzi i naray mm

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2
- diugas¢, mm, max 20
- glebokas¢, mm, max 6

2.3.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage weditug typéw, rodzajow,
odmian, gatunkéw i wiellei.

Krawezniki betonowe naley uklad& z zastosowaniem podkladek i przektadek drewniarmyetymiarach: grubi 2,5 cm,
szerokd¢ 5 cm, diugé¢ min. 5 cm weksza nk szeroké¢ kraweznika.
2.3.4. Beton i jego sktadniki
2.3.4.1. Beton do produkcji kraveznikow
Do produkcji krawgznikéw nalery stosowa beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 30.
Beton uyty do produkcji krawznikow powinien charakteryzowssic:
naskkliwoscia, ponizej 5%,
scieralngcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm,
mrozoodpornécia przy stopniu mrozoodporga F150 zgodnie z norPN-B-06250 [2].
2.3.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy niesiej ni ,32,5” wg PN-EN-197-1.
Przechowywanie cementu powinnatkagodne z BN-88/6731-08 [12].
2.3.4.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zzywani innych
asortymentow, gatunkow i marek.
2.3.4.4. Woda
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiad&awymaganiom PN-B-32250 [11].
2.4. Materialy na podsyple i do zapraw
Piasek na podsyglkcementowo-piaskoyvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementpvaskowej PN-
B-06711 [4].
Cement na podsygki do zaprawy cementowo-piaskowej powinien¢ bgementem portlandzkim klasy nie mniejszey 82,5,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadéwymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materialy na fawy
Do wykonania taw pod krawiniki nalezy stosowa beton klasy B 20, wg PN-B-06250 [2], ktérego ski&d powinny odpowiadéa
wymaganiom:
2.5.1. Beton
nasgkliwoscia, ponizej 5%,
scieralngcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm,
mrozoodpornécia przy stopniu mrozoodporia F50 zgodnie z noraPN-B-06250 [2].
2.5.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy niesiej ni ,32,5” wg PN-EN-197-1.
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [12].
2.5.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zzywami innych
asortymentéw, gatunkéw i marek.
2.5.4. Woda
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Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyinga gogco, powinna odpowiadawymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty
technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Ogdlne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” Pkt
3.2. Sprat

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotysee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigine” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukladanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku jazdy.

Krawgzniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczenien gszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstie powinna
wystawa pozascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powiniengidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa ipow by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobnmzed
rozpyleniem.

Mas; zalewows nalery pakow& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@minodbywé sig w warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzeniemglinéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@0M,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy naley wykonywa: zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerokmi dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddagewinien wynosi, co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykorsigehez szalowania, przy gruntach sypkich maktosowé szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonujegsiv szalowaniu. Beton réezielony w szalowaniu lub bezgrednio w korycie powinien ky
wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czyntemastosowd co
50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumigznas zalewow.

Szczeliny nalgy starannie oczgi¢ na peta wysokaé tawy i osuszy przed zalaniem ich bitumiczarmasg zalewows. Przed zalaniem
nalery podgrzé mas zalewows do temperatury 150 - 170° C.

5.4. Ustawienie kraveznikdéw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania krawznikow

Swiatlo (odlegléé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno ly zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w
przypadku braku takich ustalgpowinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach wtkpwych (np. ze wzghbu na ,wyrobienie”
scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zyiszone do 16 cm.

Zewrxtrzna $ciana krawznika od strony chodnika powinna dyo ustawieniu krawznika obsypana piaskiemwirem, tluczniem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie obity

Ustawienie krawznikéw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie krawznikow na tawie betonowej

Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujegsia podsypce z cementowo-piaskowej o géab® do 5 cm po zagzczeniu.
5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny krawgznikdw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny nalg/ wypelnic zwirem, piaskiem lub zaprawcementowo-
piaskows, przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kkgwikow zapraw cementowo-piaskoav stosuje si wylacznie do
kraweznikéw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny krawgznikéw przed zalaniem zaprawmalery oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wpltywami temperaturyvikzaiki
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 gsphirzalanych zaprawnalery zalew& co 50 m bitumicza mas zalewows nad
szczelir dylatacyjm fawy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakei robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

6.2.1. Badania kraveznikow

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykéndadania materialow przeznaczonych do ustawienangnikow
betonowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygHu zewnrtrznego nalgy przeprowad#i na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie uszkadze
wystepujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3nidoy dlugdci i glebokaici uszkodzé
nalezy wykona: za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw npl@rzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tamy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzekigdw prostych w narach elementéw wykonuje ¢siprzez
przytozenie ktownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadm do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatdw
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Badania pozostalych materialow stosowanych przgwiahiu krawgznikéw betonowych powinny obejmowavszystkie whciwosci,
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod faw
Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podit@ powinno by zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie faw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
Zgodnd¢ profilu podtwznego gornej powierzchni taw z dokumengagjojektove.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia mpgynostt + 1 cm
na kade 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwéch dowolnie wybranych punktach nade 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wynasz
- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokgxi projektowane;.
c) Roéwna¢ gornej powierzchni faw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwoch punktach, naide 100 m fawy, trzymetrowej faty.
Prze&wit pomiedzy gérm, powierzchni tawy i przylazona tata nie mae przekraczal cm.
d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowan&gyunku nie mee przekracza+ 2 cm na kade 100 m wykonanej fawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kragznikow
Przy ustawianiu kragznikow nalery sprawdzé:
dopuszczalne odchylenia linii krawnikbw w poziomie od linii projektowanej, ktore wysiot 1 cm na kade 100 m ustawionego
kraweznika,
dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzraygznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil cm na kade 100 m
ustawionego krawznika,
réwnas¢ gornej powierzchni kragznikdw, sprawdzane przez przyknie w dwoéch punktach naide 100 m krawznika, trzymetrowej
taty, przy czym przewit pomigdzy gorra powierzchni kraweznika i przytazong tata nie maze przekraczal cm,
doktadnd¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na petrgigbokas¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QNVymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m (metr) ustawionego kraimika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWVymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagcych i ulegaicych zakryciu podlegaj

- wykonanie koryta pod fagy

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kragnika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudé@yan

- wykonanie koryta pod tagy

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kraweznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piasikpwe
- wypetnienie spoin kragznikow zapraw,

- ew. zalanie spoin magalewovy,

- zasypanie zewgtrznejsciany krawgznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badlapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonpapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. kgfmomiaru cech geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwgalo nawierzchni drogowyclwir i
mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamaae@awierzchni drogowych
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15.

16

PN-B-11113
PN-EN-197-1

PN-B32250
BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
BN-80/6775-03/01
BN-80/6775-03/04

BN-64/8845-02

10.2. Inne dokumenty

Kruszywa mineralne. Kruszywa natwealno nawierzchni drogowych. Piasek
Cement - € 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce

cementow powszechnegaytku

Materialy budowlane. Woda do betonaepraw

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betofilementy nawierzchni drég,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymaganbadania

Prefabrykaty budowlane z betofilementy nawierzchni drég,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Kragniki i obrzeza chodnikowe

Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED@nEprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.

ulic,

ulic,
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D-09.01.01. Nawierzchnia trawiasta pola wzlotow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtecznej (SST) swymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t zgaanych z
zalazeniem i pie¢gnach zieleni drogowej, przy budowiedowiska sanitarnego dimigtowcow.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéitdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniatyw p. 1.1.
1.3. Zakres robot obptych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z zaktadaniem i piginaci
trawnikéw w obebie alei o nawierzchni trawiaste;.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiadeg wiaciwosci zapewniajce raglinom prawidtowy rozwoj.
1.5. Ogodlne wymagania dotyegce robét

Ogdlne wymagania dotyaee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdopkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogélne wymagania dotyaze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pamiev SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 2.

2.2. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mogby¢ stosowane komposty, powste¢ w wyniku rozktadu rinych odpadkéw rdinnych i
zwierzcych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastdewow), przy kompostowaniu ich na otwartym povaatw pryzmach, w
sposéb i w warunkach zapewnjgjch utrzymanie wymaganych cech i wihi&ow jakasci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskujesgirzez kompostowanie torfu z fekaliangciekami bytowymi z osadnikéw, z
osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiatiaymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torfyty jako komponent do wyrobu
kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiesadami z oczyszczalni
sciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch migsi Kompost z kory sosnowej m® by stosowany jako naw6z organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielev okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu zagle
2.3. Nasiona traw

Nasiona traw powinny l#ydobrane zgodnie z recepiypodan w projekcie. Mieszanka traw powinna rhi@znaczony
procentowy sktad gatunkowy, kilgsnumer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, adil kietkowania.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny lbyw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zaé@ezotu, fosforu, potasu - N.P.).

Nawozy naley zabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transpoprzechowywania.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogélne wymagania dotyaeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przygpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykézk mazliwoscia korzystania z nagbujacego

spratu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprayigby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadansnimikw,

- kosiarki mechanicznej do péiginacji trawnikéw,

- sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychadsiennicowej, koparki),

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@ne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
Transport materiatéw do zieleni drogowej zady dowolny pod warunkienxe nie uszkodzi, ani tenie pogorszy jaki
transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogblne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@0OM,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotyce wykonania trawnikow
Wymagania dotyece wykonania robét zwranych z trawnikamiasnastpujace:
— teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczysagze
- przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kgamik powinien znajdowasig 2 do 3 cm nad terenem,
- teren powinien by wyréwnany i splantowany,
- grunt rodzimy powinien hy rozcielony réwm warstwg i wymieszany z kompostem, nawozami mineralnymizostarannie
wyréwnany,
- przed siewem nasion trawy zignmalezy watowa watem gtadkim, a potem watem - kolczatkb zagrahi,
- siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najiEj do potowy wrzénia,
- naterenie ptaskim nasiona traw wysiewan®slosci od 1 do 4 kg na 1009
- na skarpach nasiona traw wysiewanevslosci 4 kg na 100 M
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczagk
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- po wysiewie nasion ziemia powinnadwatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrévimastworzenia dobrych warunkéw
dla podsikania wody. Jeeli przykrycie nasion nagito przez watowanie kolczatkmazna juz nie stosowawatu gtadkiego,
— mieszanka nasion trawnikowych neoby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega peasvdzeniu:

— 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczysacze

- okreslenia ilaici zanieczyszcze(w ),

- pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaena zwatk;,

— ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodndci skltadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokntacji projektowej,

— (Qestadici zasiewu nasion,

- prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okres6w podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt malgtgsici wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidlowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. tysin”),

- obecndci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00®Vymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonania trawnikow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogédline zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektova, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty Wiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 friirawnika obejmuije:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenuigietenie gruntu rodzimego, rozrzucenie kompostu,
- zakup i dostarczenie materiatow,
- zakladanie trawnikéw,
- utrzymanie w czasie roboét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
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M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE

. FUNDAMENT LAMPY FATO

Fundament lampy ML 121 stanowi blaklbetowy o wymiarach 0,5 x 0,5 iefokasci 1,2 m. Blok wykonany jest z betonu B-
25 zbrojony siatkami pionowymi ze stali A-H} 8 co 15 x 15 cm. Goérna powierzchnia bloku potma jest réwno z terenem. W osi bloku
nalery osadzt sze¢ kotew M10 do mocowania podstawy lampy. Do gérmejigrzchni bloku wyprowadzipodegcie dla kabli instalacji
elektrycznej. Podégie wykon& z rur kanalizacyjnych PCV dn 110.

. FUNDAMENT URZ ADZENIA HAPI, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA

Fundament uegzenia stanowi ptytaelbetowa o wymiarach 0,8 x 1,10 i grgbo0,25 m. Blok wykonany jest z betonu B-25
zbrojony siatkami poziomymi ze stali A-ip 8 co 15 x 15 cm. Gorna powierzchnia bloku pofta jest réwno z terenem. Riywykona
na podbudowie o gruléoi 15 cm, z zagszczonej pospotki W osi bloku najepodstawy mocuge uradzenia.

M.11.01.00. ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY
1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Sh svymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru Robét zamanych z wykonaniem rob6t ziemnych
pod fundamenty lampswietleniowych.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaRobét wymienionych w
pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmupszystkie czynnei umazliwiajace i majce na celu wykonanie robét ziemnych gmeinych z
budova fundamentéw lamp swvietleniowych, wraz z zabezpieczeniem wykopéw proegitywem wody lub jej usugtiem. Roboty
ziemne ujmuyj wykopy fundamentowe wzgllem istniejcego poziomu terenu.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia wywane w niniejszej STaszgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami oraz z okteniami podanymi w DM.00.00.00.

Wykop sredni - wykop, ktérego glbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop o gkbokdsci przekraczaicej 3m.

Wskaznik ré znorodnosci U —wielkao$¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdéw niespoistych.

Wskaznik zageszczenia -jest to stosunek e¢gtasci objetosciowej szkieletu gruntowego pd gruntu sztucznie ¢gagzonego do
maksymalnej gstasci objetosciowej szkieletu gruntowego pds.

Wilgotno$¢ optymalna gruntu — wilgotnas¢ optymalna gruntu jest to wilgoté przy ktérej grunt ubijany w sposéb znormalizowany
uzyskuje maksymaingestas¢ objetosciows pd.

Zasypka - grunt nasypowy, ktérym uzupetnia; girzestrzé w wykopie ponitej poziomu terenu po wybudowaniu konstrukcji dléréj
wykonano wykop.

Nasyp-drogowa budowla ziemna wykonana paejypowierzchni terenu w otdrie pasa drogowego.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot
Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami
Inzyniera. Ogélne wymagania dotycze Rob6t podano w ST DM.00.00.00.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyseze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D- M.00.00.00. ,Wymagania ogélne"

pkt. 2. Materialem stosowanym do zasypania wykofdmdamentowych do poziomu terena grunty rodzime, jeeli tylko spetniag
warunkize nie gto grunty organiczne, materialy agresywne w stosuttk budowli, odpady chemiczne, odpady ze spakamieci, grunty
zawierajice frakcje powyej 100mm. Obszary zasypania o utrudnionym goetmaszyn do zagzczania powinny iy wypetnione
betonem klasy B10 lub odpowiednim gruntem z dodatkispoiwa. Do wykonania nasypow nglestosowd grunt o uziarnieniu
mieszanym (piasedcedni, piasek grubywir) z udzialem frakcji poriiej 0,06mm nie wikszym nz15% wagowo. Zasypywanie wykopow
gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscacktorych Dokumentacja Projektowa przewiduje zasi@nie gruntu
przepuszczalnego /zasypka konstrukcyjna przyczdkgrunt rodzimy nie spetnia wymagpodanych dalej dla materialéw zasypki.
Jako materiat naly stosowd pospotki i piaski (wg PN-B-02480) o uziarnieniuugym lub srednim bez zawarfei ziaren
pylastych | cgsci organicznych. Mazna stosowatylko grunty niespoiste o ngstujacych wigciwosciach:

-dobrej zagszczalnéci, o wskaniku réznoziarnistdci "U" nie mniejszym 5 (pospoiki i piaski),

-dobrej wodoprzepuszczakish, 0 wspétczynniku wodoprzepuszczalolok10>6x10- 5 m/s.

-oznaczenie wspotczynnika wodoprzepuszczahorzeprowadza siwg PN- 55/B-04492
3. SPRZET
Ogdine wymagania dotyaze sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne". (ftRoboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub
mechanicznie. Roboty ziemne #ma wykon& przy wyciu odpowiedniego do wykonywania robét ziemnychputy sprztu
zaakceptowanego przezzymiera. Pompy lub inny spgzwedtug uznania Wykonawcy lecz zaakceptowany phagmiera. Uyty sprzt
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powinien zapewri ciagtos¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wyd@nala umdliwienia wykonania czynriei
podstawowej zgodnie z odpowiedr8T. W przypadku, gdy stan techniczny lub parametbpcze wywanych uradze lub narzdzi nie
zapewniaj bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej §akmbét, Invynier maze zazadat zmiany stosowanego sgta.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagargalme" pkt. 4. Materialy magby¢ przewaone
srodkami transportu przeznaczonymi do przewozu meswzych. Materialy naley rozmieci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczyprzed spadaniem lub przemieszczaniem. Ukopanyt grominien by bezzwiocznie przetransportowany na
miejsce wskazane przez zimiera lub na odklad shkicy nastpnie do zasypania niezabudowanych wykopéw. W prdkpa
przygotowania odktadéw gruntéw przeznaczonych deymavania, odlegd podnéa skarpy odkladu od gornej kreslzi wykopu
powinna wynosi: i) na gruntach przepuszczalnych - nie mnig3f®m, ii) na gruntach nieprzepuszczalnych - nieejnniz5,0m.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie raésv do zasypywania wykopow powinny odbyisie tak, aby zabezpiecgygrunt
przed zanieczyszczeniem i utravymaganych wigciwosci. Wyboru srodkéw transportowych nalg dokon@& na podstawie analizy
nastpujacych czynnikdw: -ohjtosci mas ziemnych, -odlegioi transportu, -szybkgi i pojemndci srodkdw transportowych, -
uksztaltowania terenu, -wydajfed maszyn odspajagych grunt, -pory roku i warunkéw atmosferycznyairganizaciji rob6t.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M.Q0@Vymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Og6lne wymagania
5.1.1. Wymagania geotechniczne

Roboty ziemne naly wykonywa® na podstawie nagiujacych danych geotechnicznych:

a) zaszeregowania gruntéw do odpowiedniej kategayiPN-B-02480,

b) stan terenu (znaki wysai@owe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plaistwécowy, zadrzewienie itp.).

5.1.2. Odkrycia wykopaliskowe

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania rotmémnych na przedmioty zabytkowe lub sgkiz archeologiczne naly
powiadomé Inzyniera oraz wiadze konserwatorskie i roboty przérme obszarze znalezisk do dalszej decyzji.

5.1.3. Uradzenia i materiay nieprzewidziane w Dokumentacji Projektowe;j

Jezeli na terenie rob6t ziemnych napotyka sirzadzenia podziemne nieprzewidziane w DokumentacjijeRtowej (uradzenia
instalacyjne, wodoggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe lub elektrgyzalbo niewypaly lub Inne pozosté&d wojenne, wowczas
roboty naley przerwa, powiadomé o tym Inzyniera, a dalsze prace prowatldopiero po uzgodnieniu trybu pggbwania z instytucjami
sprawujicymi nadzér nad tymi ugdlzeniami. W przypadku natrafienia w wykonanym wyikopa materialy nadaje st do dalszego
uzytku nalery powiadomé o tym Inzyniera i ustali z nim spos6b dalszego pgsbwania. W przypadku natrafienia w czasie wykonywan
wykopu, na gtbokasci posadowienia fundamentu, na grunt énwéci mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Projstkej oraz w
razie natrafienia na kurzawk roboty ziemne naly przerwa@ | powiadomé Inzyniera w celu ustalenia odpowiednich sposobéw
zabezpiecze

5.1.4. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu

Przed przysipieniem do robét ziemnych Wykonawca rob6t powingerejé od Inzyniera punkty state i charakterystyczne, twioez
ukfad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnyahysokdciowych zgodnie z D.01.01.02. State punkty pomigaqewinny by tak
usytuowane, wykonane | zabezpieczorehy nie nasjpito ich uszkodzenie lub zniszczenie przez gaahr6z, roboty budowlane itp.
Ochrona przyjtych punktéw statych natg do Wykonawcy robét. W przypadku zniszczenia pankpomiarowych nalgy je odtworzy.

W przypadku przegbienia wykopéw poriiej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza pehprojektowanego poziomu posadowienia
nalezy porozumié si¢ z Inzynierem celem podgia odpowiednich decyzji.

5.1.5. Odwodnienie terenu

Roboty ziemne powinny liywykonywane w takiej kolejnimi, zeby byto zapewnione tatwe i szybkie odprowadzende \gruntowych i
opadowych w kadej fazie robdt. Niniejsza ST obejmuje rowniedwodnienie wykopdw poprzez odpompowanie wody. Bdne
urzadzenia odwadniage nie powinny powodowaniekorzystnego nawodnienia gruntéw w innych miagéc wykonywanych robot
ziemnych ani powodowaszkdd na terenachsednich. Wykopy powinny ychronione przed niekontrolowanym naptywem do wici
pochodzacych z opaddéw atmosferycznych. W tym celu powienzatierenu powinna ldywyprofilowana ze spadkami umaviajacymi
tatwy odptyw wody poza teren rob6t. Od strony spatiitenu powinny hiyywykonane, w razie potrzeby, rowy.

5.1.6. Wykonywanie rob6t ziemnych w warunkach zimowch

W przypadku konieczrigi wykonywania rob6t ziemnych w okresie okoriych temperatur, roboty te nafewykonywa w sposéb
okreSlony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej. ptWytyczne wykonywania rob6t budowlano-momaych w okresie
obnizonych temperatur”. Przez poje "obnizonej temperatury" naly rozumie temperatug otoczenia niszniz+5°C.

5.2. Wymiary wykopdw fundamentowych

Wymiary wykopow fundamentowych powinny dylostosowane do wymiaréw fundamentéw budowli w iglagkbokasci wykopéw,
rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do kemndci i mozliwosci zabezpieczenia zboczy wykopdw. Dopuszczalne yikictv
wykonaniu wykop6éw wynosz -w wymiarach w planie +10 cm, -dlagdnych dna +5cm.

5.3. Skadowanie ukopanego gruntu

Sktadowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wy&opaze by stosowane:

a) bez zabezpieczenia jegoian, jereli zostanie zachowana minimalna odlégiopodana w p.4, przy ktérej nie zachodzi obawa
obsuwania sigruntu,

b) bezpérednio przy wykopie, pod warunkiem wykonania odpeniviiego zabezpieczenia przeciw obsaini sk gruntu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbipkt. 6. Przed przyspieniem do wykonywania
wykopow realizowanych przed budawobiektu naley sprawdzt zgodnd¢ rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji
Projektowej. W tym celu natg wykon& pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysos@owy. Natomiast w trakcie realizacji wykopow
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowychnawiazaniu do bada geologicznych. Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych
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powinny by wykonane zgodnie z nogRN-B-06050 oraz BN- 83/8836-02. Sprawdzeniu i kaihtw czasie wykonywania rob6t oraz po
ich zakaiczeniu powinny podleganastpujace sprawy:

-zgodna¢ wykonania Robét z Dokumentadprojektova

-roboty pomiarowe,

-rodzaj i stan gruntu w podta,

-odwadnianie wykopow,

-wymiary wykopéw,

-zabezpieczenie wykopow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.000MQ/Mymagania ogéine" pki.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru Robot jest 1 hfmetr szécienny). ligi¢ rob6t okréla sip na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwggieniem
ewentualnych zmian zaaprobowanych przegniera.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00@/@ymagania ogdine" pkt. 8.

8.1. Program badai

Przy odbiorze robét ziemnych powinnydhgrzeprowadzone naglujace badania: -sprawdzenie zgoétie Dokumentaej Projektows, -

sprawdzenie odwodnienia terenu, -sprawdzenie wykgetawykopow. Badania nalg przeprowadzaw czasie odbioru giciowego i

koncowego robét. Badania w czasie odbiorgsciowego nalgy przeprowadzaw odniesieniu do tych robét, do ktérychzpéejszy
dostp jest niemaliwy. Na podstawie wynikéw badanalezry sporadzi¢ protokoty odbioru robét ezciowych I kaicowych. Roboty
zanikapce naley wpisa do Dziennika Budowy.

8.2. Opis bada
Sprawdzenie wykonanych wykopéw polega na poréwnatiz Dokumentagj Projektove oraz stwierdzeniu ich zgodéwm z ST przez
ogledziny oraz pomiar z doktadiada do 10,0cm.

8.3. Ocena wynikéw bada

Jezeli wszystkie przewidziane badania daty wynik dadatvykonane roboty ziemne naleuzna& za zgodne z wymaganiami ST. W
przypadku, gdy chocigjedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robatylch czs¢ naley uzna za niezgodne z wymaganiami ST.
W tym przypadku Wykonawca oboyziany jest doprowad&iroboty ziemne do zgodéai z ST i przedstawije do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatriei podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt
Ceny jednostek obmiarowych w poszczegélnych Spleagjtch

PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Oktenia, symbole, podziati opis gruntéw
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagan@ney

BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemn

BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wjané i badania przy odbiorze
BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie iska zagszczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiardglaste. Wsp6lne wymagania i badania
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagabadania.
PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartdci siarki metog bromows.
PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezarzpadu krzemianowego.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilghbierne;.

10.2. Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonywanigianek szczelnych, Instytut badawczy Drég | Mostaeszyt 1-25 Wytyczne wykonywania
robét budowlano montawych w okresie obaonych temperatur, Instytut Techniki Budowlanej, ¥¢awa 1988.

M.11.01.01. Wykopy pod fundamenty w gruncie niespstym wraz z umocnieniem

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST svyymagania szczeg6towe dotyce wykonania i odbioru Rob6t zyganych z wykonaniem wykop6w pod
fundamenty w gruncie niespoistym dla przedmiotowelgiektu irzynierskiego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i reatiiaRob6t wymienionych w
pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia Rob6t ziemnych w gruntach nistspb pod fundamenty oraz konstrukcj
drogowego obiektu ktynierskiego.

1.4. Okreslenia podstawowe

58



Okreslenia wywane w niniejszej STaszgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami oraz z okleniami podanymi w DM.00.00.00 i
M.11.01.00.

1.5 Og6lne wymagania dotyce Robét

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag Projektows, ST i poleceniami
Inzyniera. Ogélne wymagania dotyce Rob6t podano w ST DM.00.00.00. Niedbe odstpstwa od Dokumentacji Projektowej powinny
by¢ uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy, potwiemgmoprzez layniera.

2. MATERIA LY

Wg Specyfikacji-M.11.01.00.
3. SPRZET
Wg Specyfikacji-M.11.01.00

4. TRANSPORT
Wg Specyfikacji-M.11.01.00.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M.Q0@QWymagania ogoélne” pkt. 5. Wykonawca przedstdwojekt Wykonawczy
Zabezpieczenia Wykopow i Projekt Odwodnienia Wykemyaz w razie potrzeby Projekt Wykonawczy CGleniia Zwierciadta Wody na
czas prowadzenia rob6t do uzgodnieniazgierem i Projektantem.

5.1. Zabezpieczenigcian wykopow

W wykopach oscianach podpartych lub rozpartych rigieprzestrzegs zeby: a) gérne kragdzie bali przyciennych wystawaly na
wysoka¢10 + 15 cm ponad teren, b) rozpory mialy trwale ezpiieczenie przed opadoiem w dot, c) krawdzie wykopu byly
zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku praevadego ruchu przy wykopie lub w zegil pracyzurawi, d) w wykopie rozpartym
byly wykonane awaryjne dogodne Wgija w odlegiéciach co 30 m. Stan konstrukcji podporowych i roppgch naley
sprawdzéokresowo, a obowzkowo niezwitocznie po wyspieniu czynnikdw niekorzystnych (de opady atmosferyczne, mroz itp.).

5.2. Rozbiérka zabezpiecaescian wykopow

Rozbiérka zabezpiecaepowinna by prowadzona w migrwykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy dopzeire jest tylko w
przypadkach technicznej niegliovosci jej usunicia lub, gdy wydobywanie elementow obudowy zagrhezpiecagstwu pracy albo
stwarza meliwosci uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu, atimy przewidyj to Rysunki.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Wg ST M.11.01.00.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.000Q/Mymagania ogoélne” pkt. 7.

7.1.Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru Robét jest 1 himetr szécienny). ligi¢ Robét okréla sk na podstawie Dokumentaciji Projektowej z uwggieniem
ewentualnych zmian zaaprobowanych przegniera.

8. ODBIOR ROBOT
Wg Specyfikacji-M.11.01.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine" @kt

9.1.Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostkowa uwzginia:

- opracowanie Projektu Wykonawczego Zabezpieczenikop§w, Projektu Wykonawczego Obenia Zwierciadta Wody i Projektu
Odwodnienia Wykopéw z kosztami uzgodnienia ich @j&ktantem.

- prace pomiarowe,

- zapewnienie nieztdnych czynnikéw produkcii,

- rozbidrkg nawierzchni istniejcej jezdni i elementéw wyposenia drogi (krawzniki, chodniki, itp.) wraz z odwozem materiatéw z
rozbidrki wraz z kosztami sktadowania i utylizacji,

- rozbi6rke umocnigé skarp,

- wykonanie umocnienia wykopéw z elementoéw drewniainyb stalowych wraz z Ich giiejszym demontaem.

- odspojenie gruntu, wydobycie i zlenie go na odkfad lub zatadowanie | odwiezienievakazane przez kyniera miejsce,

- wykonanie rowk6éw na dnie wykopu dczaja wody;

- odwodnienie wykopu;

- wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsgiago gruntu oraz usugtie nadwyki gruntu nad rgdna dna wykopu

- wywoz urobku nie, przeznaczonego do ponownego wivadia na wysypisko wraz z kosztem sktadowanializ&yji

- wykonanie badai pomiaréw.

Jéli jest to konieczne naly rowniez uwzgkdni¢ uszczelnienie dna wykopu, gdy ruch wodyze@owodowd rozluznienie gruntu i
wyplukiwanie cementu podczas betonowania fundamenf ceny naley wliczy¢ takze opracowanie przez Wykonagveysunkow i
obliczer ewentualnego umocniendaian wykopu, dostarczenie niezinych materiatow i naezlzi, wykonanie szalowania dostosowanego
do warunkéw gruntowych, wbickeianek szczelnych, zatenie bali i rozpdr, rozbidgkumocnienia i usugcia materiatéw, stanowatych
whasng¢ Wykonawcy. Jdi jest to konieczne naly rowniez uwzgkdni¢ ewentualne agte odwodnienie miejsca prowadzenia prac,
zainstalowanie ugdizenia do odpompowywania wody, odpompowanie waatyzZymanie tego stanu przez wymagany okres proweaze
robét
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wg Specyfikacji-M.11.01.00.

M.11.01.04. Zasypanie wykopdéw i rozkopéw wraz z zagzczeniem
1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacfihtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t zgaanych z
zasypaniem wykopow fundamentowych.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zlécem realizacji roboét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnuj
-dostarczenie gruntu do wykonania zasypek, spategp wymagania podane w pkt 2 niniejszej SST,
-utozenie gruntu wraz z jego zeggczeniem.

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS& agodne z obowrzujacymi odpowiednimi polskimi normami oraz z okeniami podanymi w SST
DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne".

1.4.1.Fundament konstrukcji
-element konstrukcji wspoétpraagy z gruntem, przekazigy wszelkie obeizenia z konstrukcji na grunt.

1.4.2.Wskaznik zageszczenia gruntu
—wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélwna wg wzoru:
Pds
gdzie:

3
pa —OeStas¢ objetosciowa szkieletu gruntu w nasypie, olmna wg BN-77/8931-12 w [Mg/my
3
pss maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntu zagzczonego wg PN-88/B- 04481 w [Mgm

1.4.3.Wilgotnosé optymalna gruntu
— wilgotnas¢ odpowiadajca maksymalnejggtasci objetosciowej szkieletu, po jego zasgczeniu wg PN-88/B-04481.

1.4.4.Wskaznik r6 znoziarnistosci
— wielkas¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw niespoistych, okilena wg wzoru:

U — 60
gdzie: d60 srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 %tgrumm), diO srednica oczek sita, przez ktére przechodzi
10 % gruntu, (mm).

1.4.5. Poduszka pod fundament- warstwa ubitego piasku lub pospétki o chomych w Dokumentacji Projektowej wymiarach,
umieszczona pod fundamentem.

1.5.0go6lne wymagania dotyczce robét
Wg ST M.11.01.00.

2. MATERIA LY

2.1. Materigtdo zasypek

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wgsad niniejszej SSTasgrunty sypkie, niezamarzse, bez
jakichkolwiek zanieczyszchaénp. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanyab Innych materialtéw) oraz bez zawaxbziaren
pylastych i cgsci organicznych.

Wszystkie zasypki konstrukcyjne naje wykona& z piaskow o uziarnieniu grubym lubrednim o naspujacych
wiasciwosciach:

-dobrej zagszczalnéci, o wskaniku réznoziarnistdci ,U" nie mniejszym ni5,
-dobrej wodoprzepuszczakiw, o wspétczynniku wodoprzepuszczalob,k" nie mniejszym ni8 m/doke.

Dopuszcza sistosowanie Innego materiatu do zasypek po jegodrigniu zatwierdzeniu przezzyniera.

Do zasypania rozkopow istnagiej drogi przewiduje sigrunt uzyskany z tego rozkopu po stwierdzeniu jegydatnéci do
wbudowania w miejsce rozkopu i uzyskaniu dla teggypu parametrow podanych w Dokumentacji Projekitowe

W przypadku, jeeli stwierdzi s¢, ze grunt z rozkopu nie nadaje; slo ponownego wbudowania w miejsce rozkopu, zasyp
rozkopu nalgy wykona gruntem z dowozu o odpowiednich parametrach.

Grunty rodzime mogzost& uzyte do zasypania wykopow zeli spetniaj odpowiednie warunki, tj. nieasto: grunty
organiczne -0 zawaroi czsci organicznych > 2%, materialy agresywne w stosudk budowli, wykazujce p:cznienie, odpady
chemiczne, odpady ze spalasmieci, grunty zawierape frakcje powyej 100 mm.

W przypadku zasypywania wykopow zlokalizowanych wejstach w ktorych &lzie wykonywany nasyp drogowy naje
stosowa grunt zasypowy taki jak dla nasypu | zagczé go tak jak przy wykonywaniu nasypéw drogowych.

Obszary zasypania o utrudnionym dps& maszyn do zagzczania powinny k& wypetione betonem klasy B10 lub
gruntem stabilizowanym cementem.

Materialy do wykonania gruntu stabilizowanego cetaenwg normy PN-S-96012.

3. SPRZT
Wg ST M.11.01.00.
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4. TRANSPORT
Wg ST M.11.01.00.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnsgnam rob6t uwzghbniapcy wszystkie
warunki, w jakich kda wykonywane roboty ziemne.

5.2. Zakres wykonywanych robot
Wykonanie zasypek

Wykonawca mee przysapi¢ do zasypywania wykop6éw po uzyskaniu zezwolenigriera, co powinno kiypotwierdzone
wpisem do Dziennika Budowy.

-Zasypywanie wykopéw naly wykona do poziomu istnieicego terenu lub do poziomu okiemego w Dokumentacji
Projektowej.

-Podczas wykonywania rob6t nayeprzestrzeganastpujacych zasad:

-Zasypywanie wykopow powinno byvykonane bezpoednio po zakiczeniu przewidzianych w nich robot.

-Przed rozpoazxiem zasypywania, dno wykopu oraz fundament powlnytyoczyszczone z odpadéw materiatéw budowlanych, a
powierzchnie betonowe zabezpieczone bitumicznyraparatami izolacyjnymi wg ST M.15.01.02. -Ukladanieag:szczanie gruntu
powinno by wykonywane warstwami o gruko nie wigkszej ni:

-0,25 m - przy stosowaniu ubijakéwceznych i watowania,

-0,40 m - przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi.

-Warstwy naley zag:szcza& na catej powierzchni, rovariloscia przegé urzadzenia zagszczagcego.

-Wskaznik zggszczania gruntu nie powinien wynésnniej niz:

f) Is=1,00 - dla zasypek konstrukcyjnych,
g) 1s=0,98 -dla nasypéw drogowych i #téw przyczotkow.

Jeili dookota budowli zatéono uradzenia lub warstwy odwadnigie (drena), to warstwa gruntu do wysoé@ okoto 0,30
m powyej urzdzenia lub warstw odwadnigych, powinna by zag:szczona gcznie w sposéb nie wplyway na prawidtowe
odprowadzenie wody.

Nasypywanie warstw gruntu i ich zsgczenie w pohtis scian obiektéw powinno kydokonywane w taki sposéb, aby nie
spowodowato uszkodzenia izolacji wodochronne;j.

Wilgotno$¢ gruntu zagszczanego powinna byblizona do wilgotnéci optymalnej dla danego gruntu. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ ta wynosi mniej ni80% wilgotndci optymalnej, zagszczom warstw; gruntu naley polewa woda. Jezeli wilgotnas¢ gruntu
jest wkksza od optymalnej, grunt przed gzapczeniem powinien By osuszony. Wilgotn@® optymalna i maksymalna ggtasé
objetosciowa szkieletu gruntowego, powinnydwyznaczane laboratoryjnie.

Jeeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca powinien spulcini
warstwg, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej | powtdrnie zagci¢. Jereli warstwa gruntu nie zagzczonego ulega
przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie ogtigej i zag:scic w czasie zaakceptowanym przezymiera, to Itynier mae
nakazé Wykonawcy usuricie wadliwej warstwy. Osuszenie éma przeprowadziw sposob mechaniczny lub chemiczny tj. poprzez
wymieszanie gruntu z wapnem (palonym lub hydratyzowm).

W okresie deszczow i mrozéw najeprzestrzeganastpujacych ogranicze

-wykonywanie zasypek nafe przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wawd dopuszczalp tzn. jest weksza od
wilgotnaosci optymalnej o wicej niz20 % jej wartdci,

-niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek w tentpea®, przy ktorej nie jest miiwe oskgnigcie wymaganego wskaika
zag;szczenia gruntu,

-wykonywanie zasypek nalg przerw& w czasie diych opaddéwsniegu; przed wznowieniem prac nateusuré $nieg z
powierzchni zasypywanego wykopu.

Wykonanie nasypéw drogowych i gk@w przyczétkowych

Wykonanie robét powinno kiypoprzedzone robotami przygotowawczymi poleggni na:

-zabezpieczeniu ewentualnych adzer obcych mogcych przebiegana terenie prowadzonych robot,

-przed sypaniem zasypu najeprzygotowé i ustawt szablony profilowe dostosowane do projektowanegzhplenia zasypu.
Zaggszczenie zasypu wg pkt. 5.2.1 niniejszej SST.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Sprawdzenie i odbiér rob6t ziemnych powinn@ byykonane zgodnie z nogRN-S-02205 -,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania." Sprawdzenie wykonamaisypek polega na kontrolowaniu zgoghioprzeprowadzanych robét z
wymaganiami okrdonymi w niniejszej Specyfikacji oraz Dokumentaejiojektowe;.

W czasie kontroli szczegGiruwag; nalezy zwrécic na:

- zgodnd¢ wykonywanych robét z Dokumentadprojektova,

- zgodnd¢ prowadzenia robét z zasadami podanymi w pkt Stejszej ST,

- zgodnd¢ rodzaju gruntu stiacego do zasypania wykopéw z wymaganiami podanyipki2 niniejszej ST,

- prawidtowe zagszczenie gruntu zgodnie z naffAN-S-02205.

Badania naley przeprowadzaw czasie odbioru g&ciowego i kaicowego robdt. Badania w czasie odbiorg$ciowego naley
przeprowadzaw odniesieniu do tych robét, do ktorychzpéejszy dosip jest niemaliwy.

Na podstawie wynikéw badanalezy sporzdzi¢ protokoty odbioru robét ezciowych i kaicowych. Odbiér rob6t zanikagych
nalezy wpisa do Dziennika Budowy.

Jezeli wszystkie przewidziane badania daty wynik pgeyiy, wykonane roboty ziemne najeuzna za zgodne z wymaganiami
normy. W przypadku gdy chodigedno badanie dato wynik negatywny, wykonane rpldob Ich czsci, naley uzn& za niezgodne z
warunkami umowy. W takim przypadku Wykonawca najskeszt doprowadzi roboty do zgodiwd z warunkami umowy i przedstawi je
do ponownego odbioru.

Sprawdzenie zagzczenia gruntdw polega na systematycznej kontrglkonywanych robét ziemnych, z wymaganiami
podanymi w pkt 5.2 niniejszej SST. Prawidld@@ag;szczenia pojedynczej warstwy musichpotwierdzona przez #yniera wpisem do
Dziennika Budowy. Oznaczenie wskdka zagszczania naley przeprowadzi wedtug BN-77/8931-12.

Czestotliwos¢ bada wskaznika zagszczenia Is2 kalej uktadanej warstwy powinna dyastpujaca:

- nie mniej ni 1 raz w trzech punktach na 50 rag;szczanych warstw,
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- dodatkowo w miejscach wskazanych przezinera.

Przy sprawdzeniu jakoi wykonania zasypki dopuszczag shastpujace tolerancje wykonania: grufio uktadanych i
zag;szczanych warstw -dopuszczalna odchyika: + 10 %agni warstwy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiaru jest 1 m3 wbudowanego gruntusdleobdt okréla sk na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwggieniem
zmian zaaprobowanych przezymiera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny by wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektows ST oraz pisemnymi decyzjamizyniera.

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Podstaw dokonania oceny ikei i jakosci rob6t ulegajcych zakryciu g nasgpujace dane i dokumenty:
-Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianankiotigwanymi w trakcie budowy,

-Dziennik Budowy.

Odbidr robét zanikaych obejmuje sprawdzenie:

-zgodndci wykonanych robét z Dokumentadprojektova

-grubdici poszczeg6lnych warstw zasypki,

-wskaznika zagszczenia gruntéw,

8.2. Odbidér koncowy

Przy odbiorze kaicowym powinny by przediaone nasfpujace dokumenty: -wyniki wszystkich wymaganych pomvaicbada, wg pkt-
u 6 niniejszej SST,

-protokoty wszystkich odbioréw robét zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wg ST M.11.01.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Viggmia i badania.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oltemia. Symbole. Podziali opis gruntow.

3.PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigmw.

4.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska piaskowego.

5.BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie mpodadksztatcenia nawierzchni podatnych i paetoprzez
obcizenie piyty.

6.BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika zg:szczenia gruntu.

7.BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robzigmne.

8.BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne

M.12.00.00. ZBROJENIE
M.12.01.00. Stal zbrojeniowa
M.12.01.03. Zbrojenie betonu stajklasy A 11l

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STa swymagania szczeg6towe dotyce wykonania i odbioru rob6t zyzianych z
wykonaniem zbrojenia fundamentow.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokunf&mzetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i reaigaRobot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mapstosowanie przy wykonywaniu zbrojenia przedmieo obiektu. Roboty,
ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujwszystkie czynn@i umaliwiajace majce na celu wykonanie Robét zwanych z -
przygotowaniem zbrojenia, -moutam zbrojenia, -kontraljakasci Robét i materiatéw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami oraz okfeniami podanymi w ST DM.00.00.00
"Wymagania Ogolne".

Prety stalowe wiotkie- prety stalowe o przekroju kotowyrrebrowane @rednicy do 40mm.

Partia wyrobu -wiazka drutéw tego samego gatunku o jednakdwezinicy nominalnej, pochodea z jednego wytopu.

1.5. Ogélne wymagania dotycze Robét
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovq ST i
poleceniami layniera. Ogdine wymagania dotygze Robdt podano w STD M.00.00.00.

2. MATERIA LY
Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padenST D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.1. Stal zbrojeniowa

Asortyment stali zbrojeniowej Do zbrojenia konstjilzelbetowych pgtami wiotkimi stosuje si

-stal klasy A-lll Wiasnéci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowejty okragte, zebrowane ze stali klasy A-lll gatunku
(Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2001-04-1115) csiepujacych parametrach:
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srednica pgta w mm 8,

granica plastyczrigi Re (min) w Mpa 450,
wytrzymaid¢ na rozciganie Rm(min) w Mpa 490,
wytrzymaia¢ charakterystyczna w MPa 410,

Wytrzymala¢ obliczeniowa w Mpa 350.
wydtuzenie (min) A5 w % 8,
zginanie do kta 60 brak gknig¢ i rys w zhczu.

Wymagania przy odbiorze:

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadgmaganiom PN-H-93215. Przeznaczona do odbiorbugwie partia pitow
musi by zaopatrzona w atest, w ktérym ma:ipodane:

-nazwa wytworcy,

-0znaczenie wyrobu wg PN-H-93215,

-numer wytopu lub numer partii,

-wszystkie wyniki przeprowadzonych badaraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowe;j,

-masa partii,

-rodzaj obroébki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dalkawiazki pretow lub kregu prtéw

(po dwie do kadej wiazki) musz znajdowa si¢ nastpujace informacje:

znak wytworcy,

-$rednica nominalna,

-znak stali,

-numer wytopu lub numer patrtii,

-znak obrabki cieplne;.

Nie dopuszcza sido odbioru stali begwiadectw jakéci, przywieszek identyfikacyjnych oraz stali, ktgrezy ogkdzinach zewetrznych

wykazuje wady powierzchniowe w postagtperzy, naderw rozwarstwié i pozostatéci jamy wsadowe;j.

2.2.Drut montazowy
Do montau prtéw zbrojenia nalyy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. amatkowego. Srednic; drutu
wiazatkowego naley dostosowéa do srednicy petow giéwnych w zczu.

2.3.PodKtadki dystansowe
Dopuszcza si stosowanie stabilizatoréw i podkladek dystansowystucznie z betonu. Podkiadki dystansowe muisyt
przymocowane do grow.

3. SPRZET

Ogdine wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne". gkt Sprzt uzywany przy
przygotowaniu | montau zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach mostowych poen spetnia wymagania obowizujace w budownictwie
ogélnym. W szczegdloi wszystkie rodzaje spgtu jak: gitarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny¢tsprawne oraz posiatla
fabryczry gwaranc instrukcy; obstugi. Sprat powinien spetni@wymagania BHP jak przyktadowo ostorgbatych i pasowych ugdzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegoélniberipieczne dla obstugi, powinny dgpecjalnie oznaczone. Sgirzen powinien
podlega kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budoveoby obstugujce sprzt powinny by odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagagiame" pkt. 4.

Prety do zbrojenia powinny kiyprzewaone odpowiednimgrodkami transportu, w sposob zapewsigj uniknigcia trwatych odksztatee
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M.Q0@Vymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Organizacja Rob6t
Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji | harnegnam Robo6t uwzgtiniajacy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane Roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia
Czyszczenie gtow
Prety, przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji, nale oczyci¢c z zendry, linych ptatkéw rdzy, kurzu i biota. &y zbrojenia
zattluszczone lub zabrudzone fadiejra mazna opaléa lampami benzynowymi lub cggi¢ preparatami rozpuszcaaymi tluszcze.
Stal naraona ha chéby chwilowe dziatanie stonej wody, najezmy¢ woda stodka.
Stal pokry# niszczaca si¢ rdz i zablocon, oczyszcza siszczotkami drucianymigeznie lub mechanicznie lubA@rzez piaskowanie. Po
oczyszczeniu naky sprawdzt wymiary przekroju poprzecznegoefw. Stal tylko zabrudzenmazna zmy strumieniem wody. Rty
oblodzone odmea sk strumieniem cieptej wody. Mtiwe s3 réwniez inne sposoby czyszczenia stall zbrojeniowej alavephe przez.
Inzyniera.
Prostowanie ptéw

Dopuszcza si prostowanie pitéw za pomog kluczy, miotkéw, prostowarek. Dopuszczalna wiétkaniejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
Cigcie prtow zbrojeniowych
Ciecie prtow naley wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazgrse sporgdzenie w tym celu planu giia.
Cigcia przeprowadzaeprzy wyciu mechanicznych riy. Dopuszcza giréwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Odgkcia prtéw, haki
Minimalne srednice trzpieni sywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia dla posznych gatunkéw stali podaje
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tabela nr 23 normy PN-S-10042. Walcowki ¢iprv nie naleéy zgina w strefie zgrzewania lub spawania. Minimalna olfi&gspoin od
krzywizny odggcia powinna wynosil0d. Na zimno, na budowie ra wykonywa odgkicia pktéw osrednicy d < 12 mm. Bty

o $rednicy d > 12 mm powinny yodginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejszgic i zatama elementéw konstrukcji, w
ktorych zaggciu ulegaj jednoczénie wszystkie pity zbrojenia rozeiganego, nalgy stosowa srednic; zagicia rowry co najmniej 20d.
Wewrgtrznasrednica odgicia strzemion i ptéw montaowych powinna spetnéawarunki podane dla hakow. Najezwrocic szczeg6la
uwag, przy odbiorze hakéw i odgi pretdw, na ich zewetrzng strorg. Niedopuszczalneagam g:knigcia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

Wymagania ogéine Uktad zbrojenia w konstrukcji musiazliwi ¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny betorut€@niu zbrojenia
w deskowaniu, rozmieszczeniezfiw wzgkdem siebie i wzgdem deskowania nie e ulec zmianie. W konstrukcinazna wbudowa
stal pokrys, co najwyej nalotem nietuszezej sk rdzy.

Nie mazna wbudowywa stali zattuszczonej smarami lub innygnodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtogomblodzonej,
stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stoneflyo

Minimalna grubéc¢ otuliny zewnitrznej wéwietle prtow | powierzchni przekroju elementelbetowego powinna wyndsco najmnie;j:
-0,05m - dla strzemion fundamentéw i podpér,

Uktadanie zbrojenia bezp@dnio na deskowaniu i podnoszenie na odpowigdgsokaé¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanteniagow po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia 4czenie pgtéw za pomos spawania

L aczenie petow na zaklad bez spawania

Dopuszcza si faczenie na zaklad bez spawania a@@inie drutem) pojedynczych gpdw prostych, pgtow z hakami oraz zbrojenia
wykonanego z drutdw w postacitfic. Diugosci zakladéw w pafczeniach zbrojenia nafe obliczat w zaleznosci od ilosci taczonych
pretéw w przekroju oraz ich wymaganej dhégokotwienia wg normy PN-S-10042 p.12.8..

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbioie. 6.

Kontrola jakdci Rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzéskasci materiatow, zgodnei z Dokumentagj Projektow oraz
podanymi powyej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi jak aia6t zanikajcych.

Przy odbiorze stali dostarczonej na buddw&dorazowo zgodnie z nogRN-H-93215 naley sprawdz:

-zgodnag¢ zamoOwienia materiatu z przywieszkami i atestaaili st

-stan powierzchni gtow

-wymiary przekroju poprzecznego i diugo pretow a take, dla partii stali (poszczegdlnyéhednic) wbudowywanej w podpory i ustréj
nosny, po komisyjnym pobraniu prébek, Wykonawca ztbzijednostki badawczej wykonanie badania:

-sprawdzenie masy (kg/m)

-granicy plastyczniei Re (MPa)

-wytrzymaidci na rozciganie Rm (MPa)

-wydtuzenia A5 (%) -zginania na zimno W przypadkatpliwosci lub wynikéw bada odbiegagcych od normy, nale zlecic

badanie skladu chemicznego dla analizy kontrolrgePM-81/H-04006 lub odesigarti stali z budowy.

Na etapie wykonywania zbrojenia sprawdzeniu podiega
-zgodna¢ gatunkow stallgrednic, prostéc pretow

—zgodnd¢ ksztaltow i wymiaréw z dokumentadjechniczr,
-ogledziny powierzchni w miejscachgia prtow

—czystad¢ zbrojenia (brak zendry, rdzy, btota, miejsc zathzonych)
—poprawné¢ montau w deskowaniach (wg p.5 S.T.)

Zmontowane zbrojenie podlega odbiorowinkowemu z wpisem do Dziennika Budowy zgodnie z 8. 8.T. Jak& pretow naley
ocent pozytywnie, jeeli wszystkie badania odbiorcze dadmynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarémzakresie cicia,
gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano pepi

Usytuowanie pgtow:

-otulenie wkiladek: + 5 mm, - Omm;

-rozstaw pgtow w swietle: 10mm;

-odstp od czota elementu lub konstrukcji: £ 10mm;
-dlugai¢ preta miedzy odgéciami: + 10mm;
-miejscowe wykrzywienie: + 5mm.

Niezaleznie od tolerancji podanych powsj obowhzuja nastpujace wymagania:

-dopuszczalne odchylenie strzemion od linii proattig] do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekré&,
-liczba uszkodzonych skrzgwan na jednym pgcie nie mae przekracza25% ogélnej ich liczby na tym grie,
-réznica w rozstawie rgidzy pktami gtdwnymi nie powinna przekracza0,5 cm,

-réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraéczzcm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.000Q/Mymagania ogolne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania rnalesci przyjmuje st teoretycza ilos¢(kg) zmontowanego zbrojenia thckn
teoretyczn diugas¢ pretéw poszczeg6lnyclrednic pomneona odpowiednio przez ich magednostkow kg/m. Nie dolicza si stall
uzytej na zaklady przyatzeniu petdw, przektadek mongawych ani drutu wizatkowego. Nie uwzghnia st tez zwigkszonej iléci
materiatu w wyniku stosowania przez Wykonaweetéw o srednicach wikszych od wymaganych w Dokumentaciji Projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00@(/@ymagania ogdine" pkt. 8.
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8.1. Zgodnd¢ Robot z Dokumentacy Projektowa i ST
Roboty powinny by wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektows i ST oraz pisemnymi poleceniamizimiera.

8.2. Odbiér Robot zanikapcych i ulegapcych zakryciu

Dokumenty | dane

Podstaw odbioru Robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu s

-pisemne stwierdzenia Agniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Rob6t zgodmi®okumentaaj Projektows i ST oraz inne pisemne
stwierdzenia layniera o wykonaniu Robét.

Zakres Robot

Zakres Robo6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu okrédaja pisemne stwierdzenia Ayniera lub inne potwierdzone przez niego
dokumenty.

8.3. Odbiér warunkowy

Odbiér kacowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przezzymiera w Dzienniku Budowy zakozenia Robét zbrojarskich i
pisemnego zezwoleniadyniera na rozpoezie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie paaliedpiorowi.

Generalnie odbiér powinien polegaa sprawdzeniu:

-zgodndci wykonania zbrojenia z Dokumentadéjrojektows pod wzgédem

gatunkdw staligrednic i ksztattdw pitow

-zgodndci z Dokumentagj Projektovs liczby prtéw w poszczegoélnych przekrojach,

-usytuowania zbrojenia réwnolegle do kierunku pragyow

-rozstawu pgtow gtéwnych i strzemion,

-prawidtowdici wykonania hakéw, 2tz i diugdici zakotwidi pretow,

-zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia,

-czystaci zbrojenia w elemencie, a takniezmienngi uktadu zbrojenia.

Do odbioru Rob6t majzastosowanie postanowienia zawarte w ST DM.00008ymagania Ogélne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST-D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne" (kt.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa kilograma zmontowanego zbrojenégnauje:

a) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw,

b) dostarczenie | koszty dostarczenia potrzebnyatenatow,

c) koszt zapewnienia niegtinych czynnikéw produkc;ji

d) oczyszczenie, wyprostowanie, Wy@je i przycinanie pitéw stalowych,

e) kczenie pgtdw, w tym spawane "na styk" lub "na zaklad" (z glgdnieniem stali zzytej na zaktady)

f) monta: zbrojenia przy #yciu drutu wazatkowego w deskowaniu zgodnie z Dokumentd&gpjektowy i niniejsz ST
g) wykonanie badai pomiaréw

h) oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw zbrojertemosviacych wlasné¢ Wykonawcy i usunicie ich poza pas drogowy. Cena
jednostkowa uwzgtnia réwnie budowe i rozbiérke pomostéw roboczych potrzebnych do méntabrojenia.

10. Przepisy zwizane
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale. Proba rageinia. Metoda badania w temperaturze otoczenia

PN-B-06251 Roboty betonowezélbetowe. Wymagania techniczne.

PN-H-04408 Metale. Technologiczna prdéba zginania.

PN-H-84023.06 Stal okénego stosowania. Stal do zbrojenia betonu .Gatunk

PN-H-93215 Walcéwka i pty stalowe do zbrojenia betonu.

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonawethetowe i spizone. Projektowanie.

PN-M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulote spawania stall niskaglowych i niskostopowych o

podwyzszonej wytrzymatci.

M.13.01.00. Beton konstrukcyjny

M.13.01.03. Beton fundamentéw

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STa svymagania szczeg6towe dotyce wykonania i odbioru Robét zawianych z wykonaniem wykonania i
odbioru betonu konstrukcyjnegazyiego do wykonania robét w ramach remontu przedmiego obiektu inynierskiego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DoktifRezetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i reaiid&ob6t wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia Rob6t zménych z wykonaniem betonéw konstrukcyjnych dla
przebudowywanego obiektu. ST dotyczy wszystkichnomci umaziwiajacych i majicych na celu wykonanie Robét zwanych z: --
wykonaniem mieszanki betonowej, --transportem naiekzna budow-wykonaniem deskowai niezkzdnych rusztows, --uktadaniem i
zag;szczaniem mieszanki betonowej, --pgglach betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej STzgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz okieniami podanymi w ST
DM.00.00.00 "Wymagania Og6lne" oraz podanymi peji

Beton zwyKy -beton o gstasci powyzej 1,8 MPa wykonany z cementu, wody, kruszywa nailmego o frakcjach
piaskowych | grubszych oraz ewentualnych dodatkémenalnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowamieszanina wszystkich sktadnikéw przed zminiem betonu.

Zaczyn cementowy mieszanina cementu i wody.

Zaprawa -mieszanina cementu, wody, skladnikobw mineralnyckwientualnych dodatkéw przechadygch przez sito
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kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.
Nasigkliwo §¢ betonu -stosunek masy wody, ktpedolny jest wchioac beton do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnéci -symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton pod wzgHem przepuszczaléa wody.
Liczba po literze W oznacza dzigsiokrotm wartas¢ cisnienia wody w MPa, dzialagego na prébki betonowe.
Stopien mrozoodpornaosci -symbol literowo-liczbowy ( np. F150 ) klasyfikigy beton pod wzgHem jego odporngi na
dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymadiazbe cykli zamraania i odmraania prébek betonowych.
Klasa betonu-symbol literowo-liczbowy ( np. B30 ) klasyfikagy beton pod wzgHem jego wytrzymakei nasciskanie. Liczba po
literze B oznacza wytrzymaié gwarantowan RbG w MPa.
Wytrzymalo §¢ gwarantowana betonu nasciskanie Rb —wytrzymatd¢ zapewniona z 95% prawdopodaisevem, uzyskana w
wyniku badania néciskanie kostek szeiennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanysdanych zgodnie z PN-B-06250.
Ogdlne wymagania dotygze Rob6t Wykonawca Robét jest odpowiedzialny zagaknateriatlow i wykonywanych Robét oraz za
zgodnd¢ z Dokumentagj Projektowa ST i poleceniami layniera. Ogélne wymagania dotyce Rob6t podano w ST DM.00.00.00
"Wymagania Ogolne".

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyasze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padenST D-

M.00.00.00. ,Wymagania ogdéine" pkt. 2. Wymaganigydmce jakdci mieszanki betonowej regutupostanowienia odpowiednich
polskich norm i Rozporzizenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technichnyc
jakim powinny odpowiadadrogowe obiekty iaynierskie i Ich usytuowanie.

2.1. Skadniki mieszanki betonowe;j

Cement - wymagania i badania Cement pochogz kadej dostawy musi spetiavymagania zawarte w PN-EN 197-1.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu pdzldego czystego (bez dodatkéw) klasy: dla betdasy B25 -klasy 32,5 NA, dla
betonu klasy B30, B35 i B40 -klasy 42,5 NA, dladret klasy B45 | wikszej -klasy 52,5 NA. Do kalej partii dostarczonego cementu
musi by dolczoneswiadectwo jakéci (atest) wraz z wynikami bafdla uwzgkdnieniem wymaga Rozporzdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w speawarunkow technicznych, jakim powinny odpowiéddrogowe obiekty
Inzynierskie i Ich usytuowanie. Cement pochaizz kazdej dostawy musi lkypoddany badaniom wg norm: PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996, PN-EN 196-6:1997.

Stosowane cementy powinny charakteryzow nastpujacym sktadem: -zawart6 krzemianu trojwapniowego alitu (C3S)
od 50% do 60% -zawago6 alkaliow do 0,6%, -zawarf6 alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa riktgvnego do 0,9%, -
zawartd¢ C4AF+2xC3A<20% -zawarkd glinianu tréjwapniowego C3A<7% Zakazujeysdbierania cementu ze stacji przesypowych
(silos6w), jeeli nie ma pewnsi,

ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cemeri} gamej cementowni. Przedygiem cementu do wykonania mieszanki
betonowej cement powinien podlégaastpujacym badaniom: -oznaczenie wytrzymadowg PN-EN 196-1 -oznaczenie czasuzminia
wg PN-EN 196-3:1996,; -oznaczenie zmianygtdgici wg PN-EN 196-3,

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardygiej-sprawdzenie zawasto grudek (zbrylé), nie dajcych si rozgnigé w
palcach i nie rozpadajych st w wodzie. Nie dopuszczagsivysigpowania w cemencie, gkszej nz20% ckzaru cementu iléci grudek
niedajcych st rozgnig¢ w palcach i nierozpadajych st w wodzie. Grudki naley usura¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka
kwadratowego 2mm. W przypadku, gdy w/w badania uykaiezgodné¢ z normami, cement nie m® by uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres skladowania:

-cement pakowany (workowany) -skfady otwarte (wgltrie miejsca zadaszone na otwartym terenie zamzpie z bokow
przed opadami) lub magazyny zamitai(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dacaidnach); cement luzem -magazyny specjalne
(zbiorniki stalowezelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatgoznatadowania i wytadowania cementu luzem, zaapag
w urzadzenia do przeprowadzania kontroli gibfci cementu znajdagego siw zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli
objetosci cementu, whtazy do czyszczenia oraz klamry nangaenychscianach).

Podiza sktadéw otwartych powinny bytwarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjeceacement przedciekami
wody deszczowej i zanieczyszézePodlogi magazynéw zamkiych powinny by suche i czyste zabezpieczs@ cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementwnglgest od miejsca przechowywania. Cement niearin¢ uzyty do betonu
po okresie:

-10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszomsygadach otwartych,

-po uplywie terminu trwakei podanego przez wytworgiw przypadku

przechowywania w sktadach zamiych. Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne

Swiadectwo jakéci powinna by przechowywana osobno w spos6b atindajacy jej tatwe rozranienie.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzéwsic staldcia cech fizycznych jednoroddaa uziarnienia pozwalaga na
wykonanie partii betonu o stalej jadad Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musg na placu skladowym oddzielnie sktadowane
na umocnionym i czystym podio w sposéb unieniiwiajacy mieszanie si W przypadku stosowania kruszywa pochméno z
réznychzrédet naley spowodowa, aby udziat tych kruszyw byt jednakowy dla catepktrukcji betonowe;j.

Kruszywa grube powinny wykazywavytrzymatd¢ badan przeziciskanie w cylindrze zgodrz wymaganiami normy PN-B-
06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszczagsudek gliny. W kruszywie grubym zawaitégpodziarna nie powinna przekra¢zéo, a
nadziania 10%. Ziarna kruszywa nie powinny hyicksze ni: -1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznetgmentu, -3/4
odlegiaici w swietle migdzy prtami zbrojenia , leacymi w jednej ptaszczyie prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betonu klasy B25 (pale fundamentowe) maalstosowa zwir o maksymalnym wymiarze ziaren 31,5 mm spefitipjnasgpujace
wymagania:

-zwiry marki, co najmniej 30 w zakresie cech fizycezhy chemicznych,

-mrozoodporn& wg zmodyfikowanej metody bezfredniej < 10%

-zawartg¢ podziarna -< 5%

-zawart@¢ nadziania - < 10%.

Dostawca kruszywa jest zobawany do przekazania dla 4dej partii kruszywa wynikéw jego pelnych badeg PN-B-06712 oraz
wynikéw badania specjalnego dotyce reaktywnéci alkalicznej w terminach przewidzianych przezyiiera. W przypadku, gdy
kontrola wykae niezgodn& cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-B-06udlie takiego kruszywa nie nasipi¢ po jego
uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanieowd@dnich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzenNalery prowadzé biezaca
kontrok, wilgotnasci kruszywa wg PN-B- 06714.18 dla korygowania régepboczej betonu.

Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowtadgmaganiom normy PN-B-32250.
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Jezeli wodg do betonu przewiduje sczerpg& z wodocigow miejskich, to woda ta nie wymaga badania. Derikiei dodatki do betonu
Zaleca si stosowanie do mieszanek betonowych domieszek cheguh o dzialaniu: -napowietrzaym, -uplastyczniagym, -
przyspieszajgcym lub opdéniajacym. Dopuszcza sistosowanie domieszek kompleksowych: -napowietczaj-uplastyczniacych, -
przyspieszajco - uplastyczniacych. Domieszki do betonéw mostowych musziec Aprobaty, wydane przez Instytut Badawczy Drdg i
Mostéw oraz atest producenta.

2.3. Beton

Beton do konstrukcji fundamentéw musi spetnigymagania zestawione paaj:

-nasikliwosé¢ -do 4%- badanie wg PN-B-06250,

-mrozoodpornét-ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymaéh nasciskanie nie wikszy niz 20% po 150 cyklach zamsania i
odmraania (F150) -badanie wg PN -B -06250,

-wodoszczeln& - wigksza od 0,8MPa (W8),

-wskaznik wodno-cementowy - w/c - ma bynniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien cbystalony zgodnie z nognPN-B-06250 tak, aby przy najmniejszejstto wody
zapewné szczelne ulzenie mieszanki w wyniku zagzczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betopavetala laboratorium
Wykonawcy lub wytworni betonéw wymaga on zatwiemizeprzez layniera. Stosunek poszczegoélnych frakcji kruszywabggo
ustalany déwiadczalnie powinien odpowiadanajmniejszej jamistei. Zawarté¢ piasku w stosie okruchowym powinna ¢byak
najmniejsza i jednoczeie zapewnié niezlydng urabialnd¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna Wicksza nk 42% -
przy kruszywie grubym do 16mm. Optymalrawartdé¢ piasku w mieszance betonowej ustatansistpujaco:

z ustalonym optymalnym sktadem kruszywa grubego omyle si kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsysteresjierajcych réna ale nie wiksz od dopuszczalnej 6 piasku, za optymain
ilos¢ piasku przyjmuje sitaka, przy ktérej mieszanka betonowa gszrzona przez wibrowanie charakteryzuje rsajwicksz masg
objetosciows.

Wartas¢ wspoétczynnika A do wzoru Bolomey'a stosowanegoayanaczenia wskanika w/c charakteryzagego mieszank
betonovws nalezy wyznaczy doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza: sia podstawie uzyskanych wytrzyméadb betonu z
mieszanek o thych wartéciach w/c (mniejszych i wkszych od wartéci przewidywane teoretycznie) wykonanych ze stosgywh
materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wanitavskaznika w/c w mieszance nina skorzysta z wartgci parametru A podawanego w
literaturze fachowej. Maksymalne dld cementu w zalaaosci od klasy betonuasnastpujace:

- 400kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowejegagzanej przez wibrowanie i dojrzewagj w warunkach naturalnych
(Srednia temperatura dobowa niezsra nt10 C), srednik wymagam wytrzymaitd¢ na sciskanie nalgy okreli¢ jako rowry, 3RbG
Zawartd@¢ powietrza w mieszance betonowej badana met@dieniony wg PN-B-06250 nie powinna przekra¢za

-wartasci 2% - w przypadku nie stosowania domieszek napizajcych,

-wartasci 3,5 -5,5% -dla betonu nam@nego na czynniki atmosferyczne, przy uziarniemiskywa do 16mm,

-wartdci 4,5 -6,5% -dla betonu nax@nego na staly dagi wody przed zamarzggiem przy uziarnieniu kruszywa do 16mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna bie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN-B-06&Bnbolem K-3.
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadgzpaiczas projektowania jej sktadu i rgstie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sidwie metody badania:

-metod, Ve-Be,

-metod, stazka opadowego.

Réznice pomgdzy zataona konsysteng mieszanki, a kontrolowanmetodami okrdonymi w PN-B-06250, nie mag
przekroczy:

-+ 20% wartdci wskanika Ve - Be,

-+10 mm przy pomiarze stkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek Kl do K3 (wg PN-B2B®), dokoné aparatem Ve - Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszczarsi budowie pomiar przy pomocy sta opadowego.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine". Bkt

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przezzymiera. Dozatory muszmiel
aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinsia odbywa wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania si stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nafestosowa pojemniki lub pompy przystosowane do podawaniase@aek plastycznych. Do
zagszczania mieszanki betonowej rglestosowd wibratory z butawami grednicy nie wgkszej od 0,65 odlegéai migdzy prtami
zbrojenia leéacymi w ptaszczynie poziomej, o agtotliwosci 6000 drgé/min i faty wibracyjne charakteryzge si; jednakowymi
drganiami na catej dtugoi.

4. TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine". p&t Transport mieszanki
betonowej naley wykonywa: przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. ,gkas). llos¢ "gruszek" nalgy dobra tak, aby
zapewné wymagan szybkd¢ betonowania z uwzglinieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieceemgrwy w
przypadku awarii samochodu. Podawanie | ukladanészanki betonowej nina wykonywaprzy pomocy pompy do betonu lub innych
srodkéw zaakceptowanych przezymiera Czas transportu i wbudowania mieszanki nigipien by dtuzszy niz:

-90 min. -przy temperaturze+15CC,

-70 min. -przy temperaturze+20°C,

-30 min. -przy temperaturze 30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M.Q0@Vymagania ogolne” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji | harnegnam Robo6t uwzgtiniajacy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane roboty betonowe, projekty wykonawczsztawa | deskowa uzgodnione z projektantem, projekt technologiczny
betonowania.

5.1. Zalecenia og6ine
Rozpoczcie Rob6t betoniarskich me nasipic w oparciu o dostarczony przez Wykonawszczegotowy program dokumentacj
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technologiczn (zaakceptowanprzez Irtyniera) obejmujca:

-wybor sktadnikéw betonu,

-opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

-sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

-sposob transportu mieszanki betonowe;j,

-kolejnas¢i sposdb betonowania,

-wskazanie przerw roboczych i sposolfiezenia betonu w przerwach,

-sposob pielgnacji betonu, -warunki rozformowania konstrukcji,

-zestawienie koniecznych badaPrzed przyspieniem do betonowania, powinna ¢bgtwierdzona przez #yniera prawidtowé¢
wykonania wszystkich Robét poprzedmajch betonowanie, a w szczeg@loio

-prawidtowa¢ wykonania deskows rusztowa, usztywnié pomostéw Itp.,

-prawidtowa¢ wykonania zbrojenia,

-zgodnda¢ rzadnych z projektem,

-czysta¢ deskowania oraz obecitonvktadek dystansowych zapewnieych wymagaa wielkos¢ otuliny.

-przygotowanie powierzchni betonu uprzedniazoltego w miejscu przerwy roboczej,

-prawidtowai¢ wykonania wszystkich Rob6t zanikkeych, midzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,

-warstw izolacyjnych, ulzenia tazysk itp.,

-prawidtowd¢ rozmieszczenia i niezmiengioksztattu elementéw wbudowywanych w betoadwnstrukcg -(kanaty, kotwy, rury itp.),
-gotowas¢ sprzitu i urzadzer do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-062B0liB-06251.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odb§ve wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betoktory mae
zapewné spetieniezadanych w ST wymaga
Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powibgbdokonywane wyicznie wagowo z doktaddoia:
+2% - przy dozowaniu cementu i wody, +3% - przyaeaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Wagi powinny bkontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujce wod i plynne domieszki powinny ldysprawdzane co najmniej raz w migsi. Przy dozowaniu skfadnikéw
powinno s¢ uwzgkdniat korekk zwiazam ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalg ustalit doswiadczalnie, jednak nie powinien bkrétszy ni 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalstosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich opr#nianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastyczrBmy. stosowaniu pomp wymaga sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nafe zrzuca z wysokdci wigkszej niz 0,75m od powierzchni, na kipspada. W przypadku, gdy wysackda
jest wiksza, nalgy mieszank podaw& za pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3,0m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycehynaley przestrzegadokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwdgia
nastpujace zalecenia:

-w fundamentach mieszagkbetonowy naley uktad& bezpdrednio z pojemnika lub ruragiu pompy, hdz tez za

posrednictwem rynny, warstwami o grudmd do 40cm, zagszczagc wibratorami wgtbnymi;

-przy wykonywaniu ptyt mieszarkbetonovy nalezy uktada bezpdrednio z pojemnika lub ruragju pompy;

-przy zagszczaniu mieszanki betonowej nglestosowd nastpujace warunki: -wibratory wgbne stosow&a o czstotliwosci

min. 6000 drga na minug¢, z butawami osrednicy nie wtkszej ni0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia lgacymi w

ptaszczynie poziomej;

-podczas zagpzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora;

-podczas zagzczania wibratorami wgbnymi naley zagkbia¢ butawe na gkbokasé

5-8cm w warstw poprzedri i przytrzymywa butawg w jednym miejscu w czasie 20-30s., po czym wyjmbpawoli w stanie

wibrujacym;

-kolejne miejsca zaghienia butawy powinny hyod siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promiers&mtecznego dziatania

wibratora; odlegté& ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5m,

-belki (taty) wibracyjne powinny hiystosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyhpstow

-charakteryzowasig jednakowymi drganiami na catej diugg

-czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub beflata) wibracyjm w jednym miejscu powinien wyn@sod 30 do 60s;

-zastg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykée29 do 50cm w kierunku

gtebokasci od 1,0 do 1,5m w kierunku diugm elementu; rozstaw wibratorow najeustalé doswiadczalnie tak, aby nie

powstawaty martwe pola.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsagzanym przez wibrowanie, wznowienie betonowarggpowinno s odby pé&zniej niz
w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betodeteli temperatura powietrza jest wpza ni20°C, to czas trwania przerwy nie
powinien przekracz2 godzin. Po wznowieniu betonowania ngleinikac dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia | pegrdo
utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konsjirulykonywane jest tate w nocy, konieczne jest weregejsze przygotowanie
odpowiedniego éwietlenia, zapewniagego prawidtowe wykonawstwo Rob6t i dostateczneunkirbezpieczéstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukkadaniu mieszanki betonowej i wizaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalg wykonywa wytacznie w temperaturach niezazych ni plus 5°C, zachowag warunki
umazliwiajace uzyskanie przez beton o wytrzyniaicco najmniej 15MPa przed pierwszym zamagezigm.

Uzyskanie wytrzymakxi 15MPa powinno by zbadane na prébkach przechowywanych w takich samgrunkach, jak
zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wynmagagody Irryniera oraz
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°€wili uktadania i zabezpieczenia uformowanegaeneletu przed utratciepta w
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszankirmetej w chwili opréniania betoniarki nie powinna byvyzsza ni 35°C.

Niedopuszczanie jest kontynuowanie betonowania asiezulewnego deszczu -naleprzed rozpoagiem betonowania
zabezpiecz§ miejsce robét za pomacenat lub folii.

5.4. Piekgnacja betonu
Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zalecag gprzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami vesdczelnymi
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zapobiegajcymi odparowaniu wody z betonu i chracymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Ennperaturze otoczenia
wyzszej ni + 5° C naley nie p&niej niz po 12 godz. od zakezenia betonowania rozpagzpiekgnacy wilgotnosciowa betonu |
prowadz¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co nagpndirazy na dod).

Przy temperaturze otoczenia + 15°C, iz8gej, beton naly polewaw ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dziéco
najmniej 1 raz w nocy , a w naphe dni jak wyej.
Woda stosowana do polewania betonu powinna sgefjmagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinngchyonione przed uderzeniami | drganiami przynajjndi@ chwili
uzyskania przez niego wytrzyméaé nasciskanie co najmniej 15MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu.
Dla powierzchni betonéw obowduja nastpujace wymagania:
-wszystkie betonowe powierzchnie madzy¢ gtadkie i rowne, bez zagdien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami |
wybrzuszeniami ponad powierzchni
-peknigcia i rysy & niedopuszczalne;
-rbwnas¢ powierzchni przeznaczonej pod izokagjowinna odpowiadawymaganiom normy PN-B-10260; wypukéb i
wgtebienia nie powinny bywigksze nk2mm.
Ostre krawdzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny¢ lyszlifowane. Jeeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje speggn
wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to be&zednio po rozebraniu deskofvanalery wszystkie wystajce nierdwnéci
wyréwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania i rusztowania

Deskowania zalecagivykonywa ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach ngcrdeskowa mazna wyé desek z drzew
Iglastych IlI lub IV klasy. Minimalna grubié desek 32mm. Deski powinny byednostronnie strugane | przygotowane gitzénia na
wpust i piéro. Styki gdzie nie mina zastosowapokczenia na piéro i wpust nale uszczelnd taSsmami z tworzyw sztucznych albo
pianka. Nalezy zwr6cic szczeg6la uwag; na uszczelnienie stykéyeian z dnem deskowania oraz stykéw deskobelek | poprzecznie.
Sfazowania nale wykonywa zgodnie z Dokumentacprojektovy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakoi Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbluie. 1

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.000Q/ymagania ogolne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru jest 1 m3 [metr si@enny] betonu. Do obliczenia #oi przedmiarowej przyjmuje siilos¢ betonu wg
Dokumentacji Projektowej i na podstawie pomiaru ekenie. Z kubatury nie patta sé rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub
mniejszym od 6 cm2.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00@(/@ymagania ogdine" pkt. 8.

8.1. Zgodna¢ Rob6t z Dokumentacy Projektowai ST
Roboty powinny by wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektowa Specyfikacy Techniczr oraz pisemnymi decyzjamidgniera.

8.2. Odbiér Robo6t zanikapcych lub ulegapcych zakryciu

Podstaw odbioru Robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

a)pisemne stwierdzeniezyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Rob6t zgodni@okumentagj Projektows i ST,

b)inne pisemne stwierdzeniazimiera o wykonaniu Robét.

Zakres Robo6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Apniera lub inne dokumenty potwierdzone przez
Inzyniera.

8.3. Odbidér koncowy
Koncowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przezzymiera w Dzienniku Budowy zakezenia Robdét betonowych na podstawie
wynikéw bada, inwentaryzacji geodezyjnej spetnieniu innych wedw dotycacych tych Robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST-D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne" (gkt.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzginia:

-zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

-dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnycleradw,

-koszt zapewnienia niegtinych czynnikéw produkc;ji

-wykonanie i uzgodnienia projektow technologicznyehtym projektéw deskowg

-opracowanie recept

-przygotowanie i transport mieszanki,

-utozenie mieszanki betonowej z z@gczeniem i piehnach,

-przygotowanie betonu i wykonanie warstw szczepnyagbrzypadku przerw roboczych wykonanie dojazdétanowisk roboczych dla
sprztu, wykonanie przerw dylatacyjnych,

-wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych Bkbgm otworéw jak réwnieosadzenie potrzebnych zakotiienarek, rur itp.;
-rozbiérke deskowa,

-oczyszczenie stanowiska pracy i useie, kydacych wiasnécia Wykonawcy, materiatéw rozbiérkowych,

-wykonanie badai pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy

PN-EN 197-1
PN-EN 196-1
PN-EN 196-2
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
PN-EN 480-1
PN-EN 480-2
PN-EN 480-4

PN-EN 480-5
PN-EN 480-6
PN-EN 480-8
PN-EN 480-10

PN-EN 480-12
PN-B-06714/15
PN-B-06714/16
PN-EN 934-2
PN-B-06714/17

Cement. Sklad, wymagania i kryteriadzg¥ci dla cementu powszechnegaytku.
Metody badania cementu. Oznaczaniewytataci.
Metody badania cementu. Analiza chenaicamentu.
Metody badania cementu. Oznaczaniaicaagania i statéci objetosci.
Metody badania cementu. Oznaczaniest@mielenia.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyietody bada. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do hada
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyvietody bada. Oznaczanie czasu aziania.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyatody bada. Oznaczanie lkxi wody wydzielajcej sk samoczynnie z
mieszanki betonowe;j
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyvietody bada. Oznaczanie absorpcji kapilarnej.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyvietody bada. Analiza w podczerwieni.
Domieszki do betonu. Metody hadaznaczanie umownej zawaitdosuchej substanciji.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczydetody badA. Oznaczanie zawasa chlorkéw rozpuszczalnych w

wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczywietody bada. Oznaczanie zawaiai alkaliow w domieszkach.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezsiktadu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Oznaczanie kisetaarn.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczypnmieszki do betonu. Definicje i wymagania.

Kruszywa mineralne. Badania, oznaezailgotnaci.

PN-B-PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. &zanie nasgkliwosci.

PN-B-06714/19
PN-B-01100
PN-B-04320
PN-B-04500
PN-B-06250
PN-B-06261
PN-B-06262

PN-B-06712
PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13
PN-B-06714/34
PN-B-32250
PN-B-03163-2
PN-C-04541

PN-C-04554/02
PN-C-04566/02

PN-C-04566/03
PN-C-04600/00
PN-C-04628/02
PN-D-95017
PN-D-96000

PN-D-96002
PN-M-48090

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezamozoodpornéci metod, bezpgredni.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.Z@ddnazwy okrélenia.

Cement. Odbiorcza statystyczna konjedlesci.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizychriywytrzymatgciowych.

Beton zwykly. PN-B-06251 Roboty betondwwelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszege badania konstrukcji z betonu. Metoda ultveigkowa badania wytrzymadoi betonu naciskanie.
Nieniszege badania konstrukcji z betonu. Metoda skleronsetrt badania wytrzymaio betonu naciskanie za
pomog miotka Schmidta typu N.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postaua ogéine.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezemistdgci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaswartéci zanieczyszczeobcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartdci pyldw mineralnych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaaktywndci alkalicznej.

Materialy budowlane. Woda do betonupraev.

Rusztowania drewniane budowlane.

Woda kcieki. Oznaczenie suchej pozostalp pozostatéci po praeniu, straty przy peeeniu oraz substancji
rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych minethlhgubstanciji rozpuszczonych lotnych.

Wodaskieki. Badania twardei. Oznaczanie twardoi ogdinej powyej 0,337 mval/dm3 metadversenianow.
Woda 4cieki. Badania zawarfoi siarki i jej zwhzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéw rozpusimyzh
metod, kolorymetrycza z tiofluorescein z kwasem ohydroksytiobenzoesowym.

Woda dcieki. Badania zawartoi siarki i jej zwazkéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéw rozpualmyzh
metod, tiomerkurymetrycza.

Woda dcieki. Badania zawarfoi chloru | jego zwizkéw oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pateg®
uzytecznego chloru metadniareczkow jodometrycza.

Woda §cieki. Badania zawartoi cukréw. Oznaczanie cukrow ogolnych, cukréw razmzonych i skrobi nie
rozpuszczonej metadkolorymetryczm z antronem.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiaragiaste. Wspélne wymagania i badania.

Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

Tarcicadciasta og6lnego przeznaczenia.

Rusztowania stalowe z elementéw sktadanyc

10.2. Inne dokumenty
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefimia 30 maja 2000 - Dziennik Ustaw nr 63 z dnia 3

sierpnia 2000.

Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i oofir powierzchniowej betonu w konstrukcjach
mostowych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych,8.99

Zalecenia dotycce oceny jakéri betonu ,in situ" w nowo budowanych konstrukcjambiektéw mostowych,
Generalna Dyrekcja Drég Publicznych, 1998.

E.14. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU R OBOT ELEKTRYCZNYCH

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjyymagania dotyece wykonania instalacji elektrycznejvaetlenia nawigacyjnego
ladowiska dlasmigtowcow.

Zakres stosowania ST
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipraetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realigaob6t wymienionych w pkt.
1.1.

1.2 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia rob6t zazanych z montaem obejmujcym:

— o$wietlenie i sterowanieswietlenia hdowiska
— odwietleniem przeszkodowym

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SE sgodne z obowizujacymi przepisami prawa i normami.
1.4 Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot oraz za zgodid@ dokumentagjprojektows , ST i poleceniami
Kierownika Projektu.

2 Materialy

Zastosowane w obiekcie udzenia i materialy mugzposiadé zgodne z przepisandwiadectwa badatechnicznych, certyfikaty
zgodndci i $wiadectwa dopuszczenia. Materialy i ogpr@wietlenia nawigacyjnego musspetni@ wymagania CIAO annex 14 vol.ll
(zakcznik 14 do Konwencji o milzynarodowym lotnictwie cywilnym Lotniska — tomLbtniska dlasmigtowcéw)

Powinny by stosowane wyroby oznaczone znakiem zgédroPolsk Norma. Dopuszcza sie stosowanie wyroboéw, dla ktorych
Producent lub Dostawca zadeklarowat ich zgédrzaPolskimi Normami deklaragzgodndci wydara na wiasi odpowiedzialnéc.

Wyroby niskonapiciowe, do ktérych stosgsie przepisy Rozporgizenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 12
marca 2003r w sprawie zasadniczych wyntiadja sprztu elektrycznego (Dz.U. Nr 49, poz. 414) muspetnig wymagania okrdone w
rozporzadzeniu ( dyrektywie niskonagiowej Unii Europejskiej nr 73/23/EEC i 93/58/EEC).

Aparatura powinna spetiavymagania wynikajce z przepiséw Rozpaidzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia0®d w
sprawie dokonywania oceny zgodnbaparatury z zasadniczymi wymaganiami dogggmi kompatybilnéci elektromagnetycznej oraz
sposobu jej oznakowania (Dz.U. nr 90, poz. 848)é&kitywy Unii Europejskiej nr 89/336/EEC w spraveiglizenia przepiséw prawnych
paistw cztonkowskich dotyexych kompatybilno ci elektromagnetyczne;j.

W przypadku braku wyszczegélnienia standardu Wykaaazdzie stosowat odpowiednie normy EN i IEC.
W obiekcie mog by¢ zastosowane wyroby budowlane:

— oznakowane CE (deklaracja zgodcicCE);
—  posiadajce Gwiadczenie Producentag wyrdb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami l@dekjazgodnzi).

3.  Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spitt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu rieoja
wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robjatk, tez przy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w czasie transportu ,
zatadunku i wytadunku materiatléw. Sprzizywany przez wykonawgcpowinien uzyské akceptagj Kierownika projektu.

4. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na jaké wykonywanych
robét. Nasrodkach transportu przewone materialy powinny léyzabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukéadgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwgrc

5.  Wykonanie rob6t

Metoda przebudowy uzaleiona jest od warunkéw technicznych wydanych pregtkownika obiektu. Warunki te okékaja ogolne
zasady przebudowy i ich okres, w ktorymaiiwe jest odhczenie nagicia od remontowanego obiektu.

Zakres wykonywanych robét:

—  oswietlenie i sterowanieswietlenia hdowiska
— o$wietlenie przeszkodowe

Calds¢ instalacji powinna hytak dobrana i zamontowana, aby:

—  przy najwyszej temperaturze otoczenia w warunkach normaksgleatacii nie zostata przekroczona temperatuaaigzna;

—  wwyniku dostpu wody nie mogty wyspi¢ zadne uszkodzenia;

—  skutki wynikajce z przedostawaniaggbcych ciat statych, w tym pytow, byty zminimalizane;

—  czsci podatne na niszgeze dziatanie substanciji powodaych korozg i zanieczyszczenie byly odpowiedni zabezpieczone;

— elementy wykonane z materiatow naogch powodowa wzajemne niszczenie nie stykaty,s ile nie zastosowano odpowiednich
srodkéw zapobiegagych skutkom takiego zetkjuia;

— wszelkie uszkodzenia powodowane przez rer@ mechaniczne byly zminimalizowane;

— nie byla poddawana nadmiernym nggniom mechanicznym w przypadku, gdy istnieje zzgme zwizane z mgliwoscia ruchow
konstrukcji budynku;

—  zminimalizow& ryzyko rozprzestrzenianiagsbgnia;

—  nie umniejszato wytrzymasei konstrukcji budynku i jego bezpiedmtwa paarowego.

Wykonawca powinien doktadnie sprawéizigodnd¢ wszystkich wymiaréw z planami i upewrsig, ze nie ma rozbienosci miedzy
planami og6lnymi, planami szczeg6towymi i niniejszppracowaniem.
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Wykonawca upewni gina miejscu, ze zachowanie wymaganych rozmiaréwnmesliwe i w razie bédu lub niedopatrzenia uprzedzi
Inzyniera, ktéry na miejscu udzieli odpowiednich wyjeen oraz dokona koniecznych sprostawslykonawcy, ktorzy nie dula
przestrzegapowyzszej zasady,dola odpowiedzialni za kHy i modyfikacje z tego wynikage.

5.1. Rozdzielnice i tablice rozdzielcze

Ustuga obejmuje dostarczenie kompletnie wyposgich i okablowanych tablic rozdzielczych wraz zzystkimi koniecznymi
dtawikami kablowymi, listwami zaciskowymi, podporakabli, listwami kablowymi, uchwytami transportomy i innymi cz$ciami
drobnymi i mocujcymi, monta na gotowym podteu (posadzkaiciana lub weka) wraz z wykonaniem otworéw w podtodo osadzenia
konstrukciji, czsciowe rozebranie i zi@nie tablicy, wypoziomowanie, pagizenie uziemienia, pagizenie i oznaczenie przewoddw,
malowanie poprawkowe oraz wykonanie wszystkich &omych préb i pomiaréw.

Montaz rozdzielnic nalgy rozpoczyna wéwczas, gdy weki sa catkowicie przygotowane do ich zainstalowania. diginice musz by¢
zainstalowane w taki spos6b, aby zachowany bytibezpy promié giecia kabli przy przydczaniu. Niezalenie od podtaa, tablice
musza by ustawione doktadnie wypoziomowane i przymocowam@aticza. Przy ustawianiu tablic nalezachowé odpowiednie
odstpy miedzy tablig, a innymi elementami pomieszczenia zgodnie z ofpayjicymi przepisami.

Tablice rozdzielcze natg instalowa& we wrgkach lub na powierzchiétian na wysokeci zapewniaicej ich fatwa i pewrs obstug.
Wprowadzenia kabli i przewodéw do rozdzielnic wykom taki sposéb, aby zachowarymagany stopieochrony IP.
5.2. Trasy kablowe

Przepusty wécianach i stropach:
Wymagania ogoélne

— Przefcia instalacji przez zewgtrznesciany budynku, znajdage st ponizej poziomu terenu, powinny byabezpieczone przed
mazliwoscia. przenikania wody i gazéw do budynku. Zaleggssbsowanie wodo-i gazoszczelnych przepustow sysisich.

— Przepusty instalacyjne przézany, stropy, itp nale/ uszczelni przeciwpaarowo materiatami niepalnymi o odpogebogniowe;j
(El) réwnej klasie odporngi tych przegréd.

— Wykonane przepusty powinny pozwalaa ruchy termiczne oprzewodowania bez gémia jakdci uszczelnienia oraz powinny niie
odpowiedni, stabilng¢ mechanicza pozwalajca wytrzymywa: napkzenia, ktére mogwystpowa: w przypadku uszkodzenia
wspornikéw oprzewodowania w wyniku dziatania ognia.

Przepusty vécianach z mechanicznym przebijaniem otworéw:

—  Ustuga obejmuje wykonanie mechanicznego przebisi@m wscianie betonowej, odmierzenie i gcie rur, odpitowanie
krawedzi rur, umocowanie przepustu, zaprawienie gianie, umieszczenieprzepustu i uszczelnienie.

Uktadanie przewodéw w budynku

—  Usluga obejmuje dostarczenie kabli i przewodovorehie ich w gotowych kanatach elektroinstalacyjnyeinach instalacyjnych
pod tynkiem oraz bezgmednio w tynku wraz z otwieraniem i zamykaniem mksmzgatznych, wprowadzeniem przewodéw do
puszek i rozga¥nikéw, podhczaniem pod zaciski i bolce, gciem przewodu, zdgiem izolacji, oczyszczenienyty, podhczeniem
przewodu wraz z montam kaicowek kablowych, umocowaniem przewoddw za paprapinek, zdjciem i zatageniem pokryw
kanatéw, montzem, demontzem i przestawianiem rusztowaraz wykonanie wszystkich koniecznych préb i patwaoraz
sporadzenie protokétu z pomiaru i badaawierajcego wyniki pomiaru wraz z ocen

Warunki ogélne

—  Oprzewodowanie powinno byak dobrane i zamontowane, aby podczas mantaytkowania i konserwacji uszkodzenie powtok i
izolacji przewodéw i kabli oraz ich keéwek byto utrudnione. Szczegdlawag; nalery zwréci na to, aby nie zostata przekroczona
dopuszczalna obgialnas¢ pradowa przewodow.

—  Zaleca si, aby obcizenie obwodu w normalnych warunkach byto praktyczaieno rozdzielone na poszczegdine fazy.

—  Pohkczenia za pomagprzewodéw jednpowych zostan wykonane przez uktadanie ich wazkach zawierajcych trzy przewody
fazowe, przewéd neutralny i ochronny (lub przewadNPkazda.

—  Calds¢ oprzewodowania powinna ngistopiéi ochrony IP dostosowany do miejscowych warunkéw.

—  Kable wielazylowe do sterowania i sygnalizacji powinny posia@a % zapasu. Nie nale stosowa przewoddéw wspolnych dla
odrgbnych funkcji i nie jest dopuszczalne wspolne okalainie obwoddw sterowania, sygnalizaciji, pomiartaly i

- Przekroj i ilég¢ zyt

Minimalne przekroje pojedynczyclyt kabli i przewodow:

— 1,5 mm2 mied dla obwodéw sitowych,

— 2,5 mm2 mied dla obwodéw gniazd wtyczkowych,

— 1,5 mm2 mied dla obwodéw éwietleniowych,

— 0,5 mm2 mied dla sygnalizacyjnych i sterowniczych.

Przewody neutralne:

Ogolnie przekroje przewodow neutralnyatlp zawsze réwne przekrojowi przewodoéw fazowych danbgmdu.
Przewody ochronne PE lub PEN:

—  Calainstalacja powinna byvykonana z oddzielnym przewodem ochronnym.

—  Wszystkie przewody o przekrojiyt do 6mnt wiacznie musz zawiera zyle z przewodem ochronnym.

—  Wszystkie uktady rozdzielcze muszawier& osobn szyrg i zaciski ochronne PE (niepgkone z szyqi zaciskami przewodu
neutralnego N).

—  Wszystkie obwody posiadahetts wlasny przewdd ochronny o takim samym przekrojupzewody fazowe.
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— W przypadku obwodéw wykonanych z kablidh przewodéw jednnowych, odpowiedni przewéd ochronny PE lub PEN
powinien biec tragjak najbardziej zbliona do trasy przewodoéw fazowych bezyaia ekranéw metalowych.

— W szczegd6Ingxi zabrania si ktadzenia przewodéw PE lub PEN pod korytkami kedyimi.

Przy odmierzaniu przewoddéw najeprzewidzi€ rezerw; umazliwiajaca pozostawienie w puszkachidadw przewodow o diugai
niezlxdnej do wykonania patzeir. Uktadajic przewody naliey wyréwnat tras; tak, aby na murze nie byto ostrych kegli naraajacych
izolacjg przewoddéw na uszkodzenie otaby maliwe byto prawidtowe przykrycie przewoddw tynkiemvgrstwa tynku, co najmniej
5mm).

5.3. Oswietlenie

Ustuga obejmuje dostayopraw dwietleniowych zezrodtamiswiatta i wszystkimi niezednymi elementami pmedniczcymi,
MOCURCYMI | wsporczymi, wyznaczenie miejsca mant@prawy, przygotowanie podia do zamocowania oprawy, rozpakowanie i
oczyszczenie oprawy, olecie i zarobienie kicow przewodéw, wyposanie oprawy werédiaswiatta, zaptonniki i sprawdzenie przed
zamontowaniem, zamontowanie oprawy, uzupetnieniavapw odbhgniki, ostony, siatki i klosze wraz z mortam, demontzem i
przestawianiem rusztoia

Oprawy @wietlenia naley rozmigci¢ w taki sposob, aby poziom raenia dwietlenia spetniat wymagania przepiséw ICAO oraz PN
Oprawy naley instalowa& zgodnie z instrukcjami producenta.
5.4. Oznakowanie

—  Caly sprzt, cata aparatura, puszki rozgate i przewody itd. powinny lgjasno i trwale oznakowane.
—  Oznaczenie powinno umidwi ¢ identyfikacg:

— dla szaf: zestaw i lokalizacji zasilanych odbioréw,
— dla przewodo6w: pochodzenie, kolejny numer zabezgigia i funkocg.

— Do uzyskania przejrzystoi pokczeh, jezeli to tylko mazliwe, nalery uzywaé przewodéw o rénych kolorach.
—  Kolory przewodow elektroenergetycznych:

— niebieski = zarezerwowany dla przewodéw neutralnych
—  zielonazotty = zarezerwowany dla przewodéw ochronnych itre#no-ochronnych,
—  przewody fazowe = dla calej instalacji zawsze tam &olor dla tej samej fazy.

—  Przewody zostanoznakowane na kdym kaicu (przy zacisku, przy wagiu do szafki lub puszki rozgginej). Oznaczenie powinno
zawierd szafle skad wychodzi przewdd i numer kabla, ufiwiajacy odnalezienie kabla na schematach kablowych ykagie
kabli. Dla wanych pohczer dane te zostarpowt6rzone na catej trasie kabla przy puszkachakanych, przy zmianach kierunku i
przy przejciach przezciany (z kadej stronysciany).

5.5. Uziemienie mas przewodgcych
Ustuga obejmuje oczyszczenie rur i kanatldw insfasanitarnych i konstrukcji metalowych w miejscumsazu uchwytéw uziemiajcych,
monta uchwytéw ladz obejm uziemiajcych i mostkéw bocznikagych.

— Nalezy wykona pokczenia ekwipotencjalne gdzy masami metalowymi instalacji sanitarnych i wéatyjnych, ktére mog
przypadkowo znalg& si¢ pod napiciem. Podczenia te zostaruziemione poprzez przydzenie ich do przewodéw ochronnych
zasilania, gtéwnych patzer ekwipotencjalnych lub do szyn uziemienia tablizdzielczych.

—  Ekrany i ostony przewodéw stabaplowych zostamuziemione w celu unikegia jakichkolwiek zakt6ck elektromagnetycznych.
—  Wszystkie przewody potencjatowe nalgednoznacznie oznakowécel, przekréj) za pomamznacznikéw kablowych.

6. Proby, pomiary i badania odbiorcze

Badania linii kablowych:

Ustuga obejmuje sprawdzenie linii kablowej pozgioiu, odhczenie kabla, badanieagtosci zyt roboczych i powrotnych i zgod#éa faz,
pomiar rezystanciji izolacji, pr@mapiciowa izolacji, proke napkciowa powtoki, podhczenie kabla oraz spadzenie protokotow z
pomiaréw i badawraz z ocea.

1. Badania linii kablowej i jej elementéw powinnydwykonane zgodnie z oboyziujacymi normami oraz zaleceniami producentéw

kabli co do pomontawych bada odbiorczych linii kablowych, przy czym préby negibwe izolacji i powtok kabli powinny hy
wykonane zgodnie z porszym opisem.

Linie kablowe 0,6/1kV :

- préba napiciowa izolacji: naley doprowadzi napkcie probiercze state lub wyprostowane o wénit6,5kV pomidzy dwie
polaczone ze sap przeciwlegte w przekroju kablgty fazowe, azyta neutralr, polczom z trzeci zyta fazowy kabla. Czas
trwania préby 20min. Wynik préby naleuzna& za dodatni, jeli izolacjazyt nie ulegnie w czasie préby przebiciu.

- préba napiciowa powtoki polwinitowej (PVC): wykonapo, co najmniej, czesciowo wypetnieniu wykopu deum na catej
diugacici trasy, doprowadzag napecie probiercze state lub wyprostowane o waité,5kV pomigdzy wszystkie paiczone ze sab
zyly kabla, a ziemj otaczajca kabel, przy czym patzeniezrodia napicia probierczego z ziemistanowé maze np. pet stalowy
whity na czas préby w grunt naggbkas¢ co najmniej 1,5m. Czas trwania proby 20min. Wymi&by naley uzna za dodatni,
jezeli powtoki kabli nie ulega w czasie préb przebiciu.

Pomiar instalacji uziemiagej:

Ustuga obejmuje ogtiziny dos¢pnych czsci instalacji, rozkgcenie lub roziczenie patczeh zlacza, pomiar rezystancji elementéw

instalacji, wykonanie patzei instalacji, zabezpieczenieazka przed korozj

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiegjokcia:
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Ustuga obejmuje okségenie obwodu, oghlziny instalacji, sprawdzenie stanugudeh w puszkach idcznikach, odiczenie odbiornikéw,
pomiar rezystanciji izolacji i ggtosci obwodu oraz podtzenie odbiornikow.

Pomiar rezystanciji izolacji:

Ustuga obejmuje odtzenie zasilania i odbiornikdw, wykonanie pomiagmystancji izolacji ponedzy przewodami roboczymi a ziemni
oraz sporgdzenie protokotu wraz z ocgn

Pomiar skuteczriai zabezpieczenadmiarowych:
Ustuga obejmuje wykonanie pomiaréw skuteconavytaczenia w odpowiednim czasie i spgizenie protokotu wraz z ocen
Pomiar skuteczrigi zabezpieczeréznicowopadowych:

Ustuga obejmuje wykonanie proby zadziataniaazghika ré@nicowoprdowego testerem instalacji oraz spoizenie protokotu ze
sprawdzenia wraz z ocen

Sprawdzenie i regulacja dziatania elementéw wykarzyeh:

Ustuga obejmuje wykonanie proby dziatania styczmikgrzekanikow, zegaréw steragych oraz dzwonkoéw i buczkéow itp.

Pomiar nagzenia gwietlenia:

Swiadczenie obejmuje wykonanie pomiaréwgiahia Gwietlenia bezpérednio na stanowisku roboczym oraz w wyznaczonyatkfach
pomiarowych ptaszczyzny robocze;j.

7. Kontrola jako $§ci rob6t

Celem kontroli jest stwierdzenie aghigcia zataonej jakéci wykonywanych rob6t przy monta instancji elektrycznej
modernizowanego budynku.

— Aparaty i uradzenia elektryczne oraz przewody powinny posiadast fabryczny lubwiadectwo jakéci, wydane przez
producenta.

Kontrola i badania w trakcie robot:

— W trakcie wykonywania robét nate sprawdzé zgodnd¢ realizacji rob6t z projektem.
Badania i pomiary pomontawe

Po zakaczeniu rob6t naley sprawdzé i wykonat:

—  jakos¢ i kompletnd¢ wykonanych robot

—  pomiary elektryczne zgodnie z odpowiednimi normpraedmiotowymi.

8.  Obmiar robét

Jednostl obmiaru rob6t jest:

— 1 metr dla prac polegajych na kuciu i zaprawianiu bruzd, uktadaniu przééu, kabli, przewodéw odprowadzaych,
— 1 metr kwadratowy dla prac polegeych na kuciu wek w $cianach,
—  1szt./1kpl. dla prac polegaych na montau elementéw prefabrykowanych, oprasweetleniowych i osprau elektrycznego.

9.  Odbidr robdt zanikajacych

Odbidr robét zanikaych
Odbiorom rob6t ulegagych zakryciu podlegajnastpujace roboty:

—  przewody prowadzone w tynku i kable uktadane w ziem
— instalacja uziemiapa prowadzona w ziemi

Zasady odbioru ostatecznego robét
Do obioru ostatecznego wykonawca jest zohamuny dostarczynastpujace dokumenty:

—  dokumentagj powykonawcz
—  protokéty z dokonanych pomiaréw
—  atesty i aprobaty techniczne zastosowanych materiebsprztu

10. Podstawa ptatndci.

Platna¢ za 1 m wykonanej instalacji najeprzyjmowa zgodnie z obmiarem, ocgfakosci zuzytych materiatow i jakéci wykonanych
robét na podstawie wynikéw pomiaréw i bada

Cena wykonania robét obejmuje:

—  roboty pomiarowe i przygotowawcze,

—  oznakowanie robot,

—  monta o$wietlenia hdowiska wraz ze sterowaniem

— monta oSwietlenia przeszkodowego wraz ze sterowaniem
—  transport materiatéw niezdnych do wykonania rob6t

—  badania i préby (pomiary) pomottave.

11. Podstawy prawne

CIAO annex 14 vol.ll (zakznik 14 do Konwencji o mdzynarodowym lotnictwie cywilnym Lotniska — tomUbtniska dlasmigtowcow)
* PN-IEC 60364 -Instalacje elektryczne w obiekthadowlanych.
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* PN-EN 12464-1:2004wiatto i oswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy. G&. 1: Miejsca pracy we wirzach.

* PN-IEC 61024 -Ochrona odgromowa obiektéw budowdan

* PN-90/E-05023 -Oznaczenia identyfikacyjne przeiwoelektrycznych barwami lub cyframi.

* PN-EN 60529:2003 -Stopnie ochrony zapewnianeggpobudowy (kod IP).

* PN-EN 61293:2000 -Znakowanie adzei elektrycznych danymi znamionowymi dotycymi zasilania elektrycznego.
* PN-E-05033:1994 -Wytyczne do instalacji elektrygzh. Dob6r i montawyposaenia elektrycznego.

* PN-EN 1838 -Zastosowanigwietlenia Gwietlenie awaryjne.

* N SEP-E-001 -Sieci elektroenergetyczne niskiemmigia. Ochrona przeciwpataniowa.

* N SEP-E-004 -Elektroenergetyczne i sygnalizaclijnie kablowe. Projektowanie i budowa.

* PN-EN 50310 -Stosowanie poker wyréwnawczych i uziemiagych w budynkach z

zainstalowanym spezem informatycznym.

3. Przywotane normy dotygee aparatow i ugglzen elektrycznych (stosowaw aktualnie

obowiazujacej wers;ji):

* PN-EN 60598-1:2001 -Oprawywietleniowe. Czs¢ 1:Wymagania ogoélne i badania.

+A11:2002 +A12:2003

* PN-EN 60598-2-22:2002 -Oprawywietleniowe. Czs¢ 2-22: Wymagania szczeg6towe.

Oprawy do éwietlenia awaryjnego.

* PN-EN 60439-1:2003 -Rozdzielnice i sterownic&karsaptciowe. Czs¢ 1:Zestawy badane

w petnym i niepetnym zakresie bada

* PN-EN 60439-3:2004 -Rozdzielnice i sterownic&arspiciowe. Czs¢ 3: Wymagania dotyeze rozdzielnic i sterownic

przeznaczonych do instalowania w miejscachgbostch do aytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Tabliczdzielcze.

* PN-EN 50298:2004 -Puste obudowy rozdzielnic iisstmic niskonapiciowych. Wymagania ogolne.

« PN-93/E-90400 -Kable elektroenergetyczne i syigaayjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napie
znamionowe 6/6kV. Ogélne wymagania i badania.

« PN-93/E-90401 -Kable elektroenergetyczne i syigaayjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napie
znamionowe 0,6/1kV.

- PN-87/E-90056 - PN-87/E-90060 - PN-EN 50085-1:20@N-EN 50086 « PN-EN 50086-1:2001 « PN-EN
50086-2-1:2001

* PN-EN 50086-2-2:2002 « PN-EN 50086-2-4:2002 *IER-61643-1 « PN-EN 60044-1:2000
+A1:2002,2003,+A2:2004

* PN-EN 60947-1:2002 +A2:2004 « PN-EN 60947-3:200N-EN 60947-5-1:2001

* PN-EN 60947-7-1:2003 « PN-EN 60947-7-2:2003 « [PNI60898:2002 » PN-EN 60898-1:2003

* PN-EN 60898-2:2003 « PN-EN 61008-1:2002 « PN-EI§6D-1:2002 +A1:2003 « PN-EN 60127-1:2001

* PN-EN 60127-2:2003 * PN-EN 60269-1:2001 « PN-EI260-2:2003 +A2:2004

-Przewody elektroenergetyczne ogo6inego przeznaazknukladania na state. Przewody o izolacji i poet
polwinitowej okiagte.

-Przewody elektroenergetyczne og6inego przeznaazknuktadania na state. Przewody o izolacji i poet
polwinitowej ptaskie.

-Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listewstalacyjnych zamkatych do instalacji elektrycznych. &z
1.Wymagania ogdlne.

-Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewod6

-Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodiz:s¢ 1. Wymagania ogoélne.

-Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodizs¢ 2-1. Wymagania szczegétowe dla systeméw rur
instalacyjnych sztywnych.

-Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodizsé 2-2. Wymagania szczegétowe dla systeméw rur
instalacyjnych gitkich.

-Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodiwsé 2-4. Wymagania szczegétowe dla systeméw rur
instalacyjnych uktadanych w ziemi.

-Urzadzenia ograniczage napicia dohczone do sieci rozdzielczych niskiego raf. Wymagania techniczne i
metody badéa -Przekitadniki. Przektadniki pdowe.

-Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskorajgwa. Czs$¢ 1: Postanowienia ogoélne.

-Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskorajgwa. Czs¢ 3:Rozhczniki, odhczniki, rozhczniki izolacyjne i
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zestawy 4cznikéw z bezpiecznikami topikowymi.

-Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskorajgwa. Czs¢ 5-1: Aparaty i4czniki sterownicze.
Elektromechaniczne aparaty sterownicze.

-Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskorajgwa. Czs¢ 7-1: Wyposaenie pomocnicze. Listwy zaciskowe
do przewodéw miedzianych.

-Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskorajgwa. Czs¢ 7-2: Wyposaenie pomocnicze. Listwy zaciskowe
toréw ochronnych do przewodéw miedzianych.

-Wytaczniki do zabezpiecheprzet:zeniowych instalacji domowych i podobnych.

-Sprzt elektroinstalacyjny. Wyfczniki do zabezpiecheprzetzeniowych instalacji domowych i podobnych.
Cz$¢ 1: Wylaczniki do obwoddw gdu przemiennego.

-Sprzt elektroinstalacyjny. Wyfczniki do zabezpiecheprzetzeniowych instalacji domowych i podobnych.
Czs¢ 2: Wylaczniki do obwodéw pidu przemiennego i pdu statego.

-Sprzt elektroinstalacyjny. Wyfczniki réznicowoprdowe bez wbudowanego zabezpieczenia rgldprego do
uzytku domowego i podobnego (RCCB).¢8& 1: Postanowienia ogélne.

-Wytaczniki do zastosowadomowych i podobnych stalych instalacji.¢€z1:Wymagania ogolne.
-Bezpieczniki topikowe miniaturowe. € 1: Definicje dotycace bezpiecznikéw topikowych miniaturowych
oraz ogoélne wymagania dotyge wkladek topikowych miniaturowych.

-Bezpieczniki topikowe miniaturowe. & 2: Wkiadki topikowe zamkate.

-Bezpieczniki topikowe niskonagiowe. Czs¢ 1: Wymagania ogolne.

-Bezpieczniki topikowe niskonagiowe. Czs¢ 2: Wymagania dodatkowe dotyee bezpiecznikdw
instalacyjnych przeznaczonych do wymiany przez pseykwalifikowane (bezpieczniki gldwnie do stosowean
w przemyle).

* PN-EN 60269-3:1997 -Bezpieczniki topikowe niskpigaiowe. Cz$¢ 3: Wymagania

dodatkowe dotycce bezpiecznikdw instalacyjnych przeznaczonych gmiany przez osoby
niewykwalifikowane (bezpieczniki gtéwnie dla gospostw domowych i podobnych zastosayva

« PN-EN 60715:2002 -Aparatura rozdzielcza i steriewe niskonapiciowa. Monta aparatury rozdzielczej i
sterowniczej na wspornikach szynowych. Wymiary.

* PN-IEC 884-1+A# :1996 -Gniazda wtyczkowe i wtycdk uzytku domowego i podobnego. Wymagania ogélne.
12. Przywotane przepisy urgdowe (stosow. w aktualnie obowgizujacej wersji):

« Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@2r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadé&budynki i ich usytuowanie.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003rpvawie ochrony
przeciwpaarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i tere.

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 12 marca 2003r w sprawie
zasadniczych wymaga. dla sgiz elektrycznego.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia03d w sprawie dokonywania oceny zgoécio
aparatury z zasadniczymi wymaganiami dojggmi kompatybilnéci elektromagnetycznej oraz sposobu jej
oznakowania.

« Ustawa ,Prawo ochronfrodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20w sprawie dziennika budowy, monta
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszeniangerajgcego dane dotyaze bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20@8sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

» Dyrektywa Rady Wspolnot Europejskich nr 73/23/EEQ@wzgkdnieniem zmian wprowadzonych
dyrektyw. nr 93/68/EEC) dotygza harmonizacji przepisow prawnychiptw cztonkowskich

odnoszcych si. do sprgu elektrycznego przeznaczonego agtkhu w pewnych granicach nagia.

« Dyrektywa Rady Wspo6lnot Europejskich nr 89/336IE€ uwzgtdnieniem zmian wprowadzonych
dyrektywami nr 91/263/EEC, 92/31/EEC i 93/68/EEC3prawie zblienia przepiséw prawnych fistw
czionkowskich dotyczcych kompatybilnéci elektromagnetycznej.

W przypadku wprowadzenia nowych przepiséw i norravahzujacych przed dat. odbioru prac
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Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinfge o tym fakcie Inwestora i przygotuje
kosztorys dotycry przystosowania instalacji do nowych przepiséile o przystosowanie ma wptyw na gamykonania instalacji.
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