Załącznik nr 2 do SIWZ

NA/P/117/2020


Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Opis zestawów komputerowych:
	Zestaw komputerowy – A-1

	Obudowa

typ obudowy: Midi Tower

standard: ATX, micro-ATX, mini-ITX

ilość kieszeni 5.25: 1 szt.

ilość kieszeni 3.5 wewn.: 2 szt.

ilość kieszeni 2.5 wewn.: 3 szt.

elementy kontrolne na przednim panelu: przycisk On/Off, przycisk Reset, czytnik kart SD/microSD

możliwość instalacji dodatkowych wentylatorów: 1 wentylator 120mm, 1 wentylator 80mm

złącza na przednim panelu: 2 x USB 3.1, złącza audio

zainstalowane komponenty: 1 wentylator 80mm 1600 obr/min

wysokość układu chłodzenia CPU: do 159mm

możliwość montażu kart grafiki do 320 mm długości

rodzaj materiału: stal

dodatkowe cechy: kompatybilność z linkami Kensington Lock, zabudowany panel boczny

preferowany kolor: czarny

	Procesor

ilość rdzeni: 4 szt.

liczba wątków: 8

pojemność pamięci cache L3: 4 MB

pobór mocy, nie więcej niż: 65 W

zintegrowany układ graficzny o wydajności nie mniejszej niż 2100 pkt. wg PassMark G3D Mark

odblokowany mnożnik

dołączony wentylator

obsługiwane instrukcje procesora: SSE 4.2, AES, AVX, x86-64, SSE 4A, AVX2, FMA3, SSE 4.1, SSE 3, SSE, SSE 2, SSSE 3, MMX(+), SHA

wydajność nie mniejsza niż 9450 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Pamięć

typ: DDR4

pojemność pojedynczego modułu: 8 GB

ilość modułów: 2

całkowita pojemność pamięci: 16 GB

przepustowość: 19200 MB/s

opóźnienie - cycle latency: 15

timingi: 15-15-15

radiator

cechy dodatkowe: obsługa profili XMP 2.0

kolor: czarny

	Dysk twardy

typ: SSD

interfejs: Serial ATA III

pojemność: 240 GB

format: 2.5 cala

szybkość odczytu: 520 MB/s

szybkość zapisu: 500 MB/s

rodzaj dysku: wewnętrzny

wysokość: 7 mm

	Karta graficzna: w oparciu o GPU procesora

	Karta dźwiękowa: zintegrowana, standardy 2/4/5.1/7.1 HD Audio

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Napęd optyczny: brak

	Płyta Główna

chipset płyty głównej: B450 lub równoważny

ilość obsługiwanych procesorów: 1

Pamięć

typ obsługiwanej pamięci:

· DDR4-2133 (PC4-17000)

· DDR4-2400 (PC4-19200)

· DDR4-2666 (PC4-21300)

· DDR4-2933 (PC4-23400)

ilość gniazd pamięci: 4 szt.

maks. pojemność pamięci: 64 GB

dwukanałowa obsługa pamięci

rodzaj obsługiwanej pamięci: DIMM (do PC)

obsługiwana pamięć: DDR4

obsługa pamięci XMP

obsługa technologii CrossFire

złącza dla dysków i napędów:

· 4 x Serial ATA III,

· 1 x gniazdo M.2

obsługa Raid (0,1,10)

złącza PCI-E (liczba slotów):

· 1 x PCI-Express x1

· 2 x PCI-Express x16

standard płyty: micro-ATX

monitoring sprzętowy:

· monitoring temperatury strefy CPU/system

· monitoring napięć zasilania

· kontrola pracy wentylatorów

· ostrzeżenie o przegrzaniu strefy CPU/system

wtyczka zasilania: ATX 24pin

	moc: 500 W

standard: ATX

wersja standardu: ATX12V 2.2

funkcja PFC typ aktywny

ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatora, nie mniej niż: 120 mm

zabezpieczenia: 

· podnapięciowe

· przeciwprzepięciowe

· przeciwzwarciowe

· przeciwprzeciążeniowe

automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora

	Porty (minimalna liczba):

panel tylny:

1 x port klawiatury/myszy PS/2, 1 x port DVI-D, 1 x HDMI port, 4 x USB 3.1 Gen 1 ports, 4 x USB 2.0/1.1 ports, 1 x port RJ-45, 3 x audio jacks

dostępne na płycie:

1 x 24-pin ATX, 1 x złącze zasilania 8-pin 12V, 1 x złącze wentylatora procesora, 1 złącze wentylatora systemowego, 1 x M.2 Socket 3 connector, 4 złącza SATA 6Gb/s, 1 x front panel header, 1 x złącze front panel audio, 1 x S/PDIF Out header, 1 x USB 3.1 Gen 1 header, 2 x USB 2.0/1.1 headers, 1 x Trusted Platform Module (TPM) header,  1 x złącze portu szeregowego

	Porty panelu przedniego (minimalna liczba): 2 x USB 3.1, Audio

	Klawiatura: tradycyjna, komunikacja z klawiaturą: przewodowa, przyciski: membranowe

wyraźnie wydzielone grupy klawiszy strzałek, numerycznych , funkcyjnych, obudowa regularna, interfejs: USB, długość przewodu: 1.8 m, sugerowany kolor: czarny

	Mysz: typ urządzenia: mysz optyczna, łączność: przewodowa, maksymalna rozdzielczość pracy: 1600 dpi, liczba przycisków: 3 szt., długość przewodu: 1.8 m, przeznaczenie: do biura, rolka przewijania: 1, ergonomiczny kształt, interfejs: USB, kolor: czarny

	System operacyjny: brak


	Zestaw komputerowy – B-1

	Obudowa

typ obudowy: Midi Tower

standard: ATX, micro-ATX, mini-ITX

ilość kieszeni 5.25: 1 szt.

ilość kieszeni 3.5 wewn.: 2 szt.

ilość kieszeni 2.5 wewn.: 3 szt.

elementy kontrolne na przednim panelu: przycisk On/Off, przycisk Reset, czytnik kart SD/microSD

możliwość instalacji dodatkowych wentylatorów: 1 wentylator 120mm, 1 wentylator 80mm

złącza na przednim panelu: 2 x USB 3.1, złącza audio

zainstalowane komponenty: 1 wentylator 80mm 1600 obr/min

wysokość układu chłodzenia CPU: do 159mm

możliwość montażu kart grafiki do 320 mm długości

rodzaj materiału: stal

dodatkowe cechy: kompatybilność z linkami Kensington Lock, zabudowany panel boczny

preferowany kolor: czarny

	Procesor:

ilość rdzeni: 8 szt.

liczba wątków: 16

pojemność pamięci cache L3: 16 MB

pobór mocy, nie więcej niż: 105 W

odblokowany mnożnik

dołączony wentylator

obsługiwane instrukcje procesora: SSE 4.2, AES, AVX, SSE 4A, AVX2, FMA3, MMX(+), SHA
wydajność nie mniejsza niż 17550 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Pamięć

typ: DDR4

pojemność pojedynczego modułu: 8 GB

ilość modułów: 2

całkowita pojemność pamięci: 16 GB

przepustowość: 19200 MB/s

opóźnienie - cycle latency: 15

timingi: 15-15-15

radiator

cechy dodatkowe: obsługa profili XMP 2.0

kolor: czarny

	Dysk twardy
typ: SSD
interfejs: Serial ATA III

pojemność: 512 GB

pamięć cache: 512 MB

format: 2.5 cala

szybkość odczytu: 500 MB/s

szybkość zapisu: 490 MB/s

rodzaj dysku: wewnętrzny

wysokość: 7 mm

	Karta dźwiękowa: zintegrowana, standardy 2/4/5.1/7.1 HD Audio

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Karta Graficzna:

typ złącza: PCI-Express x16

wielkość pamięci: 4096 MB

szyna danych pamięci: 128 bit

przepustowość pamięci: 128 GB/s

rodzaje wyjść/wejść:

· 1 x Display Port

· 1 x wyjście DVI-D

· 2 x wyjście HDMI

typ chłodzenia: wentylator

wsparcie dla HDCP
obsługiwane standardy: DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 6365 pkt. wg PassMark G3D Mark

	Napęd optyczny: brak

	Płyta Główna

ilość obsługiwanych procesorów: 1

chipset płyty głównej: B450

typ obsługiwanej pamięci:

· DDR4-2133 (PC4-17000)

· DDR4-2400 (PC4-19200)

· DDR4-2667 (PC4-21300)

· DDR4-2933 (PC4-23400)

ilość gniazd pamięci: 4 szt.

maks. pojemność pamięci: 64 GB

dwukanałowa obsługa pamięci

rodzaj obsługiwanej pamięci: DIMM (do PC)

typ obsługiwanej pamięci OC: DDR4-3600/3466/3200
Obsługa pamięci Extreme Memory Profile (XMP)
obsługiwana pamięć: DDR4

obsługa technologii CrossFire

złącza dla dysków i napędów:

· 6 x Serial ATA III

· 2 x gniazdo M.2

obsługa Raid (0,1,10)

złącza PCI-E (liczba slotów):

· 2 x PCI-Express x1

· 2 x PCI-Express x16

standard płyty: ATX

monitoring sprzętowy:

· monitoring temperatury strefy CPU/system
· monitoring napięć zasilania

· kontrola pracy wentylatorów

· ostrzeżenie o przegrzaniu strefy CPU/system

wtyczka zasilania: ATX 24pin

	Zasilacz sieciowy: 

Moc: 500 W

Standard: ATX 12V 2.3
funkcja PFC typu aktywnego

zabezpieczenia: 

· przeciwprzepięciowe

· przeciwzwarciowe

· przeciwprzeciążeniowe

dodatkowa stabilizacja napięcia
automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora

ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatorów: 120 mm

Sprawność: >80%
certyfikat sprawności: 80 Plus

	Porty (minimalna liczba):
panel tylny:

1 x port klawiatury/myszy PS/2, 1 x port DVI-D, 1 x HDMI port, 4 x USB 3.1 Gen 1 ports, 4 x USB 2.0/1.1 ports, 1 x port RJ-45, 6 x audio jacks

dostępne na płycie: 

1 x 24-pin ATX main power connector, 1 x złącze zasilania 8-pin 12V,  2 x M.2 Socket 3 connectors, 6 x SATA 6Gb/s connectors, 1 x złącze wentylatora procesora, 3 x złącza pinowe wentylatorów, 1 x CPU cooler, 2 x digital LED strip headers, 1 x front panel header, 1 x front panel audio header, 1 x S/PDIF Out header, 1 x USB 3.1 Gen 1 header, 2 x złącza USB 2.0/1.1, 1 x Trusted Platform Module (TPM) header (2x10 pin, for the GC-TPM2.0 module only), 1 x złącze portu szeregowego

	Porty panelu przedniego (minimalna liczba): 2 x USB 3.1, Audio

	Klawiatura: tradycyjna, komunikacja z klawiaturą: przewodowa, przyciski: membranowe, wyraźnie wydzielone grupy klawiszy strzałek, numerycznych , funkcyjnych, obudowa regularna, interfejs: USB, sugerowany kolor: czarny

	Mysz: typ urządzenia: mysz optyczna, łączność: przewodowa, maksymalna rozdzielczość pracy: 1600 dpi, liczba przycisków: 3 szt., długość przewodu: 1.8 m, przeznaczenie: do biura, rolka przewijania: 1, ergonomiczny kształt, interfejs: USB, kolor: czarny

	System operacyjny: brak


	Zestaw komputerowy – C-1

	Obudowa

typ obudowy: Midi Tower

standard: ATX, micro-ATX, mini-ITX

ilość kieszeni 5.25: 3 szt.

ilość kieszeni 3.5 zewn.: 1 szt.

ilość kieszeni 3.5 wewn.: 3 szt.

złącza na przednim panelu: 2 x USB 3.0, audio (umieszczone na przednim panelu obudowy)
możliwość instalacji dodatkowych wentylatorów: 2 wentylatory 80mm, 3 wentylatory 120mm

ażurowy przedni panel (siatka mesh)

brak ruchomych elementów ( klapek, pokryw zasłaniających napęd CD/DVD)

rodzaj materiału: stal SECC

miejsce montażu zasilacza: góra
kolor: czarny

	Procesor:

ilość rdzeni: 8 szt.

liczba wątków: 16

pojemność pamięci cache L3: 32 MB

odblokowany mnożnik

pobór mocy, nie więcej niż: 70 W

dołączony wentylator

rozszerzenia instrukcji: SSE 4.2, AES, AVX, x86-64, SSE 4A, AVX2, FMA3, SSE 4.1, SSE 3, SSE, SSE 2, SSSE 3, MMX(+), SHA
Wydajność procesora nie mniejsza niż 22650 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Pamięć

typ: DDR4

pojemność pojedynczego modułu: 16 GB

ilość modułów: 2

całkowita pojemność pamięci: 32 GB

standard: DDR4-2666 (PC4-21300)

przepustowość: 21300 MB/s

opóźnienie - cycle latency: 16

timingi: 16-18-18

dodatkowe informacje: XMP 2.0

radiator

kolor: czarny

	Dysk twardy 1

typ: SSD

interfejs: Serial ATA III

format: 2.5 cala

pojemność: 512 GB

szybkość odczytu: 550 MB/s

szybkość zapisu: 520 MB/s

wytrzymałość na wstrząsy w czasie pracy: 1500 G

wytrzymałość na wstrząsy w czasie spoczynku: 1500 G

wysokość: 7 mm

rodzaj dysku: wewnętrzny

	Dysk twardy 2
typ: magnetyczny

format szerokości: 3.5 cala

pojemność: 1000 GB

interfejs: Serial ATA/600

prędkość obrotowa: 7200 obr./min.

pamięć cache: 64 MB

średni czas dostępu: 9 ms

wytrzymałość w czasie pracy: 65 G

wytrzymałość w czasie spoczynku: 200 G

głośność podczas pracy, nie więcej niż : 25 dBA

	Karta dźwiękowa: zintegrowana: standardy 2/4/5.1 HD Audio

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Karta Graficzna:

typ złącza: PCI-Express x16

wielkość pamięci: 4096 MB

szyna danych pamięci: 128 bit

przepustowość pamięci: 128 GB/s

rodzaje wyjść/wejść:

· 1 x Display Port

· 1 x wyjście DVI-D

· 2 x wyjście HDMI

typ chłodzenia: wentylator

wsparcie dla HDCP
obsługiwane standardy: DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 6365 pkt. wg PassMark G3D Mark

	Napęd optyczny: brak

	Płyta Główna

maks. ilość obsługiwanych procesorów: 1

chipset płyty głównej X570 lub rownoważny

typ obsługiwanej pamięci:

· DDR4-2133 (PC4-17000)

· DDR4-2400 (PC4-19200)

· DDR4-2667 (PC4-21300)

· DDR4-2933 (PC4-23400)

· DDR4-3200 (PC4-25600)

ilość gniazd pamięci: 4 szt.

maks. pojemność pamięci: 128 GB

dwukanałowa obsługa pamięci

rodzaj obsługiwanej pamięci: DIMM (do PC)

typ obsługiwanej pamięci OC: DDR4 4000/ 3866/ 3800 / 3733 / 3600 / 3466 / 3400 / 3333/ 3300
obsługiwana pamięć: DDR4

obsługa pamięci Extreme Memory Profile (XMP)
obsługa technologii CrossFire

złącza dla dysków i napędów:

· 6 x Serial ATA III

· 2 x gniazdo M.2

obsługa Raid (0,1,10)

złącza PCI-E (liczba slotów):

· 2 x PCI-Express x16

· 3 x PCI-Express x1

standard płyty: ATX

monitoring sprzętowy:

· monitoring temperatury strefy CPU/system
· monitoring napięć zasilania

· kontrola pracy wentylatorów

· ostrzeżenie o przegrzaniu strefy CPU/system
· wykrywanie prędkości przepływu chłodzenia wodnego
wtyczka zasilania: ATX 24pin

	Zasilacz sieciowy: 

Moc: 500 W

Standard: ATX 12V 2.0
funkcja PFC typu aktywnego

zabezpieczenia: 

· podnapięciowe

· przeciwprzepięciowe

· przeciwzwarciowe

· przeciwprzeciążeniowe

automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora

ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatorów: 120 mm

Sprawność: >80%

	Porty (minimalna liczba): 

panel tylny
1 x PS/2 port klawiatury, 1 x port myszy PS/2, 1 x HDMI port, 4 x USB 3.2 Gen 1 ports, 2 x port USB 2.0/1.1, 1 x port RJ-45, 3 x audio jacks

dostępne na płycie

1 x 24-pinowe złącze zasilania ATX, 1 x złącze zasilania 8-pin 12V, 1 x złącze wentylatora procesora, 1 x water cooling CPU fan header, 2 x złącza wentylatora systemowego, 6 x SATA 6Gb/s connectors, 2 x M.2 Socket 3 connectors, 1 x złącze panelu przedniego, 1 x złącze front panel audio, 2 x USB 3.2 Gen 1 headers, 2 x złącza USB 2.0/1.1, 1 x Trusted Platform Module (TPM) header

	Porty panelu przedniego (minimalna liczba): 2 x USB 3.0, Audio

	Klawiatura: tradycyjna, komunikacja z klawiaturą: przewodowa, przyciski: membranowe

składane nóżki, wyraźnie wydzielone grupy klawiszy strzałek, numerycznych , funkcyjnych, obudowa regularna, interfejs: USB, sugerowany kolor: czarny

	Mysz: typ urządzenia: mysz optyczna, łączność: przewodowa, profil: uniwersalny, przeznaczenie: do biura, liczba przycisków: 3 szt., rolka przewijania: 1, maksymalna rozdzielczość pracy: 800 dpi,

Długość kabla: 180 cm, interfejs: USB, kolor: czarny

	System operacyjny: brak


Opis monitorów:
	Monitor – A-1

	przekątna: 22 cali

rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 (Full HD) piksele

rodzaj matrycy: TN

typ matrycy: matowa

rodzaj podświetlenia: LED

format obrazu: 16:9

obszar aktywny: 268 x 477 mm

wbudowane głośniki: 2 x 1W

wielkość plamki: 0.248 mm

częstotliwość odświeżania: 75 Hz

redukcja migotania

filtr światła niebieskiego

Złącza

porty wejścia/wyjścia:

· 1 x HDMI

· 1 x D-Sub 15-pin

· 1 x DisplayPort

· 1 x słuchawkowe

Dodatkowe informacje o matrycy

kontrast: 1000:1 (80000000:1 dynamiczny)

jasność: 250 cd/m²

czas reakcji plamki: 1 ms

kąt widzenia pion: 160 °

kąt widzenia poziom: 170 °

ilość wyświetlanych kolorów: 16.7 mln

obrotowy ekran [pivot]: 90°

regulacja wysokości w zakresie: 130 mm

obrót stopy: 90°; 45° w lewo; 45° w prawo

kąt pochylenia: 22° w górę; 5° w dół

zgodność z technologią HDCP

wbudowany zasilacz
możliwość montażu na ścianie VESA 100 x 100 mm
kompatybilny z blokadą zabezpieczająca Kensington-lock

w zestawie: kabel HDMI, kabel zasilający, stopka

certyfikaty: TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, Energy Star , EPEAT, CU
waga, nie więcej niż: 4.8 kg

kolor obudowy: czarny

gwarancja zero martwych pixeli


	Monitor – B-1

	przekątna: 23 cali

typ matrycy: matowa

rodzaj matrycy: IPS
rodzaj podświetlenia: LED

rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 (Full HD) piksele

Złącza:

· D-Sub 15-pin

· DVI

· 1 x HDMI

kontrast: 5 000 000:1 (dynamiczny), 1000 : 1 (typowy)

jasność: 250 cd/m²
wielkość plamki: 0.265 mm

czas reakcji plamki: 5 ms

kąt widzenia pion: 178 °

kąt widzenia poziom: 178 °

ilość wyświetlanych kolorów: 16.7 mln

wbudowane głośniki: 2 x 2W

wbudowany zasilacz
kąt pochylenia: 20° w górę; 4° w dół

redukcja niebieskiego światła
zgodność z technologią HDCP

kompatybilny z blokadą zabezpieczająca Kensington-lock

możliwość montażu na ścianie VESA 100 x 100 mm

certyfikaty: CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, CU, TCO 6

akcesoria: kabel audio, uchwyt na kable, kabel zasilający, kabel DVI-D

kolor obudowy: czarny

waga, nie więcej niż: 4 kg

Gwarancja zero martwych pixeli


	Monitor – C-1

	przekątna: 24 cali

rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 (Full HD) piksele

rodzaj matrycy: TN

typ matrycy: matowa

rodzaj podświetlenia: LED

format obrazu: 16:9

wbudowane głośniki: 2 x 1W

wielkość plamki: 0.277 mm

Złącza:

· 1 x HDMI

· 1 x D-Sub 15-pin

· 1 x DVI

· 1 x słuchawkowe

kontrast: 1000:1 (dynamiczny 80M:1)

jasność: 250 cd/m²

czas reakcji plamki: 1 ms

kąt widzenia pion: 160 °

kąt widzenia poziom: 170 °

ilość wyświetlanych kolorów: 16.7 mln

obrotowy ekran [pivot]: 90 stopni

regulacja wysokości: 130 mm

Obrót stopy: 90°; 45° w lewo; 45° w prawo

Kąt pochylenia: 22° w górę; 5° w dół

zgodność z technologią HDCP

redukcja migotania

filtr światła niebieskiego

zasilacz wewnętrzny
spełniane normy jakościowe: TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, RoHS support, Energy Star , WEEE, EPEAT
możliwość montażu na ścianie: VESA 100 x 100 mm

kompatybilny z blokadą Kensington Lock

akcesoria: kabel zasilający, kabel DVI, kabel audio

waga, nie więcej niż: 5.1 kg

kolor obudowy: czarny


Opis drukarek:
	Drukarka – A-1

	Drukarka monochromatyczna laserowa (sieciowa) o małym obciążeniu

Technologia druku: laserowa, monochromatyczna

Obsługiwany typ nośnika: papier zwykły

Obsługiwane formaty nośników: A6, A5, A4, Letter, formaty niestandardowe

Podajnik papieru: 250 arkuszy

Rodzaje podajników papieru: kasetowy + szczelinowy

Odbiornik papieru: 150 arkuszy

Standardowa szybkość drukowania A4: do 34 strony na minutę

Szybkość drukowania 2-stronnego A4: do 16 obrazy na minutę

Maksymalna rozdzielczość druku: 2400 x 600 dpi

Maksymalna gramatura papieru: 163 g/m²

Druk dwustronny (dupleks): automatyczny

Interfejsy: 

· USB

· LAN (Ethernet 10/100 Mbps)
· AirPrint

Wyświetlacz wbudowany

Emulacje: PCL6
Drukowanie bezpośrednio ze smartfonów i tabletów

Dołączone akcesoria: kabel zasilający, toner startowy, kabel USB 2.0 typu A-B 1.8m


	Drukarka – B-1

	Drukarka monochromatyczna laserowa z dupleksem (sieciowa)

Technologia druku: laserowa, monochromatyczna

Obsługiwany typ nośnika:

· standardowy i opcjonalny podajnik: zwykły, makulaturowy (60 - 120gsm).
· podajnik wielofunkcyjny: zwykły, makulaturowy (60 - 200gsm).
· drukowanie dwustronne: zwykły, makulaturowy (60 - 105gsm)
Obsługiwane formaty nośników: 
· podajnik standardowy - A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal. Podajnik opcjonalny - A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal.
· podajnik wielofunkcyjny - szerokość: 76.2mm do 215.9mm x długość: 127mm do 355.6mm.
· druk dwustronny – A4
Podajnik papieru: 

· podajnik standardowy – 250 arkuszy; 
· podajnik wielofunkcyjny – 50 arkuszy;
Rodzaje podajników papieru: kasetowy + tacka

Odbiornik papieru: 150 arkuszy

Standardowa szybkość drukowania A4: do 40 strony na minutę

Szybkość drukowania 2-stronnego A4: do 20 obrazy na minutę

Maksymalna rozdzielczość druku: 1200 x 1200 dpi

Druk dwustronny (dupleks): automatyczny

Interfejsy:

· USB

· LAN (Ethernet 10Base-T/100Base-TX)

Wyświetlacz wbudowany

Dołączone akcesoria: kabel zasilający, kabel USB 2.0 typu A-B 1.8m


	Drukarka – C-1

	Drukarka wielofunkcyjna monochromatyczna laserowa z dupleksem (sieciowa, skaner kolorowy)

Rodzaj: monochromatyczna

Technologia druku: laserowa

maks. rozmiar nośnika: A4

Obsługiwany typ nośnika: 
· standardowy i opcjonalny podajnik – zwykły, makulaturowy,(pomiędzy 60 - 120gsm).
· podajnik wielofunkcyjny - zwykły, makulaturowy,(pomiędzy 60 - 200gsm).
· drukowaniu dwustronne - zwykły, makulaturowy,(pomiędzy 60 - 105gsm)
Obsługiwane formaty nośników:
standardowy podajnik - A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal.
· opcjonalny podajnik - A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal.
· podajnik wielofunkcyjny - szerokość: 76.2mm to 215.9mm x długość: 127mm to 355.6mm.
· drukowanie dwustronne – A4.
· automatyczny podajnik dokumentów (ADF) - szerokość: 105mm do 215.9mm x długość: 147.3mm to 355.6mm
Podajnik papieru: :250 arkuszy

Rodzaje podajników papieru: kasetowy + tacka

Liczba podajników papieru: 2

Odbiornik papieru: 150 arkuszy

Standardowa szybkość drukowania A4:  do 40 strony na minutę

Szybkość drukowania 2-stronnego A4: do 20 obrazy na minutę

Maksymalna rozdzielczość druku: 1200 x 1200 dpi

Szybkość kopiowania: do 40 str./min

Rozdzielczość skanowania: 1200 x 1200 dpi

Podajnik dokumentów skanera: ADF

Maksymalny format skanu: A4

Miesięczne obciążenie: 50000 str./miesiąc

Druk dwustronny (dupleks): automatyczny

Emulacje: PCL6, BR-Script3 (Postscript 3 Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0

Interfejsy

· USB

· LAN (Ethernet 10Base-T/100Base-TX)

Wyświetlacz wbudowany

Dodatkowe informacje: skanowanie do pamięci USB

Dołączone akcesoria: kabel zasilający, toner startowy, kabel USB 2.0 typu A-B 1.8m


	Drukarka – D-1

	Drukarka kolorowa z dupleksem,( sieciowa)
technologia druku: laserowa kolorowa

rozdzielczość druku w czerni, nie mniej niż: 1200 x 1200 dpi

rozdzielczość druku w kolorze, nie mniej niż: 1200 x 1200 dpi

maks. rozmiar nośnika: A4

maks. szybkość druku mono, nie mniej niż: 30 str./min.

maks. szybkość druku kolor, nie mniej niż: 30 str./min.

pojemność podajnika papieru, nie mniej niż: 250 szt.

gramatura papieru, minimum: 64 - 220 g/m²

obsługiwane języki:
· HP PCL 6

· HP PCL 5c

interfejs:
· USB 2.0

· Ethernet 10/100/1000 Mbps

zainstalowana pamięć, co najmniej: 1024 MB

waga, nie więcej niż: 22 kg

inne cechy: ekran dotykowy 
normatywne obciążenie: 60000 str./mies.

dupleks automatyczny (moduł druku dwustronnego)

kabel USB 2.0 typu A-B 1.8m


	Drukarka – E-1

	Urządzenie wielofunkcyjne drukarka-skaner-kopiarka z modułem sieciowym i duplexem

Technologia druku: laserowa kolorowa

Drukarka

Rozdzielczość drukowania: do 1200 × 1200 dpi
Szybkość drukowania A4:

· 30 str./min w kolorze,

· 30 str./min w czerni

Skanowanie

Rozdzielczość skanowania: 600 x 600dpi

Szybkość skanowania:

· do 30 str./min w kolorze,

· do 30 str./min w czerni

Podawanie dokumentów: 50-arkuszowy automatyczny, odwracający podajnik dokumentów (RADF),

Skaner płaski

Metoda skanowania: kolor CIS
Format: zabezpieczony PDF, TIFF, JPEG, XPS
Książka adresowa: LDAP, 100 adresów e-mail, 20 grup adresowych

Kopiowanie

Czas wykonania pierwszej kopii:

· mniej niż 12 sekund w kolorze,

· mniej niż 12 sekund w czerni

Szybkość kopiowania:

· do 30 kopii/min w kolorze

· do 30 kopii/min w czerni

Rozdzielczość kopiowania: do 600 x 600dpi

Zmniejszanie/powiększanie:  zoom 25-400%

Maksymalna liczba kopii 99

Interfejs:

· 1000/100/10 BASE-T Ethernet,

· USB 2.0 Device IF,

· USB 2.0 Host IF

Język drukarki: emulacja PCL 6 (XL), emulacja PCL 5c, emulacja PostScript 3, emulacja IBM ProPrinter, emulacja Epson FX, emulacja XPS, emulacja PDF v1.7
Kompatybilność z systemami operacyjnymi: Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8, Linux

Pojemność papieru:

· Podajnik 1: 250 arkuszy o gramaturze 80g/m2;
· Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy o gramaturze 80g/m2;

· RADF: 50 arkuszy 

Formaty papieru:

4, A5, A6, B5, B6, B6 Half, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Statement, Folio, 16K, fiszka (3" × 5") (75 × 125 mm), format fotograficzny (4" × 6", 5" × 7") (100 × 150 mm, 125 × 175 mm), koperty, pocztówka, pocztówka zwrotna, rozmiar niestandardowy: szerokość 64–216 mm × długość 90–1321 mm
Gramatura papieru:

· Podajnik 1: 64 do 176g/m2;

· Podajnik uniwersalny: 64 do 220g/m2;

· RADF: 60 do 105g/m2

Taca odbiorcza: do 150 arkuszy o gramaturze 80g/m2;

Automatyczny druk dwustronny

Panel operacyjny: panel LCD

Klawiatura: alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi i nawigacyjnymi.

Pamięć (RAM) Standard: 1 GB; Maksymalnie:  1 GB

Zasilanie: 220 do 240VAC, częstotliwość 50-60Hz +/- 2%

Zużycie energii: nie więcej niż: 1270W

Poziom hałasu: nie więcej niż 56dB(A) podczas pracy; w trybie czuwania, nie więcej niż 37dB(A);

Miesięczne obciążenie: do 60 000 stron/miesiąc


Zadanie 1: 
	1. Stacja robocza – Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji – 2 szt.

	Procesor o parametrach nie gorszych niż:

Liczba rdzeni: 14;

Liczba wątków: 28;

Pamięć podręczna: 19,25 MB;

Znamionowa moc termiczna nie większa niż 140 W.

Rozszerzenia instrukcji: SSE4.1/4.2, AVX 2.0, AVX-512

Dodatkowe informacje: wsparcie dla technologii wirtualizacyjnych, 

Wydajność nie mniejsza niż 24565 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Pamięć RAM o parametrach nie gorszych niż:

Rodzaj DDR4 ECC;

Pojemność 128 GB;

Częstotliwość pracy 2666MHz;

Nie dopuszcza się aby moduły pamięci zajmowały wszystkie gniazda pamięci płyty głównej.

	Pierwszy dysk twardy o parametrach nie gorszych niż:

Typ: Solid State Drive;

Pojemność: 1TB;

Złącze: SATA lub M.2.

	Drugi dysk twardy o parametrach nie gorszych niż:

Typ: dysk talerzowy;

Pojemność: 2 TB;

Prędkość obrotowa: 7200 rpm;

Złącze: SATA

	Karta graficzna o parametrach nie gorszych niż:

Układ graficzny dedykowany do zastosowań inżynierskich (CAD/CAE)

Rodzaj złącza: PCI-E x16 3.0;

Pamięć: 16 GB;

Rodzaj pamięci: GDDR5;

Szyna pamięci: 256-bit;

Ilość rdzeni CUDA: 2560;

Typ chłodzenia: aktywne;

Rodzaje wyjść: DVI - 1 szt., DisplayPort - 4 szt.

Karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 9850 pkt. wg PassMark G3D Mark

	Napęd DVD-/+RW 16x

	Zasilacz 950 W

	Obudowa tower z miejscem na co najmniej 4 dyski 3,5” lub 2,5”

	Dostępne złącza:

Front:

· 2 x złącze USB 3.1 Typu A

· 2 x złącze USB 3.1 Typu C

· 1 x uniwersalne złącze słuchawkowe

Tył:

· 6 x złącze USB 3.1 Typu A

· 1 x złącze serial

· 2 x złącze PS/2

· 1 x złącze RJ-45 (Intel Gigabit Ethernet)

· 1 x złącze wejściowe Audio

· 1 x złącze wyjściowe Audio

· 1 x złącze zasilania

Wnętrze:

· 1 x złącze USB 2.0

· 8 x złącze AHCI SATA 3.0 Gb/s (dla dysków)

· 1 x złącze AHCI SATA 3.0 6Gb/s (dla napędów optycznych).

	Klawiatura europejska QWERTY bezprzewodowa z wydzielonym panelem numerycznym

	Monitory – 2 szt. 

O parametrach nie gorszych niż:

· rozdzielczość UHD (3840x2160 pikseli)

· przekątna 31”

· ekran zakrzywiony;

· jasność 250 cd/m2;

· podświetlanie LED;

· częstotliwość odświeżania 60 Hz;

· czas reakcji matrycy 4 ms;

· pokrycie matrycy matowe;

· katy widzenia 178° / 178°;

· złącze DisplayPort i HDMI;

	Niezbędne okablowanie do połączenia wewnętrznych i zewnętrznych komponentów

	System operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro Workstation lub równoważny

	Gwarancja:

Wymagane 3 lata gwarancji na stację roboczą i 2 lata gwarancji w przypadku monitorów

	Mysz bezprzewodowa do zastosowań CAD

Rozdzielczość optyczna: 7200 dpi;

Częstotliwość próbkowania: 1000 Hz;

Wbudowany akumulator litowo-polimerowy;

Możliwość pracy z wykorzystaniem przewodu USB;

Oprogramowanie ułatwiające dostęp do komend oprogramowania CAD.

	Manipulator 3D

12 inteligentnych przycisków funkcyjnych 

Kolorowy wyświetlacz LCD, na którym pokazane są funkcje aplikacji przypisane do przycisków funkcyjnych 

Przyciski szybkich widoków QuickView 

· Góra/dół 

· Prawo/lewo 

· Przód/tył 

· Obrót o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara / przeciwnie do ruchu wskazówek zegara 

· ISO1/ISO2 

· Przełączanie trybu obracania 

· 3 przyciski widoków własnych 

Klawisze specjalne klawiatury (Control, Alt, Shift, Escape, Enter, Spacja, Delete, Tab) 

Pełnowymiarowa wyściełana podpórka pod nadgarstek 

Łącznie 31 programowalnych przycisków


Zadanie 2: 

	2. Drukarka laserowa C1– Zakład Oczyszczania i Ochrony Wód – 1 szt.

	     Specyfikacja C-1


Zadanie 3: 
	3. Zestawy komputerowe - Zakład Fizyki Doświadczalnej

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Jednostka centralna
	specyfikacja B-1
	1 szt.

	2.
	Jednostka centralna
	specyfikacja C-1
	1 szt.

	3
	Monitor
	specyfikacja A-1
	4 szt.


Zadanie 4:
	4. Zestaw komputerowy z monitorem i oprogramowaniem- Centrum Fizjoterapii i Sportu

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Jednostka centralna
	specyfikacja B-1
	1 szt.

	2.
	Monitor
	specyfikacja B-1
	1 szt.

	3
	System operacyjny
	Microsoft Windows 10 Professional PL OEM 64 bit lub równoważny
	1 licencja

	4
	Pakiet oprogramowania biurowego
	Microsoft Office Standard 2019 MOLP AE lub równoważny
	1 licencja


Zadanie 5:
	5. Dyski twarde HDD – 2 szt.  - Katedra Konstrukcji Budowlanych

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Dysk twardy
	Dysk HDD o następujących parametrach:

· pojemność: 8 TB,

· format: 3,5 cala,

· interfejs: SATA III,

· prędkość obrotowa: 7200 obr/min,

· maksymalna prędkość odczytu: 255 MB/s,

· niezawodność MTBF: 2 mln godzin,

· minimalna głośność pracy: 29 dB,

· technologia RAID,

· odporność na upadki i wibracje
	2 szt.


Zadanie 6: 
	6. Dysk sieciowy NAS – 1 szt. - Katedra Konstrukcji Budowlanych

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Dysk NAS
	Dysk NAS o następujących parametrach:

· 2 kieszenie na dyski 2,5"/3,5" z funkcją hot swap

· obsługa RAID 0, 1, 5, 6, hybridRAID,

· 4 rdzeniowy procesor 1,5 - 2,3 GHz

· pamięć RAM: 2 GB DDR3

· gniazdo USB 3.0 - 3 szt.

· gniazdo RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 2 szt.

· gniazdo eSATA - 1 szt.

· obsługa serwerów CIFS/SMB, DLNA, FTP, VPN,

· system plików: EXT4, Btrfs

· wymiary maksymalne: wysokość 160 mm, szerokość 105 mm, głębokość 235 mm

· waga, nie więcej niż 1,75 kg
	1 szt.


Zadanie 7:
	7. Podzespoły komputerowe - Zakład Biotechnologii i Bioinformatyki

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Procesor
	Procesor

· ilość rdzeni: min. 10

· ilość wątków: min. 20

· Pamięć cache: min. 19.25

· Rozszerzenia instrukcji: SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX512

· gniazdo: FCLGA2066

· kanały pamięci: min. 4

· PCI Express Line: min. 48

· wydajność nie mniejsza niż  pkt. 23370 wg PassMark CPU Mark
	1 szt.

	2.
	Chłodzenie 
	Chłodzenie procesora:

· gniazdo: FCLGA2066

· materiał radiatora: aluminium/miedź

· ilość wentylatorów: 2

· prędkość obrotowa wentylatora: 1500 obr/min (bez LNA), 1200 obr/min (z LNA)

· minimalna prędkość obrotowa wentylatora: 300 obr/min

· regulacja prędkości

· przepływ powietrza: 140 m3/h (z bez LNA), 115 m3/h (z LNA)

· łożyska: SSO2

· MTTF: >150000 h
	1 szt.

	3.
	Płyta główna
	Płyta główna:

· standard płyty: ATX lub E-ATX

· obsługiwany (bez OC) typ pamięci RAM: min. DDR4-2666

· liczba gniazd pamięci RAM: min. 8

· wielkość obsługiwanej pamięci: min. 256 GB

· liczba kanałów pamięci: min. 4

· porty M.2: min. 2

· tryb portu M.2: NVMe PCIe 3.0 x4

· zintegrowana karta sieciowa

· zintegrowana karta dźwiękowa

· liczba gniazd PCI-E 3.0 x16: min. 4

· obsługa procesorów z "PCI Express Line" minimum 48

· ilość kart rozszerzeń PCIe 3.0 obsługiwana jednocześnie w trybie x16: min. 2

· obsługa RAID

· liczba gniazd USB na tylnym panelu: min. 8 (w tym min. 4 xUSB3.2)
	1 szt.

	4.
	Pamięć RAM
	Pamięć:

· ilość modułów: 4 (identyczne)

· wielkość pamięci w jednym module: min. 32 GB

· typ pamięci: min. DDR4-2666

· opóźnienie: max. CL16
	1 szt.

	5.
	Dysk Twardy
	Dysk twardy:

· rodzaj: SSD

· pojemność: min. 500 GB

· format: M.2

· interfejs: M.2 PCIe NVMe 3.0 x4

· szybkość zapisu: min. 3200 MB/s

· szybkość odczytu: min. 3500 MB/s

· odczyt losowy: min. 480 000 IOPS

· zapis losowy: min. 550 000 IOPS

· MTFB: min 1 500 000 h
	1 szt.

	6.
	Zasilacz
	Zasilacz:

· moc: min. 1350 W

· standard: ATX12V

· zabezpieczenia: przeciwprzeciążeniowe, przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciowe, termiczne

· typ PFC: aktywny

· MTBF: min. 100000 h

· wtyczki zasilania: min. 4x8-pin PEG, min. 2x 8-pin EPS 12V, ATX 24pin

· średnica wentylatora: min. 140 mm
	1 szt.

	7.
	Obudowa
	Obudowa:

· standard płyty głównej: m.in. e-ATX

· wysokość chłodzenia CPU: min. 165 mm

· długość karty graficznej: min. 290 mm

· zainstalowane wentylatory: min. 2x 200 mm

· miejsce na karty rozszerzeń: min. 7

· filtry przeciwkurzowe

· zasilacz w zestawie: brak
	1 szt.


Zadanie 8
	8. Podzespoły komputerowe (SSD+RAM+karta graficzna+ mysz) - Zakład Biotechnologii i Bioinformatyki

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Dysk SSD
	Parametry dysku:

· pojemność: 2000 GB

· format: 2.5"

· interfejs: SATA III (6.0 Gb/s)

· prędkość odczytu (maksymalna): 560 MB/s

· prędkość zapisu (maksymalna): 520 MB/s

· rodzaj kości pamięci: TLC

· niezawodność MTBF: 2 000 000 godz.

· wysokość: 7 mm
	1 szt.

	2.
	Pamięć RAM
	Parametry:
· przeznaczenie: komputery PC (DIMM)

· typ pamięci: DDR4

· pojemność pamięci: 16 GB

· liczba kości pamięci: 1 x 16 GB

· częstotliwość pracy: 2666 MHz

· opóźnienie CAS: 19

· napięcie zasilania: 1,2 V

· obsługa ECC: nie
	1 szt.

	3.
	Karta Graficzna
	Parametry:

· rodzaj złącza: PCI-E x16 3.0

· pamięć: 8 GB

· rodzaj pamięci: GDDR6

· szyna pamięci: 256-bit

· rdzenie CUDA: 2304

· typ chłodzenia: aktywne

· rodzaje wyjść: HDMI - 1 szt., DisplayPort - 3 szt. ( nie dopuszcza się zwiększania liczby portów poprzez konwertery lub przejściówki)
· obsługiwane biblioteki: DirectX 12, OpenGL 4.6

· złącze zasilania: 1x 8-pin

· wymiary maksymalne: długość: 265 mm, szerokość: 121 mm, wysokość: 41 mm. 
· dołączone akcesoria: oprogramowanie i sterowniki na CD/DVD.
· wydajność nie mniejsza niż 16270 pkt. wg PassMark G3D Mark
	1 szt.

	4.
	Mysz bezprzewodowa
	Parametry:
· typ myszy: klasyczna, mobilna

· łączność: bezprzewodowa
· sensor: optyczny
· rozdzielczość: 1000 dpi
· liczba przycisków: 3
· rolka przewijania: 1
· interfejs: 2,4 GHz, USB

· zasięg pracy: do 10 m

· zasilanie: bateria AA x1 ( w zestawie)
· czas pracy na baterii: do 12 miesięcy

· profil: uniwersalny

· podświetlenie: brak

· odbiornik nano USB
· kolor: ciemny szary

· wymiary maksymalne: długość 100 mm, szerokość: 60 mm, wysokość: 40 mm

· waga, nie więcej niż: 75 g
	1 szt.


Zadanie 9:
	9. Drukarka laserowa – Zakład Biotechnologii i Bioinformatyki – 1 szt.

	Technologia druku: laserowa, monochromatyczna

Obsługiwany typ nośnika: papier zwykły

Obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6, Letter, formaty niestandardowe

Podajnik papieru: 250 arkuszy

Rodzaje podajników papieru: kasetowy + tacka

Liczba podajników papieru: 2

Odbiornik papieru: 120 arkuszy

Szybkość druku w mono: do 34 str./min

Maksymalna rozdzielczość druku: 2400 x 600 dpi

Maksymalna rozdzielczość kopiowania: 600 x 600 dpi

Szybkość kopiowania: do 34 str./min

Rozdzielczość skanowania: 1200 x 1200 dpi

Podajnik dokumentów skanera: tak (ADF)

Maksymalny format skanu: A4

Skanowanie bezpośrednio do e-mail

Maksymalna gramatura papieru: 230 g/m²

Funkcja faksu

Druk dwustronny (dupleks): automatyczny

Drukowanie dokumentów poufnych

Interfejsy

· USB

· Wi-Fi

· LAN (Ethernet)

· AirPrint

· RJ-11

Wyświetlacz wbudowany

Funkcja drukowania bezpośrednio ze smartfonów i tabletów

Dołączone akcesoria: kabel zasilający, kabel telefoniczny, toner startowy

Kolor: czarny

Wymiary maksymalne: 

· szerokość: 410 mm

· wysokość: 320 mm

· głębokość: 400 mm

Waga, nie więcej niż: 12 kg


Zadanie 10:
	10. Oprogramowanie - Zakład Systemów Złożonych

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Pakiet oprogramowania biurowego
	Microsoft Office Professional Plus 2019 MOLP AE (Instalacja "Click to Run") lub równoważny
	4 licencje


Zadanie 11:
	11. Akcesoria komputerowe (klawiatury, myszy, podkładki) - Zakład Polimerów i Biopolimerów

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Klawiatura 1
	konstrukcja:

· bardzo ciche klawisze

· składane nóżki

· wskaźniki LED

komunikacja z komputerem: przewodowa USB

typ klawiatury: wyspowa

układ klawiatury: US International (Qwerty)
podpórka pod nadgarstki

zastosowane technologie: plug & play

dodatkowe klawisze

· klawisze multimedialne

· klawisze programowalne

· klawisze szybkiego dostępu

blok numeryczny: wbudowany
wymiary maksymalne: długość: 460 mm, szerokość: 183 mm, wysokość: 21 mm.

waga, nie więcej niż: 930 g

certyfikaty: GS, FCC, CE, RoHS
	1 szt.

	2.
	Klawiatura 2
	Konstrukcja: 

· bardzo ciche klawisze 

· konstrukcja wzorowana na klawiaturach laptopowych

· wskaźniki LED

Zintegrowany touchpad: nie

Komunikacja z komputerem: przewodowa

Interfejs klawiatury: USB

Typ klawiatury: klasyczna

Układ klawiatury: Amerykański (US)

Podpórka pod nadgarstki: nie

Blok numeryczny: wbudowany

Podświetlenie klawiszy: nie

Technologia: Plug & Play
Pełnowymiarowa klawiatura z klawiszami skrótu (skrzynki odbiorczej i innych popularnych programów)

Klawisze o obniżonym skoku 

Kabel z końcówką USB o długości 190 cm

Możliwość ustawienia pod katem 30 stopni

Wykończenie w kolorze czarnym matowym oraz błyszczącym
	1 szt.

	3.
	Klawiatura 3
	Typ: niskoprofilowa typu slim, wyspowa
Konstrukcja: 

· ergonomiczna

· mechanizm nożycowy

· wskaźniki LED

Łączność: przewodowa

Interfejs: USB

Klawisze numeryczne

Układ klawiatury: amerykański (US)

Liczba klawiszy: 104

Brak podświetlenia

Złącza: USB 2.0 - 2 szt. ( na przeciwległych końcach klawiatury)
Podpórka pod nadgarstki: nie

Regulowane nóżki

Kolor: grafitowo-czarny

Długość przewodu: 1,5 m

Technologia: Plug & Play
Wymiary maksymalne: długość: 436 mm, szerokość: 125 mm, 
Wysokość: 22 mm

Waga, nie więcej niż: 700 g
	1 szt.

	4.
	Klawiatura 4
	Konstrukcja:

· antypoślizgowa guma na spodzie

· bardzo ciche klawisze

· ergonomiczna

· mechanizm nożycowy

· wskaźniki LED

Komunikacja z komputerem: przewodowa USB

Typ klawiatury: wyspowa

Liczba klawiszy: 104
Układ klawiatury: amerykański (US)

Cechy dodatkowe

· klawisze szybkiego dostępu (12 szt.)
Blok numeryczny: wbudowany

Długość przewodu: 1,8 m
Zintegrowany touchpad: nie

Podświetlana: nie

Podpórka pod nadgarstki: nie

Zastosowane technologie: Plug & Play

Kolor: czarny
	1 szt.

	5.
	Mysz 1
	Łączność: przewodowa

Sensor: optyczny

Rozdzielczość: 4000 dpi (regulowana w zakresie 800 do 4000)

Liczba przycisków: 8

Rolka przewijania: 1

Interfejs: USB

Profil: praworęczny

Podświetlana rolka

Podświetlane logo

Gumowana powierzchnia

Metalowe ślizgacze
Motyw graficzny na obudowie

Obsługa makr

Kolor: szary

Waga, nie więcej inż.: 145 g
	1 szt.

	6.
	Mysz 2
	Konstrukcja myszy: klasyczna

Rodzaj myszy: przewodowa

Profil myszy: uniwersalna

Sensor myszy: optyczny

Interfejs: USB

Maksymalna czułość: 2000 DPI 
Liczba przycisków: 6

Rolka przewijania: 1 rolka

Waga, nie więcej niż: 130 g

Zasięg pracy: 1,8 m
Kolor: czarny
	1 szt.

	7.
	Mysz 3
	Konstrukcja myszy: klasyczna

Rodzaj myszy: przewodowa

Profil myszy: uniwersalna

Technologia: Plug & Play
Sensor myszy: optyczny

Interfejs: USB

Maksymalna czułość: 1600 DPI

Liczba przycisków: 3

Rolka przewijania: 1 rolka

Zasięg pracy: 1,8 m
Kolor: czarny
	1 szt.

	8.
	Mysz 4
	Typ myszy: klasyczna

Łączność: przewodowa

Sensor: optyczny

Liczba przycisków: 3

Rolka przewijania: 1

Interfejs: USB

Profil: uniwersalny

Kolor: czarny

Technologia: Plug & Play
Wymiary maksymalne: długość: 115 mm, szerokość: 65 mm, wysokość: 35 mm

Waga, nie więcej niż: 110 g
	1 szt.

	9.
	Mysz bezprzewodowa
	Konstrukcja myszy: klasyczna

Rodzaj myszy: bezprzewodowa

Profil myszy: Praworęczna

Sensor myszy: optyczny

Interfejs: Bluetooth, USB

Maksymalna czułość:   1600 DPI

Liczba przycisków: 6

Rolka przewijania: 1 rolka

Zasięg pracy: 10 m
Inteligentny przełącznik między Bluetooth 3.0, 4.0 i 2.4G
Możliwość pracy z 3 urządzeniami jednocześnie

Żywotność baterii: do 9 miesięcy
Kolor: czarny
	1 szt.

	10
	Podkładka 1
	Podkładka pod mysz komputerową
Materiał:
· guma
· mikrofibra
· mikroguma
· mikrowłókno
· tkanina
· tkanina tekstylna
Podpórka pod nadgarstek: nie

Grafika na podkładce
Inne cechy:
· antypoślizgowa, gumowana podkładka
· antypoślizgowe; antyrefleksyjne i odporne na ścieranie powierzchnie
· dedykowana zarówno do myszy optycznych jak i laserowych
· duża powierzchnia pracy
· ergonomiczny kształt
· gumowy spód zapobiega przesuwaniu się podkładki po biurku
· miękki wierzchni materiał
· minimalizuje tarcie myszki o powierzchnię
· powierzchnia łatwa do utrzymania w czystości
· precyzyjne celowanie i śledzenie
· przedłuża żywotność myszy poprzez ograniczenie tarcia mechanicznego
· standardowy kształt
· uniwersalna
· warstwowa
Kolor: czarno-czerwony
	1 szt.

	11.
	Podkładka 2
	Podkładka pod mysz komputerową
Materiał: tworzywo antybakteryjne

Podpórka pod nadgarstek: nie

Inne cechy:

· antypoślizgowy spód

· dla myszy laserowych

· do myszy optycznych

· standardowy kształt

Wymiary maksymalne: długość 180 mm, szerokość 220 mm, 

grubość 0,4 mm. 
	1 szt.

	12.
	Podkładka 3
	Podkładka pod mysz komputerową przystosowana do myszy optycznych i laserowych
Podpórka pod nadgarstek: nie

Grafika: nie

Inne cechy:

· dla myszy optycznych i laserowych

· standardowy kształt

· uniwersalna
Kolor: czarny

Wymiary maksymalne: długość 215 mm, szerokość 255 mm, 

grubość 5 mm.
	1 szt.

	13.
	Podkładka 4
	Podkładka pod mysz komputerową
Materiał:

· guma

· tkanina tekstylna

Podpórka pod nadgarstek: nie

Grafika: nie

Inne cechy:

· antypoślizgowy spód

· minimalizuje tarcie myszki o powierzchnię
Kolor: czarny
	4 szt.


Zadanie 12:
	12. Zestaw komputerowy z monitorem i oprogramowaniem- Biuro ds. Legii Akademickiej

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Jednostka centralna
	specyfikacja B-1
	1 szt.

	2.
	Monitor
	specyfikacja B-1
	1 szt.

	3
	System operacyjny
	Microsoft Windows 10 Professional PL OEM 64 bit lub równoważny
	1 licencja

	4
	Pakiet oprogramowania biurowego
	Microsoft Office Standard 2019 MOLP AE lub równoważny
	1 licencja


Zadanie 13:
	13. Komputer przenośny (laptop) – Centrum Fizjoterapii i Sportu – 1 szt.

	Przekątna ekranu: 17,3"

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

Typ ekranu: matowy, LED, IPS

Ilość rdzeni procesora: 4 szt.

Wydajność procesora nie mniejsza niż 9292 pkt. wg 3DMark06 CPU

Pamięć cache 2 poziomu: 2 MB

Pamięć cache 3 poziomu: 8 MB

Pobór mocy procesora, nie więcej niż: 17 W
Pamięć RAM: 16 GB (SO-DIMM DDR4, 2666MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 32 GB

Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne): 2/0

Dysk SSD: 512 GB M.2 PCIe

Miejsce na dodatkowy wewnętrzny dysk SATA(elementy montażowe w zestawie - sanki)

Wbudowany napęd optyczny: nagrywarka DVD+/-RW DualLayer
Karty grafiki: dwie przełączalne karty graficzne o wydajności nie mniejszej niż 15190 pkt. (pierwsza) i 18395 pkt.(druga) wg 3DMark06
Pamięć karty graficznej: 2048 MB GDDR5 (pamięć własna)

Wbudowane głośniki stereo

Wbudowany mikrofon

Kamera internetowa: 1.0 Mpix

Łączność:
· LAN 10/100 Mbps

· Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)

· Moduł Bluetooth

Złącza:
· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

· USB Typu-C - 1 szt.

· HDMI - 1 szt.

· USB 2.0 - 1 szt.

· RJ-45 (LAN) - 1 szt.

· Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

· DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
Czytnik kart pamięci

Bateria: 3-komorowa, 3500 mAh, Li-Ion

Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) lub równoważny

Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

Kolor: srebrny

Dodatkowe informacje

· wydzielona klawiatura numeryczna

· wielodotykowy touchpad

· możliwość zabezpieczenia linką (port Noble Wedge)

· szyfrowanie TPM

Dołączone akcesoria: zasilacz

Wymiary maksymalne:
· wysokość: 26 mm

· szerokość: 415 mm

· głębokość: 280 mm

Waga: 2,80 kg (z baterią)
Pakiet oprogramowania biurowego
Microsoft Office Standard 2019 MOLP AE lub równoważny



Zadanie 14:
	14. Komputer przenośny (laptop) – Zastępca Kwestora – 1 szt.

	Przekątna ekranu: 15,6"

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

Typ ekranu: matowy, LED
Procesor:

Ilość rdzeni: 4

Pamięć podręczna: 1MB + 6MB
Wydajność procesora nie mniejsza niż 6355 pkt. wg 3DMark06 CPU
Pamięć RAM: 16 GB (SO-DIMM DDR4, 2666MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 32 GB

Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne): 2/0

Dysk SSD: 240 GB M.2 PCIe
Dysk HDD:  1000 GB SATA 5400 obr.

Wbudowany napęd optyczny: nagrywarka DVD+/-RW DualLayer

Karta grafiki zintegrowana wydajności nie mniejszej niż 10340 pkt. wg 3DMark06
Pamięć karty graficznej: pamięć współdzielona

Wbudowane głośniki stereo

Wbudowany mikrofon

Kamera internetowa: 1.0 Mpix

Łączność:
· LAN 10/100/1000 Mbps

· Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)

· Moduł Bluetooth

Złącza: 
· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

· HDMI - 1 szt.

· USB 2.0 - 1 szt.

· VGA (D-sub) - 1 szt.

· RJ-45 (LAN) - 1 szt.

· Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

· DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Czytnik kart pamięci microSD

Bateria: 3-komorowa, 3500 mAh, Li-Ion

Dodatkowe informacje

· wydzielona klawiatura numeryczna

· wielodotykowy, touchpad

· możliwość zabezpieczenia linką (port Noble Wedge)

· szyfrowanie TPM

Dołączone akcesoria: zasilacz

Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) lub równoważny

Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

Wymiary maksymalne: 

· wysokość: 25 mm

· szerokość: 380 mm

· głębokość: 260 mm

Waga, nie więcej niż: 2,10 kg (z baterią)

Kolor: czarny

Pakiet oprogramowania biurowego
Microsoft Office Standard 2019 MOLP AE lub równoważny



Zadanie 15:
	15. Komputer przenośny (laptop) – Katedra Nauki o Materiałach – 1 szt.

	Przekątna ekranu: 14,0"

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

Typ ekranu: matowy, LED, IPS

Liczba rdzeni procesora: 6

Pamięć podręczna CACHE: 12 MB

Wydajność procesora nie mniejsza niż 9950 pkt. wg 3DMark06 CPU

Pamięć RAM: 16 GB (SO-DIMM DDR4, 2666MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 32 GB

Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne): 2/1

Dysk SSD M.2: 512 GB

Wbudowany napęd optyczny: brak

Karty grafiki: dwie przełączalne karty graficzne o wydajności nie mniejszej niż 13130 pkt. (pierwsza) i 19000 pkt.(druga) wg 3DMark06

Pamięć karty graficznej: 2048 MB GDDR5 (pamięć własna)

Wbudowane głośniki stereo

Wbudowany mikrofon

Kamera internetowa: 1.0 Mpix

Łączność:

· LAN 10/100/1000 Mbps

· Wi-Fi 5 (802.11 ac)

· Moduł Bluetooth

Złącza: 

· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 3 szt.

· USB Typu-C (z Thunderbolt 3) - 1 szt.

· HDMI - 1 szt.

· RJ-45 (LAN) - 1 szt.

· Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

· DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

· Noble Lock - 1 szt.

Czytnik Smart Card

Wbudowany czytnik kart pamięci microSD

Czytnik linii papilarnych

Inne cechy:

· wielodotykowy touchpad

· białe podświetlenie klawiatury

· możliwość zabezpieczenia linką (port Noble Wedge)

· szyfrowanie TPM

Dołączone akcesoria: zasilacz

Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) lub równoważny

Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

Wymiary maksymalne: 

· wysokość: 21 mm

· szerokość: 325 mm

· głębokość: 220 mm

Waga, nie więcej niż: 1,6 kg (z baterią)

Kolor: czarny

Pakiet oprogramowania biurowego

Microsoft Office Professional Plus 2019 MOLP AE lub równoważny


Zadanie 16:
	16. Zestaw komputerowy – Zakład Inżynierii i Chemii Środowiska

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Jednostka centralna
	specyfikacja A-1
	1 szt.

	2.
	Dysk HDD   
	Dodatkowy dysk twardy do zestawu A-1 o parametrach:

· typ: magnetyczny

· format szerokości: 3.5 cala

· pojemność: 1000 GB

· interfejs: Serial ATA/600

· prędkość obrotowa: 7200 obr./min.

· pamięć cache: 64 MB

· średni czas dostępu: 9 ms

· wytrzymałość w czasie pracy: 65 G

· wytrzymałość w czasie spoczynku: 200 G

· głośność podczas pracy, nie więcej niż : 25 dBA
	1 szt.

	3. 
	Napęd CD/DVD
	Nagrywarka płyt CD/DVD do zestawu A-1 o parametrach:

· typ napędu: DVD+/-RW

· zapis DVD+R: 24 x

· zapis DVD-R: 24x

· zapis DVD+RW: 8 x

· zapis DVD-RW: 6 x

· zapis DVD+/-R DL: 8 x

· zapis CD-R : 48 x

· zapis CD-RW: 24 x

· odczyt CD-ROM: 48 x

· odczyt DVD-ROM: 16 x

· czas dostępu dla CD: 125 ms

· czas dostępu dla DVD: 145 ms

· interfejs: Serial ATA

Cechy dodatkowe: możliwość montażu w pionie i w poziomie

Oprogramowanie w zestawie
	1 szt.

	4.
	System operacyjny
	Microsoft Windows 10 Professional PL OEM 64 bit lub równoważny
	1 licencja

	5.
	Pakiet oprogramowania biurowego
	Microsoft Office Standard 2019 MOLP AE lub równoważny
	1 licencja


