W.M.2.3 - ZESTAWIENIE FOTELE, KRZESŁA


	Symbol K1 krzesło obrotowe z zagłówkiem
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Zdjęcie poglądowe

Krzesło obrotowe z podłokietnikami i zagłówkiem 

Posiada wymiary:

· Szerokość siedziska 470 mm

· Głębokość siedziska 510 mm

· Wysokość siedziska regulowana od poziomu 400 mm do 530 mm

· Szerokość oparcia 435 mm

· Wysokość oparcia 540 mm

· Wysokość całkowita liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska na najniższym poziomie – wynosi 990 mm (bez zagłówka).

· Wysokość poduszki zagłówka: 150 mm

· Szerokość poduszki zagłówka: 250 mm

· Średnica pięcioramiennej podstawy z polerowanego aluminium Ø710 mm

Krzesło posiada:

· Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną. 

· Szkielet siedziska wykonany ze sklejki bukowej, 7 warstwowej, grubości 10,5mm.

· Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego.

·  Łącznik oparcia 4-ro ramienny wykonany z poliamidu. Łącznik w postaci „łapy” – mocowanie do oparcia w 4 punktach. 

· Zagłówek regulowany na wysokość w zakresie 65mm oraz pod kątem wychylenia.

· Podłokietniki z nakładkami z tworzywa sztucznego z dodatkiem talku.

· Podłokietniki 2-D – regulacja góra – dół w zakresie 100mm, regulacja rozstawu 40mm

· Podłokietniki wykonane z  czarnego tworzywa z czarnymi nakładkami

· Podstawę pięcioramienną, wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym.

· Podnośnik gazowy z płynną regulacją wysokości.

· Zakres wagowy użytkownika 50-110kg.

· Mechanizm synchroniczny samoważący posiadający funkcje:

· odchylenie oparcia i siedziska w stosunku 4:1 (kąt odchylenia oparcia 18 stopni, siedziska  4,5 stopnia)

· możliwość zablokowania oparcia w 5 pozycjach

· regulacja wysokości oparcia w zakresie 60 mm.

· Kółka z czarnego tworzywa, o średnicy fi 65 mm

· Tworzywowa część oparcia i osłona siedziska w kolorze czarnym.

Wymagana jest: tapicerka siedziska w kolorze czarnym, tapicerka oparcia i zagłówka w kolorze pomarańczowym.
Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach:

· Skład: 100% poliester

· Gramatura: min 250 g/m2

· Ścieralność: min 150 000 cykli Martindala,

· Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2 lub równoważny
Krzesło posiada:

· Protokół oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973) lub równoważny



	Symbol K2 krzesło obrotowe

	Krzesło biurowe z mechanizmem synchronicznym FST, miękkim tapicerowanym siedziskiem, oparciem i zagłówkiem oraz  podłokietnikami

Siedzisko: szkielet wykonany jest z 7 warstw sklejki o grubości 10,5 mm, pokrytej dwoma warstwami pianki ciętej: pierwszej o grubości 25 mm i gęstości 35 kg / m3 oraz drugiej o grubości 20 mm i gęstości 40 kg / m3. Przeszycia na siedzisku eliminują problem nadmiernego naciągania się tapicerki. Osłona siedziska z czarnego tworzywa sztucznego.

Oparcie: Szkielet wykonany jest z 6 warstw sklejki o grubości 9 mm, pokrytej pianką ciętą o grubości 35 mmi gęstości 35 kg / m3. Osłona oparcia wykonana jest z czarnego polipropylen (PP)

Zagłówek: szkielet wykonany jest z 6-warstwowej sklejki o grubości 4,5 mm, pokryty pianką wylewaną, obustronnie tapicerowany, kolor i rodzaj tapicerki identyczny jak na siedzisku. Element podtrzymujący zagłówek wykonany jest z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF), standardowo w kolorze czarnym. Regulacja wysokości w zakresie 60 mm oraz regulacja nachylenia.

Podłokietniki regulowane góra dół (zakres regulacji 70 mm) wykonane z tworzywa sztucznego (poliamid+ włókno szklane) z miękką nakładką PU (grubość 25mm)

Podstawa pięcioramienna wykonana z czarnego tworzywa sztucznego (poliamid+ włókno szklane)

Kółka Ø50mm do powierzchni miękkich  lub twardych

Podstawowe wymiary:

Całkowita wysokość regulowana w zakresie: 1200-1400 mm

Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 425-555mm

Szerokość siedziska: 480mm 

Głębokość siedziska: 450mm
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Mechanizm FST - funkcje:

możliwość swobodnego kołysania się

synchroniczne odchylanie się oparcia  20° i siedziska 11 °

blokada kąta pochylenia oparcia w 5 pozycjach

regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła

regulacją głębokości siedziska 50 mm 

regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego                                                                  

-     Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika

Tapicerka:

Skład: warstwa wierzchnia: 100% vinyl, podkład 100% poliester Hi-Loft
Gramatura: 650 g/m2
Odporność na ścieranie: >=300 000 cykli Martindale
Trudnozapalność: EN 1021 1&2 (papieros i zapałka), lub równoważne Inne: EN 71-3 bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków) lub równoważne

Tapicerka :

- kolor zielony dla krzeseł w pomieszczeniu W/1/10
– kolor czarny dla krzeseł w pomieszczeniu W/2/11
- kolor szary - pomieszczenie W/1/11 

Inne: atest higieniczny (opinia wydana przez Państwowy Zakład Higieny) lub równoważny 

Atest wytrzymałościowy: EN1335, EN1022 lub równoważne


	Symbol K3 krzesło konferencyjne z pulpitem

	Krzesło stacjonarne na stalowej ramie z zintegrowanymi podłokietnikami.

Konstrukcję krzesła tworzy metalowa rama: nogi przednie wykonane z profilu owalnego 30x15x1.5 mm, nogi tylnie wykonane są z rury fi 16 x 2.0 mm. Rama pokryta farbą proszkową w kolorze Alu, szarym.

Miska siedziska wykonana z 5 warstwowej sklejki profilowanej grubości 7.5 mm, oklejona z przodu formatką gąbki o gęst. 25kg/m3 –gr. 40 mm oraz 25kg/m3 – gr. 10 mm w tylnej części.

Drewniany pulpit z zaokrąglonymi bokami, wycięty ze sklejki bukowej o gr.10.5mm

Nakładki podłokietników wykonane są z litego drewna bukowego.

Stopki z tworzywa sztucznego zapobiegające zarysowaniom powierzchni.

Możliwość łączenia w rzędy za pomocą specjalnych element 

Drewniane nakładki podłokietników

Dostępna wersja dla leworęcznych.
Podstawowe wymiary:

Całkowita wysokość:   880 mm

Wysokość siedziska:   450mm

Szerokość siedziska:   460 mm 

Głębokość siedziska:   460 mm

Wymiary pulpitu: 355x283 mm

Atest wytrzymałościowy: EN16139, EN1728, EN1022 lub równoważne
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	Symbol K4 krzesło konferencyjne

	Krzesło stacjonarne na stalowej ramie z obustronnie tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz zintegrowanymi podłokietnikami.

Konstrukcję krzesła tworzy metalowa rama: nogi przednie wykonane z profilu owalnego 30x15x1.5 mm, nogi tylnie wykonane są z rury fi 16 x 2.0 mm. Rama pokryta chromową powłoką galwaniczną.

Miska siedziska wykonana jest z 5 warstwowej sklejki profilowanej grubości 7.5 mm, oklejona z przodu formatką gąbki o gęst. 25kg/m3 –gr. 40 mm oraz 25kg/m3 – gr. 10 mm w tylnej części.

Nakładki podłokietników wykonane są z litego drewna bukowego.

Stopki z tworzywa sztucznego zapobiegające zarysowaniom powierzchni.

Tapicerka:

Skład: warstwa wierzchnia: 100% vinyl, podkład 100% poliester Hi-Loft
Gramatura: 650 g/m2
Odporność na ścieranie: >=300 000 cykli Martindale
Trudnozapalność: EN 1021 1&2 (papieros i zapałka) lub równoważne Inne: EN 71-3 bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków) lub równoważne
Kolor jasny szary (pomieszczenie W/1/4)

Ciemny brązowy (pomieszczenie W/2/8)

Zielony (pomieszczenie W/1/10)

Podstawowe wymiary:

Całkowita wysokość:   880 mm

Wysokość siedziska:   450mm

Szerokość siedziska:   460 mm 

Głębokość siedziska:   460 mm

Możliwość łączenia w rzędy za pomocą elementu łączącego
Składowanie w stosie – max.4 szt.

Drewniane lub tapicerowane nakładki podłokietników

Atest wytrzymałościowy: EN13761, EN1728, EN1028, EN15373 poziom 2. lub równoważny
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	Symbol K5 krzesło konferencyjne

	Krzesło na 4 nogach. Siedzisko i oparcie kubełkowe, wykonane z profilowanej sklejki bukowej (pomieszczenie W/4/8) lub z laminatu w kolorze zielonym (pomieszczenie W/2/10)
Rama krzesła wykonana ze stalowego profilu 20x20x1.5 mm, pokryta chromową powłoką galwaniczną lub malowana proszkowo na kolor Alu lub Silver.

Siedzisko i oparcie wykonane jest z 8 warstw. sklejki  bukowej o gr. 10.5 mm

Stopki do powierzchni twardych.
Podstawowe wymiary:

Całkowita wysokość: 855 mm

Wysokość siedziska: 471 mm

Szerokość siedziska: 395 mm 

Głębokość siedziska: 425 mm

Składowanie w stosie max. 8 szt.

Atest wytrzymałościowy zgodny z: EN13761; EN1728; PN-EN1022; EN15373 poziom 2. lub równoważny
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	Symbol K6 krzesło warsztatowe

	Krzesło specjalistyczne z drewnianym siedziskiem i oparciem 

Siedzisko wykonane jest z 6 warstwowej sklejki bukowej o gr.9 mm 

Oparcie wykonane jest z 7 warstwowej sklejki bukowej o gr. 10.5 mm. Siedzisko i oparcie połączone jest łącznikiem owalnym wykonanym z rury stalowej 40x20x1.5mm. 

Podstawa krzesła stalowa malowana proszkowo na kolor czarny 

Samohamowne kółka Ø50mm do powierzchni twardych.
Podstawowe wymiary: 

Całkowita wysokość regulowana w zakresie: 770 - 905 mm 

Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 400 - 535 mm 

Szerokość siedziska: 405 mm 

Głębokość siedziska: 420 mm 

Płynna regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego 

Uchwyt w górnej części oparcia ułatwiający przesuwanie krzesła 

Atest wytrzymałościowy: EN15373:2007, EN1728:2004, EN1022:2007 lub rónoważne
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Rys. poglądowy


	Symbol K7 Krzesło specjalistyczne laboratoryjne z podnóżkiem

	Specjalistyczne krzesło z siedziskiem i oparciem z miękkiego tworzywa (poliuretan).

Okrągły Podnóżek: obręcz wykonana jest ze stalowej rury fi20x1.5 mm, 

poprzeczki obręczy wykonane są z rury owalnej 30x15x1.5 mm. 

Podnóżek pokryty jest farba proszkową w kolorze czarnym. 

Regulacja wysokości za pomocą śruby. 

Podstawa pięcioramienna, czarna poliamidowa 

Stopki z tworzywa sztucznego

Podstawowe wymiary: 

Całkowita wysokość regulowana w zakresie: 920 - 1235mm 

Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 545 - 785 mm 

Wysokość oparcia regulowana w zakresie: 350 – 410mm 

Szerokość siedziska: 460 mm 

Głębokość siedziska regulowana w zakresie: 440-470 mm

funkcje: - regulacja głębokości siedziska za pomocą śruby 

regulacja wysokości oparcia za pomocą śruby 

płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego

3 lata 
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Rys. poglądowy

	Symbol K8 Krzesło specjalistyczne laboratoryjne

	Specjalistyczne krzesło z siedziskiem i oparciem z miękkiego tworzywa (poliuretan)

Siedzisko i oparcie połączone są za pomocą sztywnego łącznika.

Podstawa pięcioramienna, czarna poliamidowa 

Samohamowne kółka Ø50mm do powierzchni miękkich lub twardych

Podstawowe wymiary:

Całkowita wysokość regulowana w zakresie: 775 – 965 mm 

Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 400 – 530 mm 

Szerokość siedziska: 460 mm 

Głębokość siedziska regulowana w zakresie: 440 – 470 mm

Atest wytrzymałościowy: EN1335, EN1022 lub rónoważny
Atest Higieniczny PZH lub rónoważny
Trudnozapalność: EN1021-1&2:2014 lub rónoważne
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Rys. poglądowy

	Symbol K9 Stołek specjalistyczny laboratoryjny z podnóżkiem

	Krzesło specjalistyczne z siedziskiem z tworzywa sztucznego i podnóżkiem.
Siedzisko wykonane z poliuretanu (PU), w kolorze czarnym.
Siedzisko mocowane do podstawy za pomocą 4 wkrętów 6 x20 mm 

Podnóżek okrągły : wykonany jest z rury fi 20x1.5 mm (obręcz) oraz z rury owalnej 30x15x1.5mm (poprzeczki). Regulacja wysokości podnóżka za pomocą śruby. Podnóżek malowany proszkowo lub pokryty chromową powłoką galwaniczną. 

Podstawa pięcioramienna, czarna poliamidowa 

Stopki z tworzywa sztucznego lub samohamowne kółka Ø50mm do powierzchni twardych.
Podstawowe wymiary: 

Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 545-795mm 

Średnica siedziska – Ø645 mm

Miękkie siedzisko z PU. 
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Rys. poglądowy

	Symbol K10 Krzesło konferencyjne

	Krzesło konferencyjne na metalowej ramie z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem.

4 nogi i wsporniki oparcia wykonane ze stalowej rury owalnej 30x15x1.3 mm, poprzeczki ramy z rury stalowej fi 18x1.5mm. Rama pokryta chromową powłoką galwaniczną.

Siedzisko: szkielet ze sklejki bukowej 4 warstw. gr. 4.6 mm oklejony formatka gąbki o gęst.25kg/m3 – gr. 30 mm. Osłona siedziska wykonana z tworzywa sztucznego.

Oparcie: szkielet ze sklejki bukowej 4 warstw. gr 4.6 mm oklejony formatka gąbki o gęst.21kg/m3 – gr.25 mm. Osłona oparcia wykonana z tworzywa sztucznego.

Stopki z tworzywa sztucznego zapobiegające zarysowaniom powierzchni.

Podstawowe wymiary:

Całkowita wysokość :820 mm

Wysokość siedziska: 470mm

Szerokość siedziska: 475 mm

Głębokość siedziska: 415 mm

Możliwość składowania w stosie max. 10 szt.

Możliwość łączenia w rzędy –za pomocą łącznika
Tapicerka: warstwa wierzchnia: 100% vinyl, podkład 100% poliester Hi-Loft, Gramatura: 650 g/m2, Odporność na ścieranie: >=300 000 cykli Martindale, Trudnozapalność: EN 1021 1&2 (papieros i zapałka), lub równoważny 
Inne: EN 71-3 bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków) lub równoważny, wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna. Kolor jasnoszary
Atest wytrzymałościowy: EN16139, EN1728, EN1022 lub równoważny
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Rys. poglądowy

	Symbol K11 Fotel obrotowy

	Fotel gabinetowy na podstawie pięcioramiennej na kółkach, tapicerowany skórą naturalną dwoinową w kolorze czarnym.
Fotel wyposażony w mechanizm ruchowy, pozwalający "bujać się" w fotelu z możliwością blokady w wybranej pozycji wychylenia
Siła oporu (podparcia pleców) jaki stawia fotel podczas "bujania się" jest regulowana co pozwala dostosować ją do wagi Użytkownika

Podstawa pięcioramienna, czarna poliamidowa 

Samohamowne kółka fi50 mm do powierzchni twardych

Tapicerka:

Skóra naturalna dwoinowa w kolorze czarnym
Podstawowe wymiary: 

Całkowita wysokość regulowana w zakresie:1165 - 1155 mm 

Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 410 -500 mm 

Szerokość siedziska: 520 mm 

Głębokość siedziska: 450 mm

Mechanizm ruchomy TILT - funkcje: 

- regulacja oporu oparcia za pomocą pokrętła pod siedziskiem, 

- odchylanie się oparcia w zakresie od 0˚ do +13˚, 

- blokada kąta odchylenia oparcia w pozycji do pracy, 

- możliwość swobodnego kołysania się
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Rys. poglądowy

	Symbol K12 Fotel obrotowy

	Fotel gabinetowy na podstawie pięcioramiennej, jezdnej.

Front fotela tapicerowany naturalną wysokojakościową skórą licową.
Tył fotela tapicerowany skórą ekologiczną o takiej samej strukturze jak front fotela tapicerowany skórą licową. Nakładki podłokietników tapicerowane skórą naturalną.

Fotel wyposażony w mechanizm ruchowy, pozwalający "bujać się" w fotelu z możliwością blokady w wybranej pozycji wychylenia
Siła oporu (podparcia pleców) jaki stawia fotel podczas "bujania się" jest regulowana co pozwala dostosować ją do wagi Użytkownika
Funkcja Anti-Shock

Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego,

Aluminiowa polerowana do koloru chrome (błyszczący) podstawa bez elementów spawanych.
fotel wyposażony w kółka do nawierzchni miękkich.
Atest Wytrzymałości i Bezpieczeństwa Użytkowania, 
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Rys. poglądowy

	Symbol K13 Fotel obrotowy

	Fotel obrotowy, ergonomiczne podłokietniki z szerszą poliuretanową nakładką - grubsze precyzyjnie tapicerowane oparcie

Siedzisko oraz oparcie obustronnie tapicerowane,

Fotel wyposażony w mechanizm ruchowy  umożliwiający płynny skoordynowany ruch siedziska i oparcia naśladujący ruch Użytkownika w fotelu, gwarantujący tym samym ergonomiczne podparcie pleców na całej długości.
Regulacja podłokietników:  góra – dół

Tkanina obiciowa z 100% poliestru o gramaturze 363 g/m2, faktura o gęstym splocie krzyżykowym. 
Atest bezpieczeństwa trudnopalności EN 1021 part 1 (papieros), EN 1021 part 2 (zapałka) lub równoważne. Wynik 160 000 cykli Martindale’a. Odporność kolorów na pocieranie: sucho 4-5/ mokro 4-5, UNI EN ISO 105-X12 Grey Scale 1-5, max. 5. Odporność na piling: 5, UNI EN ISO 12945-2, 1-5, max. 5. lub równoważne
Kolor siedziska: szary
Kolor oparcia: niebieski

Kolor stelażu: chrom

Wysokość: 990-1120 mm

Szerokość podstawy: 700 mm
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Rys. poglądowy


	Symbol K14 Krzesło konferencyjne

	Krzesło na 4 nogach. Siedzisko i oparcie kubełkowe, wykonane z profilowanej sklejki bukowej Rama krzesła wykonana ze stalowego profilu 20x20x1.5 mm, pokryta chromową powłoką galwaniczną lub malowana proszkowo na kolor Alu RAL 9006 lub równoważny
Siedzisko i oparcie wykonane jest z 8 warstw. sklejki  bukowej o gr. 10.5 mm. z nakładkami tapicerowanymi. Szkielet nakładki wykonany jest z 3 warstw. sklejki o gr.4.5 mm i obłożony jest gąbką o gęst.25kg/m3 –gr.15 mm

Stopki do powierzchni twardych.
Podstawowe wymiary:

Całkowita wysokość: 865 mm

Wysokość siedziska: 471 mm

Szerokość: 440 mm 

Głębokość: 514 mm

Tapicerka:

Skład: 100% poliester

Gramatura: 366 g/m2

Odporność na ścieranie: >=160 000 cykli Martindale

Trudnozapalność: EN 1021 1&2 (papieros i zapałka) lub rónoważny
Inne: atest higieniczny (opinia wydana przez Państwowy Zakład Higieny) lub rónoważny
Składowanie w stosie max. 8 szt.

Atest wytrzymałościowy zgodny z: EN13761; EN1728; PN-EN1022; EN15373 poziom 2. lub rónoważny
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UWAGA: Ostateczna kolorystyka do ustalenia w ramach uzgodnienia z Inwestorem z palety kolorów producenta w której przykładowy (podobny) kolor był wskazany w SIWZ.

Dopuszcza się tolerancje wymiarów ±5 mm.

Rozpatrywać łącznie z tabela zestawienia krzeseł.

PRJ. NR 192/2017

Rozbudowa budynku S-1 o zachodnie i wschodnie skrzydło w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa i nadbudowa budynku S-1"

SKRZYDŁO WSCHODNIE
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