SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TEMAT: REMONT POMIESZCZEN WYDZIALU SPRAW OBYWATELSKICH |
CUDZOZIEMCOW KUJAWSKO-POMORSKIEGO URZ EDU
WOJEWODZKIEGO (BUDYNEK B, Ill PI ETRO)

PRZY UL. KONARSKIEGO 1-3 W BYDGOSZCZY

INWESTOR: KUJAWSKO-POMORSKI URZ ED WOJEWODZKI W BYDGOSZCZY
UL JAGIELLO NSKA 3, 85-950 BYDGOSZCZ

Bydgoszcz, 2.12.2019r.



SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

1.2. Zakres stosowania ST.
1.3. Okreslenia podstawowe.
1.4. Zakres robo6t objetych ST.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot.

3. SPRZET

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne.

4.2. Transport materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne.

5.2. Roboty demontazowe.

5.3. Malowanie $cian i sufitow lateksowg farbg we wszystkich pomieszczeniach (1-15);

5.4. Montaz oktadzin $ciennych winylowych do wys. 150cm (mierzone od posadzki);

5.5. Montaz oktadzin sciennych w kaciku dzieciecym w poczekalni;

5.6. Montaz rolet okiennych wewnetrznych materiatowych, odbijajgcych promienie stoneczne;
5.7. Wykonanie 7 szt. szaf kartotekowych;

5.8. Montaz nowych klamek w drzwiach do pomieszczen biurowych (15szt.).

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne.

8. PODSTAWA PLATNO SClI

9. PRZEPISY ZWIAZANE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem pomieszczen Wydzialu Spraw Obywatelskich i Cudzoziemcow Kujawsko-
Pomorskiego Urzedu Wojewddzkiego w Bydgoszczy (budynek B, 3 pietro), potozonego przy ul. Konarskiego
1-3.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamoéwienia na zawarcie

umowy na wykonanie robot okreslonych w pkt 1.1.

1.3. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi

w normach PN i przepisach prawa budowlanego.

1.4. Zakres robd6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

- robotami demontazowymi;

- malowaniem $cian i sufitow lateksowg farbg we wszystkich pomieszczeniach (1-15);

- montazem okfadzin $sciennych winylowych do wys. 150cm (mierzone od posadzki);

- montazem oktadzin sciennych w kaciku dzieciecym w poczekalni;

- montazem rolet okiennych wewnetrznych materiatowych, odbijajgcych promienie stoneczne (66szt.);
- wykonaniem 7 szt. szaf kartotekowych;

- montaz nowych klamek w drzwiach do pomieszczen biurowych (15szt.).

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows i

specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Materialy zastosowane do wykonania rob6t powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacja
techniczng. Wykonawca jest zobowigzany stosowac¢ materialy wylgcznie dopuszczone do stosowania w
budownictwie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz o najwyzszej jakosci. Dopuszcza sie
zmiane zaproponowanych materiatdbw na inne systemy o parametrach réwnowaznych tj. przy zachowaniu
nie gorszych parametrow niz okreslonych w Aprobatach Technicznych i Certyfikatach dla materiatu
okreslonego w projekcie.

Kazda zmiana materialu okreslonego w projekcie winna zosta¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Wszystkie materiaty wykonczeniowe o réznych walorach estetycznych podlegajg kazdorazowo uzgodnieniu

Z Zamawiajgcym.



2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

2.2.1. Roboty demonta zowe.

Przy wykonywaniu prac demontazowych materialy budowlane nie wystepujg. Materiaty rozbiérkowe traktuje
sie jako gruz i odpady, podlegajgce wywozowi i utylizacji. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za

przekazanie materiatow z rozbiorki do utylizacji lub na sktadowisko odpadéw.

2.2.2. Malowanie $cian i sufitéw lateksow g farb @ we wszystkich pomieszczeniach (1-15).

Materiaty:

- zaprawa naprawczo-wyrownujgca do tynkow;

- srodki gruntujgce — zalecane przez producenta farby;

- farba lateksowa matowo-satynowa, np. Caparol Latex Samt 10; odpornos¢ na szorowanie na mokro -
klasal; zdolno$¢ krycia - klasa 2 przy wydajnosci 7 m2 /I tj. ok. 140 ml/m2; granulacja - drobna (< 100 pm);
Gestosc - ok. 1,4 g/lcm3.

- rozcienczalniki - w zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowacé:

e wode,

e inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéow farb (powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania);

- sprzet do malowania — reczne narzedzia malarskie (pedzle, waiki, pojemniki na farbe, szpachelki, uchwyty
do papieru $ciernego), ewentualnie pneumatyczne lub elektryczne pistolety do malowania, drabiny,
rusztowania, podnosniki mechaniczne;

- woda do czyszczenia narzedzi.

2.2.3. Montaz okfadzin $ciennych winylowych do wys. 150cm (mierzone od posa dzki).

Materiaty:

- oktadziny $cienne winylowe do wys. 150cm (mierzone od posadzki), np. Tarkett ProtectWALL 1.5 B-s2;
- wodoodporna masa szpachlowa do wyréwnania $cian;

- Srodek gruntujgcy (wyréwnujgcy chtonno$¢ podtoza);

- klej do montazu oktadzin sciennych z PCV (zalecany przez producenta oktadziny);

- sprzet niezbedny do montazu oktadzin sciennych z PCV;

- woda do czyszczenia narzedzi.

2.2.4. Montaz okladzin $ciennych w k aciku dzieci ecym w poczekalni.

Materiaty:

- oktadziny $cienne winylowe do wys. 150cm (mierzone od posadzki), np. Tarkett ProtectWALL 1.5 B-s2;
- wodoodporna masa szpachlowa do wyréwnania $cian;

- Srodek gruntujgcy (wyréwnujgcy chtonno$¢ podtoza);

- klej do montazu oktadzin sciennych z PCV (zalecany przez producenta oktadziny);

- sprzet niezbedny do montazu oktadzin sciennych z PCV;

- sklejka brzozowa klasy 1 gr. 8mm wys. 150cm, szlifowana i lakierowana lakierem akrylowym;

- faty drewniane wym. 18x50mm,;

- wkrety do mocowania tat oraz sklejki;

- lakier akrylowy bezbarwny (spetniajgcy wymagania europejskiej normy Bezpieczne zabawki - norma PN
EN 71-3 i PN-EN 71-2);



- farby akrylowe (malowanie wzoru "kolorowe trojkaty), kolory wg rysunku szczegd6towego nr 4;
- farba tablicowa czarna (minimum 3 warstwy);

- plexi gr. 3mm, kolory wg rysunku szczegotowego nr 4;

- sprzet do malowania;

- naklejka $cienna "Mapa Swiata - szara" rozmiar 100x195cm (pastelowelove.pl);

- woda do czyszczenia narzedzi.

2.2.5. Montaz rolet okiennych wewn etrznych materialowych, odbijaj acych promienie stoneczne.
Materiaty:

- rolety okienne wewnetrzne refleksyjne typu screen (tkanina z widékna szklanego i PCV) - 66szt., np. firmy
Heliosun;

- tkanina COPACO NATTE 390 ze stopniem otwarcia OF 3%, posiadajgca atest higieniczny (PZH) oraz atest
niepalnosci (ITB), kolor tkaniny - white/pearl (jasny szary);

- montaz rolety - okienny w prowadnicach;

- podnoszenie i opuszczanie rolety - za pomocg fancuszka;

- inne materiaty wymagane do montazu rolet;

- sprzet niezbedny do montazu rolet.

2.2.6. Wykonanie 7 szt. szaf kartotekowych.

Materiaty:

- ptyta EGGER gr. 18mm, laminowana, kolor dgb sonoma, plecy biate z ptyty HDF gr. 4mm;
- dodatkowe akcesoria: nézki, cokot, uchwyty, zamki meblowe;

- uchwyty - U79 MARCOPLAST, rozstaw 128mm, kolor ALU;

- zawiasy stalowe;

- inne materiaty wymagane do wykonania szaf;

- sprzet niezbedny do do wykonania szaf.

2.2.7. Montaz nowych klamek w drzwiach do pomieszcze 1 biurowych (15szt.).

- komplet klamek Torri firmy ENTECH ze stali nierdzewnej AlS1304;

- na owalnym szyldzie o wym. 40x235mm z otworem na wkfadke bebenkowg, wersja DIN EN 1906, typ B
(dwukierunkowa sprezyna), wraz ze srubami i podrozetg z HOSTAFORM,;

- kategoria uzytkowania: klasa 3 wg normy EN 1906;

- trwatosé: 200 000 cykli (klasa 7 wg normy EN 1906);

- odpornosc¢ na korozje: klasa 2 (bez powtoki BIOV);

- gwarancja na powtoke: 2 lata (bez powtoki BIOV);

- gwarancja na czesci mechaniczne: 10 lat;

- trzpien CLAQ 9 mm z redukcjg na 8 mm,;

- bezimbusowy system montazu CLAQ 2z samoblokujgcym mechanizmem oraz automatycznym
pozycjonowaniem trzpienia;

- akcesoria montazowe.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu

na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot.



4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Transport materiatow i elementéw powinien odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami producenta, celem

unikniecia wszelkich uszkodzen i wptywow atmosferycznych.

4.2. Transport materiatow

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub wptywami atmosferycznymi.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi producenta,
w spos6b zapewniajgcy zabezpieczenie ich przed nadmierng wilgocig. Sktadowanie na budowie powinno
trwac jak najkroécej i w warunkach jak najbardziej zblizonych do uzytkowych.

Kazda powierzchnia magazynowa powinna by¢ zabezpieczona przed deszczem i wilgocig, kartony nalezy
uktada¢ na czystym i suchym poditozu. Kartondw nie wolno toczyé, przesuwac, rzuca¢ ani opiera¢ na
krawedziach. Pod zadnym pozorem nie wolno kartonéw z materiatami uzywac jako podestéw, platform lub
zastepstwie drabiny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi producenta, wiedzg techniczng oraz przepisami prawa
budowlanego.

5.1.1. Roboty przygotowawcze:

Wykonawca :

a) kazdorazowo przed rozpoczeciem rob6t w pomieszczeniach Wykonawca musi roziozy¢ folie, ktéra
powinna ochrania¢ posadzke, stolarke okienng i drzwiowa, a takze stale elementy wyposazenia wnetrz
przed kurzem i brudem oraz zabezpieczy¢é pomieszczenia uzytkowane w czasie remontu przez
pracownikow;

b) po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia ogélno dostepne oraz otoczenie

budynku w stanie czystym, nadajgcym sie do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

5.2. Roboty demonta zowe

Roboty demonta zowe:

- Demontaz istniejgcych okfadzin $ciennych z MDF (lokalizacja wg rys. inwentaryzacji);

- Demontaz istniejgcych oktadzin sciennych winylowych (lokalizacja wg rys. inwentaryzacji);
- Demontaz zaluzji okiennych;

- Usuniecie starych szaf kartotekowych (wskazanych przez Inwestora);

- Demontaz starych klamek do drzwi pomieszczen biurowych (15szt.);

Przed przystgpieniem do rozbiérek oznakowaé tasma na stupkach strefe pracy, a pracownikéw zapozna¢ z
zasadami bhp i wyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania rob6t rozbiérkowych na
tym obiekcie.

Wykona¢ roboty przygotowawcze wg p.5.1.1.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi recznych, ktére uzywaé tak aby nie spowodowac
nadmiernych wstrzaséw, ktére mogtyby ostabi¢ mury budynku.

Wszystkie elementy z rozbiérek na poziom terenu przemiesci¢ przy uzyciu lin, windy lub rynny — NIE
WOLNO ZRZUCAC.



Materialy z rozbi6rki wywiez¢ z terenu budowy na sktadowisko odpadéw.

5.3. Malowanie $cian i sufitéw lateksow @ farb @ we wszystkich pomieszczeniach (1-15).

Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszajgcych przyczepnosc.

Nosne powtoki malarskie - matowe i stabo chlonne powloki malowaé bezposrednio; powloki blyszczgce i
powtoki lakiernicze zmatowié¢ (przeszlifowac), odpyli¢ i gruntowaé srodkiem, np. Caparol-Haftgrund.
Nienosne powitoki - stabe powtoki z lakierow, farb lub tynkéw dyspersyjnych catkowicie usungé; stabo
chlonne, gtadkie powierzchnie gruntowac¢ $rodkiem, np. Caparol-Haftgrund; piaszczace, pylace, porowate
i/lub silnie chtonne tynki gruntowa¢ $rodkami, np. OptiGrund E.L.F. lub CapaSol LF; stabe powioki z farb
mineralnych usung¢ mechanicznie, odpyli¢ i gruntowac srodkiem, np. Caparol-Tiefgrund TB.

Uzupetnianie drobnych ubytkéw - po odpowiednim przygotowaniu uzupetnia¢ szpachléwkami, np. Caparol-

Akkordspachtel, w razie potrzeby miejsca naprawione zagruntowac.

Sposéb nakfadania

Malowa¢ pedzlem, waikiem lub natryskiwac¢ urzadzeniami airless.

Naktadac obficie i rwnomiernie farbe, np. Caparol Latex Samt 10 rozciericzong maks. 5% wody. Przy duzej
réznicy koloru podtoza i farby zaleca sie wczesniejsze zagruntowanie podioza farbg rozcienczong ok. 10%
wody. Nieréwnomiernie chlonne podtoza zagruntowac srodkiem, np. Caparol-Haftgrund.

W celu unikniecia roznic kolorystycznych na ztgczach pasm roboczych, wieksze powierzchnie nalezy
malowa¢ w jednym cyklu roboczym metodg "mokre na mokre".

Warunki obrébki - +5 T otoczenia, podto za.

Czas schniecia - w temp. +20C i wzgl ednej wilgotnosci powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i
nadajgca sie do powtdrnego malowania po 4 - 6 godz; powloka jest calkowicie sucha i w peti wytrzymata na
obcigzenia po ok. 3 dniach; w nizszych temperaturach i przy wyzszej wilgotnosci powietrza czasy te ulegajg

wydtuzeniu.

Wazne
W czasie pracy i schniecia zapewni¢ odpowiednie wietrzenie. Nie je$¢, nie pi¢ i nie pali¢ tytoniu w czasie
pracy z produktem. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemy¢ woda. Podczas natryskiwania nie

wdycha¢ oparéw. Zapobiegaé przedostaniu sie materiatu do kanalizacji i zbiornikéw wodnych.

5.4. Montaz oktadzin $§ciennych winylowych do wys. 150cm (mierzone od posa dzki).
Zaprojektowano okfadziny Scienne winylowe do wys. 150cm (mierzone od posadzki), np. Tarkett
ProtectWALL 1.5 B-s2.

Przygotowanie
Mechanicznie oczyszczone podioze nalezy odkurzyé. Zastosowa¢ odpowiedni $rodek gruntujgcy w celu

wyréwnania chtonnosci podioza lub odciecia wilgotnosci resztkowej. Dalsze prace muszg byc
przeprowadzone zgodnie z zaleceniami oraz czasie okreslonym przed producenta $rodka gruntujgcego.
Masa niwelujgca lub naprawcza musi spetniaé parametry wytrzymato$ciowe oraz zakresy grubosci zgodne z
przeznaczeniem podktadu oraz warunkami technicznymi budowli.

Podczas prac instalacyjnych nie wolno uzywa¢ na podiozu markeréw, dtugopisow, kredek lub innych

substancji mogacych w po6zniejszym terminie migrowac i przebarwi¢ wyktadzine. Wolno stosowa¢ jedynie



ofowki stolarskie.

Jesli wykorzystuje sie materiat z kilku rolek, powinny pochodzi¢ z tej samej serii produkcyjnej i w miare
mozliwosci by¢ instalowane z kolejnych rolek z danej serii.

Przed instalacjg nalezy zadba¢ o aklimatyzacje wykfadziny oraz preparatow chemicznych do jej instalacji aby
osiggnety temperature pokojowa, tj. co najmniej 15C oraz wilgotno $¢ wzgledna 30-60%. Zalecany czas
aklimatyzacji to 24-48 godzin.

Rolki okladzin muszg by¢ przechowywane na réwnej powierzchni. Wszelkie wady materialu muszg byc
zgloszone przed instalacjg przedstawicielowi firmy Tarkett.

Rolki do 2 m szeroko$ci przechowujemy pionowo zachowujgc odstep od innych rolek.

Instalacja
Instalacja powinna przebiega¢ w temperaturze pokojowej od 15T do 28C. Temperat ura podioza musi

wynosi¢ co najmniej 10C. Wzgl edna wilgotnos¢é powietrza w pomieszczeniach powinna wynosi¢ 35-65%.
Nalezy utrzymywac te samg temperature i wilgotnos¢ przez co najmniej 72 godziny po instalacji.
Aklimatyzowac co najmniej 24 godziny przed potozeniem. Nalezy przycig¢ arkusze na diugosc¢ i utozyé je,
aby mogly sie zaaklimatyzowaé i zrelaksowac przed instalacjg. Jest to szczeg6lnie wazne w przypadku
dtuzszych odcinkéw.

Arkusze nalezy przyklei¢ na catej powierzchni, nalezy uzywac klei dedykowanych do montazu okfadzin
$ciennych PCW.

Czas montazu zalezy od rodzaju podioza, jego chtonnosci, temperatury i wilgotno$ci powietrza w
pomieszczeniach. Klej musi byé wystarczajgco lepki, aby zapewni¢ odpowiedni chwyt poczatkowy po
utozeniu, a jednoczes$nie nadal plastyczny aby umozliwi¢ peine zwigzanie klejenia z wyktadzing.

Arkusze nalezy instalowa¢ w taki sposob, aby unikngé réznic w kolorach. Odwraca¢ arkusze, jesli to
mozliwe, w razie potrzeby uktada¢ i docina¢ na zaktadke.

Nalezy docisng¢ powierzchnie wyktadziny tak aby upewnic sie, ze calos¢ instalowanej wykfadziny przylega
do podioza oraz zostaly usuniete resztki powietrza. Nalezy sie upewnié¢, ze narzedzia uzywane do
dociskania nie posiadajg ostrych krawedzi, mogacych porysowaé lub przecigé powierzchnie wyktadziny.
Szczegoly instalacji okladziny $ciennej z PCV wg wytycznych Producenta.

Prace muszg zosta¢ zakonczone inspekcjg. Nalezy upewnic sie, ze nowo utozona powierzchnia jest wolna
od resztek kleju i ze nie wystepujg na powierzchni pecherzyki powietrza.

Nalezy pamieta¢ o zabezpieczeniu powierzchni przed uszkodzeniem podczas dalszych prac budowlanych.
W przypadku uzywania tadmy klejgcej nie wolno przykleja¢ jej bezposrednio do powierzchni zainstalowane;j
wykfadziny.

WAZNE! Wiekszos¢ producentéw klei okresla minimalny czas 72 godzin aby osiggna¢ koncowg

wytrzymatos¢. Do tego czasu nalezy ograniczy¢ intensywno$¢ uzytkowania do minimum.

5.5. Montaz okladzin $ciennych w k aciku dzieci ecym w poczekalni.

Zaprojektowano oktadziny $cienne winylowe do wys. 150cm (mierzone od posadzki), np. Tarkett
ProtectWALL 1.5 B-s2 oraz oktadziny scienne ze sklejki brzozowej klasy 1 gr. 8mm wys. 150cm, szlifowanej i
lakierowana lakierem akrylowym, a takze naklejke $cienng "Mapa Swiata - szara" rozmiar 100x195cm

(pastelowelove.pl).

Wykonanie robdt dot. montazu oktadziny $ciennej winylowej zgodnie z punktem 5.4.



5.6. Monta z rolet okiennych wewn etrznych materiatowych, odbijaj acych promienie stoneczne.

Zaprojektowano rolety okienne wewnetrzne refleksyjne typu screen (tkanina z widkna szklanego i PCV) -
66szt., np. firmy Heliosun; tkanina COPACO NATTE 390 ze stopniem otwarcia OF 3%, posiadajgca atest
higieniczny (PZH) oraz atest niepalnosci (ITB), kolor tkaniny - white/pearl (jasny szary); montaz rolety -

okienny w prowadnicach; podnoszenie i opuszczanie rolety - za pomocg tahcuszka.

Montaz wszystkich elementéw musi zosta¢ wykonany zgodnie z instrukcjami konkretnego producenta,
dostawcy. Przed przystgpieniem do wykonywania montazu wyposazenia powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty malarskie, wykonane oktadziny $cian. Przed zamontowaniem nalezy

sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzeh mechanicznych.

5.7. Wykonanie 7 szt. szaf kartotekowych.

Zaprojektowano wykonanie 7 szt. szaf kartotekowych na wymiar wg rysunkow szczegétowych (nr 5-6):
- wym. s200xh240cm - 3szt.,

- wym. s200xh220cm - 2szt.,

- wym. s235xh240cm - 2szt.

Parametry szaf:

- ptyta EGGER gr. 18mm, laminowana, kolor dgb sonoma, plecy biate z ptyty HDF gr. 4mm;

- dodatkowe akcesoria: nozki, cokét, uchwyty, zamki meblowe;

- uchwyty - U79 MARCOPLAST, rozstaw 128mm, kolor ALU;

- zawiasy stalowe.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania i jakosci rob6t podano w czesci pt. Ogoélne wymagania dotyczgce

robat.

5.8. Montaz nowych klamek w drzwiach do pomieszcze R biurowych (15szt.).

Zaprojektowano montaz nowych klamek w drzwiach do pomieszczen biurowych (15szt.), np. typ Torri firmy
ENTECH ze stali nierdzewnej AlSI304; na owalnym szyldzie o wym. 40x235mm z otworem na wkfadke
bebenkowa, wersja DIN EN 1906, typ B (dwukierunkowa sprezyna), wraz ze $rubami i podrozetg z
HOSTAFORM.

W/w klamki posiadajg bezimbusowy system montazu CLAQ z samoblokujgcym mechanizmem oraz
automatycznym pozycjonowaniem trzpienia.

Montaz wszystkich elementéw musi zosta¢ wykonany zgodnie z instrukcjami konkretnego producenta,
dostawcy. Przed przystgpieniem do wykonywania montazu wyposazenia powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty malarskie, wykonane okfadziny &cian. Przed zamontowaniem nalezy
sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzeh mechanicznych.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robét podano w czesci pt. Ogélne wymagania dotyczgce

robét.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjag projektowg i
specyfikacjg techniczng oraz wytycznymi poszczegolnych producentéw materiatow.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i

zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.



Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete
z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z
normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inspektora nadzoru bedg odpowiednio

opisane i oznakowane, w sposéb przez niego zaakceptowany.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne

Sprawdzeniu podlega jako$¢ wykonania wyzej wymienionych robot.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzgdzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot,

- dokonaé wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z
ST iPB.

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

- oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy,

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku
prowadzenia robot,

- dziennik budowy, dzienniki montazu i ksigzke obmiaréw (oryginaty),

- wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczeg6towymi specyfikacjami
technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

- protokoty odbioréw czesciowych, robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- protokoty badan i sprawdzen,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakosci.
Calosé materialdw ma by¢ przekazana Zamawiajgcemu, co najmniej w wersji potwierdzonej za zgodnosé z
oryginalem oraz w ttumaczeniu na jezyk polski.

Dokumentacja powykonawcza winna zawiera¢ szczegotowy spis zawartosci i przekazywanych dokumentéw

oraz winna by¢ przekazana w formie uporzadkowanej w teczkach, skoroszytach, itp.

8. PODSTAWA PLATNO $CI

Cena obejmuje:

- dostarczenie niezbednych materiatow do wykonywania robét,

- demontaz starych elementéw,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie w/w robét,

- zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, p.poz., sanitarnych i ochrony,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy,

- wywiezienie i utylizacje materiatow.



9. PRZEPISY ZWIAZANE

SST -02-1-roboty przygotowawcze-rozbiorkowe

SST -02-2-roboty remontowe

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-64/B-03220 Konstrukcje aluminiowe. Obcigzenia statyczne i projektowanie.

PN-EN ISO 10077-1 Witasciwosci cieplne okien, drzwi zaluzji.

PN ISO 3443: 1994 Tolerancje w budownictwie

PN-EN 14351-1 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne.

PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi. Terminologia

PN-EN 12207 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza.

PN-EN 12208 Okna i drzwi. Wodoszczelnosc.

PN-EN 14600:2009 Drzwi, bramy i otwieralne okna o wihasciwosciach odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci. Wymagania i klasyfikacja

PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-B-10280:1969 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 13279:2007 — Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania techniczne.
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, harozniki i listwy podtynkowe. Definicje, wymagania i metody badan.
Czes¢ 1: Tynki wewnetrzne

PN- 72/B- 1012 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- 93/ B- 02862 Odpornos¢ ogniowa

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004). Normy dotyczgce systeméw zapewnienia jakosSci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-EN 12354-2:2002 Akustyka budowlana - Okreslenie wlasciwosci akustycznych budynkéw na podstawie

wihasciwosci elementéw Czesc¢ 2: |1zolacyjnosé od dzwiekoéw uderzeniowych miedzy pomieszczeniami.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robét.

Zastosowane urzadzenia i materiaty oraz technologie prac budowlanych muszg spetnia¢ warunki Polskich

Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a w wypadku ich braku, spetia¢ wymogi art. 30



ustawy Prawo zamoOwien publicznych.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
Najwazniejsze przepisy prawne i opracowania techniczne:
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360), tekst
jednolity (Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087);
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamOwien publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 wraz z
poézniejszymi zmianami) - tekst jednolity (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655);
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 wraz z pézniejszymi zmianami
— tekst jednolity (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118);
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 9 poz. 881). Ustawa z dnia
23 grudnia 2003 roku o0 ogélnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U.2003 nr 229 poz. 2275);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690), ze zm. (Dz. U. 2003 nr 33 poz.
270), (Dz. U. 2004 nr 109 poz. 1156), (Dz. U. 2008 nr 201 poz. 1238);
- Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953), ze zm. (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042);
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
maszyn i elementdéw bezpieczenstwa (Dz. U. 2005 nr 259, poz. 2170);
- PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrob6éw budowlanych i elementéw budynkéw. Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien;
- WTWO Robé6t budowlano-montazowych — Tom |I:

Rozdziat 1 — Warunki Ogélne Wykonania;

Rozdziat 2 — Rusztowania.
- WTW i OR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — ITB.

Sporzadzit
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