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 I. STRONA TYTUŁOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-USŁUGOWEGO. 
 
NAZWA INWESTYCJI:  
 
Przebudowa budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi (elektryczną, wod.-kan., c.o.) 
„Stara Polana”, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń i adaptacja nieużytkowego 
poddasza na Centrum Konferencyjne Politechniki Krakowskiej z zapleczem 
noclegowym i rekreacyjnym, zmiana zagospodarowania terenu – utwardzenia (dojście, 
dojazd, miejsca postojowe) w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą 
„Przebudowa budynku domu regionalnego „Stara Polana” PZ (33-1), ul. Nowotarskiej 
59 Zakopane. 
 
ADRES OBIEKTU:  
 
ul. Nowotarska 59, Zakopane. 
 
KODY I NAZY USŁUG CPV WG WSPÓLNEGO SŁÓWNIKA ZAMÓWIEŃ: 
CPV – 71200000-6 - usługi projektowania architektonicznego  
CPV – 71320000-7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
 
NAZWA INWESTORA: 

            Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 
 ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 
  

OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO USŁUGOWEGO: 
mgr inż. arch. Tomasz Malec 
 
II. CZĘSĆ OPISOWA. 
 

2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.  
 
Zadanie projektowe dotyczy przygotowania dokumentacji budowlanej i 
wykonawczej obejmującej przebudowę zabytkowego budynku „Stara Polana” 
należącego do Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie – wraz 
z instalacjami wewnętrznymi (elektryczną, wod.-kan., c.o.) usytuowanego na dz. nr 
ew. 530/4 obr. 3 przy ul. Nowotarskiej 59 w Zakopanem.  
 
 



 
Rys. 1 lokalizacja   
 
Willa złożona z dwóch części - pierwotnej drewnianej i dobudowanej murowanej. 
Część starsza to jednopiętrowa willa z poddaszem mieszkalnym (adaptowanym w 
2 poł.XX w.) i piętrową, przeszkloną werandą od frontu wysuniętą ryzalitowo. 
Ustawiona na wysokiej ok.2 m podmurówce z kamienia łamanego. Podmurówka 
pod werandą przepruta arkadą. Piwnice murowane z kamienia na zaprawie 
wapiennej. W ścianach podmurówki okna prostokątne zwieńczone łukowymi 
nadprożami. Ściany zbudowano z drewnianych płazów w konstrukcji zrębowej. 
Wysunięte rysie podtrzymują spadzisty dach kryty gontem. We frontowej połaci 
dachu znajdują się wyglądy. Na bocznych ściankach wyglądów motyw 
wschodzącego słońca. Szczyty kalenic dachu zdobione pazdurami.  
Po obu stronach werandy występują drewniane chodniki z balustradami. Wejścia na 
nie dostępne są betonowymi schodami obłożonymi płytkami ceramicznymi i z 
metalowymi balustradami. W szczytach dachu balkony osłonięte wydatnymi 
daszkami. W górnym półszczycie strzeszka osłania rząd półkoliście u góry 
zamkniętych okienek. Przy elewacji północnej znajduje się taras dostępny z starszej 
części przez drzwi w ścianie zachodniej, a z nowszej przez dwuskrzydłowe szerokie 
drzwi w ścianie północnej. Taras o nawierzchni kamiennej. Balustrady tarasu, 
chodników, balkonów bogato zdobione ornamentyką snycerską. - wyrzeźbione 
motywy lelui, cerhlicy, czerpaka i lilii złotogłów.  
Część nowsza posiada na wszystkich elewacjach okładzinę z kamienia łamanego. 
Wyglądy i balkony posiadają analogiczną dekorację jak starsza część willi. 
 



 
 
Rys. 1 elewacja frontowa   
 
Budynek był wielokrotnie przebudowywany i przekształcany. Największą zmianą 
było dobudowanie murowanej części zachodniej w 1978 r. w miejscu dawnego 
skrzydła domu według projektu prof.Stefana Żychonia. Kolejny remont, w którym 
m.in. wymieniono schody na betonowe i dodano balustrady metalowe przy elewacji 
wschodniej miał miejsce w 1983 r. Rysunkowa dokumentacja projektów przebudowy 
oraz dotycząca instalacji znajduje się w archiwum Politechniki Krakowskiej. W 
dokumentacjach znajdują się także krótkie wzmianki dotyczące wymiany skrzydeł 
okiennych, zmiany formy wyglądów. 
 
Ochronie konserwatorskiej podlega rzut i bryła budynku wraz z formą jego dachów. 
Ze względu na wartość historyczną obiektu, jego stan techniczny i estetyczny, 
zakłada się wykonanie kompleksowej konserwacji i remontu. Efektem prac, oprócz 
zmiany sposobu użytkowania piwnic i nieużytkowego poddasza wraz z 
przystosowaniem pomieszczeń do nowych funkcji, powinno być zahamowanie 
procesów destrukcji i uzyskanie stabilnych parametrów technicznych budowli oraz 
zachowanie maksymalnej ilości oryginalnych elementów. Wymianie powinny 
podlegać tylko elementy wtórne lub ze względu na stan zachowania niemożliwe do 
uratowania przy zastosowaniu zabiegów konserwatorskich. Dekoracyjny detal o 



znacznym stopniu destrukcji powinno się zrekonstruować w jego pierwotnej formie, 
dotyczy to głównie balustrad balkonów i tarasu.  
Należy wymienić pokrycie gontowe dachu. Powinno się zastosować podwójne 
krycie gontem podhalańskim, metrowym, ciętym, który należy poddać impregnacji 
profilaktycznej  metodą kąpieli.  
Bardzo ważne jest właściwe wykonanie obróbek blacharskich w szczególności w 
koszach korytowych, w narożach kalenicowych i w zawijkach. Obróbki blacharskie, 
rynny i rury spustowe oraz instalację odgromową należy wykonać z miedzi. Obróbki 
przy bocznych ścianach wyglądów będą wymagały wymiany szalunków.  
Wszystkie balkony i chodniki wymagają demontażu, następnie odbudowy z 
wykonaniem podwójnych podłóg - spodnia z blachy, zewnętrzna drewniana. W 
wypadku całkowitej degradacji elementów drewnianych należy je odtworzyć w 
oparciu o oryginalne. Należy zaprojektować i wykonać zakończenia słupków 
balustrad na podstawie materiałów ikonograficznych. 
 
 
3. Zakres opracowania dokumentacji projektowej. 

 
Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje: 

a) opracowanie koncepcji budowlanej zatwierdzonej przez Zamawiającego; 
b) opracowanie opinii geotechnicznej; 
c) inwentaryzacja wraz z ekspertyzą techniczną, w zakresie niezbędnym do 

realizacji zadania projektowego; 
d) wykonanie niezbędnego projektu rozbiórek istniejących instalacji  
e) wykonanie programu prac konserwatorskich 
f) wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej 
g) uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych – jeśli będzie taka 

konieczność 
h) wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wielobranżowych 

projektów wykonawczych inwestycji wraz z kompletem uzgodnień w tym 
zakresie ochrony P.Poż., Sanepid, BHP; 

i) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę; 
j) opracowanie szczegółowych kosztorysów wielobranżowych nakładczych  

i inwestorskich; 
k) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych (STWiOR), przez które należy rozumieć opracowania 
zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określania 
standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót 
budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych  oraz oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą 
uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury  z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno –użytkowego; 

l) pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji projektu; 
m) przeniesienie na Zamawiającego wszelkich autorskich praw majątkowych i 

praw zależnych do projektu budowlanego oraz wykonawczego. 
 



Dokumentacja projektowa winna być opracowana zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013.1129 j.t.)  

Dokumentacja projektowa winna zawierać: 

a) Projekt przebudowy budynku wraz z niezbędnymi uzgodnieniami; 
b) Inwentaryzacja budynku wraz z ekspertyzą techniczną, w zakresie 

niezbędnym do realizacji zadania projektowego; 
c) Projekt zagospodarowania terenu wraz z informacją o obszarze 

oddziaływania inwestycji, ideogramem uzbrojenia oraz informacją dot. 
BIOZ; 

d) Projekt budowlano-instalacyjny budynku (architektura,  detale 
architektoniczne, konstrukcja, wewnętrzne instalacje wod.-kan., co., 
wentylacji mechanicznej  
i klimatyzacji  jeśli będzie konieczny, elektryczne, teletechniczne, instalacji 
niskoprądowych); 

e) Charakterystyka energetyczna budynku; 
f) Minimum 10 wizualizacji budynku – w tym wnętrz; 
g) Przedmiary robót; 
h) Szczegółowe kosztorysy nakładcze oraz inwestorskie; 
i) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 

Projekt wykonawczy będzie stanowić doszczegółowienie zatwierdzonego projektu 
budowlanego dla potrzeb wykonawstwa robót i musi być zgodny z warunkami 
pozwolenia na budowę. Powinien zawierać szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych, 
instalacyjnych, materiałowych, technologii robót, poszczególnych faz robót oraz 
będzie obejmował co najmniej: 

a) Projekty wykonawcze architektury – w tym detale odtwarzanych elementów; 
b) Projekt wykonawczy konstrukcyjny; 
c) Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu – w tym iluminację budynku 

 
W przypadku pojawienia się rozbieżności w dokumentacji projektowej, przyjmuje 
się poniższą kolejność jej ważności: 

a) Umowa z Wykonawcą; 
b) Projekt budowlany; 
c) Projekt wykonawczy; 
d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; 
e) Przedmiary robót; 
f) Kosztorysy nakładcze i inwestorskie. 

 
 
 
 
 
 



4. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres 
robót budowlanych. 

 
 

Charakterystyka budynku: 
- powierzchnia zabudowy      304,74 m2 

           - powierzchnia użytkowa      641,33 m2 

           - kubatura    2805,95 m3 

 
 
Celem realizacji projektu jest  
a. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w piwnicy/przyziemiu z 

pogłębieniem poziomu podłogi w celu uzyskania wysokości min. 2,5 m – na 
salę konferencyjną z zapleczem sanitarnym, socjalnym i rekreacyjnym 

b. Przebudowa pomieszczeń na poziomie parteru i I piętra części drewnianej oraz 
wszystkich kondygnacji części murowanej w taki sposób, żeby zapewnić dostęp 
do sanitariatu w każdym z lokali będących zapleczem noclegowym dla 
uczestników konferencji 

c. Adaptacja pomieszczeń strychu części drewnianej na pomieszczenia 
noclegowe z zapleczem sanitarnym z równoczesną przebudową dachu, zmianą 
pokrycia, odtworzeniem detali, przeszkleniem szczytów dachu. 

d. Przebudowa dachu – wzmocnienie lub wymiana konstrukcji, wymianę pokrycia 
– gont podwójny, termoizolacja dachu i ścian szczytowych, przeszklenia 
szczytów (nowe okna) 

e. Przebudowa instalacji wewnętrznych, wod.-kan., c.o., elektryczną, 
niskoprądową, odgromienie 

f. Nowe zagospodarowanie działki – utwardzenie, miejsca postojowe, schody 
terenowe do pomieszczeń w piwnicy (część murowana), oświetlenie terenu, 
iluminacja budynku  

 
 
Załączona koncepcja – po wykonaniu dokładnej inwentaryzacji – oraz 
uzgodnieniach z rzeczoznawcami i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
będzie podstawą do opracowania przez projektanta projektu budowlanego. W 
przypadku konieczności wprowadzenia zmian – przed przystąpieniem do 
opracowania dokumentacji należy uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. 
 
Przy projektowaniu należy kierować się zasadą optymalizacji: 

a) zachowania standardów bezpieczeństwa i funkcjonalności,  
b) maksymalnej możliwej do uzyskania ilości miejsc w sali konferencyjnej, 
c) rozmieszczenia powierzchni technicznych i gospodarczych, 
d) funkcjonalności  

 
5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

 
a) Budynek jest wpisany do rejestru zabytków  
b) Zamawiający dysponuje mapą do celów projektowych, która zostanie 

przekazana Wykonawcy związanemu umową. Nie wyklucza się 
konieczności wykonania nowej mapy z uwagi na zmianę zagospodarowania 
sąsiedniej działki. 



c) Koncepcja przebudowy budynku wstępnie omówiona z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków 

d) Wykonawca zobowiązany jest opracować projekt zagospodarowania terenu 
również w zakresie ewentualnej przebudowy lub budowy nowego zjazdu z 
drogi publicznej  

e) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszystkie konieczne uzgodnienia, 
warunki i opinie oraz zastosować rozwiązania projektowe spełniające w/w. 

f) Wykonawca dokona wizji lokalnej celem właściwej oceny zakresu 
Zamówienia. 

g) Należy w oparciu o udostępnione materiały opracować kompleksową 
dokumentację techniczną i uzyskać ostateczną decyzję o pozwolenia 
na budowę w terminie do dnia 9 miesięcy od podpisania umowy. 

h) Koszty wszelkich uzgodnień, materiałów geodezyjnych, niezbędnych 
inwentaryzacji, wykonania projektu rozbiórek, organizacji zaplecza budowy 
ponosi Wykonawca. 

i) Projekt budowlany i wykonawczy należy uzgodnić z rzeczoznawcami do 
spraw zabezpieczeń P.POŻ., BHP, SANEPID. 
 

6. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 
 

Kierunki i założenia rozwiązań przestrzennych  i programowych zawarte zostały  
w koncepcji załączonej do niniejszego opracowania. Przyjęte rozwiązania 
projektowe nie są ostatecznymi i mogą w dalszych opracowaniach ulegać 
zmianom. 
W budynku należy zaprojektować : 
 

a) salę konferencyjną i jej zaplecze na poziomie piwnicy/przyziemia 
b) łazienki z prysznicem w każdym z pokoi 
c) pomieszczenia na poddaszu  

 
7. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe . 

 
Celem zadania jest przystosowanie zabytkowego budynku do funkcji 
Centrum Konferencyjnego Politechniki Krakowskiej z zapleczem 
noclegowym i rekreacyjnym. 
 
 
Opis planowanych zmian na kolejnych kartach z rzutami kondygnacji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na poziomie piwnicy należy adaptować pomieszczenia na salę 
konferencyjną i jej zaplecze. W tym celu należy obniżyć poziom podłogi w 
celu uzyskania odpowiedniej wysokości. 
 
W części murowanej przewiduje się pomieszczenia rekreacyjne dostępne 
również z zewnątrz (np. narciarnia) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na parterze przewiduje się przebudowę pomieszczeń w celu wydzielenia w 
nich łazienek z prysznicami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Piętro w części drewnianej. Na piętrze należy przewidzieć wykonanie 
nowych otworów drzwiowych w drewnianych ścianach. Podobnie jak na 
pozostałych kondygnacjach każdy pokój powinien mieć łazienkę. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Piętro w części murowanej (1.5 piętra). Planuje się częściowe wyburzenia 
w celu wydzielenia pomieszczeń z łazienkami. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poddasze. Planuje się adaptować poddasze na pokoje wieloosobowe 
doświetlone poprzez przeszklenia szczytów dachu. W części murowanej 
adaptacja pomieszczenia na łazienkę. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Wymagania ogólne. Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót 
budowlanych, muszą spełniać wymagania polskich przepisów, oraz posiadać 
wymagane atesty i certyfikaty. Dopuszcza się stosowanie tylko materiałów gatunek I. 
Wykonawca jest zobowiązany do posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały one 
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych  i 
posiadają wymagane deklaracje zgodności. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie 
projektowe opisane w szczegółowym opisie i zakresie przedmiotu. 

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce Normami i 
normatywami.  
W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów, ale muszą 
one być wyraźnie określone. Lista ma charakter pomocniczy. Nie umieszczenie przepisu na 
liście nie zwalnia od jego stosowania i przestrzegania  

Ustawy: 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z 

późniejszymi zmianami)   
− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 

19, poz. 177).   
− Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386).   
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 

poz.881)  
− Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2005 

nr 240 poz. 2027) 
− Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne ( Dz. U Nr 54, poz. 348 

z późn. zm.) wraz z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  i terenów 
(Dz. U.  z 2006r.Nr 80, poz. 563). 

− Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 
1321).   

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r, o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2002 nr 
147poz. 1229).     

− Ustawa 2 dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628).    
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. 2001 nr 

62 poz. 627) z późniejszymi zmianami) zmianami).   
− Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002 nr 

166 poz. 1360) wraz z aktami wykonawczymi.    
− Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2001r. Nr 72, póz. 747 z późniejszymi 
zmianami).   

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 
z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).   



Rozporządzenia:  
 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U Nr 120, poz. 
1133). Zakres i forma projektu budowlanego powinna odpowiadać warunkom 
określonym w w/w. Rozporządzeniu.  oraz z wynikającymi z ww. ustawy 
przepisami odrębnymi, w zależności od zakresu inwestycji. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. ( Dz.U.Nr 130 
poz.1389) w sprawie  określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym. 

−  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania 
wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).   

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie 
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 Nr 237 poz. 2375)   

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. 
– w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, 
poz. 1650).  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401).   

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).   

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).   

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).   

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).   

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne ( Dz. U Nr 54, poz. 348 
z późn. zm.) wraz z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  i terenów 
(Dz. U.  z 2006r.Nr 80, poz. 563). 



− Rozporządzenie Ministra  Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16 
czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem 
ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003r., Nr 121. poz. 1137). 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 września 
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych. 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 
2001r  w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgadniania dokumentacji projektowej. 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwaz dnia 15 
grudnia 1994 r.w sprawie warunków i trybu postępowania przy rozbiórkach nie 
użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych 
oraz udzielania pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów 
budowlanych lub ich części. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 
r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 

Normy: 
− Podstawowy wykaz norm ujęto w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75, poz. 690 z 
późn. zm.) 
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1.1.DANE	OGÓLNE	
 

             Na działce nr  530/4  znajduje się budynek  o całościowych wymiarach 

16,03x820,72m w poziomie parteru i wysokości – 120,51m liczone od poziomu zera 

budynku.  

  Istniejący budynek (część drewniana) jest budynkiem jednokondygnacyjny, 

całościowo podpiwniczony  z użytkowym  poddaszem. 

Istniejący budynek (część kamienna) jest budynkiem dwukondygnacyjny, całościowo 

podpiwniczony  z użytkowym  poddaszem (poddasze użytkowe przewiduje dwa 

poziomy). 

Charakterystyka budynku: 

- powierzchnia zabudowy -304,74 m2 

           - powierzchnia użytkowa – 641,33 m2 

           - kubatura – 2805,95 m3 

 

1.2.	OPIS	ELEMENTÓW	KONSTRUKCJI	
� Fundamenty 

        – ławy fundamentowe kamienne 

        – ściany fundamentowe – kamienne 

� Ściany 

       – zewnętrzne w piwnicach kamienne     

       – zewnętrzne na parterze kamienne oraz drewniane  

       – wewnętrzne murowane na zaprawie cem-wap, oraz drewniane   

� Wieńce i nadproża 

        –   nadproża nad oknami i drzwiami kamienne i drewniane 

� Podłoga na gruncie w piwnicy  

- posadzka betonowa 

� Stropy 

- strop nad piwnicą części drewnianej – łukowy na belkach stalowych wypełniony 

cegłą (Kleina) 

- strop nad parterem części drewnianej – drewniany  

- strop pod nieużytkowym  poddaszem - drewniany 
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� Dach 

        –   wielospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty gontem 

Elementy więźby dachowej: 

Krokwie – 8x12cm 

Jętki – 8x8cm 

Płatew kalenicowa – 12x12cm 

Murłata 12x12cm 

1.3.WYKOŃCZENIE 
 

� Tynki i okładziny 

  – tynki wewnętrzne cem-wap 

� Stolarka 

        – stolarka okienna i drzwiowa drewniana 

� Obróbki blacharskie 

        – obróbka blacharska z blachy, rynny i rury spustowe z blachy 

� Instalacje 

         – elektryczna 

        – wodociągowa 

        – kanalizacyjna 

        – ciepłownicza 

 

1.4. SPIS RYSUNKÓW 

 

I-1    Rzut piwnic                                                  -1:100 

I-2    Rzut parteru                                                 -1:100 

I-3    Rzut 1 piętra                                                -1:100 

I-4    Rzut 1 piętra/2 piętra                                   -1:100 

I-5    Rzut poddasza                                            -1:100 

I-6    Rzut więźby dachowej części drewnianej   -1:100 

I-7    Rzut dachu                                                  -1:100 

I-8    Przekrój A-A                                                -1:50 

I-9    Przekrój B-B                                                -1:50 

I-10    Elewacja południowo wschodnia              -1:100 

I-11    Elewacja północno wschodnia                  -1:100 
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I-12  Elewacja północno zachodnia                      -1:100 

I-13  Elewacja południowo zachodnia                   -1:100 
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1 Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest opinia stanu technicznego obiektu budynku domu regionalnego Stara 

Polana przy ul. Nowotarskiej 59 w Zakopanem. Obiekt pełni funkcję użyteczności publicznej. Ekspertyza 

wykonana do planowanej przebudowy budynku. Nie przewiduje się zmiany sposobu użytkowania czy 

adaptacji. 

2 Podstawa opracowania 

[1] Wizja lokalna przeprowadzona  

[2] Dokumentacja fotograficzna 

[3] Indywidualna dokumentacja techniczna 

[4] Inwentaryzacja 

[5] Informacje uzyskane od Zarządcy obiektu. 

[6] Aktualnie obowiązujące normy. 

[7] Literatura techniczna. 

3 Opis obiektu 

3.1 Ogólna charakterystyka obiektu  

Budynek domu regionalnego „Stara Polana” znajduje się przy ulicy Nowotarskiej 59 w Zakopanem. 

Budynek jest obiektem użyteczności publicznej. Wzniesiony na przełomie XIX-XX stulecia jako budynek 

parterowy, podpiwniczony, drewniany. W późniejszym okresie adaptowano poddasze na użytkowe.  

3.1.1. Lokalizacja 

             Budynek domu regionalnego Stara Polana zlokalizowany jest w Zakopanem przy ulicy Nowotarskiej 

59 na działce nr 530/4, obręb 0003, jedn. Ewid. 121701_1. Dostęp do drogi publicznej zapewniony jest 

przez jeden zjazd – od strony frontowej obiektu.  

Budynek zlokalizowany jest wzdłuż ulicy Nowotarskiej. Teren wokół budynku zajmują zieleńce wraz z 

teren utwardzonym od strony frontowej  - parking wraz z zjazdem.  

3.1.2. Opis istniejącego budynku 

3.1.2.1. Układ i funkcja  budynku oraz kondygnacje 

Główne wejście do budynku znajduje się od strony wschodniej, od ulicy Nowotarskiej. Od strony 

zachodniej znajduje się drugie wejście do budynku. Budynek jest podpiwniczony. W piwnicy znajdują się 

schowki, pralnia, kuchnia wraz z jadalnią. Na parterze znajdują się recepcja wraz z sypialniami oraz 

sanitariatami. Na pierwszym, drugim piętrze oraz poddaszu znajdują się sypialnie wraz z łazienkami.  

3.1.2.2. Komunikacja pionowa 

           Budynek posiada 1 klatkę schodową, które łączą ze sobą poszczególne piętra budynku. 
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ROZKŁAD POMIESZCZEŃ W CAŁOŚCI BUDYNKU 

PIWNICA: 

- schowki 

- pralnia 

- komunikacja 

- pomieszczenia  

- kuchnia 

- jadalnia 

- korytarz 

- sanitariaty 

 

PARTER 

- sanitariaty 

- przedsionek 

- pokoje sypialniane 

- kuchnia 

- recepcja 

- schowki 

- komunikacja 

- korytarze 

 

I PIĘTRO 

- sanitariaty 

- pokoje sypialniane 

- komunikacja 

- korytarze 

 

II PIĘTRO 

- sanitariaty 

- pokoje sypialniane 

- komunikacja 

- korytarze 

 

PODDASZE 

- sanitariaty 

- pokoje sypialniane 

- komunikacja 

- korytarze 
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3.1.2.3. Opis konstrukcji budynku 

CZĘŚĆ DREWNIANA 

Ściany piwnic jako murowane kamienne. Ściany budynku konstrukcji drewnianej. Strop nad parterem i 

poddaszem wykonany jako drewniany belkowy, strop nad piwnicą łukowy. Na poziomie parteru strop 

podparty jest drewnianym podciągiem stanowiącym podporę dla istniejących belek. Dach drewniany 

płatwiowo kleszczowy kryty gontem. Dostęp do dachu jest ograniczony – możliwość oględzin tylko z 

przestrzeni nad poddaszem.  

 

CZĘŚĆ MUROWANA 

Do drewnianej konstrukcji budynku w latach 80-tych została dobudowana murowana część posiadająca w 

sumie 5 kondygnacji, w tym piwnice. Ściany piwnic tej części zaprojektowano jako ceglane. Ściany 

kondygnacji nadziemnych ceglane z kamienną okładziną. Stropy i schody żelbetowe monolityczne. Na 

poddaszu występuje konstrukcja dachościany. Dach konstrukcji żelbetowej ukośnej, na zewnątrz 

konstrukcja drewniana. Dach kryty podwójnym gontem. Ściany działowe z cegły pełnej. 

3.1.2.4. Instalacje wewnętrzne 

Budynek wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną.  

3.1.3. Dane liczbowe 

PIWNICA 
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PARTER 

 

PIĘTRO I 
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PIĘTRO II 

 

PODDASZE 

 

 

Rys. 1  Lokalizacja obiektu (wg mapy Google) 
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4 Ocena stanu technicznego 

Podstawowym źródłem informacji stanowiących podstawę niemniejsze opinii były wyniki oględzin 

budynku. Przeprowadzono szczegółowy przegląd elementów konstrukcji obiektu. Ocena stanu 

technicznego budynku została przeprowadzona pod kątem bezpieczeństwa konstrukcji w zakresie 

konstrukcyjno budowlanym. 

Drewniana część budynku została wzniesiona wcześniej. Część kamienna została dobudowana w 

późniejszym  okresie. Budynki mają zróżnicowane poziomy stropów. 

4.1. Dach i więźba dachowa 

Ocena stanu więźby dachowej możliwa była tylko z przestrzeni nad poddaszem dla części drewnianej 

budynku. Po oględzinach stwierdzono lokalne, niewielkie ubytki w drewnie. Przy powierzchniach 

drewnianych nie stwierdzono występowania mączki drzewnej, co świadczyło by o żerowaniu spuszczela. 

Na elementach nie widać śladów impregnacji.  

Stan pokrycia dachowego określa się jako niezadawalający. Istniejące pokrycie z gontów drewnianych jest 

wyeksploatowane, w złym stanie technicznym, co może powodować lokalne przecieki wody opadowej. 

4.2. System odwodnienia 

System odwodnienia zapewniony przez rynny i rury spustowe. Część rur spustowych odprowadza wodę 

opadową na teren wokół budynku, część podłączona jest do kanalizacji deszczowej. Orynnowanie z blachy 

częściowo skorodowane. Wokół części budynku wykonana jest opaska z kostki betonowej. W terenie 

wokół budynku występują lokalne zagłębienia oraz źle uformowane spadki, co jest przyczyną złego spływu 

wód opadowych.  

4.3. Ściany piwnic  

Na podstawie odkrywek fundamentów stwierdzono, że w części drewnianej ściany piwnic są kamienne, 

nie posiadają izolacji przeciwwilgociowej. W części murowanej występuje izolacja bitumiczna pionowa, 

jednak jest ona wykonana w nieprawidłowy sposób. Izolacja nie została ułożona na całej wysokości ściany 

fundamentowej, kończy się około 20cm nad odsadzką fundamentu. Dodatkowo występująca folia 

kubełkowa jest w bardzo złym stanie. Wg badań geologicznych sączenia wody gruntowej występują na 

poziomie 2,5-3,0m poniżej gruntu. Badania wykonywano w porze suchej, należy się spodziewać 

podwyższenia poziomu wody w przypadku opadów deszczu.  

Na rysunku nr 2 pokazano miejsca wykonania dwóch odkrywek fundamentu: nr 1  dla części drewnianej, 

nr 2 dla części murowanej, ze względu na różny poziom posadzek w piwnicy. 



9 
 

 

Rys. 2  Lokalizacja odkrywek fundamentów 

 

Rys. 3  Brak ciągłości izolacji pionowej części murowanej budynku 

 

Poziom posadowienia budynku jest następujący (pomiary w miejscach odkrywek): 

- część drewniana – ok. 100cm poniżej poziomu terenu 
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- część murowana – ok. 190cm poniżej poziomu gruntu. 

 

Rys. 4  Odkrywka fundamentu nr 1 (część drewniana budynku) 

 

Rys. 5  Odkrywka fundamentu nr 2 (część murowana budynku) 

4.4 Stropy 

CZĘŚĆ DREWNIANA 

Strop nad parterem i poddaszem wykonano jako drewniany belkowy. Dodatkowo belki stropu nad 

parterem podparte są w środku rozpiętości sosrębem. 
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Rys. 6  Istniejący sosręb na poziomie stropu parteru 

 

Obliczenia stropu nad parterem w części obliczeniowej ekspertyzy wykazały, przy założeniu aktualnych 

normowych obciążeń, przekroczenie stanu granicznego użytkowalności sosrębu. Jednak podczas oględzin 

(w miejscach widocznych) nie stwierdzono uszkodzeń drewna ani śladu występowania drewnojadów, stan 

techniczny elementów określa się jako dobry. Stropy nie wykazują stałych, nadmiernych ugięć, które 

wskazywały by na możliwość zagrożenia bezpieczeństwa.  

CZĘŚĆ MUROWANA 

Stropy w części murowanej o konstrukcji żelbetowej. Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono nadmiernych, 

widocznych ugięć konstrukcji. Brak zbytnich zarysowań konstrukcji. Stan stropów żelbetowych określa się 

jako dobry. 

5. Podsumowanie i wnioski 

Przegląd i kontrola budynku domu regionalnego „Stara Polana” w Zakopanem wykazała występowanie 

usterek eksploatacyjnych wymagających zabezpieczenia. Część z nich wymaga bezzwłocznego usunięcia w 

celu uniknięcie nieodwracalnych uszkodzeń budynku, który wpisany jest do rejestru zabytków. Pozostałe 

usterki, które nie zagrażają konstrukcji i bezpieczeństwu budynku można usunąć na etapie przewidzianej 

przebudowy. Opinia dotyczy sprawdzenia stanu bezpieczeństwa budynku tylko w zakresie konstrukcyjno 

budowlanym dla przewidzianej przebudowy budynku bez zmiany sposobu użytkowania. 

Istnieje potencjalna możliwość występowania ukrytych wad konstrukcyjnych, jako następstwo usterek z 

okresu budowy obiektu bądź też nabytych w trakcie wieloletniej eksploatacji. Szczególnie ważna jest 

zatem rola doświadczenia zawodowego przy realizacji robót budowlanych (budowalno-remontowych) w 

tego typu obiektach. Przed przystąpieniem do robót należy opracować projekt przebudowy wraz z 

informacją do planu BIOZ. 
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5 Zalecenia dotyczące robót 

Roboty budowlane zaliczone do natychmiastowego wykonania: 

- oczyszczenie istniejącej konstrukcji drewnianej więźby dachowej, 

- impregnacja i konserwacja drewnianej konstrukcji więźby dachowej preparatami zapewniającymi 

ochronę przed czynnikami biologicznymi oraz preparatami ogniochronnymi, 

- przegląd i naprawa obróbek blacharskich oraz wymiana skorodowanych części orynnowania 

 

Roboty budowlane zaliczone do wykonania podczas przewidzianej przebudowy budynku: 

- wykonanie remontu istniejącej izolacji pionowej ścian piwnic, po wcześniejszym osuszeniu ścian, poprzez 

„dociągnięcie” jej do poziomu ław fundamentowych wraz z uszczelnieniem ubytków, całkowita wymiana 

folii kubełkowej, 

- uporządkowanie systemu odwodnienia poprzez podłączenie wszystkich rur spustowych do kanalizacji 

deszczowej oraz uzupełnienie opaski wokół budynku z odpowiednim spadkiem terenu,  

- należy wykonać na poziomie prac budowlanych odkrywki więźby dachowej w miejscach niedostępnych 

w celu sprawdzenia jej stanu technicznego. 

 

Należy opracować projekt budowlany oraz dokumentację wykonawczą, w której zostaną uszczegółowione 

wszystkie rozwiązania konstrukcyjne wraz z obliczeniami konstrukcyjnymi oraz zostanie dobrana 

ostatecznie technologia robót demontażowych, remontowych i budowlanych. 

Roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem uprawnionej osoby, z wszelką starannością, 

dokładnością i ostrożnością, gdyż budynek jest wpisany do rejestru zabytków. Wszelkie nieścisłości i 

niezgodności należy zgłaszać i konsultować z projektantami projektu przebudowy. W razie jakichkolwiek 

wątpliwości należy kontaktować się z projektantami. 

6.  Obliczenia konstrukcyjne  

 

Schematy statyczne elementów przyjęto na podstawie inwentaryzacji stanu istniejącego. Niektóre 

założenia zostały przyjęte na podstawie oględzin i przypuszczeń w przypadku braku dostępu do niektórych 

elementów konstrukcyjnych. 
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6.1. Więźba dachowa 
 
 
DANE:  
Szkic wiązara 

272,5

BA

59
7,

3

730,0
520,012 1293,0 93,0

47
3,

0

20
0,

0
10

51,0°

 
Geometria ustroju:  
Kąt nachylenia połaci dachowej α = 51,0° 
Rozpiętość wiązara  l = 7,30 m 
Rozstaw murłat w świetle   ls = 5,20 m 
Poziom jętki  h = 2,00 m 
Rozstaw wiązarów a = 1,10 m 
Odległość między usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,50 m 
Dodatkowe usztywnienia boczne jętki - brak 
Rozstaw podparć poziomych murłaty  lmo = 2,00 m 
 
Dane materiałowe:  
- krokiew 12/14 cm  (zaciosy: murłata - 3 cm, jętka - 3 cm) z drewna C24 
- jętka 10/10 cm z drewna C24, 
- murłata 12/12 cm z drewna C24 
 
Obciążenia  (wartości charakterystyczne): 
- pokrycie dachu :  gk = 0,55 kN/m2 
- uwzględniono ciężar własny wiązara 
- obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1: strefa 5, A = 830,0 m n.p.m.): 
   - na połaci lewej   skl = 1,02 kN/m2 
   - na połaci prawej   skp = 0,68 kN/m2 
   - obciążenie śniegiem traktuje się jako obciążenie średniotrwałe 
- obciążenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa III, teren A, wys. budynku z =10,5 m): 
    - na połaci nawietrznej   pkl I = 0,00 kN/m2 
    - na połaci nawietrznej   pkl II = 0,49 kN/m2 
    - na połaci zawietrznej   pkp = -0,35 kN/m2 
- obciążenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi   gkk = 0,00 kN/m2 
- obciążenie stałe jętki :  qjk = 0,00 kN/m2 
- obciążenie zmienne jętki :  pjk = 0,00 kN/m2 
- obciążenie montażowe jętki  Fk = 1,0 kN 
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Założenia obliczeniowe:  
- klasa użytkowania konstrukcji: 2 
 
WYNIKI:  
Obwiednia momentów [kNm]: 

A B

7,30

4,
51

0,90 1,54 1,21 1,21 1,54 0,90

1,
11

1,
90

1,
49

 0
,2

0

 1
,1

6

 1
,4

5

 1
,5

5

 1,16

 1,55

 0,20

 1,45

 0,76

 -1
,9

5

 -1
,8

8

 -1,88

 -1,95

2,
29

11
,1

8

1,81

6,75

2,
29

11
,1

8

6,75

1,81

 
Obwiednia przemieszczeń [mm]: 

A B

7,30

4,
51

0,90 1,54 1,21 1,21 1,54 0,90

1,
1

1
1

,9
0

1,
49

0,91

5,33

0,11

5,33

0,91

5,51 5,51

6,25

5,50

0,16

5,50

6,25

5,51 5,51

 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000  
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 
  →  fm,k = 24 MPa, ft,0,k = 14 MPa, fc,0,k = 21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, E0,mean = 11 GPa, ρk = 350 kg/m3 
 
Krokiew 12/14 cm  (zaciosy: murłata - 3 cm, jętka - 3 cm) 
Smukłość 
λy = 86,5  <  150 
λz = 14,4  <  150 
Maksymalne siły i naprężenia w przęśle 
decyduje kombinacja: K4 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr z lewej-wariant II 
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M = -1,94 kNm,  N = 7,28 kN 
fm,y,d = 14,77 MPa,  fc,0,d = 12,92 MPa 
σm,y,d = 4,94 MPa,  σc,0,d = 0,43 MPa 
kc,y = 0,404 
σc,0,d/(kc,y·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d = 0,417  <  1 
(σc,0,d/fc,0,d)

2 + σm,y,d/fm,y,d  = 0,235  <  1 
Maksymalne siły i naprężenia na podporze - murłacie 
decyduje kombinacja: K16 stałe-max+wiatr z lewej-wariant II+0,90·śnieg 
M = -1,95 kNm,  N = 6,68 kN 
fm,y,d = 16,62 MPa,  fc,0,d = 14,54 MPa 
σm,y,d = 8,06 MPa,  σc,0,d = 0,51 MPa 
(σc,0,d/fc,0,d)

2 + σm,y,d/fm,y,d = 0,486  <  1 
Maksymalne siły i naprężenia na podporze - jętce 
decyduje kombinacja: K23 stałe-max+wiatr z prawej-wariant II+0,90·śnieg-wariant II 
M = -1,88 kNm,  N = 6,70 kN 
fm,y,d = 16,62 MPa,  fc,0,d = 14,54 MPa 
σm,y,d = 6,39 MPa,  σc,0,d = 0,53 MPa 
(σc,0,d/fc,0,d)

2 + σm,y,d/fm,y,d = 0,386  <  1 
Maksymalne ugięcie krokwi (pomiędzy murłatą a kalenicą) 
decyduje kombinacja: K15 stałe-max+wiatr z lewej-wariant II 
ufin = 5,46 mm  <  unet,fin = l / 200 = 4372/ 200 = 21,86 mm     (25,0%) 
Maksymalne ugięcie wspornika krokwi 
decyduje kombinacja: K21 stałe-max+wiatr z prawej-wariant II 
ufin = 6,25 mm  <  unet,fin = 2·l / 200 =  2·1428/ 200 = 14,28 mm     (43,8%) 
 
 
 
Jętka 10/10 cm  z drewna C24 
Smukłość 
λy = 85,3  <  150 
λz = 85,3  <  150 
Maksymalne siły i naprężenia 
decyduje kombinacja: K24 stałe-max+montażowe jętki 
M = 0,76 kNm,  N = 1,86 kN 
fm,y,d = 12,92 MPa,  fc,0,d = 11,31 MPa 
σm,y,d = 4,53 MPa,  σc,0,d = 0,19 MPa 
kc,y = 0,414,    kc,z = 0,414 
σc,0,d/(kc,y·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d = 0,390  <  1 
σc,0,d/(kc,z·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d  = 0,390  <  1 
Maksymalne ugięcie 
decyduje kombinacja: K24 stałe-max+montażowe jętki 
ufin = 4,97 mm  <  unet,fin = l / 200 = 2417/ 200 = 12,09 mm     (41,1%) 
 
Murłata 12/12 cm  
Część murłaty le żąca na ścianie  
Ekstremalne obciążenia obliczeniowe 
qz,max = 10,17 kN/m,  qy,max = -6,14 kN/m 
Maksymalne siły i naprężenia 
decyduje kombinacja: K13 stałe-max+wiatr z lewej+0,90·śnieg 
Mz = 2,05 kNm 
fm,z,d = 11,08 MPa 
σm,z,d = 7,107 MPa 
σm,z,d/fm,z,d = 0,642  <  1 

6.2. Strop drewniany 
 
SCHEMAT  BELKI  

2,55 2,55

A B C

 
Parametry belki: 
- współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki γf = 1,10 
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Założenia do obliczeń: 

- charakterystyczne obciążenie użytkowe – 3kN/m2 

- charakterystyczne obciążenie warstwy wykończeniowe podłogi – 1,6kN/m2 

 
 
 
OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI  
 
Przypadek P1: Przypadek 1  (γf = 1,15, klasa trwania - stałe) 
Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie): 

go=0,08 kN/mb

2,55

2,55

A

B

C

7,
34

7,
34

x

z y

 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
 
Przypadek P1: Przypadek 1  
 
Momenty zginające [kNm]: 

2,55

2,55

A

7,
09

B

23
,6

4

C

7,
09

3,39

-6,03

3,39

-6,03

x

z y
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ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA  
Klasa użytkowania konstrukcji  - 2 
Parametry analizy zwichrzenia: 
- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem 
Belka w obiekcie starym, remontowanym 
Ugięcie graniczne przęsła unet,fin = lo / 250  
 
 
 
WYNIKI OBLICZEŃ WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH 
 
WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000  

z

z

y y

 
Przekrój prostokątny 12 / 17 cm  
                         Wy = 578 cm3,  Jy = 4913 cm4,  m = 7,14 kg/m 
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 
  →  fm,k = 24 MPa, ft,0,k = 14 MPa, fc,0,k = 21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, E0,mean = 11 GPa, ρk = 350 kg/m3 
 
Belka  
Zginanie 
 Przekrój x = 2,55 m 
 Moment maksymalny Mmax = -6,03 kNm 
  σm,y,d  = 10,43 MPa,   fm,y,d = 11,08 MPa 
 Warunek nośności: 
  σm,y,d / fm,y,d  = 0,94   <   1 
 Warunek stateczności: 
  kcrit = 1,000 
  σm,y,d  = 10,43 MPa   <   kcrit·fm,y,d = 11,08 MPa     (94,2%) 
Ścinanie 
 Przekrój x = 2,55 m 
 Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 11,82 kN 
  τd = 0,87 MPa   <  fv,d = 1,15 MPa     (75,3%) 
Docisk na podporze 
 Reakcja podporowa   RB = 23,64 kN 
  ap = 20,0 cm,    kc,90 = 1,00 
  σc,90,y,d = 0,99 MPa   <   kc,90·fc,90,d = 1,15 MPa     (85,4%) 
Stan graniczny użytkowalności  
 Przekrój x = 1,07 m 
 Ugięcie maksymalne  ufin =  uM + uV =5,34 mm 
 Ugięcie graniczne  unet,fin = 1,5·lo / 250 = 1,5·2550 / 250 = 15,30 mm 
  ufin = 5,34 mm  <   unet,fin = 15,30 mm     (34,9%) 
 

PODCIĄG 

 
SCHEMAT  BELKI  

5,00

A B

 
Parametry belki: 
- współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki γf = 1,10 
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Założenia do obliczeń: 

- charakterystyczne obciążenie użytkowe – 3kN/m2 

- charakterystyczne obciążenie warstwy wykończeniowe podłogi – 1,6kN/m2 

- całkowite obciążenie charakterystyczne stropu nad 1 piętrem – 2,1kN/m2 

- charakterystyczny ciężar ściany drewnianej – 2,7kN/m 

- ciężar z dachu obliczeniowy – 10kN/m 

OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI  
 
Przypadek P1: Przypadek 1  (γf = 1,15, klasa trwania - stałe) 
Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie): 

go=0,14 kN/mb

5,00

A

B

35
,0

0

35
,0

0

x

z y

 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
 
Przypadek P1: Przypadek 1  
 
Momenty zginające [kNm]: 

5,00

A

87
,8

5

B

8
7,

8
5

109,81

x

z y
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ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA  
Klasa użytkowania konstrukcji  - 2 
Parametry analizy zwichrzenia: 
- brak stężeń bocznych na długości belki 
- stosunek ld/l =1,00 
- obciążenie przyłożone na pasie ściskanym (górnym) belki 
Belka w obiekcie starym, remontowanym 
Ugięcie graniczne przęsła unet,fin = lo / 300  
 
 
 
 
WYNIKI OBLICZEŃ WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH 
 
WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000  

z

z

y y

 
Przekrój prostokątny 16 / 23 cm  
                         Wy = 1411 cm3,  Jy = 16223 cm4,  m = 12,9 kg/m 
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 
  →  fm,k = 24 MPa, ft,0,k = 14 MPa, fc,0,k = 21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, E0,mean = 11 GPa, ρk = 350 kg/m3 
 
Zginanie 
 Przekrój x = 2,50 m 
 Moment maksymalny Mmax = 109,81 kNm 
  σm,y,d  = 77,84 MPa,   fm,y,d = 11,08 MPa 
 Warunek nośności: 
  σm,y,d / fm,y,d  = 7,03   >   1  (!!!)  
 Warunek stateczności: 
  kcrit = 1,000 
  σm,y,d  = 77,84 MPa   >   kcrit·fm,y,d= 11,08 MPa     (702,7% )  (!!!)  
Ścinanie 
 Przekrój x = 5,00 m 
 Maksymalna siła poprzeczna Vmax = -87,85 kN 
  τd = 3,58 MPa   >  fv,d= 1,15 MPa     (310,3% )  (!!!)  
 
Docisk na podporze 
 Reakcja podporowa   RA = 87,85 kN 
  ap = 20,0 cm,    kc,90 = 1,00 
  σc,90,y,d = 2,75 MPa   >   kc,90·fc,90,d= 1,15 MPa     (237,9% )  (!!!)  
Stan graniczny użytkowalności  
 Przekrój x = 2,50 m 
 Ugięcie maksymalne  ufin = 250,87 mm 
 Ugięcie graniczne  unet,fin = 1,5·lo / 300 = 1,5·5000 / 300 = 25,00 mm 
  ufin = 250,87 mm  >   unet,fin= 25,00 mm     (1003,5% )  (!!!)  
 

Obliczenia wykazały przekroczoną nośność podciągu drewnianego. Przy przebudowie budynku należy 

przewidzieć wzmocnienie tego elementu konstrukcyjnego. 
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7. Część rysunkowa 

 

Rys. 7  Widok na elewację frontową –południowo-wschodnia 

 

Rys. 8  Widok na część elewacji północno - zachodniej 
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Rys. 9  Widok na część elewacji północno - zachodniej 

 

Rys. 10  Widok na część elewacji południowo - zachodniej 
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Rys. 11 Widoczny strop nad 1 piętrem pomieszczenie nr 3.7 

 

Rys. 12 Strop łukowy nad piwnicą 
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Rys. 13 Strop z drewnianym podciągiem nad parterem, pomieszczenie 

 

 

Rys. 14 Więźba dachowa – wiązar jętkowy 
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8. Załączniki 

 

- oświadczenie projektanta 

- uprawnienia projektanta wraz z aktualnym zaświadczeniem z izby 
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Kwiecień, 2018 rok 

OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 
2003r. poz. 2016 z późn. zm.) oświadczamy, że: 

 

EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA WYKONANA NA POTRZEBY:  

„PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU REGIONALNEGO STARA POLANA PRZY UL. 
NOWOTARSKIEJ 59 W ZAKOPANEM POŁO ŻONEGO NA DZIAŁCE 530/4 OBR.3 
ZAKOPANE” 

 

sporządzona w kwietniu 2018 roku, 

 

Zamawiający:  

31-155 Kraków 

została wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi, 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 

            

Opis Imię i nazwisko, nr uprawnień Podpis 

Projektant: Mgr in ż. Joanna Nytko  

nr upr. MAP/0152/PWBKb/17  

 

 

 

 

 

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki 

ul. Warszawska 24 
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