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studzienka ściekowa uliczna

 z kręgów żelbetowych Ø500mm

z pustem deszczowym

z kratką 65x45cm

C

1

2 3 cm

ŚCIEK

3

kostka brukowa betonowa koloru szarego

8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4

ława z betonu C16/20 - [v=0,055 m3/m]

25 cm

A

krawężnik betonowy wibroprasowany 20 x 30 cm

1 30 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4

2 5 cm

ława z betonu C16/20 - [v=0,075 m3/m]

3

KRAWĘŻNIK 20/30

15 cm

1 8 cm

2 3 cm

MIEJSCA POSTOJOWE / JEZDNIE MANEWROWE

3

podbudowa zasadnicza z klińca kamiennego 16/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie z zaklinowaniem

20 cm

4

podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego 31,5/63

mm stabilizowanego mechanicznie

30 cm

kostka brukowa betonowa szara

podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4

B

Σ = 61cm

A`

krawężnik betonowy wibroprasowany 20 x 25 cm

1 25 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4

2 5 cm

ława z betonu C16/20 - [v=0,075 m3/m]

3

KRAWĘŻNIK 20/25 /utopiony/

15 cm
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jezdnia zatoka parkingowazatoka parkingowa
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studzienka ściekowa uliczna

 z kręgów żelbetowych Ø500mm

z pustem deszczowym

z kratką 65x45cm
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studnia chłonna

 z kręgów betonowych Ø1000mm


