DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr: KO-3/2010- STYLBRUK

-

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:KO-3/2010-STYLBRUK

2.  Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego:
Betonowa kostka brukowa HOLLAND 80 - STYLBRUK Partia- data produkciji na o0znakowaniu wyrobu.

3. Przewidziane przez producenta zamierzenie zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z
majacg zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczng: PN-EN 1338:2005 /AC:2007
Betonowe kostki brukowe i elementy uzupetniajgce na spoiwie cementowym majace zastosowanie do budowy
nawierzchni przeznaczonych dla ruchu pieszego i ruchu kotowego (np. Chodniki, $ciezki rowerowe, parkingi
samochodowe, drogi, autostrady, obszary przemystowe, przystanki autobusowe stacje paliw itp. Oraz na
pokrycia dachowe(tarasy).

4. Nazwa; (nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy) ;Betonowa kostka brukowa: KO-3 /2010-

STYLBRUK

Adres: STYLBRUK Adrian Bieniek, Renata Bieniek Spotka Jawna Wawrzyncowice 12 B 47-370 Zielina.

Nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela (pethomocnictwo):-

System lub systemy oceny i weryfikacji statoéci wlasciwoéci uzytkowych wyrobu budowlanego: 4

W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego normg

zharmonizowang; nie dotyczy

8. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczgcej wyrobu budowlanego , dla ktérego wydana zostata
europejska ocena techniczna: nie dotyczy

9. Deklaracje wtasciwosci uzytkowych:

Noo

Zasudnicze charakeerystyki Wiasciwosci uiytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczne
(zobacz wwaga 1) (obacz uwaga 2) (zobacz uwaga 3)
Dopuszczalne odchytki wymiarowe
diugos¢é [mm)] +2 PN-EN 1338:2005
szerokos¢ [mm] + 2 PN-EN 1338:2005/AC:2007P
grubosé fmm] B +3
Maksymalne réznice przekatnych Klasa 2, znakowanie K PN-EN 1338:2005

PN-EN 1338:2005/AC:2007P

PN-EN 1338:2005

Nasiakliwosé Klasa 2, znakowanie B PN-EN 1338:2005/AC:2007P

Klasa 3, znakowanie D

od :¢ na zamrazanie/rozmrazanie Ubytek masy po badaniu kg/m2 <1,0 przy PN-EN 1338:2005
POFnosc na zamra czym zaden pojedynczy wynik nie wiekszy niz PN-EN 1338:2005/AC:2007P
1,5

Wytrzymatosé na rozciaganie przy PN-EN 1338:2005

roztupywaniu : $rednia [MPa] 23,6 _ N A
minimalna [MPa] >2.9 PN-EN 1338:2005/AC:2007P
Klasa odpornosci na $cieranie !
Pomiar wykonany zgodnie z metoda badania < 20 mm PN-EN 1338:2005
opisang w zataczniku G - PN-EN 1338:2005/AC:2007P
Klasa odpornosci na scieranie :
Pomiar wykonany zgodnie z metoda < 18 000 mm?*/5000mm? PN-EN 1338:2005
alternatywnga opisang w zataczniku H Klasa 4, znakowanie I PN-EN 1338:2005/AC:2007P
od ‘x lizg/podli iecie sadowalajaca PN-EN 1338:2005
pornosc na postizg/postizgnied 0a PN-EN 1338:2005/AC; 2007P
. L PN-EN 1338:2005
Reakdja na ogier Klasa Al PN-EN 1338:2005/AC: 2007P
PN-EN 1338:2005
o o PN-EN 1338:2005/AC:2007P
Przewodnos¢ clepina Aso,ary [W/mxK] 1,42 PN-EN 13369:2005/AC: 2009
PN-EN 1745:2012E
Aspekty wizualne : wyglad, tekstura, Odpowiednie PN-EN 1338:2005

zabarwienie PN-EN 1338:2005/AC:2007P

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana zostata specjalna dokumentacja techniczna, wymagania, z
ktorymi wyrob jest zgodny : nie dotyczy

10. Whadciwodéci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z wiasciwosciami deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgcznag odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego w
pkt 4.

W imieniu producenta podpisat(-a) :

(nazwisko i stanowisko) s TygBRUK

A. Bieniek, R, Bisnja)
Wawrzyficowice 19 by
NIP 7‘\)/ Owice 12

Wawrzyncowice, dnia 02.03.2015 r. i S
(miejsce i data wydania) » (podpis)




