
Zmiana zatwierdzonego projektu budowlanego w części  
 
 Zmiana dotyczy projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją pozwolenia na budowę  
nr BA.1.290.2016 z dnia 2016-12-06 w sprawie; budowy boiska wielofunkcyjnego przyszkolnego  
z zagospodarowaniem terenu – utwardzeniem istniejącej drogi wewnętrznej, budowa siłowni plenerowej  
i 12 miejsc parkingowych. 
 
 
Zmiana parametrów nawierzchni stref bezpieczeństwa pod urządzeniami fitness 

 W związku z faktem, że nie można wykonać nawierzchni o podanej w projekcie grubości  
i określonej normie należy zastosować nawierzchnię bezpieczną, przepuszczalną bezspoinową, 
mrozoodporną. Nawierzchnia musi posiadać atest PZH.  

Nawierzchnia powinna spełniać wymagania aktualnych obowiązujących w poszczególnych 
krajach Unii Europejskiej norm PN-EN 1177 dotyczących nawierzchni bezpiecznych. Podane w projekcie 
przekroje i grubości należy traktować jako poglądowe. 

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni:  
1. Wykonawca powinien dostarczyć certyfikat lub deklarację zgodności zgodnie z obowiązującą, lub  
aprobatę techniczną IT8, lub rekomendację techniczną IT8 lub wynik badań specjalistycznego laboratorium  
badającego nawierzchnie sportowe potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny.  
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.  
3. Atest PZH lub dokumenty równoważne dla oferowanej nawierzchni.  
4.Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz  
z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię  

 
 
 

 


