
     Załącznik nr 11
                                                                                                                      po zmianach z dnia 10.06.2020 r. 
									         do postęp. BFI.II.272.2.1.2020
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opracowanie dokumentacji projektowo- wykonawczej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót na  budowę i  przebudowę wind towarowo-osobowych oraz budowy platform schodowych w budynkach przy ul. Jagiellońskiej 3 i Konarskiego 1-3 3 w Bydgoszczy.

I. Zadanie nr 1 -  Budowa zewnętrznej windy towarowo-osobowej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych przy budynku  ul. Jagiellońska 3 w Bydgoszczy.

1. Opis budynku:
1) Budynek  wpisany jest do rejestru zabytków, w związku z czym, dokumentacja wymaga uzgodnienia  i pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz pozwolenia na budowę;
2) Nieruchomość położona jest na działce nr ewid. 6/2;
3) Budynek jest obiektem wolnostojącym, o 3 kondygnacjach naziemnych i jednej kondygnacji podziemnej (w całości podpiwniczony);
4)  DANE OGÓLNE:
a) Długość budynku 63,75 m,
b) Szerokość budynku 65,30 m,
c) Wysokość 11 m,
d) Kubatura budynku 22000,00 m3,
e) Przeznaczenie budynku -  użyteczność publiczna,
f) Instalacje sieć ciepłownicza z węzłem cieplnym  budynku,
g) Kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, instalacja elektryczna, instalacja odgromowa, instalacja gazowa, system wentylacji naturalnej grawitacyjnej.

2. Planowane przedsięwzięcia  do zaprojektowania:
1)   Budowa dźwigu towarowo-osobowego w szybie zewnętrznym przy  budynku;
2) Typ: dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich z osobą towarzyszącą;
3) Szyb - konstrukcja stalowa samonośna przeszklona;
4) Maszynownia – zespół napędowy i tablica sterowa umieszczona w szafie metalowej;
5) Kabina:
         – przelotowa, 
            – struktura, panele ścienne i sufit wykonane ze stali nierdzewnej INOX, 
            – ściana boczna przeszklona szkłem bezpiecznym, 
            – panel dyspozycji wykonany ze stali nierdzewnej INOX z przyciskami z grafiką Breaill’a,
            – przycisk otwarcia drzwi,
            –  przycisk ALARM z łącznością dwukierunkową ze służbami ratowniczymi, 
            – wskaźnik przeciążenia, 
            – piętrowskazywacz, 
            – strzałki kierunku jazdy,
            – lustro, 
            – położenie panelu dyspozycji dostosowane do użytku przez osoby niepełnosprawne, 
            – poręcz ze stali nierdzewnej, 
            – podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową,
            – drzwi kabinowe i szybowe automatyczne, teleskopowe dwupanelowe ze stali nierdzewnej  INOX,
            – zjazd awaryjny po zaniku napięcia z otwarciem drzwi,
            – sterowanie mikroprocesorowe;
 6)    Zasilanie elektryczne i oświetlenie (w tym awaryjne) z istniejącej tablicy rozdzielczej w budynku, instalacja ochrony przepięciowej i od porażeń, instalacja alarmowa i dzwonkowa, instalacja odgromowa;
7)   Wentylacja grawitacyjna,; 
        8)   Opracowanie scenariusza pożarowego.



II. Zadanie nr 2 -  Przebudowa (wymiana) windy towarowo-osobowej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w  budynku przy  ul. Konarskiego 3 w Bydgoszczy.

1. Opis budynku:
1) Nieruchomość położona jest na działkach nr ewid. 8/4, 18/1;
2)    Budynek jest obiektem wolnostojącym, o 5 kondygnacjach naziemnych i jednej kondygnacji podziemnej (w całości podpiwniczony); 
3)  DANE OGÓLNE:
a) Długość budynku 104,66 m,
b) Szerokość budynku 12,00 m,
c) Wysokość 16 m,
d) Kubatura budynku 19,00 m3,
e) Przeznaczenie budynku - użyteczność publiczna,
f) Instalacje: sieć ciepłownicza z węzłem cieplnym w piwnicy budynku,
g) Kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, instalacja elektryczna, instalacja odgromowa, system wentylacji naturalnej grawitacyjnej.

2. Planowane przedsięwzięcia  do zaprojektowania:

1) Wymiana dźwigu towarowo-osobowego w użytkowanym budynku;
2) Typ: dla osób niepełnosprawnych;
3) Napęd: elektryczny z maszynownią górną;
4) Udźwig  630 kg;
5) Liczba pasażerów 8;
6) Sterowanie mikroprocesorowe;
7) Liczba przystanków 6;
8) Kabina:
– ściany z paneli wykonane ze stali nierdzewnej,
– poręcze ze stali nierdzewnej,
– lustro,
– panel sterowania ze stali nierdzewnej,
– podłoga z wykładziną trudnościeralną,
– oświetlenie wmontowane w podwieszane panele sufitowe;
9) Drzwi kabinowe:
– ilość 1 szt.,
– automatyczne, teleskopowe, wykonane ze stali nierdzewnej,
– kurtyna świetlna;
10) System komunikacji awaryjnej (należy zapewnić nr telefonu stacjonarnego);
11) Zjazd do najbliższego przystanku w przypadku zaniku napięcia;
12) Zbiorczość dwukierunkowa;
13) Piętrowskazywacz na przystanku podstawowym;
14) Strzałki kierunku jazdy na każdym przystanku;
15) Okablowanie w szybie;
16) Uzupełnienie tynków na ścianach szybu;
17) Białkowanie wnętrz szybu;
18) Remont  maszynowni (malowanie, instalacje elektryczne, oświetlenie, oświetlenie awaryjne 
i ewakuacyjne, linia telefoniczna);
19) Opracowanie scenariusza pożarowego.

III. Zadanie nr 3 -  Budowa platformy schodowej w  budynku przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.
Budynek  wpisany jest do rejestru zabytków, w związku z czym, dokumentacja wymaga uzgodnienia  
i pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz pozwolenia na budowę.
[bookmark: _GoBack]Planuje się budowę platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych:
1) Urządzenie winno posiadać boczny najazd;
2) Tor jezdny montowany bezpośrednio do ściany, zamocowany na wspornikach; 
3) Możliwość zamontowania siedziska, które pozwoli na korzystanie z platformy, osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim; 
4) Możliwość  automatycznego składania i rozkładania,; 
5) Kolor z palety RAL; 
6)    Odporne na uszkodzenia;
7) Wyposażone  w system przeciwzgnieceniowy, zabezpieczające barierki, podłogę antypoślizgową i  awaryjny przycisk stop.

IV.  Zadanie nr 4 -  Przebudowa (wymiana) platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych 
w budynku przy ul. Konarskiego 1-3 w Bydgoszczy:

1) Urządzenie wino posiadać boczny najazd; 
2)   Tor jezdny montowany bezpośrednio do ściany, zamocowany na wspornikach,; 
3) Możliwość zamontowania siedziska, które pozwoli na korzystanie z platformy, osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim,; 
4) Możliwość  automatycznego składania i rozkładania;
5) Kolor z palety RAL; 
6) Odporne na uszkodzenia; 
7) Wyposażone  w system przeciwzgnieceniowy, zabezpieczające barierki, podłogę antypoślizgową i  awaryjny przycisk stop.

V. Zadanie nr 5 – Budowa łącznika pomiędzy budynkiem sali konferencyjnej, a budynkiem biurowym  przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy oraz budowa w tym łączniku windy towarowo-osobowej 
z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych:
1. Opis budynku:
1) Budynek  wpisany jest do rejestru zabytków, w związku z czym, dokumentacja wymaga uzgodnienia  i pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz pozwolenia na budowę;
2) Nieruchomość położona jest na działce nr ewid. 6/2;
3) Budynek jest obiektem wolnostojącym, o 3 kondygnacjach naziemnych i jednej kondygnacji podziemnej (w całości podpiwniczony);
4)  DANE OGÓLNE:
a) Długość budynku 63,75 m,
b) Szerokość budynku 65,30 m,
c) Wysokość 11 m,
d)  Kubatura budynku 22000,00 m3,
e) Przeznaczenie budynku -  użyteczność publiczna,
f) Instalacje sieć ciepłownicza z węzłem cieplnym  budynku,
g) Kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, instalacja elektryczna, instalacja odgromowa, instalacja gazowa, system wentylacji naturalnej grawitacyjnej.

2. Planowane przedsięwzięcia  do zaprojektowania:
1) Budowa łącznika (ciągu komunikacyjnego) - połączenie budynku biurowego  
z  budynkiem Sali konferencyjnej przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy, w tym budowa windy towarowo-osobowej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych;
2) Planowany łącznik to zamknięty tunel o długości ok. 22-25 metrów,  stanowiący połączenie wejścia bocznego do Sali konferencyjnej z budynkiem biurowym; 
3) Zakłada się budowę windy wewnętrznej  lub w szybie zewnętrznym przy ścianie budynku biurowego - dźwig towarowo-osobowy z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, umożliwiający  wjazd z poziomu łącznika na parter budynku biurowego - foyer Sali konferencyjnej oraz przebudowę wejścia bocznego do Sali konferencyjnej; 
4) Dodatkowo należy zaprojektować 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych w pobliżu łącznika oraz przeniesienie istniejących instalacji zewnętrznych przy budynku biurowym (przeniesienie czerpni powietrza) oraz wewnętrznych w budynku (przemieszczenie centralnego ogrzewania - przeniesienie, przesunięcie grzejnika co. oraz innych instalacji, jeśli będzie taka konieczność);
5) Typ windy: dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich z osobą towarzyszącą;
6) Szyb - konstrukcja stalowa samonośna,
7) Maszynownia – zespół napędowy i tablica sterowa umieszczona w szafie metalowej;
8) Kabina:
         – przelotowa, 
            – struktura, panele ścienne i sufit wykonane ze stali nierdzewnej INOX, 
            – ściana boczna przeszklona szkłem bezpiecznym, 
            – panel dyspozycji wykonany ze stali nierdzewnej INOX,  
            – przycisk otwarcia drzwi,
            –  przycisk ALARM z łącznością dwukierunkową ze służbami ratowniczymi, 
            – wskaźnik przeciążenia, 
            – piętrowskazywacz, 
            – strzałki kierunku jazdy,
            – lustro, 
            – położenie panelu dyspozycji dostosowane do użytku przez osoby niepełnosprawne, 
            – poręcz ze stali nierdzewnej, 
            – podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową,
            – drzwi kabinowe i szybowe automatyczne, teleskopowe dwupanelowe ze stali nierdzewnej  INOX,
            – zjazd awaryjny po zaniku napięcia z otwarciem drzwi,
            – sterowanie mikroprocesorowe;
 6)    Zasilanie elektryczne i oświetlenie (w tym awaryjne) z istniejącej tablicy rozdzielczej w budynku, instalacja ochrony przepięciowej i od porażeń, instalacja alarmowa i dzwonkowa, instalacja odgromowa;
7)   Wentylacja grawitacyjna,; 
        8)   Opracowanie scenariusza pożarowego.

VI. Wymagania dodatkowe dla projektowanych dźwigów towarowo-osobowych:
1. W każdej kabinie projektowanej windy należy zastosować:
1)  na panelu dyspozycyjnym przyciski dla osób niedowidzących z grafiką Breaill’a,
2) zapowiedzi głosowe dot. stacji, zamknięcia, otwarcia drzwi, itp.
2. Przy wejściach do wind, projektowanych w zadaniu nr 1 i nr 5, należy umieścić kamerę, umożliwiającą podgląd na portierni budynku. 
3. Wejście do windy, opisanej w zadaniu nr 1 z użyciem kodu lub przycisku, uruchamianego przez portiera na wezwanie.     
