Znak Sprawy : ZP/1553/D/20
Załącznik B do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia

Meble Biurowe do pokoju A 227 w Centrum Zaawansowanych Technologii:
	LP
	Nazwa 
	ILOŚĆ

	1
	kontener przystawny K2-11/12, 4 szuflady + piórnik lub 3 szuflady w tym jedna głęboka + piórnik, zamek centralny, korpus głęboki popiel, fronty wiśnia
	7

	2
	szafka wisząca z drzwiami o wym 70x42x74h, korpus głęboki popiel, fronty wiśnia
	4

	3
	szafka wisząca z drzwiami o wym 60x42x74h, korpus głęboki popiel, fronty wiśnia
	1

	4
	szafka wisząca z drzwiami o wym 45x42x74h, korpus głęboki popiel, fronty wiśnia
	2

	5
	regał wiszący o wym 75x40x74h całość głęboki popiel
	4

	6
	regał wiszący o wym 60x40x74h całość głęboki popiel
	1

	7
	regał wiszący o wym 45x40x74h całość głęboki popiel
	2

	8
	szafka W5/s o wym 40x42x81h na czajnik, korpus głęboki popiel, front wiśnia
	1

	9
	zestaw 4 szafek W9 jako wyspa ze wspólnym blatem o wym 180x104x119h, korpus oraz blat głęboki popiel, fronty wiśnia
	1

	10
	ścianka międzybiurkowa ETUM o wym 126x60(powyżej blatu 50 cm) tapicerowana
tkaniną w kol zielonym VA3, mocowanie ET-1
	4

	11
	fotel obrotowy REALITY
	1



Meble Biurowe do pokoju A 228 w Centrum Zaawansowanych Technologii:
	1
	kontener przystawny K2-11/12, 4 szuflady + piórnik lub 3 szuflady w tym jedna głęboka + piórnik, zamek centralny, korpus głęboki popiel, fronty wiśnia
	3

	2
	szafka wisząca z drzwiami o wym 90x42x74h, korpus głęboki popiel, fronty wiśnia
	3

	3
	regał wiszący o wym 43x40x74h całość głęboki popipel
	3

	4
	ścianka międzybiurkowa ETUM ET-25 o wym 77x60(powyżej blatu 50 cm) tapicerowana tkaniną w kol zielonym VA3, mocowanie ET-1
	1

	5
	ścianka międzybiurkowa stawian na blat ETUM ET-31 o wym 77x50(powyżej blatu 50
cm) tapicerowana tkaniną w kol zielonym VA3, mocowanie ET-4
	1



OPIS MEBLI:
Pokój nr 227
Poz. 1 
Kontener przystawny o wym 43x70x74,5h cm, z trzema szufladami w tym jedna głęboka na akta zawieszkowe orazi piórnikiem; wkłady szuflad metalowe z prowadnicami wyposażonymi w systemy metalowe. Systemy szuflad muszą posiadać blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady, nie licząc piórnika. Kontener zamykany na zamek centralny ryglujący wszystkie szuflady i piórnik. Wieniec górny i dolny wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości co najmniej 25 mm. Pozostałe elementy wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie oklejane 2 mm PCV. Kontener wyposażony w stopki regulacyjne w zakresie 15mm,  wpuszczonych w wieniec dolny. Kolor: korpus głęboki popiel 1205 dopasowany do mebli już znajdujących się w pok 227, fronty w kolorze jasnej wiśni 0705, pomiędzy frontem a korpusem szczelina 20mm pełniąca funkcje pochwytu do otwierania szuflad wykończona listwą z płaskownika metalowego lakierowanego proszkowo na kolor korpusu RAL 7037. Układ słojów na frontach płytowych pionowo
Poz. 2
Szafka wisząca 2 skrzydłowa o wymiarach: 70x42x74h (cm). Konstrukcja szafek - stojakowa. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej gr 18mm w kolorze głęboki popiel  1205 dopasowany do mebli już istniejących w pok 227, fronty jasna wiśnia 0705 oklejanej 2 mm obrzeżem PCV. Układ słojów na frontach płytowych pionowo. Zawiasy drzwi zamontowane na nowoczesnych prowadnikach typu InLine firmy Hettich lub innych równoważnych. Szafki muszą posiadać system cichego domykania drzwi. Szafki muszą być wyposażone w stalowe zawieszki montowane za ścianą tylną. Obciążenie użytkowe zawieszki wynosi co najmniej 65kg/szt. Zawieszka powinna umożliwiać regulację wysokości +/- 9mm oraz głębokości maksymalnie do 25 mm. W komplecie, do zawieszenia szafki należy dostarczyć listwę. Ze względu na specyfikę różnych materiałów budowlanych – doboru kołków i wkrętów montażowych, wyboru listwy zawieszkowej należy dokonać indywidualnie. Uchwyt metalowy 2 punktowy o rozstawie 128mm prosty w kolorze korpusu RAL 7037
Poz. 3
Szafka wisząca 2 skrzydłowa  o wymiarach: 60x42x74h (cm). Konstrukcja szafek - stojakowa. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej gr 18mm w kolorze głęboki popiel  1205 dopasowany do mebli już istniejących w pok 227, fronty jasna wiśnia 0705 oklejanej 2 mm obrzeżem PCV. Układ słojów na frontach płytowych pionowo. Zawiasy drzwi zamontowane na nowoczesnych prowadnikach typu InLine firmy Hettich lub innych równoważnych. Szafki muszą posiadać system cichego domykania drzwi. Szafki muszą być wyposażone w stalowe zawieszki montowane za ścianą tylną. Obciążenie użytkowe zawieszki wynosi co najmniej 65kg/szt. Zawieszka powinna umożliwiać regulację wysokości +/- 9mm oraz głębokości maksymalnie do 25 mm. W komplecie, do zawieszenia szafki należy dostarczyć listwę. Ze względu na specyfikę różnych materiałów budowlanych – doboru kołków i wkrętów montażowych, wyboru listwy zawieszkowej należy dokonać indywidualnie. Uchwyt metalowy 2 punktowy o rozstawie 128mm prosty w kolorze korpusu RAL 7037
Poz. 4
Szafka wisząca 1 skrzydłowa  o wymiarach: 45x42x74h (cm). Konstrukcja szafek - stojakowa. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej gr 18mm w kolorze głęboki popiel  1205 dopasowany do mebli już istniejących w pok 227, fronty jasna wiśnia 0705 oklejanej 2 mm obrzeżem PCV. Układ słojów na frontach płytowych pionowo. Zawiasy drzwi zamontowane na nowoczesnych prowadnikach typu InLine firmy Hettich lub innych równoważnych. Szafki muszą posiadać system cichego domykania drzwi. Szafki muszą być wyposażone w stalowe zawieszki montowane za ścianą tylną. Obciążenie użytkowe zawieszki wynosi co najmniej 65kg/szt. Zawieszka powinna umożliwiać regulację wysokości +/- 9mm oraz głębokości maksymalnie do 25 mm. W komplecie, do zawieszenia szafki należy dostarczyć listwę. Ze względu na specyfikę różnych materiałów budowlanych – doboru kołków i wkrętów montażowych, wyboru listwy zawieszkowej należy dokonać indywidualnie. Uchwyt metalowy 2 punktowy o rozstawie 128mm prosty w kolorze korpusu RAL 7037
Poz. 5
Regał wiszący  o wymiarach: 75x40x74h (cm). Konstrukcja szafek - stojakowa. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej gr 18mm w kolorze głęboki popiel  1205 dopasowany do mebli już istniejących w pok 227, oklejanej 2 mm obrzeżem PCV. Regały muszą być wyposażone w stalowe zawieszki montowane za ścianą tylną. Obciążenie użytkowe zawieszki wynosi co najmniej 65kg/szt. Zawieszka powinna umożliwiać regulację wysokości +/- 9mm oraz głębokości maksymalnie do 25 mm. W komplecie, do zawieszenia szafki należy dostarczyć listwę. Ze względu na specyfikę różnych materiałów budowlanych – doboru kołków i wkrętów montażowych, wyboru listwy zawieszkowej należy dokonać indywidualnie
Poz. 6
Regał wiszący  o wymiarach: 60x40x74h (cm). Konstrukcja szafek - stojakowa. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej gr 18mm w kolorze głęboki popiel  1205 dopasowany do mebli już istniejących w pok 227, oklejanej 2 mm obrzeżem PCV. Regały muszą być wyposażone w stalowe zawieszki montowane za ścianą tylną. Obciążenie użytkowe zawieszki wynosi co najmniej 65kg/szt. Zawieszka powinna umożliwiać regulację wysokości +/- 9mm oraz głębokości maksymalnie do 25 mm. W komplecie, do zawieszenia szafki należy dostarczyć listwę. Ze względu na specyfikę różnych materiałów budowlanych – doboru kołków i wkrętów montażowych, wyboru listwy zawieszkowej należy dokonać indywidualnie

[bookmark: _GoBack]Poz. 7
Regał wiszący  o wymiarach: 45x40x74h (cm). Konstrukcja szafek - stojakowa. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej gr 18mm w kolorze głęboki popiel  1205 dopasowany do mebli już istniejących w pok 227, oklejanej 2 mm obrzeżem PCV. Regały muszą być wyposażone w stalowe zawieszki montowane za ścianą tylną. Obciążenie użytkowe zawieszki wynosi co najmniej 65kg/szt. Zawieszka powinna umożliwiać regulację wysokości +/- 9mm oraz głębokości maksymalnie do 25 mm. W komplecie, do zawieszenia szafki należy dostarczyć listwę. Ze względu na specyfikę różnych materiałów budowlanych – doboru kołków i wkrętów montażowych, wyboru listwy zawieszkowej należy dokonać indywidualnie
Poz. 8
Szafka stojąca 1 skrzydłowa  o wymiarach: 40x42x81h (cm). Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej gr 18mm w kolorze głęboki popiel  1205 dopasowany do mebli już istniejących w pok 227, fronty jasna wiśnia 0705 oklejanej 2 mm obrzeżem PCV. Układ słojów na frontach płytowych pionowo. Zawiasy drzwi zamontowane na nowoczesnych prowadnikach typu InLine firmy Hettich lub innych równoważnych. Szafki muszą posiadać system cichego domykania drzwi. Uchwyt metalowy 2 punktowy o rozstawie 128mm prosty w kolorze korpusu RAL 7037. Szafka wyposażona w stopki regulacyjne w zakresie 15mm,  ukryte za cokołem z płyty o wys 70mm.
Poz. 9
Zestaw 4 szafek stojących każda z nich o wym 80x42x100h 2 skrzydłowa  (cm Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej gr 18mm w kolorze głęboki popiel  1205 dopasowany do mebli już istniejących w pok 227, fronty jasna wiśnia 0705 oklejanej 2 mm obrzeżem PCV. Układ słojów na frontach płytowych pionowo. Zawiasy drzwi zamontowane na nowoczesnych prowadnikach typu InLine firmy Hettich lub innych równoważnych. Szafki muszą posiadać system cichego domykania drzwi. Uchwyt metalowy 2 punktowy o rozstawie 128mm prosty w kolorze korpusu RAL 7037. Szafka wyposażona w stopki regulacyjne w zakresie 15mm,  ukryte za cokołem z płyty o wys 70mm. Szafki zestawione w parach plecami do siebie przykryte wspólnym wieńcem górnym o wym 180x104 cm, wykończony jak korpus szafek
Poz. 10
ścianka międzybiurkowa  o wym 126x60 gr. 25mm (powyżej blatu 50 cm) tapicerowana, stelaż ścianki wykonany z litego drewna z wypełnieniem pianką meblową, ścianka mocowana do blatu biurka istniejącego w pok 227 za pomoca metalowych uchwytów typu imadło w kolorze RAL 7037, tkanina tapicerska w kolorze zielonym melange (do wyboru z pośród co najmniej 5 odcieni zielenni) o gr. min 400 g/mb
Poz. 11
Fotel obrotowy 
[image: http://www.sitag.pl/photo/upload/pics/reality_G209022_1_L_1-h-0-305.jpg]

Wymiary: wys. siedziska 45 do 54 cm, głęb. siedziska 45 cm szer. siedziska 48 cm, ogólna wysokość 99 do 108 cm, ogólna głębokość 62 cm, ogólna szerokość 66 cm. Krzesło obrotowe z podłokietnikami z tworzywa w kolorze grafitowo-czarnym, odpornymi na uszkodzenia i zadrapania, osadzonymi na dwóch prętach stalowych mocowanych do mechanizmu krzesła, regulowanymi na wysokość w zakresie min. 75 mm. Krzesło wyposażone w specjalny siłownik gazowy umożliwiający płynną regulacją wysokości siedziska w zakresie min. 100 mm oraz mechanizm synchroniczny umożliwiający jednoczesną zmianę kąta nachylenia oparcia i siedziska, z możliwością ustawiania ich w 4 pozycjach i możliwością regulacji siły nacisku w stosunku do ciężaru ciała. Wyprofilowane siedzisko z tapicerowaną poduszką o grubości 40 mm z wyraźnie zaznaczonym kształtem części miednicowo-udowej. Poduszka siedziska winna posiadać zaokrąglenie krawędzi przedniej. W przypadku uszkodzenia lub silnego zabrudzenia możliwość łatwej wymiany poduszek siedziska i oparcia. Oparcie z profilowanego tworzywa z trójkątnymi otworami ułatwiającymi cyrkulację powietrza między oparciem a plecami użytkownika, z nakładaną tapicerowaną poduszką, z możliwością regulacji wysokości w zakresie min. 75 mm poprzez jednoczesne wciśnięcie dwóch przycisków umieszczonych po obu stronach, w dolnej części oparcia, co pozwala na regulację jego wysokości z dopasowaniem wygięcia części lędźwiowej do wymagań użytkownika. Na tylnej części oparcia zamontowany jest metalowy wieszak na marynarki. Podstawa pięcioramienna o średnicy min. 620 mm wykonana z aluminium, malowana proszkowo w kolorze antracyt, wyposażona w podwójne rolki samohamowne do wykładziny dywanowej lub podłóg twardych. Mechanizm regulacji wysokości siedziska, pochylenia i wysokości oparcia oraz wysokości podłokietników powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze, i tak usytuowane, aby regulację można było wykonać w pozycji siedzącej. Tkanina na siedzisku i oparciu o odporności na ścieranie min. 100.000 cykli Martindela (dopasowana do już istniejących w pok 227).
Powyższe parametry spełnia np. fotel obrotowy REALITY firmy Sitag

Pokój nr 228
Poz. 1 
Kontener przystawny o wym 43x70x74,5h cm, z trzema szufladami w tym jedna głęboka na akta zawieszkowe orazi piórnikiem; wkłady szuflad metalowe z prowadnicami wyposażonymi w systemy metalowe. Systemy szuflad muszą posiadać blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady, nie licząc piórnika. Kontener zamykany na zamek centralny ryglujący wszystkie szuflady i piórnik. Wieniec górny i dolny wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości co najmniej 25 mm. Pozostałe elementy wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie oklejane 2 mm PCV. Kontener wyposażony w stopki regulacyjne w zakresie 15mm,  wpuszczonych w wieniec dolny. Kolor: korpus głęboki popiel 1205 dopasowany do mebli już znajdujących się w pok 227, fronty w kolorze jasnej wiśni 0705, pomiędzy frontem a korpusem szczelina 20mm pełniąca funkcje pochwytu do otwierania szuflad wykończona listwą z płaskownika metalowego lakierowanego proszkowo na kolor korpusu RAL 7037. Układ słojów na frontach płytowych pionowo
Poz. 2
Szafka wisząca 2 skrzydłowa o wymiarach: 90x42x74h (cm). Konstrukcja szafek - stojakowa. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej gr 18mm w kolorze głęboki popiel  1205 dopasowany do mebli już istniejących w pok 227, fronty jasna wiśnia 0705 oklejanej 2 mm obrzeżem PCV. Układ słojów na frontach płytowych pionowo. Zawiasy drzwi zamontowane na nowoczesnych prowadnikach typu InLine firmy Hettich lub innych równoważnych. Szafki muszą posiadać system cichego domykania drzwi. Szafki muszą być wyposażone w stalowe zawieszki montowane za ścianą tylną. Obciążenie użytkowe zawieszki wynosi co najmniej 65kg/szt. Zawieszka powinna umożliwiać regulację wysokości +/- 9mm oraz głębokości maksymalnie do 25 mm. W komplecie, do zawieszenia szafki należy dostarczyć listwę. Ze względu na specyfikę różnych materiałów budowlanych – doboru kołków i wkrętów montażowych, wyboru listwy zawieszkowej należy dokonać indywidualnie. Uchwyt metalowy 2 punktowy o rozstawie 128mm prosty w kolorze korpusu RAL 7037
Poz. 3
Regał wiszący  o wymiarach: 43x40x74h (cm). Konstrukcja szafek - stojakowa. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej gr 18mm w kolorze głęboki popiel  1205 dopasowany do mebli już istniejących w pok 227, oklejanej 2 mm obrzeżem PCV. Regały muszą być wyposażone w stalowe zawieszki montowane za ścianą tylną. Obciążenie użytkowe zawieszki wynosi co najmniej 65kg/szt. Zawieszka powinna umożliwiać regulację wysokości +/- 9mm oraz głębokości maksymalnie do 25 mm. W komplecie, do zawieszenia szafki należy dostarczyć listwę. Ze względu na specyfikę różnych materiałów budowlanych – doboru kołków i wkrętów montażowych, wyboru listwy zawieszkowej należy dokonać indywidualnie
Poz. 4
ścianka międzybiurkowa  o wym 77x60 gr. 25mm (powyżej blatu 50 cm) tapicerowana, stelaż ścianki wykonany z litego drewna z wypełnieniem pianką meblową, ścianka mocowana do blatu biurka istniejącego w pok 227 za pomoca metalowych uchwytów typu imadło w kolorze RAL 7037, tkanina tapicerska w kolorze zielonym melange (do wyboru z pośród co najmniej 5 odcieni zielenni) o gr. min 400 g/mb
Poz. 5
ścianka międzybiurkowa  o wym 50x77 gr. 25mm (powyżej blatu 50 cm) tapicerowana, stelaż ścianki wykonany z litego drewna z wypełnieniem pianką meblową, ścianka mocowana do blatu biurka istniejącego w pok 227 za pomoca metalowych uchwytów typu imadło w kolorze RAL 7037, tkanina tapicerska w kolorze zielonym melange (do wyboru z pośród co najmniej 5 odcieni zielenni) o gr. min 400 g/mb
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