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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej (SIWZ)
na
 Dostawa materiałów jednorazowego użytku ( obłożenia , zestawy, implanty ortopedyczne, narzędzia do zabiegów) używanych na salach operacyjnych w 12 pakietach




Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
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[bookmark: _Toc258314242]
Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego
 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej
 Grunwaldzka 4 
 36-100 Kolbuszowa
 Tel.: 17 2271222
 Faks: 17 2271233
 e-mail: przetargi@szpital.kolbuszowa.pl
 adres strony internetowej: www.szpital.kolbuszowa.pl
[bookmark: _Toc258314243]Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony.
[bookmark: _Toc258314244]Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa materiałów jednorazowego użytku ( obłożenia , zestawy, implanty ortopedyczne, narzędzia do zabiegów) używanych na salach operacyjnych w 12 pakietach.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi:
	Zadanie
	Opis

	1
	Temat: Pakiet 1 - Obłożenia i narzędzia sterylne 
Wspólny Słownik Zamówień: 33100000-1 - Urządzenia medyczne, 33140000-3 - Materiały medyczne 
Opis: Serwety i zestawy zgodne z normą EN13795 1-3, serwety na poziomie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety 2-warstwowe na całej powierzchni, PP+PE (bez wiskozy i celulozy), min. 55g/m2, chłonność laminatu min. 156ml/m2. W obszarze krytycznym gram. 110g/m2 i chłonność laminatu min. 542 ml/m2. Klasa palności serwet I. Zestawy do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe. Każdy zestaw z min.2 naklejkami do dokumentacji z LOT, REF, datą ważności. Opisy na zestawach w j. polskim. Wszystkie parametry potwierdzone kartami technicznymi.

LP	Nazwa handlowa	J.m	Ilość
1	Zestaw podstawowy serwet:
1 serweta na stolik narzędziowy 140x190cm
1 serweta samoprzylepna (głowa) 150x240cm
1 serweta samoprzylepna (nogi) 170x175cm
2 serwety samoprzylepne 75x90cm
4 ręczniki celulozowe 30x33cm
1 pojemnik na zużyte igły i ostrza, magnetyczny z funkcją zdejmowania min.10miejsc                                                                                                    1 czyścik do koagulacji kontrastujący w RTG 5x5cm
1 serweta na stolik typu Mayo w kształcie worka z zewnętrzną warstwą z chłonnej włókniny o wymiarach 80x145cm waga podstawowa w całości obłożenia min.90g/m2.waga podstawowa folii min.56g/m2-złożone teleskopowo.
1 odstawka do skalpeli
1 kieszeń przylepna 2 sekcje 46 x 40 cm, PE, przeźroczysta;               
  1 elektroda czynna do diatermii erbe 320 cm, 2 przyciski;                      
 1 uchwyt plastikowy do elektrody czynnej;
10 kompres z gazy RTG 10 x 10 cm, 12 w 17 n wiązane a' 10;                                                                    
 10 kompres z gazy RTG 7,5 x 7,5 cm 16 w 17 n wiązane a'10;
10 tupfer twardy preparacyjny z gazy  12 x 12 cm, 24 nitki, w tekturowym pudełku z przegródkami ułatwiającym kontrolę
1 taśma przylepna min. 10 x 50 cm;                                                         1 pojemnik plastikowy 500 ml, przezroczysty                                       1 obustronna przylepna folia 6 x 6 cm
1 uchwyt rzepowy do kabli 2 x 23 cm
2 chusta brzuszna z gazy z RTG, 45 x 45 cm, 4W, 20N, biała, po wstępnym praniu
1 fartuch chirurgiczny niewzmocniony L, SMS min. 40 g/mkw, mankiety 100% poliester,
2 fartuch chirurgiczny wzmocniony XL; SMS min. 40g/mkw, szwy ultradźwiękowe, mankiety 100% poliester, poły zachodzące na siebie, pod szyją kolorowa lamówka ułatwiająca szybką identyfikację rodzaju fartucha; pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu; wzmocnienia od środka z przodu i w rękawach min. 35g/mkw;                                                
	szt	560

2	Zestaw do laparoskopii I:
Zestaw do laparoskopii I:                                                                          1 serweta narzędziowa wzmocniona 140 x 190 cm (owinięcie zestawu)                 1 serweta na stolik typu Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo, wzmocnienie na całej długości                                                                    1 serweta do zabiegów laparoskopii z padem chłonnym, otworem 28x32 cm i torbami na narzędzia chirurgiczne w ułożeniu płasko na plecach 310x250 cm                                                                                            4 ręcznik celulozowy
	szt	10
3	Zestaw do laparoskopii w ułożeniu:
1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140x190cm
1 serweta na stolik typu Mayo wzmocniona 80x145cm
1 serweta do zabiegów laparoskopii z padem chłonnym (28x32cm) i torbami na narzędzia chirurgiczne w ułożeniu litotomijnym 300x250cm
1 fartuch chirurgiczny niewzmocniony L, SMS min. 40 g/mkw, mankiety 100% poliester,
2 fartuch chirurgiczny wzmocniony XL; SMS min. 40g/mkw, szwy ultradźwiękowe, mankiety 100% poliester, poły zachodzące na siebie, pod szyją kolorowa lamówka ułatwiająca szybką identyfikację rodzaju fartucha; pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu; wzmocnienia od środka z przodu i w rękawach min. 35g/mkw;                                          
4 ręczniki celulozowe 30x33 cm                                                        10 kompres z gazy RTG 7,5 x 7,5 cm 16 w 17 n wiązane a'10
1 pojemnik plastikowy 500 ml, przezroczysty  
1 uchwyt rzepowy do kabli 2 x 23 cm
1 pojemnik na zużyte igły i ostrza, magnetyczny z funkcją zdejmowania min.10miejsc    
1 podstawka do skalpeli         
1 osłona PE na kable kamery 12,5 x 230 cm, składana teleskopowo, z tekturową prowadnicą	szt	90
4	Zestaw do artroskopii kolana:
1 serweta narzędziowa wzmocniona 140 x 190 (owinięcie zestawu)
1 serweta na stolik typu Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo, wzmocnienie na całej długości
2 fartuch chirurgiczny wzmocniony XL; SMS  min. 40 g/mkw, mankiety 100% poliester,
1 skalpel  nr 11                                                                                                                                1 pojemnik plastikowy okrągły 1000 ml
1 osłona PE na kable kamery 12,5 x 230 cm, składana teleskopowo, z tekturową prowadnicą
1 osłona na kończynę 35 x 80 cm rolowana
1 taśma przylepna min. 10 x 50 cm                                                                                                                   4 ręcznik celulozowy 30 x 33 cm
1 serweta 2-warstwowa min. 200 x 320 cm z samouszczelniającymi otworami 5 oraz 5 x 7 cm, ze zintegrowanym workiem do zbiórki płynów z zaworem oraz zintegrowanym uchwytem rzepowym do kabli    
1 dren do ssaka 300 cm                                                                      1 elektroda czynna monopolarna z końcówką płaską  do typu diatermii   posiadanych przez Zamawiającego.                                                                                                              1 x końcówka kulkowa wymienna do koagulacji 7 cm
1 dren typu Redona Ch 14 ,                                                                        2 butelki do drenu 200ml
1 fartuch chirurgiczny niewzmocniony L, SMS min. 40 g/mkw, mankiety 100% poliester,
10 kompres z gazy RTG7, 5 x7, 5 cm 16 w 17 n wiązane a'10
1 uchwyt rzepowy do kabli 2 x 23 cm
1 obustronnie przylepna folia 6 x 6 cm
1 pojemnik na zużyte igły i ostrza, magnetyczny z funkcją zdejmowania min.10miejsc    
1 podstawka do skalpeli      
1 uchwyt plastikowy do elektrody czynnej;   
1 opaska elastyczna 15 cmx 5 m                                                    	szt	153
5	          Zestaw do artroskopii barku                                                                                 1 serweta narzędziowa wzmocniona 140 x 190 (owinięcie zestawu)                 
1 serweta na stolik typu Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo, wzmocnienie na całej długości                                                                                    1 serweta do artroskopii barku min. 225 x 400 cm z samouszczelniającym otworem 10 x 7 cm, ze zintegrowanym workiem do zbiórki płynów                                                                                                      1 serweta samoprzylepna 75 x 90 cm                                                                  1 osłona na kończynę 25 x 80 cm, rolowana                                                            1 taśma przylepna min. 10 x 50 cm                                                                                                                   1 uchwyt typu rzep 2 x 23 cm                                                                                                                           4 ręcznik celulozowy
                                                       	szt	8
6	Zestaw do operacji urologicznych z workiem na płyny
1 serweta na stolik narzędziowy 140x190cm(wzmocnienie 75x190cm)
1 serweta urologiczna z torbą do zbierania płynów z sitem 185x200cm,okno suprapubic7x10cm i na brzuchu o śr. 7cm oraz wbudowaną osłoną na palec do badań per rectum
taśma samoprzylepna 10x50cm
4 ręczniki celulozowe 33x30cm
1 fartuch urologiczny XL, barierowy rękaw zakończony elastycznym mankietem, z przodu fartucha zakładki poszerzające zapewniające komfort w pozycji siedzącej, materiał w tej części fartucha ma być z nieprzemakalnej foli PE wiązany z tyłu na troki;
1 fartuch chirurgiczny niewzmocniony L, SMS min. 40 g/mkw, mankiety 100% poliester,
1 uchwyt rzepowy do kabli 2 x 23 cm
1 obustronnie przylepna folia 6 x 6 cm
1 osłona PE na kable kamery 12,5 x 230 cm, składana teleskopowo, z tekturową prowadnicą
20xkompres bez nitki RTG 7,5x7,5 cm 12w17 nitk. wiązane po 10	szt	467
7	Zestaw sterylny do zabiegów  wewnątrz i przezpochwowych
1 serweta ginekologiczna z wbudowanymi osłonami na nogi i samoprzylepnym oknem 240 x 255 cm z otworem 7x10 cm
4 ręczniki celulozowe 33 x 30 cm	szt	150
8	Zestaw do żylaków:
1 serweta 200x260cm z wycięciem U 20x95cm i nakryciem krocza
1 serweta samoprzylepna 150x175 cm
2 fartuch chirurgiczny wzmocniony XL; SMS  min. 40 g/mkw, mankiety 100% poliester,
1 skalpel  nr 11                                                                                                                                1 pojemnik plastikowy okrągły 500 ml
1 serweta narzędziowa wzmocniona 140 x 190 (owinięcie zestawu)
1 serweta na stolik typu Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo, wzmocnienie na całej długości;
1 fartuch chirurgiczny niewzmocniony L, SMS min. 40 g/mkw, mankiety 100% poliester,
10 kompres z gazy RTG7, 5 x7, 5 cm 16 w 17 n wiązane a'10
20 kompres z gazy RTG10 x10 cm 16 w 17 n wiązane a'10
1 obustronnie przylepna folia 6 x 6 cm
1 uchwyt rzepowy do kabli 2 x 23 cm
1 pojemnik na zużyte igły i ostrza, magnetyczny z funkcją zdejmowania min.10 miejsc    
1 podstawka do skalpeli      
1 uchwyt plastikowy do elektrody czynnej;                                                                                                                                                               
3 opaska elastyczna 15 cm x 5 m   
2 chusta brzuszna z gazy z RTG, 45 x 45 cm, 6W, 20N, biała, po wstępnym praniu
1 osłona na stopę 40 x 22 x 8 cm
1 taśma przylepna min. 10 x 50 cm    
1 przylepiec pooperacyjny 15x 8cm	szt	320
9	Zestaw sterylny do zabiegów PCNL
1 serweta na stolik narzędziowy 150x200cm
1 serweta 170x300cm z otworem samoprzylepnym 15x20cm i workiem do zbiórki płynów	szt	8
10	Zestaw sterylny do znieczulenia przewodowego opakowany w twardy blister
1 serweta włókninowa 75x90cm
1Serweta włókninowa samoprzylepna 75x90cm,z otwórem 
1kleszczyki plastikowe proste 14cm
1strzykawka typu Luer Lock 5ml z tłokiem niskooporowym (zapakowana)
1x igła 1,2x40mm 18Gx1 ?, zapakowana
1x igła 0,7x30mm,22Gx1,4  zapakowana
6 x tampon z gazy bawełnianej
1 opatrunek pooperacyjny 7,2x5cm	szt	1344

11	Narzędzia stalowe jałowe jednorazowego użytku:
kleszczyki anatomiczne typu pean 14cm
	szt	
200

12	kleszczyki anatomiczne proste typu Micro-Misquito 12,5cm	szt	25
13	kleszczyki chirurgiczne typu Kocher 14cm	szt	50
14	Nożyczki chirurgiczne proste ostro-ostre 13cm	szt	200
15	Nożyczki chirurgiczne ostro-ostre proste 11,5cm	szt	25
16	Imadło dł.12cm	szt	100
17	Pęseta anatomiczna typu Adson  12cm	szt	50
18	Pęseta chirurgiczna prosta  14cm	szt	100
19	Pęseta anatomiczna prosta  14cm	szt	350
20	Pakiet chirurgiczny posiadający narzędzia stalowe jałowe jednorazowego użytku:
1serweta na stół narzędziowy90x75cm
1serweta przylepna 2-częściowa z regulacją otworu 75x90cm
skalpel jednorazowy nr 10
nożyczki zagięte Matzenbaum tępo- tępe 14,5cm
imadło chir. typu Mayo-Hegar 14cm
pęseta chir. standardowa prosta 14cm
kleszczyki anatomiczne zagięte  typu Halsted-Mosquito 12,5cm
narzędzie plastikowe do mycia pola operacyjnego 14cm
pojemnik plastikowy 250ml
10kompresów z gazy 7,5x7,5cm
5 kompresów z włókniny 5x5cm
3 tupfery z gazy	szt	10
21	Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego:
1 kleszczyki plastikowe typu Kocher 14cm
1 pęseta plastikowa 12,5cm
5 kompresów z gazy 7,5x7,5cm
4 tampony z gazy bawełnianej
1 serweta włókninowa nieprzylepna 45x75cm
1  serweta włókninowa nieprzylepna 60x60cm z centralnym otworem i rozcięciem
1 strzykawka 10ml z wodą i 10% gliceryną
1 igła 1,2x40mm,18Gx1 ?( zapakowana)
1 żel w saszetce 2,7g
1 para rękawiczek nitrylowe rozm, M
	szt	30
22	Serweta jałowa nieprzylepna 75x90cm	szt	720
23	Serweta jałowa nieprzylepna 150x175cm	szt	264
24	Serweta jałowa samoprzylepna 75x90cm	szt	810
25	Serweta jałowa samoprzylepna 150x175cm	szt	260
26	Serweta jałowa samoprzylepna do znieczulenia przewodowego 60x90cm śr. otworu 10x12cm	szt	30
27	Serweta jałowa samoprzylepna z otworem z możliwością dostosowania średnicy otworu 75x90cm	szt	160
28	Jałowy fartuch chirurgiczny jednorazowy pełnobarierowy (zgodny zEN 13795 1-3) gramatura min.40g/m2 posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach min.38g/m2 Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie
umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego-zachowując pełną sterylność tylnej części fartucha, odporność na przesiąkanie płynów materiału stanowiącego wzmocnienia-min.165cm natomiast BI=6.Pakowany w serwetę włokninową typuSMS z 2 ściereczkami do rąk. Szwy wykonane techniką ultradżwiękową ,rozm.M,L,XL	szt	1300

29	Jałowy fartuch chirurgiczny jednorazowy pełnobarierowy (zgodny zEN 13795 1-3) gramatura min.40g/m2    Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego-zachowując pełną sterylność tylnej części fartucha, Pakowany w serwet włókninową typuSMS z 2 ściereczkami do rąk. Szwy wykonane techniką ultradżwiękową ,rozm.M,L,XL	szt	1000
30	Jałowy fartuch urologiczny barierowy rękaw zakończony elastycznym mankietem ,z przodu fartucha zakładki poszerzające zapewniające komfort w pozycji siedzącej .materiał w tej części fartucha ma być z nieprzemakalnej foli PE wiązany z tyłu na troki roz.M,L,XL	szt	400

31	Sterylny zestaw;
1pojemnik na igły i ostrza magnetyczny z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy na min. 25 miejsc
1 czyścik do koagulacji kontrastujący w RTG 5x5cm
1opatrunek pooperacyjny 20x8cm	szt	288

32	Jałowe rękawice chirurgiczne bezlateksowe ( wykonane z polichloroprenu) bezpudrowe ,taksturowane powierzchnie w pełno anatomiczny kształt rozmiar6,5-7,5	par	2400
33	Kieszeń samoprzylepna 2 sekcje rozm.43x38cm	szt	160
34	Czepek chirurgiczny z taśmą pochłaniającą pot wokół głowy	szt	1080

35	Czepek chirurgiczny typu furażerka .część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia ,w tylnej części ściągacz. pakowany w kartonik	szt	2000
36	Czepek chirurgiczny w formie pirackiej bandany wiązany na karku. Pakowany w kartonik	szt	2000
37	Zestaw sterylny jednorazowy do zakładania szwów
1kleszczyki plastikowe 14cm
1 pęseta chir.metalowa 12cm
6 tamponów z gazy bawełnianej
1 igłotrzymacz 12cm
1 nożyczki metalowe ostre/ostre11cm
1 strzykawka 10ml(zapakowana)
1 igła 1,2mmx40mm 18G(zapakowana)
1 igła 0,8mmx40mm 21G(zapakowana)
1serweta włókninowa 50x50cm z przylepnym otworem 5x10cm
1 serweta włókninowa nieprzylepna 60x60cm	szt	30
38	Zestaw chirurgiczny jednorazowego użytku, wyrób medyczny klasy IIa w składzie narzędzia metalowe:
1 nożyczki zagięte 14,5cm,1 kleszczyki anatomiczne zagięte 12,5cm,1 pęseta anatomiczna prosta 12cm,1 pęseta chirurgiczna prosta 12cm,1 imadło chirurgiczne 12cm,5szt tupfery	szt	30
39	Zestaw chirurgiczny jednorazowego użytku, wyrób medyczny klasy IIa w składzie narzędzia metalowe:
1 nożyczki zagięte 15,5cm,1kleszczyki chirurgiczne proste 14cm,1 pęseta anatomiczna prosta 14cm,1 pęseta chirurgiczna prosta 14cm,1 imadło chirurgiczne 14cm,5szt. tupfery	szt	30
40	Serweta -obłożenie stolika typu Mayo w kształcie worka z zewnętrzną warstwą z chłonnej włókniny o wymiarach 80x145cm	szt	560

41	Worek samoprzylepny do zbiórki płynów 50x70cm		120
42	Igła kulkowa ,jałowa, jednorazowego użytku z plastikową końcówką typu Luer rozm.1,2x80mm	szt	100
43.	 Zestaw uniwersalny wzmocniony:
1 serweta narzędziowa wzmocniona 140 x 190 (owinięcie zestawu)
1 serweta na stolik typu Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo, wzmocnienie na całej długości
1 serweta samoprzylepna 170 x 175 cm, z padem min. 50 x 75 cm
1 serweta samoprzylepna 240 x 150 cm, z padem min. 50 x 75 cm                                                                                                             2 serweta samoprzylepna 90 x 75 cm, z padem min. 36 x 90 cm                                                                                                  1 pojemnik magnetyczny z gąbką na zużyte igły i skalpele z możliwością zdejmowania na min.20 miejsc                                                                                                                                                                           1 uchwyt typu rzep 2 x 23 cm                                                      
1 taśma przylepna 10 x 50 cm                                                                                                                            4 ręcznik celulozowy 33 x 30 cm
1 czyścik do koagulacji kontrastujący w RTG 5 x 5 cm
10 tupfer twardy preparacyjny z gazy  12 x 12 cm, 24 nitki, w tekturowym pudełku z przegródkami ułatwiającym kontrolę
1 kieszeń przylepna 1-sekcyjna 43 x 38 cm ze sztywnikiem
1 uchwyt rzepowy do kabli 2 x 23 cm
5  chusta z gazy RTG 45 x 45 cm 4 warstwy biała, 20 nitek, po wstępnym praniu, z tasiemką
10 kompres z gazy RTG 10 x 10 cm 12 warstw 17 nitek
1 dren do ssaka 300 cm 25/8,33 CH/mm, łącznik antyzagięciowy obustronnie
1 kabel elektrody monopolarnej czynnej do diatermii erbe 320 cm z nożem
1 uchwyt plastikowy na elektrodę czynną
1 obustronnie przylepna folia 6 x 6 cm
1 końcówka do ssaka typuYankauer zagięta, z rączką, 24/8,00 CH/mm, bez V.C.
1 fartuch chirurgiczny niewzmocniony L, SMS min. 40 g/mkw, mankiety 100% poliester,
2 fartuch chirurgiczny wzmocniony XL; SMS  min. 40 g/mkw, mankiety 100% poliester	szt	154
44	Zestaw do usuwania klipsów skórnych :
1 kleszczyki ze stali jednorazowe do usuwania zszywek staplera
4 kompresy z gazy 7,5x7,5 cm
2 rękawice nitrylowe bezpudrowe M	szt	80

45	Jednorazowa bluza typu Jacket wykonana z oddychającego materiału SMS o gram. 44 g/mkw, długi rękaw zakończony elastycznym mankietem. Bluza zapinana na 4 napy, posiada 2 kieszenie, zgodna z EN 13795, rozm. M - L.	szt	300
46	Uchwyt typu rzep 2 x 23 cm	szt	400
47	Zestaw podstawka pod skalpele i taśma przylepna	szt	196
48	Osłona na kończynę z taśmą samoprzylepną  25 x 80 cm	szt	56
49	Osłona na stopę 40 x 22 x 8 cm	szt	100
50	Koszula wykonane z oddychającego materiału SMS o gram. 44 g/mkw, rozm. M-XXL	szt	1500
51	Spodnie wykonane z oddychającego materiału SMS o gram. 44 g/mkw, rozm. M-XXL	szt	900
52	Maska chirurgiczna, wykonana z włókniny 3-warstwowej, wiązana na troki. Maseczka spełnia wymagania normy EN 14683 (typ II).
	szt	6000
53	Maska chirurgiczna dla użytkowników o szczególnie wrażliwej skórze, wykonana z włókniny 3-warstwowej, wiązana na troki. Rozmiar min. 175mm  x 100mm. Maseczka spełnia wymagania normy EN 14683 (typ II).
	szt	6000
54	Maska chirurgiczna typu anti-fogging  dla osób noszących okulary, wyposażona w specjalne taśmy (po stronie wewnętrzenj i zewnętrznej) chroniące okulary przed zaparowaniem, wiązana na troki. Maseczka spełnia wymagania normy EN 14683 (typ II).
	szt	3000

TABELA OCENY WARUNKÓW TECHNICZNYCH W Pakietach I 
Lp.	Oceniana cecha	Punktacja	Szczegółowy opis kryteriów oceny
1.	Odporność na przenikanie płynów na całej powierzchni obłożenia	0-5	>125 - 200 cm H2O - 0 pkt.
>200 cm H2O - 5 pkt.
2.	Wytrzymałość na rozrywanie na mokro w obszarze krytycznym	0-5	?200 - 300 kPa - 0 pkt.
>300 kPa - 5 pkt.
3.	Wytrzymałość na rozciąganie na mokro w obszarze krytycznym*	0-5	?100 - 150 N - 0 pkt.
>150 N - 5 pkt.
4.	Pylenie na całej powierzchni obłożenia	0-5	? 4 - 3 Log 10 - 0 pkt.
< 3 Log 10 - 5 pkt.
5.	Odporność na przenikanie płynów w obszarze krytycznym fartucha	0-5	<150 cm H2O - 0 pkt.
?150 -  200 cm H2O - 5 pkt.
6.	Pylenie w obszarze krytycznym fartucha	0-5	? 3 -2 Log 10 - 0 pkt.
< 2 Log 10 - 5  pkt.
7.	Sposób pakowania (złożenia) zestawu	0-5	dowolny sposób - 0 pkt.
teleskopowo - 5 pkt.
* w przypadku gdy producent bada i podaje w karcie technicznej więcej niż jeden wynik badania (dla kierunków), należy wpisać wszystkie wartości do tabeli, a dla potrzeb oceny punktowej, wartości te zostaną uśrednione
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 


	2
	Temat: Pakiet  2 - Serwety jałowe 
Wspólny Słownik Zamówień: 33100000-1 - Urządzenia medyczne, 33140000-3 - Materiały medyczne 
Opis:  Serwety jałowe wykonane z dwuwarstwowego laminatu (PP-PE) o gramaturze 55g/m2 pakowane w opakowania papierowo-foliowe

1	Serweta jałowa nieprzylepna wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55g/m2 o wymiarze 45x75cm	szt	1000
2	Serweta jałowa nieprzylepna 45x75cm z otworem o śr.7cm	szt	1000

TABELA OCENY WARUNKÓW TECHNICZNYCH W Pakiecie II
Lp.	Oceniana cecha	Punktacja	Szczegółowy opis kryteriów oceny
1.	Odporność na przenikanie płynów na całej powierzchni obłożenia	0-5	>125 - 200 cm H2O - 0 pkt.
>200 cm H2O - 5 pkt.
2.	Wytrzymałość na rozrywanie na mokro w obszarze krytycznym	0-5	?200 - 300 kPa - 0 pkt.
>300 kPa - 5 pkt.
3.	Wytrzymałość na rozciąganie na mokro w obszarze krytycznym*	0-5	?100 - 150 N - 0 pkt.
>150 N - 5 pkt.
4.	Pylenie na całej powierzchni obłożenia	0-5	? 4 - 3 Log 10 - 0 pkt.
< 3 Log 10 - 5 pkt.
5.	Odporność na przenikanie płynów w obszarze krytycznym fartucha	0-5	<150 cm H2O - 0 pkt.
?150 -  200 cm H2O - 5 pkt.
6.	Pylenie w obszarze krytycznym fartucha	0-5	? 3 -2 Log 10 - 0 pkt.
< 2 Log 10 - 5  pkt.
7.	Sposób pakowania (złożenia) zestawu	0-5	dowolny sposób - 0 pkt.
teleskopowo - 5 pkt.
* w przypadku gdy producent bada i podaje w karcie technicznej więcej niż jeden wynik badania (dla kierunków), należy wpisać wszystkie wartości do tabeli, a dla potrzeb oceny punktowej, wartości te zostaną uśrednione
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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	Temat: Pakiet 3 - Zestawy operacyjne 
Wspólny Słownik Zamówień: 33100000-1 - Urządzenia medyczne, 33140000-3 - Materiały medyczne 
Opis: Obłożenia operacyjne jałowe wykonane z laminatu trzywarstwowego-włóknina L3 grubość włókniny 73g/m2 -spełniające wymogi 13795 1-3 ,włóknina polipropylenowa, folia politylenowa, włóknina wiskozowa.  Pakowane w torebkę papierowo-foliową oraz dodatkowo w papier krepowy .Na powierzchni opakowania znajdują się samoprzylepne elementy które można odkleić i dołączyć do dokumentacji operacyjnej-etykiety typu TAG.
Spełniające wymogi norm dyrektywy o ogólnym bezpieczeństwie produktu 92/59/EEC, medyczne 93/42/EEC ustawy o wyrobach medycznych

LP	Nazwa handlowa	J.m	ilość
1	Serweta polipropylenowa nie foliowana o gramaturze 35g/m2 niejałowa 210x160cm	szt	2600
2	Serweta niejałowa 130x80cm	szt	2500
3	Zestaw do porodu
 serweta 130x90cm 1szt
serweta 150x90cm  1szt
serweta kompresowa 80x60cm 1szt
serweta kompresowa 25x20cm 6szt
podkład chłonny z pulpy celulozowej 60x60cm 1szt
podkład z pulpy celulozowej 90x60 cm 1szt
	szt	10
4	Zestaw dla  noworodka
 podkład chłonny z pulpy celulozowej 60x60cm 1szt
serweta typ spulnace 50g/m2  80x60cm  2szt
czapeczka dla noworodka  12x10cm 1szt
kocyk flanelowy 160x75 cm  1szt	szt	15
5	Jałowy zestaw do cewnikowania:
1 serweta z włókniny celulozowo-polietylenowej gramat.39g/m2 50x60cm
1 serweta z włókniny 50x60cm z otworem o śr.5cm
2 rękawice nitrylowe M
4 tupfer kula 17N 20x20cm
8 kompresy z gazy 7,5x7,5cm
1 pęseta plastikowa
1 pean plastikowy 14cm
1 pojemnik plastikowy 120ml
1strzykawka wypełniona jałową wodą z 10% gliceryną 10ml
1 strzykawka wypełniona lubrykatem 6ml	szt	50
6	Jałowe pokrowce na nogi pacjenta 120x37cm z włókniny foliowanej polipropylenowo polietylenowej o gramat.56g/m2	szt	50
7	Jałowa foliowa osłona na sprzęt medyczny  183x105cm	szt	150
8	Jałowy podkład wysoko chłonny z warstwą chłonną w postaci pulpy celulozowej strona foliowa podkładu o strukturze antypoślizgowej 60x60cm	szt	1000
9	Jałowa serweta z włókniny foliowanej polipropelynowo-polietylenowej o gramat.56g/m2 rozm.113x90cm pod pośladki rodzącej w kształcie kieszeni na płyny	szt	50
10	Odciągi chirurgiczne jałowe barwne oznaczniki chirurgiczne do podtrzymywania narządów ,wykonane techniką dziewiarską z multifilamentowych przędz poliestrowych w postaci pasm o krawędziach bocznych wewnątrz szerokość 2,3,4 mm długości 900mm kolor żółty ,niebieski ,czerwony                                               	szt	300
11	Komplet pościeli jednorazowego użytku wykonany z wytrzymałej na zrywanie ,czasowo nieprzemakalnej włókniny o gramaturze 35g/m2.Powłoczki posiadające zakładki zabezpieczające przed wysunięciem kołdry lub poduszki. Szwy obrzucające
1szt powłoka 200x150cm
1 szt powłoczka 90x75cm
1szt prześcieradło 210x150cm	kompl	2000

TABELA OCENY WARUNKÓW TECHNICZNYCH W Pakiecie III
Lp.	Oceniana cecha	Punktacja	Szczegółowy opis kryteriów oceny
1.	Wartość gramatury powierzchniowej włókniny polipropylenowej serwet	0-35	<35 g/m2 - 0 pkt.
?35 g/m2 -   35 pkt.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 


	4
	Temat: Pakiet 4 - Materiały operacyjne 
Wspólny Słownik Zamówień: 33100000-1 - Urządzenia medyczne, 33140000-3 - Materiały medyczne 
Opis: 1.	Jednorazowy , wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok : mocnego ,nieprzemakalnego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła .
Wymiary  prześcieradła100cm( +/2cm)x225(+/-4cm)
Produkt o gładkiej ,jednorodnej powierzchni(bez zagięć i przeszyć)-nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność  co najmniej 4l. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzony nazwą produktu lub wytwórcy)	      


        500szt
2	Jednorazowy , wysokochłonny  nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok : mocnego ,nieprzemakalnego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła .
O wymiarach 100 (+/-2cm) cmx 76 (+/-3cm).	

       300szt
3.	Mata na podłogę ,o dużej wchłanialności płynów z możliwością przytwierdzania do podłogi. O wymiarach 81(+/-2cm) x121(+/-2cm).Wchłanialność min.1,5l	
      500szt
4.	Osłona na sondę śródoperacyjna  sterylna z żelem gumką i taśmą ,składana o wymiarach 120mmx2440mm Wyposażona w elementy mocujące, pole sterylne i żel sterylny a 20ml dla zapewnienia aseptycznej aplikacji.	     160 szt
5.	Osłona na sondę śródoperacyjna  sterylna z żelem gumką i taśmą ,składana o wymiarach 140mmx2440mm. Wyposażona w elementy mocujące, pole sterylne i żel sterylny a 20ml dla zapewnienia aseptycznej aplikacji	     160szt
6.	Pokrowiec sterylny na przewody z kartonem ułatwiającym zakładanie, perforowana końcówka  wymiary 130mmx2350mm	   1000 szt
7	Pokrowiec sterylny, bez lateksu,  na uchwyt do lampy operacyjnej z kołnierzem uniemożliwiającym spadanie osłony z uchwytu	   300szt
8	Pokrowiec -Worek sterylny, jednorazowy, szyty na okrągło rozmiar 120x60cm	     50szt
9	Prześcieradło do transportu o wymiarach 101(+/-2cm)x203cm(+/-5cm) Udźwig min. 250 kg. Możliwość identyfikacji produktu po wyjęciu z opakowania.	  1 200szt  




TABELA OCENY WARUNKÓW TECHNICZNYCH W Pakiecie IV
Lp.	Oceniana cecha	Punktacja	Szczegółowy opis kryteriów oceny
1.	Wchłanialność jednorazowego podkładu	0-5	< 400cm - 0 pkt.
? 400      -  5 pkt.
2.	Ilość warstw laminatu w podkładzie	0-5	< 3  - 0 pkt.
? 3  -  5 pkt.
3,	Sposób pakowania (złożenia) pokrowca	0-10	dowolny sposób - 0 pkt.
teleskopowo - 10 pkt.
4.	Stabilność maty po przytwierdzeniu do podłogi	0-5	Mata przesuwa się po przytwierdzeniu do podłogi - 0 pkt.
Mata nie przesuwa się po przytwierdzeniu do podłogi - 5 pkt.

5.	Dodatkowe elementy zestawu osłony na sondę śródoperacyjną	0-5	Brak dodatkowego żelu, 2 taśmy i 2 gumki - 0 pkt.
Dodatkowo żel, 2 taśmy i 2 gumki - 5 pkt.
6.	Możliwość wyróżnienia kolorem rozmiaru worka /pokrowca/	0-5	Brak kolorystycznego kodowania rozmiaru - 0 pkt.
Kolorystyczne kodowania rozmiaru - 5 pkt.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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	Temat: Pakiet  5 - Produkty na blok operacyjny 
Wspólny Słownik Zamówień: 33100000-1 - Urządzenia medyczne, 33140000-3 - Materiały medyczne 
Opis: Lp.	Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia
(charakterystyka, wymiary  itp.)	Ilość 
(Komplet, sztuki)
1	Czepek chirurgiczny, nierozciągliwy, z potnikiem w kolorze białym,  z tyłu ściągnięty gumką. Otok: włóknina typu Spunlace 35 g/m2, denko: Polipropylen min 18g/m2, wkładka chłonąca pot: typu Spunlace 35 g/m2, w kolorze białym. Czepek  oddychający,  rozmiar uniwersalny, kartonik 50 szt.	
500
2	Czepek typu furażerka,  z potnikiem,  z włókniny oddychającej, wiązany na troki. Otok: włóknina nierozciągliwa typu Spunlace 45 g/m2, górna część denko z polipropylenu 25 g/m2, wkładka chłonąca pot: typu Spunlace 38 g/m2, rozmiar uniwersalny, kartonik 50 szt.	
500
3	Prześcieradło nieprzemakalne, chłonne jednorazowego użytku, składane, 2 warstwowe - bibułowo-foliowe, 80x210 cm, chłonność 310 ml, wzmocnione wzdłuż 48 nitkami z poliestru, bibułka 24 g/m2, folia PE - polietylen o grubości 13 mikronów, z paskiem bocznym zapobiegającym wyciekom, opakowanie a'25 sztuk.	
200
4	Prześcieradło chłonne jednorazowego użytku, podfoliowane, (nieprzemakalne), trójwarstwowe, składane, celulozowo-foliowe, 80x210 cm, chłonność min. 650 ml, wzmocnione wzdłuż 48 niebieskimi nitkami z poliestru. Dwie warstwy celulozy- 2 x 18 g/m2, folia PE - polietylen o grubości 12 mikronów, z paskiem bocznym zapobiegającym wyciekom. Gramatura 60 g/m2. Opakowanie a'25 sztuk	
100
5	Podkład higieniczny jednorazowego użytku, z zakładkami bocznymi, wymiar całkowity:  długość min. 180 cm, szerokość: 70 cm., warstwa chłonna na środku - z pulpą celulozową i absorbentem, wiążącym ciecz. Rozmiar warstwy chłonnej - 60x80 cm +_ 0,5 cm,  chłonność nie mniejsza niż 1750 ml. Od strony pacjenta - włóknina 15 g/m2 miękka, przyjazna dla skóry która zapewnia komfort choremu, od spodu warstwa nieprzemakalna,  zapobiegająca przesuwaniu się podkładu i marszczeniu pod pacjentem- folia PE 21 g/m2.   Opakowanie 30 sztuk .
Wymagane badania z akredytowanego, niezależnego laboratorium na potwierdzenie chłonności.( na rynku funkcjonują bowiem produkty o różnie określonej chłonności, bliżej niesprecyzowane).	
210
6	Jednorazowe wysokochłonne, oddychające prześcieradło  ochronne na stół operacyjny pod pacjenta, (nieprzemakalne). Prześcieradło złożone z trwale zintegrowanych na całej powierzchni warstw: z mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i centralnie wbudowanego wysoko chłonnego rdzenia chłonnego, wzdłuż podkładu. Wymiary prześcieradła  100 cm x  220cm ( +/- 2cm). Warstwa zewnętrzna zarówno od strony pacjenta jak i od strony stołu operacyjnego wykonana z włókniny oddychającej .Chłonność całkowita co najmniej 4500ml.
Warstwa chłonna (rdzeń wysoko chłonny ) o wymiarze całkowitym    50x 180 (tolerancja 2 cm) zawiera  substancję pochłaniającą i wiążącą płyny. Warstwa chłonna pikowana, dzięki czemu podkład nie marszczy się pod pacjentem, nadając się długotrwałych zabiegów operacyjnych. Bielony bez użycia chloru. Wszystkie warstwy wolne od ftalanów. Warstwa spodnia pełnobarierowa. Pakowany po 10 sztuk. Możliwość sterylizacji EO.
Dołączyć kartę katalogową na potwierdzenie zgodności parametrów zaoferowanego produktu.
Wymagane: Minimalna chłonność całkowita podkładu potwierdzona dokumentem wydanym przez niezależną jednostkę-Laboratorium. 
Wynik badań w pełni jawny, zawierający świadectwo z badań laboratoryjnych min. wskaźnik średniej wodochłonności względnej w % oraz średnią wodochłonność bezwzględną w g/m2 .
	
1000
7	Ochraniacze na buty antypoślizgowe ---włókninowo -foliowe. Materiał: polipropylen 40 g/m2 (biały) + polietylen 80 mikronów (niebieski). Ochraniacze o wymiarze 40 x 16 cm, ściągany u góry gumką,  opakowanie  100 szt. Polietylen na części zewnętrznej włókniny, na wysokości podeszwy, o strukturze porowatej, tłoczonej.
Opakowanie a;100 sztuk.	


 200
8	Ochraniacze na buty włókninowe, z białego polipropylenu,  o gramaturze  40 g/m2, wymiar 38 x 18 cm, opakowanie , 100 szt.	
 200
9	Jednorazowy ręcznik do higieny pacjenta, ze specjalnej, wysoko chłonnej i wytrzymałej celulozy, wykonanej w technologii air-laid, ( napowietrzanie włókien celulozowych.). Ręcznik  bardzo miękki, bardzo chłonny, delikatny dla skóry, o strukturze -plaster miodu. Ręcznik nie rozrywa się natychmiast po namoczeniu, nie pyli, bielony metodą bez chlorową.  Wykonany tylko z nowych włókien celulozowych - produkt nie makulaturowy, bezpieczny dla skóry pacjenta. Gramatura ręcznika: 70 g/m2.
Wymiar ręcznika 27 x 60 cm, składany jeden na drugim.
Opakowanie: 50 sztuk	300
10	Jednorazowy ręcznik do higieny pacjenta, ze specjalnej, wysoko chłonnej i wytrzymałej celulozy, wykonanej w technologii air-laid, ( napowietrzanie włókien celulozowych.). Ręcznik  bardzo miękki, bardzo chłonny, delikatny dla skóry, o strukturze -plaster miodu. Ręcznik nie rozrywa się natychmiast po namoczeniu, nie pyli, bielony metodą bez chlorową.  Wykonany tylko z nowych włókien celulozowych - produkt nie makulaturowy, bezpieczny dla skóry pacjenta. Gramatura ręcznika: 70 g/m2.. Wymiar ręcznika 60x80 cm, składany jeden na drugim. 
Opakowanie: 30 sztuk.	300
11	
Jednorazowy ręcznik do higieny pacjenta, ze specjalnej, wysoko chłonnej i wytrzymałej celulozy, wykonanej w technologii air-laid, ( napowietrzanie włókien celulozowych.). Ręcznik  bardzo miękki, bardzo chłonny, delikatny dla skóry, o strukturze -plaster miodu. Ręcznik nie rozrywa się natychmiast  po namoczeniu, nie pyli, bielony metodą bez chlorową.  Wykonany tylko z nowych włókien celulozowych - produkt nie makulaturowy, bezpieczny dla skóry pacjenta. Gramatura ręcznika: 70 g/m2.Wymiar ręcznika 80 x 140  cm, składany. 
Opakowanie: 25 sztuk.
	200



TABELA OCENY WARUNKÓW TECHNICZNYCH W Pakiecie V
Lp.	Pozycja asortymentowa	Oceniana cecha	Punktacja	Szczegółowy opis kryteriów oceny
1.	9; 10; 11	Możliwość stosowania różnych metod sterylizacji ręcznika	0-15	Jeden sposób sterylizacji (EO lub radiacyjnie  - 0 pkt.

Podwójny sposób sterylizacji (EO i radiacyjnie      -  15 pkt.
2.	3; 4; 6	Wytrzymałość prześcieradła ochronnego na stół operacyjny	0-20	Możliwość udźwigu pacjenta < 140 kg - 0 pkt.
Możliwość udźwigu pacjenta ? 140 kg - 20 pkt.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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	Temat: Pakiet 6  -   Jednorazowe okrycia do ogrzania pacjenta 
Wspólny Słownik Zamówień: 33100000-1 - Urządzenia medyczne, 33140000-3 - Materiały medyczne 
Opis: 1	Jednorazowy koc do okrycia pacjenta, 150 cm x 220 cm. 
Wykonany jest z wysokiej jakości [włókniny PP] 30g/m kw, [wypełnienie Molton].  Delikatny i miękki w dotyku. Dzięki swojej grubości pozwala na ochronę i ogrzanie ciała pacjenta w warunkach niskiej temperatury.  zielono- niebieski.  Pakowany jest indywidualnie. Wymiary: 150 cm x 220 cm. 	szt	3000
2	Jednorazowa włókninowa kołdra pacjenta w kolorze białym,( tzw. letnia kołdra), służąca do okrycia i ogrzania pacjenta. Pakowana pojedynczo w opakowanie foliową. Rozmiar 128x 220 cm.( +- 2 cm). Wierzch, warstwy zewnętrzne- włóknina typu SMS, o gramaturze 30g/m2, w środku grube wypełnienie typu Molton-. Brzeg kołdry stanowi szeroki, podwójny szew ultradźwiękowy. Wzdłuż kołdry przeszycia szwem ultradźwiękowym, aby zapobiec marszczeniu się poszczególnych warstw. Wyrób bez lateksowy, antystatyczny. Karton zawiera 20 sztuk kołderek. Wyrób medyczny.	szt	1000
			


TABELA OCENY WARUNKÓW TECHNICZNYCH W Pakiecie VI
Lp.	Pozycja asortymentowa	Oceniana cecha	Punktacja	Szczegółowy opis kryteriów oceny
1.	1 	Gramatura wypełnienia koca	0-15	< 60 g/m2   - 0 pkt.
? 60 g/m2 -  15 pkt.
2.	2	Gramatura wypełnienia kołdry	0-20	< 280 g/m2   - 0 pkt.
? 280 g/m2 -  20 pkt.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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	Temat: Pakiet 7 -  Implanty ortopedyczne do zabiegów artroskopowych 
Wspólny Słownik Zamówień: 33100000-1 - Urządzenia medyczne, 33183100-7 - Implanty ortopedyczne 
Opis: Lp.	Asortyment	j.m.	Ilość
1	System do rekonstrukcji więzadła przedniego bądź tylnego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą  podłużnej płytki.  Płytka z  2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm stale połączona z pętlą z nici niewchłanianej  dł. min. 50mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętla do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania  długości pętli za pomocą lejców - fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia  przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu	Szt.	50
2	System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL  oparty na  śrubach Biokompozytowych.  Implant zbudowany w 30 % z dwufosforanu wapnia i w 70% z PLDLA. Śruba o kronikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości. Proces połączenia dwóch materiałów wzmacnia parametry implantu a mikro i makro porowata matryca ułatwia przebudowę i przerost kością. Implanty w rozmiarach średnicy 6-10mm i długości 23mm, średnicy 7-12mm i długości 28mm oraz średnicy 9-12mm i  długości 35mm. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo.	Szt.	50
3	System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL  oparty na  śrubach Biokompozytowych.  Implant zbudowany w 30 % z dwufosforanu wapnia i w 70% z PLDLA. Śruba o kronikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości. Proces połączenia dwóch materiałów wzmacnia parametry implantu a mikro i makro porowata matryca ułatwia przebudowę i przerost kością. Implanty w rozmiarach średnicy 6-10mm i długości 23mm, średnicy 7-12mm i długości 28mm oraz średnicy 9-12mm i  długości 35mm. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo.	Szt.	50
4	Guzik rewizyjny udowy lub piszczelowy w rozmiarze 5x20mm. Nakładka zapewnia operującym możliwość tworzenia większego odcisku niż tradycyjny guzik zaciskowy typu TightRope, co skutkuje dodatkowym mocowaniem korowym. Rozszerzenie typu TightRope Button Extender jest dostarczany w sterylnym opakowaniu	Szt.	3
5	Drut wiercący z otwartym lub zamkniętym okiem i miarką co 5 mm, zakończony ostrym grotem i wiertłem pod płytkę udową w postaci łopatki. Sterylny	Szt.	10
6	Drut piszczelowy 2,4 mm x 311 mm. Pakowany sterylnie	Szt.	10
7	Drut nitinolowy do śruby interferencyjnej o średnicy 1,1mm. Wycechowane oznaczenia na drucie w długościach 25mm oraz 30mm. Pakowany sterylnie	Szt.	5
8	Tytanowe guziki do zawieszenia piszczelowego przeszczepu w rekonstrukcji ACL, okrągłe z wypukłą częścią środkową celem stabilizacji w kanale w rozmiarach: 11mm z 4mm wypukłością z dwoma otworami z nacięciami, 14mm z 7mm wypukłością i dwoma otworami z nacięciami i dwoma bez nacięć, 20mm z 9mm wypukłością  i dwoma otworami z nacięciami i dwoma bez nacięć, 14mm bez wypukłości z  dwoma otworami z nacięciami. Tytanowe guziki do zawieszenia piszczelowego przeszczepu w rekonstrukcji ACL, okrągłe z wypukłą częścią środkową celem stabilizacji w kanale w rozmiarach: 11mm z 4mm wypukłością z dwoma otworami z nacięciami, 14mm z 7mm wypukłością i dwoma otworami z nacięciami i dwoma bez nacięć, 20mm z 9mm wypukłością  i dwoma otworami z nacięciami i dwoma bez nacięć, 14mm bez wypukłości z zdoma otworami z nacięciami. Tytanowe guziki do zawieszenia piszczelowego przeszczepu w rekonstrukcji ACL, okrądłe z wypukłą częścią środkową celem stabilizacji w kanale w rozmiarach: 11mm z 4mm wypukłością z dwoma otworami z nacięciami, 14mm z 7mm wypukłością i dwoma otworami z nacięciami i dwoma bez nacięć, 20mm z 9mm wypukłością  i dwoma otworami z nacięciami i dwoma bez nacięć, 14mm bez wypukłości z dwoma otworami z nacięciami.	Szt.	5
9	System do rekonstrukcji więzadła przedniego bądź tylnego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą  pętli z nici niewchłanianej pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętla do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania  długości pętli za pomocą lejców - fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia  przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu.	Szt.	5
10	System szycia łąkotek  all - inside. System zbudowany z dwóch implantów wykonanych z PEEK połączonych ze sobą nierozpuszczalna nicią # 2-0. Implanty założone na dwie igły do przebicia łękotki. Igły z implantami znajdują się  w jednym ergonomiczne narzędziu zaopatrzonym w sztywną łyżwę umożliwiające założenie implantów bez wyciągania z kolana.	Szt.	100
11	System szycia łąkotek   inside -outside. System zaopatrzony w giętką prowadnice umożliwiającą dogięcie śródoperacyjne oraz igłę nitynolową z oczkiem - jednorazowy sterylny zestaw umożliwia założenie kilku szwów łękotki u jednego pacjenta	Szt.	20
12	"Sterylny zestaw do naprawy MPFL złożony z:                                                                                                                                                                     -przymiaru do śródoperacyjnego wyznaczenia udowego przyczepu                                                                                                                       - dwóch bezwęzłowych implantów w wersji  biokompozytowej  do stabilizacji przeszczepu w rzepce, implant wkręcany kaniulowany o średnicy 4,75 z PEEKowskim początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia przeszczepu.                                                                                                                    
- śruby biokompozytowej o średnicy 6mm i długości 23mm           
	kpl.	3
13	Taśma niewchłaniala o grubości 2mm biało-czarna lub biało-niebieska wykonana z bardzo mocnego splotu zakończona z obydwu stron mocnym szwem chirurgicznym z nawoskowanymi końcówkami .Długość robocza taśmy 18 cmm+/- 0,5cm	Szt.	20
14	Implant Biokompozytowy lub PEEK do stabilizacji stożka rotatorów METODA BEZWĘZŁOWA, implant wkręcany o średnicy 3,5 4,75 lub 5,5mm z tytanowym lub PEEKowskim początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia  możliwość kontroli napięcia przeszczepu podczas implantacji.	Szt.	25
15	Płytka wykonana z PEEK wzmocniona włóknem węglowym oraz tantalowym w kształcie litery T do implantacji w ostotomii piszczelowej z 7 otworami na śruby. Płytka z mocowaniem samoblokującym stabilnym kontowo. Płytka przezierna dla promieni RTG  na zdjęciu widzimy jedynie delikatny obrys płyty. Implant w cześci bliższej osteotomii mocowana 4 śrubami w częci dalszej 3 poliaxialność otworów +/-12 stopni. Możliwość zastosowania śruby ciągnącej . Implanty pakowany pojedyńczo sterylny. W zestawie narzędziowym dostepne dwa rodzaje adapterów/nakładek  do płyty ograniczajacych możliwość wprowadzenia śrub do stawu - ograniczenie poliaxialności w jednym kierunku.
	Szt.	20
16	Płytka wykonana z PEEK wzmocniona włóknem węglowym oraz tantalowym w kształcie litery Y do implantacji w ostotomii otwierającej  uda z 8 otworami na śruby. Implant dostępny w wersji lewej i prawej. Płytka z mocowaniem samoblokującym stabilnym kontowo. Płytka przezierna dla promieni RTG  na zdjęciu widzimy jednie delikatny obrys płyty. Implant w cześci bliższej i dalszej osteotomii mocowany 4 śrubami. Poliaxialność otworów +/-12 stopni. Możliwość zastosowania śruby ciagnącej . Implanty pakowany pojedyńczo sterylny. w zestawie narzędziowym dostepny adapter/nakładka  do płyty ograniczajacych możliwość wprowadzenia śrub do stawu - ograniczenie poliaxialności w jednym kierunku.	Szt.	5
17	Śruba do płytki , tytanowa, o niskoprofilowej główce dostosowanej do mocowania płytki  do osteotomii. Głowa śruby gwintowana w czasie implantacji wkręcając się w płyte powoduje stałe zblokowanie kątowe śruby w płycie. Długość śrub  od 16-90mm  ze zmiennym skokiem od 24-50mm co 2 mm oraz od 55-90mm co 5 mm , dostępna śruba jednokorowa 16mm.  Średnica  oferowanych śrub 5mm. śruby niesterylne. 	Szt.	180
18	Pasta kosciozastępcza jednoskładnikowa z fosforanu wapnia o strukturze 3D, znajdująca się w aplikatorze gotowa do użycia. Brak konieczności mieszania składników przed podaniem, pasta nie utwardza się w aplikatorze a zatem można używać wielorkotnie podczas całego zabiegu. Objętość pasty 6 cm sześciennych	Szt.	5
19	Pasta kosciozastępcza jednoskładnikowa z fosforanu wapnia o strukturze 3D, znajdująca się w aplikatorze gotowa do użycia. Brak konieczności mieszania składników przed podaniem, pasta nie utwardza się w aplikatorze a zatem można używać wielorkotnie podczas całego zabiegu. Objętość pasty 3 cm3 	Szt.	3
20	Pasta kosciozastępcza jednoskładnikowa z fosforanu wapnia o strukturze 3D, znajdująca się w aplikatorze gotowa do użycia. Brak konieczności mieszania składników przed podaniem, pasta nie utwardza się w aplikatorze a zatem można używać wielokrotnie podczas całego zabiegu.Objętość pasty 1 cmm sześcienny	Szt.	3
21	
Pasta kosciozastępcza jednoskładnikowa z fosforanu wapnia o strukturze 3D, znajdująca się w aplikatorze gotowa do użycia. Brak konieczności mieszania składników przed podaniem, pasta nie utwardza się w aplikatorze a zatem można używać wielokrotnie podczas całego zabiegu. Objętość pasty 12 cmm sześciennych	szt	3
22	Kliny wypełniające osteotomie piszczeli o wymiarach7x30mm, 10x30mm, 12x30mm, 15x30mm wykonane w technologi druku 3D z fosforanem wapnia. Klin ma strukture plastra miodu, ulega przerośnięcia w następnym etapie przebudowie w tkankę kostną.	Szt.	10
23	Kotwica tytanowa o średnicy 4,5mm , 5,5mm załadowana dwoma mocnymi nićmi ortopedycznymi typu FiberWire #2, założona na jednorazowy śrubokręt do implantacji.	Szt.	20
24	Kotwica tytanowa o średnicy  5,5mm załadowana dwoma mocnymi nićmi ortopedycznymi typu FiberWire #2, założona na jednorazowy śrubokręt do implantacji. Nitki zakończone igłami półkolistymi.	Szt.	20
25	Igła jednorazowa do przeszywacza typu scorpion kolanowy	Szt.	15
26	Ciągła pętla i długości min. 100 cm i rozmiarze #2 przeładowana przesuwną prosta igłą. System pozwala na skrócenie czasu przygotowania przeszczepu oraz jego kompresje co wpływa na poprawienie jego wytrzymałości. W celu lepszej widoczności pętla w kolorze biało niebieskim.	Szt.	10
27	Super mocna nić niewchłanialna w postaci plecionki #2 zakończona igłą półkolistą	Szt.	50
28	Super mocna nić niewchłanialna w postaci plecionki #0 	Szt.	30
29	Super mocna nić niewchłanialna w postaci plecionki #2-0
	Szt.	20
30	Taśma niewchłanialna szerokości 1,3mm w postaci plecionki długości 91,4cm zakończona półkolistą igłą, oraz z obydwu stron okrągłym szwem 	Szt.	20
31	Ostrze do mikropiłki do posiadanej przez zamawiającego piły AR-600 do wyboru z katalogu	Szt.	20
32	Ostrze do piłu MIS do dużych zabiegów do posiadanej przez zamawiającego piły AR-600 do wyboru z katalogu	Szt.	20
33	Dren jednorazowy kompletny  w torze napływu do posiadanej przez Zamawiającego pompy artroskopowej CW4 firmy Arthrex	Szt.	30
34	Dren dobowy w torze napływu do posiadanej przez Zamawiającego pompy artroskopowej CW4 firmy Arthrex	szt	80
35	Dren pacjenta ze złączem luer w torze napływu do posiadanej przez Zamawiającego pompy artroskopowej CW4 firmy Arthrex	Szt.	240
36	Oryginalne, jednorazowego użycia ostrza do shavera do posiadanej przez Zamawiającego rękojeści shavera artroskopowego firmy Arhtrex. Ostrza pakowane sterylnie, pojedynczo w opakowaniach zbiorczych po 5 sztuk z rodzaju. Ostrza typu frezy kostne w średnicach: 3,0; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 mm:  lub ostrza do tkanki miękkiej w średnicach : 2,0; 3,0; 3,5; 3,8; 4,0; 4,2; 5,0; 5,5 mm. Ostrza kostne  z sześcioma; ośmioma; dziesięcioma lub dwunastoma wyżłobieniami na części roboczej ostrza. 	Szt.	200
37	Jednorazowa, sterylna elektroda bipolarna do waporyzacji waporyzatorem posiadanym przez Zamawiajacego Synergy RF firmy Arthtrex, składająca się z wtyczki, przewodu, rękojeści ze sterowaniem poziomem mocy cięcia oraz uruchamianiem cięcia i coagulacji wraz z elektrodą bipolarną. Do wyboru z katalogu producenta	szt	10
38	Sterylny zestaw pakowany jako gotowy do użycia podczas tenodezy dystalnego odcinka biceps z możliwością wciągnięcia bicepsa i podwójnej fiksacji. W skład zestawu wchodzą: Dedykowany do tenodezy bicepsa guzik tytanowy z dwoma otworami na nici, śruba PEEK średnicy 7mm i długości 10 mm, Nić typu FiberLoop #2 w postaci okrągłej pętli z prostą igłą, podajnik do guzika, drut wiercący z miarką o średnicy dedykowanej do guzika	szt	10
39	Jednorazowy sterylny, zamknięty system podwójnej szczykawki, służący do uzyskania frakcji osocza bogatopłytkowego z 15ml krwi obwodowej. Czas od pobrania do podania PRP poniżej 10 min. Zestaw nie wymaga użycia antykoagulantu.	szt	250
40	Płyta do złamań kości rzepki, rozmiar mały, średni, duży, dostepne w  3 rodzajach płytek, otwory dostosowane do śrub blokowanych 3,5mm	szt	2
41	Tytanowa śruba blokowana, średnica 3,5mm, długość 10mm  - 22 mm	szt	10
42	Tytanowe śruby Herberta, kaniulowane z podwójnym gwintem, cześć gwintowana stanowi 30% długości śruby, śruby dostępne w opakowaniach sterylnych i niesterylnych 
- średnica 2,5mm (długość 8-34mm),
- średnica 3,0mm (długość 10-36mm) 	szt	50
43	Tytanowe śruby Herberta, kaniulowane, z podwójnym gwintem,  
- średnica 4,3mm (długość 14-50mm, skok co 2mm), 
- średnica 4,3mm (długość 55-80mm, skok co 5mm),
- średnica 6,5mm (długość 30-120mm, skok co 5mm) 	szt	20
44	Klamra stalowa do osteotomii, szerokość 8 i 10 mm (głębokość wprowadzenia 10,5mm)	szt	10
45	Tytanowe śruby typu "snap-off" do osteotomii Weila, średnica 2 mm (długości od 10 do 14 mm), średnica 3,0 mm (długości od 13 do 19 mm), ze specjalnym adapterem typu AO do trzymania i wkręcania śruby	szt	10
46	Implant do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego - dwie płytki tytanowe (strona przyśrodkowa 3,5mmx10mm, strona boczna 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową, nić typu FiberWire #5, zestaw sterylny zawiera wiertło kaniulowane 3,5mm, celownik, drut prowadzący	szt	30
47


48	Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości strzałkowej, płyta lewa i prawa (płyty 4-,5-,6-,8- otworowe), otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych 3,5mm i umiejscowienia implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu, w głowie płyty otwory pod śruby o blokowane 2,7mm.

Płyta hakowa do dalszej nasady kości strzałkowej, płyta lewa i prawa (płyty 3-,5-,7 - otworowe), otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych 3,5mm i umiejscowienia implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu	Szt


szt	20


5
49	Płyta prosta do kości strzałkowej (płyty 4-,6-,7-,8-,10-,12- otworowe), otwory blokowane, dostosowane do umiejscowienia implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu   	szt	20
50	Płyta tubularna (płyty 4-,5-,6-,7-,8-,10-,12- otworowe), otwory blokowane umożliwiające użycie śrub blokowanych 3.5 mm	szt	5
51	Płyta tubularna (płyty 4-,5-,6-,7-,8-,10-,12- otworowe)	szt	5
52	Śruby stalowe:
- blokowane, średnica 2,7 mm (długość10-30 mm),
- korowe, średnica 2,7 mm (długość 10-60 mm),
- do kości gąbczastej, średnica 3 mm (długość 10-30 mm),
- korowe, średnica 3,5 mm (długość 10-60 mm),
- blokowane, średnica 3,5 mm (długość 10-50 mm),
- do kości gąbczastej, średnica 4 mm (długość 10-60 mm)	szt	150
53	Płyta do artrodezy typ Anterior Tibiotalar, materiał tytan, płyta 10 otworowa dostępna w wersji prawej i lewej, w części dystalnej cztery rozbieżne otwory do mocowania w kości skokowej z użyciem śrub 4,5mm (śruby blokowane) lub śrub gąbczastych 5,5mm, w części proksymalnej owalny otwór umożliwiający wstępną kompresję, centralny otwór do anatomicznej kompresji z użyciem śruby 5,5mm, wysokość płyty w części proksymalnej 2,7mm, w części dystalnej 2,9mm	szt	1
54	Płyta do artrodezy typ Lateral Tibiotalar, materiał tytan, płyta  10 otworowa, w części dystalnej cztery rozbieżne otwory do mocowania w kości skokowej z użyciem śrub 4,5mm (śruby blokowane) lub śrub gąbczastych 5,5mm, w części proksymalnej owalny otwór umożliwiający wstępną kompresję, centralny otwór do anatomicznej kompresji z użyciem śruby 5,5mm	szt	1
55	Płyta do artrodezy typ Lateral Tibiotalocalcaneal, materiał tytan, płyta  15 otworowa, w części dystalnej cztery rozbieżne otwory do mocowania w kości skokowej i pięć otworów do mocowania w kości piętowej z użyciem śrub 4,5mm (śruby blokowane) lub śrub gąbczastych 5,5mm, w części proksymalnej owalny otwór umożliwiający wstępną kompresję, centralny otwór do anatomicznej kompresji z użyciem śruby 5,5mm	szt	1
56	Płyta do artrodezy typ Posterior Tibiotalocalcaneal, materiał tytan, płyta 10 otworowa dostępna w wersji prawej i lewej, w części dystalnej trzy rozbieżne otwory do mocowania w kości piętowej i dwa otwory do mocowania w kości skokowej z użyciem śrub 4,5mm (śruby blokowane) lub śrub gąbczastych 5,5mm, w części proksymalnej owalny otwór umożliwiający wstępną kompresję, centralny otwór do anatomicznej kompresji z użyciem śruby 5,5mm	szt	1
57	Śruba ze stopu tytanu, średnica 4,5 mm, długość 18 - 65 mm	szt	5
58	Śruba ze stopu tytanu, blokowana, średnica 4,5 mm, długość 18 - 65 mm	szt	5
59	Śruba ze stopu tytanu, średnica 5,5 mm, długość 20 - 75 mm	szt	5
60	Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane,  
- średnica 4,5 mm (długość 20-80 mm),  
- średnica 6,7 mm (długość 40-120 mm), gwint na długości 18mm,
- średnica 6,7 mm (długość 40-120 mm), gwint na długości 28mm,
- średnica 6,7 mm (długość 40-120 mm), gwint na całej długości	szt	5
61	Tytanowe płyty do zespoleń w obrębie stopy, otwory na śruby blokowane 2,4mm / 3,0mm
- płytki proste 2,4mm( 4-,5-,6-,7-,8- otworowe),
- płyty proste 3,0mm (2-,4-,5- otworowe),
- płyty w kształcie T 2,4mm (3-,4-,5-,6-,7-,8-,9- otworowe),  
- płyty w kształcie T 3,0mm (3-,4- otworowe),
- płyty w kształcie X (małe, średnie, duże),
- płyty do osteotomii Cottona (klin 2-8mm)	szt	5
62	Tytanowa płyta do artrodezy stawu śródstopno-paliczkowego palucha, wysokość 1,5mm, płyta prawa i lewa, płyta anatomiczna w trzech długościach, płyta prosta w trzech długościach, zestaw instrumentarium zawierający wielorazowye frezy (reamery) w rozmiarze 16-22 mm 	szt	1
63	Tytanowa płyta dedykowana do operacji Lapidusa, płyta podeszwowa, anatomiczna prawa/lewa, niskoprofilowa, mocowana na 5 śrub (blokowane o średnicy 3,5mm, kompresyjna o średnicy 4,0mm) 	szt	1
64	Tytanowa płyta w kształcie T do operacji Lapidusa, dostępna w dwóch długościach, otwory na śruby blokowane o średnicy 3,5 mm.	szt	1
65	Tytanowa płyta do osteotomii pięty, dostępna z offsetem 5, 7,5 i 10 mm, otwory pod śruby blokowane średnica 3,5mm( długość 20-36mm),
śruby kompresyjne średnica 4mm (długość 28-44mm)	szt	1
66	Tytanowe śruby do złamań piątej kości śródstopia, średnica 4,5mm, 5,5mm, 6,0mm (długość od 40mm do 65mm), średnica kodowana kolorem	szt	1
67	Anatomiczna, hakowa płyta do złamań piątej kości śródstopia, otwory na śruby blokowane i nieblokowane - średnica 2,4mm, długość od 8mm do 24mm	szt	1
68	Tytanowe śruby blokowane (zmienny kąt) i nieblokowane - średnica 2,4mm, długość od 8mm do 24mm	szt	5
69	Płyta do złamań kości piętowej, tytanowe, grubość 1,35 mm; otwory pod śruby 3,5mm, 4,0mm, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, płyty prawe - cztery rozmiary i lewe - cztery rozmiary, kodowane kolorem, 	szt	10
70	Płyta tytanowa do osteotomii nasady bliższej pierwszej kości śródstopia, płytka w kształcie litery L z klinem od 2mm do 7 mm , płytka niskoprofilowa - wysokość 0,5mm, lewa lub prawa.	szt	10
71	Śruba typu LPS z pełnym gwintem o średnicy 2,3mm w długości od 10 do 30 mm (skok co 2 mm)	szt	40
72	Śruba typu LPS kaniulowana o średnicy 2,3mm w długości od 10 do 30 mm (skok co 2 mm)	szt	1
73	Śruba ze stopu tytanu, korowa, blokowana, średnica 2,4mm (długość 8-40mm), średnica 3,0mm (długość 10-40mm), średnica 3,5mm (długość 14-60mm)	szt	150
74	Śruba ze stopu tytanu, średnica 2,4mm (długość 8-40mm), średnica 3mm(długość 10-40mm), średnica 3,5mm (długość 14-60mm), średnica 4mm (długość 14-60mm), 	szt	100
75	Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, 
- średnica 2,0 mm (długość 8-30 mm), 
- średnica 2,4 mm (długość 8-36 mm),  
- średnica 3,0mm (długość 10-50mm),   
- średnica 4,0mm (długość 14-60mm)	szt	20
76	Podkładka pod śrubę kompresyjną w rozmiarach: 6mm, 6,5mm, 7mm, 	szt	2
77	Podkładka pod śrubę kompresyjną w rozmiarach: 10mm, 13mm	szt	2
78	Drut wiercący średnica 1,6mm, 2,4mm (długość 20cm, 30cm), opakowanie zbiorcze zawiera 3 sztuki	szt	2
79	Śruba do tenodezy, materiał PEEK i BioComposite, średnica 3mm, 4mm, 4,75mm,  5,5mm, 6,25mm, 7mm, 8mm	szt	5
80	Zestaw do augmentacji taśmy zabezpieczającej przy rekonstrukcji więzadła strzałkowo-skokowego przedniego zawierający: kotwica biokompozytowa 3.5mm z taśmą #2 FiberTape, kotwica biokompozytowa 4.75mm, prowadnik 1.35mm, wiertło kaniulowane 2.7 mm, gwintownik do kotwicy 3.5 mm,  wiertło 3.4mm, gwintownik do kotwicy 4.75mm	szt	1
81	Implant tytanowy w kształcie stożka do stabilizacji stawu podskokowego, średnica 7-12mm, długość 12-16 mm	szt	1
82	Kotwica tytanowa 3,5mm x 10mm, 3,5mm x 12mm, 5,0mm x 15mm, nić typu FiberWire, implanty na jednorazowym aplikatorze	szt	5
83	Kotwica tytanowa 2,2 mm x 4 mm, nić typu #4-0 lub #2-0 FiberWire, implant na jednorazowym aplikatorze	szt	5
84	Kotwica tytanowa 2,7 mm x 7 mm, nić typu #2-0 FiberWire, implant na jednorazowym aplikatorze	szt	5
85	Kotwica bezwęzłowa 3,5mm x 13,5mm, materiał PEEK	szt	5
86	System do małoinwazyjnego szycia ścięgna piętowego. Zestaw sterylny zawierający:
- nić chirurgiczna typu #2 FiberWire, długość 97cm - 6 szt. 
- nić chirurgiczna typu #2 FiberWire z pętlą, długość 102cm - 2 szt. 
- igła z pętlą, średnica 1,6 mm - 2 szt.
- zestaw do zastosowania z wielorazowym instrumentarium użyczonym przez Wykonawcę	szt	1
87	Zestaw do rekonstrukcji stawu AC, oparty na dwóch płytkach tytanowych, dwóch taśmach niewchłanialnych z możliwością implantacji przez otwór wielkości 2,4 mm. 	szt	1
88	Taśmy wykonane z ultra mocnego materiału szewnego grubości #2 niewchłaniane o szerokości 2 mm. przeznaczone do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśmy zakończone typową nicią chirurgiczna umożliwiającą zastosowanie z kotwicami bezwęzłowymi. 	szt	2
89	Jednorazowa pętla nitinolowa do przeszywania tkanek, wymiarach 1,5x300 mm	szt	2
90	Płytka anatomiczna do złamań trzonu obojczyka	szt	1
91	Płytka anatomiczna do złamań trzonu oraz bocznej części obojczyka	szt	1
92



	Śruby stalowe:- blokowane, średnica 2,7 mm (długość8-24 mm),
- korowe, średnica 2,7 mm (długość 10-18 mm),
- do kości gąbczastej, średnica 3 mm (długość 10-24 mm),
- korowe, średnica 3,5 mm (długość 8-30 mm),
- blokowane, średnica 3,5 mm (długość 8-24 mm),
- do kości gąbczastej, średnica 4 mm (długość 10-24 mm)
	Szt

	10




93	Drut Kirschnera - średnica 0,86mm, 1,0mm	szt	10
94	Drut Kirschnera - średnica 1,35mm, 1,6mm, 2mm, 2,4mm	szt	10
95	Taśma do zaopatrywania złamań okołoprotezowych z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej, sterylna. Kompletne Instrumentarium zawierające narzędzia umożliwiające implantacje taśmy w różnych typach złamań	szt	10
96	Klamra kompresyjna nitinolowa w rozmiarze 15 mm x 15 mm, 18 mm x 15 mm, 18 mm x 18/15 mm, 20 mm x 15 mm, 20 mm x 20 mm, 25 mm x 20 mm, zestaw sterylny zawierający regulowany podajnik	szt	5
97	Klamra kompresyjna nitinolowa w rozmiarze 15 mm x 15 mm, 18 mm x 15 mm, 18 mm x 18/15 mm, 20 mm x 15 mm, 20 mm x 20 mm, 25 mm x 20 mm, zestaw sterylny zawierający regulowany podajnik, celownik, wiertło, pobijak	szt	5
98	Płytka anatomiczna, blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej przednioboczna. W części nasadowej otwory blokowane w dwóch rzędach pod śruby blokowane/korowe 2.7mm. W części trzonowej płytki mocowane śrubami 3.5mm blokowanymi i korowymi oraz śrubami gąbczastymi  4.0mm. Stal	szt	1
99	Płytka anatomiczna, blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej przyśrodkowa. Płytka mocowane w części nasadowej za pomocą śrub blokowanych i korowych 2.7mm. W trzonie płytki mocowane śrubami 3.5mm blokowanymi i korowymi oraz śrubami gąbczastymi  4.0mm. Stal	szt	1
100	Płytka prosta, kompresyjna do stabilizacji dystalnej krawędzi piszczeli. Płytka mocowana śrubami korowymi 2.7mm. Stal	szt	1
101	Płytka anatomiczna, blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej przednia. W części trzonowej płytka mocowana śrubami blokowanymi/korowymi 2.7mm umieszczonymi w dwóch rzędach. W części trzonowej płytki mocowane śrubami 3.5mm blokowanymi i korowymi oraz śrubami gąbczastymi  4.0mm. Stal 	szt	1
102	Płytka anatomiczna, blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej tylna. . W części trzonowej płytka mocowana śrubami blokowanymi/korowymi 2.7mm umieszczonymi w dwóch rzędach. W części trzonowej płytki mocowane śrubami 3.5mm blokowanymi i korowymi oraz śrubami gąbczastymi  4.0mm. Stal	szt	1
103	Płyta anatomiczna blokowana do dalszej nasady kości strzałkowej spiralna tylnoboczna. W części dystalnej płytka mocowana śrubami blokowanymi/korowymi 2.7mm umieszczonymi w dwóch rzędach. W części trzonowej płytki mocowane śrubami 3.5mm blokowanymi i korowymi oraz śrubami gąbczastymi  4.0mm. Stal	szt	1
104	Płytka do dalszej nasady kości strzałkowej boczna. . W części dystalnej płytka mocowana śrubami blokowanymi/korowymi 2.7mm umieszczonymi w dwóch rzędach. W części trzonowej płytki mocowane śrubami 3.5mm blokowanymi i korowymi oraz śrubami gąbczastymi  4.0mm. Stal	szt	1
105	Śruba 2.7mm blokowana, , niskoprofilowa, długość 10-60mm, niskoprofilowa, stal  	szt	15
106	Śruba 2.7mm, korowa, niskoprofilowa, długość 10-60mm, stal	szt	10
107	Śruba 3.5mm, blokowana, niskoprofilowa długość 10-50mm, stal	szt	10
108	Śruba 3.5mm, korowa, niskoprofilowa długość 10-80mm, stal	szt	10
109	Śruba 4.0mm gąbczasta, niskoprofilowa długość 10-60mm, stal	szt	5
110	Płytka do złamań bliższej nasady  kości ramiennej. Materiał- PEEK wzmacniany włóknami węglowymi. Śruby blokowane 3.5mm zmiennokątowe w zakresie 12stopni, korowe 3.5mm oraz śruby do kości osteoporotycznej 4.0mm	szt	10
111	Śruba blokowana i korowa 3.5mm, tytanowa	szt	40
112	Śruba do kości osteoporotycznej 4mm, tytanowa 	szt	30
113	Śruba kaniulowana blokowana 4mm z otworami do augmentacji substytutem kości , tytanowa	szt	10
114	Substytut kości - 5cm3, zamknięty system mieszania składników w jednej strzykawce	szt	5
115	Nić poiletylenowa FiberWire2-0 zakończona igłą do przyszywania taknek miękkich do płytki	szt	10
116	Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, z gwintem na całej długości śruby
- średnica 2,5 mm (długość 8-30 mm),  
- średnica 3,5 mm (długość 12-34 mm)
- średnica 4,0mm (długość 16-50mm)	szt


	20
117	Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane z gwintem na całej długości śruby-średnica 5,0mm (długość 20-90mm) oraz 7,0mm (długość 35-140mm)	szt	20
118	Płyta tytanowa do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, blokowana, dłoniowa, wąska/standardowa/szeroka, prawa/lewa, w części trzonowej 3-, 5-,7- otworowa, otwory blokowane pozwalające na wprowadzenie śrub o zmiennym kącie +/- 10stopni, wydłużony otwór do pozycjonowania płyty, otwory pod druty Kirschnera 1,35mm do tymczasowego ustabilizowania płyty, do otworów blokowanych śruby 2,4mm (długość 8-40 mm), 3,5mm (długość 10-20 mm), do otworów kompresyjnych śruby korowe 2,4mm (długość 8-34mm), 3,5mm (długość 10-20mm).	szt	30
119	Śruby tytanowe blokowane, średnica 2,4 mm (długość 8-40mm), 3,5mm (długość 10-20 mm), śruby korowe, średnica 2,4 mm (długość 8-34mm), 3,5 mm (długość 10-20mm)	szt	180

TABELA OCENY WARUNKÓW TECHNICZNYCH W Pakiecie VII
Lp.	Oceniana cecha	Punktacja	Szczegółowy opis kryteriów oceny
1.	Rodzaj stopu/metalu/ z którego zbudowana jest płytka / śruba/guzik/ /implant/	0-15	 Stop metali nierdzewnych- 0 pkt.
Tytan  -  15 pkt.
2.	Dostępność kolorów  taśmy niewchłanianej 	0-5	 < 2  - 0 pkt.
 ? 2  -  5 pkt.
3,	Zaoferowanie różnych dł. śrub w  systemie rekonstrukcji wiązadła opartym na śrubach biokompozytowych	0-10	 < 3 - 0 pkt.
 ? 3  -  10 pkt.
4.	Zaoferowanie dodatkowego szwu ortopedycznego przy kotwicy bezwęzłowej wkręcanej	0-5	Brak dodatkowego szwu - 0 pkt.
? 1  -  5 pkt.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 


	8
	Temat: Pakiet 8 - Implanty ortopedyczne 
Wspólny Słownik Zamówień: 33100000-1 - Urządzenia medyczne, 33183100-7 - Implanty ortopedyczne 
Opis: Lp.	Nazwa asortymentu	ilość
1.	Płyta prosta przynasadowa o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco - kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W płycie przynasadowej jeden koniec o zmniejszonej grubości dopasowanej do okolic przynasadowych. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Długość od 6 do 11 otworów - od 86 do 151 mm. Materiał stal nierdzewna /tytan.	Po 5 szt.
2.	Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości ramiennej od strony przyśrodkowej i tylno bocznej. Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjne do dalszej nasady kości ramiennej. Mocowane od strony przyśrodkowej lub przedniobocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych(kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami- w różnych kierunkach o średnicy 2,4/2,7mm. Płyta tylno boczna w wariancie bez i z bocznym podparciem i kompresją kłykci. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4,0mm. Śruby blokujące wprowadzane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2,4/2,7 - o,8Nm, 3,5 - 1,5Nm. Śruby blokowane w płytce samogwintujące (2,4-3,5) i samotnące/samogwintujące(3,5mm) z gniazdami sześciokątnymi
i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej
przez płytę za pomocą celownika. Płyty przyśrodkowe o dł. od 59
do 201mm, ilość otworów od 3 do 14. Płyty tylnoboczne o dł.
od 65 do 208mm, ilość otworów od 3 do 14. Materiał stal nierdzewna/tytan.	Po 5 szt.
3.	Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości ramiennej do złamań pozastawowych. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych(kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płytki zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami- w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4,0mm Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płytce samogwintujące i samo tnące/samo gwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Dł. od 122 do 302mm, ilość otworów od 4 do 14 na trzonie i 5 otworów w głowie płyty. Płyty lewe i prawe. Materiał stal nierdzewna/tytan.	Po 5 szt.
4.	LCP DHP Metaphyseal 3.5
Płyta LCP 3.5 Przynasadowa do dalszego końca kości ramiennej
Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej przyśrodkowa, Na trzonie z podcięciami bocznymi i od spodu płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowany w części blokującej i gładki w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco - kompresyjny umożliwiające elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami - w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii - płyta przyśrodkowa.  W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm.	Po 5 szt.
5.	Płyta anatomiczna rekonstrukcyjna do bliższej nasady kości łokciowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych(kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Możliwość dowolnego kształtowania płyty w części trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami- w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4,0mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płytce samogwintujące i samo tnące/samo gwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości łokciowej za pomocą celownika. Płytki lewe i prawe, dł. od 86 do 216 mm, ilość otworów od 2 do 12. Materiał stal nierdzewna/tytan	Po 5 szt.
6.	Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych(kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami- w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera oraz przyszycie nićmi elementów stożka rotatora. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4,0mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płytce samogwintujące i samo tnące/samo gwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Celownik do blokowania przez skórnego dla płyt 3 i 5 otworowych. Dł. od 90 do 270mm, ilość otworów od 3 do 12.
 Materiał stal nierdzewna/tytan	Po 5 szt.
7.	Płyta okołostawowa LCP PPHP do bliższego końca k.ramiennej
Płytka okołostawowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej . Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco - kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami - w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera oraz przyszycie nićmi elementów stożka rotatora.  Głowa płyty ukształtowana anatomicznie owalna obejumjąca część tylną głowy kości ramiennej. Płyta w części trzonowej wyposażona w podcięcia zmniejszające kontakt z kością a w części głowowej wyposażona w zmniejszony profil oraz wycięcia ułatwiające przeprowadzenie nici do przyszycia elementów stożka rotatora. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi.
Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika.
Długość od 91mm do 307mm, ilość otworów na trzonie od 2 do 14.
Materiał stal nierdzewna /tytan. Płyty w wersji prawa i lewa.	Po 5 szt.
8.	Płyta grzbietowa/dłoniowa do dalszej nasady kości promieniowej z otworami w płycie zmienno-kątowymi. Płytka dłoniowa-anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. . Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych(kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby z owalną gwintowaną głową, 2,4mm- blokowane wielokątowi z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od osi o 15 st. W każdym kierunku. Otwory w głowie płyty zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. Czterema zwojami gwintu. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2,4/2,7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płytki. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2,4/2,7mm. Instrumentarium wyposażone w celownik określający maksymalne odchylenie kierunku śruby od osi. Śruby blokowane w płytce i korowe samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Płytka dłoniowa specjalistyczna anatomiczna, wielopoziomowa, z wyróżnionymi strefami blokowania w głowie płytki- kolumna boczna, środkowa, kształt płytki pozwalający na efektywna diagnostykę rtg(trójkątny otwór w środku głowy), otwory pod druty Kirschnera umożliwiające wstępne umocowanie odłamów.
Płytka dłoniowa dwukolumnowa: dł. od 2 do 4 otworów w trzonie i 6 do 7 otworów w głowie płytki, od 49 do 70mm, prawe i lewe.
Płytka dłoniowa pozastawowa: dł  3 i 4 otworów w trzonie i 4 do 5 otworów w głowie płytki, od 49 do 70mm, prawe i lewe.
Płytka dłoniowa przystawowa (Volar Rim): od 6 do 7 otworów w głowie płytki, 5 otworów w trzonie, dł 57mm, prawa, lewa; materiał stal nierdzewna/tytan	Po 10 szt.
9.	Płytka grzbietowa: Płytki typu L - proste, 2 do 3 otworów w głowie płytki, Płytki typu L - skośne, 3 otwory w głowie, 3 i 5 otworów w trzonie płytki, od 37 do 51mm,
Płytki do kolumny pośredniej,  2 otwory w głowie, od 3 do 4 otworów w trzonie, dł 41 do 49mm, prawe i lewe; Płytki do kolumny promieniowej, od 5 do 6 otworów, dł od 46do 57mm, Płytki typu T, 3 otwory w głowie płytki, 3 i 5 otworów w trzonie, dł. od 37 do 51mm, uniwersalne	Po 5 szt.
10.	Compact Hand - System mini płyt do śródręcza i paliczków ręki
Płytka typu DCP 1.0,1.3,1.5 oraz LCP 1.5 kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości śródręcza i paliczków, Płyty wyposażone w otwory kompresyjne z możliwością zastosowania śrub korowych (kompresja międzyodłamowa). Płyty Systemu LCP 1.5 wyposażone w otwory gwintowane pod śruby korowe 1.5mm oraz blokowane w płycie typu LCP 1.5mm. Śruby korowe o śr. 1.0, 1.3, 1.5 mm wkręcane za pomocą śrubokręta samotrzymającego krzyżowego. Materiał stal nierdzewna /tytan.             
Płytka typu LCP 1.5,2.0,2,4 blokująco - kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości ręki i śródręcza, Płyty wyposażone w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ).
Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,4Nm i 0,8Nm (2.0/2.4). Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwizadkowymi (2.0/2.4). Materiał stal /tytan.
- Płyty i śruby 2.0mm - różnokształtne płyty proste, typu T, rekonstrukcyjne o
grubości 1.0, 1.2, 1.3 i 2.0mm i długości od 27 do 81mm, śruby blokowane i
korowe o średnicy 2.0mm z gniazdami pod śrubokręt gwiazdkowy
- Płyty i śruby 2.4mm - różnokształtne płyty proste, typu T, rekonstrukcyjne o
grubości 1.3, 1.7 mm i długości od 35 do 88mm, śruby blokowane i korowe o
średnicy 2.4mm z gniazdami pod śrubokręt gwiazdkowy	Po 10 szt.
11.	LCP 4.5/5.0 Proximal Tibia Plates
Płyty LCP 4.5/5.0 boczne i przyśrodkowe do bliższego końca kości piszczelowej.
Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości udowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami - w różnych kierunkach śr. 5,0mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera  W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Materiał stal nierdzewna /tytan.
- płyty do bliższej nasady kości piszczelowej boczne 4.5/5.0, dług. od 82 do 262mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe.
- płyty do bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe 4.5/5.0, dług. od 106 do 322mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe	Po 5 szt.
12.	LCP 3.5 Proximal Medial & Lateral Tibia Plates
Płyty LCP 3.5 boczne i przyśrodkowe do bliższego końca kości piszczelowej
Płyta anatomiczna do złamań w obrębie bliższego końca kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami - w różnych kierunkach śr. 3.5mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera , w części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4.0. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Materiał stal nierdzewna /tytan.
- płyty do bliższego końca kości piszczelowej boczne 3.5, dług. od 81 do 237mm,  
od 5 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe.
- płyty do bliższego końca kości piszczelowej przyśrodkowe 3.5, dług. od 93 do 301mm,  od 4 do 20 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe.	Po 5 szt.
13.	Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych(kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami- w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W części dalszej płyty otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4,5/5,0, podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. śruby blokowane w płycie 2,7/3,5mm, samogwintujące oraz samo tnące/samo gwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Materiał stal nierdzewna/tytan.
 -płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony
przyśrodkowej z dodatkowym podparciem i bez, kostki przyśrodkowej,
płyty prawe i lewe. Dł. od 117 do 252mm(z podparciem) i od 116 do
246(bez podparcia), od 4 do 14 otworów w części trzonowej i 9/8
 otworów w głowie płytki	Po 2 szt. 
14.	Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych(kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami- w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W części dalszej płyty otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4,5/5,0, podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. śruby blokowane w płycie 2,7/3,5mm, samogwintujące oraz samo tnące/samo gwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Materiał stal nierdzewna/tytan.
 -płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony
przyśrodkowej z dodatkowym podparciem i bez, kostki przyśrodkowej,
płyty prawe i lewe. Dł. od 117 do 252mm(z podparciem) i od 116 do
246(bez podparcia), od 4 do 14 otworów w części trzonowej i 9/8 otworów w głowie płytki	Po 2 szt.
15.	Płytka anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej 3,5/4,5/5,0, płyty prawe i lewe, dł. od 123 do 411mm, od 4 do 20 otworów w trzonie pod śruby 4,5/5,0mm i 4 otwory w głowie płytki pod śruby 2,7/3,5mm	Po 2 szt.
16.	Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej, płyty prawe i lewe, długość od 80 do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki	Po 2 szt.
17.	Płytka rekonstrukcyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej, płyta uniwersalna, dł. od 147 do 173 mm, od 7 do 9 otworów w trzonie. Płyta posiada ramiona które można doginać i przycinać do anatomii, 17 otworów w głowie	Po 2 szt.
18.	Compact Foot - System mini płyt do śródstopia i paliczków stopy.
Płytka typu LCP blokująco - kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy i śródstopia, Płyty wyposażone w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane otwory w części blokującej i gładkie- w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ). Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,4Nm i 0,8Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Materiał stal nierdzewna/tytan	Po 2 szt.
19.	Śruby HCS 2.4, HCS 3.0
Śruby kompresyjne HCS 2.4, HCS 3.0 kaniulowane z gwintowaną główką, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża głębokość gwintu), średnica główki z gwintem 3,5mm, średnica rdzenia 2,0mm, średnica gwintu na końcu śruby 2,4/3,0mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby (1,25mm), konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długościach od 10 do 40mm, gniazdo śruby gwiazdkowe (typu stardrive), średnica drutu Kirschnera - prowadzącego 1,1mm, wykonane w stali nierdzewnej i w tytanie	Po 20 szt.
20.	Śruby 3,5mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 10 do 60mm, samogwintujące, tytan	Po 50 szt.
21.	Śruby 3,5mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 10 do 60mm, samogwintujące, stal nierdzewna	Po 50 szt.
22.	Śruby 3,5mm korowe, dł. od 10 do 90mm, samogwintujące, stal nierdzewna	Po 50 szt.
23.	Śruby 2,7mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 6 do 60mm, samogwintujące, stal nierdzewna	Po 50 szt.
24.	Śruby 2,7mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 6 do 60mm, samogwintujące, tytan	Po 50 szt.
25.	Śruby 2,7mm korowe, dł. od 10 do 60mm, samogwintujące, stal nierdzewna, tytan	Po 50 szt.
26.	Śruba 2,4mm zmienno kątowa blokowana w płytce, dł. od 8 do 30mm, ze skokiem co 2mm, samogwintująca , tytan	Po 50 szt.
27.	Śruba 2,4mm zmienno kątowa blokowana w płytce, dł. od 8 do 30mm, ze skokiem co 2mm, samogwintująca , stal nierdzewna	Po 50 szt.
28.	Śruby 2,4mm korowe, dł. od 6 do 40mm, samogwintujące, stal nierdzewna, tytan	Po 50 szt.
29.	Śruby 2.4mm blokowane w płytce, z gwintowaną główką, dł. 6-30 mm, samogwintujące, tytan	Po 50 szt.
30.	Śruby 2.4mm blokowane w płytce, z gwintowaną główką, dł. 6-30 mm, samogwintujące, stal nierdzewna	Po 50 szt.
31.	Śruby 5,0mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 14 do 50mm ze skokiem co 2mm i dł. od 50 do 90mm ze skokiem co5mm,samogwintujące, stal nierdzewna	Po 50 szt.
32.	Śruby 4,5mm korowe, dł. od 14 do 140mm, samogwintujące, stal nierdzewna	Po 50 szt.
33.	Śruba gwiazdkowa korowa 1.0/1.3, 1.5,2.0, mm,   materiał tytan/stal stal nierdzewna
	Po 50 szt.
34.	Śruba gwiazdkowa blokowana 1.0/1.3,1.5, 2.0mm, materiał tytan/stal nierdzewna	Po 50 szt.

TABELA OCENY WARUNKÓW TECHNICZNYCH W Pakiecie VIII
Lp.	Oceniana cecha	Punktacja	Szczegółowy opis kryteriów oceny
1.	Rodzaj stopu/metalu/ z którego zbudowana jest płytka / śruba/
Uwaga:
Nie dotyczy pozycji w Pakiecie,  gdzie wskazany jest konkretny materiał.	0-35	 Stop metali nierdzewnych- 0 pkt.
Tytan  -  35 pkt.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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	Temat: Pakiet 9 -  Narzędzia jednorazowego użytku do zabiegów urologicznych 
Wspólny Słownik Zamówień: 33169000-2 - Przyrządy chirurgiczne 
Opis: 1	Druty nitynolowe pokryte PTFE z 3 cm elastyczną końcówką dystalną, pokrytą hydrofilową powłoką. Końcówka widoczna dla promieni RTG. Druty wyposażone w elastyczną końcówkę proksymalną dla ułatwienia wprowadzania giętkiego URS. Średnica 0,89 lub 0,97 mm do wyboru przez Zamawiającego, długość 150cm.
	szt	300
2	Drut nitynolowy pokryty hydrofilowym polimerem widoczny dla promieni RTG. Dostępny w dwóch wariantach elastyczny oraz sztywny oraz z opcjonalną końcówką typu Bentson (do wyboru przez Zamawiającego)Średnica od 0,64  do 0,97 mm do wyboru przez Zamawiającego, długość 150cm 
	szt	100
3	Koszulki dostępu moczowodowego, dostępne w rozmiarach 11/13 Fr, 12/14 Fr oraz 13/15 i długościach 28cm, 36cm oraz 46cm. Płaszcz odporny na zagięcia,.
	szt	60
4	Kosz nitinolowy do przechwytywania i wydobywania złogów z dróg moczowych, dostępny w rozmiarach 1,9/2,4 Fr o średnicy koszyka 12 mm oraz 3,0 Fr o średnicy koszyka 16 mm, bezkońcówkowy, 4 - przewodowy, materiał płaszcza PTFE, z mechanizmem otwierającym, widoczny w promieniach rtg, długość 90 lub 120cm, rozbieralny.
	szt	80
5	Nitinolowa spirala zapobiegająca migracji kamieni w trakcie litotrypsji. Dostępna w rozmiarze 3Fr długość 115cm średnica spirali 7 lub 10mm do wyboru przez Zamawiającego
	szt	20
6	Szczypce nitinolowe do przechwytywania i wydobywania złogów z dróg moczowych, rozmiar 2,6 Fr lub 3,3 Fr, długość 90 lub 120cm, ząbkowane szczęki nitinolowe, materiał płaszcza PTFE
	szt	20
7	Stenty utrzymujące drożność moczowodu i drenaż po zabiegu endopielotomii z powłoką hydrofilową rozmiar 14Fr/7Fr długość 22, 24, 26,28,30 cm do wyboru przez Zamawiającego.
	szt	10
8	Cewniki dwukanałowe z dwoma kanałami roboczymi do założenia dodatkowej prowadnicy (średnica 0,97 mm, kolor zielony) lub podania kontrastu (średnica 1,27 mm, kolor żółty) końcówka widoczna w promieniach RTG rozmiar 10 Fr, długość robocza 50cm.
	szt	10
9	Kosze nitynolowe czterodrutowe o średnicy11mm. Zewnętrzna średnica płaszcza  1.3Fr, dedykowane do użycia z giętkim ureterorenoskopem. Rączka wyposażona w dwie rolki dla precyzyjnej kontroli- jedna do otwarcia/zamknięcia kosza druga służąca do rotacji kosza w polu operacyjnym.Długość 120cm
	szt	10
10	Kosz typu 2 w 1 czterodrutowy dedykowany do uzycia z włóknem lasera 200 µm, rozpiętość 11-15mm rozmiar 1.9Fr długość 120cm
	szt	10
11	Stent moczowodowy z powłoką hydrofilową, rozmiary: 4,8/6,0/7,0/8,0, dostępne odległości między pętlami 10-30cm (co 2 cm), w zestawie z popychaczem dł.40 cm oraz drutem prowadzącym PTFE z elastyczną 3 cm końcówką - stenty mogące pozostawać do 365 dni w ciele pacjenta, do zakładania przez cystoskop.
	szt	150
12	Jednorazowy ureterorenoskop giętki wraz z adapterem typu Y

-płaszcz giętki na całej długości z kanałem roboczym 3,6 Fr
-zagięcie końcówki 270st. w obu kierunkach, 
-wbudowane źródło światła LED
- średnica  zewnętrzna końcówki 7,7 Fr, 
- średnica zewnętrzna płaszcza 9,5 Fr, 
- długość robocza 68 cm
Kompatybilny ze stacją roboczą posiadaną przez Zamawiającego
	szt	40
13	Jednorazowa sterylna koszulka robocza pokrywająca endoskop w trakcie zabiegu cystoskopii kompatybilna z cystoskopem posiadanym przez Zamawiającego, operacyjna  z kanałem roboczym  2,1 mm
	szt	500
14	Włókno laserowe wielorazowe, średnica 270 µm, dł. 3 m, sterylne o mocy 30 W
	szt	10
15	Włókno laserowe wielorazowe, średnica 400 µm, dł. 3 m, sterylne o mocy 30 W
	szt	10
16	Jednorazowe narzędzie do usuwania oraz przemieszczania złogów z dróg moczowych- nitynolowy kosz o trzech ramionach typu otwartego w rozmiarze 1.9Fr/8mm lub 1.9Fr/11mm długość 120 cm
	szt	20
17	Jednorazowe szczypce biopsyjne typu Piranha, średnica szczek 1,0 mm, długość min. 115 cm, do pracy w kanale roboczym min. 1,1 mm
	szt	10
18	Nakładka na jednorazowy  ureterorenoskop giętki pozwalająca operatorowi na samodzielne sterowanie: otwieranie/zamykanie kosza. Kompatybilna z pozycją 5, 6, 10, 12, 16
	szt	20
19	O-ring zapasowy do trokarów RIWO-ART,
średnica 5,5 mm, 10 sztuk	szt	1
20	O-ring zapasowy do trokarów RIWO-ART,
średnica 7-12,5 mm, 10 sztuk.	szt	1
21	Uszczelka do instrumentów pomocniczych o
średnicy ponad 3,4 do 5,1 mm , niebieska,10sztuk	szt	1
22	Uszczelka do instrumentów średnicy ponad
9,5 mm do 10,1 mm, czerwona, (10 szt)	szt	1
23	Adapter redukujący Vario-Port, redukcja z
12,5 mm na 5,5 mm lub z 10 mm na 5,5 mm lub z 7,0 mm na 5,5 mm ( 5 szt.). W zestawie uszczelki  (10 sztuk)	szt	2
24	Wąż do insuflacji, high-flow, z elementem podgrzewającym, długość - 3m,autoklawowalne	szt	1
25	Zestaw drenów wielorazowych do pompy 2216 i 2204	szt	2
26	Wąż próżniowy od ssaka pompy 2215, 2204do pojemnika próżniowego na odsysany płyn/wydzielinę, wielorazowy autoklawowalny.	szt	1
27	Filtr higieniczny hydrofobowy
zabezpieczający do odsysania, jednorazowy.	szt	1
28	Membrana uszczelniająca, żółta, średnica
7,5 mm, do instrumentów od 1 do 5 mm, 10szt	szt	1
29	Uszczelka do instrumentów pomocniczych o
średnicy ponad 2,4 do 3,4 mm , czerwona,10szt	szt	1
30	Butelka oleju wraz z dozownikiem (27,5 ml),
do płaszczy trokarów, resektorów, zaworów, dźwigni Albarrana, sztywnych i giętkich kleszczyków
	szt	1

TABELA OCENY WARUNKÓW TECHNICZNYCH W Pakiecie IX
Lp.	Pozycja asortymentowa	Oceniana cecha	Punktacja	Szczegółowy opis kryteriów oceny
1.	3 	Dodatkowa powłoka na koszulce ułatwiająca jej wprowadzenie 	0-5	Brak powłoki hydrofilnej   - 0 pkt.

Dodatkowa powłoka hydrofilna na całej długości koszulki -  5 pkt.
2.	3	Dodatkowa właściwość koszulki	0-5	Brak widoczności markera na zdjęciach RTG   - 0 pkt.

Widoczność markera na zdjęciach RTG -  5 pkt.
3.	11	Sposób zapakowania drutu i stenta	0-10	Drut i stent pakowane razem - 0 pkt.

Drut i stent pakowane osobno - 10 pkt.
4.	12	Możliwość doposażenia endoskopu w nakładkę umożliwiającą samodzielne sterowanie koszem przez operatora	0-15	Brak możliwości doposażenia - 0 pkt.

Możliwość doposażenia w nakładkę - 15 pkt.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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	Temat: Pakiet 10  -  Narzędzia do zabiegów urologicznych przezcewkowych 
Wspólny Słownik Zamówień: 33169000-2 - Przyrządy chirurgiczne 
Opis: 1	Pętla tnąca, zagięta, monopolarna, do zast. z płaszczem 24/26 Fr.	Szt. 	36
2	Łyżeczka, okrągła, ostra, do zast. z płaszczem 24/26 Fr.	Szt.	24
3	Elektroda koagulacyjna, kulka śr. 3 mm, monopolarna, do zast. z płaszczem 24/26 Fr.	Szt.	36
4	Elektroda koagulacyjna, kulka śr. 5 mm, monopolarna, do zast. z płaszczem 24/26 Fr.	Szt.	36
5	Elektroda koagulacyjna, ostra, monopolarna, do zast. z płaszczem 24/26 Fr.	Szt.	12
6	Sonda do litotrypsji pneumatycznej, śr. 1 mm, do zast. z CALCUSPLIT i ureterorenoskopami	Szt.	3
7	Gruszka typu Ellika jednorazowa	Szt.	500
8	Pętla tnąca, bipolarna, 24/26 Fr., dwubiegunowa	Szt.	24
9	Elektroda koagulacyjna, bipolarna, kulkowa, 24 Fr.	Szt.	6
10	Nóż zimny do uretrotomu, ostrze okrągłe	Szt.	6
11	Pętla tnąca, zagięta, monopolarna, do zast. z płaszczem 27/28 Fr.	Szt.	12
12	Ureterorenoskop 9,5Fr., dł. 43 cm., okular skośny, autoklawowalny - zestaw z koszem	Szt.	1
13	Port instrumentowy, 1 kanał, z systemem uszczelniającym i szybkozłączem	Szt.	1
14	Uszczelka kanału instrumentowego, opk. 10 szt.	Szt.	1
15	Element pracujący resektoskopu, monopolarny, aktywny	Szt.	2
16	Element pracujący resektoskopu, bipolarny aktywny zestaw z
przewodem HF UH801 do AUTOCON III 400	Szt.	2
17	Płaszcz resektoskopu 26 Fr., mechanizm "Click", dziób skośny, z 2 LUER-Lock	Szt.	1
18	Płaszcz wewnętrzny, z wkładką ceramiczną, obrotowy, do zast.
Płaszczem 27050SC, 26 Fr.	Szt.	2
19	Przewód w.cz., monopolarny, wtyk 5 mm, dł. 300 cm, do VIO 300D	Szt.	2
20	Przewód w. cz., bipolarny, dł. 3 m, do zast. z diatermią chirurgiczną typu VIO 300D	Szt.	1
21	Wkład roboczy cystoskopu laserowego, kanał dla sond do 7 Fr., do zast. z płaszczem resektoskopu	Szt.	1
22	Optyka  30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna	Szt.	2
23	Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm	Szt.	2
24	Kleszcze chwytające, do fragmentów kamieni, 5 Fr., dł. 60 cm, obie bransze ruchome	Szt.	2
25	Kleszcze chwytające, do dużych kamieni, 5 Fr., dł. 60 cm, obie bransze ruchome	Szt.	1
26	Kleszcze do usuwania ciał obcych, giętkie, obie bransze ruchome, 9 Fr., dł. 40 cm	Szt.	2
27	Kleszcze biopsyjne, giętkie, obie bransze ruchome, 9 Fr., dł. 40 cm	Szt.	1
28	Dren silikonowy łączący uchwyt litotryptora CALCUSPLIT z konsolą, dł. 200 cm, autoklawowalny	Szt.	1
29	Nóż, do uretrotomu typu OTTIS	Szt.	1
30	Łącznik cystoskop-optyka	Szt.	2
31	Sonda ultradźwiękowa bez koronki, śr. 1,5 mm, do zast. z URS 27002L	Szt.	2
32	Kleszcze do usuwania ciał obcych,
gi?tkie, obie bransze ruchome, 7Fr., dł. 40 cm
	szt	2
33	Kleszcze biopsyjne, gi?tkie, obie
bransze ruchome, 7 Fr., dł. 40 cm	szt	2

UWAGA:
W/w narzędzia winne być kompatybilne z instrumentarium firmy Karl Storz będącym na wyposażeniu jednostki   Zamawiającego 

TABELA OCENY WARUNKÓW TECHNICZNYCH W Pakiecie X
Lp.	Pozycja asortymentowa	Oceniana cecha	Punktacja	Szczegółowy opis kryteriów oceny
1.	12 	Średnica kanału instrumentowego 	0-10	>6 Fr - 0 pkt.

 ? 6 Fr  -  10 pkt.
2.	22	Oznaczenie średnicy kompatybilnego przewodu w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone obok przyłącza światłowodowego optyki	0-10	Brak widocznego DataMatrix na optyce z nr kat i SN   - 0 pkt.

Oznaczenie DataMatrix na optyce z nr kat i SN -  10 pkt.
3.	30	Ilość kanałów instrumentowych w łączniku	0-15	1 zamykany kanał instrumentowy w łączniku - 0 pkt.

2 kanały instrumentowe w łączniku - 15 pkt.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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	Temat: Pakiet 11   - Akcesoria jednorazowego użytku do aparatów do znieczulenia ,kardiomonitorów i respiratorów 
Wspólny Słownik Zamówień: 33100000-1 - Urządzenia medyczne, 33140000-3 - Materiały medyczne 
Opis: 1	Pułapka wodna typu Waterlock2,do modułu SCIO, kompatybilna zaparatami do znieczulenia typu Fabius,Primus;
Pułapka wyposażona w port LuerLock, do połączenia z drenem pomiarowy,oraz w dwie membrany hydrofobowe PTFE o
grubości 0,2 mikrometra, pułapka zabezpiecza moduł przed wilgocią i pozwala na uzyskanie miarodajnych wyników pomiaru, czas użytkowania do4 tygodnie, opakowanie 12 szt. 	Szt. op.	36
2	Linia próbkowania gazów anestetycznych jednorazowego użytku,
o średnicy zewnętrznej 3,5 mm, wewnętrzne j 1,1 mm, długość 2,5m z
końcówkami kompatybilnymi z portem
LuerLock, linia kompatybilna z pułapką wodną typu Woterlock 2, pakowana po10 szt. 	Szt. Op.	40
3	Jednorazowego użytku zestaw do systemu ssącego składający się z:
- wkładu kompatybilnego z zbiornikiem na wydzieliny o poj. 700 ml,
średnicy cm , w pokrywie wkładu zabezpieczenie anty przelewowe
oraz hydrofobowy filtr antybakteryjny- polyethylenowego (PE)drenu o dł.2m, zakończonego zintegrowanym, schodkowym łącznikiem z portem umożliwiającym palpacyjną kontrolę siły ssania.
	Szt.	500
4	Jednorazowego użytku zestaw do systemu ssącego składający się z:
wkładu z żelem kompatybilnym ze zbiornikiem na wydzieliny o poj.700 ml, średnicy 7,5 cm; w pokrywie wkładu
zabezpieczenie anty przelewowe oraz hydrofobowy filtr antybakteryjny do systemu ssącego, wkład
zaopatrzony w środek żelujący (Sodium Polyacrylate), zapakowany w worek rozpuszczalny w wodzie, w celu uniknięcia kontaktu ze skórą. Żel koaguluje i wiąże odsysaną treść.
Po wypełnieniu wkład z zawartością może być traktowany, jako odpad komunalny.
-polyethylenowego(PE)drenu o dł.2m,
zakończonego zintegrowanym, schodkowym łącznikiem z portem umożliwiającym palpacyjną kontrolę siły ssania.	Szt.	250
5	Jednorazowego użytku filtr do ssaków mocowanych przy aparatach typu Primus, Fabius, o skuteczności filtracji bakteryjno - wirusowej
na poziomie 99,999%, metoda filtracji hydrofobowa typu Hepa; filtr
zbudowany z akrylu zbudowany z akrylu w kształcie dwustronnego stożka; zalecany czas użytkowania 7 dni.	Szt.	40
6	Jednorazowy zestaw anestetyczny dla dorosłych o średnicy rur i złączy 22mm, jednorazowy, wyprodukowany z wysokiej jakości materiału: PP, TPE, CR, PE, bez
lateksu. Zestaw zawiera: ramię wdechowe i wydechowe o stałej długości 180cm zakończone od strony pacjenta rozłącznym trójnikiem Y oraz łącznikiem kątowym z portem Luer Lock,
zabezpieczonym zintegrowanym koreczkiem, złącza usztywnione;
ramię do worka o stałej długości 150 cm, worek oddechowy
bezlateksowy o pojemności 2,l wraz z łącznikiem do worka. Worek
w okolicy szyjki wewnątrz zaopatrzony w koszyczek zapobiegający
sklejaniu się jego powierzchni, a na zewnątrz w silikonowy uchwyt.	Szt.	375
7	Filtr mechaniczny, przeznaczony do maszyny, wyposażony w hydrofobowy filtr membranowy typu HEPA,
powlekany szkłem spiekanym, o skuteczności filtracji bakteryjno -
wirusowej 99,9999%, złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M,
zaopatrzony w port kapno pod kątem 45 stopni, waga 47 g, objętość
wewnętrzna 80 ml, zakres objętości oddechowej 300-1500 ml, opór
przepływu nie większy niż 1,41 cmH20 przy 30L/min oraz 3,21 cm
H20 przy 60L/min,	Szt.	200
8	Filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla
dorosłych, o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,999% i wirusowej 99,99%, wyposażony w piankowy
wymiennik ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 36,8 mgH2O/L,
złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port
kapno pod kątem 45 stopni, waga 28 g, objętość wewnętrzna 55 ml,
zakres objętości oddechowej 300-1500 ml, opór przepływu nie
większy niż 0,95 cmH20 przy 30L/min, 
	Szt.	500
9	Jednorazowa maseczka twarzowa anestezjologiczna w kształcie kropli
zapewniająca anatomiczne dopasowanie i skuteczne uszczelnienie. Maseczka wyposażona w mankiet powietrzny o stałej objętości, bez możliwości regulacji. Przeźroczysty korpus umożliwia
stałą obserwację stanu pacjenta, a kodowana końcówka zapewnia
stabilne połączenie z układem oddechowym i ułatwia identyfikację.
Maseczki dostępne w rozmiarach od 1 - noworodkowa do 6 - duży
dorosły. Materiał PCW i PC, bez DEHP 	Szt.	400
10	Wapno sodowane w postaci białych
Półsferycznych granulek/pelletów identycznych kształtów i rozmiarów, o średnicy4 mm i wysokości 2 mm, pozwalające na dokładne wypełnienie pojemnika i wysoką absorbcję CO2 od 178 - 200 litrów CO2 / 1 litr wapna, posiadające wskaźnik zużycia (zmiana koloru z białego na błękitno-fioletowy), zawierające w swoim składzie 78-84% Ca(OH)2; 2- 4% NaOH; 14- 18 %
H2O; fiolet etylowy; charakteryzujące się wysoką odpornością na transport, zawierające tym samym minimalną ilość pyłu - 0,66%, pakowane w 5 litrowe kanistry - 4,15 kg. Okres trwałości min. 4 lata. Trwałość granulatu oraz wysoka absorpcja CO2 zapewnia większą efektywność pracy, bezpieczeństwo oraz minimalizuje koszty.	Szt.	10
11	Infinity ID Clic Draegersorb 800+
Wapno sodowane w postaci białych półsferycznych granulek/pelletów identycznych kształtów i rozmiarów, o średnicy4 mm i wysokości 2 mm, pozwalające na dokładne wypełnienie pojemnika i wysoką absorbcję CO2 178 - 200 litrów CO2 / 1 litr wapna, posiadające wskaźnik zużycia (zmiana koloru z białego na błękitno-fioletowy),zawierające w swoim składzie78-84%Ca(OH)2; 2- 4
% NaOH; 14- 18 %H2O; fiolet etylowy;
charakteryzujące się wysoką odpornością na transport, zawierające
tym samym minimalną ilość pyłu - 0,66%, wapno w jednorazowych
clikach - 1,2 L. Okres trwałości min. 4 lata. Clik wyposażony w system umożliwiający prace w RFID.	Szt.	12
12	Czujnik przepływu Infinity ID, działający w technologii anometrii
cieplnej, pozwalającej na bardzo dokładne pomiary. Czujnik wielorazowego użytku przeznaczony do dezynfekcji	Szt.	20
13	Zestaw tlenowy do prowadzenia terapii średnimi stężeniami tlenu,
przeznaczony dla jednego pacjenta, składający się z anatomicznie
wyprofilowanej maski twarzowej oraz drenu z PCV o długości 2,1 m, z możliwością jego odłączenia, ze standardowym złączem zewnętrznym o przekroju gwiazdkowym. Korpus maski,
usztywniony, wykonany z PP, wyposażony w 4 równomiernie rozłożone otwory, ułatwiające wydech, kołnierz maski wykonany z TPE, miękkiego, atraumatycznego materiału, uformowanego tak, aby zapewnić szczelne przyleganie, z uwzględnieniem trzech punktów podporowych twarzy.
Zestawy dostępne w rozmiarze S oraz M/L.
	Szt.	800
14	Przewód połączeniowy, wielorazowego użytku, umożliwiający podłączenie 3-odprowadzeniowego kabla do pomiaru EKG, z kardiomonitorem typu Vista 120, kodowanie kabla IEC/AHA. 	Szt.	10
15	Wielorazowego użytku przewód EKG, 3 - odprowadzeniowy, typu grabber, kompatybilny z kablem z pozycji nr 14	Szt.	10
16	Wielorazowego użytku kabel do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, kompatybilny z kardiomonitorem typu Vista 120. 	Szt.	5
17	Wielorazowego użytku mankiet do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, przeznaczony dla osoby dorosłej, rozmiar 27 - 35 cm, kompatybilny z kablem z poz. 16	Szt.	6
18	Wielorazowego użytku mankiet do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, przeznaczony dla osoby dorosłej małej, rozmiar 20,5 - 28 cm, kompatybilny z kablem z poz. 16. 	Szt.	1
19	Wielorazowego użytku mankiet do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, przeznaczony dla osoby dorosłej dużej, rozmiar 34 - 43 cm, kompatybilny z kablem z poz. 16. 	Szt.	1
20	Wielorazowego użytku czujnik temperatury skóry, dla dorosłych, dł. 3 m, kompatybilny z kardiomonitorem  typu Vista 120. 	Szt.	1
21	Wielorazowego użytku czujnik temperatury, rektalny/przełykowy, dla dorosłych, dł. 3 m, kompatybilny z kardiomonitorem typu Vista 120. 	Szt.	1
22	Wielorazowego użytku przewód pośredni (przedłużacz) SpO2, dł. 2 m, połączenie z czujnikiem typ kostka, przewód kompatybilny z kardiomonitorem typu Vista 120. 	Szt.	10
23	Wielorazowego użytku czujnik do pomiaru SpO2, dł. 1m, połączenie z kablem pośrednim typ kostka. 	Szt.	10
24	Wielorazowego użytku adapter do aparatów do znieczulania posiadanej przez Zamawiającego firmy Dräger, umożliwiający podłączenie jednorazowych pojemników z wapnem. 	Szt.	3
25	Jednorazowego użytku układ oddechowy dla dorosłych o średnicy rur i złączy 22 mm, wyprodukowany z wysokiej jakości materiału, bez lateksu. Układ zawiera: ramię wdechowe i wydechowe o stałej długości 150 cm zakończone od strony pacjenta trójnikiem Y oraz odłączalnym łącznikiem kątowym z portem Luer Lock, zabezpieczonym zintegrowanym koreczkiem, złącza usztywnione, układ zabezpieczony kapturkiem. 	Szt.	25
26	Zastawka wydechowa, kompatybilna z respiratorem  typu Savina 300, wyposażona w pułapkę wodną. Zastawka przeznaczona dla jednego pacjenta, nie podlega dekontaminacji. 	Szt.	10
27	Karbowane, wewnętrznie gładkie, przedłużacze lekkie i elastyczne, o dł. 15 cm, zaopatrzone w podwójnie obrotowy łącznik kątowy z portami przystosowanym do odsysania oraz do bronchofiberoskopii. Podwójny kapturek zabezpieczający porty utrzymuje PEEP podczas odsysania lub bronchoskopii. Końcówka od strony pacjenta zaopatrzona w czerwony kapturek utrzymujący element zamknięty, aż do momentu podłączenia go do pacjenta. Złącze 22F/15M po stronie urządzenia, po stronie pacjenta złącze standardowe dla bezpiecznego podłączenia innych akcesoriów. 	Szt.	50

UWAGA:
W/w akcesoria winne być kompatybilne ze sprzętem firmy Drager posiadanym przez Zamawiającego 

TABELA OCENY WARUNKÓW TECHNICZNYCH W Pakiecie XI
Lp.	Pozycja asortymentowa	Oceniana cecha	Punktacja	Szczegółowy opis kryteriów oceny
1.	1; 2; 6; 7; 8; 25; 27 	Zabezpieczenie wyrobu pod względem mikrobiologicznym 	0-15	Brak zabezpieczenia   - 0 pkt.

Wyrób mikrobiologicznie czysty -  15 pkt.
2.	7; 8; 13; 27	Zawartość lateksu, PCV, DEHP w komponentach wyrobu	0-15	Wyrób zawierający lateks, PCV, DEHP w komponentach   - 0 pkt.

Brak zawartości lateksu, PCV, DEHP w komponentach -  15 pkt.
3.	7; 8	Zalecany czas stosowania filtra	0-5	< 24 godz. - 0 pkt.
? 24 godz. - 5 pkt.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 


	12
	Temat: Pakiet 12 -  Akcesoria do elektrochirurgii 
Wspólny Słownik Zamówień: 33100000-1 - Urządzenia medyczne, 33140000-3 - Materiały medyczne 
Opis: 1	Elektroda kulkowa, prosta, śr. 4 mm, dł. 11 - 12 cm 	Szt.	25
2	Elektroda kulkowa, prosta, śr. 5 mm, dł. 11 - 12  cm  	Szt.	25
3	Elektroda szpatułkowa 3 x 24 mm, dł 40 - 50 mm, wielorazowa. 
W opakowaniu 5 szt.	Op.	10
4	Elektroda neutralna, jednorazowego użytku,
dzielona z pierścieniem ekwipotencjalnym.
Powierzchnia kontaktowa 80-85 cm2, powierzchnia pierścienia ekwipotencjalnego 23 -25 cm2. Powierzchnie elektrody pokryte przewodzącym żelem, który wchłania wilgoć.
Elektroda bez kabla z wprowadzeniem na klips. W opakowaniu 50 szt. 	Op.	40
5	Aplikator argonowy z wysuwaną szpatułką, dł. 350 mm, średnica 5 mm, z rękojeścią wyposażoną w przyciski cięcia i koagulacji i przewodem dł 3m. z filtrem gazu. ( w op. 5 szt) 	Op.	1
6	Kabel do elektrod neutralnych jednorazowych do diatermii będących na wyposażeniu Zamawiającego	Szt.	2
7	 Uchwyt elektrod monopolarnych "Slim?Line" z 2 przyciskami, Standard; z kablem przylączeniowym o dlugosci 4 m	Szt.	4

UWAGA:
W/w akcesoria winne być kompatybilne ze sprzętem firmy ERBE VIO3 i VIO 300D posiadanym przez Zamawiającego 



TABELA OCENY WARUNKÓW TECHNICZNYCH W Pakiecie XII
Lp.	Pozycja asortymentowa	Oceniana cecha	Punktacja	Szczegółowy opis kryteriów oceny
1.	3 	Możliwość sterylizacji parowej elektrody 	0-25	Brak możliwości sterylizacji parowej   - 0 pkt.

Możliwa sterylizacja parowa wyrobu -  25 pkt.
2	4	Zabezpieczenie przeciwwilgociowe elektrody 	0-10	 Pokrycie żelowe powierzchni elektrody nie wchłaniające wilgoci - 0 pkt.

Powierzchnia elektrody pokryta przewodzącym żelem wchłaniającym wilgoć - 10 pkt.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 



Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.
[bookmark: Wybór1][bookmark: Wybór2][bookmark: Wybór3]Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do |_| wszystkich części zamówienia  |_| maksymalnej liczby części zamówienia: [  ] |_|  tylko jednej części zamówienia.

Miejsce realizacji:
	[bookmark: _Toc258314245]Magazyn Apteki Szpitalnej SP ZOZ Kolbuszowa ul. Grunwaldzka 4 – dla zadania częściowego: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 USTAWY PZP. 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 uPzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 10 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu dostaw podobnych do  przedmiotu niniejszego zamówienia.;

[bookmark: _Toc258314246]Termin wykonania zamówienia
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:
	[bookmark: _Toc258314247]12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SIWZ.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp.
Podstawy wykluczenia wykonawcy Z POSTĘPOWANIA
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, wykluczy również z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę:

· [bookmark: _Hlk505686806][bookmark: _Hlk506208256][bookmark: _Hlk13129808][bookmark: _Hlk506208310][bookmark: _Hlk13129437]w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 243) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 498).

Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
[bookmark: _Toc258314248]Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
[bookmark: _Hlk8736171]Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć: 
	Lp.
	Wymagany dokument

	1
	Jednolity europejski dokument zamówienia
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy (w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia) stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia

	2
	Formularz ofertowy


	3
	Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączona jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie. (jeśli dotyczy)


	4
	Potwierdzenie wniesienia wadium


	5
	Formularz cenowy P.1


	6
	Formularz cenowy P.2


	7
	Formularz cenowy P.3


	8
	Formularz cenowy P.4


	9
	Formularz cenowy P.5


	10
	Formularz cenowy P.6


	11
	Formularz cenowy P.7


	12
	Formularz cenowy P.8


	13
	Formularz cenowy P.9


	14
	Formularz cenowy P.11


	15
	Formularz cenowy P.12


	16
	Formularz cenowy P.10


	17
	Zestawienie warunków i parametrów technicznych P.1


	18
	Zestawienie warunków i parametrów technicznych P.2


	19
	Zestawienie warunków i parametrów technicznych P.3


	20
	Zestawienie warunków i parametrów technicznych P.4


	21
	Zestawienie warunków i parametrów technicznych P.5


	22
	Zestawienie warunków i parametrów technicznych P.6


	23
	Zestawienie warunków i parametrów technicznych P.7


	24
	Zestawienie warunków i parametrów technicznych P.8


	25
	Zestawienie warunków i parametrów technicznych P.9


	26
	Zestawienie warunków i parametrów technicznych P.10


	27
	Zestawienie warunków i parametrów technicznych P.11


	28
	Zestawienie warunków i parametrów technicznych P.12



Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu:
	Lp.
	Wymagany dokument

	1
	Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.


Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć:
	Lp.
	Wymagany dokument

	1
	Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

	2
	Informacja z Krajowego Rejestru Karnego
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

	3
	Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

	4
	Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.



2) Dokumenty podmiotów zagranicznych:
	Lp.
	Wymagany dokument

	1
	Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

	2
	Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

	3
	Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument "Informacja z Krajowego Rejestru Karnego" składa dokument "Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument", w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.


Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem terminów ich ważności.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

3) Inne wymagane dokumenty:
	Lp.
	Wymagany dokument

	1
	Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
Zapisy w pkt 8  formularza  ofertowego - zał. 1 do SIWZ

	2
	Oświadczenie przedmiotowe
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadania  swiadectwa rejestracyjnego  oferowanych produktów leczniczych i
 udostępnionia do wgladu na kazde zyczenie Zamawiajacego.

	3
	Katalogi, broszury, prospekty,  karty techniczne z zaznaczonymi  pozycjami  asortymentu we wszystkich Pakietach,  których autentyczność potwierdza Wykonawca
Dokumenty potwierdzajace wymagania Zamawiającego, warunki techniczne oraz jakość oferowanego asortymentu.

	4
	Wyniki badań z akredytowanego, niezależnego laboratorium, potwierdzające minimalną chłonność jednorazowych podkładów higienicznych, prześcieradeł ochronnych
Dokumenty potwierdzajace spełnie wymagań Zamawiającego w zakresie oferowanego asortymentu.



Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
[bookmark: _Hlk13129319]Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 700).
W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
[bookmark: _Hlk38277875]Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126 ze zm.), dotyczące Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę wspólną i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
W przypadku, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
[bookmark: _Toc258314249]
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.
Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.
[bookmark: _Hlk23752430]
Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia.
Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, wypełniony druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, o którym mowa w pkt 8.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
[bookmark: _Hlk528914363][bookmark: _Hlk37863747][bookmark: _Hlk38279939][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _Hlk13129370]W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 123 ze zm.), z zastrzeżeniem wymogów określonych poniżej.
[bookmark: _Hlk38279951]Środkiem komunikacji elektronicznej w postępowaniu, jest platforma on-line działająca pod adresem https://e-ProPublico.pl/ (dalej jako: ”Platforma”).
[bookmark: _Hlk38279959][bookmark: _Hlk37863788]Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
[bookmark: _Hlk38279970][bookmark: _Hlk37756544][bookmark: _Hlk37756622][bookmark: _Hlk37863807]Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą: ”Dostawa materiałów jednorazowego użytku ( obłożenia , zestawy, implanty ortopedyczne, narzędzia do zabiegów) używanych na salach operacyjnych w 12 pakietach” – znak sprawy: Eap-2412/11/20/D.
[bookmark: _Hlk38279985][bookmark: _Hlk37863841]Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-ProPublico.pl/ oraz uznaje go za wiążący.
[bookmark: _Hlk38279998]Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
[bookmark: _Hlk38280008]Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
[bookmark: _Hlk38280017]Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) [bookmark: _Hlk37936930]dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;
b) [bookmark: _Hlk37936962]dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;
c) [bookmark: _Hlk37936977]do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego).
1.1. [bookmark: _Hlk37937004]Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
a) [bookmark: _Hlk37937034]stały dostęp do sieci Internet;
b) [bookmark: _Hlk37937050][bookmark: _Hlk38280100]posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
c) [bookmark: _Hlk37937074]komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
d) [bookmark: _Hlk37937092]zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje                    z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
e) [bookmark: _Hlk37937106]włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
1.2. [bookmark: _Hlk37937138][bookmark: _Hlk38280149]Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki o wielkości do 20 MB w formatach: .pdf, .doc, .docx., .xlsx, .xml.
1.3. [bookmark: _Hlk37937156]Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a) [bookmark: _Hlk37937178]załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;
b) [bookmark: _Hlk37937196][bookmark: _Hlk38280190]oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy  wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”;
c) [bookmark: _Hlk37937220]o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.
1.4. [bookmark: _Hlk37864389][bookmark: _Hlk38279576]W postępowaniu, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy (karta ”Wiadomości”). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.
1.5. [bookmark: _Hlk38279589]Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 123 ze zm.), każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
1.6. [bookmark: _Hlk37938680]Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
[bookmark: _Toc258314250]w zakresie formalnym:
	  Walenty Plis -   tel.: (17) 581 99 28 wew.412, e-mail: walenty.plis@szpital.kolbuszowa.pl


w zakresie merytorycznym:
	[bookmark: _Hlk38278159][bookmark: _GoBack]piel. oddział. Bloku Operacyjn Elżbieta  Kupczyk -   tel.: (17 ) 581 99 39, e-mail: elzbieta.kupczyk@szpital.kolbuszowa.pl


[bookmark: _Hlk37938975]OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
[bookmark: _Hlk37783375][bookmark: _Hlk37938993][bookmark: _Hlk38278174][bookmark: _Hlk37783409]Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ, przekazanym drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy (karta ”Zapytania/Wyjaśnienia).
[bookmark: _Hlk37783437]Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Za datę wpływu wniosku przyjmuje się datę jego zamieszczenia na Platformie.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 13.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 13.2.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej, zamieści na tej stronie.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
Wymagania dotyczące wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
	Dla zadania częściowego nr 1: 5 850.00 PLN (słownie:  pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt  00/100 PLN)

	Dla zadania częściowego nr 2: 54.00 PLN (słownie:  pięćdziesiąt cztery  00/100 PLN)

	Dla zadania częściowego nr 3: 1 200.00 PLN (słownie:  jeden tysiąc dwieście  00/100 PLN)

	Dla zadania częściowego nr 4: 860.00 PLN (słownie:  osiemset sześćdziesiąt  00/100 PLN)

	Dla zadania częściowego nr 5: 255.00 PLN (słownie:  dwieście pięćdziesiąt pięć  00/100 PLN)

	Dla zadania częściowego nr 6: 875.00 PLN (słownie:  osiemset siedemdziesiąt pięć  00/100 PLN)

	Dla zadania częściowego nr 7: 12 300.00 PLN (słownie:  dwanaście tysięcy trzysta  00/100 PLN)

	Dla zadania częściowego nr 8: 4 100.00 PLN (słownie:  cztery tysiące sto  00/100 PLN)

	Dla zadania częściowego nr 9: 6 900.00 PLN (słownie:  sześć tysięcy dziewięćset  00/100 PLN)

	Dla zadania częściowego nr 10: 4 800.00 PLN (słownie:  cztery tysiące osiemset  00/100 PLN)

	Dla zadania częściowego nr 11: 1 280.00 PLN (słownie:  jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt  00/100 PLN)

	Dla zadania częściowego nr 12: 390.00 PLN (słownie:  trzysta dziewięćdziesiąt  00/100 PLN)


Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2020-07-14 do godz. 09:00.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Pekao S.A. odział Kolbuszowa 86 1240 2627 1111 0000 3253 6108;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) [bookmark: _Hlk506209985][bookmark: _Hlk13131888]poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 310).
Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy z zastrzeżeniem, że dokument będzie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest Zamawiający.
Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi:
a) być czynnością jednostronnie zobowiązującą;
b) mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu;
c) obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp;
d) zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.
Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie lub wniesione w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.
Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. 
Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

[bookmark: _Toc258314251]Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium. 
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

[bookmark: _Toc258314252]Opis sposobu przygotowywania ofert
1.7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
1.8. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
1.9. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.
1.10. [bookmark: _Hlk38279090]Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.
1.11. [bookmark: _Hlk38275827]Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna i sporządzona w języku polskim.
1.12. [bookmark: _Hlk38275839]Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy.
1.13. [bookmark: _Hlk38275851][bookmark: _Hlk38280877]Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” jeżeli Wykonawca:
a) [bookmark: _Hlk38275876]nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane;
b) [bookmark: _Hlk38275887][bookmark: _Hlk38275916][bookmark: _Hlk38280966]wykazał spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, załączając do oferty uzasadnienie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
[bookmark: _Hlk38143710]Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
1.14. [bookmark: _Hlk38278465]Opis sposobu przygotowania oferty składanej w formie elektronicznej:
a) [bookmark: _Hlk37866429][bookmark: _Hlk38275977][bookmark: _Hlk38278484][bookmark: _Hlk37866441][bookmark: _Hlk38276008][bookmark: _Hlk38281041]Wykonawca, chcąc przystąpić do udziału w postępowaniu, loguje się na Platformie, w menu ”Ogłoszenia” wyszukuje niniejsze postępowanie, otwiera je klikając w jego temat, a następnie korzysta z funkcji ”Zgłoś udział w postępowaniu”;
b) [bookmark: _Hlk37939646][bookmark: _Hlk37866474]w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie, należy skorzystać z funkcji ”Zarejestruj”. Po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzyma wiadomość e-mail na zdefiniowany adres poczty elektronicznej, z opcją aktywacji konta. Aktywacja konta jest konieczna do zakończenia procesu rejestracji i umożliwia zalogowanie się na Platformie;
c) [bookmark: _Hlk37939678]oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, powinna być podpisana ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, a następnie przesłana Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy, poprzez dodanie dokumentów na karcie ”Oferta/Załączniki”, za pomocą opcji ”Załącz plik” i użycie przycisku ”Prześlij”;
d) [bookmark: _Hlk37866528]jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
e) [bookmark: _Hlk37939869][bookmark: _Hlk37866559]potwierdzeniem prawidłowo przesłanego pliku jest automatyczne wygenerowanie przez Platformę komunikatu systemowego o treści ”Plik został poprawnie przesłany na platformę”. Wykonawca, po prawidłowym przesłaniu pliku, może pobrać automatycznie wystawiony przez Platformę dokument EPO (Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru), będące dowodem potwierdzającym czas i fakt dostarczenia dokumentu do właściwego systemu teleinformatycznego Zamawiającego;
f) przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca za pośrednictwem Platformy może: 
· [bookmark: _Hlk37940076][bookmark: _Hlk37939948]wycofać złożoną ofertę, poprzez zaznaczenie dokumentów podlegających wycofaniu i skorzystanie z opcji ”Usuń zaznaczone”;
· [bookmark: _Hlk37940217][bookmark: _Hlk37940020][bookmark: _Hlk37866628]wprowadzić zmiany do złożonej oferty, poprzez jej wycofanie, zmodyfikowanie i ponowne złożenie.
g) wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca chce zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać przesłane za pośrednictwem Platformy, w osobnym pliku, na karcie ”Oferta/Załączniki”, w tabeli ”Część oferty stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa”, za pomocą opcji ”Załącz plik”;
h) [bookmark: _Hlk37940112]szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy dotycząca rejestracji, logowania, procedury przesyłania i wycofania dokumentów znajduje się na stronie internetowej https://e-ProPublico.pl/, pod linkiem Instrukcja Wykonawcy.
1.15. [bookmark: _Hlk38276392]Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
[bookmark: _Toc258314253]Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 16 SIWZ, do dnia 2020-07-14 do godz. 09:00.
Po upływie terminu składania ofert, złożenie oferty nie będzie możliwe.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2020-07-14 o godz. 09:01, za pośrednictwem Platformy, na karcie ”Oferta/Załączniki”, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
[bookmark: _Toc258314254]Opis sposobu obliczenia ceny
W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
[bookmark: _Toc258314255]Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
	Zadanie częściowe
	Nazwa kryterium - waga [%]

	1 - Pakiet 1 - Obłożenia i narzędzia sterylne
2 - Pakiet  2 - Serwety jałowe
3 - Pakiet 3 - Zestawy operacyjne
4 - Pakiet 4 - Materiały operacyjne
5 - Pakiet  5 - Produkty na blok operacyjny
6 - Pakiet 6  -   Jednorazowe okrycia do ogrzania pacjenta
7 - Pakiet 7 -  Implanty ortopedyczne do zabiegów artroskopowych
8 - Pakiet 8 - Implanty ortopedyczne
9 - Pakiet 9 -  Narzędzia jednorazowego użytku do zabiegów urologicznych
10 - Pakiet 10  -  Narzędzia do zabiegów urologicznych przezcewkowych  


11 - Pakiet 11   - Akcesoria jednorazowego użytku do aparatów do znieczulenia ,kardiomonitorów i respiratorów
12 - Pakiet 12 -  Akcesoria do elektrochirurgii
	1 - Cena - 60
2 - Warunki techniczne - 35
3 - Termin dostawy - 5


Punkty przyznawane za podane w pkt 19.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:
	Zadanie częściowe
	Wzór

	1 - Pakiet 1 - Obłożenia i narzędzia sterylne
	1 - Cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 60 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof -  cena podana w ofercie

2 - Warunki techniczne
II kryterium ,,warunki techniczne" będzie oceniane wstępnie na podstawie złożonych oświadczeń wg załącznika nr 9 do SIWZ do poszczególnych Pakietów, wskazujących   posiadanie przez oferowany asortyment wymaganych parametrów potwierdzonych badaniami producenta, katalogami, broszurami, kartami technicznymi, których autentyczność potwierdza Wykonawca.  W przypadku braku możliwości prawidłowej oceny warunków technicznych asortymentu z dołączonych do oferty na wezwanie  katalogów, badań producenta, broszur, prospektów, kart technicznych  ( np. nieczytelny lub niepełny opis asortymentu, brak zaznaczenia pozycji w katalogu zbiorczym), Zamawiający może wymagać dostarczenia nieodpłatnych próbek wskazanego asortymentu.

4.2 Ocena ofert w II kryterium ,,warunki techniczne":
1) Podczas dokonywania oceny spełniania warunków technicznych asortymentu w Pakiecie 1  Zamawiający zwróci szczególną uwagę na:
a) Odporność na przenikanie płynów na całej powierzchni obłożenia - 5 pkt.
b) Wytrzymałość na rozrywanie na mokro w obszarze krytycznym- 5 pkt.
c) Wytrzymałość na rozciąganie na mokro w obszarze krytycznym- 5 pkt.
d) Pylenie na całej powierzchni obłożenia- 5 pkt.
e) Odporność na przenikanie płynów w obszarze krytycznym fartucha- 5 pkt.
f) Pylenie w obszarze krytycznym fartucha- 5 pkt.
g) Sposób pakowania (złożenia) zestawu- 5 pkt.
Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w załączniku  nr 9.1  do SIWZ -zestawienie  parametrów ocenianych , a dotyczących parametrów technicznych punktowanych .


	                Opcja punktowana A + B +C + D + E + F + G
PKT = -------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 35%     	
	35 -  Max ilość pkt. spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących 
           dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypełnionego zał .nr 9.1   do SIWZ


3 - Termin dostawy
Punkty za III  kryterium "termin dostawy" zostaną obliczone według następujących zasad:

W pakietach: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12

- dostawa w następny dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 1 dzień )     	 - 5 pkt. 
- dostawa w drugi dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 2 dzień )     	 - 4 pkt. 
- dostawa w trzeci dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 3 dzień )     	 - 3 pkt. 
- dostawa w czwarty dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 4 dzień )     	 - 2 pkt. 
- dostawa w piąty dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 5 dzień )     	 -  0 pkt. 

1) Zamawiający wymaga max  5-dniowego ( dni robocze) terminu dostawy od daty zamówienia.
2) W przypadku braku wpisania lub zaoferowania w ofercie dłuższego terminu realizacji zamówienia od  wymaganego,  oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp.

	2 - Pakiet  2 - Serwety jałowe
	1 - Cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 60 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof -  cena podana w ofercie

2 - Warunki techniczne
2) Podczas dokonywania oceny spełniania warunków technicznych asortymentu w Pakiecie 2  Zamawiający zwróci szczególną uwagę na:
a) Odporność na przenikanie płynów na całej powierzchni obłożenia - 5 pkt.
b) Wytrzymałość na rozrywanie na mokro w obszarze krytycznym- 5 pkt.
c) Wytrzymałość na rozciąganie na mokro w obszarze krytycznym- 5 pkt.
d) Pylenie na całej powierzchni obłożenia- 5 pkt.
e) Odporność na przenikanie płynów w obszarze krytycznym fartucha- 5 pkt.
f) Pylenie w obszarze krytycznym fartucha- 5 pkt.
g) Sposób pakowania (złożenia) zestawu- 5 pkt.
Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w załączniku  nr 9.2  do SIWZ -zestawienie  parametrów ocenianych , a dotyczących parametrów technicznych punktowanych .


	              Opcja punktowana A + B +C + D + E + F + G
PKT = -------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 35%     	
	35 -  Max ilość pkt. spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących 
           dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypełnionego zał .nr 9.2   do SIWZ


3 - Termin dostawy
Punkty za III  kryterium "termin dostawy" zostaną obliczone według następujących zasad:

W pakietach: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12

- dostawa w następny dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 1 dzień )     	 - 5 pkt. 
- dostawa w drugi dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 2 dzień )     	 - 4 pkt. 
- dostawa w trzeci dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 3 dzień )     	 - 3 pkt. 
- dostawa w czwarty dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 4 dzień )     	 - 2 pkt. 
- dostawa w piąty dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 5 dzień )     	 -  0 pkt. 

1) Zamawiający wymaga max  5-dniowego ( dni robocze) terminu dostawy od daty zamówienia.
2) W przypadku braku wpisania lub zaoferowania w ofercie dłuższego terminu realizacji zamówienia od  wymaganego,  oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp.

	3 - Pakiet 3 - Zestawy operacyjne
	1 - Cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 60 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof -  cena podana w ofercie

2 - Warunki techniczne
3) Podczas dokonywania oceny spełniania warunków technicznych asortymentu w Pakiecie 3 Zamawiający zwróci szczególną uwagę na:
a) Wartość gramatury powierzchniowej włókniny polipropylenowej serwet - 35 pkt.
Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w załączniku  nr 9.3  do SIWZ -zestawienie  parametrów ocenianych , a dotyczących parametrów technicznych punktowanych .


	                                      Opcja punktowana A 
PKT = -------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 35%     	
	35 -  Max ilość pkt. spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących 
           dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypełnionego zał .nr 9.3   do SIWZ


3 - Termin dostawy
Punkty za III  kryterium "termin dostawy" zostaną obliczone według następujących zasad:

W pakietach: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12

- dostawa w następny dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 1 dzień )     	 - 5 pkt. 
- dostawa w drugi dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 2 dzień )     	 - 4 pkt. 
- dostawa w trzeci dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 3 dzień )     	 - 3 pkt. 
- dostawa w czwarty dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 4 dzień )     	 - 2 pkt. 
- dostawa w piąty dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 5 dzień )     	 -  0 pkt. 

1) Zamawiający wymaga max  5-dniowego ( dni robocze) terminu dostawy od daty zamówienia.
2) W przypadku braku wpisania lub zaoferowania w ofercie dłuższego terminu realizacji zamówienia od  wymaganego,  oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp.

	4 - Pakiet 4 - Materiały operacyjne
	1 - Cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 60 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof -  cena podana w ofercie

2 - Warunki techniczne
4) Podczas dokonywania oceny spełniania warunków technicznych asortymentu w Pakiecie 4 Zamawiający zwróci szczególną uwagę na:
a) Wchłanialność jednorazowego podkładu - 5 pkt.
b) Ilość warstw laminatu w podkładzie - 5 pkt.
c) Sposób pakowania (złożenia) pokrowca  - 10 pkt.
d) Stabilność maty po przytwierdzeniu do podłogi  - 5 pkt.
e) Dodatkowe elementy zestawu osłony na sondę śródoperacyjną  - 5 pkt.
f) Możliwość wyróżnienia kolorem rozmiaru worka /pokrowca/  - 5 pkt.

Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w załączniku  nr 9.4  do SIWZ -zestawienie  parametrów ocenianych , a dotyczących parametrów technicznych punktowanych .


	                Opcja punktowana A + B +C + D + E + F 
PKT = -------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 35%     	
	35 -  Max ilość pkt. spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących 
           dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypełnionego zał .nr 9.4   do SIWZ


3 - Termin dostawy
Punkty za III  kryterium "termin dostawy" zostaną obliczone według następujących zasad:

W pakietach: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12

- dostawa w następny dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 1 dzień )     	 - 5 pkt. 
- dostawa w drugi dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 2 dzień )     	 - 4 pkt. 
- dostawa w trzeci dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 3 dzień )     	 - 3 pkt. 
- dostawa w czwarty dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 4 dzień )     	 - 2 pkt. 
- dostawa w piąty dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 5 dzień )     	 -  0 pkt. 

1) Zamawiający wymaga max  5-dniowego ( dni robocze) terminu dostawy od daty zamówienia.
2) W przypadku braku wpisania lub zaoferowania w ofercie dłuższego terminu realizacji zamówienia od  wymaganego,  oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp.

	5 - Pakiet  5 - Produkty na blok operacyjny
	1 - Cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 60 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof -  cena podana w ofercie

2 - Warunki techniczne
5) Podczas dokonywania oceny spełniania warunków technicznych asortymentu w Pakiecie 5 Zamawiający zwróci szczególną uwagę na:
a) Możliwość stosowania różnych metod sterylizacji ręcznika - 15 pkt.
b) Wytrzymałość prześcieradła ochronnego na stół operacyjny  - 20 pkt.
Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w załączniku  nr 9.5  do SIWZ -zestawienie  parametrów ocenianych , a dotyczących parametrów technicznych punktowanych .


	                                 Opcja punktowana   A + B  
PKT = -------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 35%     	
	35 -  Max ilość pkt. spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących 
           dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypełnionego zał .nr 9.5   do SIWZ


3 - Termin dostawy
Punkty za III  kryterium "termin dostawy" zostaną obliczone według następujących zasad:

W pakietach: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12

- dostawa w następny dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 1 dzień )     	 - 5 pkt. 
- dostawa w drugi dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 2 dzień )     	 - 4 pkt. 
- dostawa w trzeci dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 3 dzień )     	 - 3 pkt. 
- dostawa w czwarty dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 4 dzień )     	 - 2 pkt. 
- dostawa w piąty dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 5 dzień )     	 -  0 pkt. 

1) Zamawiający wymaga max  5-dniowego ( dni robocze) terminu dostawy od daty zamówienia.
2) W przypadku braku wpisania lub zaoferowania w ofercie dłuższego terminu realizacji zamówienia od  wymaganego,  oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp.

	6 - Pakiet 6  -   Jednorazowe okrycia do ogrzania pacjenta
	1 - Cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 60 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof -  cena podana w ofercie

2 - Warunki techniczne
6) Podczas dokonywania oceny spełniania warunków technicznych asortymentu w Pakiecie 6 Zamawiający zwróci szczególną uwagę na:
a) Gramatura wypełnienia koca - 15 pkt.
b) Gramatura wypełnienia kołdry  - 20 pkt.
Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w załączniku  nr 9.6  do SIWZ -zestawienie  parametrów ocenianych , a dotyczących parametrów technicznych punktowanych .


	                       Opcja punktowana A + B  
PKT = -------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 35%     	
	35 -  Max ilość pkt. spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących 
           dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypełnionego zał .nr 9.6   do SIWZ


3 - Termin dostawy
Punkty za III  kryterium "termin dostawy" zostaną obliczone według następujących zasad:

W pakietach: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12

- dostawa w następny dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 1 dzień )     	 - 5 pkt. 
- dostawa w drugi dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 2 dzień )     	 - 4 pkt. 
- dostawa w trzeci dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 3 dzień )     	 - 3 pkt. 
- dostawa w czwarty dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 4 dzień )     	 - 2 pkt. 
- dostawa w piąty dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 5 dzień )     	 -  0 pkt. 

1) Zamawiający wymaga max  5-dniowego ( dni robocze) terminu dostawy od daty zamówienia.
2) W przypadku braku wpisania lub zaoferowania w ofercie dłuższego terminu realizacji zamówienia od  wymaganego,  oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp.

	7 - Pakiet 7 -  Implanty ortopedyczne do zabiegów artroskopowych
	1 - Cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 60 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof -  cena podana w ofercie

2 - Warunki techniczne
7) Podczas dokonywania oceny spełniania warunków technicznych asortymentu w Pakiecie 7 Zamawiający zwróci szczególną uwagę na:
a) Rodzaj stopu/metalu/ z którego zbudowana jest płytka / śruba/guzik/ /implant/.  - 15 pkt.
b) Dostępność kolorów  taśmy niewchłanianej  - 5 pkt.
c) Zaoferowanie różnych dł. śrub w systemie rekonstrukcji wiązadła opartym na śrubach biokompozytowych  - 10 pkt.
d) Zaoferowanie dodatkowego szwu ortopedycznego przy kotwicy bezwęzłowej, wkręcanej - 5 pkt.
Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w załączniku  nr 9.7  do SIWZ -zestawienie  parametrów ocenianych , a dotyczących parametrów technicznych punktowanych .


	                                           Opcja punktowana A + B  + C + D
PKT = -------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 35%     	
	35 -  Max ilość pkt. spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących 
           dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypełnionego zał .nr 9.7   do SIWZ


3 - Termin dostawy
Punkty za III  kryterium "termin dostawy" zostaną obliczone według następujących zasad:

W pakietach: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12

- dostawa w następny dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 1 dzień )     	 - 5 pkt. 
- dostawa w drugi dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 2 dzień )     	 - 4 pkt. 
- dostawa w trzeci dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 3 dzień )     	 - 3 pkt. 
- dostawa w czwarty dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 4 dzień )     	 - 2 pkt. 
- dostawa w piąty dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 5 dzień )     	 -  0 pkt. 

1) Zamawiający wymaga max  5-dniowego ( dni robocze) terminu dostawy od daty zamówienia.
2) W przypadku braku wpisania lub zaoferowania w ofercie dłuższego terminu realizacji zamówienia od  wymaganego,  oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp.

	8 - Pakiet 8 - Implanty ortopedyczne
	1 - Cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 60 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof -  cena podana w ofercie

2 - Warunki techniczne
8) Podczas dokonywania oceny spełniania warunków technicznych asortymentu w Pakiecie 8 Zamawiający zwróci szczególną uwagę na:
a) Rodzaj stopu/metalu/ z którego zbudowana jest płytka / śruba/  - 35 pkt.
Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w załączniku  nr 9.8  do SIWZ -zestawienie  parametrów ocenianych , a dotyczących parametrów technicznych punktowanych .


	                                           Opcja punktowana A   
PKT = -------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 35%     	
	35 -  Max ilość pkt. spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących 
           dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypełnionego zał .nr 9.8   do SIWZ


3 - Termin dostawy
Punkty za III  kryterium "termin dostawy" zostaną obliczone według następujących zasad:

W pakietach: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12

- dostawa w następny dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 1 dzień )     	 - 5 pkt. 
- dostawa w drugi dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 2 dzień )     	 - 4 pkt. 
- dostawa w trzeci dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 3 dzień )     	 - 3 pkt. 
- dostawa w czwarty dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 4 dzień )     	 - 2 pkt. 
- dostawa w piąty dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 5 dzień )     	 -  0 pkt. 

1) Zamawiający wymaga max  5-dniowego ( dni robocze) terminu dostawy od daty zamówienia.
2) W przypadku braku wpisania lub zaoferowania w ofercie dłuższego terminu realizacji zamówienia od  wymaganego,  oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp.

	9 - Pakiet 9 -  Narzędzia jednorazowego użytku do zabiegów urologicznych
	1 - Cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 60 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof -  cena podana w ofercie

2 - Warunki techniczne
.9) Podczas dokonywania oceny spełniania warunków technicznych asortymentu w Pakiecie 9 Zamawiający zwróci szczególną uwagę na:
a) Dodatkowa powłoka na koszulce ułatwiająca jej wprowadzenie - 5 pkt.
b) Dodatkowa właściwość koszulki  - 5 pkt.
c) Sposób zapakowania drutu i stenta  - 10 pkt.
d) Możliwość doposażenia endoskopu w nakładkę umożliwiającą samodzielne sterowanie koszem przez operatora  - 15 pkt.
Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w załączniku  nr 9.5  do SIWZ -zestawienie  parametrów ocenianych , a dotyczących parametrów technicznych punktowanych .


	              Opcja punktowana A + B  + C + D
PKT = -------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 35%     	
	35 -  Max ilość pkt. spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących 
           dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypełnionego zał .nr 9.9   do SIWZ


3 - Termin dostawy
Punkty za III  kryterium "termin dostawy" zostaną obliczone według następujących zasad:

W pakietach: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12

- dostawa w następny dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 1 dzień )     	 - 5 pkt. 
- dostawa w drugi dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 2 dzień )     	 - 4 pkt. 
- dostawa w trzeci dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 3 dzień )     	 - 3 pkt. 
- dostawa w czwarty dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 4 dzień )     	 - 2 pkt. 
- dostawa w piąty dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 5 dzień )     	 -  0 pkt. 

1) Zamawiający wymaga max  5-dniowego ( dni robocze) terminu dostawy od daty zamówienia.
2) W przypadku braku wpisania lub zaoferowania w ofercie dłuższego terminu realizacji zamówienia od  wymaganego,  oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp.

	10 - Pakiet 10  -  Narzędzia do zabiegów urologicznych przezcewkowych
	1 - Cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 60 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof -  cena podana w ofercie

2 - Warunki techniczne
10) Podczas dokonywania oceny spełniania warunków technicznych asortymentu w Pakiecie 10 Zamawiający zwróci szczególną uwagę na:
a) Średnica kanału instrumentowego - 10 pkt.
b) Oznaczenie średnicy kompatybilnego przewodu w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone obok przyłącza światłowodowego optyki  - 10 pkt.
c) Ilość kanałów instrumentowych w łączniku  - 15 pkt.
Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w załączniku  nr 9.10  do SIWZ -zestawienie  parametrów ocenianych , a dotyczących parametrów technicznych punktowanych .


	                                 Opcja punktowana A + B + C 
PKT = -------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 35%     	
	35 -  Max ilość pkt. spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących 
           dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypełnionego zał .nr 9.10   do SIWZ


3 - Termin dostawy
5. Punkty za III  kryterium "termin dostawy" zostaną obliczone według następujących zasad:
W pakiecie 10:

- dostawa w  dniach roboczych 1 - 8 po złożeniu zapotrzebowania              	 - 5 pkt. 
- dostawa w  dniach roboczych 9 - 14 po złożeniu zapotrzebowania     	              - 4 pkt. 
- dostawa w  dniach roboczych 15 - 20 po złożeniu zapotrzebowania         	 - 3 pkt. 
- dostawa w  dniach roboczych 21 -25  po złożeniu zapotrzebowania        	 - 2 pkt. 
- dostawa w  dniach roboczych 26 --30 po złożeniu zapotrzebowania)     	 -  0 pkt.
1) Zamawiający wymaga max  30-dniowego ( dni robocze) terminu dostawy od daty zamówienia.
2) W przypadku braku wpisania lub zaoferowania w ofercie dłuższego terminu realizacji zamówienia od  wymaganego,  oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp.

	11 - Pakiet 11   - Akcesoria jednorazowego użytku do aparatów do znieczulenia ,kardiomonitorów i respiratorów
	1 - Cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 60 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof -  cena podana w ofercie

2 - Warunki techniczne
11) Podczas dokonywania oceny spełniania warunków technicznych asortymentu w Pakiecie 11 Zamawiający zwróci szczególną uwagę na:
a) Zabezpieczenie wyrobu pod względem mikrobiologicznym - 15 pkt.
b) Zawartość lateksu, PCV, DEHP w komponentach wyrobu  - 15 pkt.
c) Zalecany czas stosowania filtra  - 5 pkt.
Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w załączniku  nr 9.5  do SIWZ -zestawienie  parametrów ocenianych , a dotyczących parametrów technicznych punktowanych .




	                      Opcja punktowana A + B  + C
PKT = -------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 35%     	
	35 -  Max ilość pkt. spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących 
           dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypełnionego zał .nr 9.11   do SIWZ


3 - Termin dostawy
Punkty za III  kryterium "termin dostawy" zostaną obliczone według następujących zasad:

W pakietach: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12

- dostawa w następny dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 1 dzień )     	 - 5 pkt. 
- dostawa w drugi dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 2 dzień )     	 - 4 pkt. 
- dostawa w trzeci dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 3 dzień )     	 - 3 pkt. 
- dostawa w czwarty dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 4 dzień )     	 - 2 pkt. 
- dostawa w piąty dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 5 dzień )     	 -  0 pkt. 

1) Zamawiający wymaga max  5-dniowego ( dni robocze) terminu dostawy od daty zamówienia.
2) W przypadku braku wpisania lub zaoferowania w ofercie dłuższego terminu realizacji zamówienia od  wymaganego,  oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp.

	12 - Pakiet 12 -  Akcesoria do elektrochirurgii
	1 - Cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 60 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof -  cena podana w ofercie

2 - Warunki techniczne
12) Podczas dokonywania oceny spełniania warunków technicznych asortymentu w Pakiecie 12 Zamawiający zwróci szczególną uwagę na:
a) Możliwość sterylizacji parowej elektrody - 25 pkt.
b) Zabezpieczenie przeciwwilgociowe elektrody  - 10 pkt.
Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w załączniku  nr 9.12  do SIWZ -zestawienie  parametrów ocenianych , a dotyczących parametrów technicznych punktowanych .


	                           Opcja punktowana A + B  
PKT = -------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 35%     	
	35 -  Max ilość pkt. spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących 
           dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypełnionego zał .nr 9.12   do SIWZ


3 - Termin dostawy
Punkty za III  kryterium "termin dostawy" zostaną obliczone według następujących zasad:

W pakietach: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12

- dostawa w następny dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 1 dzień )     	 - 5 pkt. 
- dostawa w drugi dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 2 dzień )     	 - 4 pkt. 
- dostawa w trzeci dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 3 dzień )     	 - 3 pkt. 
- dostawa w czwarty dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 4 dzień )     	 - 2 pkt. 
- dostawa w piąty dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 5 dzień )     	 -  0 pkt. 

1) Zamawiający wymaga max  5-dniowego ( dni robocze) terminu dostawy od daty zamówienia.
2) W przypadku braku wpisania lub zaoferowania w ofercie dłuższego terminu realizacji zamówienia od  wymaganego,  oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp.


Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
	W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 19.5, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. 2017 poz. 847);
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązującym w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
e) powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
[bookmark: _Toc258314256]UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert.
	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców o wynikach postepowania zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Pzp oraz udostępni na stronie internetowej www.szpital.kolbuszowa.pl informacje, o których mowa w art. 92 ust 1 pkt 1 i 5-7 ustawy Pzp.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
[bookmark: _Toc258314257]Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach określonych w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy  .
Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 i ust. 1a ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Pzp.
[bookmark: _Toc258314258]Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.
[bookmark: _Toc258314259]Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach:
§ 9
1. Strony obowiązuje zakaz dokonywania zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem zmian przewidzianych w niniejszej umowie- stanowiącej załącznik do SIWZ lub dopuszczalnych w obowiązujących przepisach prawa w tym w art. 144 Ustawy, który definiuje również znamię istotności zmian umowy.
1a. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy jeżeli będą one korzystne dla Zamawiającego.
1b. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sytuacji gdy nastąpi zmiana przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.
2. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian w umowie w przypadku zajścia okoliczności niemożliwych  do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, gdy istnieje  obiektywna konieczność wprowadzenia tych zmian, a spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą w rozumieniu k.c.
2a. Strony dopuszczają zmianę cen poszczególnych przedmiotów umowy w wypadku jej obniżenia przez Wykonawcę (w takim samym zakresie dopuszcza się zmianę wynagrodzenia Wykonawcy).
3. Strony zgodnie ustalają, iż w razie zmiany stawki podatku VAT, nastąpi zmiana wynagrodzenia uwzględniająca zmianę stawki podatku, w ten sposób, że do ceny netto określonej w niniejszej umowie zostanie doliczona nowa stawka podatku. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie wykonywania umowy, zmianą zostanie objęta wyłącznie część umowy wykonywana po wejściu w życie nowej stawki podatku. Powyższa zmiana następuje z mocy prawa, od dnia wejścia w życie nowej stawki podatku VAT, a zostanie potwierdzona poprzez wystawianie i akceptacje kolejnych faktur. 
4. Strony dopuszczają możliwość zmiany przedmiotu umowy w ten sposób, że Zamawiający zrezygnuje z zamówienia części towarów z przyczyn obiektywnych, a więc w szczególności w razie braku konieczności stosowania części przedmiotów umowy z uwagi na brak jednostek chorobowych lub zmniejszenie ilości danych jednostek chorobowych. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie stosunkowemu pomniejszeniu i nie będą Wykonawcy przysługiwać z powyższego tytułu żadne roszczenia, w tym odszkodowawcze.
5. Strony przewidują możliwość zmiany przedmiotu umowy określonego w SIWZ oraz ofercie Wykonawcy w przypadku braku określonego towaru na rynku lub w razie wydania decyzji w sprawie zakazania, wstrzymania lub ograniczenia wprowadzenia towaru do obrotu. W takiej sytuacji dotyczącej produktów będących przedmiotem umowy, Wykonawca jest zobowiązany natychmiast przy złożeniu na nie zamówienia przez Zamawiającego do zaoferowania zamienników tych produktów w cenie nie przekraczającej ceny towarów, których  brak na rynku lub którego dotyczą ww. decyzje. W razie akceptacji Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany dostarczyć ww. zamienniki w terminie wynikającym z paragrafu 2 ust. 4 umowy tj. …. dni /max 5 - kryterium oceniane-/ max. 30 dni w zakresie Pakietu 10/  od daty ich zaakceptowania (także telefonicznego) przez Zamawiającego.
W wypadku gdy Wykonawca przy składaniu Zamówienia poinformuje, iż nie jest w stanie dostarczyć przedmiotu umowy lub zamiennika w terminie wskazanym w ww. ust. 5 lub nie dostarczy przedmiotu umowy lub zamiennika w tym terminie, Zamawiający może dokonać zamówionego towaru u innego kontrahenta, wówczas § 5 ust. 6- 11stosuje się odpowiednio.
6. Zmiana umowy nastąpi w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności (nie dotyczy to zmiany opisanej w ust. 3.                                                                                
                                                                                § 9a
1.  Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:
1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2;
4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
5) okoliczności, o których mowa w pkt 1-4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
2.  Każda ze stron umowy, o której mowa w ust. 1, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.
3.  Strona umowy, o której mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.
4.  Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy - o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.
5.  Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej kształtujące sytuację wykonawcy, niż wynikałoby to z ust. 4, do zmiany umowy stosuje się te postanowienia, z zastrzeżeniem, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy.
6.  Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia dotyczące kar umownych lub odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie z powodu oznaczonych okoliczności, strona umowy, o której mowa w ust. 1, w stanowisku, o którym mowa w ust. 3, przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość.
7.  Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń.
8.  W przypadku dokonania zmiany umowy, o której mowa w ust. 1, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy, o której mowa w ust. 1, zmienionej zgodnie z ust. 4.
9.  Przepisy ust. 7 i 8 stosuje się do umowy zawartej między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą.
[bookmark: _Toc258314260]Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
[bookmark: _Hlk13129082]Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2188) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Aukcja elektroniczna
W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
Pozostałe informacje
1.16. [bookmark: _Hlk515367328]Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego           i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych         w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:
a) w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  ”Dostawa materiałów jednorazowego użytku ( obłożenia , zestawy, implanty ortopedyczne, narzędzia do zabiegów) używanych na salach operacyjnych w 12 pakietach” – znak sprawy: Eap-2412/11/20/D, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony, przetwarzane będą dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  
b) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej
Grunwaldzka 4  36-100 Kolbuszowa
Tel.: 17 2271222
Faks: 17 2271233
e-mail: przetargi@szpital.kolbuszowa.pl.
c) [bookmark: _Hlk529490733]inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej jest Pani/Pan Roman Kidacki, kontakt: tel.: 17 2271222 wew. 386, e-mail: roman.kidacki@szpital.kolbuszowa.pl;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,               a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z tym że prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;  
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
j) Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
Załączniki do SIWZ:
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	1
	Jednolity europejski dokument zamówienia

	2
	Formularz ofertowy

	3
	Formularz cenowy P.1

	4
	Formularz cenowy P.2

	5
	Formularz cenowy P.3

	6
	Formularz cenowy P.4

	7
	Formularz cenowy P.5

	8
	Formularz cenowy P.6

	9
	Formularz cenowy P.7

	10
	Formularz cenowy P.8

	11
	Formularz cenowy P.9

	12
	Formularz cenowy P.11

	13
	Formularz cenowy P.12

	14
	Formularz cenowy P.10

	15
	Zestawienie warunków i parametrów technicznych P.1

	16
	Zestawienie warunków i parametrów technicznych P.2

	17
	Zestawienie warunków i parametrów technicznych P.3

	18
	Zestawienie warunków i parametrów technicznych P.4

	19
	Zestawienie warunków i parametrów technicznych P.5

	20
	Zestawienie warunków i parametrów technicznych P.6

	21
	Zestawienie warunków i parametrów technicznych P.7

	22
	Zestawienie warunków i parametrów technicznych P.8

	23
	Zestawienie warunków i parametrów technicznych P.9

	24
	Zestawienie warunków i parametrów technicznych P.10

	25
	Zestawienie warunków i parametrów technicznych P.11

	26
	Zestawienie warunków i parametrów technicznych P.12

	27
	Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

	28
	Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

	29
	Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

	30
	Oświadczenie przedmiotowe
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