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Załącznik nr 4
Specyfikacja Techniczna  

dla zamówienia nr CRZP/70/2020/AZP 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu na potrzeby Wydziału Mechanicznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oczekiwane parametry techniczne dla zamówienia określono poniżej.

Wspólny Słownik Zamówień: 

38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza
38400000-9  – Przyrządy do badania właściwości fizycznych
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

W zależności od deklaracji złożonej w ofercie przez Wykonawcę warunki zamówienia będą wynosić:

Max. czas przystąpienia do usuwania wad wynosi (reakcja na zgłoszenie)  -  do końca następnego dnia roboczego po powiadomieniu pisemnym (faks lub e-mail do polskiego przedstawiciela producenta).
Max. czas dokonania naprawy  - do 30 dni kalendarzowych z możliwością zwracania się o sprzęt zastępczy (nieodpłatnie w okresie gwarancyjnym).
Okres gwarancji (zwiększony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie):
dla zadania 1, 3
12 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego 

dla zadań 2
12 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego – 0 pkt (minimum)
24 m-cy – 10 pkt

Termin dostawy (zmniejszony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie): 
dla zadania 1

21 dni  - 0 pkt (maksymalny termin dostawy)

14 dni - 20 pkt

7 dni - 40 pkt
dla zadania 2

28 dni -0 pkt (maksymalny termin dostawy)

21 dni - 10 pkt

14 dni - 20 pkt

7 dni - 30 pkt
dla zadań 3
42 dni  - 0 pkt (maksymalny termin dostawy)

35 dni - 20 pkt

28 dni - 40 pkt
Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

	zadanie 1 - Komora solna do testów korozyjnych (pojemności do 110 litrów)
1. Pojemność komory od 85 do 110 litrów
2. Wymiary wewnętrzne komory maksymalnie powinny wynosić:
- wysokość do 410 mm

- szerokość do 580 mm

- głębokość do 460 mm 
3. Regulacja temperatury w zakresie minimum od +5° do 50°
4. Jednorodność temperatury minimum 3°
5. Stopień wahań temperatury minimum ±1,5°
6. Odchylenie wahań temperatury minimum ± 3°
7. Komora powinna spełniać wymogi normy ISO 9227
8. Możliwość pracy komory bez konieczności zasilania wody z sieci
9. Ilość półek minimum 2
10. Rozstaw półek powinien mieścić się od 50 mm do 100 mm
11. Zbiornik solanki minimum 10 litrów
12. Wymiary zewnętrzne urządzenia powinny zawierać się maksymalnie:
- wysokość do 1400 mm

- szerokość do 1200 mm

- głębokość do 800 mm
13. Waga urządzenia nie może przekroczyć 250 kg
14. Zasilanie 230 V/50 Hz
15. Moc urządzenia nie może przekroczyć maksymalnie 2,5 kW


	zadanie 2 - Piec komorowy (pojemność do 32 litrów)
1. Pojemność komory od 25 do 32 litrów
2. Wymiary komory minimalnie powinny wynosić:
- wysokość od 250 mm

- szerokość od 250 mm

- głębokość od 420 mm 
3. Maksymalna temperatura grzania od 1050 do 1200°C
4. Drzwiczki otwierane na bok
5. Możliwość programowania pieca:
- liczba programów minimum 4

- liczba etapów w programie minimum 6
6. Piec ma posiadać możliwość podłączenia do komputera
7. Urządzenie powinno posiadać dostosowane do niego zabezpieczenie przed przegrzaniem
8. Urządzenie ma posiadać możliwość podłączenie gazów np. argon lub azot
9. Wraz z piecem ma być dostarczone oprogramowanie do dokumentacji danych
10. Wymiary zewnętrzne urządzenia powinny zawierać się maksymalnie:
- wysokość do 850 mm

- szerokość do 665 mm

- głębokość do 860 mm
11. Waga urządzenia nie może przekroczyć 150 kg
12. Zasilanie 230 V/50 Hz
13. Moc urządzenia nie może przekroczyć maksymalnie 4 kW


	zadanie 3 - Igły do nagniataka diamentowego 12 szt.
Igły diamentowe powinny pasować do wkładki nagniataka kątowego ślizgowego YAMATO YDB900652-003

- kąt wierzchołkowy igły 120°

-  promień diamentu R = 1,5 mm
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