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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST 00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s warunki wykonania i odbioru wszystkich robot remonto-
wo - budowlanych zwigzanych z wymiang stolarki okiennej budynku Szkoty w Zespole Szkét nr 3
w Kedzierzynie — Kozlu przy ul. Stawiecickiej 79.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza Specyfikacja techniczna (ST 00) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfi-
kacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji nastepujgcych robdt wymienionych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

- Roboty budowlane w zakresie szkét srednich — kod CPV 45214220-8
- Roboty budowlane - kod CPV 45000000-7

- Przygotowanie placu budowy - kod CPV 45113000-2

- Roboty rozbidrkowe — kod CPV 45111300-1

- Roboty w zakresie usuwania gruzu — kod CPV 45111220-6
- Roboty murarskie i murowe — kod CPV 45262500-6

- Instalowanie drzwi i okien — kod CPV 45421130-4

- Tynkowanie — kod CPV- 45451000-4

- Roboty malarskie — kod CPV-45442100-8

- Roboty remontowe i renowacyjne — kod CPV 45453000-7
- Roboty przy wznoszeniu rusztowan — kod CPV 5262100-2

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng.
Zakres wykonania robot obejmuije :
- demontaz i wywo0z istniejacej stolarki okiennej drewnianej na wysypisko odpaddw,
- demontaz i ponowny montaz krat okiennych z pomalowaniem,
- montaz nowej stolarki okiennej PVC,
- wymiana parapetéw wewnetrznych,
- montaz parapetow zewnetrznych,
- obrobka osciezy wewnetrznych i zewnetrznych po wykonanych pracach montazowych,
- pomalowanie osciezy,
- roboty towarzyszace.

Szczegotowy zakres robot zostat okreSlony w przedmiarze robot zatgczonym do Specyfikacji
Istotnych Warunkdw Zamdwienia.

UWAGA! Wykonawca zobowigzany jest do zdjecia wszystkich wymiaréw otworéw okiennych
.Z Natury”, uzgodnienia sposobu i kierunku otwierania okien oraz szczegdtowej kolorystyki z In-

westorem.

1.4.0kreslenia podstawowe.
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku naste-
pujgco:
1.4.1. Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisa-
mi, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci za-
chodzacych w toku wykonywania robét.
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1.4.2. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w dokumentach kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nad-
zorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania ro-
botami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.4. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5. Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnoS¢ wyrobu do stosowania w bu-
downictwie, w odniesieniu do wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyro-
bow, ktdre rdznig sie istotnie od wiasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

1.4.6. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji, wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga
sg zgodne z okre$long normga lub z wiasciwymi przepisami prawnymi.

1.4.7. Deklaracja zgodnosci producenta - o$wiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego
wytaczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb, proces wytwdrczy czy ustuga sg zgodne z okreslong nor-
mga lub innym dokumentem odniesienia.

1.4.8.Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspekto-
ra Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.9.Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.10.Przedmiar robét - opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych,
wskazanie podstaw do ustalenia szczegétowego opisu robét lub szczegdtowy opis robdt obejmuja-
cy wyszczegdlnienie i opis czynnosci wchodzacych w zakres robét, sporzadzone przed wykona-
niem robot na podstawie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

1.4.11.Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce teren budowy.

1.4.12.Roboty budowlane — procesy produkcyjne wystepujace w budownictwie, w wyniku ktérych
powstaje obiekt budowlany lub jego cze$¢, nastepuje jego odbudowa, rekonstrukcja, przebudo-
wa, rozbudowa, remont, rozebranie itp.

1.5. Ogdlne wymagania.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, jeden
komplet specyfikacji technicznej.
1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji
Umowy, az do zakonczenia i odbioru robdt. W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, dozorcéw, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci, bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania
ruchu publicznego, ruchu pieszego lub podobnego na terenie budowy, w okresie trwania realiza-
cji Umowy, az do zakonczenia i odbioru roboét. Dojazd do posesiji zlokalizowanych przy i na tere-
nie budowy bedzie utrzymany przez Wykonawce na jego koszt przez caty okres trwania
budowy. Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca
obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
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umieszczenie w miejscach okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablicy informacyjnej zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego. Tablica informacyjna budowlana musi by¢ zgodna z Rozporzga-
dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczen-
stwa pracy i ochrony zdrowia (tj; Dz.U. nr 198, poz. 2042). Tablica informacyjna bedzie utrzymy-
wana przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie pod-
legajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione z Cenie Kontraktu.

1.5.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotycza-
ce ochrony $rodowiska naturalnego w okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca
bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do

przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nad-
miernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

- lokalizacje magazynow i sktadowisk,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

* Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca, ktory jest wytwodrcg odpaddéw zgodnie z ustawg o odpadach winien uzyskaé stosow-
ne zezwolenia przed rozpoczeciem robdt. Wszelkie materiaty nie nadajgce sie do powtdrnego wy-
korzystania lub okresSlone w Specyfikacjach Technicznych zostang wywiezione na sktadowisko
Wykonawcy lub w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Wykonawca w cenie usuniecia w/w
materiatow winien uwzglednic koszty utylizacji materiatdw odpadowych i inne koszty zwigzane z
tg dziatalnoscig (np. optaty za wysypisko).

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzy-
mywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow, sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Ma-
teriaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowa-
ne pozarem wywotanym jako rezultat robdt albo personel Wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizo-
wac roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricdw. Wykonawca odpo-
wiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscig. W strefach niekorzystnego wptywu prowadzonych robot, Wykonawca winien
prowadzi¢ roboty tak, aby skutki jego dziatalnosSci nie wptynety na stan techniczny obiektéw sa-
siadujgcych z terenem budowy.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dla
robot wymagajacych jego sporzadzenia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (tj; Dz.U. nr 120, poz. 1126). Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie pod-
legajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywa-

ne do robot od daty rozpoczecia do daty potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.Utrzymywanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby zapewni¢ zadowalajgcy stan wykonanych robdt przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzagdzenia wydane przez wtadze centralne i miej-
scowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wy-
konywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien, pod-
czas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé prac patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw
lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwig-
zanych z wykonywaniem robdt. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wyni-
kte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek prac patentowych pokryje Wykonawca, z wyjat-
kiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie ze specyfikacji dostarczonej przez Inspektora
Nadzoru.

1.5.9. Rdwnowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac posta-
nowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powofanych norm i przepisow.

2. MATERIALY.

Nazwy handlowe materiatow uzyte w specyfikacji technicznej winny by¢ traktowane jako definicje
standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiatow.

2.1. Przydatnos¢ wyrobu do stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane muszg posiadac:
a) oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowa-
nia w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
Z dnia 11.08.2004 r.
b) certyfikat na znak bezpieczenstwa w odniesieniu do wyrobdw podlegajgcych obowigzkowej
certyfikacji na ten znak, zgodnie z ustawg z dnia 30.08.2002 r.
(Dz.U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935).
c) Deklaracje zgodnosci producenta zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 11.08.2004 r. stwierdzajgcg na jego wytaczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb, proces wytwor-
czy czy ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym — deklaracja
powinna by¢ zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub Aprobatg Techniczna.
Obowigzek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobéw Budowlanych
umieszczonych w wykazie stanowigcym zatgcznik do Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24.07.1998 r.
w sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wyma-
gan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug zasad sztuki budowlane;j.
Przeznaczone do montazu wyroby powinny spetnia¢ wymogi zawarte w ustawie Prawo budowla-
ne (tekst jednolity — Dz.U. z 2010 r. nr243 poz. 1623 z p6zn. zm.), Rozporzadzeniu Ministra Infra-
struktury z dnia 12.03.2009 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ bu-
dynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2009 nr 56 poz. 461) oraz aktualnie obowigzujgcych normach.
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2.2. Zrédta uzyskania materiatow.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia szczegétowych informacji dotyczacych zrédta
pochodzenia materiatéw planowanych do wbudowania Inspektorowi Nadzoru wraz z odpowiedni-
mi Swiadectwami (aprobaty techniczne, wyniki badan laboratoryjnych). Zatwierdzenie partii ma-
teriatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzy-
skujg zatwierdzenie.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budo-
wy. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz
te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartoSciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wyko-
nawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i nie zaptace-
niem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosS¢ i wia-
Sciwos$¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania wyrobow budowlanych bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli specyfikacja techniczna przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ p6zniej zmieniamy bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. Odbior materiatow na budowie.
Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwem jakosci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi Wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu mate-
riatdw (pekniecia, ubytki, zgniecenia). Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od producenta
atestu (zaswiadczenia o jakosci) dla kazdej jednorazowo wysytanej partii materiatu, zawierajgce-
go nastepujace dane:
- nazwe i adres producenta,
- date i numer badania,
- oznaczenie wg PN-B-...... ,
- piecze¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.

2.7. Materialy z rozbiorki.
Materiaty rozbidrkowe stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do se-
gregacji materiatow z rozbidrek i odwozu, w przypadku nie wykorzystania ich do dalszych robdt,
na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
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3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego, ktéry nie spowoduje niekorzystne-
go wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosS¢ sprzetu bedzie gwarantowac prze-
prowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie. Sprzet bedacy wiasnoscig Wyko-
nawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pra-
cy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Srodki
transportu powinny umozliwi¢ zabezpieczenie odpowiednio spakowanych wyrobow przed uszko-
dzeniem i wptywami atmosferycznymi. Materiat z rozbiérki moze by¢ przewozony dowolnym $rod-
kiem transportu na skfadowisko komunalne wybrane przez Wykonawce. Odzyskane materiaty
przedstawiajgce wartos$¢ jako materiat budowlany powinny by¢ transportowane w sposdb nie po-
wodujacy ich uszkodzenia. Wykonawca wywiezie odzyskane materiaty w miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru na odlegto$¢ do 5 km.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na oS i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONAWSTWO ROBOT.

Wykonawca jest zobowigzany zapoznac sie z warunkami istniejgcymi w miejscu prowadzenia ro-
bot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy, jakosc¢
wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie, jako$¢ zastosowanych materiatdéw, za ich zgodnos$¢ z specyfikacjg techniczng i polece-
niami Inspektora Nadzoru. Specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania okreslone w choéby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, i w specyfikacji technicznej, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach mate-
riatdw, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. DOKUMENTY BUDOWY.

6.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wy-
konawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do czasu przejecia robdt przez
Zamawiajgcego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i
beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodar-
czej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuz-
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bowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo-
$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru metody realizacji robot i harmonogramoéw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich realizacji, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, ostatecznych odbioréw ro-
bot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ogranicze-
niom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone In-
spektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznacze-
niem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.2. Ksigzka obmiardow.
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

6.3. Dokumenty laboratoryjne.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosSci materiatdow, orzeczenia o jakosci materiatéw, re-
cepty robocze i kontrolne wyniki badan zbierane bedg przez Wykonawce. Dokumenty te stanowia-
zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w pkt. 6.1-6.3 nastepujgce dokumen-
ty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokdty przekazania terenu budowy,
c) protokéty odbioru robot,
d) protokéty z narad i ustalen,
e) korespondencje na budowie.

6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe od-
tworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.




4‘;-_12-2-(53'29;2?::? El'e%‘;:z Termomodernizacja — wymiana stolarki okiennej w budynku szkoty Strona nr
uf Jagieﬁ'oﬁska 52 Zespotu Szkot nr 3 im. Mikotaja Reja — Specyfikacja Techniczna 10

Wykonania i Odbioru Robot

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Rodzaje odbioru robat.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:
a) odbiorowi robédt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu,
c¢) odbiorowi po uptywie okresy gwarancji.

7.2. Odbior robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykony-
wanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdinego postepu roboét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jed-
noczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 4 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiado-
mienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakosc¢ i iloS¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw za-
wierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji zespecyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior koncowy robot.
7.3.1. Zasady odbioru koricowego robét.
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilo-
Sci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru korcowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia ro-
bot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 7.3.2.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego z udziatem Inspek-
tora Nadzoru i w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoscio-
wej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot ze specyfikacjg techniczng. W toku odbioru koficowego robdt komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych w warstwie Scieralnej lub ro-
botach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru konco-
wego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem to-
lerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wy-
magan przyjetych w dokumentach umowy.

7.3.2. Dokumenty do odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokdt odbioru konco-

wego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
a) Dziennik budowy (oryginat),

b) oSwiadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego),

c) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,




4‘;-_12-2-(53'29;2?::? El'e%‘;:z Termomodernizacja — wymiana stolarki okiennej w budynku szkoty Strona nr
uf Jagieﬁ'oﬁska 52 Zespotu Szkét nr 3 im. Mikotaja Reja — Specyfikacja Techniczna 1

Wykonania i Odbioru Robot

d) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

e) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

f) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zata-
czonych do dokumentdéw odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i wyznaczy komisja.

7.4. Odbiér po uptywie okresu gwarancji.
Odbidr po uptywie okresu gwarancji polega na ocenia wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,,odbior
koncowy robot”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
8.1. Ustalenia ogoine.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaro-
wa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslo-
ne dla tej roboty w specyfikacji technicznej.

Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj; Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623 z pozniej-
szymi zmianami.).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bez-
pieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tj; Dz.U.nr 198 poz. 2042 z pdzniejszymi zmianami) ,

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. s prawie informacji dotycza-
cej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (tj; Dz.U.Nr
120, poz. 1126),

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 56 poz.
461).

5. Ustawa z dnia 24.08.1991r dotyczaca ochrony przeciwpozarowej,
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6. Rozporzadzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposo-
béw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych zatwierdzonych i sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym) Dz.U.Nr 198, poz. 2041 z poz. Zm.),

7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Z 2010 r. nr 138

poz. 935),

8. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. dotyczaca odpaddw (Dz.U. z 2007 r Nr 39, poz. 251 .),

9. Ustawa z dnia 21.12.2000r. dotyczaca nadzoru technicznego (Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 122
poz. 1321),

10.Rozporzadzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 17.04.2002 r. dotyczace ogdinych
warunkéw obowigzkowego ubezpieczenia OC dla architektdw i Inspektoréw Nadzoru (Dz.U.Nr 41,
poz. 367).

11. Rozporzadzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 15.01.2002r. zmieniajgce Rozpo-
rzagdzenie dotyczace zatwierdzen i kryteriow technicznych dla pojedynczych wnioskdw produktow
budowlanych.




4‘;-_12-2-(53'29;2?::? El'e%‘;:z Termomodernizacja — wymiana stolarki okiennej w budynku szkoty Strona nr
uf Jagieﬁ'oﬁska 52 Zespotu Szkot nr 3 im. Mikotaja Reja — Specyfikacja Techniczna 13

Wykonania i Odbioru Robot

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST-01 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

1. Czes¢ ogolna.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s warunki wykonania i odbioru wszystkich robot remonto-
wo - budowlanych zwigzanych z wymiang stolarki okiennej budynku Szkoty w Zespole Szkét nr 3
w Kedzierzynie — Kozlu przy ul. Stawiecickiej 79.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robét wchodzi:

» Zabezpieczenie folig budowlang miejsc obrebie wykonywanych prac,

« Demontaz istniejgcej stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej,

o Demontaz parapetéw wewnetrznych,

« Demontaz parapetéw zewnetrznych w miejscach, w ktérych wystepuija,

« Demontaz zewnetrznych krat stalowych w oknach, w ktérych wystepuja,

« Uprzatniecie miejsca prac, segregacja odpaddéw i wywdz materiatdw rozbidrkowych na

wysypisko $Smieci.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Informacje ogdine zostaty okreslone w ST 00

2. Materialy

Informacje ogodlne zostaty okreslone w ST 00

Materiaty z odzysku — parapety wewnetrzne posegregowac, oczysci¢ i przygotowac do ponowne-
go montazu.

Kraty okienne oczysci¢, pomalowac i przygotowa¢ do ponownego montazu.

3. Sprzet
Informacje ogdine zostaty okreslone w ST 00
Do rozbidrek robot objetych niniejsza specyfikacjg moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Informacje ogodlne zostaty okreslone w ST 00

4.1.Transport materiatéw z rozbiorki srodkami transportu.
Zdemontowane elementy przenosic¢ recznie lub taczkami do wyznaczonych miejsc sktadowania.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
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5. Wymagania dotyczace wykonania robét
Informacje ogdine zostaty okreslone w ST 00

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

— teren ogrodzi¢, zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb postronnych i oznakowa¢ zgodnie z wymo-
gami BHP.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowla-
nych.

Kolejno$¢ pomieszczen, w ktorych wykonywane bedg prace nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Demontaz istniejgcej stolarki okiennej drewnianej nalezy wykonywac recznie przy uzyciu podrecz-
nego sprzetu z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Parapety wewnetrzne oraz kraty okienne po
wykuciu nalezy sktadowaé celem ponownego montazu. Wszystkie kraty nalezy oczyscic i zabez-
pieczy¢ antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbg podktadowg i nawierzchniowa. Po zakonczo-
nych pracach montazowych stolarki okiennej, zdemontowane kraty nalezy zamontowac do $cian
budynku szkoty.

6. Kontrola jakosci robot
Informacje ogdine zostaty okreslone w ST 00

6.1.Wymagania ogoéline.
Wymagania dla robét rozbidérkowych podano w punktach 5.1. i 5.2.

7. Obmiar robot
Informacje ogodlne zostaty okreslone w ST 00

7.1.Wymagania ogodlne.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- Demontaz okien drewnianych skrzynkowych — mz2.
- Demontaz parapetéw wewnetrznych — mb.

- Demontaz parapetéw zewnetrznych — mb.

- Demontaz zewnetrznych krat stalowych — m2

- Koszty utylizacji — t

8. Odbior robot
Informacje ogdine zostaty okreslone w ST 00
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci.

Informacje ogdine zostaty okreslone w ST 00

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez In-
zyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.1.

10.Uwagi szczegotowe

Informacje ogdine zostaty okreslone w ST 00

Podstawe dokumentacji stanowi projekt budowlany termomodernizacji budynku — wymiana sto-
larki okiennej w budynku szkoty Zespotu Szkét nr 3 im. Mikotaja Reja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST-02 Roboty murowe

1. Czes¢ ogolna.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s warunki wykonania i odbioru wszystkich robot remonto-
wo - budowlanych zwigzanych z wymiang stolarki okiennej budynku Szkoty w Zespole Szkét nr 3
w Kedzierzynie — Kozlu przy ul. Stawiecickiej 79.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuja:
« Zamurowanie fragmentow otwordw okiennych w suterenie celem montazu nowej stolarki
okiennej,
« Montaz wewnetrznych oczyszczonych parapetéw betonowych z odzysku w pomieszcze-
niach sutereny,
« Montaz nowych parapetéw wewnetrznych w pomieszczeniach parteru i pieter,
« Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej proszkowo lub lakierowanych,
« Montaz oczyszczonych i pomalowanych krat stalowych w czesci okien.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Informacje ogdine zostaty okreslone w ST 00

2. Materialy
Informacje ogdine zostaty okreslone w ST 00

Materiaty z odzysku — parapety wewnetrzne posegregowac, oczysci¢ i przygotowac do ponowne-
go montazu.
Kraty okienne oczysci¢, pomalowac i przygotowa¢ do ponownego montazu.

Materiatami stosowanymi w wykonaniu robdt wg zasad niniejszej specyfikacji s3:
- cegty ceramiczne petne gr 12,5 cm;

- zaprawa cementowa R-8MPa;

- beton B20;

Materiaty nieokreslone $cisle przez Dokumentacje projektowq czy niniejsza ST nalezy uzgodnic¢ z
Inspektorem nadzoru.

2.1. Wymagania podstawowe.

Wszystkie ww. materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownic-
twie.
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2.2. Wymagania szczegotowe.

2.2.1. Woda zarobowa do betonu wg PN -EN 1008 : 2004.

Do przygotowania stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze orga-
niczne i mut.

2.2.2.Wyroby ceramiczne.

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN —B 12050 :1996

-wymiary 1=250 mm, s=120 mm, h= 65 mm

-masa 3,3 kg do 4,0 kg

-powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowej

-dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem prze-
chodzacym przez catg grubos¢ cegly o dtugosci powyzej 60 mm nie moze przekraczac dla cegly
10 % cegiet badanych

-nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24 %

-wytrzymato$¢ na Sciskanie 15,0 MPa

-gestos¢ pozorna 1,7 kg/decm3 do 1,9 kg/dcm3

-wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52 W/ mK do 0,56 W/ mK

-odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C —brak uszkodzen po badaniu,
-odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5 m na inne ce-
gty nie rozpadia sie,

2.2.3.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne .

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny
stosunek objetosciowy skfadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek 1:1:6

cement: wapienne hydratyzowane: piasek 1:1:6
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek 1:03:4
cement: wapienne hydratyzowane: piasek 1:03:4

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie-przygotowa-
nie zapraw do rob6ot murowych powinno odbywac sie mechanicznie, zaprawe murarskg nalezy
przygotowac w takiej ilosci by mogta wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu to jest
okoto 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszonew postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwna mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

3. Sprzet
Informacje ogdine zostaty okreslone w ST 00

Wykonawca przystepujacy do robdt powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i
sprzetu i urzadzen gwarantujgcych osiggniecie wymaganej jakosci robot.

4. Transport
Informacje ogodlne zostaty okreslone w ST 00

Do transportu materiatdw mozna uzy¢ dowolnych Srodkéw transportu.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét
Informacje ogdine zostaty okreslone w ST 00
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5.1. Zamurowania okien.

Cegty uktadane na zaprawie powinny byc¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg suchg
zwilaszcza w lecie, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie. Zamu-
rowania wykonac z cegty petnej kl. 15 na zaprawie cementowo — wapiennej M7.

6. Kontrola jakosci robét
Informacje ogdine zostaty okreslone w ST 00

6.1.Wymagania ogoine.

Kontrola jakosci wykonywanych robdt okreslonych niniejszg dokumentacjg polega na sprawdze-
niu zgodnosci rzeczywistych warunkéw wykonania robdt z warunkami okreSlonymi w Specyfikacji
z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy. Przeprowadzenie wszystkich badan
materiatow i jakosci robdt zwigzanych z realizacja robot wykonczeniowych nalezy do Wykonawcy.
Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy réwniez pordwnanie uzyskanych wynikéw badan z wymaga-
niami zawartymi w niniejszej ST. W przypadku negatywnych wynikdw badan koszty z tym zwigza-
ne obcigzajg Wykonawce.

6.2. Kontrola materiatow.

6.2.1.Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:-sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej
na cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentaciji technicznej:

-préby dorazne przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie;-wymiarow i ksztattu cegty,

-liczby szczerb i peknieé,

-odpornosci na uderzenie,

-przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg poddaé bada-
niom laboratoryjnym

6.2.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie, nalezy kontrolowac jej marke i konsy-
stencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw kazdorazowo na-
lezy wpisywac do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot
Informacje ogdine zostaty okreslone w ST 00

7.1.Wymagania ogolne.
Jednostkami obmiarowymi sa:
- m2

— m3

8. Odbior robot
Informacje ogodlne zostaty okreslone w ST 00

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy* Odbioru doko-
nuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Roboty murowe podlegajg odbioro-
wi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

9. Podstawa ptatnosci.
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez In-
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Zyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.1.

10.Uwagi szczegdtowe
Informacje ogodlne zostaty okreslone w ST 00

10.1 Normy.

- PN-EN 206:2003Pozostate normy wedtug powotanych specyfikacji technicznych

- PN-EN 206-1:2003 Beton.

- PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

- PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
- PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

- PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

-PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

- PN-89/S-10050 Probne obcigzenie obiektéw mostowych, zelbetowych.

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wy-
magania i badania przy odbiorze

- PN-67/B-03005 , Konstrukcje murowe z cegly i innych elementéw drobnowymiarowych

ze zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

- PN-87/B-03005 ,Konstrukcje murowe z cegty. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

- PN-68/B-10020 ,Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze”.

- PN-B-12008 specyfikacja cegiet klinkierowych,

- PN-EN 772-20:2002 Metody badan elementéw murowych

Podstawe dokumentacji stanowi projekt budowlany termomodernizacji budynku — wymiana sto-
larki okiennej w budynku szkoty Zespotu Szkét nr 3 im. Mikotaja Reja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST-03 Instalowanie drzwi i okien

1. Czes¢ ogolna.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s warunki wykonania i odbioru wszystkich robot remonto-
wo - budowlanych zwigzanych z wymiang stolarki okiennej budynku Szkoty w Zespole Szkét nr 3
w Kedzierzynie — Kozlu przy ul. Stawiecickiej 79.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuja:
« Osadzenie nowych oscieznic okiennych,
« Zatozenie skrzydet okiennych i regulacja,
« Zatozenie parapetow zewnetrznych,
« Zafozenie parapetow wewnetrznych (czesciowo materiat z odzysku).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Informacje ogdine zostaty okreslone w ST 00

2. Materialy
Informacje ogdine zostaty okreslone w ST 00

Materiaty z odzysku — parapety wewnetrzne posegregowac, oczyscic i przygotowac do ponowne-
go montazu.
Kraty okienne oczysci¢, pomalowac i przygotowaé do ponownego montazu.

Materiatami stosowanymi w wykonaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji sa:
- cegty ceramiczne petne gr 12,5 cm;

- zaprawa cementowa R-8MPa;

- beton B20;

Materiaty nieokreslone Scisle przez Dokumentacje projektowg czy niniejsza ST nalezy uzgodnic¢ z
Inspektorem nadzoru.

2.1. Wymagania podstawowe.

Wszystkie ww. materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownic-
twie.
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2.2. Wymagania szczegotowe.

2.2.1. Okna PVC.

Wymagania dla stolarki okiennej:

- kolor: dwukolorowe — zewnetrzny brgzowy, wewnetrzny biaty,

- podziat wg schematu stolarki okiennej,

- profil 5-cio komorowy,

- wspotczynnik U catego okna - 0,9 W/m2K,

- Izolacja dzwiekowa min Rw=36 dB,

- w kazdym skrzydle rozwiaralnym (R), uchylnym(U) lub rozwierno-uchylnym (RU) mikrowentyla-
cja (rozszczelnienie skrzydta) z klamka (kolor biaty) przystosowang do tej funkciji,

- okna nr 03 klamki z zabezpieczeniem przed otwarciem przez osoby nieupowaznione (kluczyk lub
wyjmowana klamka).

2.2.2.Parapety zewnetrzne.

Parapety zewnetrzne szer. do 20 cm (szerokos¢ dostosowana do szerokosci $ciany) z blachy po-
wlekanej proszkowo do grubosci min. 1,5mm lub lakierowane w kolorze brgzowym dopasowanym
do koloru stolarki okiennej — doktadny kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

2.2.3.Parapety wewnetrzne.

Parapety wewnetrzne z ptyt MDF gr. 2 cm w kolorze biatym — doktadny kolor do uzgodnienia z
Inwestorem. Szerokos¢ parapetéw wewnetrznych nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem i dopasowac do
grubosci $cian kondygnaciji, na ktérej bedg montowane.

2.2.4. Materiaty dodatkowe.

- Kotwy stalowe do montazu okien,

- Pianka uszczelniajgca poliuretanowa,

- Silikon.

Uwaga: Mozna zastosowac materiaty dowolnej firmy pod warunkiem, iz posiadajg poréwnywalne
parametry i bedg one zaakceptowane przez Inwestora.

Podane wymiary okien nalezy przed wykonaniem sprawdzi¢ w miejscu wbudowania. Konieczna
wizja lokalna w celu wiernego odtworzenia ksztattu okna, podziatéw itp.

3. Sprzet
Informacje ogodlne zostaty okreslone w ST 00

Do wykonania robot zwigzanych z montazem stolarki nalezy przewidzie¢ stosowanie m.in. naste-
pujgcego sprzetu: srubokret, poziomnica, kliny drewniane, wiertarka, klucz ptaski do $rub, nozyk,
szpachelka, paca.

4. Transport
Informacje ogodlne zostaty okreslone w ST 00

Zatadunek, transport i roztadunek i skladowanie materiatdéw powinno odbywac sie tak, aby za-
chowac ich dobry stan techniczny. Materiaty sktadowac¢ w zadaszonych lub pomieszczeniach prze-
znaczonych do tego celu.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robot
Informacje ogodlne zostaty okreslone w ST 00

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz ni-
niejszg Specyfikacjg Techniczng. Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robét,
ktora musi odpowiada¢ wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz wiasci-




4‘17-_12-2-63;9duz?éi:§ E"Edéili Termomodernizacja — wymiana stolarki okiennej w budynku szkoty Strona nr
uf Jagieﬁ'oﬁska 52 Zespotu Szkét nr 3 im. Mikotaja Reja — Specyfikacja Techniczna 21

Wykonania i Odbioru Robot

wym Polskim Normom Budowlanym. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot w spo-
s6b bezpieczny, nie powodujacy zagrozenia dla oséb biorgcych udziat w budowie oraz dla oséb
postronnych (zgodnie z warunkami BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), a takze ma-
jgc na uwadze nie pogorszenia stanu obiektow istniejgcych. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia robot na podstawie opracowanego przez siebie i zaakceptowanego przez Zamawia-
jacego projektu organizacji i harmonogramu robot.

5.1. Osadzenie stolarki okiennej.

Dla okien PCV mocowanie profili oscieznicy za pomocg kotkdw rozporowych o wym. min. 6x80
mm z wypetnieniem piankg montazowg. Mocowanie co max 75 cm i max 30 cm od narozy osciez-
nicy. Szczegotowe warunki mocowania okresla ponizsza tabela:

Wymiary zewnetrzne stolarki liczba rozmieszczenie
[cm punktow punktow zamocowania
Zzamocowania
Wysokosc¢ Szerokos¢ W nadprozu i progu
Do 150 Do 150 4 Nie mocuje sie
150 - 200 6 Po jednym punkcie w

nadprozu i progu w 2
szerokosci okna

Powyzej 200 8 Po 2 punkty w nadprozu i
progu, rozmieszczone
symetrycznie w
odlegtosciach od pionowej
krawedzi oScieza, réwnej
1/3 szerokosci okna

Powyzej Do 150 6 Nie mocuje sie
150

150 - 200 8 Po 1 punkcie w nadprozu i
progu w 2 szerokosci okna

Powyzej 200 10 Po 2 punkty w nadprozu i
progu, rozmieszczone
symetrycznie w
odlegtosciach do pionowej
krawedzi oscieza, réwnej
1/3 szerokosci okna

Uwaga: Wskazany jest montaz stolarki okiennej przez autoryzowang firme ze wzgledu na udziela-
ng przez nig gwarancje.

5.2.. Kolejnos¢ wykonywania prac.

Montaz stolarki okiennej: w przygotowane oscieze wstawic oscieznice PVC na podktadkach lub li-
stwach, elementy kotwigce osadzi¢ w murze. Ustawienie okna ( oScieznicy i skrzydet) sprawdzi¢
w poziomie i pionie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢é mniejsze od 1mm na 1m
wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.

R&znice wymiardw po przekatnych:

- 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m;
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- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2m;

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m.

Zamocowang stolarke nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemicz-
ne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzy-
det przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny rozwierac sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez
zahamowan i przy zamykaniu dociskac skrzydta do oscieznicy. Osadzong stolarke po zmontowa-
niu nalezy doktadnie zamknac.

Osadzenie parapetdw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Parapety zewnetrzne wykonac ze spadkiem umozliwiajgcym prawidtowy odptyw wody (2%) na
zewnatrz otworu okiennego. Pod parapetami wykona¢ warstwe spadkowgq z zaprawy cementowej
M15 oraz izolacje termiczng ze styropianu EPS200, grub. 2 cm.Naktadki boczne, zakonczone réow-
no z tynkiem.

Parapety wewnetrzne — na kondygnacji sutereny zamontowac oczyszczone parapety betonowe z
odzysku. Na pozostatych kondygnacjach zamontowaé parapety MDF grub. 2cm o szerokosci do-
pasowanej do szerokosci Sciany poszczegdlnych kondygnacji. SzerokoS¢ parapetdw nalezy uzgod-
ni¢ z Inwestorem. Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu
oraz uszczelnieniu na obwodzie okna. Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej cze-
$ci oscieza, zgodnie z rozwigzaniami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Ptaszczyzna
styku parapetu z wrebem oscieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetra-
cji wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem oscieznicy.

6. Kontrola jakosci robot
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

6.1.Wymagania ogodlne.

Kontrola jakosci wykonywanych robdt okreslonych niniejszg dokumentacjg polega na sprawdze-
niu zgodnosci rzeczywistych warunkéw wykonania robdt z warunkami okreSlonymi w Specyfikaciji
z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy. Przeprowadzenie wszystkich badan
materiatow i jakosci robdt zwigzanych z realizacja robot wykonczeniowych nalezy do Wykonawcy.
Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy réwniez poréwnanie uzyskanych wynikéw badan z wymaga-
niami zawartymi w niniejszej ST. W przypadku negatywnych wynikéw badan koszty z tym zwigza-
ne obcigzajg Wykonawce.

6.2. Kontrola materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty technicz-
ne i atesty materiatéw. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, przydatno-
Sci do stosowania, stanu opakowan oraz wiasciwego przechowywania materiatéw.

Kontrola zastosowanych materiatdéw powinna obejmowac:

-sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

-sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowa-
nia,

-sprawdzenie jakosci materiatdow, z ktorych zostata wykonana stolarka,-sprawdzenie prawidtowo-
$ci wykonania z uwzglednieniem szczegétdw konstrukcyjnych,-

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
-sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
-niedopuszczalne sg btedy ksztattu jak nieréwnolegto$é, nieprostopadtosé, lub wichrowatos¢
-sprawdzenie czystosci i niezarysowania szyb,

-sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
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6.3. Kontrola robét.

Kontrola jakosci wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC.

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzéw w miejscach potaczen z
murem. Odchylenie oscieznic okiennych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢c 2 mm na 1
metr oScieznicy, nie wiecej jednak niz 3 mm na calg oscieznice. Luzy przy pasowaniu wbudowa-
nych okien nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm. Zamkniete skrzydfa okien nie powinny przy porusza-
niu za klamke lub pochwyt wykazywac zadnych luzédw. Otwarte skrzydta okienne nie mogg sie
same zamykac. Szczelno$¢ okna sprawdza sie przez wiozenie w dowolnym miejscu pomiedzy
oscieznicg a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknieciu okna
pasek nie daje sie wyciggna¢ bez zerwania, okno uznaje sie za szczelne. Okucia elementéw po-
winny by¢ zamocowane w sposob trwaty. Wszelkie obrobki blacharskie (doktadnos¢ osadzenia
okapnikéw), jako$¢ osadzenia i uszczelnienia parapetéw nie mogg budzi¢ zadnych zastrzezen.
Przedmiot reklamacji w czasie odbiorow powinny stanowic¢ rowniez wszelkie mechaniczne uszko-
dzenia na powierzchniach okien, a takze wykonczenia, szyb, powtok z folii PVC, uszczelek i okuc.

7. Obmiar robot
Informacje ogdine zostaty okreslone w ST 00

7.1.Wymagania ogolne.
Jednostkami obmiarowymi sa:
- stolarka okienna m?2

- parapety szt

8. Odbior robot
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru doko-
nuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Roboty murowe podlegajg odbioro-
wi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

9. Podstawa ptatnosci.
Informacje ogdine zostaty okreslone w ST 00

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez In-
Zyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.1.

10.Uwagi szczegotowe
Informacje ogdine zostaty okreslone w ST 00

Podstawe dokumentacji stanowi projekt budowlany termomodernizacji budynku — wymiana sto-
larki okiennej w budynku szkoty Zespotu Szkét nr 3 im. Mikotaja Reja.

10.1. Normy i przepisy.

-PN-EN 14351-1: 2010 Okna i drzwi -Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne -Cze$¢ 1: Okna i
drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.
-PN-EN 13049: 2004 Okna. Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim. Metoda badania, wymagania
doty-zace bezpieczenstwa i klasyfikacja

-PN-EN 13115: 2002 Okna -Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych -Obcigzenie pionowe, zwi-
chrowanie i sity operacyjne

-PN-EN 1191: 2002 Okna i drzwi -Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie -Metoda ba-
dania -PN-EN 12207: 2001 Okna i drzwi -Przepuszczalno$¢ powietrza -Klasyfikacja
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-PN-EN 12208: 2001 Okna i drzwi -Wodoszczelnos¢ -Klasyfikacja

-PN-EN 12210: 2001 Okna i drzwi -Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem -Klasyfikacja

-PN-EN 12211: 2001 Okna i drzwi -Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem -Metoda badania
-PN-EN 12400: 2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

-PN-EN 1026: 2001 Okna i drzwi -Przepuszczalno$¢ powietrza -Metoda badania

-PN-EN 1027: 2001 Okna i drzwi -Wodoszczelnos¢ -Metoda badania

-PN-B-05000: 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

-PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia Okna i drzwi balkonowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST-04 Tynkowanie

1. Czes¢ ogolna.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s warunki wykonania i odbioru wszystkich robot remonto-
wo - budowlanych zwigzanych z wymiang stolarki okiennej budynku Szkoty w Zespole Szkét nr 3
w Kedzierzynie — Kozlu przy ul. Stawiecickiej 79.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuja:

« wykonanie tynkéow wewnetrznych zwyktych kat. III na zamurowanych fragmentach otwo-
row okiennych oraz na osciezach $cian wewnetrznych, lokalne wyréwnanie powierzchni
$cian w rejonie wykonywanych prac.

« wykonanie tynkdw zewnetrznych- kat. IT Tynki zwykte, ze wzgledu na miejsce stosowa-
nia, rodzaj podtoza, zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiadac
normie PN-70/B-10100 p.3.”Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze”

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

Tynk — powtoka z zaprawy budowlanej, pokrywajaca lub ksztattujgca powierzchnie zewnetrzna
lub wewnetrzna elementéw budowli(gtdwnie Sciana i stropdw), wykonywana dla nadania im este-
tycznego wygladu, dla zabezpieczenie budowli od szkodliwego dziatania wptywdw atmosferycz-
nych lub innych czynnikdw oraz dla zabezpieczenia elementéw od dziatania ognia i wysokich tem-
peratur.

Tynk dwuwarstwowy- tynk sktadajgcy sie z dwdch warstw zaprawy budowlanej tj. z obrzutki tyn-
kowej i z narzutu tynkowego.

Obrzutka tynkowa- pierwsza wewnetrzna warstwa tynku dwuwarstwowego, grubosci od 3 do 5
mm, wykonana zwykle z zaprawy cementowej, majgca na celu zwiekszenie przyczepnosci narzutu
tynkowego do podtoza.

1.5. Ogodine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Informacje ogdine zostaty okreslone w ST 00

2. Materiatly
Informacje ogodlne zostaty okreslone w ST 00

Materiatami stosowanymi w wykonaniu robdt wg zasad niniejszej specyfikacji s3:

-Zaprawy do wykonywania tynkéw ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501 : Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym, a szczegdlnosci: - woda —
spetniajgca wymagania normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane zwykte”. Bez badan labora-
toryjnych mozna stosowac wode pitna.
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- Tynk zewnetrzny mineralny uzyty do tynkowania otworéw po zamurowaniach musi by¢ podob-
ny fakturg do tynku na istniejgcych powierzchniach Scian.

Materiaty nieokreslone Scisle przez Dokumentacje projektowq czy niniejszg ST nalezy uzgodnic¢ z
Inspektorem nadzoru.

2.1. Wymagania podstawowe.

Wszystkie ww. materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownic-
twie.

2.2. Wymagania szczegotowe.

2.2.1.Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wad Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2.2.Tynk wapienny

Mozna stosowad wapienne i trasowo-wapienne mieszanki tynkarskie przeznaczone do stosowania
na wszystkie podtoza mineralne (beton, cegta ceramiczna, cegta silikatowa, beton komorkowy).
Tynkdéw nie powinno sie wykonywa¢ jedynie na podtozach drewnianych, metalowych oraz z two-
rzyw sztucznych. Suche mieszanki zapraw, skfadajace sie ze specjalnie dobranych spoiw, wypet-
niaczy i domieszek modyfikujgcych wtasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki
te sg gotowe do uzycia natychmiast po zarobieniu wodg zarobowa.

2.2.3.Tynk zewnetrzny

Tynk mineralny wapienny gruboziarnisty o fakturze jak tynk istniejgcy. Faktura tynku na oscie-
zach zewnetrznych po uziarnienia z tynkiem istniejgcym.

Uwaga: Tynki nalezy fakturg dopasowa¢ mozliwie doktadnie do istniejgcych tynkéw.

3. Sprzet
Informacje ogodlne zostaty okreslone w ST 00

Sprzet uzywany do realizacji robét tynkarskich musi by¢ zgodny z instrukcjg Producenta. Musi za-
pewni¢ rownomierne rozprowadzenie materiatu i nie wptyngé na zachowanie ciggtosci pracy.

4. Transport
Informacje ogdine zostaty okreslone w ST 00

Zatadunek, transport i roztadunek i sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie tak, aby za-
chowac ich dobry stan techniczny. Materiaty sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z
tworzywa sztucznego lub workach papierowych. Typowe opakowania mogg by¢ przenoszone
przez jedna osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Materiaty zawierajgce
cement nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, wodorozcienczalne grunty i farby nalezy chronic
przed mrozem. Materiaty sktadowac¢ w zadaszonych magazynach lub pomieszczeniach przezna-
czonych wyznaczonych - przez Inwestora- do tego celu. Nalezy sprawdzac termin waznosci pro-
duktu.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot
Informacje ogdine zostaty okreslone w ST 00

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz ni-
niejszg Specyfikacjg Techniczng. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robét,
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ktora musi odpowiada¢ wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz wiasci-
wym Polskim Normom Budowlanym. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot w spo-
sOb bezpieczny, nie powodujgcy zagrozenia dla oséb biorgcych udziat w budowie oraz dla oséb
postronnych (zgodnie z warunkami BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), a takze ma-
jgc na uwadze nie pogorszenia stanu obiektow istniejgcych. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia robot na podstawie opracowanego przez siebie i zaakceptowanego przez Zamawia-
jgcego projektu organizacji i harmonogramu robot.

5.1. Warunki przystapienia do robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie robo-
ty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z
~Wytycznymi wykonywania robdt budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur".
Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwaéch dni przed nasto-
necznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.W okresie wysokich temperatur Swiezo wykona-
netynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2.. Kolejnos¢ wykonywania prac.

5.2. 1.Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych:-w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac za-
prawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm. jezeli mur wykonany jest na spoine
petng nalezy je wyskrobac na gtebokosc¢ j.w. lub zastosowac specjalne $rodki zapewniajgce przy-
czepno$¢ tynku do podtoza.-bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usungc¢ plamy z rdzy i substanciji ttustych. plamy z substancji ttustych mozna
usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypetniajac je lampa benzynowa.-nadmiernie su-
chg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg. Podtoze pod tynk musi by¢:

-réwne,

-no$ne i mocne,

-wystarczajgco stabilne,

-jednorodne, réwnomiernie chtonne

-szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

-wolne od wykwitow,

5.2.2.. Wykonywanie tynkdéw zwyktych

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno-i wielowarstwowych zgodne z danymi okre$lonymi w
tabl. 4 normy PN-70/8-10100.Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kat. II i III nalezg do odmian powszechnie stosowanych w sposdb standardowy.
Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych. Tynk tréjwarstwowy powinien sie
sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi tynkdw wewnetrznych nalezy wykonac wedtug pasow i listew
kierunkowych, Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wyko-
nania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cem.-wap. w tynkach nienarazonych na zawilgocenie - w
proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:2

6. Kontrola jakosci robot
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
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6.1.Wymagania ogodline.

Kontrola jakosci wykonywanych robdt okreslonych niniejszg dokumentacjg polega na sprawdze-
niu zgodnosci rzeczywistych warunkéw wykonania robo6t z warunkami okreslonymi w Specyfikacji
z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy. Przeprowadzenie wszystkich badan
materiatdw i jakosci robdt zwigzanych z realizacja robt wykonczeniowych nalezy do Wykonawcy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez porédwnanie uzyskanych wynikéw badan z wymaga-
niami zawartymi w niniejszej ST. W przypadku negatywnych wynikdw badan koszty z tym zwigza-
ne obcigzajg Wykonawce.

6.2. Kontrola robét.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania cementu oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Ba-
dania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapn: kruszywa okreslone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robét

CzestotliwoS¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy w oraz jej marki i konsy-
stencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 , Zaprawy budowlane zwykte.”Wyniki badan
materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika i akceptowane przez Inspektora nad-
ZOoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkdw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :-zgodnosci z dokumentacja
projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,-jakosci zastosowanych materiatow i wy-
robow, prawidtowosci

-przygotowania poditozy,

-mrozoodpornos$ci tynkdw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkdw do podtoza, grubosci tynku,

-wygladu powierzchni tynku,

-prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,-wykonczenie tynku na narozach, sty-
kach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robot
Informacje ogdine zostaty okreslone w ST 00

7.1.Wymagania ogolne.
Jednostkami obmiarowymi sa:
- tynki - m2

8. Odbior robot
Informacje ogdine zostaty okreslone w ST 00

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru doko-
nuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Roboty murowe podlegajg odbioro-
wi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr po wykonaniu tynku wewnetrznego i zewnetrznego powinien obejmowac:

eSprawdzenie wygladu zewnetrznej powierzchni tynku;

eSprawdzenie doktadnosci i poprawnosci obrobienia: narozy, miejsc stykdw $cian i posadzki;
*Rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych tynkdw- takich jak zacieki, odstawanie,
odparzenia, pecherze, spekanie tynkow).
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Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wtasciwych robot
tynkarskich.

9. Podstawa ptatnosci.
Informacje ogdine zostaty okreslone w ST 00

Pfaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez In-
zyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.1.

10.Uwagi szczegotowe
Informacje ogodlne zostaty okreslone w ST 00

Podstawe dokumentacji stanowi projekt budowlany termomodernizacji budynku — wymiana sto-
larki okiennej w budynku szkoty Zespotu Szkét nr 3 im. Mikotaja Reja.

10.1. Normy i przepisy.

-PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymatosciowych.
-PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
-PN-65/E-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

-PN -75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

-PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

- BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakre-
sie wykonania i badania przy odbiorze .

-PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . Ptaski do zapraw budowlanych.

-PN-B-30020:1999 Wapno

-PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
-PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
-PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbio-
rze.

-PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

-PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

-PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST-05 Roboty malarskie

1. Czes¢ ogolna.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s warunki wykonania i odbioru wszystkich robot remonto-
wo - budowlanych zwigzanych z wymiang stolarki okiennej budynku Szkoty w Zespole Szkét nr 3
w Kedzierzynie — Kozlu przy ul. Stawiecickiej 79.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
nastepujacych prac:

eGruntowanie powierzchni scian Srodkiem gruntujgcym;

eMalowanie farbami dyspersyjnymi badz silikonowymi np. Tikurilla, Dulux, Caparol oraz farbami
olejnymi w miejscach lamperii.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

Podtoze malarskie —surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia na
ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska,

Powtoka malarska —stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i estetycznych powierzchni.

Farba —ptynna lub pdtptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych(np.
pigmentu —barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier —niepigmentowany roztwdr koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestréw), ktéry tworzypowto-
ke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia —lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

Pigment —substancja barwna badz barwigca, nadaje kolor farbom i emaliom.

Farba dyspersyjna —zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
Srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych —zawiesina pigmentow i obcigznikéw w spo-
iwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowg, terpentyna
itp.).

Farba i emalia na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg —zawiesina pigmentdw i obcigznikow
W spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych —mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkfa
wodnego itp.), pigmentdw wypetniaczy oraz srodkdw pomocniczych i modyfikujgcych, przygoto-
wana w postaci suchej, przeznaczona do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do sto-
sowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych —mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz
$rodkdw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.
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1.5. Ogodine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Informacje ogdine zostaty okreSlone w ST 00
2. Materialy

Informacje ogdine zostaty okreslone w ST 00

2.1. Wymagania podstawowe.

Wszystkie ww. materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownic-
twie.

2.2. Wymagania szczegotowe.
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:
-farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002
-farby olejne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wy-
maganiom normy PN-C-81901:2002
-emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998
-farby na spoiwach
- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
- zywicznych rozpuszczalnych woda,
-mineralnych bez lub z dodatkami w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia
woda,
-mineralno-organicznych jedno lub kilka sktadnikowych do rozcienczania woda,-ktére po
winny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
-lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002
-lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
-Srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzic
pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Do malowania powierzchni zewnatrz obiektdw mozna stosowac:
-farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002
-farby olejne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wy-
maganiom normy PN-C-81901:2002
-emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998
- Farby na spoiwach

-zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

-mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia
woda,
-farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczane wodg, ktére powinny odpowiada¢ wymaga-
niom aprobat technicznych
-farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciekitej
-$rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze:
-rozcienczalniki, w tym woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany,
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inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

-Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
-Srodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,

-kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokdtami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢
pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Uwaga: Kolorystyke farb nalezy dopasowac mozliwie doktadnie do istniejacych powtok malar-

skich.

3. Sprzet
Informacje ogdine zostaty okreslone w ST 00

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

-szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

-szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

-pedzle i watki,

-mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowywania kompozycji
skfadnikow farb,

-agregaty malarskie ze sprezarkami,

-drabiny i rusztowania.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢é w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robdt

4. Transport
Informacje ogodlne zostaty okreslone w ST 00

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Transport materia-
téw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i Srodkéw transportu
podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami opakowan lub utratg statecznosci. Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projek-
towej, do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkéw transportu jak:

-samochdd skrzyniowy

-samochdd dostawczy

Przewozone materiaty muszg by¢ rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w
czasie ruchu pojazdu. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie na pale-
tach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzer mechanicznych. Do transportu farb i innych
materiatdw w postaci suchych mieszanek w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywaé samo-
choddw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach wykorzystywac¢ samochody po-
kryte plandekami lub zamkniete. Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowaé na budowie w
pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i mrozem

5. Wymagania dotyczace wykonania robét
Informacje ogdine zostaty okreslone w ST 00

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz ni-

niejszg Specyfikacjg Techniczng. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robét,
ktéra musi odpowiada¢ wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz wiasci-
wym Polskim Normom Budowlanym. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot w spo-
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sOb bezpieczny, nie powodujgcy zagrozenia dla oséb biorgcych udziat w budowie oraz dla oséb
postronnych (zgodnie z warunkami BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), a takze ma-
jgc na uwadze nie pogorszenia stanu obiektow istniejgcych. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia robot na podstawie opracowanego przez siebie i zaakceptowanego przez Zamawia-
jacego projektu organizacji i harmonogramu robot.

5.1. Warunki przystapienia do robét.

Do wykonania rob6t malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych
rob6t budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materia-
tow. Wewnatrz budynku malowanie $cian mozna wykonywac po: catkowitym ukonczeniu robot
budowlanych, montazowych, tynkarskich i catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.

5.2. Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie.

Podtoza pod powtoki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100Gdy podtoze jest
bardzo wysuszone, przed malowaniem farbami emulsyjnymi, nalezy je lekko zwilzy¢ przy pomocy
pedzla i po uptywie ok. 30 min. przystgpi¢ do malowania.

Podtoza tynkowe powinny pad wzgledem doktadnosci i rGwnosci wykonania odpowiada¢ wyma-
ganiom dla tynkéw zwyktych. Powierzchnie tynkéw przed malowaniem powinny by¢ przygotowa-
ne w nastepujacy sposob:

-wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej

zaprawy, z ktérej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposob, aby naprawiane miejsce réwnato sie
z powierzchnig tynku przy malowaniu tynkéw gipsowych i gipsowo wapiennych farbami emulsyj-
nymi podtoza powinny by¢ zaimpregnowane zgodnie z zaleceniami producenta farb,
-powierzchnie tynkdéw nowych lub uprzednio malowanych nalezy oczysci¢ od zanieczyszczen me-
chanicznych i chemicznych oraz osypujacych sie ziaren piasku.

-nowe tynki nalezy zagruntowac, powierzchnia powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. ku-
rzu, rdzy. tluszczy, wykwitow solnych-elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

5.3. Wykonywanie robét malarskich

Powtoki malarskie jednowarstwowe powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitdw,
plam, odpryskéw oraz nie powinny sie Sciera¢ ani osypywac po potarciu miekkg tkaning. Powtoki
dwuwarstwowe nie powinny wykazywac smug, przeswitow, plam, Sladéw pedzla i odpryskow.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita bez uwydatniajgcych sie poprawek i potgczen o réznym od-
cieniu i natezeniu. Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy zastosowaniu $rodkéw myjacych, od-
porne na tarcie na sucho i na szorowanie. Wszystkie $ciany malowanie co najmniej dwukrotne
farbg lateksowa.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane (o ile producent farb nie okresla inaczej)w tempera-
turze nie nizszej niz +5 °C (z zastrzezeniem, aby w ciggu doby temperatura niespadta ponizej 0
°C) i nie wyzszej niz +22 °C. Zalecana temperatura dla malowania farbami wodnymi i wodoroz-
cienczalnymi +12-+18 °C. Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi mozna wy-
konywac¢ w pomieszczeniach, w ktorych zapewniona jest nalezyta wentylacja do czasu osuszenia
wymalowanych powierzchni (przeciagi nie sg wskazane).

Farby emulsyjne nalezy przechowywac w temperaturze nie nizszej niz +5 °C. Wilgotno$¢ po-
wierzchni przewidzianych do malowania nie moze by¢ wieksza niz 4%. Roboty malarskie powinny
by¢ wykonywane (o ile producent farb nie okresla inaczej)w temperaturze nie nizszej niz +5 °C (z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby temperatura niespadta ponizej 0 °C) i nie wyzszej niz +22 °C.
Zalecana temperatura dla malowania farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi +12-+18 °C. Ro-
boty malarskie farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi mozna wykonywa¢ w pomieszczeniach,
w ktorych zapewniona jest nalezyta wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych powierzchni
(przeciagi nie sg wskazane).
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6. Kontrola jakosci robét
Informacje ogdine zostaty okreslone w ST 00

6.1.Wymagania ogodline.

Kontrola jakosci wykonywanych robédt okreSlonych niniejszg dokumentacjg polega na sprawdze-
niu zgodnosci rzeczywistych warunkéw wykonania robdt z warunkami okreSlonymi w Specyfikacji
z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy. Przeprowadzenie wszystkich badan
materiatow i jakosci robdt zwigzanych z realizacja robot wykonczeniowych nalezy do Wykonawcy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rdwniez poréwnanie uzyskanych wynikéw badan z wymaga-
niami zawartymi w niniejszej ST. W przypadku negatywnych wynikdéw badan koszty z tym zwigza-
ne obcigzajg Wykonawce.

6.2. Kontrola robét.

Badania przed przystgpieniem do robot malarskich

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badanie powierzchni tynkéw, gta-
dzi, ptyt gipsowo-kartonowych nie wczesniej niz po 7 dniach od daty ich ukonczenia prawidtowo-
$ci przygotowania podtozy

Badania w czasie odbioru robot

-zgodnosci z dokumentacja projektowq i zmianami w dokumentacji powykonawczej-jakosci zasto-
sowanych materiatéw i wyrobdw-

sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem-

sprawdzenie potysku-sprawdzenie odpornosci na wycieranie, zmywanie-przyczepnosci farby do
podtoza

-wygladu zewnetrznego powierzchni

7. Obmiar robot
Informacje ogodlne zostaty okreslone w ST 00

7.1.Wymagania ogodlne.
Jednostkami obmiarowymi sa:
- roboty malarskie - m2

8. Odbior robot
Informacje ogodlne zostaty okreslone w ST 00

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru doko-
nuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Roboty murowe podlegajg odbioro-
wi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.1.0dbior podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przystgpieniem do robdét malarskich.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, je-
zeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik ba-

dania daje wynik negatywny, malowanie nie powinno zosta¢ odebrane. W takim przypadku nale-
Zy przyjac rozwigzanie: malowanie poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

8.2.0dbior malowania
Roboty mozna uznac za odebrane,jezeli badania wymienione w pkt 6.2. daty wynik pozytywny.
Jezeli ktérekolwiek z badan dato wynik negatywny nalezy czeS¢ albo cato$¢ robét uznac za nie
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Wykonania i Odbioru Robot

odpowiadajgce wymaganiom. Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac ocene wy-
nikdw badan oraz wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia

9. Podstawa ptatnosci.
Informacje ogdine zostaty okreslone w ST 00

Pfaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez In-
zyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.1.

10.Uwagi szczegotowe
Informacje ogodlne zostaty okreslone w ST 00

Podstawe dokumentacji stanowi projekt budowlany termomodernizacji budynku — wymiana sto-
larki okiennej w budynku szkoty Zespotu Szkét nr 3 im. Mikotaja Reja.

10.1. Normy i przepisy.

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbamiemulsyjnymi
-PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwod-
nych

-BN-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdinego stosowania

-BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe Polinit

-BN-34/6117-05 Farby emulsyjnedo wymalowan wewnetrznych

-BN-79/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania

-BN-64/6115-12 Emalie olejne

-PN-ISO-9000(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy systemow zapewnienia jakosci
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