2020-06-08_przedmiar ul. Kniaziewicza
w Myslenicach.bem

Przedmiar roboét

Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llos¢
indywidualny
Kosztorys Przebudowa drogi gminnej ul.
Kniaziewicza w km 0+008 do 0+225 w
miejscowosci Myslenice, gmina
Myslenice, powiat Myslenicki
1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE |
PRZYGOTOWAWCZE
1 KNNR 1/111/2 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa
drog w terenie pagorkowatym lub gérskim
: 0,22
2 |D.01.02.04 KNNR 6/806/4 |Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych,
krawezniki kamienne 20x35°cm na podsypce .
cementowo-piaskowej - ROZBIORKA KRAWEZNIKOW
20x30 cm ORAZ 15x30 NA LtAWIE BETONOWEJ PRZY
..................................................................................... KRAWEDZI JEZDNI WRAZ Z WYWOZEM DO 15 KM
e 2171546740490 308,00
RAZEM:: 308,00/m 308,00
3 Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowych,
chodniki, na podsypce piaskowej, ptyty 50x50x7 cm WRAZ
i JEWYWOZEM DO 15 KM
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 389,80
: 389,80|m2 389,80
4 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru
drogowego, kostka nieregularna na podsypce piaskowej,
recznie ROZBIORKA NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ
..................................................................................... KOSTKI BRUKOWEJ WRAZ Z WYWOZEM DO 15 KM
Wyliczenie ilosci robot
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" [(15+8+10+9+10)*1,5+2,1*8+1,5*.
................................................................................................... ¥6"2 1130
UWAGA: Materiat z rozbidrki jest wtasnoscig
Zamawiajgcego
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 111,3C/m2 111,3C
5 |D.01.02.04 Rozebranie obrzezy trawnikowych 8x30°cm na LtAWIE Z
KRUSZYWA WRAZ Z WYWOZEM DO 15 KM
Wyliczenie ilosci robot:
B 17416+10+9+10 ... 26100
UWAGA: Materiat z rozbidrki jest wtasnoscig
Zamawiajgcego
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 261,00/m 261,00
6 |D.01.02.04 KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne,
mechanicznie WRAZ Z WYWOZEM DO 15 KM
UWAGA: Materiat z rozbidrki jest wtasnoscig
Zamawiajgeego
RAZEM:: 55,38/m2 55,38
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Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llos¢
indywidualny
7 1D.01.02.04 KNNR 6/802/6 |Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubosé
15°cm, mechanicznie WRAZ Z WYWOZEM DO 15 KM
UWAGA: Materiat z rozbidrki jest wtasnoscig
Zamawiajgcego
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 24,95/m2 24,95
8 |D-05.03.11.30 SEK 601/104/10 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu
) frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej na place sktadowe,
frezowanie na gtebokosci 10°cm, samochad 5,0-10,0°t Z
ODWOZEM NA ODLEGLOSC DO 15 km W MIEJSCE
o | WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Wyliczenie oSGl TODOt: e
e 0071084078, 742,00
UWAGA: Materiat z rozbidrki jest wtasnoscig '
Zamawiajgcego
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 742,00|m2 742,00
9 |D-03.06.01 Kalkulacja Regulacja wysokosciowa wtazéw studni kanalizacyjnych
................................................... indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 14 14,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 14,00|szt 14,00
10 |D-03.06.01 Kalkulacja Regulacja wysokosciowa wtazow studni teletechnicznych
................................................... indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1100
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 1,00]|szt 1,00
11 |D-03.06.01 Kalkulacja Regulacja wysokosciowa wpustéw ulicznych
................................................... indywidualna |
Wyliczenie 08 Gl oD, e
........................................................................................................ 6 6,00
RAZEM: 6,00|szt 6,00
12 KNNR 5/721/1 ‘Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas
..................................................................................... mineralno-asfaltowych, gigbokos¢ 5'em
Wyliczenie oSGl oD Ot e
75 75,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 75,00/m 75,00
2 Element CHODNIK
13 |D-01.02.02, D-02.00.00 |[KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 15°km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu
IV WYKOP NA GLEBOKOSC 0,25 -040m
81*0,25+129%0,4
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' : ,85/m3 171,85
14 |D-04.01.01.31 KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
(1) konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
kategoria gruntu Il-VI, walec wibracyjny
Wyliczenie ilosci robot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 481+130 611,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 611,00/m2 611,00
15 |D-04.04.02 KNNR 6/113/6  |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po
zageszczeniu 25'cm W-WA GORNA 25cm
Wyliczenie ilosci robot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 481+130 611,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 611,00|m2 611,00
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Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llos¢
indywidualny
16 |D-04.04.02 KNNR 6/113/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po
e ZBQ@SZCZENIU 167CM - ZIAZDY
Wyliczenie oSGl oD Ot e
................... 30 135,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 135,00|m2 135,00
17 |D-08.03.01 KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka
cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg
cementowg NA tAWIE Z BETONU C16/20 (w ilosci
0,045m3/mb)
: 352,90
18 |D-08.01.01.10 KNNR 6/403/4 |Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajgce
20x30°cm, tawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
WRAZ Z WYKONANIEM £tAWY BETONOWEJ Z
OPOREM C16/20 (w ilosci 0,090m3/mb)
: 337,00
19 |D-05.03.05A KNNR 6/607/4 |Scieki uliczne z klinkieru drogowego, ptaskie na podsypce
cementowo-piaskowej, 2 rzedy klinkieru na ptask Z
KOSTKI BRUKOWEJ 8 cm NA PODSYPCE
CEMENTOWO - PIASKOWEJ | tAWIE Z BETONU C16/20
0 GR. 20 cm (w ilosci 0,040m3/mb)
: 217,00
20 Kalkulacja Palisada prefabrykowana o wym. 12x18x100 cm na tawie
indywidualna betonowej C20/25 (w ilosci 0,10m3/mb)
, 36,00
21 /05.03.23a KNNR 6/502/1 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé¢ 6'cm,
(1) podsypka piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka
e SZAM S CHODNIKL
Wyliczenie ilosci robot:
""""""""""""""""" (217-8-3-4,1-6,5+2,4-6-5,5)*1,8+:
72*1,55+9*1,8+101,8 481,14
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 481,14|m2 481,14
22 |05.03.23a KNNR 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm,
(2) podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
..................................................................................... piaskiem, kostka kolorowa - ZJAZDY
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""" i4,1*8+3,5*3+4,1*3,8+6,25*3,4+6 :
...... *4+5,2*4 5 ’
wyspy 4500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 144,13
3 Element JEZDNIA
23 |D-01.02.02, D-02.00.00 [KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 15°km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu
[-IV WYKOPY NA Gt. 0,60 m POD KONSTRUKCJE
N =< >
Wyliczenieilogcirobst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 742%0,6 ' 445,20
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 445,20/m3 445,20
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Nr

STWiOR/Kod Podstawa Opis robot
indywidualny

Jm

llosé

24

D-04.01.01.31 KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
(2) konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
kategoria gruntu II-VI, walec statyczny

742,00

25

PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM
GRUBOSCI 30 cm

Kalkulacja
indywidualna

m2

742,00

26

Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa 'gérna, po
zageszczeniu 25'cm GR. W-WY 25 cm

m2

742,00

27

KNNR 1/609/1 |Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowane;j
obsypce w wykopie suchym, sgczki DRENARSKIE,
$rednice nominalne 100'mm W GEOWLOKNINIE Z
ZASYPKA KRUSZYWA FILTRACYJNEGO NA PEENA
WYSOKOSC

45,00

28

Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie,
nawierzchnia z bitumu

742,00+10,60*217+50+50+40+4

....................................................................................................... o 3 222,20

RAZEM:: 3 222,20

m2

3 222,20

29

Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg pod warstwe
Scieralng, wigzaca i podbudowe. ANALOGIA

......................................................................................................................................................................... 2 480,20

RAZEM:: 3 964,20

m2

3 964,20

30

D-04.07.01.10 KNNR 6/110/2 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych,
(2) podbudowa asfaltowa, warstwa po zageszczeniu 7°cm,
grysowo-zwirowa (standard Il), samochod 5-10°t MASA
ASFALTOWA GRYSOWA GR. 7cm wraz z transportem
masy z wytworni

m2

742,00

31

D-05.03.05A KNNR 6/308/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
(2) (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubos$¢ po
zageszczeniu 5’'cm, masa grysowa, samochdd 5-10°t wraz
z transportem masy z wytworni

m2

742,00

32

D-05.03.05 KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
(2) (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubosé po
zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochdéd 5-10°t wraz
z transportem masy z wytworni

......................................................................................................................................................................... 2 480,20

RAZEM:: 2 480,20

m2

2 480,20
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Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llos¢
indywidualny
4 Element OZNAKOWANIE, OZNAKOWANIA AKTYWNEGO
PRZEJSCIA, BUDOWA RADARU
33 |D-07.02.01.40 KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi'70'mm Z
. |ZABETONOWANIEM
Wyliczenie ilosci robot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 27 2700
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 27,00]szt 27,0
34 |D-07.02.01.40 KNR 231/703/1 |Tarcza znaku i przymocowanie tablic znakéw drogowych,
znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia do 0,3'm2 TYP MALY FOLIA ODBLASKOWA
..................................................................................... L GENERAC
Wyliczenie 08 Gl oD, e
........................................................................................................ K 33,00
RAZEM:: 33,00|szt 33,0
35 |D-07.03.01.00 Kalkulacja ZNAK D-6 AKTYWNY WRAZ Z ZASILANIEM (Z
indywidualna INSTALACJA) szt 4,0
36 |D-07.02.01.40 Kalkulacja TABLICZKI DO ZNAKOW
................................................... indywidualna |
Wyliczenie flosci robOt: e
........................................................................................................ g 9,00
RAZEM:: 9,00|szt 9,0
37 Kalkulacja ‘LUSTRO DROGOWE O SREDNICY 700 mm
................................................... indywidualna |
Wyliczenie 08 Gl oD, e
........................................................................................................ 3 3,00
RAZEM: 3,00|szt 3,0
38 |D-07.02.01.40 Kalkulacja ‘ZNAK DROGOWY U-5B (PYLON)
................................................... indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4 400
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,00|szt 4,0
39 Kalkulacja ‘ZNAK DROGOWY P-20 NA NIEBIESKIM TLE
................................................... indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2 200
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,00|szt 2.0
40 |D-07.01.01.00 KNR 231/706/2 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg
grubowarstwowa, linie segregacyjne i krawedziowe ciggte
..................................................................................... malowane mechanicznie
Wyliczenie ilosci robot
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 17700 177,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 177,00|m2 177,0
41 |D-07.03.01.00 Kalkulacja ‘BUDOWA RADARU Z TABLICA AKTYWNYM
................................................... indywidualna __ |INFORMUJACY O PREDKOSCI RUCHU POJAZDU
Wyliczenie ilosci robot
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2 200
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,00szt 2,0
9] Element ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DOT.
DEDYKOWANEGO OSWIETLENIA PRZEJSCIA
DLA PIESZYCH, KANAL TECHNOLOGICZNY
42 Kalkulacja SLUPY OSWIETLENIOWE KMP (FUNDAMENT, MASZT,
indywidualna WYSIEGNIK, OPRAWA-KMP) POZYCJA SCALONA
Wyiiczenie ilosci robot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' szt 10,0
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43 Kalkulacja PRZESTAWIENIE SLUPA ELEKTRYCZNEGO
...... indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
............................................................................................................................ szt 3,0
44 Kalkulacja
indywidualna
m 180,0
45 Kalkulacja
...... indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" m 62,0
46 Kalkulacja
indywidualna  30cm
Wyliczenie ilosci robot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 100
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:! 1,00szt 1,0
47 Kalkulacja BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO
indywidualna m 134,0
48 Kalkulacja STUDNIE TELETECHNICZNE
indywidualpa |~~~
Wyliczenie ilosci robot:
A 7,00]
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 7,00[szt 7,0
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Kosztorys ofertowy

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ |Cena jedn. Wartos¢
netto
Kosztorys Przebudowa drogi gminnej ul. Kniaziewicza
w km 0+008 do 0+225 w miejscowosci
Myslenice, gmina Myslenice, powiat
Myslenicki
1 |Element ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1 |KNNR 1/111/2 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa
drég w terenie pagérkowatym lub gérskim km 0,22
2 |KNNR 6/806/4 |Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych,
krawezniki kamienne 20x35°cm na podsypce
cementowo-piaskowej - ROZBIORKA KRAWEZNIKOW
20x30 cm ORAZ 15x30 NA tAWIE BETONOWEJ PRZY
KRAWEDZI JEZDNI WRAZ Z WYWOZEM DO 15 KM m 308,00
3 |KNNR 6/805/6 |Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowych,
chodniki, na podsypce piaskowej, ptyty 50x50x7° cm WRAZ Z
WYWOZEM DO 15 KM m2 389,80
4 |KNNR 6/803/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru
drogowego, kostka nieregularna na podsypce piaskowej,
recznie ROZBIORKA NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ
KOSTKI BRUKOWEJ WRAZ Z WYWOZEM DO 15 KM m2 111,3C
5 |KNNR 6/806/8 |Rozebranie obrzezy trawnikowych 8x30°cm na LAWIE Z
KRUSZYWA WRAZ Z WYWOZEM DO 15 KM m 261,00
6 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne,
mechanicznie WRAZ Z WYWOZEM DO 15 KM m2 55,38
7 |KNNR 6/802/6 |Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubosc¢
15°cm, mechanicznie WRAZ Z WYWOZEM DO 15 KM m2 24,95
8 |SEK 601/104/10 |[Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu
(1) frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej na place sktadowe,
frezowanie na gtebokosci 10°'cm, samochéd 5,0-10,0°t Z
ODWOZEM NA ODLEGLOSC DO 15 km W MIEJSCE
WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO m2 742,00
9 |Kalkulacja Regulacja wysokosciowa wtazow studni kanalizacyjnych
indywidualna szt 14,00
10 |Kalkulacja Regulacja wysokosciowa wtazow studni teletechnicznych
indywidualna szt 1,00
11 |Kalkulacja Regulacja wysokosciowa wpustéw ulicznych
indywidualna szt 6,00
12 |KNNR 5/721/1 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas
mineralno-asfaltowych, gtebokos$¢ 5'cm m 75,00
2 |Element CHODNIK
13 |KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 15°km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu lll-IV
WYKOP NA GLEBOKOSC 0,25 - 0,40 m m3 171,85
14 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy
(1) konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
kategoria gruntu 1l-VI, walec wibracyjny m2 611,00
15 |KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po
zageszczeniu 25'cm W-WA GORNA 25cm m2 611,00
16 |KNNR 6/113/1 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po
zageszczeniu 15°cm - ZJAZDY m2 135,00
17 |KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka
cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg
NA LAWIE Z BETONU C16/20 (w ilosci 0,045m3/mb) m 352,90
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llosé

Cena jedn.

netto

Wartos¢

18

KNNR 6/403/4

Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace
20x30°cm, tawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
WRAZ Z WYKONANIEM LAWY BETONOWEJ Z OPOREM
C16/20 (w ilosci 0,090m3/mb)

337,00

19

KNNR 6/607/4

Scieki uliczne z klinkieru drogowego, ptaskie na podsypce
cementowo-piaskowej, 2 rzedy klinkieru na ptask Z KOSTKI
BRUKOWEJ 8 cm NA PODSYPCE CEMENTOWO -
PIASKOWEJ | tAWIE Z BETONU C16/20 o GR. 20 cm (w
ilosci 0,040m3/mb)

217,00

20

Kalkulacja
indywidualna

Palisada prefabrykowana o wym. 12x18x100 cm na tawie
betonowej C20/25 (w ilosci 0,10m3/mb)

36,00

21

KNNR 6/502/1
(1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°cm,
podsypka piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka
szara - CHODNIKI

m2

481,14

22

KNNR 6/502/3
)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm,
podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka kolorowa - ZJAZDY

m2

144,13

Element

JEZDNIA

23

KNNR 1/202/6

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 15°km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu llI-IV
WYKOPY NA Gt. 0,60 m POD KONSTRUKCJE JEZDNI

m3

445,20

24

KNNR 6/103/3
)

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
kategoria gruntu 1l-VI, walec statyczny

m2

742,00

25

Kalkulacja
indywidualna

PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM
GRUBOSCI 30 cm

m2

742,00

26

KNNR 6/113/6

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po
zageszczeniu 25°'cm GR. W-WY 25 cm

m2

742,00

27

KNNR 1/609/1

Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej
obsypce w wykopie suchym, sgczki DRENARSKIE, $rednice
nominalne 100'mm W GEOWLOKNINIE Z ZASYPKA
KRUSZYWA FILTRACYJNEGO NA PELNA WYSOKOSC

45,00

28

KNNR 6/1005/6

Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie,
nawierzchnia z bitumu

m2

3 222,20

29

KNNR 6/1005/7

Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg pod warstwe
Scieralng, wigzacg i podbudowe. ANALOGIA

m2

3 964,20

30

KNNR 6/110/2
)

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa
asfaltowa, warstwa po zageszczeniu 7°cm, grysowo-zwirowa
(standard I1), samochdéd 5-10't MASA ASFALTOWA
GRYSOWA GR. 7cm wraz z transportem masy z wytworni

m2

742,00

31

KNNR 6/308/2
)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubosé po zageszczeniu
5°cm, masa grysowa, samochdd 5-10°t wraz z transportem
masy z wytwoérni

m2

742,00

32

KNNR 6/309/2
)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu
4'cm, masa grysowa, samochod 5-10't wraz z transportem
masy z wytwoérni

m2

2480,20

Element

OZNAKOWANIE, OZNAKOWANIA AKTYWNEGO
PRZEJSCIA, BUDOWA RADARU

33

KNR 231/702/2

Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi'70'mm Z
ZABETONOWANIEM

szt

27,0

34

KNR 231/703/1

Tarcza znaku i przymocowanie tablic znakéw drogowych,
znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia do 0,3'm2 TYP MALY FOLIA ODBLASKOWA |
GENERACJI

szt

33,0

35

Kalkulacja
indywidualna

ZNAK D-6 AKTYWNY WRAZ Z ZASILANIEM (Z
INSTALACJA)

szt

4,0

36

Kalkulacja
indywidualna

TABLICZKI DO ZNAKOW

szt

9,0
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ |Cena jedn. Wartos¢
netto
37 |Kalkulacja LUSTRO DROGOWE O SREDNICY 700 mm
indywidualna szt 3,0
38 |Kalkulacja ZNAK DROGOWY U-5B (PYLON)
indywidualna szt 4.0
39 |Kalkulacja ZNAK DROGOWY P-20 NA NIEBIESKIM TLE
indywidualna szt 2,0
40 |[KNR 231/706/2 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg
grubowarstwowa, linie segregacyjne i krawedziowe ciggte
malowane mechanicznie m2 177,0
41 |Kalkulacja BUDOWA RADARU Z TABLICA AKTYWNYM
indywidualna INFORMUJACY O PREDKOSCI RUCHU POJAZDU szt 2,0
5 |Element ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DOT.
DEDYKOWANEGO OSWIETLENIA PRZEJSCIA
DLA PIESZYCH, KANAL TECHNOLOGICZNY
42 |Kalkulacja SLUPY OSWIETLENIOWE KMP (FUNDAMENT, MASZT,
indywidualna WYSIEGNIK, OPRAWA-KMP) POZYCJA SCALONA szt 10,0
43 |Kalkulacja PRZESTAWIENIE SLUPA ELEKTRYCZNEGO
indywidualna szt 3,0
44 |Kalkulacja KABLE ZASILAJACE YAKXS 5X35 mm2 (+RADAR)
indywidualna m 180,0
45 |Kalkulacja RURA OSEONOWA SRS 110mm
indywidualna m 62,0
46 |Kalkulacja PRZESTAWIENIE SLUPA ELEKTRYCZNEGO ZELBET. FI 3C
indywidualna cm szt 1,0
47 |Kalkulacja BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO
indywidualna m 134,0
48 |Kalkulacja STUDNIE TELETECHNICZNE
indywidualna szt 7,0
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