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Zakup i dostawa stanowisk roboczych oraz licencji CAL (II) dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza 
w Krakowie w ramach projektu pn. Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM).

ZP/33/2020




 Załącznik nr 1 do SIWZ
Pakiet 1 – Stanowiska robocze oraz licencje CAL
	Lp.
	Asortyment 

	Nazwa handlowa /typ/ symbol
	Nr katalog.
	Producent
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT w %
	Wartość podatku VAT
	Wartość brutto
	Okres gwarancji (proszę podać)

	1
	Zestaw komputerowy 
	
	
	
	190
	
	
	
	
	
	

	2
	Licencja CAL 
	
	
	
	190
	
	
	
	
	
	X

	
	RAZEM
	
	
	
	
	X


Wartość brutto słownie: ………………………………………                                                                                                                                                                                                         

	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne, parametry techniczne dla: Zestaw komputerowy 190 szt.
	Parametr wymagany
	Parament oferowany
	Punktacja
	Ocena komisji

	Typ
	Komputer stacjonarny wraz z dedykowany stojakiem, monitorem oraz klawiaturą i myszą. Wszystkie wymienione produkty muszą pochodzić od jednego producenta, być trwale oznaczone jego logo, oraz posiadać ten sam okres i sposób realizacji gwarancji. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.
	Tak, podać
	
	
	

	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji medycznych oraz biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej.
	Tak
	
	
	

	Procesor 


	Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną kartą graficzną, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 9400 punktów, wyniki przeprowadzonego testu na wezwanie Zamawiającego
	Tak, podać
	
	
	

	Pamięć operacyjna RAM
	4GB (1x8192MB) DDR4 min. 2666MHz możliwość rozbudowy do min 32GB, min. 1 slot wolny
	Tak, podać
(dokumenty składane wraz z ofertą – parametr oceniany i punktowany)
	
	Uwaga parametr punktowany

4 GB – 0 pkt

8 GB – 5 pkt
	

	Parametry pamięci masowej
	2.5” 128GB SSD PCIe NVMe min. Class 35


	Tak, podać
(dokumenty składane wraz z ofertą – parametr oceniany i punktowany)
	
	Uwaga parametr punktowany

128 GB – 0 pkt

256 GB – 5 pkt
	

	Wydajność grafiki
	Karta graficzna zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową  ze wsparciem DirectX 12, pamięć współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie przydzielaną. Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 1200 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie : http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
	Tak
	
	
	

	Wyposażenie multimedialne
	Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition.
	Tak
	
	
	

	Obudowa
	Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 1 szt. dysku 2,5” lub dysku 3,5”.

Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej i poziomej. Nie dopuszcza się aby w bocznych  ściankach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z 

Zasilacz o mocy max. 200W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego.

Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i dysków twardych  bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych, śrub radełkowych).

Obudowa w jednostce centralnej musi być  zabezpieczona wkrętami odkręcanymi bez konieczności użycia narzędzi.

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona lub analogiczbe) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).

Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, w szczególności musi sygnalizować:

uszkodzenie lub brak pamięci RAM

uszkodzenie płyty głównej

awarię GPU

awarię CMOS baterii

awarię CPU

Zintergowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji, a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego.

Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.
	Tak

 (dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego) – w rubryce obok wymagane potwierdzenie posiadania tych dokumentów
	
	
	

	Zgodność z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 Pro
	Potwierdzenie kompatybilności komputera na wskazaną platformę systemową 


	Tak, (dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego) – w rubryce obok wymagane potwierdzenie posiadania tych dokumentów
	
	
	

	Bezpieczeństwo
	Wlutowany (nie dopuszcza się zintegrowanych z płytą główną tzn. układ wykorzystujący jakiekolwiek złącza wyprowadzone na płycie) w płycie głównej dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.  Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. 

Zaimplementowany w BIOS  system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot’owania, umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność :

- sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego,

-  test procesora

-  test pamięci,

-  test podłączonego wyświetlacza

-  test napędu optycznego 

-  test portów USB  


-  test dysku twardego

-  test podłączonych kabli.

-  test podłączonego głośnika

Czujnik otwarcia obudowy musi zbierać logi i zapisywać je w BIOS
	Tak
	
	
	

	BIOS
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera. 

Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

wersji BIOS, 

nr seryjnym komputera,

włączonej lub  wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS

ilości zainstalowanej pamięci RAM,

prędkości zainstalowanych pamięci RAM,

technologii wykonania pamięci,

sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki :DIIMM 1, DIMM 2, 

typie zainstalowanego procesora,

ilości rdzeni zainstalowanego procesora,

typowej prędkości zainstalowanego procesora

czy zainstalowany procesor wykorzystuje technologię HT (wielowątkowość)

o wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz M SATA

MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,

Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.

Możliwość wyłączenia/włączenia karty sieciowej,  z funkcją PXE, 

Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA

Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM.

Możliwość włączenia/wyłączenia czujnika otwarcia obudowy,

Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym.

Możliwość zdefiniowania automatycznego uruchamiania komputera w min. dwóch trybach : codziennie lub w wybrane dni tygodnia,

Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów USB,

Możliwość włączania/wyłączania funkcji Wake on Lane

Możliwość ustawienia funkcji Wake on Lane w trybach :

- wzbudzanie tylko po sieci LAN

- wzbudzanie tylko po sieci LAN z funkcją PXE boot

Możliwość włączenia/wyłączenia trybu Fastboot,

Możliwość wyłączania portów USB w tym:

- wszystkich portów USB 2.0 i 3.0,

- tylko portów USB  znajdujących się na przednim panelu obudowy, 

- tylko portów USB  znajdujących się na tylnym panelu obudowy.

- tylko tylnych portów USB 2.0, porty USB 3.0 na panelu tylnym aktywne.
	Tak
	
	
	

	Wsparcie techniczne producenta
	Możliwość sprawdzenia poprzez stronę internetową producenta konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego 

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta.
	Tak, podać link
	
	
	

	Wymagania dodatkowe
	Wszystkie elementy komputera powinny być zainstalowane fabrycznie – łącznie z pamięcią RAM i dyskami SSD. Nie dopuszcza się modyfikacji konfiguracji fabrycznej.

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional, klucz licencyjny Windows 10 Professional musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. 

Wbudowane porty: 
min. 1 x HDMI
min. 1 x DisplayPort v1.1a;
min. 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min. 4 porty USB 3.01 w układzie :
przód 4 porty USB w tym 2 x USB 3.0

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika),  
Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki  dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w: 

min  1 złącza PCI Express x16 Gen.3, 

min. 1 wolne złącza PCI Epress x 1,  

min. 2 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR4 pamięci RAM, 
min. 1 złącze M.2 dla dysków twardych

min. 1 złącze M.2 dedykowane dla karty bezprzewodowej

Klawiatura USB w układzie polski programisty.
Mysz laserowa USB z minimum 3 przyciskami oraz rolką (scroll).
Nagrywarka DVD +/-RW o prędkości min. 8x 
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów  nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
	Tak
	
	
	

	Dodatkowe oprogramo-

wanie
	Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z nieograniczoną czasowo licencją na użytkowanie umożliwiające :

- upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, 

- możliwość przed instalacją sprawdzenia na stronie producenta informacji :

a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji

b. dacie wydania ostatniej aktualizacji

c. priorytecie aktualizacji

d. zgodność z systemami operacyjnymi

e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja


	Tak
	
	
	

	Usługi dodatkowe
	Wgranie przygotowanego obrazu dysku.

Instalacja i fizyczne podłączenie sprzętu we wskazanym przez klienta miejscu.

Inicjalizacja oraz podpięcie do usługi Microsoft AD.
	Tak
	
	
	

	Parametry wyświetlacza
	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą min. 21,5”  (16:9) i podświetleniem LED

Rozmiar plamki
max. 0,248 mm 

Jasność typowa min. 250 cd/m2

Kontrast typowy min. 1000:1

Kąty widzenia (pion/poziom) min. 160/170 stopni

Czas reakcji matrycy max. 5ms

Rozdzielczość maksymalna
1920 x 1080 przy 60Hz

Powłoka powierzchni ekranu
Antyodblaskowa 

Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot - gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą (lub rozwiązanie alternatywne).

Dedykowana podstawa AIO, umożliwiająca montaż komputerów tego samego producenta lub rozwiązanie umożliwiające montaż komputera w nodze monitora, tak aby na blacie biurka podstawa była jedyny elementem styku, umożliwiająca łatwe podniesienie za pomocą dedykowanego uchwytu całego zestawu w celu dezynfekcji przestrzeni wokół i pod komputerem.

Kable przyłączeniowe oraz tylne porty muszą być przykryte dedykowaną obudową, uniemożliwiającą postronnym osobą bezpośrednią ingerencje w dostępne porty lub połączenia kablowe.

Podstawa musi dawać możliwość regulacji monitora w pionie oraz funkcje Pivot oraz Tilt.

Podstawa musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot - gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą (lub rozwiązanie alternatywne).

W zestawie potrzebne kable zasilające i cyfrowy kable sygnałowy zgodny z gniazdami w monitorze i komputerze, bez zastosowania przejściówek.
	
	
	
	

	Warunki gwarancji komputerów oraz monitorów
	3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta w następnym dniu roboczym po przyjęciu zgłoszenia. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. Firma serwisująca musi posiadać autoryzacje producenta komputera – załączyć dokumenty potwierdzające .
Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
	Tak, podać

( dokumenty składane wraz z ofertą – parametr oceniany i punktowany)
	
	Uwaga parametr punktowany

3 lat – 0 pkt

4 lat – 2 pkt

5 lat – 5 pkt


	

	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne, parametry techniczne dla: Licencje dostępowe 190 szt.
	Parametr wymagany
	Parament oferowany
	Punktacja
	Ocena komisji

	Typ
	Windows Server CAL 2019 OLP NL Gov UsrCAL 
	Tak, podać
	
	
	


UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. 

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak,  podać są bezwzględnie wymagane 
i wymagają dodatkowego opisu.

Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ. 

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. 

Zamawiający żąda załączenia do oferty oryginalnych kart katalogowych wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim 
w celu potwierdzenia wszystkich parametrów ocenianych. W przypadku braku niektórych parametrów na karcie katalogowej dopuszcza się załączenie do oferty instrukcji obsługi lub oświadczenia wytwórcy o spełnianiu wymaganych parametrów. 
Zamawiający prosi aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów SIWZ wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach lub w dokumentach składanych na wezwanie Zamawiającego ( folder, instrukcja itp). 

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).

…………………………………………………………………………………………………
podpis i pieczątka osoby uprawnionej zgodnie z rejestrem lub pełnomocnictwem


