STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 135-001-0001 KOBRA wer. 13

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa Placu Szczelnego wraz z niezbedna Infrastruktura Techniczng i montaz Dwéch Budynkéw
Gospodarczych (kontenery) w Gajcu nr dz. ewid 91/4

Inwestor : Nadle$nictwo Rzepin

Adres . ul. Puszczy Rzepifiskiej 11, 69-110 Rzepin

Uwagi: Przedmiar ma charakter jedynie pomocniczy utatwiajacy wykonawcy przygotowanie oferty. Rozpatrywaé razem z
rysunkami technicznymi, nalezy wykona¢ wizjg lokalna.



PRZEDMIAR ROBOT
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Budowa Placu Szczelnego wraz z niezbedng Infrastrukturg Techniczna i montaz Dwéch Budynkow Gospodarczych (kontenery) w Gajcu nr

dz. ewid 91/4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary
1|PLAC SZCZELNY
11 KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 166,750 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
145*115= 166,750
Razem = 166,750 | m2
2 | KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 166,750 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Jak wyzej lecz - za kazde dalsze 5 cm gtebok. Krotnos¢ = 3
166.75 = 166,750
Razem = 166,750 | m2
3 | KNR 401-0108-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 66,700 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km gruntu kategorii: Il
166.75* 0.40 = 66,700
Razem = 66,700 | m3
4| KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa 66,700 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego - krotno$¢=5
66.70 = 66,700
Razem = 66,700 | m3
5| KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 166,750 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
166.75 = 166,750
Razem = 166,750 | m2
6 | KNR 231-0105-03-00 IGM Warszawa 166,750 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
166.75 = 166,750
Razem = 166,750 | m2
7 | KNR 231-0105-04-00 IGM Warszawa 166,750 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3 cm - dodatek
za kazdy dalszy 1 cm - krotnos¢=7
166.75 = 166,750
Razem = 166,750 | m2
8 | KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 166,750 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podbudowy z kruszyw tamanych - tluczen o frekcji 0-32 mm gérna warstwa o gr.8 cm po zageszczeniu
166.75 = 166,750
Razem = 166,750 | m2
9 | KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa 166,750 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr. warstwy gornej pow.8 cm po zageszczeniu -
krotnos¢é=7
166.75 = 166,750
Razem = 166,750 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 135-001-0001 KOBRA wer. 13
Budowa Placu Szczelnego wraz z niezbedng Infrastrukturg Techniczna i montaz Dwéch Budynkow Gospodarczych (kontenery) w Gajcu nr
dz. ewid 91/4
1. PLAC SZCZELNY
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary
10 | KNR 231-0401-04-00 IGM Warszawa 50,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.lll-IV
Najazdowe: 10= 10,000
Wystajace: 14+11*2+4= 40,000
Razem = 50,000 | m
11| KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 2,500 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem
50*0.2*0.25= 2,500
Razem = 2,500 | m3
12| KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 10,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x22 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
10= 10,000
Razem = 10,000 | m
13| KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 40,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
40 = 40,000
Razem = 40,000 | m
14| KNR 202-0606-02-00 WACETOB Warszawa 149,685 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Analogia: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - obiektéw ziemnych:
zbiornikéw, basendw itp.
149.685 = 149,685
Razem = 149,685 | m2
15| kalk. wiasna 18,000 | szt
Zakup dostawa i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi
siatki 5.0x2.15 fi 8mm- plyta fundamentowa zbrojona siatka dotem
18 = 18,000
Razem = 18,000 | szt
16 | KNR 003-0303-01-00 ATHENASOFT Warszawa 149,685 | m2
[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]
Nawierzchnia z betonu C25/30 - grubos¢ ptyty : 22 cm - przyjeto ptyte grubosci 15 cm
154 -1.74*1.24* 2 = 149,685
Razem = 149,685 | m2
17 | KNR 003-0303-02-00 ATHENASOFT Warszawa - 149,685 | m2
[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]
Nawierzchnia z betonu C25/30 - za kazdy 1 cm réznicy(od 22 cm)grub.plyty - krotno§¢=7 (pomniejszenie
grubosci plyty)
- 149.685 = - 149,685
Razem = - 149,685 | m2
2| PRZYLACZE SANITARNE
18| KNR 201-0215-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 34,560 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15 m3, w
gruncie kategorii: Il
36*08%1.2= 34,560
Razem = 34,560 | m3
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2. PRZYLACZE SANITARNE
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary
19| KNR 201-0230-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 34,560 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-lll

34.56 = 34,560
Razem = 34,560 | m3
20 | KNR 201-0236-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 34,560 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-l1l
34.56 = 34,560
Razem = 34,560 | m3
21 | KNR 218-0408-02-00 WACETOB Warszawa 36,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm
36 = 36,000
Razem = 36,000 | m
22 | KNR 218-0517-02-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rura teleskopowa
wiaz D400
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
23 | KNR 402-0102-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ANALOGIA - Wtaczenie do zbiornika istn. bezodptywowego (Szambo do 10 m3) - wykucie otworu w zbiorniku
1= 1,000

Razem = 1,000 | szt

3 | KANALY ZE STUDNIA SZT 2.

24 | KNR 201-0221-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40 m3, w gruncie

kategorii: llI
20%*25%*12*2= 12,000
Razem = 12,000 | m3
25| KNR 202-1103-03-00 WACETOB Warszawa 4,500 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie przemystowym: na podtozu gruntowym, z pospétki z

cementem
20%*25%045%2= 4,500
Razem = 4,500 | m3
26 | KNR 202-1101-07-00 WACETOB Warszawa 1,596 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Podktady betonowe w budownictwie przemystowym, z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do
betonu: na podtozu gruntowym, z betonu C8/10

140%190%0.3*2= 1,596
Razem = 1,596 | m3
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3. KANALY ZE STUDNIA SZT 2.
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary
27 | KNR 202-0290-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,048 t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi o srednicy: 8 do 14 mm
(5*1.2*2+45*1.7*2+58*0.5+1.7*12+12*17)*1.1*0.222 /1000 * 2 = 0,048
Razem = 0,048 | t
28 | KNR 202-1902-06-10 WACETOB Warszawa 0,647 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Plyty denne zbiornikdw, zbrojone, wykonywane w deskowaniu tradycyjnym za pomoca pompy do betonu na
samochodzie
1.24%174%015*2= 0,647
Razem = 0,647 | m3
29 | KNR 402-0102-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
ANALOGIA - Osadzenie studni zbiorczych 148 z krata zeliwng producent: np: ZMM MAXPOL
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
30 | KNR 202-1904-01-10 WACETOB Warszawa 6,556 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Sciany betonowe proste o grub.20 cm, zbiornikéw i obiektow oczyszczalni $ciekéw, wykonywane w
deskowaniu tradycyjnym o wysokosci do 4 m za pomoca pompy do betonu na samochodzie
(1.74*2*055+1.24*2*0.55)* 2 = 6,556
Razem = 6,556 | m2
31| KNR 202-1904-05-10 WACETOB Warszawa - 6,556 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Dodatek lub potracenie do $cian betonowych o grub. 20 cm za kazdy 1 cm réznicy grubosci, przy $cianach
zbiornikéw i obiektow oczyszczalni $ciekow, wykonywanych w deskowaniu tradycyjnym za pomocg pompy do
betonu na samochodzie - krotno$¢=5
-6.556 = - 6,556
Razem = - 6,556 | m2
32 | KNR 202-0701-10-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 9,520 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Obramowanie kanatéw z katownika 60x40x3 mm waga 3,01 kg/m
(1.44*2+0.94*2)*2= 9,520
Razem = 9,520 | m
33 | KNR 202-1102-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,707 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubosci 20 mm, zatarte: na gtadko -
wykonanie spadku w kanale
(0.94*1.44)*2= 2,707
Razem = 2,707 | m2
34 | KNR 202-1102-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,707 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiang grubosci o 10 mm - krotno$¢=2
2.707 = 2,707
Razem = 2,707 | m2
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary
35 | kalk. wiasna 2,000 | szt
Dostawa i montaz kraty typu "Wema" - krata ocynkowana 150x100 cm zabezpieczajaca studzienke
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
36 | KNR 202-1016-07-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Analogia: Pokrywa z blachy zamykana na ktédke z raczkami do podniesienia - zabezpieczajaca studzienke
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
4| OGRODZENIE | BRAMY
37 | KNR-W 2-02 1804-12 WACETOB wyd.V 2003 50,000 | m
Ogrodzenie z paneli zgrzewanych powlekanych wysokosci 1,6 m na stupkach stalowych z rur o rozstawie 2.5
m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
14*2+11*3-45-35-3*1.0= 50,000
Razem = 50,000 | m
38 | kalk. wtasna 1,000 | kpl.
Dostawa i montaz bramy dwuskrzydtowej 400x160 z wypetnieniem panelowym jak ogrodzenie
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl.
39 | kalk. wtasna 1,000 | kpl.
Dostawa i montaz bramy dwuskrzydtowej 350x160 z wypetnieniem panelowym jak ogrodzenie
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl.
40 | kalk. wtasna 2,000 | kpl.
Dostawa i montaz furtki 100x160 z wypetnieniem panelowym jak ogrodzenie
2= 2,000
Razem = 2,000 | kpl.
5 | PODLACZENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKOW GOSPODARCZYCH
41 | kalk. wtasna 1,000 | kpl.
Wykop utozenie kabla i podtaczenie istniejacej instalacji w terenie. - UWAGA Nalezy rozpoznaé i ustali¢
miejsce wiaczenia z INWESTOREM.
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl.
6 | PODLACZENIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ DO BUDYNKOW GOSPODARCZYCH
42 | kalk. wtasna 1,000 | kpl.
Wykop utozenie instalacji wodociggowej i podtaczenie istniejacej instalacji w terenie. - UWAGA Nalezy
rozpozna¢ i ustali¢ miejsce wiaczenia z INWESTOREM.
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl.
7| MONTAZ GOTOWYCH KONTENEROW GOSPODARCZYCH DOSTARCZONYCH | ZAKUPIONYCH PRZEZ
INWESTORA (zakup odrebny)
43 | kalk. wtasna 2,000 | kpl.
Montaz kontenerow do plyty betonowej wedtug wytycznych producenta/dostawcy.
2= 2,000
Razem = 2,000 | kpl.

- Koniec wydruku - - -




