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Sprostowanie

Ogtoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiajgca/podmiot zamawiajgcy

1.1)

Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Zeromskiego SPZOZ w Krakowie

Krajowy numer identyfikacyjny: 000630161
Adres pocztowy: 0s. Na Skarpie 66
Miejscowosé: Krakow

Kod NUTS: PL213 Miasto Krakow

Kod pocztowy: 31-913

Panstwo: Polska

Osoba do kontaktow: Elzbieta Jastrzebska - Kukawka
E-mail: zpubl@zeromski-szpital.pl

Tel.: +48 126229487

Faks: +48 126444756

Adresy internetowe:

Gloéwny adres: www.zeromski-szpital.pl

Adres profilu nabywcy: www.zeromski-szpital.pl

Sekcja Il: Przedmiot

I.1)

I1.1.1)

11.1.2)

11.1.3)

11.1.4)

Wielkos$¢ lub zakres zaméwienia

Nazwa:
Dostawa wyroboéw medycznych jednorazowego i wielorazowego uzytku
Numer referencyjny: ZP/10/2020

Gtéwny kod CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuty medyczne i hematologiczne

Rodzaj zaméwienia
Dostawy

Krétki opis:


mailto:zpubl@zeromski-szpital.pl
www.zeromski-szpital.pl
www.zeromski-szpital.pl
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1. Zakup i dostawa wyrobow medycznych jednorazowego i wielorazowego uzytku - opis przedmiotu zamowienia
stanowi zat nr 1 do SIWZ.

2. Wykonawca zapewni depozyt materiatow w czasie do 72 h w ilosciach wymaganych dla gr 65, 66.

3. Oferowane wyroby muszg spetniaé wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyr med (Dz. U. Nr 2017
poz. 211 ze zm). tj posiadac:

a) deklaracje zgodnosci CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),

b) certyfikat jednostki notyfikujacej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: | sterylna, | z funkcjg pomiarowa, lla, llb,
),

¢) w przypadku produktow, ktére nie podlegaja przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyr. Med.,
Wykonawca zobowigzany jest posiadac¢ inne niz wyzej wymienione, odpowiednie dokumenty dopuszczajace te
produkty do obrotu i stosowania.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zamoéwienia mniejszej ilosci wyrobOw, niz okreslona w zatgczniku nr
1 do SIWZ, w przypadku zmniejszenia sie jego zapotrzebowania, nie mniejszej niz 70 %.

Sekcja VI: Informacje uzupetniajace

VI.5)

V1.6)

Data wystania niniejszego ogtoszenia:
18/08/2020

Numer pierwotnego ogtoszenia

Pierwotne ogtoszenie przestane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: zeromski

Dane referencyjne ogtoszenia: 2020-086847

Numer ogtoszenia w Dz.Urz. UE — OJ/S: 2020/S 129-315747
Data wystania pierwotnego ogtoszenia: 03/07/2020

Sekcja VIl: Zmiany

Vil.1)
VII.1.1)

VI.1.2)
Vil.2)

Informacje do zmiany lub dodania

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucje zamawiajgca
Tekst, ktéry nalezy poprawié¢ w pierwotnym ogtoszeniu

Inne dodatkowe informacije:

W czesci 41 w sekgiji 11.2.14 Informacje dodatkowe, dodaje sie — Zamawiajgcy dopuszcza:

paski fluoresceinowe w op. handlowych po 300szt. (kazdy pasek zapakowany sterylnie, oddzielnie) z
zachowaniem ogdlnej wymaganej ilosci i przeliczeniem do petnych opakowan handlowych.

W czesci 46 w sekgiji 11.2.14 Informacje dodatkowe, dodaje sie: Zamawiajgcy dopuszcza

W poz. nr 1 - ostone na przewody wyposazong w jedng taSme samoprzylepna.

W czesci 51 w sekgiji 11.2.14 Informacje dodatkowe, dodaje sie: Zamawiajgcy dopuszcza

W poz. 2 - sterylng kaniule do drég tzowych w rozmiarze 25G x 28 mm, pakowang po 10 sztuk.

W czesci 53 w sekgiji 11.2.14 Informacje dodatkowe, dodaje sie: Zamawiajgcy dopuszcza

W poz. 1 - dren jak w opisie, o $rednicy 25CH (réznica wynosi zaledwie 0,3mm i miesci sie w granicach
tolerancji produkcyjnej).

W czesci 55 w sekgiji 11.2.14 Informacje dodatkowe, dodaje sie: Zamawiajgcy dopuszcza

W poz. 1, 2 koszulki dostepowej zakoriczonej ringiem RTG pozwalajgcym na doktadne pozycjonowanie korica
koszulki w trakcie zabiegu, posiadata mozliwosci wprowadzania przy uzyciu technik szybkiego zwalniania,
co eliminuje potrzebe stosowania drugiego prowadnika oraz posiadata dwa niezalezne kanaty wewnetrzne,


http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:315747-2020:TEXT:PL:HTML
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jeden zakonczony w czesci dystalnej 3 otworami do podazy kontrastu, drugi umozliwiajacy jednoczesne
wprowadzanie po prowadnicy?

W czesci 56 w sekgiji 11.2.14 Informacje dodatkowe, dodaje sie: Zamawiajgcy dopuszcza

W poz. 2 igly iniekcyjnej 0,7 x 32 mm — dlugosc¢ igly w calach tak jak wymagane przez Zamawiajgcego - 1 %"
W czesci 56 w sekgciji 11.2.14 Informacje dodatkowe, dodaje sie: Zamawiajgcy dopuszcza

w poz. 3 igly iniekcyjnej 0,6 x 32 mm dtugos¢ igty w calach tak jak wymagane przez Zamawiajgcego 1 %"

W czesci 57 w sekgiji 11.2.14 Informacje dodatkowe, dodaje sie: Zamawiajgcy dopuszcza

W poz. 1 - Ostona okragta na gtowice nie zawierajgca lateksu, wykonana z przezroczystej folii PE o grubosci
50 ym i gramaturze 46 g/m2, o wymiarach: 75 x 65 cm (szer. x wys.), $rednica otworu po rozciggnieciu

min. 130 cm, jalowa, pakowana jednostkowo w rozrywang torebke typu peel pouch, na opakowaniu min. 3
samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej zawierajgce: numer katalogowy, numer lot, date waznosci
oraz nazwe producenta.

W czesci 60 w sekgiji 11.2.14 Informacje dodatkowe, dodaje sie: Zamawiajgcy dopuszcza

W poz. 7 - klipsownica z klipsem zatadowanym do zestawu jednorazowego uzytku, szeroko$¢ rozwarcia ramion
klipsa 11mm, mozliwos¢ kilkukrotnego otwarcia i zamkniecia ramion klipsa przed catkowitym uwolnieniem,
rotacja 1:1(2 sposoby rotacji), dostepnych w diugosciach 155cm i 235cm z mozliwoscig wykonania MRI
(warunki podane w instrukcji obstugi), wymagana $rednica kanatu roboczego 2,8mm.

W czesci 60 w sekgiji 11.2.14 Informacje dodatkowe, dodaje sie:

Poz. 8 — zostaje usunieta.

W czesci 63 w sekgciji 11.2.14 Informacje dodatkowe, dodaje sie: Zamawiajgcy dopuszcza

klipsownica jednorazowego uzytku, rozwarcie 17mm, mozliwos¢ wielokrotnego otwierania i zamykania, rotacja
360stopni, minimalny kanat roboczy 2,8 mm, diugo$¢ 235cm.

W czesci 64 w sekciji 11.2.14 Informacje dodatkowe, dodaje sie: Zamawiajgcy dopuszcza

W poz. 1i 2 sondy argonowe dtugosci 2,2m.

W czeséci 66 w sekciji 11.2.14 Informacje dodatkowe, dodaje sie: Zamawiajgcy dopuszcza

W poz. 2 - jednorazowa proteze o srednicach kotnierzy 26mm

W poz. 12 - jednorazowg proteze o $rednicy aplikatora 9Fr(3mm)

W poz. 15 i 16 — Zamawiajgcy modyfikuje formularz ofertowy w zakresie opisu ,kanatu roboczego endoskopu
3,7mm”



