Zał. nr 2 do zapytania 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 
generatora arbitralnego 2 kanały 500MHz 
Oferowany generator musi spełniać następujące wymagania:
1. Posiadać  2 kanały wyjściowe niezależnie sterowane 
2. Posiadać system próbkowania o wydajności 2,4 GSa/s i rozdzielczości pionowej 16 bitów
3. Generować  przebiegi sinusoidalne:
· [bookmark: _GoBack]W zakresie częstotliwości od 1µHz do 500MHz w każdym kanale
· O minimalnym zakresie napięć wyjściowych od 2mVpp do 1,28 Vpp dla każdej nastawionej częstotliwości
4. Generować  przebiegi impulsowe:
· W zakresie częstotliwości od 1µHz do 150MHz
· Napięcie wyjściowe  w zakresie 2mVpp do 5Vpp dla częstotliwości do 120 MHz
· Szerokość impulsu 3,3 ns
· Rozdzielczość szerokości impulsu 100ps
· Czas narastania/opadania zbocza 2ns dla zakresu specyfikacji
· Drgania okresów 100 ps dla amplitudy 1Vpp i impedancji wejściowej 50Ω
5. Generować przebiegi prostokątne:
· W zakresie częstotliwości  od 1µHz do 120MHz
· Czas narastania/opadania zbocza max 2,4ns
· Przeregulowania na poziomie maksymalnie 3% 
· Drgania okresów 100ps
· Zakres napięć wyjściowych od 2m do 10 Vpp dla całego zakresu częstotliwości
6. Nie przekraczać dopuszczalnych wartości  generowanego szumu:
· W paśmie (-3dB) do 500MHz
· W zakresie napięcia wyjściowego do 1,084 Vrms
7. Zapewniać dokładność częstotliwości generowanych przebiegów na poziomie +/- 1ppm 
w skali roku i +/- 3,5ppm w skali 10 lat
8. Posiadać układ z licznikiem  elektronicznym o funkcjach pomiaru częstotliwości, okresu, czasu narastania/opadania zbocza poziomu wypełnienia o zakresie od 100 mHz do 400MHz
9. Posiadać wejście na zewnętrzny sygnał taktujący (zegar odniesienia) o częstotliwości 10 MHz 
i amplitudzie 1,4 Vpp
10. Posiadać wbudowaną bibliotekę gotowych przebiegów arbitralnych o różnych kształtach.
11. Posiadać interfejsy USB w tym USBTMC i LAN
12. Posiadać kolorowy wyświetlacz dotykowy o przekątnej 4,3 cala i rozdzielczości 480x272
13. Być przygotowanym do zasilania z sieci energetycznej stosowanej w Polsce 230V/50/60Hz
14. Być dostarczonym z ważnym świadectwem kalibracji potwierdzającym spełnianie deklarowanych parametrów podanych w specyfikacji technicznej. 
15. Spełniać wymagania normy IEC 61010-01:2010 ( dyrektywa LVD)
16. Spełniać wymagania normy EN61326-1:2013  (Kompatybilność Elektromagnetyczna-EMC)
