Adaptacja pomieszczen P31 i P 32 dla potrzeb pracowni hydroakustycznej
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Rys.1. Usytuowanie basenu hydroakustycznego w pomieszczeniach piwnicznych budynku C.
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Rys. 2 Widok pogladowy budowy i usytuowania basenu

Uwarunkowania pracowni hydroakustyczne;j

Pomieszczenia piwniczne P31 i P32 w budynku C

hd

Pomieszczenie bedzie narazone na duzg wilgotno$¢ wobec powyzszego powinno
zapewni¢ sprawng wentylacje (opcjonalnie wymuszona po przekroczeniu zadanego
poziomu wilgotnos$ci).

Pomieszczenie winno by¢ zacienione w stopniu znacznym by nie dopusci¢ do rozwoju
glonow w basenie. Wobec powyzszego rowniez uzycie $wiatta $wiatto sztucznego
winno by¢ regulowane przez uzytkownikow.

Punkty poboru energii elektrycznej powinny znajdowac si¢ na wysokosci ok. 1m jako
gniazda z ostong przeciwbryzgowa.

W pomieszczeniu winna znajdowac si¢ skrzynka rozdzielni elektrycznej z
wytacznikami przecigzeniowymi dla kazdego obwodu oraz dla catos$ci z wytacznikiem
réznicowym.

Instalacje 1 podiagczenia ponizej 1 m winny spetnia¢ normy pracy w wodzie.

W pomieszczeniu winno znajdowac si¢ zaglebienie o wymiarach 2m na 4,80 m i
glebokosci ok. Im w ktorym posadowiono by basen o wymiarach zewnetrznych 2m na



4 m 1 wysokosci ok. 1,8 m oraz zestaw do oczyszczania wody jak tez pompa do
usuwania wody w przypadku jej wycieku z basenu.

7. Posadzka na catej powierzchni winna by¢ obnizona o ok. 20 cm a w otworze
drzwiowym powinien pozosta¢ prog w wysokosci ok. 15 cm jako zabezpieczenie
innych pomieszczen prze zalaniem w przypadku uszkodzenia basenu.

8. Posadzka wraz z przeglebieniem winna stanowi¢ konstrukcyjnie jedng cato$¢
przezbrojong z szczelng izolacja hydrologiczna.

9. Posadzka winna by¢ tak uksztattowana by zapewni¢ $ciek wody do najnizszego
punktu, w ktorym znajdowataby si¢ pompa odprowadzajaca wodg.

10. W pomieszczeniu winno znajdowac si¢ doprowadzenie wody dla potrzeb napetniania
basenu ora mozliwo$¢ jej odprowadzenia.

11. Wskazanym jest by pomieszczenie byto wyposazone w zlew.

12. Nalezy rozpatrzy¢ czy wszystkie $ciany wraz z posadzka nie powinny by¢
wykonczone zywicg by ustrzec si¢ plustrowania $cian oraz zapewni¢ tatwos¢ w
utrzymaniu czystosci.

13. W pomieszczeniu winny znajdowac si¢ grzejniki centralnego ogrzewania.

14. Do pomieszczenia winna by¢ doprowadzona instalacja teleinformatyczna i
telekomunikacyjna .
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