Załącznik nr 1 do SIWZ


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Młot kolumnowy o maksymalnej energii co najmniej 400J 
z systemem pomiaru siły podczas uderzenia
Młot musi spełniać następujące wymagania:

1. Rama młota:
· zakres wysokości zrzutu co najmniej od 30 do 1100 mm
· zakres prędkości uderzenia co najmniej od 0,77 do 4,65 m/s
· maksymalna energia potencjalna co najmniej 400 J
· dopuszczalna maksymalna obciążalność głowic pomiarowych siły montowanych bijaków co najmniej 90kN
· możliwość zamontowania zarówno głowic piezoelektrycznych, jak i tensometrycznych
· dokładność toru pomiarowego siły co najmniej ±1% w zakresie co najmniej od 10% do 100% obciążalności głowicy
· weryfikacja prędkości uderzenia oraz prędkości po odbiciu za pomocą wbudowanego czujnika optycznego z dokładnością co najmniej ±1% oraz rozdzielczością co najmniej 0.01 m/s
· uchwyt przytrzymujący próbkę z pneumatycznym systemem mocowania sterowanym mikroprocesorowo, maksymalna siła mocowania co najmniej 3kN

· zmotoryzowany układ podnoszenia bijaka z cyfrową kontrolą pozycjonowania o dokładności co najmniej ±1mm oraz rozdzielczości co najmniej 0.1mm
· zintegrowane amortyzatory hydrauliczne spowalniające bijak po uderzeniu
· układ pneumatyczny zapobiegający ponownemu uderzeniu po odbiciu (pracujący przy wysokości zrzutu co najmniej 30 mm i efektywny przy odbiciach na wysokość co najmniej 25 mm)
· osłony bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami dyrektywy EC
· certyfikat CE
· zasilanie 1 fazowe, 230V, 50Hz
· podstawa młota z przestrzenią testową umożliwiającą testowanie próbek o maksymalnych wymiarach co najmniej szerokość 450mm x głębokość 450mm x wysokość 550mm
· możliwość późniejszej instalacji komory temperaturowej

2. Bijak z wyposażeniem
· uchwyty bijaka z odważnikami zapewniającymi uzyskanie zakresu energii potencjalnych co najmniej od 1J do 400J
· tensometryczna głowica pomiarowa siły o obciążalności 45kN

· wymienna końcówka płaska bijaka o średnicy 50 mm
3. Statyw do próbek z płytą montażową o powierzchni płaskiej
· zapewniający możliwość testowania cylindrycznych próbek aluminiowych o średnicy 20mm i wysokości 30mm (±3mm)
· znaczniki ułatwiające łatwe i szybkie pozycjonowanie próbek
4. System akwizycji danych
· zbieranie danych przy maksymalnej częstotliwości próbkowania co najmniej 4 MHz na każdym kanale, jednocześnie z rozdzielczością co najmniej 14 bitów
· zbieranie co najmniej 65000 punktów pomiarowych na kanał dla każdego testu
· co najmniej jeden kanał pomiarowy do podłączenia tensometrycznej głowicy pomiarowej siły
· płaski, przemysłowy komputer All-In-One z ekranem dotykowym oraz systemem operacyjnym Windows 10.
5. Oprogramowanie do testów udarnościowych:

· interfejs oprogramowania przystosowany do współpracy z ekranami dotykowymi (duże ikony, przyciski, klawiatura wyświetlana po naciśnięciu przycisku funkcyjnego, możliwość powiększania wykresów przy użyciu dwóch palców)
· programowanie parametrów pracy, takich jak częstotliwość próbkowania i liczba punktów pomiarowych
· możliwość zapisywania danych z testów udarnościowych i przechowywania nieograniczonej liczby wyników
· bezpośrednie sterowanie młotem, w tym możliwość wykonywania testów ze  zmiennymi parametrami i kontroli prędkości
· możliwość eksportu wybranych danych i parametrów do plików tekstowych i arkuszy kalkulacyjnych w wybranym formacie
· możliwość tworzenia raportów

· wstępnie skonfigurowane metody testowe z wartościami domyślnymi zgodnymi z wybranym typem testu
· wyświetlanie w czasie rzeczywistym energii uderzenia, sprężystości, pozycji trawersy, prędkość uderzenia, spowolnienia wraz z analizą statystyczną
· tworzenie wykresów siły, energii, deformacji oraz prędkości w funkcji czasu
· możliwość ręcznego oraz automatycznego oznaczania niestandardowych i standardowych głównych punktów na krzywych
· obliczanie granicy plastyczności i wskaźnika plastyczności oraz definiowanie nowego rodzaju pęknięcia
· wyświetlanie w czasie rzeczywistym statusu oprogramowania oraz kontrolera młota

· co najmniej trzy poziomy dostępu operatora chronione hasłami
Oferta musi zawierać ponadto wszelkie koszty:
1. transportu/ opakowania i dostawy urządzenia;

2. instalacji/ uruchomienia urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

3. szkolenia wskazanych pracowników z zakresu obsługi systemu
