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Załącznik nr 4
Specyfikacja Techniczna  

dla zamówienia nr CRZP/91/2020/AZP 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Wydziału Elektrycznego sprzętu jako część postępowania w ramach projektu pt.: „Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oczekiwane parametry techniczne dla zamówienia określono poniżej.

Wspólny Słownik Zamówień: 

38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza
38400000-9  – Przyrządy do badania właściwości fizycznych
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Okres gwarancji (zwiększony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie):
zadanie 1
24 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego – 0 pkt (minimum)

36 m-cy – 10 pkt

48 m-cy – 20 pkt
zadanie 2
12 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego – 0 pkt (minimum)

24 m-cy – 10 pkt

36 m-cy – 20 pkt

Termin dostawy (zmniejszony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie): 
zadanie 1
40 dni  - 0 pkt (maksymalny termin dostawy)

35 dni - 10 pkt

30 dni - 20 pkt
zadanie 2
28 dni  - 0 pkt (maksymalny termin dostawy)

21 dni - 10 pkt

14 dni - 20 pkt
Zamówienie podzielono na 2 zadania:
	Zadanie 1 - Oscyloskop cyfrowy – 1 sztuka
1. Oscyloskop cyfrowy:

· 2 - 4 kanały analogowe

· Pasmo przenoszenia – 70 MHz- 100 MHz bandwidth models

· Maksymalna częstotliwość próbkowania - 1 GS/s sampling rate

· Kolorowy wyświetlacz – min. 9 cali  

· Zakres temperatur pracy: +0°C do +50°C

· Interfejs sondy obsługujący sondy aktywne, różnicowe i prądowe

· Funkcja „Help everywhere” – pomoc na ekranie dla użytkownika oraz zintegrowana instrukcja

· Złącza USB 2.0 z przodu i z tyłu oscyloskopu. Złącze Ethernet 10/100 BASE T do zdalnego sterowania przez LAN

· Waga cscyloskopu nie większa niż 3 kg

2. Pozostałe wymagania:
Czas reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego po powiadomieniu pisemnym (faks lub e-mail do polskiego przedstawiciela producenta).



	Zadanie 2 - Urządzenie łagodnego rozruchu - soft starter do rozruch 3-fazowego silnika prądu przemiennego – 1 sztuka

1. Softstarter:

· Maksymalne napięcie pracy - 600 V 

· Moc znamionowa silnika, dla którego ma być zastosowanym softstrter – 22 kW

· Częstotliwość napięcia zasilania- 50/60 Hz

· Sterowanie napięciowe we wszystkich trzech fazach (tzn. tyrystory sterujące powinny być umieszczone we wszystkich fazach) 

· Wewnętrzny by-pass  

· Zakres temperatur pracy: +0°C do +40°C

· Praca ciągła – s1

2. Pozostałe wymagania:
Czas reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego po powiadomieniu pisemnym (faks lub e-mail do polskiego przedstawiciela producenta).



W ramach projektu pt.: „Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.
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