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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem jest wybrany zakres prac przy robotach malarskich ciągów komunikacyjnych w budynku skrzydła w I Liceum Ogólnokształ-
cącym w Kędzierzynie-Koźlu.
 
 
 
 
Przewidywany zakres prac obejmuje :
 
- Zabezpieczenie folią powierzchni podłóg, biegów, spoczników, stolarki otworowej drewnianej i PCV oraz ALU oraz balustard i pochwy-
tów metalowych 
- Naprawa miejscowych uszkodzeń tynku na lamperii i ścianach oraz sufitach malowanych uprzedni emulsją
- Zagruntownie powierzchni sufitów i ścian
- Malowanie sufitów i ścian przy zastosowaniu farb emulsyjnych wewnętrznych (sufity i ściany klatek schodowych oraz ściany korytarzy i
holi - farba emulsyjna w kolorze gr.I, a sufity korytarzy i holi - farbą emulsyjną w kolorze białym i farbą olejną wraz z niezbędnymi robota-
mi przygotowawczymi (w tym zmatowienie lamperii) i pomocniczymi przywracającymi powierzchniom ich pełną wartość techniczną. 
- Usunięcie i utylizację odpadów powstałych w trakcie remontu.
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I LO - Malowanie ciągów komunikacyjnych w budynku skrzydła - wer 5, INWESTORSKI, II 2020OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Malowanie ciągów komunikacyjnych budynku skrzydła

1 BUDYNEK SKRZYDŁA
1.1 Klatka schodwa IV

1
d.1.

1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

spoczniki i biegi
3.40*8.90<III piętro> m2 30.26
3.40*6.60<II piętro> m2 22.44
3.40*6.60<I piętro> m2 22.44
3.40*6.60<parter> m2 22.44
3.40*6.60<piwnica> m2 22.44

RAZEM 120.02
2

d.1.
1

KNR-W 4-01
1204-08
z.sz.2.3. 

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności - klatki schodowe

m2

sufity
3.40*8.90<III piętro> m2 30.26
3.40*6.60<II piętro> m2 22.44
3.40*6.60<I piętro> m2 22.44
3.40*6.60<parter> m2 22.44
3.40*6.60<piwnica> m2 22.44
A  (suma częściowa) ---------------

m2 120.02
ściany malowane emulsją
2.05*(8.90+3.40)*2<III piętro> m2 50.43
2.05*(6.60+3.40+6.60)<II piętro> m2 34.03
2.05*(6.60+3.40+6.60)<I piętro> m2 34.03
2.15*(6.60+3.40+6.60)<parter> m2 35.69
1.50*(6.60+3.40+6.60)<piwnica> m2 24.90
B  (suma częściowa) ---------------

m2 179.08
ściany malowane farbami olejnymi (lamperiia)
1.30*(8.90+3.40)*2-(1.30*1.30+0.90*1.30)<drzwi drewniane><III piętro> m2 29.12
1.50*(6.60+3.40+6.60)<II piętro> m2 24.90
1.50*(6.60+3.40+6.60)<I piętro> m2 24.90
1.35*(6.60+3.40+6.60)<parter> m2 22.41
1.35*(6.60+3.40+6.60)-1.35*2.00<drzwi ALU><piwnica> m2 19.71
C  (suma częściowa) ---------------

m2 121.04
RAZEM 420.14

3
d.1.

1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe m2

sufity
120.02 m2 120.02
ściany
179.08+121.04 m2 300.12

RAZEM 420.14
4

d.1.
1

KNR-W 4-01
1204-01
z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów - klatki schodowe

m2

sufity
120.02 m2 120.02

RAZEM 120.02
5

d.1.
1

KNR-W 4-01
1204-02
z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian - klatki schodowe

m2

ściany
3.35*(8.90+3.40)*2<III piętro> m2 82.41
3.55*(6.60+3.40+6.60)<II piętro> m2 58.93
3.55*(6.60+3.40+6.60)<I piętro> m2 58.93
3.50*(6.60+3.40+6.60)<parter> m2 58.10
2.85*(6.60+3.40+6.60)<piwnica> m2 47.31

RAZEM 305.68
6

d.1.
1

KNR 4-01
1208-01
analogia

Jednokrotne malowanie lakierem bezbarwnym (lamperia)
Krotność = 2

m2

1.30*(8.90+3.40)*2-(1.30*1.30+0.90*1.30)<drzwi drewniane><III piętro> m2 29.12
1.50*(6.60+3.40+6.60)<II piętro> m2 24.90
1.50*(6.60+3.40+6.60)<I piętro> m2 24.90
1.35*(6.60+3.40+6.60)<parter> m2 22.41
1.35*(6.60+3.40+6.60)-1.35*2.00<drzwi ALU><piwnica> m2 19.71

RAZEM 121.04
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I LO - Malowanie ciągów komunikacyjnych w budynku skrzydła - wer 5, INWESTORSKI, II 2020OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
7

d.1.
1

KNR-W 4-01
1206-02
z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian
bez szpachlowania - klatki schodowe

m2

policzki biegów
0.50*10.70<III piętro> m2 5.35
0.50*9.40<II piętro> m2 4.70
0.50*9.40<I piętro> m2 4.70
0.50*9.40<parter> m2 4.70

RAZEM 19.45
8

d.1.
1

KNR-W 4-01
1207-02
z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20
cm - klatki schodowe

m

spoczniki i biegi
(8.9+3.4)*2-(1.3+0.9)<III piętro> m 22.4
(6.6+3.4+6.6)<II piętro> m 16.6
(6.6+3.4+6.6)<I piętro> m 16.6
(6.6+3.4+6.6)<parter> m 16.6
(6.6+3.4+6.6)<piwnica> m 16.6

RAZEM 88.8
1.2 Klatka schodowa III

9
d.1.

2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

spoczniki i biegi
3.30*10.80<III piętro> m2 35.64
3.30*6.40<II piętro> m2 21.12
3.30*6.40<I piętro> m2 21.12
3.30*6.40<parter> m2 21.12
3.30*6.40<piwnica> m2 21.12

RAZEM 120.12
10

d.1.
2

KNR-W 4-01
1204-08
z.sz.2.3. 

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności - klatki schodowe

m2

sufity
3.30*10.80<III piętro> m2 35.64
3.30*6.40<II piętro> m2 21.12
3.30*6.40<I piętro> m2 21.12
3.30*6.40<parter> m2 21.12
3.30*6.40<piwnica> m2 21.12
A  (suma częściowa) ---------------

m2 120.12
ściany malowane emulsją
2.10*(10.80+3.30)*2<III piętro> m2 59.22
2.20*(6.40+3.30+6.40)<II piętro> m2 35.42
2.10*(6.40+3.30+6.40)<I piętro> m2 33.81
2.10*(6.40+3.30+6.40)<parter> m2 33.81
1.50*(6.60+3.40+6.60)<piwnica> m2 24.90
B  (suma częściowa) ---------------

m2 187.16
ściany malowane farbami olejnymi (lamperiia)
1.30*(10.80+3.30)*2-(1.30*1.30+0.90*1.30)<drzwi drewniane><III piętro> m2 33.80
1.35*(6.40+3.30+6.40)<II piętro> m2 21.74
1.35*(6.40+3.30+6.40)<I piętro> m2 21.74
1.35*(6.40+3.30+6.40)<parter> m2 21.74
1.35*(6.40+3.30+6.40)-1.35*1.60<drzwi ALU><piwnica> m2 19.58
C  (suma częściowa) ---------------

m2 118.60
RAZEM 425.88

11
d.1.

2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe m2

sufity
120.12 m2 120.12
ściany
187.16+118.60 m2 305.76

RAZEM 425.88
12

d.1.
2

KNR-W 4-01
1204-01
z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów - klatki schodowe

m2

sufity
120.12 m2 120.12

RAZEM 120.12
13

d.1.
2

KNR-W 4-01
1204-02
z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian - klatki schodowe

m2

ściany
3.40*(10.80+3.30)*2<III piętro> m2 95.88
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I LO - Malowanie ciągów komunikacyjnych w budynku skrzydła - wer 5, INWESTORSKI, II 2020OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.55*(6.60+3.40+6.60)<II piętro> m2 58.93
3.45*(6.60+3.40+6.60)<I piętro> m2 57.27
3.45*(6.60+3.40+6.60)<parter> m2 57.27
2.85*(6.60+3.40+6.60)<piwnica> m2 47.31

RAZEM 316.66
14

d.1.
2

KNR 4-01
1208-01
analogia

Jednokrotne malowanie lakierem bezbarwnym (lamperia)
Krotność = 2

m2

1.30*(8.90+3.40+8.90)-(1.30*1.30+0.90*1.30)<drzwi drewniane><III piętro> m2 24.70
1.35*(6.60+3.40+6.60)<II piętro> m2 22.41
1.35*(6.60+3.40+6.60)<I piętro> m2 22.41
1.35*(6.60+3.40+6.60)<parter> m2 22.41
1.35*(6.60+3.40+6.60)-1.35*2.00<drzwi ALU><piwnica> m2 19.71

RAZEM 111.64
15

d.1.
2

KNR-W 4-01
1206-02
z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian
bez szpachlowania - klatki schodowe

m2

policzki biegów
0.50*10.70<III piętro> m2 5.35
0.50*9.40<II piętro> m2 4.70
0.50*9.40<I piętro> m2 4.70
0.50*9.40<parter> m2 4.70

RAZEM 19.45
16

d.1.
2

KNR-W 4-01
1207-02
z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20
cm - klatki schodowe

m

spoczniki i biegi
(10.8+3.3)*2-(1.3+0.9)<III piętro> m 26.0
(6.4+3.3+6.4)<II piętro> m 16.1
(6.4+3.3+6.4)<I piętro> m 16.1
(6.4+3.3+6.4)<parter> m 16.1
(6.4+3.3+6.4)<piwnica> m 16.1

RAZEM 90.4
1.3 Korytarze i hole (piwnica - II piętro)
17

d.1.
3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

podłogi korytarzy
2.50*34.10<II piętro> m2 85.25
2.50*34.10<I piętro> m2 85.25
2.50*34.10<parter> m2 85.25
4.00*4.00+2.50*7.00<piwnica kl IV> m2 33.50
2.00*7.00+2.50*7.00<piwnica kl III> m2 31.50
A  (suma częściowa) ---------------

m2 320.75
podłogi holi
6.60*6.65+6.50*2.40+2.40*2.90<II piętro> m2 66.45
6.60*6.65+6.50*2.40+2.40*2.90<I piętro> m2 66.45
6.05*6.65+6.40*2.40+2.40*3.50<parter> m2 63.99
B  (suma częściowa) ---------------

m2 196.89
RAZEM 517.64

18
d.1.

3

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

sufity korytarzy
2.50*34.10<II piętro> m2 85.25
2.50*34.10<I piętro> m2 85.25
2.50*34.10<parter> m2 85.25
3.37*3.81+2.44*6.84<piwnica kl IV> m2 29.53
1.56*6.92+2.44*6.84<piwnica kl III> m2 27.48
A  (suma częściowa) ---------------

m2 312.76
ściany malowane emulsją
2.20*(2.50+34.10+30.70)<II piętro> m2 148.06
2.20*(2.50+34.10+30.70)<I piętro> m2 148.06
2.30*(2.50+34.10+30.70)<parter> m2 154.79
2.63*(3.37+3.81+2.44+6.84)*2<piwnica kl IV> m2 86.58
2.66*(1.56+6.92+2.44+6.84)*2<piwnica kl III> m2 94.48
B  (suma częściowa) ---------------

m2 631.97
ściany korytarzy malowane farbami olejnymi (lamperia)
1.50*(2.50+34.10+30.70)-1.50*1.50*5<drzwi><II piętro> m2 89.70
1.50*(2.50+34.10+30.70)-1.50*1.50*5<drzwi><I piętro> m2 89.70
1.35*(2.50+34.10+30.70)-(1.35*1.50*5+1.35*2.10)<drzwi><parter> m2 77.90
C  (suma częściowa) ---------------

m2 257.30

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 2083



I LO - Malowanie ciągów komunikacyjnych w budynku skrzydła - wer 5, INWESTORSKI, II 2020OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
sufity holi
6.60*6.65+6.50*2.40+2.40*2.90<II piętro> m2 66.45
6.60*6.65+6.50*2.40+2.40*2.90<I piętro> m2 66.45
6.05*6.65+6.40*2.40+2.40*3.50<parter> m2 63.99
D  (suma częściowa) ---------------

m2 196.89
ściany malowane emulsją
2.20*(6.60+10.70+2.90+5.40+4.15)<II piętro> m2 65.45
2.15*(6.60+10.70+2.90+5.40+4.15)<I piętro> m2 63.96
2.25*(6.05+3.25+7.40+3.50+5.20+4.15)<parter> m2 66.49
E  (suma częściowa) ---------------

m2 195.90
ściany holi malowane farbami olejnymi (lamperia
1.50*(6.60+10.70+2.90+5.40+4.15)+0.40*4*3.80*2<słupy><II piętro> m2 56.79
1.50*(6.60+10.70+2.90+5.40+4.15)+0.40*4*3.70*2<słupy><I piętro> m2 56.47
1.45*(6.05+3.25+7.40+3.50+5.20+4.15)-1.45*1.50*1<drzwi>+0.40*4*3.80*2<
słupy><parter>

m2 52.83

F  (suma częściowa) ---------------
m2 166.09

RAZEM 1760.91
19

d.1.
3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe m2

sufity
312.76+196.89 m2 509.65
ściany
631.97+257.30+195.90+166.09 m2 1251.26

RAZEM 1760.91
20

d.1.
3

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

sufity
509.65 m2 509.65

RAZEM 509.65
21

d.1.
3

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

ściany
1251.26 m2 1251.26

RAZEM 1251.26
22

d.1.
3

KNR 4-01
1208-01
analogia

Jednokrotne malowanie lakierem bezbarwnym (lamperia)
Krotność = 2

m2

ściany korytarzy
1.50*(2.50+34.10+30.70)-1.50*1.50*5<drzwi><II piętro> m2 89.70
1.50*(2.50+34.10+30.70)-1.50*1.50*5<drzwi><I piętro> m2 89.70
1.35*(2.50+34.10+30.70)-(1.35*1.50*5+1.35*2.10)<drzwi><parter> m2 77.90
1.50*(3.37+3.81+2.44+6.84)*2<piwnica kl IV> m2 49.38
1.50*(1.56+6.92+2.44+6.84)*2<piwnica kl III> m2 53.28
A  (suma częściowa) ---------------

m2 359.96
ściany holi
1.50*(6.60+10.70+2.90+5.40+4.15)+0.40*4*3.80*2<słupy><II piętro> m2 56.79
1.50*(6.60+10.70+2.90+5.40+4.15)+0.40*4*3.70*2<słupy><I piętro> m2 56.47
1.45*(6.05+3.25+7.40+3.50+5.20+4.15)-1.45*1.50*1<drzwi>+0.40*4*3.80*2<
słupy><parter>

m2 52.83

B  (suma częściowa) ---------------
m2 166.09

RAZEM 526.05
23

d.1.
3

KNR-W 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20
cm

m

ściany korytarzy
(2.5+34.1+30.7)-1.5*5<drzwi><II piętro> m 59.8
(2.5+34.1+30.7)-1.5*5<drzwi><I piętro> m 59.8
(2.5+34.1+30.7)-(1.5*5+2.1)<drzwi><parter> m 57.7
(3.3+3.8+2.4+6.8)*2-1.0*5<drzwi><piwnica kl IV> m 27.6
(1.5+6.9+2.4+6.8)*2-1.0*5<drzwi><piwnica kl III> m 30.2
A  (suma częściowa) ---------------

m 235.1
ściany holi
(6.6+10.7+2.9+5.4+4.1)+0.4*3*2<słupy><II piętro> m 32.1
(6.6+10.7+2.9+5.4+4.1)+0.4*3*2<słupy><I piętro> m 32.1
(6.0+3.2+7.4+3.5+5.2+4.1)-1.5*1<drzwi>+0.4*3*2<słupy><parter> m 30.3
B  (suma częściowa) ---------------

m 94.5
RAZEM 329.6
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.4 Sufit holu przy salach 213-214 na II piętrze
24

d.1.
4

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

podłogi korytarzy i holi
4.00*5.00<przy 213-214><II piętro> m2 20.00

RAZEM 20.00
25

d.1.
4

KNR-W 4-01
1206-02
uwaga p.tab.
analogia

Likwidacja zacieków na suficie m2

sufity
3.63*4.87*50%<przy 213-214><II piętro> m2 8.84

RAZEM 8.84
26

d.1.
4

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

sufity korytarzy i holi
3.63*4.87<przy 213-214><II piętro> m2 17.68

RAZEM 17.68
27

d.1.
4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe m2

sufity
3.63*4.87<przy 213-214><II piętro> m2 17.68

RAZEM 17.68
28

d.1.
4

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

sufity
3.63*4.87<przy 213-214><II piętro> m2 17.68

RAZEM 17.68

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 WACETOB wyd.III 2000
2 ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
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