Załącznik nr 1
NA/O/205/2020


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie  

Stanowisko do badań systemów wspomagających respirację

1. Budowa

a) Konstrukcja stołu spawana :

Wymiary :

· 1560mm x 950mm x 1800mm

· Kolorystyka- dowolna

b) Obudowanie górnej części pleksiglasem 

c) Jednostka sterująca oraz rejestrująca sygnały z czujników

d) Wizualizacja wyników na monitorze i/lub tablecie: 

e) Czujnik – przepływu, ciśnienia, zużycia prądu, temperatury

f) Fantom + oprzyrządowanie do podłączenia go do systemu 

g) Przyrząd mierzący objętość oddechu 

h) Możliwość wzbogacania powietrza – tlenem 

i) Kamera:
Specyfikacja:

· Rozdzielczość 1280*720

· Ilość klatek : 30 kl./s

· Automatyczny balans bieli

· Automatyczna kompensacja kolorów

j) Dodatkowe doświetlenie 

2. Badania

a) Przepływ oraz ciśnienie powietrza 

b) Sprawdzenie poprawnej kalibracji wbudowanego manometru w urządzeniu

c) Sprawdzenie zaworów występujących w urządzeniu 

d) Sprawdzenie czasu ustalenia parametrów pracy wentylatora (sprawdzenie czasu odpowiedzi urządzenia na zadane parametry)

e) Sprawdzenie systemów bezpieczeństwa (grzyb, sygnały świetlne, czasu reakcji wyłączenia systemu po przekroczeniu wartości granicznych)

f) Sprawdzenie nagrzewania się elementów elektrycznych 

g) Sprawdzenie ochrony przed porażeniem elektrycznym 

h) Sprawdzenie czasu pracy urządzenia przy maksymalnym obciążeniu na zasilaniu z baterii

i) Sprawdzenie prawidłowych algorytmów sterujących tzn. określić ilość cykli pracy nieprzerywanej 

3. Możliwość rozbudowy

a) Sprawdzenie nasycenia powietrza tlenem oraz sprawdzenie prawidłowości zadanych parametrów mieszanki

b) Wilgotność 

c) Pomiar hałasu

d) Butla z tlenem 

e) Pomiar drgań 

Stanowisko wg wymagań normy BN-91 5958-02
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Zadanie 2. 

Zestaw pomiarowy zawierający: 

1. Spektrofotometr DR 3900 z technologią RFID  lub równoważny
· Możliwość identyfikacji badanych próbek Bez pomyłek i błędów — dzięki technologii RFID* można śledzić próbkę, aż do miejsca jej odbioru. 
· IBR+: system odczytu kodów kreskowych zapewniający automatyczną identyfikację testów kuwetowych 10-punktowy pomiar obrotowy z eliminacją błędów 
· Łatwe zapewnienie jakości — za pomocą AQA+ 
· Prosty transfer danych za pomocą USB lub sieci Ethernet 

2. 2 komplety  - Kuweta kwadratowa 1 cal, 10 ml, równoważna para (2 szt.). Kuweta przeznaczona do testów saszetkowych PP 
3. 1 szt. - Kuweta prostokątna, szklana, 10 mm, 3.5 ml (3 szt.)
4. 2 szt. - Kuweta, prostokątna, szklana, 50 mm, 20 ml, wymiary 45 mm x 12.5 mm x 52.4 mm (1 szt.) 
5. 2 szt. - Kuweta prostokątna 50 mm QS

Zadanie 3. 

Multimetr cyfrowy stołowy:
· Rozdzielczość wyświetlacza co najmniej 6 ½ cyfry.
· Funkcje pomiarowe: napięcie stałe i zmienne, prąd stały i zmienny, rezystancja w 2- i 4-przewodowym układzie połączeń, częstotliwość, okres, pojemność, test diody, temperatura z czujnikiem termistorowym, temperatura z termoparą J, K, N, T, E, R, S, B, temperatura z czujnikiem rezystancyjnym w 2-, 3- i 4-przewodowym układzie połączeń, ciągłość obwodu, iloraz napięć stałych.
· Zakresy pomiarowe obejmujące pomiar napięcia stałego z rozdzielczością co najmniej 100 nV, pomiar natężenia prądu stałego z rozdzielczością co najmniej 10 pA, pomiar rezystancji z rozdzielczością co najmniej 1 µ( oraz pomiar pojemności z rozdzielczością co najmniej 0,1 pF.
· Najniższy zakres pomiarowy rezystancji nie mniejszy niż 1 (.
· Podstawowa dokładność w jednorocznym cyklu kalibracji (% wskazania +% zakresu) napięcie stałe: 0,0025 + 0,0005, prąd stały: 0,020 + 0,005, napięcie zmienne: 0,06 + 0,03, prąd zmienny: 0,10 + 0,04, rezystancja: 0,0075 + 0,0006.
· Wyświetlacz co najmniej 5-calowy (12,7 cm) umożliwiający wielopunktowe, dotykowe sterowanie obszarem graficznym przyrządu (touchscreen display).
· Możliwość wyboru zacisków wejściowych z przodu i z tyłu przyrządu.
· Pamięć umożliwiająca zapis co najmniej 7 milionów odczytów.
· Standardowe interfejsy komunikacyjne: LAN/LXI i USB-TMC.
· Opcjonalne interfejsy komunikacyjne: GPIB, RS-232, TSP-Link Technology.
· Gniazdo wejściowe BNC do zewnętrznego wyzwalania pomiaru.
· Gniazdo wyjściowe BNC do wyzwalania pomiaru innego przyrządu.
· Gniazdo USB umożliwiające zapis wyników tekstowych oraz ekranów graficznych na zewnętrznym nośniku USB.
· Wybór języków programowania: SCPI, TSP, emulacja Keithley 2000 SCPI, emulacja Keysight 34401A SCPI.
· Dedykowane oprogramowanie umożliwiające rejestrację danych i wizualną, graficzną prezentację wyników w formie wykresów.
· Tryb digitizera – możliwość wykorzystania przyrządu jako oscyloskopu z możliwością rejestracji szybkich przebiegów przejściowych z szybkością próbkowania co najmniej 1 MS/s.
· Możliwość szybkiego zapisu danych na pamięci USB: odczytów, konfiguracji przyrządu, zrzutów ekranu w formie plików graficznych.
· Co najmniej trzy lata gwarancji.
Zadanie 4. 

Wytrząsarka z inkubatorem ES-20/60 Biosan wraz z akcesoriami lub równoważna

Orbitalna wytrząsarka-inkubator:

· do hodowli mikroorganizmów i komórek eukariotycznych, 
· wyposażona w bezpośredni mechanizm napędzający do poruszania platform zapewniający powtarzalną i stabilną pracę dla długotrwałych eksperymentów wymaganych w prowadzeniu hodowli oraz łagodne i intensywne mieszanie w butelkach umieszczonych na platformie.

· Wyposażenie:
- platforma UP-168 – 1 szt.
- stelaż TR-44/15 na probówki do platformy UP-168 – 1 szt.
- klamry FC-250 - 9 sztuk

- klamry FC-500 - 4 sztuki
