Politechnika Częstochowska

42-201 Częstochowa

ul. Dąbrowskiego 69
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

ZAPYTANIE OFERTOWE 

DOTYCZĄCE:

Dostawa, montaż, instalacja oraz uruchomienie wysokociśnieniowego analizatora sorpcji gazów, spr. nr rej. ZP/ZN-05/20
Politechnika Częstochowska zaprasza do udziału w prowadzonym postępowaniu dotyczącym dostawy, montażu i instalacji oraz uruchomienia wysokociśnieniowego analizatora sorpcji gazów.  
Stosownie do art. 4 d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843), do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania.

Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Politechnika Częstochowska

ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
II. MIEJSCE PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe będzie zamieszczone na stronie internetowej Politechniki Częstochowskiej www.dzp.pcz.pl.
III. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Dostawa/usługa(
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja oraz uruchomienie wysokociśnieniowego analizatora sorpcji gazów

1. Wysokociśnieniowy analizator gazów, musi pozwalać na pomiar sorpcji/desorpcji gazów w próbkach ciekłych i stałych, przystosowany do pracy z gazami obojętnymi, wybuchowymi, agresywnymi i korozyjnymi w zakresie ciśnień od 0 mbar abs. do min. 50 bar abs. oraz w zakresie temperatur od 0°C do min. 500°C. 

2. Osprzęt (uszczelnienia, przewody doprowadzające i wyprowadzające, układ pomp próżniowych) musza być wykonane w wersji przeciwwybuchowej oraz odpornej na korozję, o wysokiej szczelności (współczynnik wycieku powyżej <5·10-9mbar l/sek)

3. Analizator  musi być w  pełni automatyczny, wyposażony w oprogramowanie sterujące i analizujące dane, spełniające następujące wymagania:

a) programowanie  i  zapis co najmniej dwudziestu sekwencji pomiarowych włączając w to przygotowanie próbki (odgazowanie,  wygrzewanie), pomiary cykliczne (sorpcji/desorpcji)

b) kontrolowanie kinetyki sorpcji w czasie rzeczywistym z jednoczesnym pomiarem wagi
c) uwzględnienie wyporu hydrostatycznego dla różnych gazów w czasie rzeczywistym

d) programowanie izoterm sorpcji przy zadanych ciśnieniach, umożliwiając pomiar kinetyki sorpcji w każdym punkcie procesu adsorpcji lub desorpcji (w tym przygotowanie próbki, typu odgazowanie, wygrzewanie), uwzględnienie wyporu hydrostatycznego w czasie rzeczywistym, analizę danych
e)    możliwość ustawienie zmiennych czasów osiągania równowagi dla każdego punktu izotermy, z dopasowaniem w czasie rzeczywistym do funkcji kinetycznych

f)    eksport danych co najmniej w formacie csv

4. Reaktor próżniowo-ciśnieniowy analizatora oraz połączenia gazowe muszą być wykonane ze stali odpornej na korozję, przystosowanej do pracy z gazami korozyjnymi, agresywnymi i wybuchowymi przystosowane do pracy  w zakresie  ciśnień  od 10-6 mbar abs. do min. 170 bar abs. oraz w zakresie temperatur od -196°C do minimum 500°C.

5. Urządzenie musi zapewniać ciągły pomiar zmian masy próbki z częstotliwością próbkowania nie mniejszą niż 10 Hz, niezakłóconej zerowaniem wagi, czy rekalibracją

6. Linia gazowa wykonana ze stali odpornej na korozję, przystosowanej do pracy z gazami korozyjnymi, agresywnymi i wybuchowymi, zawierająca przetwornik ciśnienia, zawór nadmiarowy ciśnienia, porty do pompy i zasilania gazem z butli odporna na gazy korozyjne

7. Regulacja ciśnienia musi umożliwiać zdefiniowanie prędkości zwiększania ciśnienia i aktywną regulację zadanego ciśnienia z dokładnością nie gorszą niż +/- 0,02% całego zakresu tak, aby możliwe były pomiary w warunkach izobarycznych (stałego ciśnienia) zarówno dla badań kinetycznych, jak i pomiaru izobar równowagowych (wykresy sorpcji w funkcji temperatury przy stałym ciśnieniu).

8. Precyzja pomiaru ciśnienia nie gorsza niż +/- 0,04% maksymalnego zakresu pomiarowego

9. Piec elektryczny do kontroli temperatury reaktora w zakresie od 40 do minimum 500°C    z dokładnością nie gorszą niż +/-0,1°C i z możliwością regulacji nagrzewania  z szybkością nie gorszą niż 0,1°C /min do 20°C /min

10. Waga w układzie pionowym, działająca w oparciu o sprzężenie magnetyczne, układ gazowy, uszczelnienia, wszystkie elementy pomiarowe odporne na gazy korozyjne. Symetryczna równowagowa geometria mikrowagi z ramieniem próbki i odniesienia.

11. Niezależnie termostatowana komora mikrowagi ze stabilnością nie gorszą niż +/- 0.1°C.

12. Zakres nośności wagi nie gorszy/mniejszy niż 5 g

13. Zakres zmiany masy nie gorszy niż 0 - 200 mg

14. Minimalna rozdzielczość pomiarowa mikrowagi nie gorsza niż 0.2 µg

15. Wymagana długoterminowa stabilność mikrowagi nie gorsza niż +/- 5 μg w czasie 24 h, w temperaturze pokojowej i pod ciśnieniem atmosferycznym, z odstępem pomiędzy punktami pomiarowymi nie większym niż 1 sekunda

16. Łaźnia cyrkulacyjna wraz z płaszczem utrzymującym te same warunki temperaturowe w reaktorze próbki i odnośnika w zakresie temperatur co najmniej od 0°C do 80°C , z dokładnością regulacji temperatury  +/-0,05°C i mocy nie większej niż 2kW.

17. Urządzenie musi być wyposażone układ generujący próżnię złożony z  pompy o  wydajności  co najmniej 60 l/s, zintegrowanej bezolejowej pompy próżni wstępnej oraz wakuometru. System pomp powinien zapewniać   maksymalne ciśnienie w układzie niższe niż 10-6 mbar. Sterowanie pracą pomp całkowicie z poziomu oprogramowania

18. Rama antywibracyjna do montażu na podłodze

19. W zestawie stelaż montażowy umożliwiający zamontowanie wszystkich modułów sterujących i zasilających aparat

20. Urządzenie musi umożliwiać rozbudowę:

a) do pracy do 170 bar

b) do analiz w temperaturze od -196°C

c) o dodatkowe przetworniki ciśnienia zapewniające pomiary niskociśnieniowe z dużą dokładnością (co najmniej 0-20 bar, 0-1 bar)

d) o akcesoria niezbędne do analizy powierzchni właściwej metodą BET

e) co najmniej o 5 dodatkowych linii gazowych z możliwością dozowania, mieszania wybranych gazów 

f) o pomiary sorpcji par (pary wodnej, rozpuszczalników)

g) do pracy w trybie dynamicznie zmiennej atmosfery gazowej

h) o kwadrupolowy spektrometr mas w celu identyfikacji zmian składu gazów opuszczających reaktor pracujący z czułością nie gorszą niż 5 ppb w zakresie co najmniej 0-200 amu z szybkością rejestracji danych nie gorszą niż 650 pomiarów/s

21. Urządzenie musi być wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie obsługujące wysokociśnieniowy analizator sorpcji gazów – licencja jednostanowiskowa, bezterminowa.

22. Podłączenie elektryczne: 220-240V AC, 50Hz.

23. Analizator wyposażony w minimum 1 kwarcowy tygiel do pomiaru próbki ciekłej oraz minimum 2 tygle z porowatym dnem do pomiaru próbki stałej oraz niezbędne akcesoria do uruchomienia pomiaru 

24. Dostawa, montaż i uruchomienie we wskazanym przez Zamawiającego miejscu – Polska, Częstochowa, ul. Dąbrowskiego. Testowanie, szkolenie dla minimum 5 osób w zakresie obsługi urządzenia, prowadzone w siedzibie użytkownika, w wymiarze co najmniej trzech dni roboczych

25. Warunki   gwarancji:   okres   gwarancji   minimum   12   miesięcy   od   daty   instalacji i uruchomienie urządzenia potwierdzonego protokołem odbioru. 

26. Kompletna instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim.

Dostawa w terminie nie dłuższym niż 18 tygodni od daty podpisania umowy

	




Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Opisu przedmiotu zamówienia niniejszego Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.



Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.



Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa powyżej.



W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu. Dokonaną zmianę treści Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.



W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.



Zamawiający przewiduje możliwość wezwania Wykonawcy do składania wyjaśnień dotyczących złożonej oferty, jak również w przypadku braków do jej uzupełnień.


Zamawiający przewiduje możliwość dokonania poprawy w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. Wykonawca ma prawo niewyrażenia zgody na poprawienie omyłki.   



Oferta niespełniająca wymagań postawionych przez Zamawiającego podlega odrzuceniu. 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Do 18 tygodni od daty podpisania umowy.  
VI. PRZYGOTOWANIE ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Oferta powinna być przygotowana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (w takim przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo).

5. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a) wypełniony formularz ofertowy z podaniem ceny na całość zamówienia - zgodnie 
z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,

b) specyfikacja techniczna - Specyfikacja techniczna musi zawierać dane odnośnie każdego z parametrów, funkcji, oprogramowania, wyposażenia dodatkowego, parametrów podzespołów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. 
W specyfikacji technicznej winien być również wskazany typ, model, marka oferowanego sprzętu w przypadku podzespołów posiadających takie oznaczenia,

c) pełnomocnictwo potwierdzające do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.
6. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Kanclerza Politechniki Częstochowskiej 
w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dotyczące: Dostawa, montaż, instalacja oraz uruchomienie wysokociśnieniowego analizatora sorpcji gazów, spr. nr rej. ZP/ZN-05/20”.

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, 
że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zmiana i wycofanie oferty wymagają zachowania formy w jakiej złożono ofertę.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty w oparciu o następujące kryteria:

a) najniższa cena – cena 100 %
2. W ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT.

3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto zamówienia i inne kryteria oceny ofert, jeżeli są wskazane.

4. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.

5. Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym koszt dostawy do zamawiającego.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę, należy złożyć do Zamawiającego na adres:

Sekretariat Kanclerza Politechniki Częstochowskiej (pok. nr 28)
ul. Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa
2. Termin składania ofert upływa: 30.07.2020 roku, godz. 10:30. Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2020 roku o godzinie 11:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 32.
IX. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest:
Marcin Malicki, tel.: 34 325 04 15, e-mail: mmalicki@adm.pcz.czest.pl  

X. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu zamówienia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

2. Szczegółowe zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określa projekt umowy, będący Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
XI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. oferta - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2. projekt umowy.
XII. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69,  42-201 Częstochowa

1.2. Administrator Danych Osobowych w PCz wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod numerem telefonu 34 325 04 71, adresem e-mail iodo@pcz.pl lub przy użyciu danych kontaktowych Administratora Danych Osobowych;
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z wyborem najkorzystniejszej oferty, zawarciem i wykonaniem umowy;
1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie informacja lub dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.);

1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres wykonania umowy, trwania okresu gwarancji i rękojmi, lub przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa. W sytuacji archiwizacji dokumentów, okres przechowywania dokumentacji określa stosowna instrukcja kancelaryjna;  

1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu nr ZP/ZN-05/20;  

1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

1.8. posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b)   na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami ustawy Kodeks Cywilny, innych właściwych przepisów dotyczących zamówień publicznych, finansów publicznych oraz uczelni państwowych; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z tym że prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony prac innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;  

d)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

1.9. nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d, e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

XII. POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie umowy, która stanowi integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

3. Zamawiający informację o wynikach postępowania umieści na stronie internetowej www.dzp.pcz.pl. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie o tym fakcie poinformowany poczta elektroniczną, pisemnie lub faksem.
Zamawiający

dr inż. Paweł Wieczorek  
( niewłaściwe skreślić
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