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WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ I ZMIANA SIWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2020-07-30 wpłynęła prośba 
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Dostawa pieca rurowego - KC.zp-272-329/20.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

Pytanie nr 1:
	‐ dokładność bezwzględna pomiaru temperatury: ≤  1,0°C
	Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym tor pomiarowy (termopara i miernik) zostaną wzorowane/adjustowane przez akredytowane laboratorium w trzech wybranych punktach temperatury, np. 600°C, 800°C, 900°C? 



Odp.: TAK. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, ale co najmniej 
w zakresie 300-1000°C co 100°C.

Pytanie nr 2:
	‐ dokładność względna w zakresie 20‐1000°C: lepsza niż 0,5°C;  
	Proszę o wyjaśnienie zapisu: „dokładność względna w zakresie 20‐1000°C: lepsza niż 0,5°C”?  
 
Czy zamawiający dopuszcza sprawdzenie dokładności względnej w trzech wybranych punkach, np. 600°C, 800°C, 900°C? 



Odp.: Dokładność względna to różnica (ΔTm - ΔTr ) pomiędzy ΔTm =T1m-T2m wskazywanych przez regulator dla dwóch wybranych temperatur (T1,T2) z zakresu pracy a rzeczywistym ΔTr (określonym przez urządzenie wzorcujące z pomiaru T1r i T2r ).
Zamawiający dopuszcza sprawdzenie dokładności względnej w trzech wybranych punkach w zakresie 300-1000°C co 100°C.

Pytanie nr 3:
	- dokładność stabilizacji +/‐ 0.1 °C 
	Czy zamawiający wymaga zastosowania precyzyjnego regulatora temperatury 
z możliwością programowania co 0.1°C? 



Odp.: Zamawiający wymaga stabilności +/- 0.1°C ustalonej temperatury.

Pytanie nr 4:
	‐ element grzewczy: grzejnik na litym nośniku ceramicznym (wymagana całkowicie elektrycznie i gazowo izolowana przestrzeń robocza) 
	Co Zamawiający ma na myśli pisząc: „wymagana całkowicie elektrycznie i gazowo izolowana przestrzeń robocza? 
 
Czy to znaczy, że element grzejny nawinięty jest na ceramiczną rurę Al2O3 w gatunku C799 (ceramika gazoszczelna)? 



Odp.: TAK. Element grzejny nawinięty jest na ceramiczną rurę Al2O3 
w gatunku C799 (ceramika gazoszczelna) lub podobne, np. frialit. 

Pytanie nr 5:
	- port USB z oprogramowaniem do regulacji i zapisu temperatury:  
	W naszym systemie port USB służy do pobierania zarejestrowanych danych na przenośnej pamięci, czy takie rozwiązanie spełnia oczekiwania Zamawiającego? 
 
Czy Zamawiający wymaga oprogramowania do obsługi programatora temperatury? 



Odp.: Wymagamy możliwości podłączenia do komputera on-line, co pozwala m.in. na zdalne sterowanie oraz oprogramowania sterownika temperatury pracującego z komputerem on-line, pozwalającego na bieżącą wizualizację przebiegu temperatury i inne opisane funkcjonalności.

Pytanie nr 6:
	- programowany przez użytkownika algorytm pomiaru  
	Proszę o wyjaśnienie zapisu: „programowany przez użytkownika algorytm pomiaru” 
 
Czy zamawiający ma na myśli możliwość programowania wieloetapowej krzywej wygrzewania? 




Odp.: Tak. Zamawiający wymaga programowania wieloetapowej krzywej wygrzewania.

Pytanie nr 7:
	-możliwa regulacja programowa off line ‐ min. 15 programów po 15 odcinków każdy   
	Co zamawiający ma na myśli pisząc: „możliwa regulacja programowa off line” 
 
Możliwość programowania krzywej wygrzewania na piecu z panelu programatora temperatury? 



Odp.: NIE. Możliwość zaprogramowania wieloetapowej krzywej grzania 
z poziomu aplikacji komputera, a następnie możliwe wyłączenie komputera i samodzielną pracę sterownika realizującego zaprogramowaną sekwencję grzania/chłodzenia.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.
Przedmiotowa zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia.
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