      Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH – nr sprawy: KC-zp.272-323/20
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	1
	Skaner płaski 
Minimalna rozdzielczość skanowania 
4.800 DPI x 4.800 DPI (poziomo x pionowo) 
Minimalna rozdzielczość optyczna 
Main 4.800 DPI 
Maksymalny zakres skanowania 
216 mm x 297 mm (poziomo x pionowo) 
Formaty papieru 
A4 
Głębia kolorów 
Wejście: 48 Bit Kolor, Wyjście: 24 Bit Kolor 
Wydajność 
Wysoka rozdzielczość 
Formaty edycji 
JPEG, TIFF, PDF, Skanowanie do szukanego PDF 
Poprawianie obrazu 
Usuwanie pyłków, Korekcja podświetlenia, Przywracanie kolorów 
Przyłącza 
USB 2.0 
Kompatybilne systemy operacyjne 
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP2 lub nowszy 
Gwarancja 
12 miesięcy 

Przykład: Epson perfection V19 


	1 szt.

	2
	Switche: 
Typ obudowy: biurkowa, metalowa 
Architektura sieci: Gigabit Ethernet 
Liczba portów: 5 
Złącza: RJ-45 10/100/1000 Mbps 
Minimalna przepustowość: 10Gb/s 
Bufor pamięci: minimum 128 kB 
Inne: Automatyczne krosowanie portów (Auto MDI-MDIX) 
Automatyczna negocjacja szybkości połączenia 
Diagnostyka przewodów QoS 
Instalacja: plug&play 
Przykład: TP-Link 5p LS105G Metal (5x10/100/1000Mbit) 
	2 szt.

	3
	Dysk twardy 
Format 2,5" 
Interfejs SATA III 
Pojemność 1TB 
minim.zapis  530 MBit/s 
minim. odczyt 560 MBit/s 
gwarancja 24 miesiące
przykładowy model 
Dysk SSD WD WDS100T2B0A 1TB 2,5'' WDS100T2B0A 


	1 szt.
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	1
	2
	3

	4
	Moduł pamięci

moduły pamięci RAM o poj. 4GB każdy,  o następujących parametrach:

· DDR3, 1866MHz, Non-ECC, un-buffered
· Opóźnienie (cycle latency):  CL 10 
· Styki: 240-pin, złocone 

· Napięcie: 1,5V

· Gwarancja: dożywotnia 

· Wymagania dodatkowe: poprawna praca na posiadanej przez Zamawiającego płycie głównej ASRock X58 EXTREME
Przykładowy model spełniający warunki: Kingston HX318C10FW/4

	9 szt.

	5
	Dysk SSD

Pojemność: przynajmniej 960 GB

Format: 2.5"

Interfejs: SATA III (6.0 Gb/s)

Prędkość odczytu (maksymalna): przynajmniej 500 MB/s

Prędkość zapisu (maksymalna): przynajmniej 500 MB/s

Niezawodność MTBF: przynajmniej 1 500 000 godzin

Ramka do montażu  we wnęce dla napędów 3,5”: w zestawie

Gwarancja: 5 lat 

Przykładowy model spełniający warunki: Crucial MX500 1TB

(CT1000MX500SSD1) lub Samsung 860 QVO  (MZ-76Q1T0BW)


	1 szt

	6
	Dysk SSD:
Pojemność    500 GB
Format        2.5"
Interfejs    SATA III (6.0 Gb/s)
Pamięć podręczna cache    512 MB
Prędkość odczytu (maksymalna)    550 MB/s
Prędkość zapisu (maksymalna)    520 MB/s
Odczyt losowy    98,000 IOPS
Zapis losowy    90,000 IOPS
Rodzaj kości pamięci    TLC
Niezawodność MTBF    1 500 000 godz
Dodatkowe wymagania    Technologia S.M.A.R.T. lub równoważna
Technologia TRIM lub równowazna    256-bitowe szyfrowanie danych typu AES
Wysokość  max.  6,8 mm
Szerokość max.     69,85 mm
Głębokość max.     100 mm
Waga do        60 g
Gwarancja    60 miesięcy 
Przykładowy model spełniający ww parametry:
Samsung 500GB 2,5" SATA SSD 860 EVO
	1 szt.

	7
	Kamera internetowa: 

Dane techniczne:

· Wymiary maksymalne kamery (wys. szer. gł): 29 mm × 94 mm × 24;

· Wymiary maksymalne kamery z zaczepem: 43,3 mm × 94 mm × 71;

· Waga z zaczepem i kablem do 162 g;

· Zgodność: Wszystkie aplikacje UVC, H.264 dla programu Skype lub równowaznego;

· Połączenia wideo w pełnej rozdzielczości HD 1080p 

(do 1920 × 1080 pikseli);

· Połączenia wideo w jakości HD 720p (do 1280 × 720 pikseli) przy użyciu obsługiwanych aplikacji klienckich;

· Kompresja wideo H.26;

· Pole widzenia 90°;

· Powiększanie do 4× w rozdzielczości 1080p;

· Technologia RightLight 2 lub równowazna zapewniająca wyraźny obraz w różnych warunkach oświetleniowych, nawet przy słabym oświetleniu;

· aplikacja Ustawienia kamery do sterowania przesuwaniem, pochylaniem i powiększaniem;

· Automatyczne ustawianie ostrości;

· Zewnętrzna osłona migawki;

· 2 mikrofony wielokierunkowe;

· Certyfikat zgodności ze standardem HI-Speed USB 2.0 (gotowość do USB 3.0) lub równoważny;

· Zaczep uniwersalny pasujący do monitorów LCD i CRT oraz do laptopów i zgodny ze statywami;

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Logitech C930C
	2 szt.

	8
	Zasilacz:
Moc min:    650 W
Standard:    ATX v2.3 lub równoważny
Układ PFC:    Aktywny
Średnica wentylatora min:    140 mm
Sprawność min: 85%
Zabezpieczenia: OCP, OLP, OPP, OTP, OVP
Złącza
  ATX 24-pin (20+4) min: 1
  PCI-E 8-pin (6+2) min: 2
  SATA min: 4
  Molex  min: 4
Wysokość [mm] max: 86
Szerokość [mm] max: 150
Głębokość [mm] max: 160
Przykładowy produkt spełniający spec. techn.: Zasilacz Tacens TAC650RVI
	3 szt.

	9
	Pamięć RAM
Typ pamięci: DDR3
Niskoprofilowe: Nie
Pojemność łączna: 8 GB
Liczba modułów: 1
Częstotliwość pracy [MHz]: 1600
Opóźnienie: CL11
Napięcie [V]: 1.5
Przykładowy produkt spełniający spec. techn.: GoodRam DDR3, 8 GB,1600MHz, CL11 (GR1600D364L11/8G)


	3 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	10
	Pendrive
Pojemność min: 32 GB
Szybkość zapisu [MB/s] min: 10
Szybkość odczytu [MB/s] min: 100
Podłączenie do komputera: USB 3.0
Przykładowy produkt spełniający spec. techn.: Kingston DataTraveler 32GB (DT100G3/32GB)

	3 szt.

	11
	Dysk SSD 
Pojemność:    Min. 512 GB 
Format: 2,5 ” 
Interfejs: SATA III (6 Gb/s) kompatybilny wstecznie z SATA II i SATA I 
Technologia: 3D TLC NAND Flash  lub równoważna
Gwarancja producenta: Min. 5 letnia (ograniczona TBW) 
TBW: min. 420 TB 
Przepustowość odczytu (maks.): min. 530 MB/s 
IOPS (IOmeter): min. 90 000 dla operacji odczytu i min. 85 000 dla operacji zapisu 
MTBF: min. 1,5 mln godzin 
Inne: ochrona ECC, dostępne oprogramowanie do diagnostyki dysku, klonowania i aktualizacji firmware-u 

Przykładowy dysk spełniający specyfikację: SSD IRDM PRO GEN.2 SATA III 2,5″ 


	1 szt.

	12
	Dysk zewnętrzny : 
Pojemność   2 TB 
Typ podłączenia   USB 3.0 i USB 2.0 
Format   2,5 cala 
Prędkość obrotowa   5400 obr/min 
Gwarancja 12 miesięcy
	1 szt.

	13
	Przenośny dysk twardy

- 4TB USB 
- Interfejs: USB 3.0 - Format:2.5"

Np. Expansion Portable
	1 szt.

	14
	Mysz komputerowa optyczna

przewodowa, podłączenie USB, scroll
	1 szt.

	15
	Mysz komputerowa 
Sensor myszy- optyczny 
Rodzaj myszy- przewodowa 
Czułość myszy- 16000 dpi 
Typ podłączenia- USB 
Liczba przycisków- 6 
Scroll (rolka przewijania)     1 
Podświetlane elementy     tak 
Zasięg     2,1 m 
PARAMETRY FIZYCZNE 
Zasilanie     USB 
Kolor     czarny 
GWARANCJA 
Gwarancja - 12 miesięcy
	1 szt.
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	16
	Monitor wielkoformatowy oraz stojak jeżdżący, na którym monitor będzie zamontowany. 
Monitor 
a) minimalne parametry techniczne jakie ma spełniać monitor: 
Przekątna ekranu 49" 
Matryca IPS LED 
Wbudowane głośniki 
Wbudowane WiFi 
Przykładowy monitor, który spełnia nasze oczekiwania: Samsung SMART Signage QM49N 49 cale 4K 24/7

Stojak 
a) minimalne parametry techniczne 
stojak na kółkach, który utrzyma monitor o wielkości min. 49", z możliwością regulacji wysokości ekranu 
	1 szt.

	17
	Dysk zewnętrzny HDD 2.5" 

Typ dysku: HDD

Pojemność: 1000 GB

Format: 2.5"

Interfejs: USB 3.0 - 1 szt.

Prędkość obrotowa: 5400 obr./min

Dołączone akcesoria: Kabel USB

Kolor: Czarny
Waga: maksymalnie 210g
Gwarancja: 24 miesiące

Przykładowy model spełniający wymagania: WD Elements Portable 1TB USB 3.0
	1 szt.

	18
	Dysk wewnętrzny SSD 2.5’’

Typ dysku: SSD

Pojemność: 250 GB

Format: 2.5"

Interfejs: SATA III (6.0 Gb/s)

Prędkość odczytu (maksymalna): 560 MB/s

Prędkość zapisu (maksymalna): 510 MB/s

Odczyt losowy: 95,000 IOPS

Zapis losowy: 90,000 IOPS

Rodzaj kości pamięci: TLC

Niezawodność MTBF: 1 800 000 godz.

Dodatkowe informacje: Technologia S.M.A.R.T. lub równoważna, Technologia TRIM lub równoważna, 256-bitowe szyfrowanie danych AES

Dołączone akcesoria: Adapter 7 mm na 9.5 mm

Kolor: Czarno-Srebrny

Gwarancja: 60 miesięcy

Przykładowy model spełniający wymagania: Crucial 250GB 2,5" SATA SSD MX500
	2 szt.

	19
	Adapter do montażu dysku 2,5'' w zatoce 3,5''

Kolor: Czarny

Gwarancja: 24 miesiące

Przykładowy model spełniający wymagania: Delock Adapter HDD 3,5'' - 2,5''
	2 szt.

	20
	Napęd zewnętrzny USB CD/DVD
Rodzaj napędu: Zewnętrzny

Funkcje napędu: Nagrywanie płyt DVD, Nagrywanie płyt CD, Odtwarzanie płyt DVD, Odtwarzanie płyt CD

Interfejs: USB 2.0

Bufor: minimalnie 0,75 MB

Prędkość zapisu: DVD±R - 8x, DVD±R DL - 8x, DVD-RAM - 5x, DVD-RW - 8x, CD-R - 24x

Prędkość odczytu: DVD-ROM - 8x, CD-ROM - 24x

Kolor: Czarny

Waga: maksymalnie  220 g

Gwarancja: 24 miesiące

Przykładowy model spełniający wymagania: Lite-On eBAU108 Slim USB czarny BOX
	1 szt.
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	21
	Zewnętrzna stacja dyskietek 3,5" USB
Rodzaj urządzenia: Stacja dysków FDD na USB

Rodzaj podłączenia: USB

Standard USB: 2.0 oraz 1.1.

Napięcie pracy: 500 mA

Wielkość dyskietki: 3,5"

Pojemność dyskietki: 1,44 MB

Gwarancja: 24 miesięcy

Waga: maksymalnie 0,4 kg.
Przykładowy model spełniający wymagania: Zewnętrzna stacja dyskietek 3,5" Hama 53100, USB 2.0, czarna
	1 szt.

	22
	Switch niezarzadzalny

Typ obudowy: Biurkowy

Zarządzanie: Niezarządzalny

Architektura sieci: Gigabit Ethernet

Całkowita liczba portów: 5

Złącza: RJ-45 10/100/1000 Mbps - 5 szt.

Rozmiar tablicy MAC: 2 k

Ramka Jumbo: 16,384 B

Szybkość przekierowań pakietów: 7,4 Mb/s

Przepustowość: 10 Gb/s

Bufor pamięci: 1,5 MB

Warstwa przełączania: 2

Materiał obudowy: Metal

Maksymalny pobór mocy: 3,7 W

Dodatkowe informacje: Automatyczne krosowanie portów (Auto MDI-MDIX), Automatyczna negocjacja szybkości połączeń

Dołączone akcesoria: Zasilacz

Gwarancja: 60 miesięcy
Przykładowy model spełniający wymagania: TP-Link 5p LS1005G (5x10/100/1000Mbit)
	4 szt.

	23
	Mostek USB 3.0 do SATA III

Typ kontrolera: USB 3.0

Interfejs: USB 3.0

Złącza zewnętrzne:1x USB 3.0, 1x SATA

Dodatkowe informacje: Plug-and-Play, Hot-swap

Gwarancja: 24 miesiące
Przykładowy model spełniający wymagania: Mostek USB 3.0 do SATA III Unitek Y-1096
	1 szt.

	24
	Adapter USB-C - USB 3.1 (OTG)

Typ: USB - USB Typu-C

Złącze 1: USB Typu-C męskie

Złącze 2: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) żeńskie

Standard: USB 3.0

Zastosowanie: Transmisja danych, Ładowanie

Kolor: Szary

Dodatkowe informacje: Kompatybilny ze smartfonami, tabletami obsługującymi OTG

Gwarancja: 12 miesięcy
Przykładowy model spełniający wymagania: Unitek Adapter USB-C - USB 3.1 (OTG) Y-A025CGY
	1 szt.

	25
	Adapter USB, USB-C - RJ-45 (Gigabit Ethernet)

Typ: RJ-45 - USB/USB Typu-C

Złącze 1: RJ-45 żeńskie

Złącze 2: USB Typu-C męskie, USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) męskie

Standard: USB 3.0

Zastosowanie: Transmisja danych, Sieci komputerowe

Kolor: Srebrny

Gwarancja: 24 miesiące
Przykładowy model spełniający wymagania: Unitek Adapter USB, USB-C - RJ-45 Y-3464
	1 szt.
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	26
	Adapter USB-C - HDMI, USB, USB-C (zasilanie)

Typ: USB Typu-C - HDMI/USB/USB Typu-C

Złącze 1: USB Typu-C męskie

Złącze 2: USB Typu-C żeńskie, USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) żeńskie - 3 szt., HDMI żeńskie, Czytnik kart SD

Standard: USB 3.1

Zastosowanie: Transmisja danych, Wideo, Ładowanie

Kolor: Szary

Dodatkowe informacje: Wspiera UltraHD 4K, Funkcja Power Delivery Fast Charge, Plug & Play, Aluminiowa obudowa

Gwarancja: 24 miesiące
Przykładowy model spełniający wymagania: i-tec Adapter USB-C - HDMI, USB, USB-C (zasilanie) C31NANODOCKPD
	1 szt.

	27
	Kamera internetowa:

Wymiary (szer./głeb./wys.) nie wiesze niż 9,5 cm x 7,1 cm x 4,35 cm

Waga: do 162 g

Technologia łączności: przewodowa

Aparat fotograficzny: kolor

Liczba klatek na sekundę: max. 60 klatek/sek.

Formaty video telewizji cyfrowej: 720p, 1080p

Regulacja ostrości: automatyczna

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Logitech HD Pro Webcam C922


	1 szt.

	28
	Kamerka z interfejsem USB

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 14 szt. kamer z interfejsem USB, z czego każda kamera powinna mieć następujące właściwości i parametry:

· Kamera powinna być wyposażona w interfejs USB (Universal Serial Bus) wg specyfikacji USB 2.0 lub równoważnej
· Kamera powinna poprawnie działać jako urządzenie klasy USB Video Device Class.
· Kamera powinna poprawnie działać bez konieczności instalacji dodatkowych sterowników z systemami operacyjnymi: Windows 10 oraz Linux Mint, Ubuntu i Fedora lub równoważnymi
· Kamera powinna mieć możliwość rejestrowania obrazu w formacie HD 720p (tj. 1280 x 720 pikseli) lub wyższej przy 30 klatkach na sekundę lub więcej.
· Kamera powinna mieć długość przewodu USB wynoszącą od 120 cm do 200 cm.
· Kamera powinna posiadać funkcję automatycznego dostrajania ostrości “autofocus”.
· Kamera powinna być wyposażona we wbudowany mikrofon.

· Gwarancja: minimum 2 lata.

Przykłady produktów spełniających powyższe kryteria:

a) Logitech C525
b) Microsoft LifeCam HD-3000

	14 szt.
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	29
	Regulowany statyw mający możliwość zamocowania do blatu stołu przeznaczony do kamerki wyspecyfikowanej w poz. 28 niniejszego opisu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 14 szt. statywów, z czego każdy powinien mieć następujące właściwości i parametry:
· Statyw powinien zapewniać możliwość przykręcenia przy pomocy zacisku śrubowego do krawędzi blatu stołu.
· Statyw powinien zapewniać możliwość przykręcenia do blatów o grubościach od 16 mm do 40 mm.
· Statyw powinien móc być montowany i demontowany bez potrzeby naruszania jakiejkolwiek powierzchni blatu stołu, w szczególności nie może wymagać wiercenia otworów w blacie,
· Statyw powinien móc utrzymać przyrząd o masie do 1,5 kg.
· Statyw powinien mieć możliwość obrotu w zakresie 360º wokół punktu mocowania do blatu.
· Statyw powinien pozwalać na ustawienie przyrządu w promieniu mieszczącym się w zakresie co najmniej od 10 cm do 70 cm od punktu mocowania do blatu.
· Statyw powinien składać się z dwóch sztywnych segmentów połączonych zawiasami ze sprężynami ułatwiającymi utrzymywanie masy przyrządu.
· Zawiasy w punkcie mocowania, na łączeniu ramion i na krańcu statywu powinny mieć możliwość regulacji ich usztywnienia odbywającą się przez dokręcanie lub odkręcanie śrub.
· Gwarancja: minimum 2 lata.

Przykład produktów spełniających powyższe kryteria:

a) Statyw mikrofonowy Massa SB4234.
b) Statyw mikrofonowy MOZOS MKIT-DESK
	14 szt.

	30
	Monitor komputerowy 
- przekątna ekranu: 27 cali, 
- proporcje ekranu: 16:9 (panoramiczny) 
- rodzaj matrycy: IPS, 
- podświetlenie matrycy: LED 
- rozdzielczość nominalna ekranu: 3840 x 2160 pikseli 
- czas reakcji: maks. 5ms 
- kontrast: 1300:1 
- Wymagane predefiniowane tryby pracy: Color mode (Paper, Movie, sRGB, User1, User2, DICOM) 
- jasność: min. 350 [cd/m2] 
- kąt widzenia [stopnie]: min. 178 (pion), min. 178 (poziom) 
- wielkość piksela maks.:  0,155 x 0,155 mm 
- Wejścia sygnałowe min.: USB Type-C x 1 (z HDCP), DisplayPort 1.2 x 1 (z HDCP), HDMI x2 (z HDCP) 
- wbudowane głośniki 
- wyjście headphone jack 
- Pivot 
- regulacja pochylenia i wysokości monitora 
- gwarancja: min. 5 lat 

Powyższe parametry spełnia np. monitor EIZO FlexScan EV2785 


	1 szt.
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	31
	Mysz komputerowa 

Kolor Granatowy

Konstrukcja myszy Klasyczna

Rodzaj myszy Bezprzewodowa

Profil myszy Praworęczna

Sensor myszy Laserowy

Interfejs USB

Maksymalna czułość [DPI] 4000

Liczba przycisków 7

Rolka przewijania 1 rolka

Waga [g] do 106

Zasięg pracy [m] do 10

Funkcja przełączania Przełączanie na pracę z dwoma urządzeniami Bluetooth i jednym z nanonadajnikiem

Ładowanie wbudowanej baterii

Przez łącze USB

Wyposażenie: Kabel USB i nanoodbiornik

Przykładowy sprzęt spełniający powyższe wymagania: Mysz Logitech MX Anywhere 2S (910-005154)
	1 szt.

	32
	Mysz komputerowa 

Kolor Szary

Konstrukcja myszy Klasyczna

Rodzaj myszy Bezprzewodowa

Profil myszy Praworęczna

Sensor myszy Laserowy

Interfejs USB

Maksymalna czułość [DPI] 4000

Liczba przycisków 7

Rolka przewijania 1 rolka

Waga [g] do106

Zasięg pracy [m] do 10

Funkcja przełączania Przełączanie na pracę z dwoma urządzeniami Bluetooth i jednym z nanonadajnikiem

Ładowanie wbudowanej baterii

Przez łącze USB

Wyposażenie: Kabel USB i nanoodbiornik

Przykładowy sprzęt spełniający powyższe wymagania: Mysz Logitech MX Anywhere 2S (910-005155)
	1 szt.

	33
	UPS

Wymiary maksymalne: Szerokość [cm] 10, Głębokość [cm] 26,50, Wysokość [cm] 37
Waga [kg] do 12
Kształt napięcia wyjściowego Sinusoida pełna
Moc skuteczna 900 W
Moc pozorna 1500 VA
Czas podtrzymania dla obciążenia 100% 3 minuty
Czas podtrzymania dla obciążenia 50% 10 minut
Czas przełączania 4 ms
Średni czas ładowania 8h
Architektura Line-interactive
Obudowa Tower
Zimny start Tak
Automatyczna regulacja napięcia (AVR) Tak
Gniazda schuko 6
Gniazda RJ-11 Tak
Gniazda RJ-45 Tak
Przykładowy sprzęt spełniający powyższe wymagania: UPS CyberPower CP1500EPFCLCD


	1 szt.

	34
	Monitor

Kolor Czarno-srebrny
Tuner TV Nie
Przekątna ekranu 27"
Rozdzielczość 3840 × 2160 (UHD 4K)
Format 16:09
Ekran Płaski
Dotykowy Nie
Powłoka matrycy Matowa
Typ matrycy IPS
Rodzaj podświetlenia LED
Synchronizacja częstotliwości Brak
Czas reakcji 4 ms
Częstotliwość odświeżania 60 Hz
Jasność 350 cd/m2
Kontrast statyczny 1000:1
Kąt widzenia 178 stopni (pion) 178 stopni (poziom)
Liczba wyświetlanych kolorów 16.7 mln
Technologia ochrony oczu Redukcja migotania
Podstawowe złącza DisplayPort x1, HDMI x2
Wbudowane głośniki 6 W
Wbudowana kamera nie
Wbudowany mikrofon nie 

Wymiary maksymalne: Szerokość [cm] 61.3, Wysokość [cm] 46.1, Głębokość [cm] 19,2
Waga [kg] do 4,78
Obrotowy ekran (PIVOT) Nie
Możliwość montażu na ścianie (VESA) Tak
Regulacja wysokości Nie
Załączone wyposażenie Przewód audio, Przewód HDMI, Przewód zasilający 

Pobór mocy 20.2 W

Przykładowy sprzęt spełniający powyższe wymagania: Monitor Philips E-line 278E1A/00


	4 szt.

	35
	Kamerka internetowa: 

Funkcja kamery internetowej: tak
Maksymalna rozdzielczość: 1080 p/ 30 kl./s – 720p / 60 kl./s
Ustawianie ostrości: automatyczne ustawianie ostrości
Technologia obiektywu: szklany Full HD
Wbudowany mikrofon: stereo
Mikrofon stereo: tak
Statyw: tak
Pole widzenia: 78°
Masa z zaczepem i kablem: 162 g
WYMIARY maksymalne  bez zaczepu: Wysokość x szerokość x głębokość: 29 mm × 95 mm × 24 mm
Wymiary maksymalne  z zaczepem: Wysokość x szerokość x głębokość: 44 mm × 95 mm × 71 mm
Współpraca z XSplit oraz OBS
Przykładowy sprzęt spełniający powyższe wymagania:Logitech HD Pro Stream C922 
	5 szt.

	36
	Kamerka internetowa: 

Typ matrycy CMOS

Rozdzielczość połączeń wideo FullHD (1920 x 1080) HD (1280 x 720)

Rozdzielczość nagrań wideo FullHD (1920 x 1080) HD (1280 x 720)

Kompresja wideo H.264

Rozdzielczość zdjęć 4 Mpix

Mikrofon Wbudowany, stereo

Łączność USB 2.0

Ustawienie ostrości Automatyczne

Dodatkowe informacje

Mikrofon z funkcją redukcji szumów, Możliwość podpięcia do statywu, Dioda LED, Zastępowanie tła

Gwarancja 24 miesiące 

Przykładowy sprzęt spełniający powyższe wymagania: Razer Kiyo Full HD


	5 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	37
	Mikrofon
Przeznaczenie Streamingowy

Rodzaj Pojemnościowy

Kierunkowość Kardioidalny

Komunikacja USB

Czułość [-dB/mW] 42

Min. pasmo przenoszenia [Hz] 100

Maks. pasmo przenoszenia [Hz] 18 000

Kolor Czarny

Sposób mocowania Statyw / Podstawka

Załączone wyposażenie Filtr piankowy i Pop filtr

Przykładowy sprzęt spełniający powyższe wymagania:  Mikrofon Mozos MKIT-900PRO GAMER
	6 szt.

	38
	Powerbank indukcyjny 10000mAh
Pojemność nominalna [mAh] 10000
Prąd wyjściowy [A] 2
Liczba portów wyjściowych [szt] 2
Materiał wykonania Metal
przykładowe urządzenie: Powerbank Indukcyjny SAMSUNG EB-U1200CSEGWW Srebrny
	1 szt.

	39
	Kieszeń dla dysku twardego USB 3.1/SATA

Gwarancja: minimum 12 miesięcy

Przykładowy sprzęt: Kieszeń StarTech USB 3.1 / SATA 7+15pin (USB312SAT3CB)

	2 szt.

	40
	Kieszeń dla dysku twardego USB-C Typ C Thunderbolt/SATA

Gwarancja: minimum 12 miesięcy

Przykładowy sprzęt: Obudowa do dysku 2,5" SATA i-tec MySafe USB-C Easy na USB typ C

	2 szt.

	41
	Karta microSD z adapterem

Gwarancja: minimum 12 miesięcy

Pojemność: 128 GB

Prędkość zapisu: minimum 45 MB/s

Prędkość odczytu: minimum 90 MB/s

Przykładowy sprzęt: Karta KINGSTON 128GB microSDXC Canvas Go + adapter
	2 szt.

	42
	Pendrive

Interfejs: USB 3.1 Gen.1. (3.0)

Pojemność: 128 GB

Prędkość zapisu: minimum 25 MB/s

Prędkość odczytu: minimum 100 MB/s

Dodatkowe: metalowa obudowa

Gwarancja: minimum 24 miesiące

Przykładowy sprzęt: Kingston Data Traveler 100G3 128GB USB 3.0
	4 szt.

	43
	Kabel USB 3.1 USB-C typ C do USB 3.0 
Długość przewodu: 1m lub więcej
	4 szt.

	44
	Kabel Display Port – Display Port 
Długość przewodu: 1m lub więcej
	4 szt.

	45
	Kabel USB 3.1 Delock 83677, [1x złącze męskie USB-C™ - 1x złącze męskie micro-USB 3.0 B],

Długość przewodu: 1m lub więcej


	4 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	46
	ADAPTER HUB USB-C/TYPE-C/USB HDMI VGA

· 3 x USB 3.0

· 1 x czytnik kart SD/MMC

· 1 x czytnik kart TF/MicroSD

· 1 x gnizdo LAN RJ45

· 1 x HDMI Full HD 1080p

· 1 x VGA Full HD 1080p

· 1 x gniazdo ładowarki USB Type-C

· 1 x MiniJack 3.5 mm na słuchawki

Przykład spełniający wymagania : BASEUS ADAPTER HUB USB-C/TYPE-C/USB HDMI VGA
	2 szt.

	47
	Listwa przepięciowa klasyczna 5 gniazd lub więcej, 3m

Długość przewodu: 3m lub więcej
	3 szt.

	48
	Kabel HDMI<->HDMI 

Długość przewodu: 3m lub więcej
	6 szt.

	49
	Mysz bezprzewodowa 
Typ myszy  optyczny, bezprzewodowa 

Czułość myszy  1000 dpi 

Typ podłączenia  USB 

Liczba przycisków  3 

np. Logitech Wireless Mouse M280


	2 szt.

	50
	Listwa zasilająca przeciwprzepięciowa 
Podświetlany wyłącznik bezpieczeństwa, dwubiegunowy.

Obciążenie do 16 A/3680 W.

Wraz z bezpiecznikiem 16 A.

Długość kabla: max.3 m

Oznaczenie kabla: H05VV-F 3G1,5

Długość listwy do.: 56 cm

Gniazda: 6
Natężenie znamionowe: 16 A

Filtr szumów: EMI/RFI
Np. Premium-Protect-Line 60.000A 6-gniazda 3m
	2 szt.

	51
	Bateria do posiadanego przez Zamawiającego Laptopa 

· ogniwa litowo-jonowe

· elektronikę sterującą

· Obudowę z tworzywa ABS
· Gwarancja: minimum 12 miesięcy

Np. Green Cell ® Bateria 3ICP7-38-65 45N1124
	1 szt.

	52
	NAPĘD CD-R/DVD-ROM/RW NAGRYWARKA ZEWNĘTRZNY USB3.0

Gwarancja: minimum 12 miesięcy


	4 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	53
	Dysk zewnętrzny

Pojemność 4TB

 USB 3.0 

Wstrząso-pyło -wodoodporny IPX4

Gwarancja: minimum 12 miesięcy

Np.: SILICON POWER ARMOR A60 4TB (SP040TBPHDA60S3K)
	1 szt.

	54
	Dwuzakresowy router Wi-Fi AX6000 klasy gigabitowej, obsługujący technologie MU-MIMO i OFDMA oraz MerlinWRT lub równoważne
Np.: ROUTER  ASUS RT-AX88U (RTAX88UOFDMAMUMIMODUALBANDAC)
	2 szt.

	55
	Kabel FTP

skrętka całościowo ekranowana folią, RJ45 Typ A

Długość 5m
	10 szt.

	56
	Kabel FTP

skrętka całościowo ekranowana folią, RJ45 Typ A

Długość 20 m


	10 szt.

	57
	Słuchawki nauszne, zamknięte 
Łączność: Przewodowe
Pasmo przenoszenia słuchawek: min. 15 ~ 25000 Hz 

Średnica membrany: min. 53 mm
Regulacja głośności: Tak

Wbudowany mikrofon: Tak

Odłączany mikrofon: Tak

Charakter mikrofonu: wielokierunkowy

Pasmo przenoszenia mikrofonu: min. 50 ~ 18000 Hz 

Złącze: Minijack 3,5 mm – 1szt, USB – 1szt.

Kolorystyka: czarno-czerwona

Gwarancja min. 12 miesięcy 
                  Ww. wymagania spełnia np. Słuchawki HyperX Cloud II            
	1 szt.

	58
	Kamerka internetowa

Typ matrycy CMOS lub równowazna
Rozdzielczość połączeń wideo HD (1280 x 720)

Rozdzielczość nagrań wideo HD (1280 x 720)

Mikrofon Wbudowany, mono

Łączność USB 2.0

Dodatkowe wymagania Automatyczna korekcja ekspozycji przy słabym oświetleniu

Mikrofon z funkcją redukcji szumów Uniwersalny klips

Technologia TrueColor lub równoważna 
Format 16:9 umożliwiaj acy nagrywanie wideo w formacie kinowym

Gwarancja 24 miesiące
Przykładowa kamerka: Microsoft LifeCam HD-3000 HD


	30 szt.

	59
	Słuchawki przewodowe

Łączność Przewodowe

Budowa słuchawek Dokanałowe

Pasmo przenoszenia słuchawek 20 ~ 20000 Hz

Wbudowany mikrofon Tak

Złącze Minijack 3,5 mm - 1 szt.

Gwarancja 24 miesiące
Kolor: czarny

Przykładowe słuchawki: JBL T110 


	30 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	60
	Zasilacz ATX

moc: 


min. 500W

złącza: 

min. 6x SATA, min. 2x PCIE 6+2

zabezpieczenia: 
 OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, UVP

sprawność:

min. 89%

waga:


min. 1.92 kg

Przykładowy sprzęt spełniający warunki specyfikacji: be quiet! SYSTEM POWER 9 500W
	4 szt.

	61
	Dysk twardy

format: 3.5”

pojemność: min. 3 TB

prędkość obrotowa: min. 7200 rpm

pamięć cache: min 64MB

technologia talerzy: CMR (conventional magnetic recording) lub równoważna
Przykładowy sprzęt spełniający warunki specyfikacji: Toshiba P300 3 TB 3.5" (HDWD130UZSVA)
	3 szt.

	62
	Dysk przenośny

pojemność: 2TB

format: 2.5”

interfejs: USB 3.0

przykładowy sprzęt: WD Elements Portable 2 TB Czarny (WDBU6Y0020BBK-WESN)
	2 szt.

	63
	Urządzenie wielofunkcyjne:
Kolor Czarny
PARAMETRY DRUKOWANIA 

Rozdzielczość druku - czerń [dpi] 5760 x 1440
Rozdzielczość druku - kolor [dpi] 5760 x 1440
Prędkość druku - czerń [str/min] 33
Prędkość druku - kolor [str/min] 15
Automatyczny druk dwustronny Nie
Maksymalny rozmiar nośnika A4 ( 210 mm × 297 mm )
PARAMETRY SKANOWANIA
Rozdzielczość optyczna [dpi] 1200 x 2400
PARAMETRY TECHNICZNE
Wyświetlacz Dotykowy, Graficzny
Zastosowane technologie USB, Wi-Fi
Wspierane systemy operacyjne
Mac OS, Windows lub równoważne
ZŁĄCZA
Interfejs RJ-45
Praca w sieci WiFi Direct
Powyższa specyfikacje spełnia np:
Urządzenie wielofunkcyjne Espon MFP ITS L5190 color 

	1 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	64
	Urządzenie wielofunkcyjne:
Kolor Czarny
PARAMETRY DRUKOWANIA
Rozdzielczość druku - czerń [dpi] 6000 x 1200
Rozdzielczość druku - kolor [dpi] 6000 x 1200
Prędkość druku - czerń [str/min] 12
Prędkość druku - kolor [str/min] 6
Automatyczny druk dwustronny Nie
Maksymalny rozmiar nośnika A4 ( 210 mm × 297 mm )
PARAMETRY SKANOWANIA
Rozdzielczość optyczna [dpi] 1200 x 2400
KOPIOWANIE
Prędkość kopiowania - czerń [str/min] 4.4
Prędkość kopiowania - kolor [str/min] 2.7
FAKS Brak
PARAMETRY TECHNICZNE
Wyświetlacz
LCD
Obciążenie [str/mies] 1000
Obsługa papieru
Odbiornik na 50 arkuszy
Podajnik na 150 arkuszy
Zastosowane technologie Energy Star lub równoważna
Wspierane systemy operacyjne
Mac OS, Windows lub równoważne
ZŁĄCZA
Interfejs USB 2.0
Praca w sieci Nie
Czytnik kart pamięci Nie
Powyższa specyfikacje spełnia np.:
Urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-T310 

	1 szt.

	65
	Napęd zewnętrzny DVD:
Nagrywanie płyt DVD
Nagrywanie płyt CD
Nagrywanie płyt DVD
Nagrywanie płyt CD
Interfejs USB 2.0
Bufor 1 MB
Prędkość zapisu
DVD±R - 8x
DVD±R DL - 6x
DVD-RAM - 5x
DVD+RW - 8x
DVD-RW - 6x
CD-R - 24x
CD-RW - 24x
Prędkość odczytu
DVD-ROM - 8x
CD-ROM - 24x
Powyższą specyfikacje spełnia np:
ASUS SDRW-08D2S-U Slim USB czarny BOX

	1 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	66
	Urządzenie wieofunkcyjne (drukowanie, skanowanie, kopiowanie)
Metoda drukowania: drukowanie atramentowe (piezoelektryczne)
Zintegrowane pojemniki na atrament: tak (system stałego zasilania atramentem)
Rozdzielczość drukowania: min. 5760x1440 DPI
Szybkość druku (ISO/IEC 24734):
    druk czarno-biały: min. 10 str./min.
    druk kolorowy: min. 5 str./min.
Rozdzielczość skanowania: min. 1200x2400 DPI
Automatyczny podajnik dokumentów: min. 30 str.
skanowanie do formatu: min. JPEG, TIFF, PDF
Typ przetwornika skanera: czujnik kontaktowy obrazu (CIS)
Obsługiwane formaty papieru: A4, A5, A6, B5, 100x150 mm, 130x180 mm, 16:9, Letter, Legal, koperty (DL, nr 10, C6)
Obsługa papieru o gramaturze: min. 64 - 300 g/m²
Pojemność podajnika papieru: min. 100 str.
Automatyczny druk dwustronny: tak
Łączność: min. WiFi, USB, Ethernet
Usługi drukowania mobilnego i w chmurze: tak (np. Apple AirPrint, Google Cloud Print)
Wyświetlacz LCD: kolorowy, przekątna min. 3,5 cm
Gwarancja: 24 miesiące
np. Epson EcoTank ITS L5190
	1 szt.


Urządzenie wieofunkcyjne (drukowanie, skanowanie, kopiowanie)

Metoda drukowania: drukowanie atramentowe (piezoelektryczne)

Zintegrowane pojemniki na atrament: tak

Rozdzielczość drukowania: min. 4800 x 1200 DPI

Szybkość druku:

    druk czarno-biały: min. 33 str./min.

    druk kolorowy: min. 20 str./min.

Rozdzielczość skanowania: min. 1200 DPI x 2400 DPI

skanowanie do formatu: min. JPEG, TIFF, PDF

Typ przetwornika skanera: czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

Obsługiwane formaty papieru: A4, A5, A6, B5, C6, DL, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 16:9, Legal

Obsługa papieru o gramaturze: min. 70 g/m² - 240 g/m²

Pojemność podajnika papieru: min. 150 str.

Automatyczny druk dwustronny: tak

Łączność: min. WiFi, USB, Ethernet

Usługi drukowania mobilnego i w chmurze: tak (np. Apple AirPrint, Google Cloud Print)

Wyświetlacz LCD: kolorowy, przekątna min. 6 cm

Gwarancja: 24 miesiące

	np. Epson EcoTank ITS L6160
	1 szt.
	

	68
	Kamera internetowa USB  Full HD 
- czujnik CMOS o rozdzielczości Full HD 1080p rejestrowanym z szybkością 30 kl./s 

- wbudowane automatyczne ustawianie ostrości (autofocus),

- pole widzenia min. 69° po przekątnej,

- co najmniej 1 wbudowany  mikrofon wielokierunkowy,

- wymiary: wysokość x szerokość x głębokość: 70 mm × 30 mm × 41 mm ,

- waga: < 100g,

- uniwersalny zaczep z możliwością obrotu o 360°,

- zgodność z systemami:  Windows® 7 lub nowszy, macOS 10.7 lub nowszy, 

-  kabel USB 2.0 HS lub nowszy,

Przykład produktu spełniającego specyfikację : Logitech  B525-HD FOLDABLE BUSINESS WEBCAM (PN: 960-000842)
	9 szt.

	69
	Kamera internetowa USB  4K .

- czujnik CMOS o rozdzielczości 4K Ultra HD (4096 x 2160) rejestrowanym z szybkością min 30 kl./s, kompresja wideo H.264 (1080p / 60 kl./s),

- wbudowane automatyczne ustawianie ostrości (autofocus),

- pole widzenia 90st,

- wbudowany  mikrofon stereofoniczny wielokierunkowy, z funkcją redukcji szumów,

- wymiary:  30 mm × 105 mm × 30 mm ,

- waga: < 100g,

- uniwersalny zaczep (klips) oraz możliwość podpięcia do statywu,

- zgodność z systemami:  Windows® 7 lub równowaznym, macOS 10.7 lub równoważnymi, 

- kabel USB 3.0 lub równoważny
Przykład produktu spełniającego specyfikację : Logitech BRIO 4K Stream Edition; 960-001194


	1 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	70
	Kamera internetowa IP Full HD
z funkcją obrotu w dwóch osiach





Rozdzielczość: 1080p, lość klatek na sek.: 25fps

Komunikacja : bezprzewodowa: WIFI, 802.11 b/g/n

Obrót w 2 osiach 340° horyzontalnie/120° wertykalnie,

Kąt widzenia obiektywu: min: 72 stopni,

Tryb noc dzień: Elektroniczny (automatyczny filtr z przełącznikiem),

Detektor ruchu i dźwięku
Protokoły sieciowe: TCP/IP, Ethernet, UDP, DNS/DDNS, SMTP, UPNP, DHCP, HTTP, etc.

Wideo: Nagrywanie w chmurze. Wsparcie dla Amazon web services lub równowaznego

Bezprzewodowe: WIFI, 802.11 b/g/n

Wspierane systemy operacyjne: Microsoft XP/Vista/Win7/Win8, Internet Explorer 7.0/8.0/9.0/10.0

Pamięć: Wbudowany slot Micro SD, do 128GB (brak karty w zestawie)

Przykład produktu spełniającego specyfikację : Kamera Wifi Sonoff GK-200MP2-B 1080P Obrotowa RTSP


	4 szt.

	71
	Słuchawki z mikrofonem
Łączność:  Przewodowe,

Budowa słuchawek: Nauszne otwarte

Pasmo przenoszenia słuchawek: 20 ~ 20000 Hz

Wbudowany mikrofon : Jednokierunkowy

Wbudowana w słuchawkę regulacja głośności oraz wyciszenia mikrofonu)

Złącze:  USB 

Przykład produktu spełniającego specyfikację : Logitech H540 Headset kod producenta: 981-000480


	3 szt.

	72
	Stacja dokująca USB 3.0 – replikator portów –Kompatybilność: Uniwersalny

Interfejs: USB-C

Rodzaje wejść / wyjść:

USB 3.0 - 3 szt.

USB 3.0 Typ C - 1 szt.

HDMI - 1 szt.

RJ-45 (LAN) - 1 szt.

Dodatkowe informacje: Obsługa monitora Ultra HD 4K

Funkcja Power Delivery 

Wymiary: nie mniejsze niż 13 mm x 30 mm x 110 mm

Waga:  =< 60 g

Przykład produktu spełniającego specyfikację : Green Cell USB-C - USB-C, 3xUSB, HDMI, RJ-45, kod producenta: AK61


	1 szt.

	73
	Router Wifi MU-MIMO

Rodzaj urządzenia:  Router bezprzewodowy

Rodzaje wejść/wyjść: 

RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 4 szt.

RJ-45 10/100/1000 (WAN) - 1 szt.

Złącze zasilania - 1 szt.

Obsługiwane standardy: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)

Częstotliwość pracy: 2.4 / 5 GHz (DualBand)

Antena: Zewnętrzna - 4 szt.

Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej: 1200 Mb/s (Wi-Fi)

Przykład produktu spełniającego specyfikację : :TP-Link Archer C6 (1200Mb/s a/b/g/n/ac) DualBand

kod producenta: Archer C6 MU-MIMO


	2 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
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	74
	Karta sieciowa WIFI USB
Obsługiwane standardy
802.11ac/n/b/g

Obsługiwane prędkości
:

5GHz:

11ac: do 867Mb/s(dynamicznie)

11n: do 300Mb/s(dynamicznie)

11a: do 54Mb/s(dynamicznie)

2,4GHz:

11n: do 400Mb/s(dynamicznie)

11g: do 54Mb/s(dynamicznie)

11b: do 11Mb/s(dynamicznie)

Tryby pracy:
Ad-Hoc, Infrastructure,

Modulacja:
OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM

Antena:
Zintegrowana

Interfejs:
USB

Zakres pracy [GHz]
2,4;  5

Przykład produktu spełniającego specyfikację : TP-Link Archer T4U USB AC1300 2.4GHz, 5GHz: Wifi 

	4 szt.

	75
	Tablet graficzny z piórem cyfrowym.

· obszar roboczy minimum 152mmx95mm

· rozdzielczość minimum 2540 dpi

· szybkość odczytu minimum 133 pkt/s

· ilość poziomów nacisku minimum 1024

· interfejs USB

· wspierane systemy operacyjne: Windows 10, Mac OS X lub równowazne

· gwarancja 24 miesiące

np. WACOM Intuos S


	6 szt.

	76
	Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy

· interfejs Bluetooth

· czas pracy na jednym ładowaniu minimum 6h

· czas gotowości minimum 180h

· zasięg minimum 10m

· system redukcji szumu (minimum 2 mikrofony) i echa

· gwarancja 24 miesiące

np. Jabra Talk 45  


	6 szt.

	77
	Kamera internetowa USB Full HD 

· czujnik CMOS o rozdzielczości 720p rejestrowanym z szybkością 30 kl./s

· wbudowany mikrofon 

· wbudowane automatyczne ustawianie ostrości (autofocus),

· interfejs USB

· wspierane systemy operacyjne: Windows, Linux, Mac OS X

· uniwersalny zaczep z możliwością mocowania do statywu

· gwarancja 24 miesiące

· waga do 200g  

np. B525‑HD


	6 szt.
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