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Pismo: KC-zp.272-304/20/5                   					Kraków, 2020-08-05

WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ I ZMIANA SIWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2020-08-05 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”/, 1którego przedmiotem jest dostawa spektrofotometru UV-VIS - KC-zp.272-304/20.

Treść zapytania brzmi następująco:
1. Czy Zamawiający dopuszcza jednostkę sterującą typu laptop wyposażoną  w  procesor 4 rdzeniowy niekompatybilny z socketem 1151? Gniazdo socket 1151 jest gniazdem stosowanych w komputerach stacjonarnych, źródło: https:??en.wikipedia.org/wiki/LGA_1151. W najczęściej spotykanych laptopach procesory są lutowane do stosownego gniazda na płycie głównej.
2. Zamawiający wymaga aby spektrofotometr miał możliwość rozbudowy o termostatowany modułem Peltiera automatyczny zmieniacz kuwet na 6 kuwet oraz 8 kuwet, pracujący w zakresie temperatur 0-100°C z możliwością pomiaru temperatury w próbce.  Czy Zamawiający dopuści spektrofotometr posiadający możliwość rozbudowy o 6 pozycyjny automatyczny zmieniacz kuwet termostatowany ogniwem Peltiera w zakresie -40 do 110 °C z możliwością pomiaru temperatury w próbce (z termostatowanie w próbkach jak i w kuwecie odniesienia), ale bez możliwości rozbudowy o zmieniacz 8 pozycyjny?
3. Czy Zamawiający dopuści spektrofotometr nie posiadający funkcji automatycznego rozpoznawania akcesoriów? Funkcja taka nie wydaje się niezbędna w przypadku zakupu aparatu nie wyposażonego w żadne przystawki.
Udzielenie twierdzących odpowiedzi pozwoli na zaoferowania spektrofotometru spełniającego wszystkie pozostałe wymagania, ale o znacząco lepszej optyce co potwierdzić można przykładowymi parametrami wymienionymi poniżej:
- dokładność długości fali: ± 0,05 przy 656,1 nm,
- powtarzalność długości fali: ± 0,025 nm
- szybkość skanowania jak i przewijania regulowana w zakresie do 29 000 nm/min
- zakres fotometryczny od -4 do 4 Abs
- dokładność fotometryczna poniżej 0,002 Abs w zakresie 0,5 – 1,0 Abs
- stabilność linii bazowej poniżej 0,0002 Abs/Hr
Parametry te przekładają się bezpośrednio na jakość uzyskanych wyników. Dodatkowo wartym podkreślenia jest fakt iż proponowany przez nas spektrofotometr posiada nie tylko możliwość pracy na komputerze za pomocą rozbudowanego oprogramowania, ale również umożliwia pracę bez użycia komputera, za pomocą wbudowanego, ekranu dotykowego wysokiej klasy. 

Odpowiedź Zamawiającego:
1. Zamawiający dopuszcza jednostkę sterującą typu laptop wyposażoną  w  procesor 4 rdzeniowy niekompatybilny z socketem 1151
2. i 3. Zamawiający nie zmienia zapisów siwz dotyczących spektrofotometru, ze względu na możliwość wykonywania w przyszłości bardziej specjalistycznych oznaczeń (konieczność rozbudowy urządzenia).


Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.
Powyższa zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
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