/ pieczatka zamawiajqcego /
Zat. nr 2.
Eap-2412/13/20/M
USZCZEGOLOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest dostawa materialow jednorazowego uzytku ( oblozenia , narzedzia do
zabiegéw) uzywanych na salach operacyjnych w 5 pakietach - powtorzenie:

Pakiet | - Serwety jalowe

Serwety jatowe wykonane z dwuwarstwowego laminatu (PP-PE) o gramaturze 55g/m2 pakowane w
opakowania papierowo-foliowe

1 Serweta jatlowa nieprzylepna wykonana z dwuwarstwowego laminatu |Szt 1000
0 gramaturze 55g/m2 o wymiarze 45x75cm

2 Serweta jatowa nieprzylepna 45x75cm z otworem o $r.7cm szt 1000

TABELA OCENY WARUNKOW TECHNICZNYCH W Pakietach I

Lp. |Oceniana cecha Punktacja |Szczegélowy opis kryteriow oceny
1. |Odpornos¢ na przenikanie plynow 0-10 >125 - 200 cm H,0 — 0 pkt.
na catej powierzchni obtozenia >200 cm H20 — 10 pkt.
2. |Wytrzymatos$¢ na rozrywanie na 0-10 >100 — 150 kPa — 0 pkt.
mokro >150 kPa — 10 pkt.
3. |Wytrzymalos$¢ na rozcigganie na 0-10 >50 — 75 N — 0 pkt.
mokro * >75 N — 10 pkt.
4. |Pylenie na catej powierzchni 0-5 <4 -3 Log 10— 0 pkt.
obtozenia <3 Log 10— 5 pkt.

*w przypadku gdy producent bada i podaje w karcie technicznej wiecej niz jeden wynik badania (dla
kierunkow), nalezy wpisac wszystkie wartosci do tabeli, a dla potrzeb oceny punktowej, wartosci te zostang
usrednione

Pakiet Il — Zestawy operacyjne

Oblozenia operacyjne jatowe wykonane z laminatu trzywarstwowego-wtoknina L3 grubos$¢ wtokniny
73g/m2 -spetniajgce wymogi 13795 1-3 ,wtoknina polipropylenowa, folia politylenowa, widknina
wiskozowa. Pakowane w torebke papierowo-foliowa oraz dodatkowo w papier krepowy .Na powierzchni
opakowania znajduja si¢ samoprzylepne elementy ktore mozna odklei¢ i dotaczy¢ do dokumentacji
operacyjnej-etykiety typu TAG.

Spelniajagce wymogi norm dyrektywy o ogdlnym bezpieczenstwie produktu 92/59/EEC, medyczne
93/42/EEC ustawy 0 wyrobach medycznych

LP Nazwa handlowa J.m ilo§¢

1 Serweta polipropylenowa nie foliowana o gramaturze 35g/m2 szt 2600
niejalowa 210x160cm

2 Serweta niejatowa 130x80cm szt 2500

3 Zestaw do porodu szt 10

serweta 130x90cm 1szt
serweta 150x90cm 1szt
serweta kompresowa 80x60cm 1szt
serweta kompresowa 25x20cm 6szt




podktad chtonny z pulpy celulozowej 60x60cm 1szt
podktad z pulpy celulozowej 90x60 cm 1szt

4 Zestaw dla noworodka szt 15
podktad chionny z pulpy celulozowej 60x60cm 1szt
serweta typ spulnace 50g/m2 80x60cm 2szt
czapeczka dla noworodka 12x10cm 1szt
kocyk flanelowy 160x75 cm 1szt

5 Jalowy zestaw do cewnikowania: szt 50
1 serweta z widkniny celulozowo-polietylenowej
gramat.39g/m2 50x60cm
1 serweta z wtokniny 50x60cm z otworem o $r.5cm
2 rgkawice nitrylowe M
4 tupfer kula 17N 20x20cm
8 kompresy z gazy 7,5x7,5cm
1 peseta plastikowa
1 pean plastikowy 14cm
1 pojemnik plastikowy 120ml
Istrzykawka wypelniona jalowa woda z 10% gliceryng 10ml
1 strzykawka wypetniona lubrykatem 6ml

6 Jalowe pokrowce na nogi pacjenta 120x37cm z wtokniny szt 50
foliowanej polipropylenowo polietylenowej o gramat.56g/m2
Jatowa foliowa ostona na sprzet medyczny 183x105cm szt 150
Jatlowy podktad wysoko chtonny z warstwa chtonng w postaci |szt 1000
pulpy celulozowe;j strona foliowa podktadu o strukturze
antyposlizgowej 60x60cm

9 Jatowa serweta z widkniny foliowanej polipropelynowo- szt 50
polietylenowej o gramat.56g/m2 rozm.113x90cm pod posladki
rodzacej w ksztalcie kieszeni na ptyny

10 Odciagi chirurgiczne jalowe barwne oznaczniki chirurgiczne do szt 300
podtrzymywania narzagdow ,wykonane technika dziewiarska z
multifilamentowych przedz poliestrowych w postaci pasm o
krawedziach bocznych wewnatrz szerokos¢ 2,3,4 mm dlugosci
900mm kolor z6tty ,niebieski ,czerwony

11 Komplet poscieli jednorazowego uzytku wykonany z kompl {2000
wytrzymalej na zrywanie ,czasowo nieprzemakalnej wtokniny
o gramaturze 35g/m2.Powloczki posiadajace zaktadki
zabezpieczajace przed wysuni¢ciem kotdry lub poduszki. Szwy
obrzucajace
szt powtoka 200x150cm
1 szt powtoczka 90x75cm
1szt przescieradto 210x150cm — PP 20 g

TABELA OCENY WARUNKOW TECHNICZNYCH W Pakiecie 1T
Lp. |Oceniana cecha Punktacja |Szczegolowy opis kryteriow oceny
1. |Warto$¢ gramatury powierzchniowe;j 0-35 <35 g/m2 — 0 pkt.
wldokniny polipropylenowej serwet >35 g/m2 - 35 pkt.




Pakiet 111 — Materialy operacyjne

1.

Jednorazowy , wysokochtonny, nie uczulajacy podktad higieniczny
na stot operacyjny wykonany z 2 scalonych powtok :

mocnego ,nieprzemakalnego laminatu i chtonnego rdzenia na catej
dhugosci przescieradta .

Wymiary przescieradtal 00cm( +/2cm)x225(+/-4cm)

Produkt o gladkiej ,jednorodnej powierzchni(bez zagie¢ i
przeszy¢)-nie powodujacej uszkodzen skory pacjenta.
Wchtanialno$¢ co najmniej 41. Produkt tatwy do identyfikacji po
rozpakowaniu (opatrzony nazwg produktu lub wytworcy)

500szt

Jednorazowy , wysokochtonny nie uczulajacy podktad higieniczny
na stot operacyjny wykonany z 2 scalonych powtok :

mocnego ,nieprzemakalnego laminatu i chtonnego rdzenia na calej
dhugosci przescieradia .

O wymiarach 100 (+/-2cm) cmx 76 (+/-3cm).

300szt

Mata na podtoge ,0 duzej wchtanialno$ci ptyndw z mozliwoscia
przytwierdzania do podtogi. O wymiarach 81(+/-2cm) x121(+/-
2cm).Wchtanialno$¢ min. 1,51

500szt

Ostona na sondg srodoperacyjna sterylna z zelem gumka i
tasma ,sktadana o wymiarach 120mmx2440mm Wyposazona w
elementy mocujace, pole sterylne i zel sterylny a 20ml dla
zapewnienia aseptycznej aplikacji.

160 szt

Ostona na sonde $rdédoperacyjna sterylna z zelem gumka i
tasma ,sktadana o wymiarach 140mmx2440mm. Wyposazona w
elementy mocujace, pole sterylne i zel sterylny a 20ml dla
zapewnienia aseptycznej aplikacji

160szt

Pokrowiec sterylny na przewody z kartonem utatwiajacym
zaktadanie, perforowana koncoéwka wymiary 130mmx2350mm

1000 szt

Pokrowiec sterylny, bez lateksu, na uchwyt do lampy operacyjnej
z kolierzem uniemozliwiajacym spadanie ostony z uchwytu

300szt

Pokrowiec -Worek sterylny, jednorazowy, szyty na okragto
rozmiar 120x60cm

50szt

Przescieradto do transportu o wymiarach 101(+/-2cm)x203cm(+/-
Scm) Udzwig min. 250 kg. Mozliwo$¢ identyfikacji produktu po
wyjeciu z opakowania.

1 200szt

TABELA OCENY WARUNKOW TECHNICZNYCH W Pakiecie I11

Lp. |Oceniana cecha Punktacja |Szczegolowy opis kryteriow oceny
1. |Wchianialno$¢ jednorazowego 0-5 < 400cm — 0 pkt.
podktadu >400 - 5pkt
2. |llo$¢ warstw laminatu w podktadzie 0-5 <3 -0 pkt.
>3 - 5pkt.
3, |Sposob pakowania (zlozenia) 0-10 dowolny sposdb — 0 pkt.
pokrowca teleskopowo — 10 pkt.




Lp. |Oceniana cecha

Punktacja

Szczegolowy opis kryteriow oceny

4. |Stabilno$¢ maty po przytwierdzeniu
do podtogi

0-5

Mata przesuwa si¢ po przytwierdzeniu do
podtogi — 0 pkt.

Mata nie przesuwa si¢ po przytwierdzeniu
do podtogi — 5 pkt.

rozmiaru worka /pokrowca/

5. |Dodatkowe elementy zestawu 0-5 Brak dodatkowego zelu, 2 tasmy i 2 gumki
ostony na sondg¢ srédoperacyjng — 0 pkt.

Dodatkowo zel, 2 tasmy i 2 gumki — 5 pkt.

6. [Mozliwos¢ wyrdznienia kolorem 0-5 Brak kolorystycznego kodowania rozmiaru

— 0 pkt.
Kolorystyczne kodowania rozmiaru — 5 pkt.

Pakiet IV —Produkty na blok operacyjny

Lp.

Szczegolowa nazwa przedmiotu zaméwienia
(charakterystyka, wymiary itp.)

Ilosé
(Komplet,
sztuki)

Czepek chirurgiczny, nierozciagliwy, z potnikiem w kolorze biatym, z
tytu $ciagniety gumka. Otok: widknina typu Spunlace 35 g/m2, denko:
Polipropylen min 18g/m2, wktadka chtonaca pot: typu Spunlace 35 g/m2,
w kolorze biatym. Czepek oddychajacy, rozmiar uniwersalny, kartonik 50
szt.

500

Czepek typu furazerka, z potnikiem, z wtokniny oddychajacej, wigzany
na troki. Otok: wtoknina nierozciagliwa typu Spunlace 45 g/m2, gorna
cze$¢ denko z polipropylenu 25 g/m2, wktadka chtongca pot: typu Spunlace
38 g/m2, rozmiar uniwersalny, kartonik 50 szt.

500

Przescieradlo nieprzemakalne, chlonne jednorazowego uzytku,
skladane, 2 warstwowe - bibutowo-foliowe, 80x210 cm, chtonnos¢ 310
ml, wzmocnione wzdtuz 48 nitkami z poliestru, bibutka 24 g/m2, folia PE —
polietylen o grubosci 13 mikronéw, z paskiem bocznym zapobiegajacym
wyciekom, opakowanie a’25 sztuk.

200

Przescieradlo chlonne jednorazowego uzytku, podfoliowane,
(nieprzemakalne), tréjwarstwowe, sktadane, celulozowo-foliowe, 80x210
cm, chtonno$¢ min. 650 ml, wzmocnione wzdtuz 48 niebieskimi nitkami z
poliestru. Dwie warstwy celulozy- 2 x 18 g/m2, folia PE — polietylen o
grubos$ci 12 mikrondw, z paskiem bocznym zapobiegajacym wyciekom.
Gramatura 60 g/m2. Opakowanie a’25 sztuk

100

Podklad higieniczny jednorazowego uzytku, z zakladkami bocznymi,
wymiar catkowity: dlugo$¢ min. 180 cm, szerokos¢: 70 cm., warstwa
chtonna na $rodku - z pulpg celulozowa i absorbentem, wigzacym ciecz.
Rozmiar warstwy chlonnej - 60x80 cm +_ 0,5 cm, chtonno$¢ nie mniejsza
niz 1750 ml. Od strony pacjenta - widknina 15 g/m2 migkka, przyjazna dla
skory ktora zapewnia komfort choremu, od spodu warstwa nieprzemakalna,
zapobiegajaca przesuwaniu si¢ podktadu i marszczeniu pod pacjentem-
folia PE 21 g/m2. Opakowanie 30 sztuk .

Wymagane badania z akredytowanego, niezaleznego laboratorium na
potwierdzenie chlonnos$ci.( na rynku funkcjonuja bowiem produkty o
roznie okreslonej chlonnosci, blizej niesprecyzowane).

210




Ochraniacze na buty antyposlizgowe ---wtokninowo -foliowe. Materiat:
polipropylen 40 g/m2 (biaty) + polietylen 80 mikronow (niebieski).
Ochraniacze o wymiarze 40 x 16 cm, $ciagany u gory gumka, opakowanie
100 szt. Polietylen na cze$ci zewnetrznej wiokniny, na wysokosci
podeszwy, o strukturze porowatej, tloczone;.

Opakowanie a;100 sztuk.

200

Ochraniacze na buty wiékninowe, z biatego polipropylenu, o gramaturze
40 g/m2, wymiar 38 x 18 cm, opakowanie , 100 szt.

200

Jednorazowy recznik do higieny pacjenta, ze specjalnej, wysoko chtonnej i
wytrzymalej celulozy, wykonanej w technologii air-laid, ( napowietrzanie
wiokien celulozowych.). Rgcznik bardzo migkki, bardzo chtonny,
delikatny dla skory, o strukturze -plaster miodu. Recznik nie rozrywa si¢
natychmiast po namoczeniu, nie pyli, bielony metoda bez chlorows.
Wykonany tylko z nowych witokien celulozowych - produkt nie
makulaturowy, bezpieczny dla skory pacjenta. Gramatura recznika: 70
g/m2.

Wymiar recznika 27 x 60 cm, sktadany jeden na drugim.

Opakowanie: 50 sztuk

300

Jednorazowy recznik do higieny pacjenta, ze specjalnej, wysoko chtonnej i
wytrzymatej celulozy, wykonanej w technologii air-laid, ( napowietrzanie
wilodkien celulozowych.). Recznik bardzo migkki, bardzo chtonny,
delikatny dla skory, o strukturze -plaster miodu. Recznik nie rozrywa si¢
natychmiast po namoczeniu, nie pyli, bielony metoda bez chlorowa.
Wykonany tylko z nowych wiokien celulozowych - produkt nie
makulaturowy, bezpieczny dla skory pacjenta. Gramatura r¢cznika: 70
g/m2.. Wymiar recznika 60x80 cm, sktadany jeden na drugim.
Opakowanie: 30 sztuk.

300

10

Jednorazowy recznik do higieny pacjenta, ze specjalnej, wysoko chtonnej i
wytrzymatej celulozy, wykonanej w technologii air-laid, ( napowietrzanie
widkien celulozowych.). Recznik bardzo migkki, bardzo chtonny,
delikatny dla skory, o strukturze -plaster miodu. Recznik nie rozrywa sie
natychmiast po namoczeniu, nie pyli, bielony metoda bez chlorows.
Wykonany tylko z nowych wiokien celulozowych - produkt nie
makulaturowy, bezpieczny dla skéry pacjenta. Gramatura r¢cznika: 70
g/m2.Wymiar recznika 80 X 140 cm, sktadany.

Opakowanie: 25 sztuk.

200

TABELA OCENY WARUNKOW TECHNICZNYCH W Pakiecie 1V

metod sterylizacji rgcznika

Lp. |Pozycja Oceniana cecha Punktacja |Szczegélowy opis kryteriow
asortymentowa oceny
1. 19;10; 11 Mozliwo$¢ stosowania roznych 0-15 Jeden sposob sterylizacji (EO lub

radiacyjnie — 0 pkt.

Podwojny sposob sterylizacji (EO
i radiacyjnie - 15 pkt.




140 kg — 20 pkt.

Lp. |Pozycja Oceniana cecha Punktacja |Szczegélowy opis kryteriow
asortymentowa oceny
2. 13;4;6 Wytrzymato$¢ przescieradta 0-20 Mozliwo$¢ udzwigu pacjenta <
ochronnego na stot operacyjny 140 kg — 0 pkt.

Mozliwo$¢ udzwigu pacjenta >

Pakiet V - Narzedzia do zabiegow urologicznych przezcewkowych

1 |Petla tngca, zagieta, monopolarna, do zast. z ptaszczem 24/26 Fr. Szt. 36

2 |Lyzeczka, okragla, ostra, do zast. z ptaszczem 24/26 Fr. Szt. 24

3 |Elektroda koagulacyjna, kulka $r. 3 mm, monopolarna, do zast. z Szt. 36
plaszczem 24/26 Fr.

4 |Elektroda koagulacyjna, kulka $r. 5 mm, monopolarna, do zast. z Szt. 36
plaszczem 24/26 Fr.

5 |Elektroda koagulacyjna, ostra, monopolarna, do zast. z ptaszczem Szt. 12
24/26 Fr.

6 |Sonda do litotrypsji pneumatycznej, $r. 1 mm, do zast. z Szt. 3
CALCUSPLIT i ureterorenoskopami
Gruszka typu Ellika jednorazowa Szt. 500
Petla tnaca, bipolarna, 24/26 Fr., dwubiegunowa Szt. 24
Elektroda koagulacyjna, bipolarna, kulkowa, 24 Fr. Szt.

10 | N6z zimny do uretrotomu, ostrze okragle Szt.

11 |Petla tnaca, zagieta, monopolarna, do zast. z plaszczem 27/28 Fr. Szt. 12

12 |Ureterorenoskop 9,5Fr., dt. 43 cm., okular sko$ny, autoklawowalny - Szt. 1
zestaw z koszem

13 |Port instrumentowy, 1 kanal, z systemem uszczelniajacym i Szt. 1
szybkozlaczem

14 | Uszczelka kanatu instrumentowego, opk. 10 szt. Szt.

15 | Element pracujacy resektoskopu, monopolarny, aktywny Szt.

16 |Element pracujacy resektoskopu, bipolarny aktywny zestaw z Szt.
przewodem HF UH801 do AUTOCON Il 400

17 | Plaszcz resektoskopu 26 Fr., mechanizm "Click", dziob skosny, z 2 Szt.
LUER-Lock

18 |Plaszcz wewnetrzny, z wkladka ceramiczng, obrotowy, do zast. Szt.
Ptaszczem 27050SC, 26 Fr.

19 | Przewod w.cz., monopolarny, wtyk 5 mm, d}. 300 cm, do VIO 300D Szt.

20 | Przewdd w. cz., bipolarny, d. 3 m, do zast. z diatermia chirurgiczng Szt.
typu VIO 300D

21 |Wkiad roboczy cystoskopu laserowego, kanat dla sond do 7 Fr., do Szt.
zast. z plaszczem resektoskopu

22 |Optyka 30°, sr. 4 mm, dt. 30 cm, autoklawowalna Szt.




bransze ruchome, 7 Fr., df. 40 cm

23 | Swiatlowéd, $r. 3,5 mm, db. 230 cm Szt. |2

24 | Kleszcze chwytajqce, do fragmentéw kamieni, 5 Fr., dt. 60 cm, obie Szt. 2
bransze ruchome

25 |Kleszcze chwytajace, do duzych kamieni, 5 Fr., dt. 60 cm, obie Szt. 1
bransze ruchome

26 | Kleszcze do usuwania ciat obcych, gietkie, obie bransze ruchome, 9 Szt. 2
Fr., dt. 40 cm

27 |Kleszcze biopsyjne, gietkie, obie bransze ruchome, 9 Fr., d. 40 cm Szt. 1

28 | Dren silikonowy taczacy uchwyt litotryptora CALCUSPLIT z konsola, Szt. 1
dt. 200 cm, autoklawowalny

29 | N6z, do uretrotomu typu OTTIS Szt. 1

30 |L.acznik cystoskop-optyka Szt. 2

31 | Sonda ultradzwiekowa bez koronki, sr. 1,5 mm, do zast. z URS Szt. 2
27002L

32 |Kleszcze do usuwania ciat obcych, szt 2
giétkie, obie bransze ruchome, 7Fr., dt. 40 cm

33 |Kleszcze biopsyjne, giétkie, obie szt 2

UWAGA:
W/w narzedzia winne by¢ kompatybilne z instrumentarium firmy Karl Storz bedacym na

wyposazeniu jednostki Zamawiajacego

TABELA OCENY WARUNKOW TECHNICZNYCH W Pakiecie V

Lp. |Pozycja Oceniana cecha Punktacja |Szczegélowy opis kryteriow
asortymentowa oceny

1. |12 Srednica kanatu instrumentowego 0-10 >6 Fr — 0 pkt.

<6 Fr - 10 pkt.

2. |22 Oznaczenie $rednicy 0-10 Brak widocznego DataMatrix na
kompatybilnego przewodu w optyce z nr kat i SN — 0 pkt.
postaci graficznej lub cyfrowej
umieszczone obok przytacza Oznaczenie DataMatrix na
swiattowodowego optyki optyce z nr kat i SN - 10 pkt.

3. 130 Ilo$¢ kanatow instrumentowych 0-15 1 zamykany kanat
w taczniku instrumentowy w taczniku — 0

pkt.
2 kanaty instrumentowe w
taczniku — 15 pkt.

Dodatkowe wymagania:
Do oferty nalezy dotaczy¢ (na wezwanie) :
- katalogi, broszury, prospekty, karty techniczne z zaznaczonymi pozycjami asortymentu we wszystkich

Pakietach, ktorych autentycznos¢ potwierdza Wykonawca.

- wyniki badan z akredytowanego, niezaleznego laboratorium, potwierdzajace minimalng chtonnosé¢
jednorazowych podktadow higienicznych, przescieradet ochronnych. ( dot. Pakiet V)




Zaoferowany przedmiot zamoéwienia musi posiadaé:

a) deklaracje zgodno$ci CE wraz z certyfikatem jednostki notyfikowanej lub oswiadczenie, ze
nie jest ono wymagane,

b) wpis do rejestru wyrobéw medycznych z kraju pierwszego wprowadzenia do obrotu na
terenie UE.

c) s$wiadectwo dopuszczenia do obrotu i uzywania na terenie RP, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa w tym zakresie.

Wymagania szczegdtowe zwigzane z przedmiotem zamowienia.

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg umowy, w tym w
szczegblnosci wartos¢ przedmiotdéw umowy wraz z opakowaniami, kosztami transportu w tym
zabezpieczenia, ubezpieczenia, wszelkich innych naleznosci 1 optat.

W przypadku okresowego braku produkcji oferowanego wyrobu (okresowy brak na rynku)
nalezy wycenié te pozycje wg ostatniej ceny sprzedazy oraz nanies¢ informacij¢ o jej
tymczasowym braku na rynku.

Braki w dostawach wyrobow objetych przetargiem spowodowane okresowym brakiem produkcji
beda obowigzkowo niezwlocznie zglaszane przez Wykonawce pisemnie lub fax. /017 2271233
— piel. Oddziatowej Blok Operacyjny.

W przypadku okresowego braku dostepnosci wyrobu z postepowania przetargowego
Wykonawca zobowiazuje si¢ zaoferowac 1 w razie akceptacji Zamawiajacego dostarczy¢
zamiennik/ rownowaznik w cenie przetargowej lub nizszej / jezeli zamiennik istnieje/, zgodnie z
zasadami wskazanymi w umowie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo — w sytuacjach tego wymagajacych/ brak jednostek
chorobowych lub zmniejszenie ilo$ci danych jednostek chorobowych/- do rezygnacji z
niektérych pozycji wymienionych w ofercie przetargowej lub do zakupu mniejszej ilosci niz
wskazana w SIWZ.

W przypadku oferowania opakowania handlowego danego produktu leczniczego innego niz w
SIWZ, Zamawiajacy wymaga przeliczenia i zaokraglenia ilo$ci opakowan w gore / do pelnego
opakowania/.

Przedstawiona oferta nie moze stanowi¢ zbiorczych cennikdéw, lecz winna zostaé sporzadzona
wylgcznie z ukierunkowaniem na prowadzone postgpowanie i odpowiada¢ wymogom
Zamawiajacego okreslonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Wymagany jest termin waznosci i przydatnosci do uzycia dostarczonego asortymentu w
poszczegodlnych pakietach winien wynosi¢ nie mniej niz 24 miesiecy na dzien odbioru dostawy
bez zastrzezen.

W przypadku braku wyrobu lub jego zaakceptowanego przez Zamawiajacego zamiennika u
Wykonawcy, Zamawiajacy moze go kupié¢ u innego kontrahenta, a r6znice w cenie oraz wszelkie
inne koszty na jakie ta sytuacja narazita Zamawiajacego pokrywa Wykonawca, zgodnie z
zasadami okreslonymi w umowie.

10) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ sktadania zamowien/ zlecen bez jakichkolwiek

ograniczen co do ilosci, sktadu, czestotliwosci, warto$ci poszczegdlnych dostaw.

11) Zamowienie bedzie realizowane sukcesywnie w zaleznosci od potrzeb Zamawiajacego do

catkowitego wyczerpania zakresu przedmiotowego zamowienia .

12) Asortyment musi by¢ dostarczony i wniesiony przez Wykonawce do pomieszczenia

magazynowego Apteki, wskazanego przez Zamawiajgcego w dniu dostawy.

13) Napisy na opakowaniu w jezyku polskim.
14) Przy nazwie handlowej kazdej pozycji nalezy podac, wielkosci opakowania jednostkowego oraz

numer katalogowy i producenta.

15) Jezeli ktorakolwiek pozycja asortymentowa sktada si¢ z kilku elementow, ktore beda widoczne

Uwaga:

na fakturze po wyborze oferty, a nie zostaty wskazane w tabeli powyzej, nalezy te pozycje
wyceni¢ oddzielnie.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wezwania Wykonawcy do ztozenia nieodptatnych probek kazdej
pozycji asortymentu we wszystkich Pakietach, w terminie przez siebie wskazanym w przypadku braku
mozliwosci prawidlowej oceny warunkéw technicznych oferowanego asortymentu z dotagczonych do
oferty katalogéw, badan producenta, broszur, prospektow, kart technicznych potwierdzonych przez
Wykonawce ( np. nieczytelny lub niepelny opis asortymentu, brak zaznaczenia pozycji w katalogu

zbiorczym)




Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy zastosuje nastepujace kryteria oceny ofert:

Kryterium Waga kryterium
Pkt.

| Cena 60

I1 Warunki techniczne 35

Il Termin dostawy 5

Punkty za I krvterium ..cena” zostana obliczone wedlug wzoru:

cena oferty najtanszej
X 60 = liczba punktow

cena oferty badanej

Punkty za II Kkrvterium .,.warunki techniczne” zostana obliczone wedlug nastepujacvch zasad:

II kryterium ,,warunki techniczne” bgdzie oceniane wstgpnie na podstawie ztozonych o§wiadczen wg
zalacznika nr 9 do SIWZ do poszczegdlnych Pakietéw, wskazujacych posiadanie przez oferowany
asortyment wymaganych parametrow potwierdzonych badaniami producenta, katalogami, broszurami,
kartami technicznymi, ktorych autentycznos¢ potwierdza Wykonawca. W przypadku braku mozliwosci
prawidlowej oceny warunkow technicznych asortymentu z dotaczonych do oferty na wezwanie
katalogow, badan producenta, broszur, prospektow, kart technicznych ( np. nieczytelny lub niepetny opis
asortymentu, brak zaznaczenia pozycji w katalogu zbiorczym), Zamawiajacy moze wymagaé dostarczenia
nieodptlatnych probek wskazanego asortymentu.

Ocena ofert w II kryterium ,,warunki techniczne:

1) Podczas dokonywania oceny spelniania warunkow technicznych asortymentu w Pakiecie 1 Zamawiajacy
zwréci szczegolng uwage na:

a) Odporno$¢ na przenikanie ptynéw na catej powierzchni obtozenia — od 0- 10 pkt.

b) Wytrzymatos$¢ na rozrywanie na mokro —od 0 - 10 pkt.

¢) Wytrzymatos$¢ na rozcigganie na mokro — od 0 - 10 pkt.

d) Pylenie na catej powierzchni obtozenia— od 0 -5 pkt.

Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w zalaczniku nr 9.1 do SIWZ -zestawienie
parametréw ocenianych , a dotyczacych parametrow technicznych punktowanych .

Opcja punktowana A+ B +C + D
PKT = x 100 x 35%

35 - Max ilo$¢ pkt. sposrod ocenianych ofert wg danych dotyczacych
dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypetnionego zat .nr 9.1 do SIWZ

2) Podczas dokonywania oceny spelniania warunkéw technicznych asortymentu w Pakiecie 2 Zamawiajacy
zwréci szczegolng uwage na:

a) Warto$¢ gramatury powierzchniowej wtokniny polipropylenowej serwet — od 0 - 35 pkt.

Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w zataczniku nr 9.2 do SIWZ -zestawienie
parametréw ocenianych , a dotyczacych parametréw technicznych punktowanych .

Opcja punktowana A
PKT = x 100 x 35%

35 - Max ilos¢ pkt. sposrod ocenianych ofert wg danych dotyczacych
dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypetnionego zat .nr 9.2 do SIWZ

3) Podczas dokonywania oceny spelniania warunkow technicznych asortymentu w Pakiecie 3 Zamawiajacy
zwréci szczegolng uwage na:

a) Wchtanialno$¢ jednorazowego podktadu — od O - 5 pkt.

b) Ilo$¢ warstw laminatu w podktadzie —od O - 5 pkt.



) Sposob pakowania (ztozenia) pokrowca - od 0 - 10 pkt.

d) Stabilnos¢ maty po przytwierdzeniu do podtogi- od 0 - 5 pkt.

e) Dodatkowe elementy zestawu ostony na sondg¢ $rodoperacyjng - od 0 - 5 pkt.
f) Mozliwo$¢ wyrdznienia kolorem rozmiaru worka /pokrowca/ - od 0 - 5 pkt.

Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w zatgczniku nr 9.3 do SIWZ -zestawienie
parametréw ocenianych , a dotyczacych parametréw technicznych punktowanych .

Opcja punktowana A+ B+C+D+E+F
PKT = x 100 x 35%

35 - Max ilo$¢ pkt. sposrod ocenianych ofert wg danych dotyczacych
dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypetnionego zat .nr 9.3 do SIWZ

4) Podczas dokonywania oceny spetniania warunkéw technicznych asortymentu w Pakiecie 4 Zamawiajacy
zwréci szczegolng uwage na:

a) Mozliwos$¢ stosowania roznych metod sterylizacji recznika — od 0 - 15 pkt.

b) Wytrzymatos$¢ przescieradta ochronnego na stot operacyjny - od 0 - 20 pkt.

Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w zataczniku nr 9.4 do SIWZ -zestawienie
parametréw ocenianych , a dotyczacych parametrow technicznych punktowanych .

Opcja punktowana A + B
PKT = x 100 x 35%

35 - Max ilos¢ pkt. sposrod ocenianych ofert wg danych dotyczacych
dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypetnionego zat .nr 9.4 do SIWZ

5) Podczas dokonywania oceny spelniania warunkow technicznych asortymentu w Pakiecie 5 Zamawiajacy
zwréci szczegolng uwage na:

a) Srednica kanatu instrumentowego — od 0 - 10 pkt.

b) Oznaczenie $rednicy kompatybilnego przewodu w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone obok
przytacza $wiattowodowego optyki - od 0 - 10 pkt.

¢) lloé¢ kanatow instrumentowych w taczniku - od 0 - 15 pkt.

Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w zalaczniku nr 9.5 do SIWZ -zestawienie
parametréw ocenianych , a dotyczacych parametrow technicznych punktowanych .

Opcja punktowana A+ B + C
PKT = x 100 x 35%

35 - Max ilo$¢ pkt. sposrod ocenianych ofert wg danych dotyczacych
dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypetionego zat .nr 9.5 do SIWZ

Punkty za III kryterium ..termin dostawy” zostana obliczone wedlug nastepujacyvch zasad:

W Pakietach: 1; 2: 3: 4;

- dostawa w nastepny dzien roboczy po ztozeniu zapotrzebowania ( 1 dzien )  — 5 pkt.
- dostawa w drugi dzien roboczy po ztozeniu zapotrzebowania ( 2 dzien ) — 4 pkt.
- dostawa w trzeci dzien roboczy po ztozeniu zapotrzebowania ( 3 dzien ) — 3 pkt.
- dostawa w czwarty dzien roboczy po ztozeniu zapotrzebowania ( 4 dzien ) — 2 pkt.
- dostawa w piaty dzien roboczy po ztozeniu zapotrzebowania ( 5 dzien ) — 0 pkt.

1) Zamawiajacy wymaga max_5-dniowego ( dni robocze) terminu dostawy od daty zamowienia.

2) W przypadku braku wpisania lub zaoferowania w ofercie dluzszego terminu realizacji zamdwienia od
wymaganego, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy
Pzp.




W Pakiecie 5:

- dostawa w dniach roboczych 1 - 8 po ztozeniu zapotrzebowania — 5 pkt.
- dostawa w dniach roboczych 9 - 14 po ztozeniu zapotrzebowania — 4 pkt.
- dostawa w dniach roboczych 15 - 20 po ztozeniu zapotrzebowania — 3 pkt.
- dostawa w dniach roboczych 21 -25 po ztozeniu zapotrzebowania — 2 pkt.
- dostawa w dniach roboczych 26 --30 po ztozeniu zapotrzebowania) — 0 pkt.

1) Zamawiajacy wymaga max_30-dniowedo ( dni robocze) terminu dostawy od daty zamdwienia.

2) W przypadku braku wpisania lub zaoferowania w ofercie dluzszego terminu realizacji zamoéwienia od
wymaganego, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy
Pzp.

Kolbuszowa 04.08..2020r.

Dyrektor SP ZOZ Kolbuszowa
Zbigniew Strzelczyk

/podpis osoby uprawnionej /



