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Przedmiar

Zal.

remont drég powiatowych masg bitumiczno-asfaltowa na goraco

Podstawa Opis

DZIAL: REMONT DROG POWIATOWYCH NA
TERENIE POWIATU GLUBCZYCKIEGO MASA
BITUMICZNO-ASFALTOWA NA GORACO

KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2

0102-02 bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z

Uproszczona | rozbidrki na odl. do 1 km

KNR 2-31 1004- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2

06 ulepszonej (bitum)

Uproszczona

KNR 2-31 0108 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka |t

02 mineralno-asfaltowg 3000*0,04*0,14*2,65

Uproszczona

KNR 2-31 1004- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

07

Uproszczona

KNR 2-31 0310+ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
05 Uproszczona grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po
zageszczeniu 3 cm

KNR 2-31 0310+ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
06 Uproszczona grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy
1cm grubosci po zageszczeniu. Krotono$é=1

Jm

nr 8

Obmiar

3000

3000

44,52

3000

3000

3000


Mietek
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