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Kody CPV:  

Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną  

Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej  

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.  

Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 

Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

Część opisowa  
Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy dotyczący inwestycji realizowanej przez Gminę Woźniki pod nazwą „Kompleksowa modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Woźniki”. W programie funkcjonalno-użytkowym określono w sposób ogólny wymagania i oczekiwania Zamawiającego dotyczące realizowanego zamówienia. Program stanowi podstawę̨ do sporządzenia kalkulacji na kompleksową realizację  opisanego w opracowaniu zamówienia. Zamówienie polega na wykonaniu dokumentacji  projektowej oraz montażu oświetlenia ulicznego i parkowego w Gminie Woźniki. Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego ma zapewnić́ jak największy efekt 

ekologiczny oraz energetyczny.  
Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Gminie Woźniki zakłada:  

· montaż̇ 1518 szt. opraw LED lub ze źródłem LED oświetlenia ulicznego lub parkowego (w zależności od miejsca) na istniejących słupach energetycznych wraz z wymiana wysięgników i osprzętu. W przypadku opraw parkowych, wymianie podlega cała latarnia wraz z oprawą i wymianą źródła światła,
· poprawne uruchomienie całej instalacji oraz wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych oraz pomiarów natężenia oświetlenia. Wykonawca będzie zobowiązany na uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód, warunków i pozwoleń koniecznych do prawidłowego wykonania prac instalacyjno-budowlanych.  

Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych  

Podstawa opracowania opisu przedmiotu zamówienia  

1. Zlecenie Zamawiającego – Gmina Woźniki;
2. AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ wykonany w grudniu 2019 r.  
3. Kosztorys inwestorski;
4. Przedmiar robót;
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.;
6. Norma PN-EN 13201 „Oświetlenie dróg”;
7. Inne przepisy oraz zasady wiedzy technicznej związane z przedmiotem zamówienia.  

Przedmiot zamówienia oraz całą tworzoną w ramach zamówienia dokumentację techniczną 

należy na bieżąco uaktualniać.  

Lokalizacja inwestycji  

Inwestycja obejmuje modernizację opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Woźniki 

we wskazanych miejscach zgodnie z załącznikiem dostarczonym przez Inwestora. (Załącznik nr 2).

Inwestycja zakłada modernizację:  

· Istniejących 1518 szt. opraw oświetlenia ulicznego oraz parkowego,  

· W latach 2020-2022 przewiduje się modernizację 1518 szt. opraw oświetlenia ulicznego i parkowego w Gminie Woźniki.  

Zakres zamówienia  

Zakres zamówienia obejmuje prace projektowe, prace instalacyjno-budowlane oraz obsługę 

serwisowo-gwarancyjną zainstalowanych w ramach zamówienia opraw oświetlenia ulicznego 

oraz parkowego.  

Zamówienie podzielono na 3 etapy:  

1.  Prace projektowe  

Prace projektowe składają się z następujących części:  

a) Prace przedprojektowe, wykonane w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia poprzez m.in.:  

· wizję lokalną na terenie wszystkich przewidzianych do przebudowy opraw oświetlenia ulicznego i parkowego oraz określenie zakresu niezbędnych prac instalacyjnych;  

· aktualizację założeń doborowych mocy opraw w przekazanym przez Zamawiającego AUDYCIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ wykonanym w grudniu 2019 r. przy czym aktualizacja musi zostać wykonana na podstawie inwentaryzacji lokalizacji opraw oświetlenia ulicznego i parkowego oraz wstępnych obliczeń technicznych wykonanych przez Wykonawcę;  

· sprawdzenie założeń techniczno-technologicznych zawartych w PFU oraz ogólnych założeń realizacji zadania, wszelkie założenia techniczno-technologiczne muszą spełniać wymagania określone w dokumentacji Inwestora;  

· uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód, warunków oraz pozwoleń koniecznych do realizacji inwestycji;  

· wykonanie w oparciu o zaktualizowane założenia w AUDYCIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ rozwiązania projektowe i uzgodnienie ich z Zamawiającym;  

· przedstawienie Zamawiającemu wstępnych rozwiązań projektowych wraz z ukazaniem technicznych parametrów opraw oświetlenia ulicznego i parkowego wraz ze wskazaniem na efekt energetyczny i ekologiczny rozwiązań;  

· wykonanie planu realizacji inwestycji z określeniem kolejnych etapów wykonania prac oraz terminów ich realizacji.
Celem  wykonania  dokumentacji  przedprojektowej  jest  ustalenie  wszystkich  niezbędnych 

aspektów, które będą prowadzić do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przebudowy 

oświetlenia. Na tym etapie realizacji inwestycji Wykonawca wraz z Zamawiającym uwzględni niezbędne rozwiązania techniczne związane z finansowaniem inwestycji. 
Inwestycje te mają prowadzić do ograniczenia zużycia energii elektrycznej przez infrastrukturę oświetleniową, a także do obniżenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. Wykonawca podczas wykonywania dokumentacji przedprojektowej weźmie pod uwagę wszystkie ww. aspekty przedstawione w dokumentacji.
b) opracowanie  dokumentacji  projektowej  według  założeń  części  przedprojektowej  w  języku polskim,  wraz  z  ich  uzgodnieniem  i  zatwierdzeniem  przez  Zamawiającego.  Na  etapie projektowym  Zamawiający  ma  prawo  do  weryfikacji  dokumentacji  projektowej  pod względem jej poprawności i zgodności pod względem technicznym i formalnym.  

Dokumentacja projektowa powinna składać się z:  

· dokumentacji budowlano-wykonawczej dla celów realizacji inwestycji przebudowy oświetlenia ulicznego wraz z obliczeniami technicznymi i fotometrycznymi, obliczeniami efektu energetycznego oraz ekologicznego;  

· projektów branżowych: elektrycznego;  

· przedmiaru robót budowlanych inwestycji przebudowy oświetlenia ulicznego; 

Dokumentacja  projektowa  musi  zostać  wykonana  i  podpisana  przez  osobę  posiadającą uprawnienia  budowlane  do  projektowania  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o których mowa w Rozdziale 2 

Art.14 ust.1 pkt.4) i 5) ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2013 r. 

poz.  1409).  Dokumentacja  projektowa  powinna  zawierać  obliczenia  techniczne  natężeń 

oświetlenia  na  poziomach  i  w  warunkach  zgodnych  z  Normą  PN-EN  13201  „Oświetlenie dróg”.  W  dokumentacji  projektowej  projektant  musi  przedstawić  obliczenia  spadku zapotrzebowania  na  energię  elektryczną  poprzez  przebudowę  istniejących  opraw 

oświetleniowych  –  efekt  energetyczny.  W  projekcie  należy  także  przedstawić  obliczenia 

redukcji  emisji  gazów  cieplarnianych  poprzez  modernizację  oświetlenia  ulicznego  –  efekt ekologiczny.  W  projekcie  powinien  być  zawarty  projekt  instalacji  wraz  z  parametrami technicznymi wszystkich niezbędnych urządzeń do prawidłowego funkcjonowania opraw. Do projektu należy dołączyć ważne uprawnienia projektanta oraz potwierdzenie aktualnego wpisu do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.  

Wykonawca  ma  obowiązek  współpracy  z  Zamawiającym  na  każdym  etapie  tworzenia 

dokumentacji projektowej. Wszystkie dokumentacje projektowe powinny zostać wykonane 

przez  osoby  posiadające  odpowiednie  kwalifikacje  i  uprawnienia  w  zakresie  przedmiotu 

planowanych robót.  

Wykonawca  ma  obowiązek  uzyskania  w  oparciu  o  zatwierdzone  przez  Zamawiającego 

dokumentacje projektowe, właściwych decyzji administracyjnych wynikających z przepisów 

prawa  oraz  dokumentów  wymaganych  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  w  tym 

właściwych  uzgodnień  opinii,  ekspertyz  rzeczoznawców,  gestorów  sieci,  i  jednostek 

administracji, materiałów geodezyjnych oraz dodatkowych analiz i opracowań pomocniczych 

w niezbędnym dla projektowanych instalacji zakresie.  

Projekt przebudowy oświetlenia ulicznego w Gminie Woźniki z odpowiednimi obliczeniami 

technicznymi należy dostarczyć Zamawiającemu w wersji papierowej w trzech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formacie *.dwg i *.pdf.  
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2.  Prace instalacyjno-budowlane 

Zakres prac instalacyjno-budowlanych obejmuje wykonanie modernizacji istniejących opraw 

oświetlenia  ulicznego wraz z osprzętem (wysięgniki, przewód zasilający, zabezpieczenie bezpiecznikowe)  i  parkowego wraz z wymianą całych słupów, zgodnie  z  opracowaną  dokumentacją  projektową  po uzyskaniu  uzgodnień  i  zatwierdzeń  oraz  pozwoleń,  o  których  mowa  powyżej  oraz dostosowanie  istniejących  urządzeń  i  instalacji  do  prawidłowego  współdziałania  z  nowo zaprojektowanymi oprawami z uwzględnieniem niezbędnych prac towarzyszących, w tym w szczególności opisanych poniżej:
· Wyznaczenie i przygotowanie miejsca montażu urządzeń;  

· Demontaż istniejących opraw wraz z osprzętem (wysięgniki, przewody, bezpieczniki) 

· Wymiana słupów parkowych  

· Montaż urządzeń w wyznaczonym i przygotowanym miejscu, wg dokumentacji;  

· Wykonanie prac zabezpieczających;  

· Integracja instalacji z istniejącą instalacją według dokumentacji projektowej;  

· Dostawa niezbędnych urządzeń aktywnych;   

· Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia nawierzchni dróg zniszczonych w czasie wykonywania Robót do stanu nie gorszego niż pierwotny i zapewnienia przejezdności dróg. Roboty odtworzeniowe należy wykonać w pasie o szerokości wykopu powiększonej o odcinek szerokości min.0,30 m z każdej strony wykopu. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zniszczeń, poza tym pasem, spowodowanych przez Wykonawcę, Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia uszkodzeń i przywrócenia stanu pierwotnego terenu na swój koszt. Wykonawca odtworzy nawierzchnię w sposób uzgodniony z zarządcą danej drogi;  

· Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia nawierzchni chodników. Roboty odtworzeniowe należy wykonać na całej szerokości chodników. Nominalne parametry odtworzenia nawierzchni chodnika (o ile Zamawiający nie wskaże inaczej): warstwa odsączająca 10 cm, warstwa konstrukcyjna - kruszywo łamane – 10 cm, podsypka cementowo-piaskowa 3 cm, elementy nawierzchni – w zależności od lokalizacji - do uzgodnienia z zamawiającym. W przypadku uszkodzenia elementów nawierzchni należy wbudować nowe - do uzgodnienia z zamawiającym;  

· Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia zniszczonych terenów zielonych i małej architektury;  

· Wykonawca przeprowadzi wymagane próby i badania, przed uzyskaniem odbioru robót oraz sporządzi protokoły z tych prób podpisanych przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi;  

· Wykonawca uzyska i przygotuje niezbędne dokumenty (protokoły, karty gwarancyjne oraz książki serwisowe) związane z przekazaniem do użytkowania przebudowanych opraw;  

· Wykonawca przeprowadzi szkolenia przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń i potwierdzenie przeprowadzonego szkolenia poprzez protokół, w którym opisany zostanie zakres szkolenia.  

Po  wykonaniu  całości  inwestycji  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedstawienia 

Zamawiającemu  wyników  pomiarów  odpowiednich  parametrów  natężenia  oświetlenia 

zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający wymaga, aby pomiary zostały 

wykonane  przez  osobę  posiadającą  odpowiedni  specjalistyczny  sprzęt  pomiarowy  oraz 

odpowiednie uprawnienia do przeprowadzania badań parametrów oświetlenia. Zamawiający 

po wykonaniu pomiarów wymaga od Wykonawcy przedstawienia protokołu z wykonanych 

pomiarów podpisanego przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia wymagane przy 

pomiarach parametrów oświetlenia.  
Wykonawca  po  wykonaniu  całości  inwestycji  przekaże  Zamawiającemu  dokumentację 

powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w 

trakcie realizacji inwestycji oraz instrukcję eksploatacji i obsługi urządzeń w języku polskim.  

3.  Prace serwisowo-gwarancyjne  

W  ramach  wynagrodzenia  przysługującego  z  tytułu  realizacji  zamówienia  przewiduje  się wykonanie  przeglądów  gwarancyjnych  i  usług  serwisowych  zainstalowanych  w  ramach zamówienia opraw oświetlenia ulicznego i parkowego przez okres obowiązywania gwarancji. Czas reakcji serwisu określa się maksymalnie na 12 h od momentu zgłoszenia awarii w okresie gwarancji. Czas usunięcia wady/usterki określa się na maksymalnie 24 godzin od momentu zgłoszenia wady przez Zamawiającego. Usunięcie wady/usterki uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu z usuwania wad i usterek.  

W czasie trwania gwarancji wszystkie komponenty przedmiotu zamówienia np. oprawy, 

słupy, elementy szafek oświetleniowych itd. mają być w cenie konkurencyjnej rynkowo.  

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  

Ogólny opis stanu istniejącego  

Stan techniczny opraw przewidzianych do modernizacji określa się na zły. Istniejąca instalacja oświetlenia ulicznego i parkowego jest energochłonna, oprawy są przestarzałe.  Przed złożeniem oferty Zamawiający wymaga aby Wykonawca przeprowadził wizje lokalne opraw oświetlenia  ulicznego  i  parkowego  przeznaczonych  do  przebudowy,  otaczającego  oprawy terenu budowy oraz jego otoczenia w celu oceny na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót instalacyjno-budowlano jak również przygotowania rzetelnej dokumentacji projektowej.
Efekt energetyczny i ekologiczny  

Zamawiający  będzie  współfinansował  daną  inwestycję  za  pomocą  środków zewnętrznych, funduszy, które przewiduje finansowanie inwestycji polegających na modernizacji oświetlenia zewnętrznego  na  energooszczędne.  Inwestycje  te  mają  prowadzić  do  ograniczenia  zużycia energii  przez infrastrukturę oświetleniową, a także  do  obniżenia  emisji  zanieczyszczeń  do powietrza.  Zmodernizowane  oświetlenie  ma  zapewnić  największy  efekt  ekologiczny  w stosunku  do  nakładów  finansowych. 
Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

Program funkcjonalno-użytkowy jest podstawą do kalkulacji oferty Wykonawcy na 

realizację przedmiotu zamówienia składającego się z:  
1. Dokumentacji projektowej oraz wszelkich wymaganych prawem uzgodnień w zakresie niezbędnym do pozyskania odpowiednich decyzji administracyjnych; ilość opraw dobrać w zależności od wyników badań fotometrycznych przeprowadzonych przez Wykonawcę. Przy projektowaniu należy przewidzieć konieczność doświetlenia przejść dla pieszych.
2. Opracowanie projektów branżowego w tym elektrycznego.

3. Prac instalacyjno-budowlano zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową stworzoną przez Wykonawcę;
4. Pomiarów powykonawczych najważniejszych parametrów;
5. Szkolenia przedstawicieli Zamawiającego z obsługi i eksploatacji wykonanych instalacji;  

6. Obsługi gwarancyjnej i serwisowej instalacji;  

Dodatkowymi dokumentami umożliwiającymi Wykonawcy przygotowanie rzetelnej oferty są kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót dla danej inwestycji. 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

Podstawowe parametry opraw  

Ze względu na charakter miasta i stawiane oprawom walory estetyczne kształt i wygląd 

oprawy należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie sporządzania dokumentacji.  

Oprawy powinny spełniać parametry techniczne i użytkowe zestawione w tabeli poniżej:  

Parametry techniczno-użytkowe opraw  drogowych i parkowych ze źródłem LED  

a. Kształt wzór, forma latarni o charakterze stylu parkowego i ulicznego jak również kolor oprawy powinien być uzgodniony z Zamawiającym

b. Oprawa powinna zapewniać drogowy rozsył światła wynikający z obliczeń 

c. Należy określić moc opraw zgodnie z normą PN-EN  13201. 

d. Temperatura barwowa światła oprawy powinna być neutralna (4000 K +/- 5%).
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e. Współczynnik oddawania barw musi być większy od Ra (CRI)>70.

f. Oprawa przy ustawieniu 00 (poziomym) nie może emitować światła w górną półprzestrzeń - zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 245/2009 z 18 marca 2009 r.

g. Oprawa fabrycznie wyposażona w redukcję strumienia świetlnego w zakresie  10% - 100 % w godzinach do ustalenia z zamawiającym   zgodnie z normą PN–EN 13201) bez zastosowania dodatkowych sterowników zewnętrznych. Redukcja mocy (strumienia) w oprawie musi odbywać się w sposób płynny przez zmniejszenie strumienia świetlnego wszystkich źródeł LED jednocześnie, a nie przez wyłączanie poszczególnych paneli LED w jednej oprawie.

h. Oprawa ma być wyposażona w dodatkowy ochronnik zabezpieczający ją przed przepięciami Do poziomu 10kV/10kA. 

i. Napięcie 230V+/- 10% AC-50Hz, PF/cosϕ>0,95 dla mocy znamionowej.

j. Oprawa ma być wykonana z niekorodującego aluminium, anodowanego, malowanego proszkowo. 

k. Obudowa oprawy ma być szczelnie zamknięta. Stopień szczelności oprawy nie może być mniejszy niż IP 66. 

l. Oprawa musi być przystosowana do zasilania napięciem sieciowym 230V i powinna spełniać wymogi II klasy ochronności.

m. Oprawa musi posiadać system umożliwiający sprawne odprowadzenie ciepła.

n. Zastosowana oprawa muszą być oznakowane znakiem CE (Conformité Européenne) i posiadać deklaracje WE (RoHS). 

o. Oprawy wyposażone w uchwyt dostosowany do wysięgnika o średnicy 48-60 mm lub montażu bezpośrednio na słupie o średnicy 60 mm uchwyty zabezpieczone powłoka przed korozją i pomalowane na kolor oprawy, elementy mocujące (podkładki, śruby) wykonane ze stali nierdzewnej.

p. Trwałość opraw oświetleniowych ma wynosić nie mniej niż L95 dla 100.000 h pracy dla Ta= 250C).

q. Zakres temperatury pracy: - 30º C do + 35º C.

r. Układ optyczny oprawy musi spełniać wymagania normy PN-EN 6247:2010. Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych Gupa ryzyka  - 0. 

s. Panel LED  - ma być wyposażony w czujnik temperatury połączony z zasilaczem oprawy i wpięty w system redukcji mocy oprawy, który w przypadku przekroczenia jej dopuszczalnego poziomu zmniejszy moc oprawy, celem jej ochrony przed negatywnymi skutkami przegrzania.  

t. Oprawy wyposażone w tzw. „soft start” (układ minimalizujący występowanie tzw. piku elektrycznego podczas rozruchu). 

u. W przypadku opraw montowanych na elewacjach lub w gęstej zabudowie układ optyczny powinien być wyposażony w tzw. „non back light” (ograniczenie świecenia w tylną przestrzeń).

v. Gwarancja producenta na zastosowane oprawy powinna wynosić co najmniej 5 nie więcej 8 lat licząc od daty spisania protokołu odbioru. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy oprawy, bez wykluczeń. 

w. Każda z opraw powinna mieć wyprowadzony przewód o długości minimum 30 cm zakończony konektorem przyłączeniowym (część męska i żeńska) w kształcie cylindrycznym o szczelności minimum IP 66, celem podłączenia przewodu zasilającego i sterującego bez konieczności otwierania opraw.

x. Słupy typu parkowego dostosowane do architektury otoczenia w tym Rynek, park, ciągi komunikacyjne

Wszystkie wskazane w dokumentacji programowej nazwy należy rozumieć jako określenie 

minimalnych parametrów technicznych i standardów jakościowych, a zamawiający dopuszcza 

stosowanie materiałów równoważnych o parametrach nie niższych niż podane w dokumentacji programowej.  Na  wykonawcy  ciąży  obowiązek  udowodnienia,  iż  proponowany  sprzęt  jest równoważny oraz powinien uzyskać pisemną zgodę projektanta.  

Kompensacja mocy biernej  

Oprawy  LED  lub  ich  źródła  powinny  być  wyposażone  w  zasilacze  niegenerujące 

przekroczenia  dopuszczalnej  wartości  mocy  biernej  w  całym  zakresie  pracy  -  również  po redukcji  strumienia  świetlnego. Jednak dla zagwarantowania właściwego poziomu współczynnika mocy, Wykonawca zamontuje urządzenia kompensujące energię bierną 
pojemnościową w punktach zasilania (kompensacja grupowa).  

Ochrona przeciwprzepięciowa  

W  szafach  oświetleniowych  należy  zastosować  ograniczniki  przepięć  typu  B  +  C 

zabezpieczające obwody oświetleniowe.  

Podstawowe wymagania dotyczące robót instalacyjno-budowlanych  

Roboty instalacyjno-budowlane będą realizowane w oparciu o:  


· właściwe decyzje administracyjne wynikające z przepisów prawa, jeśli takie są wymagane;  

· projekty budowlano-wykonawcze;  

· zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in.:  
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623);  

b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie dot. bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401),  

c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120 poz. 1126),  

d) przepisami techniczno – budowlanymi, 
e) obowiązującymi normami, 

f) zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną. Wykonawca odpowiada za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót instalacyjno-budowlanych. Wszystkie stosowne materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty potwierdzające zgodność z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami. 

Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją projektową.  Wszystkie  elementy  zastosowane  w  instalacji  przebudowanego  oświetlenia ulicznego i parkowego muszą być fabrycznie nowe.
Decyzje  Zamawiającego  lub  jego  przedstawiciela  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych.  

Prace  na  liniach  napowietrznych  należy  prowadzić  przy  udziale  przeszkolonych  załóg 

posiadających  odpowiednie  kwalifikacje  uprawnienia.  Koszty  dopuszczeń  do  pracy  należy uwzględnić w ofercie.  

Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  modernizacji  znajdzie  się  element,  który  nie  nosi  znamion zużycia wymagającego modernizacji lub wymiany a został do takich prac zakwalifikowany w projekcie, należy każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym, jakie zabiegi należy wykonać na danym elemencie instalacji.  

Polecenia Zamawiającego lub jego przedstawiciela będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

Roboty  muszą  być  zaprojektowane  i  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami obowiązujących 
polskich  przepisów,  norm  i  instrukcji.  Niewyszczególnienie  w  niniejszych  wymaganiach 

Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od 

ich stosowania.  

Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego  
Wykonawca zapewni co najmniej:  

· środki pierwszej pomocy,  

· osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy,  

· odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku,  

· sprzęt p.poż,  

· łączność ze strażą pożarna, pogotowiem i policją. Wyposażenie powinno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca:  

· będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej,  

· będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy,  

· zamontuje gaśnice, które spełniać będą wszystkie wymagania zawarte w obowiązujących przepisach. Pomiary geodezyjne Wykonawca wytyczy w terenie lokalizację poszczególnych obiektów, trasy przebiegu sieci zewnętrznych i dokona na swój koszt ich inwentaryzacji, jeśli będzie to wymagane do prawidłowego wykonania inwestycji. 
Zaplecze budowy  

· Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca powinien zapewnić estetyczny wygląd i czystość pomieszczeń przeznaczonych do pracy i wypoczynku w czasie przerw.  

· Pomieszczenia do przebywania ludzi muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane.  

Zasilanie elektryczne  

Wykonawca ma zapewnić we własnym zakresie dopływ prądu elektrycznego koniecznego do 

prowadzenia robót związanych z kontraktem.  

Wykonawca  odpowiedzialny  będzie  za  powzięcie  wszelkich  środków  bezpieczeństwa 

wobec pracowników korzystających z energii elektrycznej.  

Odbiór robót  

Rodzaje odbiorów robót  

W  zależności  od  odpowiednich  ustaleń,  roboty  podlegają  następującym  etapom  odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy:  
· odbiór częściowy 

· odbiór ostateczny 

· odbiór pogwarancyjny 

Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.  

Odbiór końcowy  

Zasady odbioru końcowego  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich  ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

o  tym  fakcie  Zamawiającego.  Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w 

dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych  poniżej.  Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez Zamawiającego  w  obecności  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową  i  programem funkcjonalno- użytkowym. W toku końcowego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  

Dokumenty do odbioru końcowego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót są wyniki pomiarów 

parametrów instalacji oraz dokumentacja powykonawcza.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
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Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad odbioru ostatecznego.  

Cześć informacyjna  

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na terenie, których zostanie 

przeprowadzona modernizacja oświetlenia.  

Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 

zgodność  zamierzenia  przebudowy  oświetlenia  ulicznego  z  wymaganiami  wynikającymi  z odrębnych przepisów (jeśli są wymagane).  

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadającymi im 

normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót. Jeśli dla określonych robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą 

miały uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie.  

Najistotniejsze przepisy prawne związane z realizacją inwestycji 

a) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018.1935)  

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 z późn. zm.)  

c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020.1333)  

d) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020.1219)  

e) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839)  

f) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020.283 z późn. zm.)  

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019. 1065)  

h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z późn. zm.)  

i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z późn. zm.)  

j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278 z późn. zm.)  

k) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U.2014.1040 z późn. zm.)  

l) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2014.112 z późn. zm.)  

m) Norma PN-EN 13201 „Oświetlenie dróg”  

oraz wszelkie nie wymienione powyżej dokumenty prawne i normy budowlane związane z 

prawidłową realizacją inwestycji.  

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych  

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie pozyskać wszystkie dane, informacje i 

dokumenty niezbędne do poprawnego zaprojektowania i przeprowadzenia prac budowlanych 

przebudowy oświetlenia ulicznego w Gminie Woźniki.  

Opracowała:  

Marek Tomczewski 
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