Załącznik nr 1a do SIWZ
Znak sprawy K-2.381/17/2020
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje;

I. Wykonanie dokumentacji technologicznej dla całości dostaw będących przedmiotem zamówienia i uwzgledniającej osiągnięcie wszystkich wymaganych parametrów oraz projekt budowlany wykonawczy uwzgledniający wprowadzane zmiany.
Dokładny zakres i termin wykonania dokumentacji zawiera § 6 projektu Umowy.

Dodatkowo projekt technologiczny i wykonawczy ma uwzględnić zmiany w pomieszczeniu pracowni, gdzie w ramach innego zadania umieszczone zostanie urządzenie; Aparat rentgenowski z metodą DEXA (densytometr)

II. Przebudowa pomieszczeń budynku Komory Termoklimatycznej w celu montażu nowej komory hipoksyczno-termoregulacyjnej i hiperoksycznej oraz sauny fińskiej zgodnie z warunkami opisanymi w § 9, 11 i 15 projektu Umowy.
III. Dostawa aparatury badawczej: hipoksyczno-termoregulacyjnej i hiperoksycznej oraz sauny fińskiej wraz z wyposażeniem
Wymagania dla systemu hipoksji, wentylacji i klimatyzacji komory hipoksycznej: 

1. Pomieszczenie komory i system generujący mieszankę hipoksyczną ma umożliwiać przebywanie i wykonywanie wysiłku fizycznego od 1 do 6 osób (maksymalnie 6 osób).

Użytkowanie dla 6 osób jednocześnie przy utrzymaniu parametrów będzie możliwe dla symulowanej wysokości do 4000m n.p.m. (>12,75% stężenia tlenu).

2. Uzyskiwane w komorze hipoksycznej warunki mają umożliwiać obniżenie zawartości tlenu w powietrzu wewnątrz komory do poziomu 9,3% lub mniej w powietrzu wewnątrz komory, w czasie krótszym niż 4 godziny z poziomu całkowitego zatrzymania systemu i warunków aktualnie panujących wewnątrz budynku. Dodatkowo, możliwe będzie obniżenie w pomieszczeniu komory hipoksycznej poziomu stężenia tlenu w 1h do wartości 16,20% lub mniej, co odpowiada symulowanej wysokości w okolicach 2300 metrów n.p.m.

MINIMALNE PARAMETRY OSIĄGANE W KOMORZE HIPOKSYCZNEJ bez użytkowania przez ćwiczące osoby:

· 1 godz 2500 m n.p.m. (15,4% O2)

· 2 godz. – 4500 m n.p.m.  (9,3%)

· 3 godz. – 5800 m n.p.m. 

· 4 godz. - 6500 m n.p.m. (9,1% O2)

3. Maksymalne symulowane warunki do 8000. Utrzymywanie zadanych parametrów powietrza w sposób ciągły, w czasie pracy komory (składu powietrza, temperatury i wilgotności) wewnątrz komory hipoksycznej przy założeniu, że przebywające w niej osoby będą wykonywały intensywny wysiłek fizyczny, któremu odpowiadać będzie produkcja ciepła metabolicznego, pary wodnej oraz dwutlenku węgla na poziomie 3500 mL/min na jedną osobę. Łączna maksymalna produkcja CO2 wynosić będzie 21000 mililitrów na minutę przy założeniu maksymalnej ilości osób ćwiczących w komorze (6 osób). 

Parametry będą możliwe do utrzymania dla stężeń tlenu w komorze do poziomu 12,75%, co odpowiadać będzie symulowanej wysokości 4000 metrów n.p.m. Przy niższych stężeniach do poziomu 9,3 % tlenu w powietrzu w komorze przebywać będą mogły maksymalnie dwie ćwiczące osoby. Przy spadku stężenia tlenu poniżej 12,75% przebywające osoby wymagać będą ciągłego i bezpośredniego monitorowania stanu organizmu.

4. Dopuszcza się chwilowe zmiany i odchylenia od zadanych parametrów pracy (tolerancja błędu) na poziomie:

· dla stężenia tlenu ( 5% stężenia tlenu w powietrzu

· dla temperatury powietrza ( 2(C 

· dla wilgotności ( 10% wilgotności względnej

5. Dokładność pomiarowa (rozdzielczość) oprzyrządowania monitorującego stan powietrza w komorze hipoksycznej i systemie obiegowym wynosić będzie co najmniej 0,1% dla stężenia O2 i CO2 w powietrzu oraz 0,1% dla pomiarów panującej temperatury i 1% dla wilgotności względnej powietrza. Dopuszcza się do użycia czujniki pomiarowe niewymagające cyklicznej wymiany w trakcie eksploatacji. 

6. Możliwość precyzyjnego ustawienia pożądanych parametrów powietrza panujących wewnątrz komory hipoksycznej w z dokładnością do: (0,1% stężenia tlenu, (1°C oraz (5% wilgotności względnej. 

7. Uzyskiwanie maksymalnej lub minimalnej temperatury powietrza wewnątrz komory hipoksycznej w czasie do  120 minut od uruchomienia systemu z poziomu całkowitego zatrzymania systemu przez co najmniej 12 godzin oraz uzyskiwanie maksymalnej lub minimalnej wilgotności względnej powietrza wewnątrz komory w czasie do 90 minut od uruchomienia systemu z poziomu całkowitego zatrzymania systemu przez co najmniej 12 godzin. Podczas postoju w komorze należy utrzymywać warunki postojowe: 18-22(C oraz 40-50% wilgotności względnej. 

8. System wentylacyjny będzie umożliwiał uzyskanie temperatur w przedziale 16-45(C oraz regulację wilgotności wg następujących założeń:

· regulację wilgotności w przedziale 30-90% dla temperatur w przedziale 23-45(C

· regulację wilgotności w przedziale 50-90% dla temperatur w przedziale 16-22,9(C

Dodatkowo, w celu zapobiegania nadmiernemu skraplaniu się wody w pomieszczeniu, w przypadku zadania zmiany parametrów z wysokich temperatur do niższych, regulacja przebiegać będzie w sposób spowolniony, z uwzględnienie temperatury punktu rosy. Z możliwością wyłączenia funkcji puktu rosy

9. Stałe monitorowanie poziomu stężenia CO2 w powietrzu wewnątrz komory hipoksycznej oraz ciągłe utrzymywanie wartości CO2 poniżej 0,7% w powietrzu z jednoczesnym zachowaniem zadanego poziomu stężenia tlenu w komorze oraz temperatury i wilgotności.

10. Możliwość dokonywania zmian w ustawieniach panujących wewnątrz komory warunków klimatycznych z poziomu komputera  w pracowni, jak i w samej komorze na wyświetlaczu.

11. Możliwość programowania pracy komory w zakresie czasu pracy, warunków wewnętrznych i ich zmian w czasie jak również automatycznego startu i zakończenia pracy.

12. Możliwość ciągłego śledzenia panujących warunków wewnątrz komory na ekranie multimedialnym  min. 65” w zakresie temperatury, symulowanej wysokości, stężenia tlenu i stężenia dwutlenku węgla oraz temperatury i wilgotności względnej. Dopuszcza się zastosowanie szyby izolacyjnej oddzielającej ekran i usytuowanie ekranu poza pomieszczeniem komory. 

13. Stałe zabezpieczenie systemu poprzez podwójne monitorowanie poziomu O2 i CO2 – po pierwsze w centrali i w systemie wytwarzającym, po drugie w każdym pomieszczeniu wyposażonym w system hipoksji.

14. Zabezpieczenie urządzeń:

· kontrola termiczna (przegrzanie i zamarznięcie)

· monitorowanie pracy generatorów (silniki kompresorów)

· monitorowanie stanu rozwarcia klap sterujących mieszaniem powietrza

· czujniki O2 i CO2 w systemie i pomieszczeniach stale współpracujące z systemem

15. Zabezpieczenia komputerowe systemu:

· stałe monitorowanie i sterowanie stężeniami O2 i CO2 (pomiar co 10 sekund, monitorowanie i sterowanie przepływem gazów)

· monitorowanie i sterowanie przepływów powietrza 

· alarmy przy  awarii systemu 

·       automatyczne zatrzymanie systemu przy przekroczeniu zaprogramowanych parametrów awaryjnych

· ręczny wyłącznik awaryjny

· konieczność resetowania sygnału alarmu i ponownego świadomego „ręcznego”

uruchamiania systemu po jego ewentualnym zatrzymaniu
16. Pomieszczenie komory musi zostać wyposażone w wysokiej rozdzielczości panele operatorskie. Wykonawca zapewnia wykonanie systemu  dwustronnej komunikacji z osobami przebywającymi w komorze hipoksyjnej (operator/sporowiec-pacjent) za pomocą np. interkomu.  Dedykowane oprogramowanie w języku polskim pozwoli na komponowanie i stosowanie opracowanych wcześniej programów  do kontroli jak i parametryzacji procesu hipoksji. Programy tematyczne w zakresie warunków hipoksji zostaną dostosowane do konkretnych, indywidualnych,  potrzeb Zamawiającego i dostarczone wraz z całym oprogramowaniem. Zamawiający otrzyma komplet dokumentacji powykonawczej (w tym wymagane świadectwa, certyfikaty, atesty, licencje w zakresie przedmiotu Umowy) wraz z Instrukcją Obsługi 
w języku polskim i deklaracją zgodności oraz nieograniczoną i wieczystą licencją użytkownika i pełną dokumentacją techniczną instalacji. Wszystkie dokumenty zostaną dostarczone Zamawiającemu w wersji papierowej oraz na nośniku cyfrowym po jednym egzemplarzu w języku polskim. 

17. Szkolenie pracowników

Wykonawca zapewni Zamawiającemu w ramach wykonania Zamówienia przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu eksploatacji, obsługi i konserwacji przed odbiorem końcowym przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje konieczność przeprowadzenia dwóch minimum 2-dniowoch, 8-godzinnych szkoleń , każde dla 6-8 osób. Wykonawca zobowiązuje się wystawić uczestnikom, którzy pozytywnie ukończyli szkolenie,   certyfikaty upoważniające do obsługi komory hipoksyjnej.

Po przeprowadzeniu szkoleń uczestnicy otrzymają stosowne dyplomy świadczące o jego ukończeniu.

18. Wykonanie przeglądów gwarancyjnych i konserwacji systemów.

Przeglądy przeprowadzane w okresie 24-miesięcznej gwarancji będą nieodpłatne. Gwarancja obejmuje części oraz materiały eksploatacyjne takie jak wkłady filtracyjne, adsorbent, uszczelki, zestawy naprawcze, bezpieczniki itp. Warunki kolejnych przeglądów będą regulowane umową serwisową pogwarancyjną.

19. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć do odbiorcy wszelkie wymagane certyfikaty wydane przez UDT

Wymagania dla wentylacji i klimatyzacji komory hiperbarycznej: 

Wymagania techniczne pomieszczenia przeznaczonego do instalacji komory
hiperbarycznej 

Warunki ogólne:

1) Komora nie powinna znajdować się w pobliżu źródła ciepła

2) W oknach powinny być żaluzje

3) Komora nie powinna znajdować się bezpośrednio pod źródłem światła

4) W pomieszczeniu powinna być utrzymywana temperatura około 20-22°C - zalecana    

            klimatyzacja w pomieszczeniu

5) Tablice informacyjne - TLEN, ZAKAZ PALENIA, POMIESZCZENIE Z KOMORAMI 

            HIPERBARYCZNYMI

6) Podłoga w obszarze komory powinna być antystatyczna lub z płytek 

            łatwozmywalnych  

7) Szerokość przejścia na drodze transportu komory min. 95 cm np. drzwi itp. 

Podstawowe wymagania do podłączenia komory hiperbarycznej:

1) Źródło zasilania w prąd elektryczny 230V, 50Hz, 4kW

2) Wentylacja pomieszczenia o wydajności około 300 L/min (nawiew, wyciąg)

Komora hiperbaryczna sterowana automatycznie, o ciśnieniu operacyjnym 1,5 ATA z kapsułą o średnicy min. 90 cm i długości 225 cm, na kółkach zawierająca:
· Bezolejowy kompresor powietrza ,koncentrator tlenu, system chłodzenia All IN ONE
( Możliwość samodzielnej kontroli pracy komory od wewnątrz
( przeznaczenie 1-2 osoby
( system komunikacji – Inter com -głosowy system komunikacji między pacjentem i osobą prowadzącą
zabieg
( Kodowany dostęp do panelu sterowniczego za pomocą karty dostępu
( oświetlenie LED
( Cztery komplety kart dostępu
( Separator wilgoci do zmniejszenia wilgotności powietrza oraz możliwość zmniejszenia temperatury
wewnątrz komory
( System automatycznego napełniania i dekompresji komory
( certyfikaty - CE, ISO 13485, ISO9001
( Maski jednorazowe dla dorosłych 25 szt
( Maski jednorazowe dla dzieci 25 szt
( Ubranie jednorazowe bawełniane 5 szt
Specyfikacja techniczna
	Konstrukcja i ergonomia: 
	• 1-2 osobowa komora na kółkach jezdnych przeznaczona
do tlenoterapii hiperbarycznym tlenem o stężeniu min.
94 % +/- 2%
• Cylinder komory – stal nierdzewna malowana proszkowo
• Wejście do komory przez przezroczysty właz
• Sterowanie w pełni automatyczne z dotykowym
ekranem,

	Sterowanie 
	• Automatyczne sterowanie za pomocą kart dostępu z
dotykowym ekranem na panelu sterowania

	Wymiary i waga komory: 
	• Średnica zewnętrzna komory : min. 94 cm
• Średnica wewnętrzna min. 90 cm
• Długość komory:  225 cm
• Waga komory: ok. 170 kg
• Maksymalna masa ciała pacjenta 145 kg

	Parametry techniczne: 
	• Ciśnienie operacyjne do 1.5 ATA
• Zasilanie: 230V, 50 Hz

	Wyposażenie 
	• Bezolejowa sprężarka powietrza , koncentrator tlenu,
systemem chłodzenia ALL In ONE
• Wbudowany system dwustronnej komunikacji
pacjent/operator
• Wbudowane dwa zawory bezpieczeństwa dodatkowo
dwa zawory zapasowe o ciśnieniu 1,3 ATA
• Rozdzielacz na dwie maski tlenowe

	Układ dedykowanego koncentratora tlenu

	• waga około 70 kg 
• moc 1000W

• przepływ tlenu10 litrów, powietrza 80 litrów na minutę

	Gwarancja 
	• 12 miesiące lub 2000 h

	Szkolenia
	• Szkolenie techniczne z obsługi i eksploatacji oraz serwis przeprowadzone przez certyfikowanego pracownika. Wystawienie odpowiednich certyfikatów


Wymagania techniczne pomieszczenia przeznaczonego do sauny suchej oraz parowej:

Sauna sucha: z tradycyjnym piecem o mocy umożliwiającej osiągnięcie temperatury 90-100°C w czasie max. 90 minut.  i wyposażeniem, z przeznaczeniem do jednoczesnego korzystania dla minimum 4 osób. Front sauny zbudowany ze szkła (8 mm) przeznaczonego do tego typu zabudowy. W konstrukcji sauny zostanie uwzględniony kanał na przeprowadzenie okablowania do aparatury badawczej.

Sauna będzie wyposażona w:

· piec, 

· sterownik elektroniczny do regulacji warunków panujących w saunie

· wiadro i chochle – lub doprowadzony zraszacz kamieni 

· klepsydrę do pomiaru czasu, 

· higrometr i termometr, 

· kamienie grzejne do sauny, 

· oświetlenie LED wielopunktowe 

· ławki, zagłówki, oparcia, 

· głośniki (min 1), radio USB

Wymagania dla pomieszczenia w którym będzie zlokalizowany Aparat rentgenowski z metodą DEXA (densytometr)
Zamawiający w drodze odrębnego postepowania zakupił w/w aparat rentgenowski.
W zał. 1a, 1b oraz 1c zawarte są informacje od producenta dotyczące wymagań dla odpowiedniego zaprojektowania pomieszczenia oraz parametrów urządzenia.







……………………………………………

        (podpis wnioskodawcy)

