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Do wykonawcow, ktérzy zwroécili si¢ z
zapytaniem o wyjasnienia przedmiotu
zamoOwienia

WYJASNIENIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE TRESCI ZAPYTANIA

OFERTOWEGO

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie

zapytania ofertowego na zadanie pod nazwa : '"Dostawa i montaz ulicznych lamp solarnych na
terenie Gminy Pokrzywnica”.

1.

Zamawiajacy, Gmina Pokrzywnica, Al. Jana Pawla IT nr 1, 06-121 Pokrzywnica informuje,
iz wptynely do zamawiajacego droga elektroniczna pytania o wyjasnienie zapiséw opisu
przedmiotu zamdwienia , w postepowaniu prowadzonym poza ustawa z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z pézn. zm.) - wartos¢
zamOwienia nie przekracza kwoty 30 000 EURO  (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp).

Prowadzone zgodnie z zasadami okreslonymi w Regulaminie udzielania zamdéwien o
wartosci nie przekraczajacej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, przyjety
Zarzadzeniem Wéjta Gminy Pokrzywnica nr 46/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Regulamin
udostepniony ~ jest na  stronie internetowej Urzedu Gminy  Pokrzywnica,

(http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminyPokrzywnica/document/90915/Zarz%C4%85
dzenie-46a_2016)

W odpowiedzi na zadane pytania z dnia 17 i 18 sierpnia 2020 r. zamawiajacy udziela

nastepujacych wyjasnien.

1.

Czy zamawiajacy dopuszcza uzycie lamp solarnych zintegrowanych tzw. ,.all in one”?
Lampy te charakteryzujg sie tym, ze wszystkie komponenty to jest diody LED, panel
fotowoltaiczny, akumulator oraz kontroler tadowania znajduja si¢ w jednej obudowie w
postaci duzej oprawy mocowanej na szczycie stupa.

Rozwigzanie takie jest tansze o okolo 20-30% od tradycyjnych latarni solarnych
z wyodrebnionymi komponentami. Dzieje si¢ tak za przyczyng znacznie mniejszego
panela fotowoltaicznego oraz znaczaco mniejszej catkowitej pojemnosci akumulatora
wyrazonej w watogodzinach [Wh].

Zintegrowane latarnie solarne dzigki zastosowaniu szeregu technologii s3 w stanie
$wieci¢ przez catg noc kosztem redukcji mocy oprawy do poziomu okoto 2-3 W, a co
za tym idzie redukcji strumienia $wietlnego do poziomu okoto 300 Im. Jest to wynikiem
zastosowania znacznie mniejszego panelu PV oraz akumulatora.



Tradycyjne latarnie solarne z wyodrebnionymi komponentami $wiecg nieprzerwanie
z zadanymi (zaprogramowanymi) parametrami, to jest mocg 20 - 35 W i strumieniem
Swietlnym > 3000 Im

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany parametréw technicznych lamp solarnych.

2. Czy zamawiajacy dopuszcza aby czas autonomii i czas §wiecenia oprawy w nocy byt
liczony z uwzglednieniem redukcji mocy oprawy do poziomu okoto 10-20% czyli
strumienia $wietlnego do poziomu 300 Im?

Czy tez czas autonomii i $wiecenia oprawy ma by¢ liczony przy uwzglednieniu ciaglej
pracy oprawy z mocg 30 W i odpowiadajacym jej strumieniu 5550 Im ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje redukcji autonomii §wiecenia do 300 Im jak réwniez
czasu ich §wiecenia z uwagi na montaz opraw o$wietleniowych przy drodze
krajowej DK 61.

3. W zawiazku z umieszczeniem na Panstwa stronie zapytania ofertowego na dostawg i
montaz ulicznych lamp solarnych, prosze¢ o informacj¢ czy Zamawiajgcy dopuszcza
oprawy solarne réwnowazne w stosunku do przedmiotu postgpowania, ktore ze wzgledu
na nowoczesniejsze rozwigzanie technologiczne sa wyposazone w baterie litowo-
jonowe, a co za tym idzie posiadajg inne parametry od wskazanych w zapytaniu w
zakresie paneli fotowoltaicznych oraz akumulatorow.

W oferowanych oprawach ze wzgledu na zastosowane baterie litowo-jonowe, nie jest
wymagany panel az o mocy 270W -340W, ktory jest duzo drozszy, ma wigksza
powierzchnie, przez co wymaga dodatkowej konstrukcji. Wystarczajacy jest panel o
mocy 18W-30.6W, ktory zapewnia efektywne naladowanie baterii i sprawne swiecenie
w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

Nasze oprawy wyposazone s3 w akumulatory litowo-jonowe, ktére sg bardziej
efektywne i ekologiczne w stosunku do akumulatoréw zelowych.

Ze wzgledu na akumulator litowo-jonowy oraz zastosowanie technologii
wspomagajacej catonocne $wiecenie do opraw 20W-40W wystarczy akumulator o
pojemnosci 40Ah-70Ah, dzieki ktérym mozemy otrzyma¢ do 7 dni autonomii oprawy
i 16h ciaglej pracy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany parametréw technicznych lamp solarnych
(akumulatoréw, opraw oraz paneli fotowoltaicznych), jednoczesnie zaznaczam, iz
mozliwe jest zastosowanie rozwigzan réwnowaznych, ktére spelnia minimalne
wymagalne parametry.



