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"Politechnika Rzeszowska Uczelnią Dostępną"
Nr projektu: POWR.03.05.00-00-A091/19-00

Zał. nr 2 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	1.
	Biurko z  kontenerem. 

Biurko prostokątne. Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Stelaż metalowy w kształcie litery „L” oraz belka łącząca będąca jednocześnie kanałem kablowym.  Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża, posiadająca stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Nogi wyposażone w kanały kablowe pionowe montowane między pionowymi profilami nogi, otwierane na całej wysokości, dopasowane kolorystycznie do stelaża. 

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
[image: ]

Kontener mobilny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem ABS 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 1 mm).  Korpus, plecy, fronty oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 28 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych. .  Kontener posiada 3 szuflady płytowe na prowadnicach rolkowych ¾ wysuwu. 
Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, wieniec dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty metalowe o rozstawie 128mm. Kontener wyposażony w zamek centralny oraz wkładkę piórnikową z tworzywa nakładaną na szufladę.

Wygląd jak na rysunku poglądowym.
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Kolorystyka i wygląd mebli – dopasowany do mebli istniejących. Kolor płyty orzech - dopasowany do mebli istniejących
	biurko 160x80x75h
kontener 43x60x60h
	2 szt

	2.
	Szafa biurowa z zamkiem. Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, fronty oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 28 mm oklejony obrzeżem ABS o grubości 2 mm i promieniu R=3. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości 18 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i  wieńcu górnym szafki. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy puszkowe z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Drzwi szafy wyposażone w zamek baskwilowy trzypunktowy z 2 kluczami łamanymi. Jedno skrzydło drzwi posiada listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego obitą gumą. Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu (zabezpieczone przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany  w półce, system montażu półki ma powodować dociąganie boków szafy) z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do cokołu szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm. Szafa posiada 5 przestrzeni na segregatory.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
[image: ]
Kolorystyka  – orzech, dopasowana do mebli istniejących.
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	3.
	Regał biurowy zamknięty. Regał z drzwiami uchylnymi do wysokości 2OH, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, fronty oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 28 mm oklejony obrzeżem ABS o grubości 2 mm i promieniu R3. Plecy regału wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości 18  mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym regału. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Zawiasy puszkowe posiadające kąt rozwarcia do 110st. Regał musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu  (zabezpieczone przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w otwór wywiercony w półce)  z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami regału, wieniec dolny chowany za drzwiami regału. Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza, stopki mocowane w 2 płaszczyznach – do boku i do cokołu regału. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm. Regał posiada 5 przestrzeni na segregatory (2 zamknięte drzwiami, 3 otwarte).

Wygląd jak na rysunku poglądowym
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	4.
	Regał otwarty. Regał wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 28 mm oklejony obrzeżem ABS o grubości 2 mm i promieniu R=3. Plecy regału wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości 18 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i  wieńcu górnym regału. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Regał musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do cokołu szafy. Regał posiada 5 przestrzeni na segregatory.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
[image: 5OH_2]
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	5.
	Szafa biurowa. Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, fronty oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 28 mm oklejony obrzeżem ABS o grubości 2 mm i promieniu R=3. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości 18 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i  wieńcu górnym szafki. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy puszkowe z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu (zabezpieczone przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany  w półce, system montażu półki ma powodować dociąganie boków szafy) z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do cokołu szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm. Szafa posiada 5 przestrzeni na segregatory.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:


Kolorystyka  – orzech, dopasowana do mebli istniejących.
	80x45x189
	1

	6. 
	Stojak na ubrania. Wieszak metalowy, malowany proszkowo na kolor RAL 9006.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	7.
	Fotel obrotowy z mechanizmem synchronicznym dwudźwigniowym z blokadą w 4 pozycjach. Zakres regulacji odchylenia: oparcia 24°, siedziska 12°. Regulowane na wysokość oparcie. Fotel z szerokim, komfortowym siedziskiem i ergonomicznie wyprofilowanym oparciem wykonanym z elastycznych materiałów. Siedzisko  obite pianką o parametrach: gęstość 40 a twardość 60. Oparcie składa się ze sklejki oraz pianki poliuretanowej. Fotel z regulowanym na wysokość zagłówkiem, tapicerowanym tym samym materiałem co siedzisko oraz oparcie. Fotel z regulowanymi  podłokietnikami na wysokość w zakresie 100 mm z miękką nakładka PU. Podstawa krzesła pięcioramienna z aluminium polerowanego, sprężyna gazowa chromowana. Samohamowne rolki fi 50 mm do powierzchni twardych. Oparcie tapicerowane z obydwu stron.

Wymiary:
· Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 1070 – 1170 mm,
· Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 400 – 510 mm,
· Szerokość całkowita: 683mm.

Fotel tapicerowany tkaniną welurową o parametrach nie gorszych niż:
· Skład: 100% poliester
· Gramatura: 290 g/m2
· Ścieralność:  90 000 cykli Martindala,
· Niepalność : wg. EN 1021-1
· Odporność na światło: 5 (EN ISO 105-B02)
· Odporność na tarcie: na mokro: 4-5 (EN ISO 105-X12)
                                  na sucho: 4-5 (EN ISO 105-X12)
Kolor tapicerki do wyboru spośród 45 kolorów z próbnika producenta tkanin do uzgodnienia z Zamawiającym. 

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	8.
	Krzesło. Krzesło na podstawie czteroramiennej z aluminium polerowanego z mechanizmem samo powrotu. Forma krzesła ze zintegrowanymi podłokietnikami, tworzącymi z oparciem i siedziskiem jedną połączoną całość.
[bookmark: _GoBack]Krzesło o wymiarach:
· Wysokość: 910 mm,
· Wysokość siedziska: 470 mm,
· Szerokość siedziska: 460 mm,
· Szerokość oparcia: 480 zwiększająca się w części górnej do 510 mm, 
· Całkowita szerokość:  615 mm,
· Głębokość całkowita:  615mm,
Krzesło posiada:
· Siedzisko ze sklejki o grubości 9,5 mm 
· Siedzisko i oparcie obłożone  pianką poliuretanową N-4060
· Oparcie – elastyczny materiał, pokrowiec z pianki poliuretanowej
· Całość pokryta tkaniną tapicerską
· Czteroramienna podstawa z aluminium polerowanego z mechanizmem samo powrotu.
· Kolorystyka: tkanina tapicerska – kolor do wyboru spośród min. 40 kolorów z wzornika producenta. 

Krzesło tapicerowane tkaniną welurową o parametrach nie gorszych niż:
· Skład: 100% poliester
· Gramatura: 290 g/m2
· Ścieralność:  90 000 cykli Martindala,
· Niepalność : wg. EN 1021-1
· Odporność na światło: 5 (EN ISO 105-B02)
· Odporność na tarcie: na mokro: 4-5 (EN ISO 105-X12)
                                  na sucho: 4-5 (EN ISO 105-X12)
Kolor tapicerki do wyboru spośród 45 kolorów z próbnika producenta tkanin do uzgodnienia z Zamawiającym. 

Wymagany atest
· Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 15373:2010, PN-EN 1335-3:2009
Wygląd jak na rysunku poglądowym:



	
	4

	9.
	Szezlong. Sofa o kształcie trapezu z 1 podłokietnikiem  (prawym) rozchodzącym się na zewnątrz ku przodowi mebla. Siedzisko wykonane z pianki N-4060 o grubości przynajmniej 120 mm oraz sprężyn falistych. Stelaż drewniany jednoczęściowy wykonany z sklejki, płyty wiórowej oraz płyty pilśniowej. Podłokietniki wykonane z pianki N-4060 tworzą z ramą integralną część. Oparcie  zrobione z pasów elastycznych oraz pianki N-4060. Sofa na 4 nóżkach okrągłych fi 25 mm, malowanych proszkowo na kolor RAL9006 o wysokości 120 mm.
Wymiary sofki:
· szerokość całkowita 1400 mm,
· szerokość siedziska 1120 mm,
· wysokość całkowita 695 mm,
· wysokość podłokietników od siedziska 275 mm,
· wysokość siedziska 430 mm,
· głębokość całkowita 790 mm,
· głębokość siedziska 430 mm,
· wysokość nóg z zatyczkami 120 mm,
Sofka tapicerowana tkaniną welurową o parametrach nie gorszych niż:
· Skład: 100% poliester
· Gramatura: 290 g/m2
· Ścieralność:  90 000 cykli Martindala,
· Niepalność : wg. EN 1021-1
· Odporność na światło: 5 (EN ISO 105-B02)
· Odporność na tarcie: na mokro: 4-5 (EN ISO 105-X12)
                                  na sucho: 4-5 (EN ISO 105-X12)	

Kolor tapicerki do wyboru spośród 45 kolorów z próbnika producenta tkanin do uzgodnienia z Zamawiającym. 
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	10.
	Szafa magazynowa. Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej o gr.0,8 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Pozostałe elementy z blachy 0,6 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami z blachy o gr.0,8 mm. Uchwyt drzwiowy  z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada przestawne co 25 mm półki. Szafa wyposażona w ślizgacze ułatwniające przesuwanie szafy. Szafa malowana proszkowo, kolor popiel.
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Powyższy asortyment stanowi wyposażenie w budynku Politechniki Rzeszowskiej. Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna, celem szczegółowego opomiarowania, dostosowania wyglądu mebli do wymagań Zamawiającego i uzgodnień dotyczących kolorystyki i późniejszego ustawienia mebli
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