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Załącznik nr 8 SIWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia / Oferta Techniczna dla Zadania nr 3      
Dostawa przełączników sieciowych oraz kabli stack – 2 szt.
	Producent, model (wypełnia Wykonawca):
Data produkcji potwierdzająca lp. 18 (rok):
	

	Lp.
	Charakterystyka (wymagania minimalne)
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca

TAK LUB NIE)

	Minimalne wymagania dotyczące przełącznika – w ramach postępowania należy dostarczyć 2 zestawy

	1. 
	Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym przystosowanym do montowania w szafie rack. Wymagane dostarczenie z przełącznikiem zestawu montażowego
	

	2.
	Wymagane parametry fizyczne:

a) możliwość montażu w stelażu/szafie 19”,

b) wysokość maksymalna 1U

c) wewnętrzny zasilacz 230V AC (nie dopuszcza się zasilacza zewnętrznego)

d) wymiary urządzenia nie większe niż : 4.4 cm (wys.) x 44.1 cm (szer.) x 25.4 cm (głęb.)

e) waga urządzenia nie większa niż 4.5kg
	

	3.
	Przełącznik musi posiadać:

a) 48 portów RJ-45 10/100/1000Base-T  ze wsparciem dla funkcjonalności PoE. 

Budżet mocy PoE musi wynosić minimum 400W

b) 4 porty 10GBASE-X SFP+. 
	

	4.
	Wraz z każdym przełącznikiem należy dostarczyć 2 kompatybilne wkładki SFP+ 10GBASE-SR.
	

	5.
	Przełącznik musi posiadać funkcjonalność łączenia w stosy z zachowaniem następującej funkcjonalności:
a) Zarządzanie stosem poprzez jeden adres IP

b) Do max. 4 jednostek w stosie

c)Funkcje utrzymaniowe dla monitorowania i diagnostyki stanu poszczególnych urządzeń

d) Stos przełączników powinien być widoczny w sieci jako jedno urządzenie logiczne z punktu widzenia protokołu Spanning-Tree

e) Jeżeli realizacja funkcji łączenia w stosy wymaga dodatkowych licencji to w ramach niniejszego postępowania Zamawiający wymaga ich dostarczenia.

f)Funkcje Cross-stack, takie jak grupy LAG, instancje MSTP,sieci VLAN, itp., rozciągające się na członków stacku

g)Synchronizacja konfiguracji i oprogramowania firmware

h)Zamawiający nie dopuszcza aby możliwość  łączenia w stosy była realizowana za pomocą portów typu uplink. 

i) Zamawiający wymaga dostarczenia kabli stackujących o długości min. 0.3m max.1m z każdym urządzeniem.
	

	6.
	Matryca przełączająca o wydajności min. 176 Gbps, wydajność przełączania przynajmniej 130.9 Mpps
	

	7.
	Wbudowana pamięć RAM min. 512MB
	

	8.
	Urządzenie musi mieć wbudowaną pamięć flash o pojemności min. 128MB
	

	9.
	Obsługa min. 16 000 adresów MAC
	

	10.
	Obsługa min. 255 sieci VLAN
	

	11.
	Instancje MSTP: 4
	

	12.
	Liczba grup LAG (Link Access Groups): 6
	

	13.
	Obsługa protokołu GVRP
	

	14.
	Wsparcie dla protokołów IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree. 
	

	15.
	Obsługa funkcjonalności UDLD RFC 5171
	

	16.
	Wymagane opcje zarządzania:

a) urządzenie musi być kompatybilne z oprogramowaniem zarządzającym Zamawiającego tj. NetSight Suite V.6.1.0.147 

b) urządzenie musi posiadać dedykowany, szeregowy port konsoli RJ-45

c) urządzenie musi posiadać interfejs CLI z możliwością uruchomienia i tworzenia skryptów. 

d) urządzenie musi mieć funkcję automatycznej instalacji plików firmware oraz konfiguracyjnych

e) urządzenie musi mieć możliwość zarządzania poprzez przeglądarkę internetową


	

	17.
	Wraz z urządzeniami muszą zostać dostarczone:

a) pełna dokumentacja w języku polskim lub angielskim

b) dokumenty potwierdzające, że proponowane urządzenia posiadają wymagane deklaracje zgodności z normami bezpieczeństwa (CE), lub oświadczenie, że deklaracja nie jest wymagana
	

	18.
	Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach,  wyprodukowane w 2020 r. i nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy
	

	19.
	Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami oświadczenia przedstawiciela producenta potwierdzającego ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie Polski
	

	20.
	Gwarancja podstawowa min. 36 miesięcy
	


Niespełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych skutkuje odrzuceniem oferty. Ofertę techniczną należy po wypełnieniu podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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